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Kam.Zehrovice — obnova komunikace Na Turyni - vsak ___ovani sréZkovych vod HG pr__dzkum

1) UVOD

V souladu s poZadavkem pana ing. P. Fojta z projekéni kanceldfe PF Pojekt Slany byl
zpracovan predkladany hydrogeologicky prizkum podminek uvaZované fFizené infiltrace
srazkovych vod; danou problematiku je tfeba feSit v souvislosti s obnovou mistni komunikace
v ulici Na Turyni v obci Kamenné Zehrovice. Vsakovat zde bude nutno srazkové a tavné vody
kumulované na povrchu novych parkovacich ploch a nového povrchu komunikace.

Problematika byla zpracovana na zékladé terénni rekognoskace s realizaci dvou
prizkumnych sond a vyhodnocenim dostupnych archivnich materiall - k interpretaci
geologickych a hydrogeologickych pomért zdjmového Uzemi bylo zejména pouzito Zakladni
geologické mapy v méfitku 1 : 50000, list 12 — 23 Kladno. VyuzZity byly také Udaje
z Vodohospodarské mapy listu 12 — 23. Jako podklad prizkumu objednatel pfedal geodetické
zaméreni pozemku v méfitku 1 : 500 s vyznacenou projektovanou vystavbou.

Pfedkladany prazkum byl zpracovan v souladu s platnou CSN 75 9010 ,Vsakovaci zafizeni
srazkovych vod“, se zfetelem k TNV 75 9011 ,Hospodafeni se srazkovymi vodami*
a k vyhlasce ¢. 269/2009 ,,O obecnych pozadavcich na vyuzivani Uzemi“. Vsakovaci poméry na
pozemku byly ovéfeny dle CSN 75 9010 formou polni vsakovaci zkousky, provedené
v prizkumné sondé HV1. Udaje o urovni hladiny podzemni vody i charakteru horninového
prostredi v lokalité byly doplnény dle archivnich podklada.

Ucelem hydrogeologického prazkumu bylo posouzeni mistniho hydrogeologického rezimu
a propustnostnich podminek svrchniho geologického patra; formou polni vsakovaci zkousky
byla posouzena propustnost mistniho geologického prostfedi pro moznost likvidace srdzkovych
vod in situ zasakovanim pfimo na pozemku. Umisténi vsakovacich vrtl je patrné z pfilozené

situace Priloha 2.

2) GEOMORFOLOGICKE, KLIMATICKE A HYDROLOGICKE POM ERY

Zajmové Uzemi se nachéazi pfi vychodnim okraji obce Kamenné Zehrovice, u Turyfiského
rybnika. Lokalizace zajmového Uzemi je zfejma z pfehledné mapy v méfitku 1 : 20 000, ktera
tvofi vazanou pfilohu €.1. Projektovand vystavba se tyka nové komunikace s projektantem
specifikovanou polohou uvaZzovaného parkovisté; vtomto misté byly také provedeny
prizkumné vrty HV1, HV2.

Z geomorfologického hlediska ( Balatka et. al. 1972 ) leZzi zpracovavané Uuzemi
v Poberounské soustavé, v celku Kfivoklatskd vrchovina, v podcelku Lanska pahorkatina,
okrsek Lodénicka pahorkatina. Jedna se generelné o Uzemi s mirné Clenitym reliéfem,
s charakteristickymi rozlehlymi ploSinami a mirné uklonénymi denudaénimi svahy, s ob¢asnymi

meélkymi adolimi vodotedi ( potok Lodénice ).
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Povrch terénu zajmového Uzemi se generelné svaZuje k severu, do mirné deprese
Turyfiského rybnika. Nadmorské vysky terénu se zde pohybuji zhruba v rozmezi 377 az 380 m
n.m.

Podle klimatické rajonizace ( Quitt 1971 ) spada zdjmové Uzemi do mirné teplé oblasti
MT 11, kterd ma dlouhé teplé a suché léto, kratké pfechodné obdobi s mirné teplym jarem
a podzimem, zima je kratka, mirné tepla a velmi sucha s kratkym trvanim snéhové pokryvky.
Tepla klimatick& oblast je charakterizovana srazkovymi uhrny ve vegetacnim obdobi 350 —
400 mm, v zimnim obdobi 200 — 250 mm, poc¢tem letnich dni 40 — 50, poétem mrazovych dnu
110 — 130 a poctem dnu se snéhovou pokryvkou 50 — 60. Prumérny ro¢ni ahrn srédzek dle
nejblizsi srazkomérné stanice ( Kfivoklat ) ¢ini 530 mm. Primérna rocni teplota ve 30-ti letém
priméru je 8,4°C.

Z hydrologického hlediska patfi zajmova oblast do povodi 1-11-05-011 - povodi Berounky
( Lodénice ), hydrogeologicky rajon ¢&. 5131 ( Rakovnickd panev v sedimentech
permokarbonu ). Hydrologické pofadi Lodénice a Berounka od Lodénice po Usti. Nejblize

situovany povrchovy tok je potok Lodénice, tekouci pfi zapadnim okraji zkoumanych pozemkau.

3) GEOLOGICKE POMERY

Geologicka stavba SirSiho Uzemi je dana pozici lokality v Kladenské permokarbonské panvi
- vramci stavenidté tvofi horninovy podklad paleozoické svrchnokarbonské kladenské
( spodni Sedé ) souvrstvi. Horniny tohoto souvrstvi maji pestré petrografické sloZzeni od
piskovcu, pisc€itych slepencu a hrubozrnnych arkézovych piskovcd pres prachovce az po
jilovce. V tomto karbonském souvrstvi jsou také vyvinuty vyznamné sloje uhli, které byly t&éZeny
dolem Tuchlovice ( Nosek ) a dolem Wanieck. Uzemi zde také bylo v minulosti v celém rozsahu
poddolovano.

V nové provedenych prizkumnych vrtech byly zastizeny arkézové piskovce s kifemitym
tmelem, charakteristické pro okoli Kamennych Zehrovic. Horninové podloZi bylo zastizeno jiz
v hloubce cca 0,5 m pod povrchem stavajiciho terénu. Horniny svrchniho karbonu — ark6zové

piskovce zde tvofi vychozy jak smérem ke korytu potoka, tak i pfi bfezich Turyfiského rybnika.

Kvartérni_pokryv  je tvofen pouze malo mocnou navazkou, reprezentujici konstrukéni

vrstvu stavajici cesty. V obou vrtech byla zastizena Stérkodrt s piscitou vypIni o mocnosti 0,4 az
0,5m.

4) HYDROGEOLOGICKE POMERY
Obecné hydrogeologické poméry zajmové oblasti zavisi zejména na mnozstvi a rozlozeni

srazek, na litologickém charakteru pevného prostiedi tj. pfedevSim na jeho propustnosti, a dale



Kam.Zehrovice — obnova komunikace Na Turyni - vsak ___ovani sréZkovych vod HG pr__dzkum

na morfologii terénu a potencialnich zdrojich podzemni vody. PFi posuzovani mistniho
hydrogeologického rezimu vychazime z archivnich poznatki méfeni hladin v hlubSich
strukturné-mapovacich sondach a z adaju ziskanych novym prazkumem.

Podzemni voda je v prostoru budouciho stavenisté v zavislosti na infiltracni oblasti
dotovana prevazné atmosférickymi srazkami; urcitd ¢ast podzemni zvodné je také dotovana
vodou z potoka, zejména pfi vysSich stavech volné hladiny.

Horizont podzemni vody je v zajmovém Uzemi vazan na zonu piskovcového horninového
podkladu, pfedpokladame v hloubce vice nez cca 3 m pod stavajicim terénem. Uroven hladiny
podzemni vody je ovlivnéna také volnou hladinou v rybnice - smérem k severu, kdy terén cesty
postupné klesa se také podzemni voda ocita blize k terénu ( cca 1 m ). Predpokladame, Ze
bfehy rybnika tvofi omezené propustné arkézové piskovce, takZze procezovani vody z rybnika

do piskovcu neni patrné prilis vydatné.

Podle dosavadnich poznatki muZeme konstatovat, Ze podzemni voda nebude v ramci
vymezeneé plochy parkovist & v jizni €asti trasy komunikace ovliv Aovat vsakovaci objekty

do hloubky cca 3 m pod stavajicim terénem.

5) CHARAKTERISTIKA DiL ¢ICH GEOLOGICKYCH PROSTREDI Z HLEDISKA MOZNE
INFILTRACE VOD
Na zakladé makroskopického popisu prazkumnych sond a podle archivni dokumentace
byly popsény jednotliva geologicka prostfedi, kterd bylo mozno pro Uc€ely tohoto posudku

vy€lenit do nasledujicich hydrotechnickych typu :

HT1 — Zahrnuje svrchni vrstvu mélo mocné navézky, tj. stavajici konstrukéni vrtsvy
komunikace a zésypy inZzenyrskych siti ( plynovod, kanalizace ). Jednd se o prostfedi pro

vsakovani principielné nevhodné, omezené mocné, které nebude mozné pro vsakovani vyuZzit.

e

terénem. Z hlediska propustnosti reprezentuje vSak tato poloha omezené prulinové propustné
prostfedi — ark6zové piskovce jsou diky kiemitému tmelu téméf prulinové nepropustné,
uplatiiuje se pouze puklinové propustnost. Pukliny jsou ale v téchto piskovcich ¢asto sepnuté,
nebo sekundarné vyplnéné. Na zakladé klasifikace Jetel, J.: ,Ur€ovani hydraulickych parametru
hornin hydrodynamickymi zkouSkami ve vrtech” Ize orientaéné& hodnotit prostfedi HT2 pouze v
fadu VI (slabé propustné prost fedi ). Koeficient vsaku Ize dle provedenych vsakovacich
zkoudek specifikovat hodnotou k,=1,5.10%a 2,2.10°m.s™. Propustnost mize byt lokalné

vySSi pouze pfi zastizeni oteviené, prachozi pukliny. Provedené vsakovaci zkousky je nutno
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povaZovat pouze za orientacni, nebot z ddvodu znacéné tvrdosti vrtanych ark6zovych piskovcu
nebylo moZno realizovat hlubSi vrty neZz 1 m. Zasak je tak nutno uvazovat pouze do povrchové
naveétralé, mirné rozvolnéné zony piskovcu. Od hloubky cca 0,8 az 0,9 m byly zastizeny slabé
navétralé az nezvétralé arkdzové piskovce, které by zasak umozZnily pouze po navrtani

prichozi pukliny.

Tab. 1 Zatfidéni tézitelnosti uvedenych prostfedi dle zruSene CSN 73 3050 Zemni prace (vlevo); vpravo je
uvedeno zatfidéni dle platné CSN 736133 Néavrh a provadéni zemniho télesa pozemnich komunikaci.

Zeminy HT1 3. tfida . tfida
Horniny HT2 5. tfida, 6. tfida u vykopu . tfida, 1l. tfida u vykopl
hlubSich nez 1 m hlubSich nez 1 m

Podle CSN 736133 Navrh a provadéni zemniho télesa pozemnich komunikaci, Tab. A.1 Ize
zastizené prostfedi HT1 hodnotit z hlediska vhodnosti do nasypu a pro podlozi komunikaci jako
v zasadé vhodné. Stérkovité zeminy zastizené pfi povrchu stavajici komunikace odpovidaji
zatfidénim tfidé S3 S-F az G4 GM a G3 G-F. Pouze obsahuiji-li v nékterych polohach vyraznéjsi
procento jemnozrnné frakce jsou namrzavé a pfi pfeviheni obtizné zhutnitelné ( tfida F3 MS,
F5 Ml ). Arkézové piskovce HT2 poskytuji stabilni podlozZi, obtizné téZitelné a opracovatelné.
Pfedbézné je mozno pocitat s tim, Ze jmenovand prostfedi HT1, HT2 bude moZno vyuZit pro
podlozi komunikace a parkovisté. O zasypech stavajicich siti je tfeba prfedpokladat, Ze byly

provedeny z vhodné zeminy, po vrstvach zhutnéné na pfedepsanou miru.

6) POSOUZENI MOZNOSTI VSAKOVANI SRAZKOVYCH VOD — VY HODNOCENI
VSAKOVACI ZKOUSKY

V lokalité byl pro ovéfeni moZnosti vsakovani srazkovych vod realizovan v souladu s CSN
75 9010 ,Vsakovaci zafizeni srazkovych vod“ HG pruzkum, ktery rovnéz vyuzil archivnich
inZenyrskogeologcikych podkladd. Vramci HG prizkumu byly realizovany 2 nélevove
vsakovaci zkouSky, situované do pruzkumnych vsakovacich vrtd HV1, HV2; tabelarni
i graficky zaznam nalevovych zkouSek, véetné vyhodnoceni je sou€ésti pfilohy €. 3. Vsakovaci
zkouSky byly provedeny jako zkou3ky s proménlivou hladinou. Vyhodnocenim byl ziskan
podklad pro vypocet koeficientl vsaku, ktery je podle CSN 75 9010 stanoven jako pomér
objemu vody vsaknuté v prazkumné sondé Q. na zkuSebni vsakovaci plose A, za urcity
Casovy Usek béhem zkouSky. ZkuSebni doba zkouSek trvala 6 az 8 hodin, kdy po této dobé
doSlo k zasaknuti témér veSkerého nalevu. Prlzkumné vrty byly do finalni hloubky 1 m

ukonceny v poloze slabé navétralych ark6zovych piskovcu.
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Z vysledku vsakovacich zkouSek byly stanoveny koeficienty vsaku omezené prulinového
prostfedi svrchni mirné rozvolnéné zény navétralych arkézovych piskovcld HT2. Hodnota
koeficienttl vsaku byla stanovena ky=1,5.10%a 2,2.10°m.s™

Geologické poméry zkoumané lokality jsou tedy pro likvidaci srdzkovych povrchovych vod
fizenou infiltraci do horninového prostfedi malo pfiznivé. Prostfedi zastizena prizkumnym
vrtem do hloubky 1 m pod stavajicim terénem jsou malo vhodna pro vsakovani; lze
pfedpokladat, Ze poloha zjiSténych arkézovych piskovct bude zasahovat do vétSi hloubky,
pficemz pokud zde nebude zastiZzena vhodn& puklina nebo puklinovy systém, vsakovani bude
probihat jen velmi pomalu. Navic je tfeba pocitat s tim, Ze dané prostfedi slabé navétralych az

nezvétralych arkdzovych piskovcl je obtizné rozpojitelné a tézitelné.

Na zakladé vySe uvedenych skuteCnosti musime konstatovat, Ze zkoumané Uzemi
vymezené prostorem projektovaného parkovist @ a souvisejici komunikace je méalo
vhodné pro koncentrované zasakovani srazkovych vod . Vzhledem k vySe uvedenému
omezujicimu faktoru omezené propustnosti geologické ho prost fedi nesaturovanych
hornin v prostoru zkoumaného Uzemi Ize spiSe doporu ¢it likvidaci srdzkovych vod ve
vymezeném prostoru Fesit alternativn &, nap¥. odvedenim do de$ t'ové kanalizace nebo do
blizké vodote €e a zasakovani uzit pouze v p Fipadé, Ze jiné zp asoby likvidace srazkovych

vod nebudou mozné.

V Kladné dne 26.4. 2019 Vypracoval : Mgr. Vaclav Kofan
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DOKUMENTACE SOND



DOKUMENTACE SONDY ¢&. HV1

Zakazka : Kam. Zehrovice — komunikace

Dokumentoval : Mgr. V. Kofan

Datum : 18. 4. 2019 Mapa : 12 — 23 Kladno
Soufadnice : Technologie sondovani :
Xy z Jadrova vrtana sonda

Podzemni voda : nebyla narazena
po odvrtani se neustalila

Vzorkovani : provedena nalevova vsakovaci zkouSka

Metraz (m) :

0,00 - 0,50 Seda Stérkodrt frakce 2 — 4
navazka

0,50-1,00 svétle Sedy slabé navétraly ark6zovy piskovec, od hloubky 0,90 m
nezvétraly, obtizné vrtatelny

svrchni karbon — kladenské souvrstvi



DOKUMENTACE SONDY ¢€. HV?2

Zakazka : Kam. Zehrovice — komunikace

Dokumentoval : Mgr. V. Kofan

Datum : 18. 4. 2019 Mapa : 12 — 23 Kladno
Soufadnice : Technologie sondovani :
Xy z Jadrova vrtana sonda

Podzemni voda : nebyla narazena
po odvrtani se neustalila

Vzorkovani : provedena nalevova vsakovaci zkouSka

Metraz (m) :

0,00 - 0,40 Seda Stérkodrt frakce 2 — 4 s piskem
navazka

0,40 - 0,60 Sedy, zvétraly, rozpukany kamenité rozpadavy piskovec

0,60 —-1,00 svétle Sedy slabé navétraly ark6zovy piskovec, od hloubky 0,80 m
nezvétraly, obtizné vrtatelny

svrchni karbon — kladenské souvrstvi



Pfiloha C. 1

Kamenné
Zehrovice

\‘-
130 0

okle
-
- — —
— "-.)@- .ml
Saznam.cz, 3.5, @ OpensﬂeetMap., N&SIA b

Prehledna situace 1 : 20 000



KOLME PARKOVACI STANI §.2,65m ‘\

!
74/ 65

- POSUN STAVAJICI LAMPY

STRED SLOUPU 0,75m
1061 /6
80&00 L s
B KAMENNE ZEHROVIC
¢ \
o \ x
= 0" k PODELNE PARKOVACI STANI £.2,0m
N
X
ek g 1061/ 29
/ew / S 7
— KAMENNE ZEHROVICE -
— Vysvetlivky : Obnova komunikace v ulici Na Turyni
%. PRUZKUMNY VRT S PROVEDENOU - likvidace srazkovych vod vsakem
VSAKOVACI ZKOUSKOU
63 /12 Hydrogeologicky priizkum SITUACE SOND
10 Datum: Méfitko: Vypracoval: PHiloha & o
4/2019 1:500 2.




hloubka (m)

m (od terénu)

30000

Vyhodnoceni vsakovaci zkousky v sond & HV1
akce: Kam. Zehrovice-komunikace rozméry sondy:
pocasi: 15°C,jasno pramér 0,11 /m/
sonda: HV1 odmeérny bod v Urovni terénu
hloubka: 1m kvartér do 0,50 m
datum: 18.4.2019 ustal.hl.p. vody
hodina ¢as (hod/min/s) ¢as (s) odecet (m)
8:40:00 0:00:00 0 0,400
0:01:00 60 0,410
0:02:00 120 0,420
0:03:00 180 0,425
0:04:00 240 0,430
0:05:00 300 0,435
0:06:00 360 0,435
0:07:00 420 0,440
0:08:00 480 0,445
0:10:00 600 0,450
0:12:00 720 0,455
0:14:00 840 0,460
0:16:00 960 0,470
0:18:00 1080 0,485
0:20:00 1200 0,500
0:25:00 1500 0,530
0:30:00 1800 0,540
0:40:00 2400 0,550
0:50:00 3000 0,565
1:00:00 3600 0,580
1:30:00 5400 0,600
2:00:00 7200 0,640
2:30:00 9000 0,660
3:00:00 10800 0,700
8:00:00 28800 0,950
0 5000 10000 15000 20000 25000
HV1
1,00 B T [ U T A e R [ [ Ny (P S A ) (e S (O
cas (s)

koeficient vsaku:

kv=1,5. 10" m.s ™ (vyhodnoceno podle €SN 75 9010)

Vypo €et koeficientu vsaku v pr

vrt:

uzkumném vrtu:

hloubka 1,00 m

polomér 0,0550 m

HPV m

obvod 0,3454 m

hladina-pocatek 0,40 m

hladina-konec 0,95 m

stred vsaku 0,68 m

vySka vsaku 0,60 m

cas:

doba méreni 28800,00 s

objem vody 0,00522418 m3

plocha vsaku 0,0094985 m2 dno
0,112255 m2 boky

0,1217535 m2 celkem
Vysledek
Kv 1,4899E-06 m.s-1




hloubka (m)

Vyhodnoceni vsakovaci zkousky v sond & HV2
akce: Kam. Zehrovice-komunikace rozméry sondy:
pocasi: 15°C,jasno pramér 0,11 /m/
sonda: HV2 odmeérny bod v Urovni terénu
hloubka: 1m kvartér do 0,40 m
datum: 18.4.2019 ustal.hl.p. vody m (od terénu)
hodina ¢as (hod/min/s) ¢as (s) odecet (m)
8:40:00 0:00:00 0 0,350
0:01:00 60 0,360
0:02:00 120 0,370
0:03:00 180 0,375
0:04:00 240 0,380
0:05:00 300 0,385
0:06:00 360 0,390
0:07:00 420 0,395
0:08:00 480 0,400
0:10:00 600 0,410
0:12:00 720 0,420
0:14:00 840 0,430
0:16:00 960 0,440
0:18:00 1080 0,450
0:20:00 1200 0,460
0:25:00 1500 0,480
0:30:00 1800 0,500
0:40:00 2400 0,540
0:50:00 3000 0,560
1:00:00 3600 0,580
1:30:00 5400 0,620
2:00:00 7200 0,640
2:30:00 9000 0,660
3:00:00 10800 0,700
6:00:00 21600 0,980
0 5000 10000 15000 20000 25000 30000
1,00

koeficient vsaku:

cas (s)

kv=2,2 . 10° m.s™ (vyhodnoceno podie €SN 75 9010)

Vypo €et koeficientu vsaku v pr

vrt:

uzkumném vrtu:

hloubka 1,00 m

polomér 0,0550 m

HPV m

obvod 0,3454 m

hladina-pocatek 0,35 m

hladina-konec 0,98 m

stred vsaku 0,67 m

vySka vsaku 0,65 m

cas:

doba méreni 21600,00 s

objem vody 0,00598406 m3

plocha vsaku 0,0094985 m2 dno
0,115709 m2 boky

0,1252075 m2 celkem
Vysledek
Kv 2,2126E-06 m.s-1




FOTODOKUMENTACE

e

i

Foto 1: reaizae vsakovc sohd HV 2 N

Foto 2 : vyvrtané jadro sondy HV 1

Foto 3 : realizace vsakovaci zkouSky ve vrtu
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