|
VPR 02 - km 0,04000 VPR 08 - km 0,16000

Komunikace Sifky 5,50m (parkovaci stani) Komunikace $itky 5,00m (vjezd) BOZNAKY:
. L . . L - Pfed zahajenim praci na objektu je zhotovitel povinen zajistit vytyCeni stavajicich inZzenyrskych siti u jejich
4,26 (ZELEN) | 9,27 (STAVAJICI VOZOVKA+PARKING) | 2,20 (ZELEN) 3,41 (ZELEN) 5,21 (STAVAJICI VOZOVKA) | 3,94 (VJEZD) sprailvcﬂ v misté kfizeni s trasou objektu. Bez tohoto vytyGeni nesmi byt zahajeny zemni prace a je nutné
150 ‘4’50 6,00 ‘ 2,00 1,00 150 5,00 413 udrzovat jej po celou dobu stavoy Il ’ ] ) ) ’
> : —— BT > | - pokud nebude na plani nebo na stavajici podkladni vrstvé dosazena pfedepsana hodnota modulu
ZELEN KOLME PARKOVACI STANI 3,50 VOZOVKA . 2,50 PODELNE STANI ZELEN KRAJNICE 0,50 2,50 VOZIOVKA 2,50 VJEZD pretvarnosti min. Edef,2, bude o zlepseni vlastnosti podlozi rozhodnuto na stavbé za G¢asti
geologa a projektanta
- stavajici vstupy inZenyrskych siti (Soupata, hydranty, Sachty, ... ) budou ve vSech pfipadech vySkové
dorovnany do urovné nového povrchu.
v A OSETi TRAVNIM SEMENEM v A

OSETI TRAVNIM SEMENEM - na styku vozovky a krajnice bude osazen silni¢ni obrubnik 150/250 s vySkou néSlapu +0,12m nad drovni

OBRUBNIK SILNICNI 150x250 OBRUBNIK BETONOVY 100x250 OHUMUSOVANI tl. 0,15m NEZPEVNENA KRAJNICE §.0,5m

AN : , ) OBRUBNIK BETONOVY 100x250 OBRUBNiK BETONOVY PREJEZDOVY vozovky (+0,10m na parkovacich stanich), loze obrub bude provedeno z betonu C20/25 XF3, neni-li
OHUMUSOVANI . 0,15m V LOZI Z BETONU C20/25 XF3 V UROVNI VOZOVKY +0,00m Drcené kamenivo 0/32 tl. 0,15m v UROVNI VOZOVKY +0,00m 150x150 +0,05m uveden)(l)(jinak i ) i
VLOzZI Z BETONU C25/30 XF4 OBRUBNIK SILNICNI 150x250 OSET{ TRAVNIM SEMENEM v LOZ| 2 BETONU C25/30 XP4 L VLOZ| Z BETONU C25/30 XF4 - prostor za obrubnikem bude ohumusovan, zhutnén, oset travnim semenem a vyrovnan do vysky okolniho
| V LOZI Z BETONU C20/25 XF3 A (Svislé profiznuti v mistech prostupu kofend) ) o ) 8 N . )
OBRUBNIK BETONOVY 100x250 &} 0 OHUMUSOVANI 1. 0,15m terénu, stavajici vzrostla zeler bude odstranéna nebo upravena tak, aby nezasahovala do prljezdného
V UROVNI VOZOVKY +0,00m \ S N ks < profilu vozovky a parkovisté
o V'LOZIZ BETONU C25/30 XF4 é | % = - na styku asfaltové vozovky s vjezdy na pfilehlé pozemky bude osazen silni¢ni pfejezdovy obrubnik
3 o 2 > 150/150 s vySkou +0,05m nad Urovni vozovky, neni-li uvedeno jinak
= NVELETA ‘ Py o o v NVELETA | e o - na hranici vjezdu budou stavajici konstrukéni vrstvy napojeny na stavajici konstrukce, pfipadné ukonéeny
o — — (@) vev 7 ,
8 © S S22 z & S 3,0% zapusténym obrubnikem 100/250
o 2,0% + 107 ¥ o) o 2,0% * B —
2.0% + 2,0% _ > _ A
X/ : _ i e — ] o S e
i |- | By | =3,0%
=30% | 2.0 ~350% | o = -
o ~50% Rez vsakovaci ryhou
) Q KONSTRUKCE VOZOVKY Z DLAZBY — DOSYPANI ZEMINOU — KONSTRUKCE VOZOVKY Z DLAZBY L KONSTRUKCE VJEZDU Z DLAZBY
KONSTRUKCE VOZOVKY Z DLAZBY TYP D2-D-1-V-Plll U TYP D2-D-1-V-Pll DRCENE KAMENIVO 63/125
240 TYP D2-D-1-V-Plll — KONSTRUKCE ASFALTOVE VOZOVKY " CYBOURAN] STAVAICIC ’ Dlazba pina hiadka
I Dlazba vsakovaci 170/170/80 s distndlisiky 30 mm — £l =RCEb= 0y VYBOURANI STAVAJICICH KONSTRUKCI
STENA DO PRI TG Var O AN i spary vyplnéné drcenym kamenivem Lo OSETI TRAVNIM SEMENEM
ZAUSTENA DO PRICNYCH VSAKOVACICH RYH — ZHUTNENA ZEMNI PLAN ) - OHUMUSOVAN 1. 0,15m
, ZASYP RYHY SP 32/63 VYBOURAN| STAVAJICICH KONSTRUKCI VPR - km 0,13300 : i
RYHA OBALENA GEOTEXTILIi 300g/m? Proti , v _ s 4,75 (ZELEN) 5,18 (STAVAJICI VOZOVKA)
rotierozni opatreni ' w0 w
4,00 | 5,00 7
P P . oy v T ©
KONSTRUKCE ASFALTOVE VOZOVKY KONSTRUKCE VOZOVKY / VJEZDU / PODELNYCH PARK.STANI - VOZOVKA Z DLAZBY ZPEVNENI SVAHU 1050 250 VOZOVKA | 2,50 STERKOPISEK 631125 S Q
(RICNI KAMENIVO) ~
TYP D1-N-2-V-PIl| TYP D2-D-1-V-PIll ‘ ‘ RYHA OBALENA GEOTEXTILIi 300g/m? o~ §
Asfaltovy beton pro obrusné vrstvy ACO 11 40 mm CSN EN 13108-1 DlaZba betonové plna DL 80 mm CSN 736131, TP 192 o \ 4
Asfaltovy beton pro podkladni vrstvy ~ ACP 16+ 70 mm 100 MPa CSN EN 13108-8 Lozna vrstva, drcené kam. 4/8 L 40 mm < 90MPa CSN EN 13285, CSN 73 6126-1 DOSYPANI ZEMINOU 0.80
Stérkodrt 0/32 SDA 150 mm ¢ 70 MPa CSN EN 13285, CSN 73 6126-1 Stérkodrt 0/32 SDA 150 mm < 60MPa CSN EN 13285, CSN 73 6126-1 L w OBRUBNIK BETONOV\\( 100x250
% x , ¥ % % Six : » X X CASTECNE ZPEVNENI SVAHU ,
Stérkodrt 32/63 SDB 150 mm , 45MPa CSN EN 13285, CSN 73 6126-1 Stérkodrt 32/63 SDB 200 mm { 45MPa CSN EN 13285, CSN 73 6126-1 KAMEN ULOZENY DO BETONOVEHO LOZE V UROVNI VOZOVKY #0,00m
CELKEM 410 mm CELKEM 470 mm NEBO PLASTOVA ZATRAVROVACI ROHOZ VLOZI ZBETONU C25(3° XF4
NIVELETA BEZ SOUHLASU PROJEKTANTA NESMi BYT DLE ZAKONA ¢.121/2000 sb. ZADNA CAST PROJEKTU KOPIROVANA CI JINAK ROZSIROVANA
KOLMYCH PARK.STANI - VOZOVKA Z DLAZBY KONSTRUKCE CHODNIKU x 2.0% PROJEKTANT INVESTOR/STAVEBNIK Vysky: BPV  Soufadnicovy systém: JTSK
-1)-1-V- -[)-2- - m Obec Kamenné Zehrovice PROJEKTANT: Ing. Petr Fojt
TYP D2-D-1-V-Pil TYP D2-D-2-CH-PII > - [ PR J EKT Karlovarska 6 HIP: Ing. Petr Fojt
Dlazba betonova vsakovaci DLI 80 mm CSN 736131, TP 192 Dlazba betonova DL 60 mm CSN 73 6131 p— 27301 Kamenné Zehrovice VYPRACOVAL: Ing. Pavel Barnat
LoZna vrstva, drcené kam. 4/8 L 40 mm < 90MPa CSNEN 13285, CSN 73 6126-1 Lozna vrstva DK 4/8 L 30 mm < 50MPa  CSNEN 13285, CSN 73 6126-1 -0 5,0% A: Soukenicka 64/22, Slany 274 01 1G: 07071353 | 1C: 00234508
Stérkodrt 8/32 SDA 150 mm < 60 MPa CSN EN 13285, CSN 73 6126-1 Stérkodrt 8/32 SDA 200 mm < 30MPa  CSNEN 13285, CSN 73 6126-1 ’ MISTO _obec Kamenné Zehrovice, poz. parc. &. 1061/8 k.. Kamenné Zehrovice PRILOHA C.4 CISLO PARE
étérkodrt’ 32125 éDB 200 mm TJZ 45 MPa CSN EN 13285, CV:SN 73 6126-1 CELKEM 200 mm ODVODNEN[ ZEMNi PLANE —— KONSTRUKCE ASFALTOVE VOZOVKY AKCE K ;Y . . )
L amenné Zehrovice, obnova MK Na Turyni -
CELKEM 470 mm VRSTVA SD 32/63 tl. 200mm TYP D1-N-2-V-PllI ry STRUPEN PD DSP
NAZEV VYKRESU CISLO ZAKAZKY 18066
L M DATUM 09/2019
| VZOROVE PRICNE REZY R
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