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A. PROVODNI ZPRAVA

A.1. Identifikaéni Udaje stavby

A.1.1. Udaje o stavbé

Nazev stavby: Kamenné Zehrovice, obnova MK Na Turyni

Misto stavby: obec Kamenné Zehrovice, poz. parc. €. 1061/8 k.U. Kamenné Zehrovice
Charakter stavby: obnova povrch( stavajicich vozovek a parkovacich stani

Ucel vyuziti stavby: verejné pristupna mistni komunikace

A.1.2. Udaje o stavebnikovi

Nazev: Obec Kamenné Zehrovice

Adresa: Karlovarskd 6, 273 01 Kamenné Zehrovice
IC: 00234508

Zastoupeni: Sona Cerna, starostka

A.1.3. Udaje o zpracovateli dokumentace

Nazev: PFProjekt s.r.o.

Sidlo: Soukenicka 64/22, 274 01 Slany
Provozovna: Lidicka 1296, 274 01 Slany

IC: 07071353

Tel: +420 603 891 857

@: petr.fojt@pfprojekt.cz

HIP: Ing. Petr Fojt

Projektant: Ing. Petr Fojt (CKAIT: 0013761)

Ing. Pavel Barnat
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A.2. Zakladni udaje o stavbé

a)

b)

d)

e)

f)

Pfedmétem ndavrhu stavby je rekonstrukce mistni obsluzné komunikace v ulici Na Turyni, v obci
Kamenné Zehrovice.

Soucasti navrhovaného reseni je rekonstrukce stavajicich a doplnéni novych konstrukci a povrchi
vozovky véetné vjezd( na sousedni nemovitosti, dale rekonstrukce prilehlych parkovacich stani, a
také realizace odvodnéni nové navrzenych komunikaci a zpevnénych ploch.

Realizace stavby se predpoklddd v roce 2019.

Navrh stavby je vsouladu suzemnim pldnem obce Kamenné Zehrovice, jednd se o plochy
komunikaci.

Redeny Usek zacind napojenim ulice Na Turyni na silnici 11/606, pokracuje smérem k Turyriskému
rybniku a konéi v prostoru konce prilehlé zdstavby napojenim na navazujici nezpevnénou ucelovou
komunikaci pokracujici podél rybnika (MO CRS Kladno).

Stdvajici stav reSené komunikace je z celkového hlediska nevyhovujici pro sou¢asné naroky Zivotniho
prostredi.

Dosavadni vyuZziti Uzemi bude touto stavbou zachovdno a dojde k prodlouzeni jeho udrzitelnosti.

PFProjekt s.r.o. | IC: 07071353 | Tel.: +420 603 891 857 | Mail: petr.fojt@pfprojekt.cz



Kamenné Zehrovice, obnova MK Na Turyni
A. Privodni zprdva

Dokumentace pro stavebni povoleni

g) Pozemky dotéené stavbou:

Viz samostatna priloha — vykres B.3

)3 D Z o e Ve ; ’ v .
Cislo ruh pusv(.Jtl> Kat’astra’lm Vlastnik Vym:: re Zpusob ochrany
parcely | pozemku vyuziti uzemi (m?)
Lesy Ceské republiky,
lesni Kamenné s.p-, Premyslova ozemek uréeny k pInéni
1061/1 X Jehrovice | 1106/19, Novy Hradec HitH P enyxp
pozemek L funkci lesa
[662844] Kralové, 50008 Hradec
Kralové
Frohlich Pavel, Na Turyni
, 553, 27301 Kamenné
Kamenne Zehrovice 1/2
1061/11 | zahrada X Zehrovice . . u: 904 ZPF (zabor 19,6 m2)
[662844] Frohlichova Katefina, Na
Turyni 553, 27301
Kamenné Zehrovice
Kamenné
1061/3 | zahrada X Zehrovice P;Zr(;fs;,zlgrloz:;:(\)/a 817 ZPF (zébor 5,5 m2)
[662844] !
Kamenné Randova Alena Ing., Na
1061/5 | zahrada X Zehrovice Turyni 380, 27301 2028 ZPF (zébor 7,4 m2)
[662844] Kamenné Zehrovice
Kamenné Obec Kamenné orfhr. pésmoljinébho zvlast
, , . v 4 . 7 chran. uzemi nebo pam.
636/9 VIOdEI vodni ?ladrz Zehrovice %%hrgvffégirllovarsm, 524 stromu, ochr. pdsmo nem. kult.
plocha uméla (662844] tfida 6, : . amenné pam. ,pam. zény, rezervace,
Zehrovice nem. ndr. kult. pam
Cesky rybafsky svaz, z. s., o
vodni | vodni nadrs Kamenné mistni organizace oﬁh,r' p?smo,“nebho 2viast
54 . , chran. uzemi nebo pam.
636/1 loch mél Zehrovice Kladno, P. Holého 93, HiHHH stromu, ochr. pasmo nem. kult.
plocha uméla Y
[662844] Krocehlavy, 27201 pam. ,pam. zony, rezervace,
Kladno nem. nar. kult. pam
Kamenné . Obec Kamenné Vécné bremeno (podle listiny)
ostatni ostatn 5 . Zehrovice, Karlovarska Vécné bfemeno (podle listiny),
1061/8 . Zehrovice » , 1150 . PR
plocha | komunikace tfida 6, 27301 Kamenné Vécné bfemeno zfizovéni a
(662844] Zehrovice provozovani vedeni
. Obec Kamenné
K -
ostatni neplodna -~ amen.ne Zehrovice, Karlovarska
1061/2 . Zehrovice » , 1274 X
plocha plGda tfida 6, 27301 Kamenné
[662844] 5 .
Zehrovice
, | Obec Kamenné
ostatni Kamenne Zehrovice, Karlovarska
636/11 jind plocha | Zehrovice | ., ! , 817 X
plocha tfida 6, 27301 Kamenné
[662844] | }
Zehrovice
Krajska sprdva a udrzba
, | silnic Stfredoceského
ostatni Iv<amenne kraje, prispévkova
1066/1 silnice Zehrovice . , HitHH X
plocha [662844] organizace, Zborovska
81/11, Smichov, 15000
Praha 5
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A. Privodni zprdva

A.3. Seznam vstupnich podkladd

e Geodetické zaméreni, Ing. Podpéra, leden 2019

e Zdakladni katastrdlni udaje

e Pochozi prlizkum na misté stavby

e Informace o pribéhu siti poskytnuté jednotlivymi spravci

A.3.1. Seznam pouzitych norem:

e (SN 736100
e (SN 736101
e (SN 736102
e (CSN736110
e (SN 733050
e (SN 736056
e (SN 300026
e (SN 018020
e (SN 016005
e CSNEN 12899-1
e CSNEN 1436

Nazvoslovi silni¢nich komunikaci

Projektovani silnic a dalnic

Projektovani kfizovatek na silnicich

Projektovani mistnich komunikaci

Zemni prace

Odstavné a parkovaci plochy

Rozmeéry vozidel

Dopravni znacky na pozemnich komunikacich

Prostorové usporadani siti technického vybaveni

Stalé svislé dopravni znaceni. Cast 1: Stalé dopravni znacky,
Vodorovné dopravni znaceni - poZzadavky na dopravni znaceni

A.3.2. Platné zakony a jejich provadéci vyhlasky, zejména:

e zdkon ¢. 268/2015 Sh.

e Vyhlaska ¢.338/2015 Sb.
e Vyhlaska ¢.398/2009 Sb.
e zdkon ¢. 48/2016 Sb.

e vyhlaska ¢. 294/2015 Sb.

e Vyhlaska ¢. 146/2008 Sb.
e Vyhlaska ¢. 341/2002 Sb.

o pozemnich komunikacich, ve znéni pozdéjsich predpis,

kterou se provadi zdkon o pozemnich komunikacich

o technickych pozadavcich zabezpecujicich bezbariérové uzivani staveb

0 provozu na pozemnich komunikacich a o zménach nékterych zakond,

ve znéni pozdéjsich predpis(,

kterou se provadi zdkon o provozu na pozemnich komunikacich, ve znéni
pozdéjsich predpis(,

o rozsahu a obsahu projektové dokumentace dopravnich staveb

o schvalovani technické zpUsobilosti a technickych podminkach

provozu vozidel na pozemnich komunikacich, ve znéni pozdé;jsich predpist

A.3.3. Technické privodce:

e TPG65 Zasady pro dopravni znaceni na pozemnich komunikacich,
e TP66 Zasady pro oznacovani pracovnich mist na pozemnich komunikacich,
e TP83 Odvodnéni pozemnich komunikaci,

e TP192 Dlazby pro konstrukce PK,
e TP100 Zasady pro orientacni dopravni znaceni na pozemnich komunikacich

e TP117 Zasady pro informacni orientacni znaceni na pozemnich komunikacich
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e TP133 Zasady pro vodorovné dopravni znaceni na pozemnich komunikacich
e TP170 Navrhovani vozovek pozemnich komunikaci

A.4. Clenéni stavby

Stavba je samostatnym funkénim celkem

A.5. Podminky realizace vystavby

a) Vécné a casové vazby
Stavba neni vécné ani Casové vdzdna na jiné podminujici investice.

b) Pribéh vystavby
Vystavba obnovy mistni komunikace bude realizovdna po ¢astech tak, aby byl vidy umoznén alespon
pési pristup k dotéenym nemovitostem. Podrobny POV musi byt vypracovan v rdmci podrobné RDS,
kterou zajisti zhotovitel stavby. Tato RDS musi byt schvalena projektantem DSP.
Predpokladana doba vystavby je 4 - 6 tydna.

c) Pristup na stavenisté je umoznén ze silnice I1/606.

d) V mistech prilehlych stavbé bude béhem vystavby provedena plna uzavéra pravé provadéného
useku.

A.6. Pfehled budoucich vlastnik( a spravcl

a) Stavbu po jejim dokonceni pfevezme do svého uzivani, spravy a tdriby obec Kamenné Zehrovice.

A.7. Pfedavani stavby do uzivani

a) Nové a rekonstruované komunikace budou vyuzivany verejné.
b) V pribéhu vystavby nebudou dotéené plochy vyuZivany.

A.8. Souhrnny technicky popis stavby

A.8.1. Stavajici stav

Jedna se o obsluznou mistni komunikaci v intravildnu obce Kamenné Zehrovice proménné &iiky 3,0 az
6,0m a celkové délky cca 200 m, ktera slouZi jednak pro pfistup rezidentt k prilehlym nemovitostem a také
pro pristup a parkovani navstévnikd rekreacni lokality kolem Turynského rybnika.

V zadatku Useku pobliz napojeni na I1/606 je stavajici komunikace situovana mezi oplocenim stavajici
zastavby a svahem potoka Lodénice, v tomto Useku je vlevo podél komunikace prostor pro parkovani vozidel
navstévnikl, a vzhledem ke stavajicimu stavu vozovky je toto stani dopravné znacné neusporadané. Za
odbockou vlevo na mostek pres potok se komunikace pravym obloukem staci smérem k rybniku, pricemz v
tomto misté je komunikace vedena v Sitkové stisnéném prostoru mezi terénnim svahem a sloupy vedeni
vysokého napéti. Podél rybnika pak komunikace pokracuje v prostoru mezi rybnikem a pftilehlou zastavbou
na konec Upravy napojenim na navazujici nezpevnénou uUcelovou komunikaci pokracujici podél rybnika (ve
spravé MO CRS Kladno).

Stdvajici vozovka je z vétsi ¢asti bez zpevnéného krytu vozovky, z ¢asti je zpevnéna stérkovym krytem
s nezjisténou skladbou konstrukce. Povrch v celé délce komunikace je tedy znacné nesourody a vykazuje
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viditelné znaky nerovnosti a poruch krytu, které jsou zplsobeny nevyhovujici ¢i nedostate¢nou skladbou
konstrukce a nevyhovujicim odvodnénim. Povrchy vjezdl jsou obdobné zC¢asti nezpevnéné, pripadné
¢astecné zpevnéné betonovou dlazbou s podobnymi znaky poskozeni. Stavajici stav feSené komunikace
neodpovida soucasnym potiebam obyvatel a navstévnikim dané lokality a postrada usporadany dopravni
rezim, ktery by jasné vymezil plochy pro pohyb a parkovani vozidel a umoznil tak bezpeény pohyb viech
Ucastnikl provozu na této komunikaci.

A.8.2. Situacni reseni

Nové situacni a Sitkové usporadani je navrieno s ohledem na stisnéné prostorové poméry stavajiciho
dopravniho prostoru. Nové navrzend okruzni komunikace v celkové délce 211,38m je z vétsi ¢asti navrzena
jako jednosmérna s Sifkou jizdniho pasu 3,0m a pouze v misté predpokladaného obousmérného provozu (km
0,000 — km 0,045) jako obousmérna s Sirkou jizdniho pasu 4,00m, a tomu odpovidajici Sitkou jizdnich pruh(
2,00m. Obousmeérna ¢ast je prodlouzena o jizdni pas Sifky 3,0m v délce 20 m, tak aby byl umoznén snadny
pristup do vjezdu k poz. parc. ¢. 30.

V km 0,16250 s ohledem na pfilehlou stavajici zastavbu historickych dom( nelze dodrzet sitku komunikace
3,0m, komunikace bude proto v tomto misté zdzena v délce cca 5,0m az na min. Sirku 2,60m.

Zacatek (a konec) upravy okruzni komunikace je odsazen do vzdalenosti cca 10 m od hrany stavajici silnice
[11/23916 z toho ddvodu, Ze prostor vlastni kfizovatky v misté napojeni na silnici 111/23916 bude fesen v dalsi
etapé v ramci samostatné projektové dokumentace a to véetné Upravy stavajiciho parkovisté, chodnikl a
prechodu pro pési a autobusové zastavky. Z tohoto diivodu bude v ZU vjezdova komunikace zGZend z pivodni
Sitky cca 10m na Sitku 6,00m.

Osa nové navrzené komunikace je vedena stfedem jizdniho pasu a svym pribéhem v podstaté kopiruje
stavajici stav komunikace mezi pfrilehlou zastavbou. Smérové vedeni komunikace vcetné polomérl
smérovych obloukd je navrzeno s ohledem na navrhovou rychlost 20 Km/hod, s vyjimkou dvou naroznich
oblouk(l ve stisnéné zastavbé, kde je pouZit max. mozny polomér R5,0 resp. R6,0m. | z tohoto diivodu je proto
na obsluzné komunikaci navrzen jednosmérny provoz.

Na nové navrzené komunikace budou nové napojené stavajici vjezdy k prilehlym nemovitostem a
hospodarské sjezdy, které budou v ramci stavby upraveny na hranici jednotlivych pozemkd, v rozsahu dle
situace. Soucasti reseni jsou i parkovaci pruhy pro OA, které jsou navrzené podél komunikace v Sifce 2,0m a
v rozsahu dle situace. V misté soubéhu komunikace svodni nadrzi bude mezi vozovkou a vodni nadrzi
obnoven chodnik pro pési, ktery navaze na stavajici plochy pro pési a bude od vodni naddrze oddélen
stdvajicim ocelovym zabradlim. Toto zabradli bude béhem vystavby zkontrolovdno a v pfipadé potieby budou
doplnény chybéjici vyplné.

Soucasti ndvrhu je rekonstrukce chodniku v prostoru za autobusovou zastavkou v celkové délce 20,0m, ktery
v km 0,00825 usti zprava kolmo na obsluznou komunikaci. Taktéz bude upravena stavajici odstavna a
manipulaéni plocha pfed dvéma vjezdy do nemovitosti, ktera v km 0,02200 Usti zprava kolmo na obsluznou
komunikaci a na druhé strané prechazi v plochu pro pési a chodnik podél stavajici silnice 111/23721. V tomto
misté bude plocha ukonéena a od stavajiciho chodniku oddélena prejezdovym obrubnikem +0,05m
s bezbariérovou Upravou a pevnymi zabranami pro zamezeni vjezdu automobill na navazujici plochu pro pési
(2x ocelovy sloupek). Tato plocha pro pési bude definitivné feSena v ramci samostatné projektové
dokumentace.
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A.9. Dotlena ochranna pasma, poddolované uzemi

a)

b)

c)

d)
e)

f)

A.10.

a)
b)

d)
e)

f)
g)

h)

A.11.

d)
e)

f)

V dotéeném Uzemi se nachazi trasy vedeni vodovodu, plynovodu, splaskové kanalizace, nadzemniho
a podzemniho sdélovaciho vedeni a nadzemni i podzemni trasy silového vedeni NN a VN.

Ochranna a bezpecnostni pasma budou respektovdna s ohledem na stanoviska jednotlivych
dotcenych spravcu siti.

Pred zahajenim praci na objektu je zhotovitel povinen zajistit vytyceni stavajicich inzenyrskych siti u
jejich spravcd v misté kfiZeni s trasou objektu. Bez tohoto vytyceni nesmi byt zahajeny zemni prace
a je nutné udrzovat jej po celou dobu stavby!!!

Sité budou v pfipadé potfeby ulozeny do chranicky po dohodé s majetkovym spravcem.

Poklopy, mfize nebo zakryti Sachtic kanal(l, Soupat, uzavér( vsech siti nachazejicich se v zajmovém
prostoru budou vySkové vyrovnany s novym krytem komunikaci a reSenych ploch. Podrobnéjsi
podminky urci jednotlivi spravci siti pfi vytyCovani a predavani.

Stavbou budou vynuceny prelozky kabeldi NN a VN spodivajici v odkryti stavajicich kabel a jejich
posunuti do vzdalenosti min. 0,5 m za obrubnik do zeleného pasu. Prelozky jsou vyznacené
v koordina¢ni situaci.

Zasah stavby do Uzemi

Zemni prace sestdvaji z odstranéni stdvajicich zpevnénych asfaltovych, stérkovych a betonovych
ploch, vybourani obrubnik( a odstranéni zeminy pro nové konstrukce povrcho.

Stromy budou kaceny, postupovano bude dle samostatného projektu sadovych Uprav.

Vyrovnany terén za obrubniky bude v maximalni mife upraven do plivodniho stavu.

Nové zelené plochy budou ohumusovany a nové zatravnény v Sifce min. 0,5 m za obrubnikem.
Stavba vyZaduje trvaly zabor pozemk( chranénych ZPF. O vynéti téchto ploch je tfeba Zadat
samostatné.

Pozemky uréené k pInéni funkce lesa nejsou dotéeny. Uzemi dotéené stavbou podléha ochrané podle
zvlastnich predpisd viz. tabulka dotéenych pozemkd.

Stavba se nachazi v zdplavovém uzemi. Vodni toky nejsou dotéeny. Stavajici odtokové poméry budou
zachovany.

Navrhovand stavba se nachazi na poddolovaném tizemi. Stanoviska PKU a Banského obvodniho
Uradu jsou soucasti této dokumentace a jejich podminky jsou zohlednény.

Naroky stavby na zdroje a jeji potreby:

Pro zajisténi provozu na pozemni komunikaci neni tfeba energii.

Pro vystavbu i provoz na pozemnich komunikacich nejsou potreba telekomunikace.

Odvodnéni je feseno pricnymi a podélnymi spady do okolni zelené do stavajicich uli¢nich vpusti, které
budou k tomuto Ucelu posunuty. Jedna vpust bude doplnéna nova vcetné ptipojky do stavajici stoky
destové kanalizace.

Pfipojeni na dopravni infrastrukturu je zachovano ve stavajicim rezimu.

Provozem ani vystavbou zpevnénych ploch nevznikaji ndroky na pfipojeni na podzemni a nadzemni
sité.

Uzivanim stavby nevznikaji nebezpecné odpady.
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A.12. Vliv stavby a provozu na pozemni komunikaci, zdravi a Zivotni
prostredi

Hygienické pozadavky na stavbu, pozadavky na pracovni a komunalni prostredi.

Stavba v cilové podobé nemad negativni vlivy. Pouze pfi provadéni stavebnich praci je nutno dodrzovat
zakladni predpisy a pravidla dand platnou legislativou.

Zejména prasnost a hlu¢nost je nutno omezit na minimum a zbytecné neobtézovat okoli.

Ochrana proti hluku je dana tim, Ze stroje a pracovni postupy uzivané pti vystavbé musi splfiovat
podminky, za nichz byly schvaleny do provozu a uZivani.

Stavebni prace je nutno rozvrhnout tak, aby hlu¢né cinnosti ¢asové nezasahovaly do rannich nebo
naopak vecernich hodin.

Nakladani s odpady

S nové vzniklymi odpady bude nakladano podle zakona o odpadech ¢. 185/2001 Sb., v platném znéni
a podle vyhlasky ¢. 294/2005 Sb., o podrobnostech nakladani s odpady. Plvodce odpadu zajisti pfednostni
vyuziti odpadu pred jeho uloZzenim na skladku.

V pfipadé, Ze vykopova zemina nebude plvodcem vyuZita a bude pouZita v jiné lokalité napf. k
terénnim Upravam, pozaduje dodriovani ustanoveni § 12 a § 14 vyhl. MZP 294/2005 Sb., o podminkach
ukladani odpadi na skladky a jejich vyuZivani na povrchu terénu. Upozornuje, Ze v pribéhu celé stavby musi
byt na pozadani spravnimu organu doloZeno (§ 79 odst. 1 pism. e) zdkona), zda bylo se vzniklymi odpady
naloZeno v souladu § 16 odst. 1 pism. c) zakona, tj. predani opravnéné osobé podle § 12 odst. 3 zakona (napf.
faktury, vaini listky, evidenéni listy pfepravy nebezpeénych odpad(i po tUzemi CR, atd.)

Odpad kategorie O bude deponovdn na sklddce inertniho materidlu, kterou uréi investor. Vykopek
kategorie N bude predavan opravnénym osobdam. Ukladani odpadu musi byt provadéno na skladkach
odpovidajici kategorie. Skladovani materidlu je zakdzdno na vefejnych komunikacich mimo projednané
prostory.

Zatfidéni odpadu podle ,Vyhlasky Ministerstva ZP €. 93/2016 Sb., ve znéni pozdé&jsich predpisti jako
soucasti ,Zakona ¢. 185/2001 Sbh., o odpadech”, kterou se vyhlasuje “Katalog odpadud”.

A.13. Obecné pozadavky na bezpecnost a uzitné vlastnosti

Po dobu vystavby je nutno dodrZovat veskeré pfislusné bezpecnostni normy a predpisy (zejména
celkové zajisténi stavby a pfipadnych prekopl, bude-li to nutné k zajisténi pristupnosti, pak je treba pres
prekopy realizovat lavky pro pési nebo stanovit trasy, které umozni obejiti daného nebezpecného prostoru
dotceného stavbou).

V ndsledném provozu je pouze nutno dodrzovat zadkladni platnou legislativu, zejména platna pravidla
silniéniho provozu a zasady slusné jizdy a chize.

V béziném uzivani nema stavba, sama o sobé&, negativni vlivy na vnéjsi prostredi.

PoZarné bezpecnostni feSeni

Stavba svym charakterem nevyZaduje fesit specialni protipozarni zabezpeceni.

Pristupy k objektiim a odbocky jsou projektové respektovany a polohové nebo vyskové nejsou
zasadné dotcéeny.
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Stavajici hydranty nebudou polohoveé dotéeny, v pripadé potieby dojde k jejich vyskovému dorovnani
s nové navrzenym povrchem.

Poloméry, minimalni prajezdni profil a konstrukce chodniku je navrZzena s ohledem na prljezd vozl
HZS a 1ZS.

Bezpecnost pfi uZivani

Po dobu vystavby je nutno dodrZovat veskeré pfislusné bezpecnostni normy a predpisy (zejména
celkové zajisténi stavby a prekop(, bude-li to nutné k zajisténi pristupnosti, pak je tfeba pres prekopy
realizovat lavky pro pési).

V ndsledném provozu je pouze nutno dodrzovat zadkladni platnou legislativu, zejména platna pravidla
silniéniho provozu a zasady slusné jizdy a chize.

Reseni pfistupu pro ZTP

Stavba ve své konecné podobé bude spliiovat platnou legislativu z pohledu reSeni bezbariérovych
pristupl (vysky naslapu, varovné a signalni pasy apod.) v souladu vyhl.398/2009 Sb. O obecnych technickych
pozadavcich zabezpedujicich uZivani staveb osobami s omezenou schopnosti pohybu a orientace a CSN
736110.
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B. SOUHRNNE RESENI STAVBY

B.1. Situace Sirsich vztaht

viz. samostatny vykres

B.2. Koordinacdni situace stavby

viz. samostatny vykres

B.3. Zakres do katastralni mapy

viz. samostatny vykres

B.4. Bezbariérové uzivani
Vystavba je navrzena v souladu s vyhl. 398/2009 Sb. o obecnych technickych pozadavcich
zabezpecujicich uzivani staveb osobami s omezenou schopnosti pohybu a orientace, CSN 73 6110
a736425-1.
Materidl bezbariérovych Gprav bude pouzit v souladu s NV ¢. 163/2002 Sb. a s nim spojenymi TN TZUS.

a) Zasady fesSeni pro osoby s omezenou schopnosti pohybu.
Regeni chodnikd je v souladu s vyhl.398/2009 Sb. §4 odst.1 a 5 a pfilohou ¢ 1, zejména ¢lanky 1.1.1 a
1.1.2. a piilohy €.2 ¢lanky 1.0.2,1.1.1-1.1.3 a 2.0-2.1. Sitka chodniku je navriena min. 1,5 s pfi¢nym sklonem
max. 2,00%, vysSkové rozdily nejsou na komunikaci pro chodce vyssi nez 20 mm a podélny sklon nového
chodniku nepresahuje 8,33%.

b) Zasady fesSeni pro osoby se zrakovym postizenim.

Reseni chodnikd je v souladu s vyhl.398/2009 Sb. pfilohou ¢.1 ¢lanky 1.2.1-1.2.4 a 1.2.10 a piilohy &.2
¢l.1.1.4-1.15,2.2.1-2.2.3 a 3.2.2. Pfirozena vodici linie je tvofena podezdivkou oploceni, pricelim domu,
silniénim zdbradlim se zarazkou a sadovym obrubnikem s vyskou 60 mm. Varovny pds oznacuje misto, které
je pro osoby se zrakovym postizenim nebezpecné a hmatové definuje rozhrani mezi chodnikem a vozovkou
v misté obrubniku snizeného na méné nez 80 mm. Varovny pas je zfizen vidy v Sifce 400 mm.
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C. STAVEBNI CAST
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D. ZASADY ORGANIZACE VYSTAVBY

Obecné pozadavky na provadéni stavby

Prostor stavenisté vymezeny pro stavbu musi odpovidat bezpecnostnim predpisim. Bezpecnost prace pfi
provadéni stavebnich a montaznich praci zajisti zhotovitel ve smyslu vyhl. 324/1990 Sb. a dalSich predpisu
pro stavebni a montazni prace platnych v CR. Podle platnych piedpist zajisti zhotovitel pozarni zabezpeéeni
a ostrahu stavenisté.

Délka pracovni doby, rezim vstupu pracovnikd zhotovitele na pracovisté, zplsob oznaceni a zabezpeceni
pracovisté bude stanoveno ve smluvnim vztahu mezi investorem a zhotovitelem.

Stavenisté musi zhotovitel zafidit, uspradat a vybavit prisunovymi cestami pro dopravu materialQ, konstrukci
a zarizeni tak, aby se stavba mohla radné a bezpecné provadét. Nesmi dochazet k ohrozovani a nadmérnému
obtézovani okoli, zvlasté hlukem, prachem apod., k ohroZovani bezpecnosti provozu na pozemnich
komunikacich, k znecistovani chodnik( a komunikaci, ovzdusi a vod. BEhem stavby musi byt zajistén pfistup
k prilehlym stavbam a pozemk(m, k sitim technického vybaveni a poZarnim zafizenim. VSechny stavebni a
montazni prace budou provadény v souladu se znénim CSN.

Verejné plochy a stdvajici komunikace docasné vyuzivané pro stavbu pfi sou¢asném zachovani jejich uzivani
vefejnosti musi byt radné zabezpeceny (oznaceni, osvétleni, ohrazeni vykopl apod.). Docasny zabor
verejnych ploch a verejnych komunikaci pro potreby stavby bude uvazovan pouze v nezbytném rozsahu a po
dobu omezenou na provedeni vlastnich praci. Po ukondéeni jejich uzivani jako stavenisté budou uvedeny do
pozadovaného stavu.

Pfi provadéni stavby bude nutno dbat na ochranu zelené. Zachované stavajici stromy v prostoru stavenisté
budou v priibéhu stavby respektovany a vhodnym zplisobem ochranény pred poskozenim (CSN DIN 18 920
— Sadovnictvi a krajinarstvi — Ochrana strom, porost( a ploch pro vegetaci pfi stavebnich ¢innostech).

V dobé provadéni praci, které mohou mit vliv na znecisténi komunikaci v okoli stavenisté, bude zajisténo
prabéziné cisténi ulic mycimi vozy. Pribéiné bude provadéna kontrola a cisténi kanalizanich vpusti pro
zajisténi odtoku povrchovych vod.

Stavebni prace budou provadény tak, aby doprava vedena dotéenymi ulicemi, pristup a obsluznost stavajicich
budov zlstala po dobu stavebnich praci zachovana. Pres vykopy bude umistén prejezd, prekopy chodnik( a
pésich tras budou opatfeny lavkami a dopravni omezeni bude feSeno prechodnym dopravnim znacenim.
Okraje vykopl musi byt predepsanym zplsobem zajistény, oznadeny a za snizené viditelnosti osvétleny.
Stavajici venkovni hydranty a uzavéry energii musi zlistat béhem vystavby pfistupné. Pfi realizace je nutno
zachovat pfistup k objektlim, vijezd dopravni obsluze a pohotovostnim vozidlam.

Vliv stavby na Zivotni prostfedi se projevi vzhledem ke svému okoli zejména zvysenou prasnosti, hlu¢nosti a
exhalacemi z provozu stavebnich stroji a mechanizm(. S ohledem na umisténi stavenisté bude nutné, aby
zhotovitel praci v ramci své pfipravy a zejména v pribéhu realizace praci byl veden snahou v maximalni
mozné mite tyto nepfiznivé dopady eliminovat.

Veskeré prace na stavbé budou provadény tak, aby bylo splnéno nafizeni vlady ¢. 502/2000 Sb. v platném
znéni vyhlasky ¢. 88/2004 Sb. ze dne 21. ledna 2004 o ochrané zdravi pred nepfiznivymi ¢inky hluku a vibraci.
Bude nutno dbat na ochranu proti znecistovani komunikaci a nadmérné prasnosti. Vozidla vyjizdéjici ze
stavenisté do pfilehlych ulic budou fadné ocisténa. Pripadné znecisténi komunikaci musi byt neprodlené
odstranéno a prasnost likvidovana postfikem.

Odvadéni srazkovych, odpadnich a technologickych vod ze stavenisté bude zabezpedeno tak, aby se
nenarusovala a neznecistovala stavajici odtokova zatizeni. Okoli stavby bude v priibéhu provadéni stavebnich
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praci zatizeno hlukem stavebnich strojii a mechanizm, véetné obsluhujici nakladni automobilové dopravy.
Mechanizacni prostfedky budou zabezpeceny pred ukapy ropnych latek a oleja.

Zakladni principy ochrany Zivotniho prostredi

Pfi realizaci je bezpodminetné nutné, aby zhotovitel dodrzoval dopravni trasy. V pfipadé potreby
nepretrzitého provozu stavby budou ve tfeti sméné provadény prace, pti kterych nebude okoli obtéZzovano
hlukem. Pfi realizaci je nutné, aby dodavatel vyuzival veskera zatizeni jen pro ty Ucely, pro které jsou
navrzena. Rovnéz je nutné dodrzovat vSechny podminky obsazené ve stavebnim povoleni a v zavazném
posudku hygienika. Hlavni stavebni prace budou provadény v dobé od 7 - 21h. Pfi provadéni praci bude nutno
dodrzet vyhlaskami stanovené hladiny hluku.

Ochrana proti hluku a vibracim

Zhotovitel stavebnich praci je povinen pouZivat pfedevsim stroje a mechanismy v dobrém technickém stavu
a jejichz hlu¢nost neprekracuje hodnoty stanovené v technickém osvédceni.

Veskeré prace na stavbé budou provadény tak, aby bylo splnéno natizeni vlady ¢. 272/2011 Sb. o ochrané
zdravi pfed nepfiznivymi ucinky hluku a vibraci.

DuleZité z hlediska minimalizace dopadu hluku ze stavebni ¢innosti na okolni zastavbu je provedeni ¢asového
omezeni hluénych praci a to na pracovni dobu od 8 do 17 hod. Déle je nutné omezit soubézny provoz hluénych
mechanizm, navic je duleZité soustredit tyto mechanismy do rliznych ¢asti stavby.

Ochrana proti zne¢istovani komunikaci a nadmérné prasnosti

Vozidla vyjizdéjici ze stavenisté musi byt fadné ocisténa, aby nedochazelo ke znedistovani verfejnych
komunikaci (zemina, bet. smés). U vyjezdu ze stavenisté bude proto situovana oklepova plocha a plocha pro
mechanické docisténi vozidel. Pfipadné znecisténi vefejnych komunikaci bude pribézné odstraniovano.
Ochrana proti zne&istovani ovzdusi vyfukovymi plyny a prachem

Zhotovitel je povinen zabezpecit provoz dopravnich prostfedk( produkujicich ve vyfukovych plynech
Skodliviny v mnozstvi odpovidajici zakonu €. 56/2001 Sb. o podminkach provozu vozidel na pozemnich
komunikacich a vyhlasce ¢. 302/2001 Sb. ministerstva dopravy a spojl o technickych prohlidkach a méreni
emisi vozidel, ve znéni pozdéjsich predpisl. Provadét pravidelné technické prohlidky vozidel a pravidelné
sefizovani motord. Doprava stavebnich materidll a hmot bude zabezpecena béznymi nakladnimi vozidly
(T815, MAN apod.)

Ochrana proti znecisténi podzemnich a povrchovych vod a kanalizace

Po dobu vystavby je nutno pfi provadéni stavebnich praci a provozu zafizeni stavenisté vhodnym zptsobem
zabezpecit, aby nemohlo dojit ke znecisténi podzemnich vod a zaneseni kanalizacnich radu.

Maximalni produkovana mnoistvi a druhy odpadu a emisi pfi vystavbé, jejich likvidace

S odpadem vzniklym pfi stavebnich pracich dle prelozené projektové dokumentace bude naloZzeno v souladu
se zdkonem ¢.185/2001 Sb., o odpadech a 0 zméné nékterych dalsich zakond, ve znéni pozdéjsich zmén (dale
jen zakon o odpadech) a jeho provadécich predpisu.

Odpady ze stavby budou dusledné zarazeny podle druhu a kategorii, tfidény a odstranény vhodnym
zplUsobem, po vytridéni nebezpecnych sloZzek v maximalni mozné mire recyklovan v recykla¢nim zafizeni.
Mimo jiné nutno dodrzet ndasleduijici:

- pfi dopravé zajistit odpady pred nezadoucim unikem

- pfednostné zajistit vyuziti odpadd pred jejich odstranénim

- odpady budou pfedany pouze osobdm, které jsou dle zakona o odpadech k jejich prevzeti oprdvnény

- ke kolaudaci budou predloZeny doklady o zplsobu odstranéni odpad( ze stavebni ¢innosti, pokud jejich
dalsi vyuZziti neni mozné, a evidence odpadu ze stavby.
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E. DOKLADOVA CAST

Viz. Samostatna priloha projektu

V Slaném, zati 2019

Ing. Petr Fojt
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Plan kontrolnich prohlidek stavby
Ve smyslu par. 110, zdkona €. 183/2006 Sb.

Budou provedeny tyto kontrolni prohlidky:
1) Po odkryti svrchnich krycich vrstev a plvodniho souvrstvi vozovek bude provedena kontrola zemni
plané a statickych zatéZovacich zkousek. K této prohlidce bude vyzvan pisemné projektant.
2) Zavérecna kontrolni prohlidka stavby ve lhGté do 15 dnl ode dne doruceni oznameni stavebnika
stavebnimu Uradu o uZivani stavby (dle §120 zakona), pfipadné po doruceni Zadosti stavebnika o
kolaudacni souhlas stavebnimu uradu (dle §122 zakona).
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Pfiloha k D. — dle KATALOGU ODPADU 93/2016 Sb
Stavba: Kamenné Zehrovice, obnova MK Na Turyni
17 STAVEBNi A DEMOLICNi ODPADY (VCETNE VYTEZENE ZEMINY Z KONTAMINOVANYCH MIST)

17 01 Beton, cihly, tagky a keramika — 10 m3

170101 Beton—10 m?

170102 Cihly—0m?

17 0103 Tasky a keramické vyrobky — 0 m?

17 01 06* Smési nebo oddélené frakce betonu, cihel, tasek a keramickych vyrobk( obsahujici

nebezpeéné latky — 0 m?

17 01 07 Smési nebo oddélené frakce betonu, cihel, tasek a keramickych vyrobk( neuvedené pod
islem 170106 -0 m3

17 02 Drevo, sklo a plasty —0 m°®

170201 Dievo—0m3

17 02 02 Sklo—0m?

17 02 03 Plasty — 0 m3

17 02 04* Sklo, plasty a dfevo obsahujici nebezpecné latky nebo nebezpeénymi latkami znecisténé — 0
m3

17 03 Asfaltové smési, dehet a vyrobky z dehtu =5 m®

17 03 01* Asfaltové smési obsahujici dehet — 0 m?3
17 03 02 Asfaltové smési neuvedené pod &islem 17 0301 -5 m3
17 03 03* Uhelny dehet a vyrobky z dehtu — 0 m3

17 04 Kovy (véetné jejich slitin) —0 m®

17 04 01 Méd, bronz, mosaz — 0 m3

17 04 02 Hlinik — 0 m?

17 04 03 Olovo—0m?

17 04 04 Zinek —0 m3

17 04 05 Zelezo a ocel -0 m?

17 04 06 Cin-0m?

17 04 07 Smésné kovy - 0 m?

17 04 09* Kovovy odpad znetistény nebezpeénymi latkami — 0 m3

17 04 10* Kabely obsahujici ropné latky, uhelny dehet a jiné nebezpeéné latky — 0 m3
1704 11 Kabely neuvedené pod &islem 17 04 10— 0 m?
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Kamenné Zehrovice, obnova MK Na Turyni Dokumentace pro stavebni povoleni

A. Privodni zprdva

17 05 Zemina (vCéetné vytéZzené zeminy z kontaminovanych mist), kameni, vytéZzend jalova hornina

a hlusina— 700 m3

17 05 03* Zemina a kameni obsahujici nebezpeéné latky — 0 m?

17 0504 Zemina a kameni neuvedené pod &islem 17 05 03 — 350 m?

17 05 05* VytéZend jalova hornina a hlusina obsahujici nebezpeéné latky — 0 m3

17 05 06 VytéZena jalova hornina a hlu$ina neuvedena pod ¢&islem 17 05 05 — 350 m3
17 05 07* Stérk ze Zelezni¢niho svriku obsahujici nebezpeéné latky — 0 m3

17 05 08 Stérk ze Zelezni¢niho svriku neuvedeny pod &islem 17 05 07 —0 m?

17 06 Izolaéni materidly a stavebni materidly s obsahem azbestu — 0 m?

17 06 01* Izolaéni materidl s obsahem azbestu — 0 m3

17 06 03* Jiné izola&ni materidly, které jsou nebo obsahuji nebezpeéné latky — 0 m3
17 06 04 Izolagni materidly neuvedené pod &isly 17 06 01 a 17 06 03 — 0 m?

17 06 05* Stavebni materidly obsahujici azbest — 0 m?

17 08 Stavebni materidl na bazi sadry —0 m3

17 08 01* Stavebni materidly na bazi sadry znetisténé nebezpeénymi latkami—0 m3
17 08 02 Stavebni materidly na bazi sddry neuvedené pod ¢&islem 17 08 01 — 0 m?3

17 09 Jiné stavebni a demoliéni odpady — 0 m?

1709 01* Stavebni a demoli¢ni odpady obsahujici rtut —0 m3

17 09 02* Stavebni a demoli¢ni odpady obsahujici PCB (napf. tésnici materidly obsahujici PCB,

podlahoviny na bazi pryskyfic obsahujici PCB, utésnéné zasklené dilce obsahujici PCB,

kondenzatory obsahujici PCB) — 0 m3

17 09 03* Jiné stavebni a demoli¢ni odpady (vCetné smésnych stavebnich a demoli¢nich odpadi)

obsahuijici nebezpe&né latky — 0 m?

17 09 04 Smésné stavebni a demoli¢ni odpady neuvedené pod Cisly 170901, 170902a170903 -0

m3
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