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Platnost vyjadreni je 1 rok

Nase znacka: Nade znatka:  Vyfizuje: telefon: V Kladné dne:
P19710008123 Kriskova 312 812 266 2.5.2019

k.i. Kamenné Zehrovice, obnova MK Na Turyni
Existence siti, Vyjadreni pro stavebni povoleni

Investor — Stavebnik — Objednatel: Obec Kamenné Zehrovice

Zakladni udaje:

Predmétem navrhu stavby je rekonstrukce mistni obsluzné komunikace vulici Na Turyni
k.U. Kamenné Zehrovice. Soudasti navrhovaného feSeni je rekonstrukce stavajicich a doplnéni
novych konstrukci a povrchll vozovky v&etné viezd( na sousedni nemovitosti, dale rekonstrukce
pfilehlych parkovacich stani, dale realizace odvodnéni nové navrzenych komunikaci a zpevnénych
ploch. Konstrukce komunikace — tl. 410 mm, konstrukce chodnik(i — tl. 290 mm, konstrukce vjezdu —
tl. 470 mm, konstrukce parkovacich stani — tl. 470 mm.

Technické podklady:

V prostoru stavby se nachazi vodohospodairské zafizeni v provozovani spole¢nosti Stfedoceské
vodarny, a.s., a to vodovod, armaturni Sachty, 2x trasa kanalizace (1x trasa kanalizace
gravitacni, 1x trasa kanalizace tlakova), objekt kanalizace — ¢erpaci stanice. Situaci s orienta¢ni
polohou vodohospodaiského zafizeni prikladame pfilohou ktomuto vyjadfeni. Polohu
vodohospodarskeho zafizeni v digitalni podobé je mozné si objednat u utvaru GIS tel. 312 812 182
Ing. Josef Kyncl josefkyncl@svas.cz Upozoriiujeme vsak, ze se jedna rovnéz o orientacni
Udaje. Oddilné destové kanalizace spole¢nost Stfedoceské vodarny, a.s. neprovozuje.

Vodohospodaiské zafizeni pro vefeinou potfebu v k.0. Kamenné Zehrovice je v v plisobnosti
provozovatele vodovod( a kanalizaci pro verejnou potifebu — spoletnosti Stfedoéeské vodarny, a.s.:

- Provoz Vodovod Kladno, ul. U Vodojemu 3085, vedouci stfediska Jaromir Musil,
tel. 312 812 223, 723 074 325, e-mail jaromir.musil@svas.cz

- Provoz Kanalizace stiedisko Kladno, vedouci stfediska Kladno, Marek Hrma - technik provozu
kanalizace, tel.: 312 812 723, 724 610 132, e-mail: marek.hrma@svas.cz

VytyCeni skutetné polohy vodohospodarského zafizeni je mozné si objednat u vySe uvedenych
provozll, provozy na pozadani upfesni trasu zafizeni na misté. Termin je tfeba dohodnout alespor
14 dni pfedem.

Ke stavbé sdélujeme tyto podminky:

eMinimalné 10 dni (30 dni u staveb vétSiho rozsahu) pfed zahajenim stavby je nutno informovat
vySe uvedené provozy, které zajisti posouzeni stavu vodohospodariské infrastruktury.

*Po ukonéeni stavby, minimainé 10 dni (30 dni u staveb vétsiho rozsahu) pied kolaudaci stavby
je nutno u vySe uvedenych provozil objednat stejné posouzeni stavu vodohospodaiské
infrastruktury, aby byla vylou¢ena moznost poskozeni tohoto zafizeni stavbou.

ePfi realizaci stavby pozadujeme dodrzet ,VSeobecné podminky“, platné pro kolize
vodohospodarskeho zafizeni s jinymi stavbami, které tvofi nedilnou sou&ast tohoto vyjadreni.

Stfedoceské vodarny,a.s. Spolednost je zapsana v obchodnim rejstiiku
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e Osazeni poklopll vodohospodarského zafizeni do nivelety vozovky, pfipadné pfi zméné nivelety
terénu, musi byt provedeno spole¢nosti SV, a.s. po dodani zavazné objednavky na vySe uvedené
provozy nebo zhotovitelem se souhlasem danych provoz(i. Poklopy musi byt jednotné a musi
odpovidat Technickym Standardim SV,a.s.

e Upozoriiujeme, Ze pli realizaci stavby mlze dojit ke stietu se stavajicimi domovnimi pfipojkami,
které jsou v celé délce v majetku jejich investort, zpravidla majitell napojenych nemovitosti. Pifpojky
nejsou provozovany nasf spole¢nosti a nemame obvykle k dispozici zakres jejich trasy.

ePro posouzeni stavu uzavér(i vodovodnich pfipojek a jejich pfipadnou vyménu zadame investora
stavby, aby informoval vy$e uvedeny Provoz Vodovodu o zahdjeni stavby v dostatecném casovém
predstihu.

ePripojeni novych pfipojek dedtovych vpusti na vefejnou kanalizaci poZadujeme uskutecnit
navrtavkou. Realizaci navrtdvky mohou provadét pouze pracovnici Provozu Kanalizace nasi
spole¢nosti SV,a.s. Praci je nutné u prislusného Provozu Kanalizace objednat. Stavajici vpusti, které
nebudou vyuzivany a jsou uréeny k odstranéni, poZzadujeme zaslepit pfimo na stoce dle pokynl vyse
uvedeného Provozu Kanalizace SV,a.s.

Ing. Marie Vecefova
Priloha: Situace s razitkem SV, a.s., Véeobecné Podminky ManazZer atvaru technického vyjadfovéani

Fvodirny, 4.
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Stfedodeské
vodarny

VSEOBECNE PODMINKY - KOLIZE s podzemnimi sitémi (elektro kabely, sdé&lovaci a optické kabely,
plynovody, horkovody a jiné inzenyrské sité), se stavbou nebo rekonstrukci komunikaci, chodnik

10.

a jinych ploch nebo s nadzemnimi stavbami rizného rozsahu

Zakres stavajiciho vodohospodaiského zafizeni provozovaného Stfedofeskymi vodarnami, a.s. (dale jen SVAS)
provedeny do zaslané situace, eventuelné piedany v digitélni formé, je vZdy pouze orientaéni. Pro upfesnéni
pribéhu je nutno pozadat o vytyCeni na misté. Termin je tfeba dohodnout alespori 7 dni pfedem
s provozem/provozy SVAS s pusobnosti v lokalité stavby (kontakty: www.svas.cz/kontakty/).

Vodohospodarské zafizeni nesmi byt v souvislosti se stavbou poskozeno.

V soub&hu vodohospodarského zafizeni s jinymi podzemnimi sitémi poZzadujeme min. vzdélenost 1,0 m mezi
povrchy a kiizeni dle CSN 73 6005 (Prostorové uspofadani siti technického vybaveni). Kabel elektro v misté
kiizeni ulozit do chranicky sahajici min. 1,5 m na obé strany od povrchu potrubi. Mensi soubé&zné vzdalenosti
pii nedostatku prostoru je nutno prokazatelné dohodnout s manaZerem utvaru technického vyjadiovani
a s pfislusnym provozem SVAS podle konkrétni situace v misté stavby.

Pozadujeme pfizvat ke kontrole pfisludny provoz SVAS na misto pfed zahozem, pokud dojde k odkryti
vodovodniho/kanalizaéniho potrubi pfi stavbé. Vyjadfeni provozu bude provedeno zépisem ve stavebnim deniku.

Je nutné respekiovat ochranné pasmo vodovodu a kanalizace - pro DN do 500 mm v&etné v rozsahu 1,5 m a pro
DN nad 500 mm vrozsahu 2,5 m - na vSechny strany od plasté potrubi. Je-li potrubi vodovodu/kanalizace
o priiméru 200 mm a vice, uloZeno v hloubce vétsi nez 2,5 m, zvétSuje se rozsah OP o 1 mna obé strany.
Cinnost v ochranném pasmu (dale jen OP) je vymezena Zakonem o vodovodech a kanalizacich &. 274/2001 Sb.
V tomto prostoru plati nasledujici podminky:

5.1. Pozadujeme neumistovat zadné ani drobné nadzemni stavby. Mezi pldorysnymi obrysy zakladd stavby
a potrubi musi byt min. vzdalenost 1,5 m nebo 2,5 m podle dimenze potrubi.

5.2. Pozadujeme prokazatelné dohodnout zmény nivelety a pouziti hutnici techniky s pfisluSnym provozem
SVAS podle konkrétni situace v misté.

5.3. Vzdalenost zakladl sloupll (podpérné body elektro, vefejného osvétleni apod.}) od potrubi a hloubku
zaloZeni je nutné posoudit z hlediska moZného narudeni jejich stability pfi opravach potrubi (vykopové
prace).

5.4. PoZadujeme nepokladat betonové panely a nezpeviiovat povrch nad vodnimi dily armovanym betonem.

5.5. Pozadujeme nevysazovat dfeviny — stromy a kefe nebo jiné trvalé porosty. Vysadbu v blizkosti OP je
zaroven Ucelné zvazovat tak, aby budouci rozsah vzrostlé dfeviny do pasma nezasahoval a dfevina
nemochla byt poskozena pfi opravach potrubi.

5.6. Pozadujeme neprovadét Cinnosti, které omezuji pfistup k vodohospodaiskému zafizeni nebo by mohly
ohrozit jeho technicky stav a plynulé provozovani.

Veskeré poklopy na vodohospodarském zafizeni musi byt upraveny pfi zméné nivelety do nové vysky.

Pozadujeme pfed zahajenim praci na stavbé/rekonstrukci komunikace, chodniku nebo pfi Upravé povrchi
jinych ploch pfedat v8echny povrchové prvky vodovodu/kanalizace pfislusnému provozu SVAS Toto musi byt
provedeno pisemnym protokolem potvrzenym pfislusnym provozem. V okruhu 1 m od povrchového prvku je
nezbytné provadét veskeré zemni prace ruéné. Po skonéeni praci bude proveden zapis o pfedani povrchovych
prvkG ve stavebnim deniku nebo protokolu. Pfipadné nalezeni dal$iho neoznageného povrchového prvku je
nutné oznamit pfislusnému provozu.

Pfipojeni novych pfipojek dést. vpusti na vefejnou jednotnou kanalizaci pozadujeme uskutecnit navrtavkou.
Realizaci navrtavky mohou provadét pouze pracovnici SVAS. Préaci je nutné u piislusného provozu objednat.

Izolace horkovodu v misté kfizeni a soubéhu s vodovodem poZadujeme na stejné Urovni jako pfi kfizeni se
silovymi, sdélovacimi kabely a plynovody podie CSN 73 6005 (odst. 4.7.).

PFipojky vodochospodatského zafizeni jsou podle zakona &. 274/2001 Sb. o vodovodech a kanalizacich majetkem
jejich investor(i (obvykle majitelli napojenych nemovitosti). V souvislosti s pfipojkami doporuéujeme dodrzet
stejné podminky jako pro vefejné sité.

Stiedoceské vodarny, a.s.

U Vodojemu 3085, 272 80 Kladno by QVEOLIA
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Spolecnost je zapsana v obchodnim rejstiiku oddil B, viozka 6699, u Méstskeho soudu v Praze
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