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Souhlas s umisténim stavby a s provadénim €innosti v ochranném pasmu zafizeni
distribuéni soustavy evidenéni €islo: 1104845911

Vazena pani, vazeny pane,

dovolte nam, abychom reagovali na Vasi zadost ze dne 11. 7. 2019, ve které nas zadate
o vydani stanoviska ke stavbé a provadéni souvisejicich ¢innosti v ochranném pasmu zafizeni
distribu¢ni soustavy (dale jen ,zafizeni*) v naSem majetku.

Ze zaslanych podkladl je zfejmé, Ze stavba:

Investor: Obec Kamenné Zehrovice, Karlovarska 6, 273 01
Nazev stavby: Kamenné Zehrovice, obnova MK Na Turyni

Parc. cislo: 1061/2, 636/11, 1061/8, 636/9, 636/1

Kat. uzemi: Kamenné Zehrovice

Predlozené podklady: situace stavby

RN

a s ni souvisejici ¢innosti zasahuji do ochrannych pasem zafizeni:
- podzemni kabelové vedeni NN 0,4kV, VN 22kV v rozsahu 1m na kazdou stranu od
kabelu,
- nadzemni vedeni VN 22kV linka ¢.VN4822 — LANUC, VN4821 — TUCHLO v rozsahu
10m od krajnich vodi¢t na obé strany,

stanice

které je v majetku nasi spole¢nosti.

Sdélujeme Vam, Ze udélujeme souhlas s ¢innosti zasahujici do ochranného pasma
predmétného zarizeni.

Povoleny ¢innosti:

1 — stavebni prace 2 —zemni prace 3 — kaceni a profez
4 — umisténi stavby 5 —skladovani-hoflavin 8 —skladovaniwybusnin
(neho Skrtnéte)
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Platnost tohoto souhlasu je vazana na dodrzeni nasledujicich podminek:

1.

10.

11.

Podminkou pro zahajeni ¢innosti v ochranném pasmu je platné ,Sdéleni o existenci
energetickeho zafizeni, sité pro elektronickou komunikaci nebo zafizeni technické
infrastruktury v majetku spole¢nosti CEZ Distribuce, a. s.“, v daném zajmovém Uzemi
tohoto souhlasu a dodrzeni podminek uvedenych v tomto vyjadieni.

Mista kfiZzeni a soub&hy ostatnich zafizeni se zafizenimi energetickymi, komunika¢nimi sitémi pro
elektronickou komunikaci nebo zafizenimi technické infrastruktury musi byt vyprojektovany a
provedeny zejména dle CSN 73 6005, CSN EN 50 341-1,2, CSN EN 50341-3-19, GSN EN 50423-
1, CSN 2000-5-52 a PNE 33 3302, PNE 34 1050. V pfipadé nedodrzeni CSN 73 6005, CSN 33
2000-5-52 a PNE 34 1050 pro kabelova vedeni a dotéeni kabelového vedeni v soubéhu v
komunikaci, bude zajisténo prelozeni distribuéniho zafizeni v souladu s ust. § 47, zékona
458/2000 Sb. na naklady toho, kdo pielozku vyvola. Pripadné uloZeni do chraniek bude
provedeno za soucinnosti CEZ Distribuce, a.s.

Podélneé parkovaci stani bude vzdaleno minimainé 0,5m od podzemniho kabelového
vedeni. Pfimo nad kabelovym vedenim nebudou umistény chodnikové(silniéni) obrubniky,
minimalné 0,5m od trasy.

Podminkou realizace stavby (parkovisté) je provedeni Upravy nadzemniho vedeni VN
22kV — osazeni bezpeénostnich zavési na TS KL_4499 a US KL_4499 v souladu s ust. §
47, zakona 458/2000 Sb. na naklady investora: Obec Kamenné Zehrovice.

Ochranné pasmo vedeni VN bude po celou dobu stavby oznaceno vystraznou ceduli
,POZOR — ochranné pasmo vedeni VN* z obou stran mozného vjezdu do tohoto pasma.

Jakakoliv poskozeni nebo mimoradné udalosti, zptisobené na zafizeni stavebnikem, musi
byt neprodlené oznameny na poruchovou linku 800 850 860 a budou opraveny na naklady
vinika. Zahrnuti poskozenych mist mize byt provedeno pouze po souhlasu vydaném nasi
spole¢nosti. '

Umisténim stavby nesmi dojit ke ztizeni pFistupu nasich pracovnikd a pracovnikd nami
povérenych firem k naSemu zafizeni.

Pfi realizaci stavby nesmi dojit v Zzadném pripadé k nebezpecnému priblizeni osob, véci,
zarizeni nebo mechanismii a stroju k Zivym &astem pod napétim, tj. musi byt dodrzena
minimalni vzdalenost 2 m od vodiét vn a 3 m od vodi&d vvn (dle PNE 330000-6), pokud
neni vétsi vzdalenost stanovena v jiném predpisu (napr. CSN 1SO 12480-1). V pripadg, ze
nebude mozné tuto vzdalenost dodrzet, je zadatel povinen poZadat o vypnuti predmétného
vedeni.

Pracovnici provadéjici prace budou prokazatelné pouceni o nebezpedi, které hrozi
pfi nedodrzeni bezpecnostnich predpisti.

S ohledem k provadéni praci v ochranném pasmu upozoriiujeme na moznost
nebezpecnych vlivi od elektrického zafizeni. Opatfeni proti témto vlivim je na strané
zhotovitele vy$e uvedené stavby. CEZ Distribuce, a. s., nepifevezme zadnou zodpovédnost
za piipadné Skody, které vzniknou stavebnikovi nasledkem poruchy nebo havarie
elektrickeho zafizeni za nepredvidanych okolnosti nebo nedodrzenim vyse uvedenych
podminek.

Pfi pfipadné dpravé povrchu v ochranném pasmu zafizeni nesmi dojit ke zméné vyskové
nivelity zemé oproti souéasnému stavu.
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12. Musi byt dodrzeny Podminky pro prace v ochrannych pasmech zafizeni, ktere jsou
pfilohou tohoto souhlasu.

13.  Jakékoliv udalosti majici vliv na provoz predmétnych vedeni musi byt neprodlené
oznameny na linku 800 850 860 nebo v¢éas oznameny nasi spole¢nosti.

14. Vyjimka z ochranného pasma se nevztahuje na zafizeni CEZ ICT Services, a. s. a Telco
Pro Services, a. s..

Souhlas s provadénim ¢innosti souvisejicich se ziizenim (vystavbou) vyse uvedené stavby
konc&i dnem vydani kolauda¢niho rozhodnuti.

Provozovatel si vyhrazuje pravo odvolat souhlas kdykoli, pokud zjisti, ze podminky stanovené
v tomto ,Souhlasu s umisténim stavby a s provadénim ¢innosti v ochranném pasmu zafizeni
distribu¢ni soustavy" nejsou dodrZzeny. Pokud zjisténé nedostatky nebyly odstraneény ani

na zakladé pisemné vyzvy ve stanoveném terminu, je zadatel povinen uvést ochranné pasmo
do plvodniho stavu a zdrzet se provozovani jakékoli ¢innosti, kterou zakon vyslovné zakazuje.

Tento souhlas pozbyva platnosti, nebude-li stavba zahajena do 1 roku od udéleni souhlasu a
netyka se zajisténi dodavky elektfiny pro danou stavbu.

S pozdravem

Radomir Solc
Vedouci oddéleni SEM Sité
CEZ Distribuce, a. s.

Priloha:
1. Podminky pro provadéni ¢innosti v OP nadzemnich vedeni
2. Podminky pro provadéni ¢innosti v OP podzemnich vedeni
3. Podminky pro provadéni ¢innosti v OP elektrickych stanic
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Podminky pro provadéni ¢innosti
v ochrannych pasmech podzemnich vedeni

Ochranné pasmo podzemnich vedeni elektrizadni soustavy do 110 kV véetné a vedeni fidici, méfic

a zabezpedtovaci techniky je stanoveno v § 46, odst. (5), Zak. ¢. 458/2000 Sb., tj. zakona o podminkéch
podnikani a o vykonu statni spravy v energetickych odvétvich a o zméné nékterych zékonl (energetic-
ky zakon), ve znéni pozdéjich predpist (dale jen ,energeticky zakon®), a ¢ini 1 metr po obou stranach
krajniho kabelu kabelové trasy, nad 110 kV ¢ini 3 metry po obou stranach krajniho kabelu.

V ochranném pasmu podzemniho vedeni je podle § 46 odst. (8) a (10) energetického zakona

zakézano:

a) zfizovat bez souhlasu viastnika téchto zarizeni stavby ¢i umistovat konstrukce a jind podobna
zafizeni, jakoZ i uskladnovat hotlavé a vybusne latky, ’

b) provadét bez souhlasu viastnika zemni prace,

c) provadét innosti, které by mohly ohrozit spolehlivost a bezpedénost provozu téchto zafizeni nebo
ohrozit Zivot, zdravi ¢i majetek osob,

d) provadét dinnosti, které by znemoZriovaly nebo podstatné znesnadnovaly pristup k témto zafizenim,

e) vysazovat trvalé porosty a prejizdét vedeni téZkymi mechanizmy.

Pokud stavba nebo stavebni ginnost zasahuje do ochranného pasma podzemniho veden, je tfeba
pozadat o pisemny souhlas vlastnika nebo provozovatele tohoto zafizeni na zékladé § 46, odst. (8)
a (11) energetického zakona.

V ochrannych pasmech podzemnich vedeni je tfeba dale dodrzovat nasledujici podminky:

1. Dodavatel praci musi pfed zahajenim praci zajistit wtycenl podzemniho zatizeni a prokazatelné
sezna-mit pracovniky, jichZ se to tyka, s jejich polohou a upozornit na odchylky od vykresové
dokumentace.

2. Vykopové prace do vzdalenosti 1 metr od osy (krajniho) kabelu musf byt provadény ruéné.

V pripadé provedeni sond (ruéné) mize byt tato vzdalenost snizena na 0,5 metru.

3. Zemni prace musi byt provadény v souladu s CSN 73 6133 Navrh a provadéni zemniho télesa
pozemnich komunikaci a pfi zemnich pracich musi byt dodrzeno Nafizeni viady ¢. 591/2006 Sb.,
0 bliz&ich minimalnich poZadavcich na bezpecnost a ochranu zdravi pfi praci na stavenistich.

4. Mista kfizeni a soubéhy ostatnich zafizeni se zafizenimi energetiky musi byt vyprojektovany
a provedeny zejména dle CSN 73 6005, CSN EN 50 341-1,2, CSN EN 50341-3-19, CSN
EN 50423-1, CSN 33 2000-5-52 a PNE 33 3302,

5. Dodavatel praci musi oznamit pfislusnému provozovateli distribuéni soustavy zahajeni praci
minimalné 3 pracovni dny pfedem.

6. Pri pottebé pfejizdéni trasy podzemnich vedeni vozidly nebo mechanizmy je tfeba po dohodé
s provozovatelem provést dodateénou ochranu proti mechanickému poskozeni.

7. Je zakdzano manipulovat s obnazenymi kabely pod napétim. Odkryté kabely musi byt za
vypnutého stavu radné vyvéseny, chranény proti poskozeni a oznaceny vystraznou tabulkou dle
CSN ISO 3864,

8. Pred zdhozem kabelové trasy musi byt provozovatel kabelu vyzvan ke kontrole uloZeni. Pokud toto
organizace provadéjici zemni prace neprovede, vyhrazuje si provozovatel distribuéni soustavy
pravo nechat inkriminované misto znovu odkryt.

9. PH zédhozu musi byt zemina pod kabely fadné uduséana, kabely zapiskovany a provedeno kryti
proti mechanickému poskozeni.

10. Bez predchoziho souhlasu je zakazano snizovat nebo zvysovat vrstvu zeminy nad kabelem.

11. Kazdé poskozeni zafizeni provozovatele distribuéni soustavy musi byt okamzité nahlageno na
Kontaktni bezplatnou linku CEZ Distribuce 800 850 860, ktera je Vam k dispozici 24 hodin denng,
7 dni v tydnu.

12. Ukonceni stavby musi byt neprodlené ohlaseno prislusnému provoznimu Utvaru.

13. Po dokonéeni stavby provozovatel distribuéni soustavy nesouhlasi s vyhlaSenim ochranné-
ho pasma novych rozvodd, které jsou budovany, protoze se jiZ jedna o prace v ochranném
pasmu zafizeni provozovatele distribuéni soustavy. Pfipadné opravy nebo rekonstrukce na
svém zafizeni nebude provozovatel distribuéni soustavy provadét na vyjimku z ochranného
pasma nebo na zakladé souhlasu s ¢innosti v tomto pasmu.

Pripadné nedodrzeni uvedenych podminek bude teSeno prislusnym stavebnim Gfadem nebo nahlaseno
Energetickému regulacnimu Ufadu jako spréavni delikt ve smyslu prislusného ustanoveni energetického
zékona spodivajici v porudeni zakazu provadét cinnosti v ochrannych pasmech dle § 46 uvedeného zakona.

SKUPINA CEZ www.cezdistribuce.cz
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Podminky pro provadéni ¢innosti
V ochrannych pasmech elektrickych stanic

Ochranné pasmo elektrické stanice je stanoveno v § 46, odst. (6), Zak. ¢. 458/2000 Sb., tj. zakona
o podminkéach podnikani a o vykonu statni spravy v energetickych odvétvich a o zméné nékterych
zakonl (energeticky zakon), ve znéni pozdéjsich predpist (dale jen ,energeticky zakon*) a je
vymezeno svislymi rovinami vedenymi ve vodorovné vzdalenosti:

a) uvenkovnich el. stanic a dale stanic s napétim vétdim nez 52 kV v budovach 20 metrd od oploceni
nebo od vnéjsiho lice obvodového zdiva,

b) u stozarovych elektrickych stanic a véZzovych stanic s venkovnim privodem s prevodem napéti
z Urovné nad 1 kV a mensi nez 52 kV na Groveri nizkého napéti 7 m od vnéjgi hrany padorysu
stanice ve vSech smeérech,

¢) ukompaktnich a zdénych el. stanic s pfevodem napéti z Grovné nad 1 kV a mensi nez 52 kV
na Uroven nizkého napéti 2 metry od vnéjsiho plasté stanice ve véech smérech,

d) uvestavénych el. stanic 1 metr od obestaven.

V ochranném pasmu elektrické stanice je podle § 46 odst. (8) a (10) energetického
zédkona zakazano:

1. zfizovat bez souhlasu vliastnika téchto zafizeni stavby ¢i umistovat konstrukce a jina podobnéa
zafizeni, jakoz i uskladnovat hoflavé a vybusné latky,

2. provadét bez souhlasu vlastnika zemni prace,

3. provadét ¢innosti, které by mohly ohrozit spolehlivost a bezpedénost provozu téchto zafizeni nebo
ohrozit Zivot, zdravi ¢i majetek osob,

4. provadét cinnosti, které by znemoziiovaly nebo podstatné znesnadriovaly pfistup k témto
zafizenim.

Pokud stavba nebo stavebni ¢innost zasahuje do ochranného pasma elektrické stanice, je treba

pozadat o pisemny souhlas viastnika nebo provozovatele tohoto zafizeni na zakladé § 46, odst. (8)
a (11) energetického zakona.

V ochranném pasmu elektrické stanice je dale zakazano provadét éinnosti, které by mohly mit
za nasledek ohroZeni bezpeénosti a spolehlivosti provozu stanice nebo zmensujici &i podstatné
znesnadnujici jeji obsluhu a idrzbu a to zejména:

5. provadét vykopové prace ohrozujicl zalsténi podzemnich vedeni vysokého a nizkého napéti nebo
stabilitu stavebni ¢asti el. stanice (viz podminky pro ¢innosti v ochrannych pasmech podzemniho
vedeni),

6. skladovat &i umistovat pfedmeéty branici pristupu do elektrické stanice nebo k rozvadécim
vysokého nebo nizkého napéti,

7. umistovat antény, reklamy, ukazatele apod.,

8. zfizovat oplocen, které by znemoznilo obsluhu el. stanice.

Pripadné nedodrzeni uvedenych podminek bude fegeno pfisludnym stavebnim Ufadem nebo
nahladeno Energetickému regulacnimu Ufadu jako spravni delikt ve smyslu prislu§ného ustanoveni

energetického zakona spocivajici v poruseni zédkazu provadét cinnosti v ochrannych pasmech dle
§ 46 uvedeného zakona.
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Podminky pro provadéni cinnosti
v ochrannych pasmech nadzemnich vedeni

Ochranné pasmo nadzemniho vedeni podle § 46, odst. (3), Zak. ¢. 4568/2000 Sb., tj. zdkona

0 podminkach podnikani a o vkonu statni spravy v energetickych odvétvich a o zméné nékterych
zakonU (energeticky zakon), ve znéni pozdéjsich predpisti (déle jen ,energeticky zakon®) je souvisly
prostor vymezeny svislymi rovinami vedenymi po obou stranach vedeni ve vodorovné vzdalenosti
meéfené kolmo na vedeni, které ¢ini od krajniho vodice vedeni na obé jeho strany:

a) unapétinad 1 kV a do 35 kV véetné
- pro vodice bez izolace 7 metrli (resp. 10 metr(i u zafizeni postaveného do 31. 12. 1994, wima
lesnich prisekd, kde rozsah ochranného pasma i do uvedeného data &ini 7 metrd),
- pro vodice s izolaci zakladni 2 metry,
- pro zavésna kabelovéa vedeni 1 metr;
b) unapéti nad 35 kV do 110 kV véetné
- pro vodice bez izolace 12 metr( (resp. 156 metr(i u zafizeni postaveného do 31, 12. 1994).
- pro vodice s izolaci zékladni 5 metr(

Poznamka: Nadzemni vedeni nizkého napéti (do 1 kV) neni chranéno ochrannym pasmem.
Pfi ¢innostech provadénych v jeho blizkosti (prace v blizkosti) je nutné dodrzet vzdalenosti dané
CSN EN 50110-1 ed. 2.

V ochranném pasmu nadzemniho vedeni je podle § 46 odst. (8) a (9) energetického
zédkona zakazano:

1. zfizovat bez souhlasu vlastnika téchto zafizeni stavby &i umistovat konstrukce a jina podobna
zafizeni, jakoZ i uskladiovat hoflavé a vbugné latky,

2. provadét bez souhlasu viastnika zemni prace,

3. provadét ¢innosti, které by mohly ohrozit spolehlivost a bezpednost provozu téchto zafizeni nebo
ohrozit Zivot, zdravi &i majetek osob,

4. provadét ¢innosti, které by znemoznovaly nebo podstatné znesnadnovaly pfistup k témto zafizenim,

5. vysazovat chmelnice a nechavat riist porosty nad vysku 3 metry.

Pokud stavba nebo stavebni cinnost zasahuje do ochranného pasma nadzemniho vedeni, je

tfeba pozadat o pisemny souhlas viastnika nebo provozovatele tohoto zafizeni na zakladé § 46,
odst. (8) a (11) energetického zakona.

V ochrannych pasmech nadzemnich vedeni je tfeba déle dodrZovat nasledujici podminky:

1. P¥i pohybu nebo pracich v blizkosti elektrického vedeni vysokého napéti se nesmi osoby,
predméty, prostfedky nemajici povahu jefabu pfiblizit k Zivym ¢astem - vodiéim blize neZ 2 metry
(dle CSN EN 50110-1).

2. Jefaby a jim podobna zatizeni musi byt umistény tak, aby v kterékoli poloze byly vdechny jejich
gasti mimo ochranné pasmo vedeni, a musi byt zamezeno vymréténi lana.

3. Je zakazano stavét budovy nebo jiné objekty v ochrannych pasmech nadzemnich vedeni
vysokého napéti.

4. Je zakazéno, provadét veskeré pozemni prace, pfi kterych by byla narugena stabilita podpérnych
bod( - sloupl nebo stozard.

5. Je zakazano upevnovat antény, reklamy, ukazatele apod. pod, pfes nebo piimo na stoZary
elektrického vedeni.

6. Dodavatel praci musi prokazatelné seznamit své pracovniky, jich? se to tykéa s CSN EN 50110-1.

7. Pokud neni mozné dodrZet body ¢. 1 az 4, je mozné pozadat prisludny provozni Utvar
provozovatele distribuéni soustavy o dalsi feSeni (zajisténi odborného dohledu pracovnika
s elektratechnickou kvalifikaci dle Viyhlasky ¢. 50/1978 Sb., vypnuti a zajisténi zafizeni, zaizolovani
zivych Casti apod.), pokud nejsou tyto podminky jiZz soucasti jiného wyjadieni ke konkrétni stavbs.

8. 'V pfipadé pozadavku na vypnuti zafizeni po nezbytnou dobu provadéni praci je nutné pozadat
minimalné 2 mesice pied poZzadovanym terminem. V pfipadé vedeni nizkého napéti je mozné téz
pozadat o zaizolovani ¢asti veden.

Pripadné nedodrzeni uvedenych podminek bude feSeno prislusnym stavebnim Gradem nebo

nahlageno Energetickému regula¢nimu Uradu jako spravni delikt ve smyslu pfisludného ustanoveni

energetického zakona, spocivajici v porudeni zdkazu provadét cinnosti v ochrannych pasmech dle

§ 46 uvedeného zakona.
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