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A. PRUVODNI ZPRAVA

r 7

A 1 - identifika€ni udaje

Néazev stavby: Kamenné Zehrovice, vefejné osvétleni ul. Délnicka a okoli...
Cislo stavby:

Obec: Kamenné Zehrovice 532452

Obecni dfad: Obec Kamenné Zehrovice

Karlovarska tr. 6 }
273 01 Kamenné Zehrovice

Katastralni uzemi: Kamenné Zehrovice 662844
Katastralni urad: Kladno
Stavebni Ufad: Méstsky Ufad Kladno - Stavebni ufad

Nam. Starosty Pavla 44
272 52 Kladno
tel.:312 604 111

Kraj: StfedoCesky

Stavebnik: Obec Kamenné Zehrovice, Karlovarska tf. 6, 273 01 Kamenné Zehrovice

Projektant: UNISERVIS HASEK, s.r.o., Na Piska 19, 273 01 Kamenné Zehrovice
Ing. Miloslav Hasek

Dodavatel stavby: dle vybéru investora

Provozovatel: Obec Kamenné Zehrovice, Karlovarska tf. 6, 273 01 Kamenné Zehrovice

Datum: prosinec 2018

A 2 - élenéni stavby na objekty a technicka a technologicka zarizeni

Stavebni objekty:
SO 01 - kabelové vedeni NN — montaz VO

A 3 - seznam vstupnich podkladi

a) pozadavky provozovatele a investora sité VO Obce Kamenné Zehrovice na kterou se stavba
napojuje

b) prislugné normy PNE, CSN a ostatni predpisy

C) vypisy Udajl z katastru nemovitosti

d) vyjadfeni organizaci a organu statni spravy dotéenych stavbou

A 4 - struény popis stavby

Z diivodu rekonstrukce distribuéni sité¢ v majetku CEZ Distribuce, ktera bude rusit vrchni
vedeni a nahrazovat ho kabelovym uloZzenym do zemé bude nutné udélat novy rozvod vefejného
osvétleni. Vzhledem k tomu, Ze toto vedeni a podpérné body slouzZili také k rozvodu a umisténi lamp
vefejného osvétleni je nutné v centru Kamenny Zehrovic zhotovit novy kabelovy rozvod a rozmisténi
stozarl s osazenymi lampami vefejného osvétleni. Rozsah vefejného osvétleni bude v ulicich:
Politickych vézit, Na Brékové, Na Kopedku, Nam. Miru, J.K.Tyla, U Skaly, Uzka, Dé&Inicka, Soub&zna,
Havifska, Druzstevni, 1. Maje. Kabelové trasy a dotéené pozemku jsou patrné z pfilozenych vykresu.
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Kabelové vedeni bude typu AYKY 4x16 nebo CYKY 4x10. Lampy budou sestaveny nasledovné.
Navrzené stozary K6 nebo K6,5; LED svitidlo Bellatrix 25, 25W — svitivost 3125Im, 4000L. Nato¢eni
svitidel bude 10%. Dle tabulky budou pouzity vylozniky.

B. SOUHRNNA TECHNICKA ZPRAVA

B 1 - popis uzemi stavby

Charakteristika izemi, zhodnoceni stavenisté, vyhodnoceni sou¢asného stavu
Stavba se nachazi v obci Kamenné Zehrovice, v katastralnim uzemi Kamenné Zehrovice,
okres Kladno. Seznam vlastnikd pozemk je téz ulozeny v ¢asti E — Dokladova ¢ast.

Udaje o souladu stavby s tizemné planovaci dokumentaci
Jedna se o umisténi novych pozinkovany stozard s LED svitidly a ulozZeni trasy kabelového
vedeni NN v zemi. Neni v rozporu se stavajici uzemné planovaci dokumentaci.

Informace o vydani vyjimky
Na stavbu nebyla vydana zadna vyjimka.

Priizkumy a méfeni
Byly provadény vizualni prizkumy pribézné po dobu vypracovavani PD. Bylo provedeno
geodetické predméreni tzemi.

Vliv stavby na okolni stavby a pozemky, ochrana okoli

Kabelova trasa podzemniho vedeni se nachazi v ochranném pasmu venkovnich a kabelovych
siti CEZ, GridServices, CETIN, Stfedodeské vodarny a dal$ich. Bude koordinovano s jednotlivymi
vyjadrenimi sitafa a ostatnimi organy.

B 2 - celkovy popis stavby
B 2.1 - zakladni charakteristika stavby a jejiho uzivani

Davodem k zadani projekénich praci investorem obce Kamenné Zehrovice je planovana misty
i provadéna demontaz vrchniho vedeni spolu s podpé&rnymi body v majetku CEZ Distribuce a jelikoZ je
spoustu komponent(l pouzivano spole¢né, tak je tato rekonstrukce VO v podstaté nezbytna. Nové
rozvody vefejného osvétleni budou ve spravé a majetku obce Kamenné Zehrovice.

SO 01 - kabelové zemni vedeni NN — VO montaz

kabelové vedeni trasa cca 1350 bm trasy
kabel AYKY 4x16 (CYKY 4x10) 1600 bm
zemnici drat FeZn min pr.8 cca 1350 bm
pozinkovany stozar K6, K6,5 cca 55 ks

LED svitidlo Bellatric 25; 25W cca 55 ks

VSechny lampy budou uzemnény zemnicim dratem FeZN pr. Min 8mm. Kabelové vedeni NN
bude v celé délce ulozeno do ochranné trubky Koruflex pr. Min. 50mm. Stozary budou osazovany do
plastovych trubek KG pr. 160mm, zasypané stérkem. V pfipadech, kdy je mozné vétSi namahani
stozaru pfipadné vétsi sklon terénu je mozné pouzit zabetonovani.

VesSkeré dotéené povrchy budou po dokon&eni praci pfed pfedanim stavby uvedeny do
pavodniho nebo Ffadného stavu. V dobé provadéni stavby bude nova ¢ast geodeticky zaméfena a po
dokoncCeni stavby bude provedeno digitalni zaméfeni skute¢ného provedeni.
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InZenyrské sité stavbou dotené (prace v ochranném pasmu siti):

Dotcené sité budou uvedeny v dokladové €asti E této projektové dokumentace.

Podminky realizace jsou uvedeny v jednotlivych vyjadienich v dokladové ¢asti tohoto projektu.

Terminy: )
Termin pfedani PD v€etné US - 01/2019
Termin zahajeni stavby - 04/2019
Termin dokon&eni stavby - 06/2018
Naklady:

Predbézny odhad naklad( bude vycislen na zakladé poloZzkového rozpodtu.

B 2.2 - bezpeénost pfi uzivani stavby

Bezpednost pii provozu el. zafizeni je feSena normou CSN 50110 a norem pfidruzenych.
Bezpecnost technickych zafizeni je dana ochrannymi pasmy a technickymi vzdalenostmi dle
pfisluSnych platnych norem a zak. &. 458/2000 Sb. Pfed uvedenim zafizeni do provozu zajisti
dodavatel stavby protokol o vychozi revizi na elektrickém zafizeni

B 2.3, B 2.4 - zakladni technicky popis stavby a zakladni popis

technickych a technologickych zarizeni

V obci Kamenné Zehrovice je nutné provést tpravu elektrické sité vefejného osvétleni.
Davodem k zadani projekénich praci investorem obce Kamenné Zehrovice je planovana misty i
provadéna demontaz vrchniho vedeni spolu s podpérnymi body v majetku CEZ Distribuce a jelikoZ je
spoustu komponentl pouzivano spole¢né, tak je tato rekonstrukce VO v podstaté nezbytna. Nové
rozvody vefejného osvétleni budou ve spravé a majetku obce Kamenné Zehrovice.

Z divodu rekonstrukce distribuéni sité¢ v majetku CEZ Distribuce, ktera bude rusit vrchni
vedeni a nahrazovat kabelovym ulozenym do zemé. Vzhledem k tomu , Ze toto vedeni a podpérné
body slouZili také k rozvodu a umisténi lamp vefejného osvétleni je nutné v centru Kamenny Zehrovic
zhotovit novy kabelovy rozvod a rozmisténi stozard s osazenymi lampami vefejného osvétleni.
Rozsah vefejného osvétleni bude v ulicich: Politickych véznu, Na Brckové, Na Kopecku, Nam. Miru,
J.K.Tyla, U Skaly, Uzka, Dé&lnicka, Soub&zna, Havifska, DruZstevni, 1. Maje. Kabelové trasy a
dotéené pozemku jsou patrné z pfilozenych vykresu. Kabelové vedeni bude typu AYKY 4x16 nebo
CYKY 4x10. Lampy budou sestaveny nasledovné. NavrZzené stozary K6 nebo K6,5; LED svitidlo
Bellatrix 25, 25W — svitivost 3125Im, 4000L. Natoceni svitidel bude 10%. Dle tabulky budou pouzity
vylozniky.

Technické Fe$eni navrhla obec Kamenné Zehrovice ve spolupréaci s projekéni firmou. Rozsah
stavby je patny ze situace vedeni VO.

B 2.5 - zasady pozarné bezpeénostniho reseni
Posouzeni technickych podminek pozarni ochrany:

Projekt je zpracovan v souladu s plathymi pravnimi pfedpisy, normativnimi poZadavky a
podnikovymi normami, které se na tato zafizeni vztahuji. Vzdalenosti venkovnich a kabelovych vedeni
od dosavadnich inZenyrskych siti, objekttl a terénu odpovidaji PNE 33 3301, kabelovych vedeni CSN
33 2000-5-52 ed.2 a predevsim norma prostorového uloZeni inZenyrskych siti CSN 73 6005.
Dimenzovani kabelil je navrzeno dle CSN 33 2000-5-523 ed.2 na dovolené zat&Zovaci proudy a
uzemnéni el. zafizeni bude provedeno dle CSN 33 2000-5-54 ed.3. Pfed uvedenim do provozu musi
byt zafizeni podrobeno vychozi revizi dle CSN 33 2000-6.

Ochranné pasmo podzemniho vedeni elektrizaéni soustavy je 1 m.

a) Vypocet a posouzeni odstupovych vzdalenosti a vymezeni pozarné nebezpecnych prostort
Netyka se této stavby.
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b) Zajisténi potifebného mnozstvi pozarni vody, popfipadé jiného hasiva

Stavbou neni ohroZena pozarni bezpecnost stavajicich objektt a technologickych zafizeni a
nevznikaji naroky na vybaveni zasahujicich hasi¢skych jednotek jinymi druhy hasiv, nez jaka jsou
bézné pouzivana, ani na vybaveni téchto jednotek specialni mobilni technikou.

Cela stavba je elektrické zafizeni a k haseni se musi pouzit k tomu ur¢ené hasici prostredky.
Hoflavé plastové izolace kabel. vedeni a el. zafizeni Ize hasit kyslinikem uhli¢itym CO2, hasicim
praskem, piskem a vyjime¢né vodou - po ovéfeni vypnutého stavu. Transformatory s olejovou naplini
po jejich vypnuti a ovéfeni beznapétového stavu je nutno hasit pénou!

c) Predpokladané vybaveni stavby vyhrazenymi pozarné bezpeénostnimi zafizenimi v€etné
stanoveni pozadavki pro provedeni stavby

Trasy vodi¢l nevyzaduji specialniho zabezpeceni z hlediska pozarni ochrany.

Dle podkladd vyrobce jsou vodi¢e odolné proti Sifeni plamene.

d) Zhodnoceni pristupovych komunikaci a nastupnich ploch pro pozarni techniku véetné
moznosti provedeni zasahu jednotek pozarni ochrany

V pribéhu stavby nedojde k omezeni pFistupovych komunikaci pro jednotky integrovaného
zachranného systému. Po ukonéeni stavby a uvedeni zafizeni do provozu budou pfistupové
komunikace a pozarni plochy uvedeny do puvodniho stavu.

PFi realizaci stavby nebude dotcen pfijezd ke stavajicim odbérnim mistlim pozarni vody.

B 2.6 - Hygienické pozadavky na stavby

Na stavbu bude pouzito hygienicky nezavadnych materialll bez obsahu zdravi Skodlivych latek
(napf. PCB). Provozem zafizeni pro vefejny rozvod elektfiny nevznikaji zadné Skodliviny, které by
zhorSovaly Zivotni prostiedi.

B 2.7 - zasady ochrany stavby pred negativni vlivy vnéjsSiho

prostredi

Jednotlivé komponenty pfenosové sité vedeni VO jsou navrzeny tak, aby dobfe odolavaly
vlivdm vnéjSiho prostiedi.

Kovové ¢asti konstrukce podléhajici korozi, jsou pozinkovany nebo opatfeny ochrannym
natérem.

B 3 - Pripojeni na technickou infrastrukturu
K distribu¢ni siti NN bude stavba pfipojena stale stejné pfes odbé&rné misto a elektromérovy
rozvadéc. Novy rozvod VO bude napojen ke stavaijici siti VO.

B 4 - Dopravni feseni
Pfed zahajenim je nutné pozadat pfislusny odbor dopravy (Kladno) o zvlastni uzivani
komunikace a feSeni dopravniho znaceni v prabéhu stavby.

B 5 - feSeni vegetace a souvisejicich terénnich uprav
Neni potfeba fesit

B 6 - popis vlivl stavby na zivotni prostredi a jeho ochrana
Stavba nema negativni vliv na Zivotni prostfedi, neni zdrojem hluku ani neznecistuje ovzdusi,
vodu ani pldu. Jsou pouzivany ekologicky nezavadné certifikované materialy. Stavba nekoliduje se
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stromy a kefi, neovlivni ani rostliny a Zivo€ichy. Stavba se nachazi v intravilanu obce, nikoli ve volné
pfirodé, mimo veSkera chranéna uzemi.

Provozem zafizeni sité nizkého napéti nasledné nevznikaji Skodliviny, ani nebezpeéné
odpady. S ostatnimi odpady bude nakladano v souladu se zakonem €. 185/2001 Sb. O odpadech. Za
nakladani s odpady pfi realizaci stavby odpovidd vybrany dodavatel stavby. Vznikly odpad bude
roztfidén podle jednotlivych druhG a bude s nim naloZeno dle platnych piedpist a smérnic CEZ
Distribuce a.s.(smé&rnice DSO_SM_0003). Evidence o odpadech bude vedena dle § 21 vyhlasky MZP
CR ¢&.383/2001 Sb. Doklady o zplsobu likvidace budou archivovany a budou predloZeny pi
dokonceni stavby.

Odpady, které vzniknou realizaci zaméru/stavby:

Katalogove | Kategorie , Predpokladane | . 1 nakiadani s
Cislo odpadu Néazev odpadu mnozstvi doad

Zemina a kameni neuvedené pod povolena skladka +

17 05 04 0 Cislem 17 05 03 94,5 deponice(recyklace)

17 01 01 0 Beton (betonové vjezdy) 5,25 recyklace
Zafizeni neuvedené pod gislem 17

17 04 11 ) 04 10 (AYKY) 0,05 povolena skladka

Asfaltové smési neuvedené pod
17 03 02 @) Cislem 17 03 01 3,05 povolenad skladka

B 7 - ochrana obyvatelstva
Projekt nefesi

B 8 - Zasady organizace vystavby

Pro prace bude vyuzivana bézna dopravni a hloubici mechanizace (bagr na trakt. Podvozku
s &elni IZici, kolovy smykovy naklada€, nakladni auta, pfivésy, jefab apod.) Vykopy budou provadény
ruéné ¢i strojné dle podminek na stavenisti. PoCet pracovnik(l na stavbé se bude lisit podle druhu
provadéné prace. Pfesun materidlu zajiStuje dodavatelska firma. Staveni$t& nebude oploceno.
Vykopek bude &asteCné odvazen, zbyla ¢ast bude ukladana po vnéjsi strané vykopu. Pfijezdy na
stavenidté budou po mistnich komunikacich. Elektfina potfebna pro stavbu, bude zajisténa pomoci
mobilni elektrocentraly. Voda bude na stavenist€ dovazena. Vzhledem k charakteru praci a
prfedpokladané dobé stavby nebude zfizeno zafizeni stavenisté.

Plan bezpeénosti a ochrany zdravi pfi praci zpracovany bude soulasti PD pro provadéni
stavby DPS). Pro dodrzeni bezpecénosti prace jak pfi vystavbé, tak pfi provozu je nutno dodrzovat
CSN EN 50110-1,2 a pfidruzené normy. P¥i pracich je nutno vyhovét zakonu 309/2006 Sb. a nafizeni
vlady €. 591/2006 Sb. ZvySenou pozornost je potfeba vénovat bezpeCnosti prace na vefejné
pFistupnych pozemcich. Pfipadny beznapétovy stav zajistuje Obec Kamenné Zehrovice dle
pozadavku dodavatele stavby. Dodavatel stavby je povinen vypracovat &asovy harmonogram
vystavby, ve kterém budou specifikované pozadavky na vypinani (beznapétovy stav) zakotveny.
Tento harmonogram bude v dostateéném predstihu projednan a predan Obci Kamenné Zehrovice.

Podle ustanoveni §158 zakona ¢.183/2006 (Stavebni zakon - dale jen SZ) v platném znéni
patfi odborné vedeni provadéni stavby nebo jeji zmény do vybranych innosti ve vystavbé. Zhotovitel
musi podle §160 SZ =zaijistit odborné vedeni provadéni stavby, provadét stavbu v souladu
s rozhodnutimi a s ovéfenou projektovou dokumentaci, musi dodrZzovat obecné technické poZadavky
na vystavbu i jiné pfedpisy a technické normy, dale musi zajistit dodrzovani povinnosti k ochrané
Zivota, zdravi, zivotniho prostfedi a bezpecénosti prace.
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PFi soubéhu stavebnich praci dvou a vice dodavateld musi zadavatel stavby pfed zahajenim
stavebni ¢innosti druhého a dalSich dodavateld stanovit pFislusny pocet koordinator(i bezpecnosti a
ochrany zdravi pfi praci na stavenisti (dale jen ,koordinator®) v souladu s §14 zakona €.309/2006 Sb.
s pfihlédnutim k rozsahu a slozitosti stavby a jeho naro¢nosti na koordinaci a dale k tomu, zda stavba
podléha pozadavkim na stavebni fizeni. V pfipadé, Ze budou na stavenisti vykonavany prace a
¢innosti vystavuijici fyzické osoby zvySenému ohrozeni Zivota nebo posSkozeni zdravi (viz pfiloha 5
nafizeni vlady ¢€.591/2006 Sb.) bude v pfipadé, Ze nebude zadavatelem stavby uréen koordinator,
zhotovitelem stavby pravidelné aktualizovan plan bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci na stavenisti.

Prace ve vyskach mohou byt provadény pouze za podminky dodrzeni pozadavki Nafizeni
vlady €. 362/2005 Sb.

Vzajemné vztahy, zavazky a povinnosti v oblasti bezpecénosti prace musi byt mezi ucastniky
vystavby dohodnuty pfedem a musi byt obsaZeny v zapise o odevzdani stavenisté, pokud nejsou
zakotveny v hospodarské smlouvé.

Prace mohou byt provadény pouze v souladu s podminkami pro prace v ochranném pasmu
energetického zafizeni a dodavatelé i jejich pfipadni subdodavatelé musi byt s témito podminkami
prokazatelné seznameni.

Pracovis$té bude pisemné pfedano zhotoviteli zastupcem osoby odpovédné za provoz el.
zarizeni, ktera stanovi podminky pro provadéni prace.

Vykopy budou provadény v souladu s pravnimi pfedpisy a normami. V pfipadé poZzadavku na
pazeni vykopl bude kvalita pazeni podlozena statickym vypoctem.
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D. Dokumentace objektu a technickych
a technologickych zarizeni

Technicka zprava

SO 01- kabelové vedeni NN- montaz
Technické udaje

Napétova soustava TN-C ~ 3+PEN 400/230 V, 50 Hz
SO 01 - kabelové zemni vedeni NN — VO montaz

kabelové vedeni trasa cca 1350 bm trasy

kabel AYKY 4x16 (CYKY 4x10) 1600 bm

zemnici drat FeZn pr.10 cca 1350 bm

pozinkovany stoZar K6, K6,5 cca 55 ks

LED svitidlo Bellatric 25; 25W cca 55 ks

Urceni vnéjsich vlivt dle PNE 33 0000-3:

Vnéjsi vlivy pusobici na elektricka zafizeni ve vnéjSim prostiedi jsou

stanoveny nasledovné:

AA8,AB8,AD4,AE3,AQ3,AN3,AS2,AT2,BB2,BC3. Ostatni vnéjsi vlivy jsou hodnoceny
jako xx1. Prostor je hodnocen jako prostor VI, prostor nebezpecny.

Popis a rozsah projektovanych praci

Z divodu rekonstrukce distribuéni sité v majetku CEZ Distribuce, ktera bude rusit
vrchni vedeni a nahrazovat kabelovym uloZzenym do zemé. Vzhledem k tomu , Ze toto vedeni a
podpérné body slouZili také k rozvodu a umisténi lamp verejného osvétleni je nutné v centru
Kamenny Zehrovic zhotovit novy kabelovy rozvod a rozmisténi stoZarii s osazenymi lampami
verejného osvétleni. Rozsah verejného osvétleni bude v ulicich: Politickych véznu, Na Brckové,
Na Kopecku, Ném. Miru, J.K.Tyla, U Skaly, Uzkd, Délnickd, Soubézind, Havirska, Druzstevni, 1.
Maje. Kabelové trasy a dotéené pozemku jsou patrné z pfiloZenych vykrest. Kabelové vedeni
bude typu AYKY 4x16 nebo CYKY 4x10. Lampy budou sestaveny nasledovné. Navrzené stoZary
K6 nebo K6,5; LED svitidlo Bellatrix 25, 25W — svitivost 3125Im, 4000L. Natoceni svitidel bude
10%. Dle tabulky budou pouzity vyloZniky.

Popis stavebniho feseni kabelové trasy

Ukladani kabeld

Kabely jsou v zemi ukladany dle CSN 33 2000-5-52 ed.2. Kabely budou ve vykopové ryze umistény
prevazné v nezpevnéné ¢asti pozemku.

Ve vykresové ¢asti jsou jednotlivé fezy uloZzenim kabelového vedeni.
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Pfechody komunikaci — samostatna trasa V.O. :

Pfechody mistnich komunikaci budou provedeny protlaky v hl. 1,2 m pod niveletou vozovky.
Prace budou provedeny v co mozna nejkratSim Case tak, aby byla minimalné omezena doprava.
Pfed zahajenim praci bude vydano u pfislusného dopravniho Ufadu povoleni k provadéni
vykopovych praci v silniénim télese a dopravni znaceni bude provedeno dle TP 66 ,Zasady

pro oznacovani pracovnich mist na pozemnich komunikacich® a bude schvaleno od Policie

CR.

Vykopy a uprava terénu:

Pro vykopy v chodnicich, zel. pasech apod. je uvazovano s primérnou tfidou zeminy 3, v
komunikacich s tfidou 4.

Veskeré dotéené povrchy budou uvedeny do puvodniho stavu a v pfipadé komunikaci a chodniku
apod. v€etné obnoveni jejich skladeb. V pfipadé zelenych ploch, bude provedeno oseti travnim
semenem. Hutnéni vykopl bude provadéno a za suchého pocasi po max. 20 cm vrstvach. Skladby
dotéenych komunikaci, viezdu a chodnikd budou odpovidat TP 146 ,"Povolovani a provadéni vykopu
a zasypu ryh pro inz. sité ve vozovkach pozemnich komunikaci" nebo dle konkrétniho pozadavku
majitele komunikace/chodniku.

Postup stavebnich a montaznich praci.
a/ predani stavenisté

b/ zaloZeni a zabetonovani stoZarovych pouzder a zahoz
c/ vystavba stozarl a zapojeni kabell V.O.

d/ provedeni funkénich zkous$ek, revize

e/ definitivni Upravy povrch(l, dokon&ovaci prace

f/ pfedani stavby investorovi

g) kolaudace

Nejmensi dovolené vzdalenosti pfi soubéhu/
podzemnich vedeni [m] dle CSN 73 6005
Silové kabely | Silové kabely
do 1kV do 35kV
Silové kabely do 1kV 0,05/ 0,2/
Silové kabely do
35kV 0,2/ 0,2/
Sdélovaci kabely 0,3/ 0,8/
Plynovod 0,6/ 0,6/
Vodovod 0,4/ 0,4/
Stoka 0,5/ 0,5/

Pred zapocetim vykopovych praci musi byt vytyéeny vSechny podzemni sité!!!

Manipulace s kabely
Nejmenél' moiné teplota pro monté2 a manipulaci s kabelem AYKY je +4 C pokud je tato

ohfivanim pod plachtou. Takto ohraty kabel je treba co nejrychleji polozit pfi jednom tahu. Dale je
nutné dodrzovat polomér ohybu kabeld. Minimalni polomér ohybu ¢ini pro kabely D<20mm 6xD kde D
je vnéjsi priimér kabelu a pro kabely kde D>20mm 12xD. Pokud se pokladky ucastni nekvalifikovani
zaméstnanci, musi byt pfed zapoc€etim prokazateln& pouceni o pracovnim postupu pfi pokladce a o
vadach, které mohou vzniknout jeho nedodrzenim.
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Ukonceni kabelu

PFi zapojovani kabell ve skfinich a svorkovnicich se konce jednotlivych Zil rozholi tak, aby je
bylo mozné zapojit pomoci tfmenovych svorek V a W. Zaroveri se na jednotlivé kabely mohou
umistovat popisovaci §titky.

Sled fazi
Sled fazi musi zUstat bezpodmineéné zachovan!

Ochrana pred nebezpeénym dotykovym napétim
Ochrana pred Urazem el. proudem :
Ochrana za normalnich podminek (ochrana pfed dotykem zivych &asti) :
polohou, zabranou, krytem a izolaci
Ochrana pfi poruse (ochrana pred dotykem nezivych &asti):
Automatickym odpojenim od zdroje v sitich TN

Ochrana pred bludnymi proudy
Ochrana je uvazovana jako pasivni pouzitim kabell s celoplastovou izolaci.

Ochrana proti prepéti
Omezovace prepéti nebudou namontovany.

Uzemnéni
Uzemnéni bude provedeno v celkové délce trasy a to zemnicim dratem FeZN pr.10, na ktery
budou pfipojeny vSechny stozary v trase.

Ochrana zivotniho prostredi

Dokoné&ena stavba nema vliv na Zivotni prostfedi. PFi provadéni stavby je potfeba Setfit Zivotni
prostfedi v jejim okoli, neznepfijemnovat je nadmérnym hlukem a prachem a neznecistovat
komunikace blatem. Dale je nutné zajisténi dusledné ochrany dfevin vyskytujicich se v mistech
dot&enych stavbou dle zakona o ochrané pfirody a krajiny &. 114/1992 Sb. a normy CSN 83 9061
(Technologie vegetaCnich Uprav v krajiné - Ochrana strom(l, porostll a vegetacnich ploch pfi
stavebnich pracich). Pfedmétem ochrany jsou nadzemni partie dfevin i jejich kofenovy systém.

Bezpecnost prace

BezpelCnost prace jak pfi samotné vystavbé, tak pfi nasledujicim provozu bude feSena
dodrzovanim normy CSN EN 50110-1,2 a pfidruZzenych norem. Zvlasté pak pfi provadéni praci je
nutné vyhoveét zakonu 309/2006 Sb. a nafizeni vlady €. 591/2006 Sb. a 362/2005 Sb. Pouzity material
musi vyhovovat platnym normam a metodikam.

Bezpeénost pii provozu zarizeni
Déana platnymi ochrannymi pasmy pro zafizeni vedeni NN a technickymi vzdalenostmi podle
soucasné platného zakona ¢&. 458/2000 Sb. a souvisejicimi platnymi pfedpisy a normami.

Zkusebni provoz a kolaudace

Vychozi revize bude provedena po skon&eni vystavby kabelového vedeni NN pfed uvedenim
do provozu. Vybudované zafizeni bude uvedeno do provozu jako celek, po vydani kolaudaéniho
souhlasu pfi dodrzeni platnych predpist a vyhlasek. O kolaudacni souhlas podle § 122 zakona
€.183/2006 Sb. pozada zhotovitel v zastoupeni investora stavebni ufad mistné pfislusny.




