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1. Zakladni identifika€ni udaje
Nazev stavby: Kamenné Zehrovice, rekonstrukce MK ulice Spojovaci

Misto stavby:  Kamenné Zehrovice
k.U. Kamenné Zehrovice (okres Kladno) ; 662844
poz. parc. €. 42/87, 1136/1

Investor stavby: Obec Kamenné Zehrovice,
Karlovarska 6, 273 01 Kamenné Zehrovice

Projektant: Uniservis Hasek, s.r.0. — Projekce
Manz. Topinkovych 796
Kladno, 272 01
ICO 25719980, DIC CZ25719980
Autorizace — FrantiSek Kral, CKAIT 0003764

Zakladni charakteristika a ucel stavby:

Jedna se o vybudovani nového distribu¢niho rozvodu elektrické energie napé&tové hladiny
NN 0,4kV pro potfeby vefejného osvétleni v lokalité rekonstrukce ulice Spojovaci v obci
Kamenné Zehrovice na Kladensku.

Pfedmétem této stavby (stavebni objekt SO.401) je samotna vystavba stozaru véetné
novych svitidel VO pro zajisténi nasviceni rekonstruované ulice Spojovaci v Kamennych
Zehrovicich, véetné pokladky novych kabelovych soubord v dimenzi CYKY16 a fadného
napojeni novych svitidel VO na novy a stavajici rozvod vefejného osvétleni. Podminkou
propojeni novych svitidel VO pro potfeby nasviceni rekonstruované ulice Spojovaci je
fadné nafazovani a zajisténi pfipojeni novych rozpojovacich bodu VO, které budou
umistény na zatim stavajici podpérné body NN v narozich ulic dle vykresové ¢asti PD

s naslednym propojenim se stavajicim vrchnim vedenim VO obce Kamenné Zehrovice.
VSechna nova svitidla budou pospojena spole€nym zemnicim paskem/dratem FeZn.

2. Zakladni technické udaje

2.1. Napét'ova soustava:
NN: 3PEN ~50Hz 400V/ TN-C

2.2. Ochrana pred urazem el. proudem:

Ochrana za normalnich podminek (ochrana pfed dotykem Zzivych ¢asti):
polohou, zabranou, krytem a izolaci

Ochrana pfi poruse (ochrana pfed dotykem nezivych &asti):

dle PNE 33 0000-1:

VN: Zemnénim v sitich IT (Zkratovy vykon v sitich VN Sis —do 400 MVA)
NN: Automatickym odpojenim od zdroje v sitich TN

3. Stanoveni zakladnich vnéjsich vlivii dle PNE 33 0000-2 ed.5

Vnéjsi vlivy pusobici na rozvodna zafizeni distribu¢ni soustavy ve vnéjSim prostredi jsou
stanoveny nasledovné:

AA8,AB8,AD4,AE3,AQ3,AN3,AS2,AT2,BB2,BC3. Ostatni vnéjsi vlivy jsou hodnoceny
jako xx1. Prostor je hodnocen jako prostor VI, prostor nebezpeény.
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4. Popis technického feseni

V ramci vystavby rekonstrukce komunikace ulice Spojovaci bude provedena vystavba a
rozmisténi novych ocelovych stozart véetné novych svitidel vefejného osvétleni. Rozsah
zasahu a umisténi novych svételnych bodl VO je patrny z vykresové ¢asti PD D.1.2.2.
S0.401 — Verejné osvétleni . Trasa noveho kabelového vedeni VO v hladiné NN 0,4kV
bude majoritné pokladana do kabelové drazky mimo Ziviénou vrstvu samotné

komunikace a to do chodnikové €asti a zeleného pasu za sou¢asné podminky respektovani
CSN 73 6005.

Nové kabelové vedeni vefejného osvétleni bude provedeno v dimenzi CYKY 4x16,
pfipadné v provedeni CYKY 4x10.

Jednotlivé svételné body podél opravované komunikace budou slozeny z navrzenych
stozaru typu Kooperativa K-6-133/89/60 a svitidel VO typu Bellatrix s hodnotami 25W 2M /
3125 Im a tepelnym tokem az 4000K osazenych na vyloznicich SK 1-1200 pfi vzdalenosti
stozaru od komunikace 1250mm s nato¢enim svitidla -90,00st.

Ur€eni VO je nasledujici: osazeni celkem 4ks novych svitidel VO na 4-fech novych
stozarech, jejichz rozmisténi je patrné z vykresové ¢asti souboru SO 401 - D.1.2.2 . v¢.
zemniciho strojeného dratu FeZn, jimz budou vSechny stoZary VO pospojeny.

Stavajici svételné body oznacenim 7S a 10S budou dovybaveny novou rozpojovaci skfini
typu SP100/NSP1P v kompaktnim provedeni s umisténim na sloup. Ze stavajiciho
vrchniho rozvodu VO obce Kamenné Zehrovice bude proveden svod do této nové
rozpojovaci skfiné VO a dale poté novym kabelovym vedenim kNN VO k jednotlivym
novym svitidlim VO. Od mista nového svitidla 8M bude dale jihovychodnim smérem na roh
nemovitosti ¢.p.340 zalozena pouze chrani¢ka s ukonéenim v zemi na rohu ulic Spojovaci a
V Haldach, ktera bude uZita pro budouci propoj s dale planovanou vystavbou rozvodné sité
VO v ulici V Haldach.

Nové kabelové vedeni vefejného osvétleni bude provedeno v dimenzi CYKY 4x16 a pro
jednotlivé propoje bude vyvedeno nasledovné:

Montazni body 5M, 6M, 7S, 8M, 9M a 10S :

Z nového svételného bodu 5M, ktery bude umistén do zeleného pasu pfed parcelu
p.€.263/1 bude v mechanické chranice vytazeno kabelové vedeni v dimenzi CYKY16
v ramci tohoto SO.401 a ukonéeno smy¢kou v novém svételném bodé s oznacenim 6M.

Z tohoto svételného bodu 6M, umistény taktéz v zeleném pasu, bude dale v ramci SO.401
vyveden paprsek kabelového vedeni VO v dimenzi CYKY16 s ukon&enim svodem v nové

rozpojovaci skfini R2VO, ktera bude osazena na stavajicim betonovém podpérném bodé

NN pod stavajicim svételném stoZaru — oznaceno 7S.

Poslednim FeSenou ¢€asti svételnych bodld v ramci tohoto objektu SO.401 je zajisténi
napajeni svételného bodu 9M a 8M, které budou napajeny dalSim novym svodem
kabelového paprsku CYKY16 z nové rozpojovaci skfiné oznacenim R3VO, ktera se umisti
na stavajici betonovy stozar 10S. Z této rozpojovaci skiiné bude proveden svod do zemé a
v chodnikové &asti bude veden paprsek kabelu VO v provedeni CYKY 16 jihovychodnim
smérem pfes smycku ve svorkovnici nového stozaru VO s ozna¢enim 9M. Z nového
svitidla 9M bude paprsek dale veden ulici Spojovaci s ukonéenim v novém stozaru svitidla
8M. V ramci této rekonstrukce bude dale v trase chodnikové Casti pfipolozena jiz jen
prazdna chranicka az na konec rekonstrukce stavby — tzn. k rohu nemovitosti €.p.340 na
p.C. st.454 pfi narozi ulic V Haldach a ul. Spojovaci. Takto chrani¢ka bude slouzit jako
pfiprava pro budouci propojeni svitidel VO fedené touto stavbou a budouci planovanou
rekonstrukci ulice V Haldach s dalSimi novymi svitidly. VSechny nové montazni body 5M,
6M, 8M a 9M budou napajeny a spinany ze spole€ného RVO spolu se stavajicim svitidly
v ulici V Haldach a ulici k Mirovému namésti v obci Kamenné Zehrovice.
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UloZeni kabelaze NN vcetné kabell pro VO v zemi bude provedeno dle vSech ustanoveni
CSN 33 2000-5-52 ed.2, CSN 73 6005 a dle TMP-104 V1 — pFiloha tech. zpravy —
minimalni vzdalenosti kfizeni a soub&hti dle CSN 73 6005 a podminek protokolu o
provedenych vypoétech dle EN 13 201 a dale dle planované koordinace s ukladkou novych
a stavajicich inzenyrskych siti.

Uzemnéni bude provedeno podle PNE 33 3301-1. Uzemnéni soustavy stozar( VO bude
provedena pospojovanim kazdého svételného bodu pomoci strojeného zemnice Fezn.
Veskere dalSi nové prvky distribuéni soustavy budou feSeny prostfednictvim dalSiho stupné
projektové dokumentace distributora. Realizaci této stavby bude FeSit distributor
prostfednictvim vlastnich dodavatelskych firem.

Stozary VO budou instalovany do pouzdrovych trubek v betonovych zakladech podél
komunikace ve vzdalenosti (méfeno mezi vnéjSimi povrchy — lici) minimalné 0,5 m od hrany
obrubniku (dle CSN 73 6005). V misté vetknuti stozaru do zemé& bude na dFiku stozaru
instalovana plastova ochranna manzeta OMP jako zvySena ochrana proti korozi. Instalace
stozard bude provedena dle CSN 73 6005. Zemni prace budou provadény po predchozim
vyty€eni podzemnich siti jejimi spravci. Povrchova Uprava stozar( a vylozniku - zarovym
zinkovanim. Stozary budou vyzbrojeny stozarovymi rozvodnicemi SR721-27/N (1x pojistka
E27) resp. SR722-27/N (2x pojistka E27) pro kabely do 35 mm2. Ve stozarech s
odbocenim 3 kabell budou instalovany odboc¢né stozarové rozvodnice SR721-27/N-O resp.
SR722-27/N-O (s rozSifenymi pfilozkami). Stozarové rozvodnice budou vybaveny kryty —
IP20. Spole¢né s napajecim kabelem vefejného osvétleni bude poloZzen zemnici pasek
FeZn 4x30 mm (pasek bude ulozen na dné vykopu pod piskovym lozem ve vzdalenosti
min. 100 mm od kabelu). Z uvedeného zemniciho pasku budou vodic¢em FeZn 10 mm
uzemneény jednotlivé osvétlovaci stozary, rozvadé¢ RVO a pojistkové/rozpojovaci pilife.
Spoje v zemi budou provedeny jako dvojité a chranény pfed korozi obalenim jutou a zalitim
asfaltem. Novy zemnici vodi¢ bude propojen s pfipadnym stavajicim uzemnénim.

5. Pozarni bezpec¢nost
Navrhovana ulozZeni silnoproudych kabelovych rozvodd NN odpovidaji plathym
protipozarnim predpisiim a normam.

6. Ochranna pasma

Ochranna pasma energetickych zafizeni jsou dana zakonem ¢&. 458/2000 Sb. v platném
doplnéném znéni:

Ochranné pasmo pro venkovni vedeni VN (holé vodi¢e) je 7m od krajniho vodice na
kazdou stranu od vedeni.

Ochranné pasmo pro kabelova vedeni VN a NN je 1m a je vymezeno svislymi rovinami na
kazdou stranu od krajniho kabelu.
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7. Technické udaje

Navrh verejného osvétleni:
Typy kabelu:
CYKY 4x16/10 délka vedeni cca

Ostatni material:
Stozar Kooperativa K-6-133/89/60 - sadovy tfistupriovy — 6m

- stozarova vyzbroj+svorkovnice
- spojovaci material

Vyloznik zinkovy SK-1 —1000
Vyloznik zinkovy SK-1 —1500

Svitidlo Bellatrix 25, 25W, 3125 Im, Ra 70, 4000K

Kabelova spojka pro CYKY 4x16
CYKY 3x1,5mm délka vedeni
zemnici pasek FeZn / zemnici drat
- spojovaci material
- svorky FeZn
chrani¢ka KORUFLEX DN63

trubka DN200

=126 m

4 ks

2 ks
2 ks

4 ks

1ks
[=36m

=105m

10 ks

=124 m

[=5m
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8. Popis bodl

Osvétleni silniéni komunikace ulice Spojovaci

Nové kabelové vedeni VO pro zajisténi napajeni novych projektovanych svitidel VO za
ugelem nasviceni rekonstruované komunikace ulice Spojovaci v obci Kamenné Zehrovice u
Kladna bude jednotlivé napojovano na novy a stavajici distribuéni rozvod vrchniho vedeni
vefejného osvétleni, které bude napajeno svody do novych RVO, které budou umistény na
stavajici podpérné body NN pfi narozich ulic Spojovaci, ul. K Mirovému namésti a ul. V
Haldach

5M
- vykopani zakladu stozaru v zeleném pasu cca 1m od obruby komunikace
vykresova Cast PD S0O.401 D1.2.2
osazeni PE trubky KG200 do betonového loze
- umisténi nového stozaru K-6, zavedeni prostupu chranickou,
ustaveni do svislé polohy
- protaZeni konce kabelového vedeni, instalace svorkovnice, ukonceni a zapojeni
- obsypani jemnym kamenivem / §térkem
- osazeni LED svitidla na vyloznik, uzemnéni stozaru
- nutné dodrzeni specifikaci obsazené ve vypoctu osvétleni ,, Navrh silniéniho
osvétleni komunikace - dle EN 13201, zatfidéni P4

6M
- vykopani zakladu stozaru v zeleném pasu cca 0,9m od obruby komunikace
vykresova ¢ast PD SO.401 D1.2.2
osazeni PE trubky KG200 do betonového loze
- umisténi nového stozaru K-6, zavedeni prostupu chranickou,
ustaveni do svislé polohy
- protazeni konce kabelového vedeni, instalace svorkovnice, ukonceni a zapojeni
- obsypani jemnym kamenivem / §térkem
- osazeni LED svitidla na vyloZnik, uzemnéni stozaru
- nutné dodrzeni specifikaci obsazené ve vypoctu osvétleni ,, Navrh silni¢niho
osvétleni komunikace - dle EN 13201, zatfidéni P4

7S - R2VO

- 0sazeni nové rozpojovaci skfiné typu SP100/NSP1P na stavajici podpérny bod
NN SJZ 51 - pojistkové spodky v rozpojovaci skfini budou mistem pfipojeni
nového odbéru VO — dimenze do 32A - vykresova ¢ast PD SO.401 D1.2.2.
Provedeni svodu na stavajici venkovni distribuéni rozvod VO s napojenim na
venkovni vrchni holé vodi¢e NN — fadné nafazovani

osazeni rozpojovaci skfiné VO dle montazniho postupu vyrobce na PB

Do R2VO bude svodem ze zemé& ukoncen kabelovy soubor zatazeny

od nového svitidla 9M

8M
- vykopani zakladu stoZaru v zeleném pasu cca 1,5m od obruby komunikace
vykresova ¢ast PD SO.401 D1.2.2
osazeni PE trubky KG200 do betonového loze
- umisténi nového stozaru K-6, zavedeni prostupu chranickou,
ustaveni do svislé polohy
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- protaZeni konce kabelového vedeni, instalace svorkovnice, ukonceni a zapojeni

- obsypani jemnym kamenivem / §térkem

- osazeni LED svitidla na vyloznik, uzemnéni stozaru

- nutné dodrzeni specifikaci obsazené ve vypocCtu osvétleni , Navrh silni€niho
osvétleni komunikace - dle EN 13201, zatfidéni P4

- zaloZeni kabelové chranicky DN63/110 od montazniho bodu 8M k rohu ulic ul.
Spojovaci a ulice V Haldach u €.p.340

oM
- vykopani zakladu stozaru v zeleném pasu cca 1,4m od obruby komunikace
vykresova Cast PD S0.401 D1.2.2
osazeni PE trubky KG200 do betonového loze
- umisténi nového stozaru K-6, zavedeni prostupu chranickou,
ustaveni do svislé polohy
- protazeni konce kabelového vedeni, instalace svorkovnice, ukonéeni a zapojeni
- obsypani jemnym kamenivem / §térkem
- osazeni LED svitidla na vyloZnik, uzemnéni stozaru
- nutné dodrzeni specifikaci obsazené ve vypoCtu osvétleni ,, Navrh silni¢niho
osvétleni komunikace - dle EN 13201, zatfidéni P4

10S - R3VO

- 0sazeni nové rozpojovaci skfiné typu SP100/NSP1P na stavajici podpérny bod
NN SJZ 16 - pojistkové spodky v rozpojovaci skfini budou mistem pfipojeni
Nového dil¢iho odbéru VO — dimenze do 32A - vykresova ¢ast PD S0O.401
D1.2.2. Provedeni svodu na stavajici venkovni distribuéni rozvod VO
s napojenim na venkovni vrchni holé vodi¢e NN — Fadné nafazovani.

Osazeni rozpojovaci skiiné VO dle montazniho postupu vyrobce na PB

Do R3VO bude svodem ze zemé ukon&en kabelovy soubor zatazeny

od nového svitidla 9M

Nové kabelové vedeni NN pro VO bude v celé své délce ulozeno do
mechanické chrani€ky min. typu Koruflex DN63.

V8echny stozary VO lokality jsou projektovany jako spole€né pospojovany a
spoleéné uzemnény strojenym FeZn dratem. Stozary u komunikace budou
umistény prirozhrani chodnikové ¢éasti a zeleného pasu - viz. vykresova
cast PD.

Kabelové vedeni bude specifikované v materidlovém provedeni CYKY16 a
fadné propojeno a nafazovano na novy / stavajici distribuéni rozvod NN VO
pro zajisténi sjednoceného spinani verejného osvétleni v obci Kamenné
Zehrovice.

Za spravné nafazovani odpovida zhotovitel.
Kabelové ulozeni ve stozarech : CYKY 3x1,5 svorkovnice — svitidlo.



