PRILOHA TECHNICKE ZPRAVY - minimalni vzdalenosti k

Tabulka A.1 - Nejmensi dovolené vodorovné vzdalenosti pfi soubéhu podzemnich siti v m?)
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Tabulka A.1 - vysvétlivky

') Vzdalenosti se méfi mezi vnéjéimi povrchy kabel(i, potrubi, stok, ochranné konstrukce, nebo kolejnice blizsi k vedeni

%) Pro nejmensi vzdalenosti mezi povrchy vysokotlakého plynovodniho potrubi a ostatnich siti technického vybaveni plati €SN 38 6410. Pro vysokotlakou p¥ipojku do
regulaéni stanice se vzdalenosti podle tabulky 5 CSN 38 6410 zkracuji v pol. 2, 3, 4 a 7 na polovinu. Plynovody provedené z IPE - viz technicka pravidla COPZ G 702 01.

®) Nechranéné.

) V technickém kanalu nebo betonovych chrani¢kach podle ustanoveni €SN 33 3300
%) A7 k vnéj$imu lici stavebni konstrukce.

®) Vzdalenost musi byt po dohodé s vyrobcem kabelu kontrolovana vypoctem.

7) sdélovaci kabel v betonové chranicce zalité asfaltem, délka presahu chrani¢ky 1500mm na kazdé strané od mista ukonéeni soub&hu. Je-li vzdalenost obou soubéznych
kabel(l vétsi nez 1500mm, ochranné opatreni odpada.

%) nebezpeéné vlivy vedeni VN, VVN a ZVN musi byt kontrolovany vypoétem podle €SN 33 2160.
%) Protikorozni opatieni nutno projednat se spravcem plynovodu individudlné.
19) spojové kabely se kladou navzajem volné vedle sebe. Spojové kabely a kabely DR se kladou navzajem ve vzdalenosti 70mm.

1) plati pro soubé&h tepelné nechranénych kabelt a vodnich vedeni. Pfi tepelné chranénych kabelech moZno snizit na 300mm. Dlouhé soub&hy nutno kontrolovat vypoctem.
Pro soubéh parnich tepelnych vedeni s tepelné nechranénymi kabely plati vzdalenost 2000mm; pti kabelu tepelné chranéném, v soubéhu délky do 200m, mozno snizit na
800mm.

12) p¥i soub&hu obou vedeni Ize vzdalenost snizit po dohodé se spravci vedeni na 400mm.
) po predetieni teplotnich pomért mozno snizit az na 600mm.
%) Nejsou-li stoky pode dnem kolektoru (podle ¢lanku 82 €SN73 6701:1983)

%) Mezi trakénimi kabely réizné polarity musi byt vzdalenost nejméné 0,15 m
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Tabulka A.2 - vysvétlivky
!) Vzdalenosti se méfi mezi vnéjéimi povrchy kabeld, potrubi, stok, ochranné konstrukce, nebo kolejnice blizéi vedeni

%) Plynovody provedené z IPE: viz technicka pravidla COPZ G 702 01 - Plynovody a pfipojky z polyethylenu. Pro nejmenséi vzdalenosti mezi povrchy vysokotlakého
plynovodniho potrubi a ostatnich siti technického vybaveni plati CSN 38 6410. Pro vysokotlakou p¥ipojku do regulaéni stanice se vzdalenosti podle CSN 38 6410 tabulka 5
zkracuji v polozkach2, 3, 4 a 7 na polovinu

%) Vzdalenosti plati pro vodni tepelna vedeni. Pro parni tepelnd je nutné vzdalenost stanovit tak, aby byly splnény podminky ¢1.4.7.3. Pro kiizeni parniho tepelného vedeni se
sdélovacimi kabely se vzdalenost zvétSuje u chranénych kabelll na 250mm.

"Nechranéné.

*)V technickém kanalu nebo betonovych chrani¢kach podle ustanoveni SN 33 3300.

na 400mm, pfi kfizeni stl plynovodu s kabely do 10kV na 1000mm, s kabely do 353kV na 1500mm.

7) P¥i uloZeni v chrani¢ce mozno pfiméfené snizit.

%) A% k vnéj$imu lici stavebni konstrukce.

%) Kabel niz$iho napéti ulozen v chrénicce.

%) Kabely VVN uloZeny v chrani¢ce presahujici misto kfizeni na kazdou stranu o 2000mm.

1) sdélovaci kabely ulozeny v betonovych Zlabech apod.,zalitych asfaltem v délce p¥esahujici misto kfizeni na obé strany minimalné 2000mm.
12) Vlivy kabelu VVN na sdélovaci vedeni kontrolovat vypoc¢tem dle €SN 33 2160

3) Kabely VVN uloZeny pod plynovodem v chrani¢kach zasypanych vrstvou pisku tlou$tky nejméné 300mm a pokrytou 2 vrstvami ochrannych krycich desek, v délce
presahujici misto kfizeni nejméné 1000mm u ntl plynovodu a 2000mm u stl plynovodu. Se spravcem plynovodu projednat individualni protikorozni opatreni.

%) Spojové kabely navzajem ve vzdalenosti 300mm, spojové kabely a kabely DR ve vzdalenosti 700mm.

) Je-li tepelné vedeni v ochranném télese se vzduchovou mezerou nebo jde-li o kabelovod ¢&i kolektor, nutno plynovod opatfit chrani¢kou presahujici druhé vedeni na
kazdou stranu 0 1000mm

'®)Kfizuje-li plynovod stokové potrubi v mensi vzdalenosti nez 500mm minimalné viak 150mm, opatii se plynovod trojnasobnou izolaci presahujici stokové potrubi na
kazdou stranu o 1000mm a vyhovujici jiskrové zkousce pro zkusebni napéti 25 kV.

7)Je-li vodovodni potrubi ulozeno pod tepelnym vedenim, kabelovodem &i kolektorem, musi byt opatieno ochrannym krytem. Jinak nejmensi vzdalenost vodovodniho
potrubi musi byt 350 mm.



