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PRILOHA TECHNICKE ZPRAVY - technologie praci s ohledem na
bariské zatridéni stavenisté dle CSN 73 0039

TECHNOLOGIE PRACi S OHLEDEM NA BANSKE ZATRIDENi STAVENISTE

1. Zatridéni stavenisté

Cely prostor stavby byl zafazen Palivovym kombinatem Usti nad Labem do IV. a V. skupiny staveniSt' dle
CSN 73 0039. V souladu s CSN 73 0039 je pokladka kabelovych vedeni v tomto prostoru mozna na dodrzeni
nize popsanych technologickych postupu.

2. Pokladka a ulozeni kabelového vedeni

Kabelové vedeni VN / NN bude pokladano ve ,vinach“ o délce viny 7 — 10m a Sifce viny 0,5m. Vykopy pro kabely
VN a NN budou o min §ifi 0,65m.

Kabelové vedeni bude uloZeno v piskovém loZi, které bude zesileno z 8cm podsypu pod kabelem a 8 cm zasypu
nad kabelem na 15cm podsypu pod kabelem a 15 cm zasypu nad kabelem.
PFi provadéni protlakt / pfekopl budou pouzity chranicky o prdméru 200 mm2 ( 1x kabel = 1x chranicka ).
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3. Vstupy do TS a pripojkovych a rozpojovacich skfini
PFi vstupu kabelll VN a NN do TS a pfipojkovych a rozpojovacich skfini bude mirné rozSifen vykop pfi
ukoncovani kabeld a na samotném kabelu bude ponechana rezerva pod kabelovou skfini.
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Pfi pouziti vySe uvedenych technologickych postupti PD respektuje ustanoveni €SN 73 0039
»,Navrhovani objekti na poddolovaném tzemi* .



