
st. 372 

255 K. žehrovlce 

10S 

S/1 

157 K. Žehrovice 

st. 240 

.v případě, že se během realizace stavby zjistí jiný typ zeminy 
než odhadnutý v PD bude základ PB I sloupu upraven 
dle této skutečnosti po odsouhlasení projektantem." 

BETONOVÉ ZÁKLADY - VETKNUTÉ ST02ARY V.O. 

Typ zeminy: Písčitá 

H 

4000 

6000 

8000 

10000 

12000 

14000 

16000 

18000 

20000 

.c 
:i: 

Hb Ab 

800 500 

900 600 

1100 700 

1300 800 

1600 800 

1600 1000 

1800 1000 

1800 1200 

2000 1200 

Ab 

Db E Cb beton štěrk 

200 600 300 O, 182 0,011 

200 800 300 0,299 0,015 

300 1000 400 0,469 0,058 

300 1200 400 0,715 0,08 

300 1500 400 

300 1500 400 

400 1500 500 

400 1500 500 

400 1800 500 

285/7 

Sloupová dvíl'ka 

rr------- Svorkovnice IP54, 3-fázová 
průběžná, záv. pojistky 

Elastomer - ochranný 

nátěr do výšky 35cm 

.--.....---4J::fl~::=:::::::::---- Příruba sloupu 

Betonová patka 

s ocelovým roštem 

Kabelové vedení V.O. 

Montážní a drenážní otvor 

285/4 

R.3VC> 
Nová rozooiovací skříň VO 
SP1 OO/NSP1 P 
v olastové skříni na slouo 
Osazeni na stávaiici PB SJZ 16 
vč svodů. ol'iooiení nowch kabelů VO 
včetně svodu na sláv. vNN VO 

42/75 

42/100 

254/5 

Uloženi kabelové chráničkv do nového chodníku 
od nového stožáru k nároží budovv č.o.340. 
Pfiorava oro navazuiici VÝS!avbu VO v ulici V Haldách 
oo orovedeni demontáže stávaiiciho vNN včetně 
původních svítidel osazených na demontovaných PB 

406 K. žehrovice 

263/2 

285/3 

285/6 

281/2 

/ 

272 K.žehr 

st. 402 

R.2VC> 
Nová rozooiovací skříň VO 
SP1 OO/NSP1 P 
v olastové skříni na slouo 
Osazeni na stávaiici PB SJZ 51 

Legenda: 

~ výkopová zemina { hutnit po max. 20 cm vrstvách ) 

l;;,;;,;I pískové lože fr. 0-4 ( u kab. žlabů včetně jejich zásypu ) 

li I I I I I li deska krycf KD2 

e • kabelové vedeni VO I NN 

Q O kabel. chránička koruflex 63 - VO/ 110 - NN 

Kabelové vedení VO I NN 
volný terén 

35 

Kabelové vedení VO I NN 
chodník 

konstrukce 
chodníku 

{proměnná) 

35 

Kabelové vedení VO I NN 
komunikace 

konstrukce 
komunikace 
{proměnná) 

50 

C> ..... 
c: .„ 

PE pas 

vyrovnávací vrstva 

Kabelové vedení VO I NN 
vjezd 

o 
00 

konstrukce 
vjezdu 

{proměnná) 

35 

o 
'° I 
o 
""'" 

Kabelové vedení NN 
protlak komunikace 

vč svodů. ol'iooiení nowch kabelů VO 
včetně svodu na sláv. vNN VO 

263/1 

263/6 

Legenda: 

s 

- nové kabelové vedení I svod VO 0,4kV 

- nové kabelové vedení VO 0,4kV 

uložené v kabel. chráničce koruflex pr.63mm 

- nový stožár VO + svítidlo 

- stávajici kabelové vedeni I svod VO 0,4kV 

- stávající stožár VO + svítidlo I svítidlo na PB 

- stávající svítidlo na PB 

- stávajici vrchní vedeni I svod VO 0,4kV 

- nová rozpojovací skříň VO na PB 

Délka trasy nového kabelového vedení VO 104 metrů 

k.ú. Kamenné Žehrovice (okres Kladno); 662844 
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