WAVIN AquaCell, SESTAVA AKUMULAGNICH BOXU
VSKA 0.425m, PUDORYS 2.4x12m (40ks), KRYTI 0.85-1.1m
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STAVAJICI KANALIZACE — KAMENINA

DN300, DNO POTRUBI ccq 2,6m POD TERENEM @

LEGENDA ROZVODU KANALIZACE:

POTRUBI: HT
KG

ZARIZOVACI PREDMETY: UM1
UM2
UM3
WC1
WC2
PIS1
SP1
SP2

w110

V1

NOVY ROZVOD KANALIZACE VE STENE A V ZEMI (STAVAJICI SLABE)
NOVY ROZVOD KANALIZACE V PODHLEDU (STAVAJICI SLABE)
NOVY ROZVOD KANALIZACE V PODLAZE (STAVAJICI SLABE)

— Ostatn? vnitfnT rozvody — polypropylenové potrubi s odolnosti do 100°C

— Rozvody v zemi — PVC potrubi SN4

UMYVADLO ZAVESNE, SIRE 520mm
UMYVADLO ZAVESNE MALE, SIRE 420mm
UMYVADLO INVALIDNI

WC ZAVESNE

WC ZAVESNE INVALIDNI

PISOAR S AUTOMATICKYM SPLACHOVANIM

SPRCHA DVOJITA' S ODTOKEM PODLAHOVOU VPUSTI
SPRCHA SE CTVERCOVOU VANICKOU 1000x800mm

VYLEVKA S ODTOKEM 110mm
ZAHRADNI V¥vVOD

S3

AUTORIZACE, PODPIS:
Ing.Jindfich Matéjka, projektova kancelar TZB
j.matejka@projektuji.cz, tel. +420 777 265 257
AKCE: .. ..
STAVEBNI UPRAVY A PRISTAVBA OBJEKTU
ZS Kamenné Zehrovice, parc. é. 1/1, 6, st. 225
STAVEBNIK: . .
Obec Kamenné Zehrovice
Karlovarska tiida 6, 273 01 Kamenné Zehrovice
DIL PD: L.
D1.2 TECHNIKA PROSTREDI STAVEB MERITKO: 1:50
D1.2.2 TPS-ZDRAVOTNE TECH. INSTALACE DATUM: 2/2025
NAZEV VYKRESU: CiSLO KOPIE:
CISLO PRILOHY: REVIZE: STUPEN PD:




