P1 - Podlaha na terénu

-- naslapna vrstva dle tabulky mistnosti (vinylova podlaha tf. 33 / keramicka dlazba R9+R11) 10-12 mm
-- lepidlo 4 mm
-- hydroizola¢ni a vyrovnavaci stérka 6 mm
-- betonova mazanina C16/20 + ocel. sit KARI R6, oka 150/150 50 mm
-- Pe folie
-- extrudovany polystyren podlahovy 150 mm
-- SBF modifikovany asfaltovy pas vyztuzeny sklanénou tkaninou,

hydroizola¢ni ochrana spodni stavby a ochrana proti pronikani radanu z podlozi 8 mm
-- penetraéni asfaltova emulze
-- podkladni Zelezobetonova deska C25/30 + 2x ocel. sit KARI R8, oka 150/150 200 mm
-- zhutnény podsyp $térkodrt dle terénu - hutnéni dle CSN cca 200 mm

P2 - Schodisté

-- keramicka dlazba - protiskluzova (schodistové tvarovky)
-- lepidlo

-- vyrovnani podkladu

-- penetracni natér

-- zelezobetonova konstrukce

P3 - Podlaha na stropni konstrukci

-- naSlapna vrstva dle tabulky mistnosti (vinylova podlaha / keramicka dlazba-protiskluz) 10-12 mm
-- lepidlo 4 mm

-- hydroizolaéni a vyrovnavaci stérka 6 mm

-- betonova mazanina C16/20 + ocel. sit KARI R6, oka 150/150 60 mm

-- Pe folie

-- mineralni kro€ejova izolace 50 mm

-- nosna konstrukce stropu (technologie STROPSYSTEM - ptedpojaté ZB panely SPIROLL) 200mm

-- SDK podhled 60 mm

-- akusticky podhled se vzduchovou mezerou 150 mm (pouze ucebna P.1.16)

P4 - Podlaha na ocelové konstrukci - propojovaci kréek

-- keramicka dlazba-protiskluz 10 -12 mm
-- lepidlo 4 mm
-- hydroizola¢ni a vyrovnavaci stérka 6 mm
-- betonova mazanina C20/25 + ocel. sit KARI R6, oka 100/100 60 mm
-- Pe folie
-- krocCejova izolace 50 mm
-- nosna stropni konstrukce - IPN200, TR 50/250, spfazena ZB deska 65 mm

nad vinu C25/30 + KARI sit @ 8, oka 150x150 (mezi IPN200 vlozit 200mm extrud. polystyr.) 315mm
-- zakryti ocelové konstrukce OSB deskami
-- mineralni fasadni izolace 40mm
-- vyrovnavaci vrstva - armovaci vyztuz, vyrovnavaci armovaci stérka tl. min. 2mm
-- dvoijita vyztuzna armovaci vrstva - armovaci stérka + sklotextilni sitovina, tl. cca 3-4mm
-- penetracni natér
-- venkovni omitka

P5 - Podlaha - oprava

-- keramicka dlazba-protiskluz 10-12 mm
-- lepidlo 4 mm

-- hydroizolaéni a vyrovnavaci stérka 6 mm

-- Uprava stavajici stropni kce - upfesnit po provedeni sondy

P6 - okapovy chodnik

-- betonova skladebna dlazba
-- kladeci loze z drceného kameniva fr. 4/8
-- §térkodrt fr. 8/16
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