S1- stfesni kce - sedlova stfecha

stfesSni vicevrstva profilovana plechova krytina - Pz barveny
laté

kontralaté

pojistna hydroizolace

celoplosné bednéni

dfevéna sbijena pfihradova konstrukce

vzduchova mezera - mezi vaznikovy prostor

mineralni tepelné - izola¢ni rohoze

parotésna zabrana

SDK protipozarni podhled

akusticky podhled se vzduchovou mezerou 150 mm (pouze uéebny P.2.02 a P.2.13)

- stfeSni kce - plocha stfecha

hydroizolaéni félie z PVC-P uréena k mechanickému kotveni
separacni vrstva - sklovlaknity vlies

tepelnéizolacni desky ze stabilizovaného pénového polystyrenu
ve vice vrstvach

samolepici pas z SBS modifikovaného asfaltu s skl. viozkou,
parotésnici a vzduchotésnici vrstva, provizorni vodotésnici
vrstva s vy88i ucinnosti

palubky/desky na bazi dreva P+D

krokve 100/120 - nosna kce ve spadu

mineralni tepelné - izola¢ni rohoze

parotésna folie

SDK protipozarni podhled

ST1 - zatepleni obvodového plasté na novou zdénou kci

povrchova uprava, tenkovrstva omitka na silikatové bazi, tl. 1,0-1,5mm

penetrace podkladu

sklenéna vyztuzna sitovina zapracovana do vrstvy stérkového tmelu, tl. 3-6mm
tepelna izolace z expandovaného Sedého fasadniho polystyrenu kotvena do podkladu
systémovymi hmozdénkami, tI. 180mm

cementova lepici hmota pro lepeni tepelné izolace, tl. 5-15mm

navrzena nosna kce - zdivo POROTHERM

omitka
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