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NOVA PRISTAVBA SKOLY

| | , . , ,
i V8 i LEGENDA VYTAPENI, ZAKLADY:

OTOPNA VODA PRIVODNI, NOVA, MEDENY ROZVOD (V ZEMI PREDIZOLOVANY PEX)

DVOJITE PREDIZOLOVANE POTRUBI ¢ %
2x4073,7mm S PUR IZOLAC OTOPNA VODA VRATNA, NOVA, MEDENY ROZVOD (V ZEMI PREDIZOLOVANY PEX)

CELKOVY PRUMER 128mm
DELKA 28m, KRYTI 1m

OBJEKT STAVAJICI SKOLY

PRUMER  128mm, UTESNIT
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~| L . ] ] N AUTORIZACE, PODPIS:
=5 EN1 EN2 Ing.Jindfich Matéjka, projektova kancelar TZB
s RS1 j-matejka@projektuji.cz, tel. +420 777 265 257
ol
AKCE: . L.
STAVEBNI UPRAVY A PRISTAVBA OBJEKTU
HV1 ZS Kamenné Zehrovice, parc. é. 1/1, 6, st. 225
PRECHOD Cu 35x1,2 KOTELNA STAVEBNIK.
NA PEX 40x3,7mm ] K1 ‘Obec Kamenné Zehrovice
L Karlovarska tfida 6, 273 01 Kamenné Zehrovice
K2 DIL PD: L.
A D1.2 TECHNIKA PROSTREDI STAVEB MERITKO: 175

D1.2.4 TPS-VYTAPENI DATUM: 212025
% NAZEV VYKRESU: CISLO KOPIE:

UT-SUTEREN, ZAKLADY

CiSLO PRILOHY: REVIZE: STUPEN PD:

D1.2.4.2 - 01 : DPS




