LEGENDA SLABOPROUD :

R.

@ ROZVADEC RACK

RIDICI JEDNOTKA, ZDROJ, BATERIE
ELEKTROMOTORICKY ZAMEK
CTECKA KARET A OTISKU
DVOJZASUVKA U PODLAHY
DVOJZASUVKA POD STROPEM

INSTALACNI KRABICE V PODLAZE
JEDNOZASUVKA POD STROPEM
JEDNOZASUVKA U PODLAHY

1.21

ZAKLADNI ELEKTROINSTALACE V RAMCI HERNY ZUSTAVA
ZACHOVANA S TEMITO DROBNYMI UPRAVAMI:

e  premistit spina€ stropnich svitidel vedle nové navrzenych
vstupnich dvefi do mistnosti

e zdemontovat dva kusy stavajicich svitidel, které svou stavajici
polohou zasahuji do nové navrzeného prodlouzeni chodby m.¢.
1.13

e noveé navrzené prodlouzeni chodby vybavit dvéma kusy
stropnich svitidel v ndvaznosti na stavajici osvétleni chodby
m.¢. 1.13
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KABEL HDMI

KABEL USB

RUCICKOVE,HODINY JEDNOSTRANNE-
JEDNOTNY CAS

SKOLNi ROZHLAS - REPRODUKTOR
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SKOLNi ROZHLAS-
PRIPRAVA PRO REPRODUKTOR
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SKOLNI ZVONEK

PRIPRAVA PRO KAMERU

>DT| DOMACI TELEFON
o  KRABICE - SKOLNI ROZHLAS -
PRIPRAVA PRO REPRODUKTOR
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Aqy  STATICKA KAMERA

[

VAPO CIDLO

SESTAVA PRO TV: 230 V + HDMI + DATA - UMISTIT 2,6 m NAD PODLAHOU
SESTAVA PRO INTERAKTIVNI TABULY: 230 V +230 V + HDMI + USB + DATA -
UMISTIT 2,6 m NAD PODLAHOU

LEGENDA ELEKTROINSTALACE:

A MODUS, spol.s.r.o. QN_A_/1050 MODUS QN A 1050

B _H_ Pisazené svitidlo s barevnym krytem, LED 44W, 5000LM, IP66, IK08
@ MODUS, spol.s.r.o. AREL4000RMAS MODUS AREL 4000 RM AS
[any @ LED svitidlo, pfisazené, kruhové, IP44, 1300 Im, 4000 K, 230V
E
_H_ Pfisazené svitidlo s barevnym krytem, LED 44W, 5000LM, P66, IK08
ﬂ
] MODUS, spol.s.r.0. AREL4000RM2KM MODUS AREL 4000 RM 2 KVM

|*WAO Pfisazené nasténné svitidlo 1P44, LED 25W, 2300LM, venkovni

LED svitidlo nouzové, nasténné, 8 W, min. 1 hod

Néasténny/stropni ventilator s automatickou Zaluzii a asovacem (vyvod PVC potr. do exteriéru)

- zapnuti spolu s osvétlenim
Zasuvka dvojita 230V/16A
Zasuvka 230V/16A
Zasuvka P44 230V/16A

Vyvod pro splachovani pisoaru

Declt
E LED svitidlo nouzové, nasténné s piktogramem, 100 Im, IP42, 1hod
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Spina¢ fazeni 1; 2; 5; 6; 6+6; 7
Pohybové ¢idlo 360° / 180°, snimag pfitomnosti

»3« »34

P | Slaboproudé rozvadéce - datové skfiné
Svorkovnice hlavniho ochranného pospojovani MET
Doplfujici mistni ochranné pospojovani
Signalizaéni systém ENSTO z WC pro télesné postizené

® Kontrolni modul s alarmem - FEH 2001 v mistn. 1.04
a Transformator - FLM 1000 v instalacni krabici na sténé
= Prosvétlené tlagitko - FAP 1001 na sténé WC u dvefi
—1-|  TlaCitko signalni tahove - FAP 3002 na sténé

Signalizace bude zapojena dle technické dokumentace vyrobce

Tabulka mistnosti - stavajici budova ZS
Cislo . . . Plocha
mistnosti Nazev mistnosti ::M_
1.13 CHODBA 97,35
1.22 HERNA \ KLUBOVNA 50,56

VEDQUCI ZAKAZKY:
ING. JAROMIR CHVATAL

ODPQVEDNY PROJEKTANT:
ING. LIBUSE CHVATALOVA

VYPRACOVAL:
PETR JANECEK

e | Stavebni Upravy a pfistavba objektu
ZS Kamenné Zehrovice

katastralni tzemi Kamenné Zehrovice, parc. €. 1/1, 6, st. 225

RIPROS...

architektura - interiéry - projekce staveb

tel.: 312 246 002
e-mail: info@aripros.cz
ICO: 261 74 936

Zelezni¢art 2286, 272 01 Kladno - Kroéehlavy
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