PODELNY REZ VYKOPEM

M1:50

ZAMKOVA DLAZNA

VODOMERNA SACHTA BETONOVA

PRIPOJKA UKONCENA
HLAVNIM UZAVEREM KK 6/4"
DALE NAVAZUJE VNITRNI ROZVOD VODY

min.2,5mm2

PE100 RC 50x4,6

NAVRTAVACI SOUPRAVA S UZAVEREM

V PROVEDENI — ZEMNI, POJEZDNA
(URCI SPRAVCE VODOVODU)

1%

_—

VYSTRAZNA FOLIE
RA

cca 3500

PRIENY REZ VYKOPEM

M1:50

KOMUNIKACE

ZASYP—ZHUTNENA ZEMINA

VYSTRAZNA FOLIE
MODRA

200
300
1500

SIGNALIZAENI voDIE _—~—

min.2,5mm2

PISKOVY OBSYP
ZRNITOST DO 8mm < é
/

PE100 RC POTRUBI 50x4,6mm

ZHUTNENY STERKOPISKOVY 800
PODSYP

SIRKA RYHY DLE CSN

CELKOVA DELKA PRIPOJKY

100

EN 1610

AUTORIZACE, PODPIS:
Ing.Jindfich Matéjka, projektova kancelar TZB
j-matejka@projektuji.cz, tel. +420 777 265 257
AKCE: . L.
STAVEBNI UPRAVY A PRISTAVBA OBJEKTU
ZS Kamenné Zehrovice, parc. é. 1/1, 6, st. 225
STAVEBNIK: N
Obec Kamenné Zehrovice
Karlovarska tfida 6, 273 01 Kamenné Zehrovice
DIL PD: L,
D1.2 TECHNIKA PROSTREDI STAVEB MERITKO: 1:30
D1.2.2 TPS-ZDRAVOTNE TECH. INSTALACE DATUM: 2/2025
NAZEV VYKRESU: CiSLO KOPIE:
CiSLO PRILOHY: REVIZE: STUPEN PD:




