TABULKA VYPLNIi OTVORU

Stavebni Upravy a pfistavba ZS Kamenné Zehrovice

O<

Popis vyrobku

Rozméry(mm) | 1.NP 2.NP [ Celkem Pohled

102/b

Okno plastové exter. modré/int. bilé, tfikfidlé, horni dily otviravé +
sklapéci, spodni dil sklapéci s bezpecnostni pojistkou, mechanicka
mikroventilace pomoci packy, zasklené tepelné izolaénim
bezpecnostnim trojsklem CONEX v mlé€éném provedeni, ram min.
Sestikomorovy, max. Uy = 0,9 W/m?K, nerez kovani, kovani vrchnich
kfidel v dosahové vysce

N

1450/2100 2ks - 2ks r%

103

Okno plastové exter. modré/int. bilé, jednokrfidlé, otviravé + sklapéci,
mechanicka mikroventilace pomoci packy, zasklené tepelné izolacnim
bezpecnostnim trojsklem CONEX v mlé€éném provedeni, ram min.
Sestikomorovy, max. Uy = 0,9 W/m?K, nerez kovani, kovani kidla v
dosahové vySce

800/1600 3 ks 4 ks 7 ks

104

Okno plastové exter. modré/int. bilé, dvoukfidlé, otviravé + sklapéci,
mechanicka mikroventilace pomoci packy, zasklené tepelné izolaénim
bezpecnostnim trojsklem CONEX, ram min. Sestikomorovy, max. Uy =
0,9 W/m?K, nerez kovani, kovani kfidel v dosahové vysce

1450/1050 4 ks - 4 ks

104/a

Okno plastové exter. modré/int. bilé, dvoukfidlé, otviravé + sklapéci,
mechanicka mikroventilace pomoci packy, zasklené tepelné izolacnim
bezpecnostnim trojsklem CONEX, ram min. Sestikomorovy, max. Uy =
0,9 W/m?K, nerez kovani, kovani kfidel v dosahové vysce, NUTNO
OSADIT STAVITELNE HORIZONTALNI HLINIKOVE STiNiCi

ZALUZIE NA VSECHNA KRIDLA !!

1450/1050 3 ks - 3 ks
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