TABULKA VYPLNi OTVORU

Stavebni Upravy a pfistavba ZS Kamenné Zehrovice

O<

Popis vyrobku

Rozméry(mm) [ 1.NP 2.NP | Celkem Pohled

101

Vchodové dvefe dvoukfidlé, plastové, exter. modré/int. bilé, prosklené,
zasklené tepelné izolanim bezpecnostnim sklem CONEX,

Uw=1,2 W/m?K, 3x celoobvodové tésnéni, z vnitini strany opatfit
vodorovnym nerez madlem pro moznost otevirani ze strany osob ZTP
ve vySce 800-900 mm, panikové nerez kovani, nizkonapétovy el.
reverzni zamek, hlavni aktivni kfidlo §. 900 mm

2040/2200 1ks - 1ks

102

Okno plastové exter. modré/int. bilé, tfikfidlé, horni dily otviravé +
sklapéci, spodni dil sklapéci s bezpecnostni pojistkou, mechanicka
mikroventilace pomoci packy, zasklené tepelné izolaénim
bezpecnostnim trojsklem CONEX, ram min. Sestikomorovy, max. Uy =
0,9 W/m?K, nerez kovani, kovani vrchnich kiidel v dosahové vysce

1450/2100 1ks 6 ks 7 ks ﬂ/ N

102/a

Okno plastové exter. modré/int. bilé, tfikfidlé, horni dily otviravé +
sklapéci, spodni dil sklapéci s bezpecnostni pojistkou, mechanicka
mikroventilace pomoci packy, zasklené tepelné izolaénim
bezpecnostnim trojsklem CONEX, ram min. Sestikomorovy, max. Uy =
0,9 W/m?K, nerez kovani, kovani vrchnich kiidel v dosahové vysce,
NUTNO OSADIT STAVITELNE HORIZONTALNI HLINIKOVE

STINICi ZALUZIE NA VSECHNA KRIDLA !!

1450/2100 5ks 9 ks 14 ks ﬂ/ AN
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