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ístit spínač stropních svítidel vedle nově navržených
vstupních dveří do m
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ontovat dva kusy stávajících svítidel, které svou stávající

polohou zasahují do nově navrženého prodloužení chodby m
.č.
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·
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m
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LED
 svítidlo, přisazené, kruhové, IP44, 1300 lm

, 4000 K, 230V

N
ástěnný/stropní ventilátor s autom

atickou žaluzií a časovačem
 (vývod PVC

 potr. do exteriéru)

A

D

Zásuvka 230V/16A 
Zásuvka dvojitá 230V/16A 

Vývod pro splachování pisoáru 

Spínač řazení 1; 2; 5; 6; 6+6; 7

Slaboproudé rozvaděče - datové skříně 

Pohybové čidlo 360° / 180°, sním
ač přítom

nosti 
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M
 AS

LED
 svítidlo nouzové, nástěnné s piktogram

em
, 100 lm

, IP42, 1hod

E
Přisazené svítidlo s barevným

 krytem
, LED

 44W
, 5000LM

, IP66, IK08 

Přisazené svítidlo s barevným
 krytem

, LED
 44W

, 5000LM
, IP66, IK08 

LED
 svítidlo nouzové, nástěnné, 8 W

, m
in. 1 hod 

R..

Tlačítko signální tahové - FAP 3002 na stěně

Kontrolní m
odul s alarm

em
 - FEH

 2001 v m
ístn. 1.04

Prosvětlené tlačítko - FAP 1001 na stěně W
C

 u dveří

Transform
átor - FLM

 1000  v instalační krabici na stěně

Signalizační systém
 EN

STO
 z W

C
 pro tělesně postižené

Signalizace bude zapojena dle technické dokum
entace výrobce

Svorkovnice hlavního ochranného pospojování M
ET

D
oplňující m

ístní ochranné pospojování
M

ET

B

M
O

D
U

S, spol.s.r.o. AR
EL4000R

M
2KM

 M
O

D
U

S AR
EL  4000 R

M
 2 KVM

Zásuvka IP44 230V/16A 

- zapnutí spolu s osvětlením

G
Přisazené nástěnné svítidlo  IP44, LED

 25W
, 2300LM

, venkovní
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