TABULKA VYPLNI OTVORU

Stavebni Upravy a pfistavba ZS Kamenné Zehrovice

Popis vyrobku

Rozméry(mm)

1.NP

2.NP

Celkem

01

Interiérové dvere jednokfidlé, plné, CPL laminat do komerénich a zatézovych prostor,
zvukové izolaéni, nerez. mat. kovani, FAB zamek, oblozkova ocelova zaruber s
tésnénim a povrchovou Upravou nastfikem, barevnost dvefi a zarubni svétle Seda

900/1970

3P

02

Interiérové dvere jednokfidlé, piné, CPL laminat do komerénich a zatézovych prostor,
nerez. mat. kovani, WC zamek s moznosti nouzového odjisténi z venkovni strany
kabiny, oblozkova ocelova zaruben s tésnénim a povrchovou Upravou nastfikem,
barevnost dvefi a zarubni svétle Seda, z vnitfni strany opatfit vodorovnym nerez
madlem pro moznost otevirani ze strany osob ZTP ve vySce 800-900 mm

900/1970

1P

1P

03

Interiérové dvere jednokfidlé, piné, CPL laminat do komerénich a zatézovych prostor,
zvukoveé izolacni, nerez. mat. kovani, FAB zamek, obloZzkova ocelova zaruberi s
tésnénim a povrchovou Upravou nastfikem, barevnost dvefi a zarubni svétle Seda

800/1970

04

Interiérové dvere jednokfidlé, plné, CPL laminat do komerénich a zatézovych prostor,
zvukoveé izolacni, nerez. mat. kovani, FAB zamek, oblozkova ocelova zaruberi s
tésnénim a povrchovou Upravou nastfikem, barevnost dvefi a zarubni svétle Seda

700/1970

2P
5L

Qo
T

3P
6L

05

Interiérové dvere jednokfidlé, piné, CPL laminat do komerénich a zatézovych prostor,
zvukové izolaéni, nerez. mat. kovani, WC zamek s moznosti nouzového odjisténi z
venkovni strany kabiny, obloZkovéa ocelova zaruber s t&ésnénim a povrchovou
Upravou nastfikem, barevnost dvefi a zarubni svétle Seda

700/1970

4P

2P
3L

7P
3L

06

Interiérové protipozarni dvere dvoukFidlé, prosklené protipozarnim sklem, panikové
kovani nerez. mat. kovani, obé strany opatfit vodorovnym nerez madlem pro moznost
otevirani ze strany osob ZTP ve vySce 800-900 mm, oblozkova ocelova protipozarni
zaruben s tésnénim a povrchovou Upravou nastfikem, barevnost dvefi a zarubni
svétle $edd, POZARNI ODOLNOST EW 15DP3

900+840/2200

1ks

1ks

07

Pudni revizni protipozarni vylez s plechovym sendvi€ovym vikem pro zabudovani do
stropu, POZARNI ODOLNOST EW 15DP3, souéasti upeviiovaci konstrukce do
pfihradové konstrukce (stropu) + teleskopické (skladaci) schidky

600/900

1ks

1ks

08

Svétlovod - min. @ 600 mm, tep. izolace U=0,6, instalace pro hladkou krytinu,
specifikace viz. textova ¢ast DPS

min. @ 600 mm

2 ks

2 ks

09

Interiérové okno, fixni, hlinikové, barva bila, zasklené tepelné izolacnim dvojsklem

1300/450

2 ks

2 ks

10

Interiérové dvefe jednokfidlé, prosklené, zasklené protipozarni sklem, CPL laminat
do komer¢&nich a zatézovych prostor, zvukoveé izolacni, nerez. mat. kovani, FAB
zamek, oblozkova ocelova protipozarni zaruben s tésnénim a povrchovou Upravou
nastfikem, barevnost dvefi a zarubni svétle Seda,

POZARNi ODOLNOST EW 15DP3

900/1970

1L

1L

11

Interiérové dvere jednokfidlé, prosklené, zasklené bezpe€nostnim sklem Conex, CPL
laminat do komercnich a zatézovych prostor, zvukové izolaéni, nerez. mat. kovani,
FAB zamek, obloZkova ocelova zaruberi s tésnénim a povrchovou Upravou
nastfikem, barevnost dvefi a zarubni svétle Seda

900/1970

2L

2L
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