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Predmét dokumentace:

Stavebni tpravy a pfistavba objektu ZS Kamenné Zehrovice

parc.6. 1/1, 6, st. 225, kat. Gz. Kamenné Zehrovice
areal ZS Kamenné Zehrovice .
Karlovarska tf. 150, 273 01 Kamenné Zehrovice

Obec Kamenné Zehrovice

Karlovarska tfida 6, 273 01 Kamenné Zehrovice
ICO: 00234508

tel.: 312 651 326, email: ou@kamennezehrovice.cz
ISDS: agmbufm

ARIPROS s.r.o.

IC: 26174936
tel.: 312 246 002, email: inffo@aripros.cz
ISDS: v4zm9qs

Ing. Libuge Chvatalova, CKAIT 0009987

Ing. Jaromir Chvatal — vedouci zakazky a stavebni ¢ast

Alena Pacovska — stavebni ¢ast

Ing. Martin Tréka — stavebné-konstrukéni ¢ast (statika)

Ing. Jindfich Maté&jka — ZTI a vytapéni

Petr Janecek — elektro

Ing. Petr Havli¢ek — pozarn&-bezpecnostni feSeni

Ing. Tomé&s Rozsival — akusticka studie

Ing. Toma&$s Trux — studie denniho osvétleni

Ing. Michal Sochor (RADONtest s.r.0.) — stanoveni radon. Indexu
Ing. Lukas Matéjka - PENB

Ing. Ladislav Manda — &. UOZI 2152

Tato projektova dokumentace pro provadéni stavby (PD & DPS) FeSi
stavebni Upravy a pfistavbu stavajiciho hlavniho objektu v ramci areélu ZS
Kamenné Zehrovice (ZS) se zamérem zvySeni kapacity zak( a poctu
kmenovych u€eben. DPS je vypracovana vyhradné za ucelem organizace
vybé&rového fizeni na dodavatele stavby. Zakladni udaje ve vztahu k navrzené
stavbé jsou:

e stavba ob&anské vybavenosti — $kolni zafizeni (ZS)
e zména dokonc¢ené stavby
o trvala stavba

Zameér je feSen navrhem pfistavby samostatného pavilonu (dale jen pavilon)
v jizni ¢asti Skolni zahrady, podél prostoru Skolniho hfisté. Pavilon bude s
hlavnim objektem ZS propojen pomoci kryté lavky v Grovni 2.NP. Navrzenou
akci se zvysi kapacita zaku v ZS z 225 na 278 zakl a podet kmenovych
uceben se zvysi o 2 uebny, pfestoZe novy pavilon obsahuje 3 u¢ebny. Tento
stav je zptisoben nahradou za ruenou uéebnu m.&. 2.19 v hlavni budové ZS,
kterd bude vyuzZita pro osazeni propojovaci chodby smérem do nového
pavilonu. Nové navrzené ucebny jsou kapacitné ur€eny na pocet 26 az 27
zak(0/uebna. Areal ZS véetné $kolniho hfisté je ve vlastnictvi zfizovatele
koly, tj. Obce Kamenné Zehrovice, viz. vy$e uvedené udaje z KN. Stavba
bude realizovéna na zakladé rozhodnuti o umisténi a povoleni stavby &.|.
SMKL/089545/2024/0SS/Mi ze dne 13. 5. 2024, vydal Magistrat mésta
Kladna — Odbor vystavby — Oddéleni stavebné-spravni, nabyti pravni moci 5.
6. 2024.



D.1.2.5.1 RESENi POZADAVKU NA ROZVODY A SILNOPROUDA ZARIZENi

A) zakladni udaje: popis stavby, vypoctové pomeéry stavby, teploty, rozsah, materialové reseni —
standardy jakosti

Pfedmétem této PD je navrh silnoproudé elektroinstalace (osvétleni, vnitini rozvody apod.) pro prostor
pFistavby pavilonu v aredlu ZS Kamenné Zehrovice (ZS). Slaboprouda elektroinstalace (data, pfistupovy
systém apod.) pro pfedmétny pavilon bude feSena v ramci samostatné dodavky ze strany servisni organizace.
Rozvody EPS a EZS budou pfipadné feSeny ve stejném reZzimu v rozsahu dle poZadavku investora, tj. neni
pfedmétem této DPS. Navrh PBR nepoZaduje provedeni systémii EPS a EZS. Pozice jednotlivych koncovych
bodl silnoproudé i slaboproudé instalace je obsahem této DPS, aby byl jasny rozsah koncovych prvku.

V ramci pfipravy prostoru stavenisté pro vystavbu pavilonu musi dojit k realizaci pfelozky elektro kabelu dle
smlouvy €. 8120093601 ze dne 2. 1. 2024, ktera byla uzaviena mezi spravcem IS spole¢nosti CEZ Distribuce,
a.s. a Obci Kamenné Zehrovice. Dale bude provedena uprava polohy vodomérné $achty, ktera bude
pfemisténa z prostoru $kolniho dvora k rohu vychodniho traktu hlavni budovy ZS. Veskeré tyto Upravy jsou
vyznaceny v ramci situacniho vykresu ¢. C.3. — Koordina¢ni situaéni vykres.

Pro stavbu budou pouzity kvalitni a certifikované materialy zajiStujici dlouhou zivotnost, odolnost a komfort.
Pro silnoproudé elektroinstalace jsou pouzity médéné vodi¢e s PVC izolaci pro vnitfni rozvody a vodiCe s
polyethylenovou izolaci pro venkovni rozvody. VeSkera kabelaz bude vedena tak, aby zajisténa jeji ochrana
pfed mechanickym poskozenim a vlivy prostfedi. VSechny materialy a postupy instalace spliuji pfislusné
normy jakosti, jako jsou CSN 33 2000-5-52 pro instalace a vedeni elektrickych rozvodd, CSN EN 50522 pro
uzemnéni a pospojovani a CSN EN 61439 pro rozvadé&e nizkého napéti. Materialy jsou vybirany s ohledem
na jejich dlouhou Zivotnost a odolnost vUci pozarnim rizikim. Pouziti certifikovanych produktd zajistuje, ze
vSechny komponenty systému jsou vzajemné kompatibilni a splfiuji vysoké standardy kvality a bezpecénosti.

B) popis objektu, funkéni vyuziti a konstrukce objektu, popis parametri vnitfniho prostredi a provozni
podminky pro rozvody a zafizeni, druhy energii dostupné v objektu a jejich parametry, bilance
potieb energii, popis méreni odbéru, popis uprav

Stavba je navrzena v ramci arealu ZS a bude vyuzita v rdmci vyuky |. a Il. stupné& ZS. Navrhovana pfistavba
objektu ZS je jednoducha stavba o dvou nadzemnich podlaZi bez podsklepeni, ktera je propojena s hlavnim
objektem ZS pomoci kryté lavky v trovni 2.NP. Konstrukce objektu zahrnuje standardni stavebni materialy a
technologie. Vnitini prostiedi je fizeno systém vytdpéni a pfirozeného vétrani s dopinénim o nucené odvody
vzduchu v rdmci socialniho zazemi. Pfedpokladané provozni podminky zahrnuji teplotni rozsah 18-24 °C a
relativni vlhkost 40-60 %. Dostupné energie v objektu pavilonu zahrnuji elektrickou energii a vodu. Hlavni
objekt ZS zahrnuiji i plyn. Parametry energii zahrnuji napéti 230/400V, tlak plynu 2 kPa a tlak vody 0,3 MPa.
Bilance potfeb médii je soucasti jednotlivych profesnich ¢asti DPS v navaznosti na predpokladany rozsah
vyuziti objektd v arealu ZS. Odbéry jsou méfeny a regulovany pomoci méficich a kontrolnich zafizeni. V&echny
prvky elektroinstalace jsou dimenzovany tak, aby odolaly béZznym provoznim zatiZzenim a aby byla zajisténa
dlouha Zivotnost systému.

Napajeni nové pFistavby objektu ZS, bude provedeno z prostoru 1.NP stavajici hlavni budovy areélu ZS z
rozvadéce RH. Hlavni jisténi pfed elektromérovym rozvadécem zlstava stavajici. Napojeni rozvadéce RP1 v
nové pristavbé bude provedeno z nové instalovaného jistiCového vyvodu 40A/B/3 ve stavajicim hlavnim
rozvadéci RH. Napojeni bude kabelem CYKY 4x10, ktery bude ukonéen v novém rozvadéci RP1 osazeném v
chodbé pavilonu m.¢. P1.01 v 1.NP, u vstupnich dvefi pod omitkou. S pfivodnim kabelem bude zaroven
pfiveden vodi¢ CY16 zz, pro napojeni svorkovnice MET, ktera bude osazena pod nové instalovanym
rozvadééem RP1.

C) prostredi — stanoveni jednotlivych prostiedi a vypracovani podrobného protokolu uréeni vnéjsich
vlivl

Pfifazenim vnéjsich vlivll prostfedi jednotlivym navrzenym prostor(im z hlediska nebezpe¢i Urazu el. proudem
mozno povazovat za prostory normaini vdechny vnitini prostory. V prostorach normalnich neni tfeba pfijimat
zvlastni opatfeni. V prostorach uréenych pro pobyt déti budou zasuvky opatfeny bezpecnostnimi clonkami.
Zarizeni, jehoz povrchova teplota by mohla na vnéjSim povrchu prekrocit 60°C nebude détem pfistupné.
Protokol o uréeni vné&jsich vliva tvofi samostatnou pfilohu DPS.



D) zajisténi pozadovaného vykonu a parametrii systému — navrh a vypocet

Na zakladé odhadu pfikonu jednotlivych spotfebiu a zafizeni je vypocitan celkovy pfikon pfistavby pavilonu,
viz. tabulka nize. Tento vypoclet zahrnuje také urcitou rezervu pro budouci rozsifeni nebo nepfedvidané
zvy3eni spotfeby.

z napajeci sité
Instalovany | Koeficient Soudoby
pfikon soudobosti pfikon
Pi (kW) b (-) Ps (kW)
Osveétleni 2 0,75 2
Podruzna spotfr. SLB 1 0,80 1
Ostatni zasuvkové a technologické obvody 8 0,65 5
VZT, ventilatory 0,1 0,70 0,1
Vytah 2,5 0,90 2,3
Tep. spotfebice (mycky, ohf.vody, apod.) 6 0,85 5
Celkem (kW) 20 15
Meziskupinova soudobost b: 0,85
Maximalni soudoby pFikon Ps (kW) 13
Wpod&tow proud Ip (A) 19

Elektrické rozvody jsou navrzeny tak, aby byly schopny pfenést maximalni pozadovany pfikon. To zahrnuje
dimenzovani vodicq, jisti¢l a dalSich ochrannych prvk(. Projektant pozaduje pouziti pouze kvalitnich a
certifikovanych komponent, které splfuji vSechny technické a bezpe€nostni normy. To zahrnuje vodice, jistice,
rozvadéce a dalSi prvky elektricke instalace. Po dokonc&eni instalace je tfeba provést kontrolu a testovani vdech
prvkd systému, aby byla zajisténa jejich spravna funkénost a bezpecnost. To zahrnuje méfeni proudll, napéti
a dalSich elektrickych parametrd.

E) feSeni podminek provozu zafizeni — feSeni energetickych pozadavku (zima, léto)

Reseni podminek provozu zafizeni — energetické pozadavky se méni v zavislosti na roénim obdobi. Pro
zajisténi efektivniho provozu a minimalizaci energetické spotfeby po cely rok je dulezité vyuzivat moderni
technologie a zafizeni, ktera jsou energeticky Usporna. To zahrnuje pouziti LED osvétleni, energeticky
Uspornych spotfebicu a chytrych systému Fizeni vytapéni, které optimalizuji spotfebu energie na zakladé
aktualnich potfeb. Celkové feSeni energetickych poZadavkd zahrnuje také pravidelnou udrzbu a kontrolu
zafizeni, aby byla zajisténa jejich dlouhodoba spolehlivost a Ucinnost. Timto zplsobem Ize dosahnout
optimalniho provozu elektrickych zafizeni v pribéhu celého roku.

F) jmenovité hodnoty — popis druht siti, popis ochran (pfed trazem elektrickym proudem, Zivych a
nezivych ¢asti, pfed nebezpeénym dotykovym napétim apod.)

Napétova soustava - 3x400/230 V, 50 Hz, TN-C-S

Ochrana pfed drazem elektrickym proudem dle CSN 33 2000-4-41 ed. 3:
Z&kladni ochrana (pfed dotykem Zivych &asti):
z&kladni izolace Zivych €ésti - pfiloha a ¢l. A1
pfepazky nebo kryty - pfiloha A &l. A2
ochrana pfi porude (pfed dotykem nezZivych &asti):
automatické odpojeni od zdroje dle ¢l. 411
dvojita nebo zesilena izolace dle ¢l. 412
doplrikova ochrana: 1. proudovym chrani¢em dle ¢l. 415.1
2. doplfujici ochranné pospojovani dle ¢l. 415.2

Prostfedi dle CSN 33 2000-5-51 ed. 3:
Charakteristiky jednotlivych prostfedi v daném prostoru - pfifazeni vnéjsich vliva




Prostor oznadeni prostoru
1.Vnitfni prostory AA2,AB2,AC1,AD1,AE1,AF1,AG1,AM1,AK1,AL1,AM1,AN1,AP1,AQ1
BA1; BA4; BC1; BD1; BE1;
CA1,CB1

Opatreni pro ochranu pied nebezpeénym dotykem - ochranné pospojovani dle CSN 33 2000-4-41 ed.3, CSN
33 2000-5-54 ed.3. V blizkosti rozvadéCe bude osazena hlavni ochranna pfipojnice MET. Propojeni této
pfipojnice s ochrannou svorkovnici PE rozvadécCe a uzemfovaci soustavou budovy bude provedeno vodiCem
CY 16mm2. Ochranné pospojovani bude spojovat ochr. vodice sité, uzemn. pfivod, svodiCe prepéti, kovova
potrubi, ocelové konstrukce apod. Proudové chraniCe - zasuvkové obvody budou vybaveny doplfikovou
ochranou proudovymi chranici typu A s vybavovacim proudem 0,03A.

Ochrana pfed nezadoucim prepétim - ochrana je navrzena koordinovana dvoustupriova — B+C. V rozvodnici
bude instalovan kombinovany svodi¢ pfepéti B+C pro ochranu objektu proti sitovym prepétim. Ochrana stupné
D bude feSena v ramci instalace zasuvkovych obvodu svodi€i prepéti pfimo ve vybranych zasuvkach. Bude
feSeno v dalsi fazi projektové dokumentace. Pokud budou elektronické pfistroje pozdéji zapojeny do jinych
zasuvek, musi uzivatel zajistit ochranu proti prepéti tfidy D pomoci adaptérd. Slaboproudé zafizeni bude
chranéno pred pfepétim v misté vstupu do objektu.

Zajisténi ochrany osob a majetku - el. zafizeni musi byt provedeno tak, aby poskytovalo ochranu pfed urazem
el. proudem, pfed ucinky tepla, proti nadproud{im a proti pfepéti v souladu s CSN.

G) zakladni udaje — rekapitulace pfrikonu, stanoveni podrobné energetické bilance, stanoveni pozarné
bezpecnostnich zarizeni (dale jen ,PBZ“) pro zalozni napajeni, stanoveni predpokladané roéni
spotieby elektrické energie, popis pfipojeni

Celkovy pfikon pfistavby pavilonu je obsahem odst. D) a popis pfipojeni pfistavby pavilonu pak odst. B). Areal
ZS je v sougasnosti ptipojen stavajici el. ptipojkou k vefejné distribuni soustavé CEZ. NavrZzenou stavbou se
pfipojeni neméni. Spotfeba el. energie bude méfena stavajicim elektromérem. ve stavajici elektromérové
skfini v domé.

H) popis napojeni — popis napojeni zafizeni ostatnich profesi (napfiklad elektronické komunikace,
méfeni a regulace)

Rozvody dat a SLB zafizeni - veSkeré SLB rozvody a zafizeni budou feSeny pro pfedmétny pavilon
samostatnou dodavkou ze strany servisni organizace. V ramci stavby bude provedena pouze zakladni
pfiprava a koordinace pro mozné napojeni slaboproudych rozvodl. Vlastni prostory pavilonu budou
v kone¢ném stavu obsahovat SLB rozvody a zafizeni pro mozZnost vyuziti navrzenych kmenovych uceben v
ramci vyuky ZS. DPS obsahuje vytvofeni prostoru pro premisténi hlavniho RACK z prostoru po&itadové
ugebny v 2.NP hlavniho objektu ZS. Pfedpoklada se, Ze v rdmci provozu pavilonu budou osazeny v kone¢ném
stavu tyto soustavy:

SSK - strukturovana kabelaz (obsahuje jak optickou tak metalickou kabelaz)
WIFI — bezdratova pocitacova sit

CCTV — kamerovy systém

DR — domaci/Skolni rozhlas

DT — domaci telefon

Topeni a ohfev vody - ohfev teplé vody v ramci navrZzeného pavilonu bude zajistén prostfednictvim zasobniku
s tepelnym Cerpadlem. Objem zasobniku ¢ini 300 litrd a zdrojem tepla pro jeho ohfev je energie odebirana ze
vzduchu spolu s elektrickou energii dodavanou tepelnému Cerpadlu. Vytapéni nového pavilonu bude fedena
ustfednim teplovodnim systém, pfedani tepla pomoci otopnych téles o teplotnim spadu 62/50°C. Cirkulace
topné vody bude nucena, pomoci obéhového Cerpadla, které bude instalovano na rezervnim vyvodu
rozdélovade v koteln& hlavniho objektu arealu ZS. Zdrojem tepla pro vytapéni je stavajici kaskada plynovych
zavésnych kondenzaénich kotlt v hlavnim objektu arealu ZS. Rozvody UT a ZTl jsou charakterizovany v ramci
profesnich ¢asti DPS.

Fotovoltaicka solarni elektrarna - v navaznosti na posouzeni objektu pavilonu v ramci PENB dojde k provedeni
fotovoltaické solarni elektrarny (dale jen FVE) v ramci hlavniho objektu arealu ZS. Tato FVE bude feSena
samostatnou investicni akci investora v navaznosti na jiz uzavienou Smlouvu o pfipojeni vyrobny k distribuéni




soustavé na napétové hladiné 0,4 kV (NN) €. 23_SOP_01_4122222172 ze dne 8. 9. 2023. Navrzena FVE s
celkovym instalovanym vykonem 49,880 KW, spada do kategorie vykonu 50kWp, pfi€emz ji tedy Ize dle novych
podminek ERU provozovat bez licence. Pro navrzenou pfistavbu pavilonu je z vy$e uvedeného instalovaného
celkového vykonu FVE uréeno 16,59 kWh, ¢imz je splnén pfedpoklad PENB na zafazeni pfistavby pavilonu
do klas. tfidy A— mimofadné usporna.

1) zalozni napajeni — feSeni zaloznich zdroji pro zalohovani (naptiklad PBZ), jejich velikost, doba
zalohy, umisténi

Centralni zalozni napajeni neni v ramci navrzené stavby uvazovano. Pfipadné zalozni napajeni v ramci
vnitfnich soustav ZS ¢&i zafizeni bude fe$eno lokalnimi zaloznimi zdroji UPS (Uninterruptible Power Supply).
Zalozni napajeni navrzenych nouzovych svitidel bude tvofit vlastni svitidla a budou odpovidat pozadavkim
PRR, zpracovatel Ing. Petr HavliCek.

J) technicky popis feseni napajecich rozvodll — podrobny popis napojeni objektu, zplisob napojeni,
typy a umisténi pripojkovych skfini, typy napajecich kabelll, ulozeni napajecich kabell s
definovanim pozarnich a nepozarnich tras, typy a umisténi elektromérovych rozvadéci, patrovych
rozvadéci, typy instalacnich stoupacich a horizontalnich kabell, ulozeni instalacnich kabeld s
definovanim pozarnich a nepozarnich tras

Popis pfipojeni pfistavby pavilonu je sou€asti odst. B). Pro napdjeci rozvody jsou pouzity médéné kabely s
PVC izolaci pro vnitini rozvody a médéné kabely s polyethylenovou izolaci pro venkovni rozvody. Tyto kabely
jsou odolné vuci mechanickému poskozeni a maji dlouhou Zivotnost. Napajeci kabely budou vedeny tak, aby
byla zajiSténa jejich ochrana pfed mechanickym poskozenim a vlivy prostiedi.

K) technicky popis vnitini elektroinstalace — podrobny popis svételnych rozvodu, popis typu svitidel
a jejich ovladani, stanoveni hodnot osvétleni jednotlivych prostor, popis typl zasuvek a vypinacu,
popis jejich umisténi, popis nouzového osvétleni a jeho napajeni

Kabelové rozvody - noveé rozvody elektrické instalace budou provedeny &aste¢né pod omitkou, ¢aste¢né nad
podhledy apod. kabely CYKY, poétem Zil a priifezy odpovidajici U€elu a jmenovitym prouddm v jednotlivych
obvodech elektroinstalace. Barevné znadeni Zil musi odpovidat CSN 33 0166 ed.2. Pro pfipojeni spotfebi&t
budou pouzity kabely barevné kombinace J, odboc¢ky k vypinacim, tlacitkiim barevné kombinace O. VeSkera
elektroinstalace bude provedena v soustavé TN-S. Napajeni TOTAL STOP tlagitka na fasadé objektu bude
kabelem PRAFladur-O 2x1,5 P60-R. Kabel bude veden dle CSN 73 0848, tak aby nebyla ohroZena jeho
celistvost a funkce pfi pozaru.

Osvétleni - umeélé osvétleni vnitfnich prostor 1.NP a 2.NP pavilonu je navrzeno s cilem dosazeni podminek
pohody vnitfniho prostfedi v souladu s normovymi hodnotami s co nejmensimi naroky na spotfebu energii.
Vypocty umélého osvétleni v referennich prostorach jsou dolozeny v ramci Studie denniho osvétleni
284/2024, zpracovatel Ing. Tomas Trux, LUMSENSPRO s.r.o. Svitidla v ramci realizace stavby budou
provedeny renomovanou firmou v navaznosti na tuto DUR+DSP, pfiCemz jeji svitidla a osvétleni bude
provedeno tak, aby splfiovalo poZadavky na hladinu osvétleni danych prostor dle CSN a respektuje pozadavky
hygienickych predpis(. Stavajici soustava v prostorach hlavniho objektu arealu ZS, kde dochéazi k drobnym
dispozi€nim upravam bude pouze upravena v navaznosti na nové navrzenou dispozici (Uprava polohy svétel,
zasuvek, spinacut apod.).

Hodnoty hladin osvétleni vnitfnich prostor pavilonu jsou stanoveny dle CSN EN 12464-1., tab. 5.6. Skolska a
vychovna zafizeni, kam jsou tyto prostory zafazeny. Mistnosti jsou osvétleny svitidly s uspornymi LED
svételnymi zdroji na pozadovanou hodnotu Em. Ovladani svitidel je mistni, pomoci spinact a tlaCitek
umisténych vhodné u vstupl do jednotlivych mistnosti a komunikaci. Ve vstupnich prostorach na WC a
chodbach bude pouzito pohybovych &idel na stropech/sténach. Svitidla a ostatni elektroinstalaéni material
musi odpovidat provedenim a stupném kryti prostoru, ve kterém budou instalovana a vnéjSim vlivim, kterym
budou vystavena. PoZzadované intenzity osvétleni vybranych prostor:

e uCebny 500 Ix
o Kkabinety 300 Ix
e chodby 100 Ix
e umyvarny, toalety 200 Ix



Nouzové osvétleni - bude instalovan systém nouzového osvétleni v uéebnach a prostorach 1.NP a 2.NP, dale
pak v ramci schodi$té pavilonu v navaznosti na PBR. Systém nouzového osvétleni zaruéi dostatedné osvétleni
prostoru pro bezpeény odchod osob z prostoru Unikovymi cestami. Rozmisténi svitidel je navrzeno tak, aby
spliiovalo pozadavky CSN EN 1838 a bude provedeno dle vykresové dokumentace. Pro toto osvétleni budou
pouzita nouzova svitidla se zabudovanym nouzovym zdrojem zaru€ujici minimaln& 60 min. provozu. Nouzové
osvétleni podléha pravidelnym kontrolam a revizim a odpovidd CSN 1838 a CSN EN 50172. Orienta&ni
nouzové osvétleni bude napajeno vzdy z pfislusného obvodu.

Zasuvky a spotfebite - zasuvkové okruhy budou provedeny dle pozadavkil uZivatele v souladu s CSN v
soustavé TN-S. Zasuvky budou umistény tak, aby co nejlépe splfiovaly pozadavky provozu zafizeni. VesSkeré
okruhy zasuvek pro v8eobecné vyuziti pfistupnych laické verejnosti budou dle CSN 33 2000-4-41 ed. 3
vybaveny zvySenou ochranou pfed urazem proudovym chrani¢em s IR=30 mA. VeSkeré zasuvky pfistupné
détem musi byt s ochrannymi clonkami (kryti IP 40). Stupen kryti zasuvek musi odpovidat danému prostfedi.
V mistnosti WC pro télesné postizené v 1.NP bude instalovana nouzova signalizace. Signalizani modul
akustické a svételné signalizace bude umistén v chodbé nad vchodem do WC. Signalizace bude zapojena dle
technické dokumentace vyrobce. V kmenovych u€ebnach pavilonu budou osazeny zasuvky pro napajeni
dotykovych LCD displeju.

L) u zmény stavby — dopady zmén na stavebni konstrukce, prostiedi (zejména posouzeni teplotné
vlhkostni bilance) a zarizeni

DPS piné navazuje na pfedchozi DUR+DSP. Pristavba pavilonu tvofi samostatny objekt, ktery je propojen se
stavajicim hlavnim objektem ZS pomoci lavky v 2.NP. Vzhledem k tomuto faktu a oddé&leni od stévajiciho
objektu nejsou dopady na stavebni konstrukce a prostfedi pfedpokladany.

M) ochrana pied bleskem a uzemnéni — podrobny vypocet rizik $kod zpisobenych bleskem, stanoveni
zpusobu ochrany pred bleskem a popis technického feSeni, stanoveni nutnosti ochrany pred
bludnymi proudy a popis technického reseni, popis feSeni ochrany proti korozi

Pfed ucinky bleskl bude objekt pavilonu chranén hromosvodem a svodi¢em bleskovych proudd umisténym v
podruzném rozvadédi. V8echna vypodtena rizika jsou niZSi nez nastavené pfipustné hodnoty. Stavba je
dostate¢né chranéna proti prepéti zplisobenému uderem blesku. Objekt je zafazen do tfidy LPS lll. Pro navrh
ochrany objektu pfed bleskem byla pouzZita metoda valivé koule a ochranného Uhlu. Hromosvod bude feSen
jako hfebenova soustava s jimacimi tyCemi. Jimaci vedeni bude provedeno z dratu 8mm (AIMg, Cu, FeZn dle
vybéru stavebnika). Bleskové proudy budou svedeny do zemé& pomoci 8 svodu, které budou pfipojeny pres
zkusebni svorku k zemnicimu vedeni. Svody budou pfichyceny pfichytkami k okapovym rouram, nebo na
podpérach ve zdivu. Svody budou mechanicky chranény pfed poskozenim ochrannym uhelnikem do vysky 2
m a budou oznaceny S§titky s Cisly. Technologicka zafizeni na stfeSe (stozary, kominy, VZT apod.) budou
chranéna systémem oddaleného hromosvodu. Pro uzemnéni hromosvodu bude vyuzit zakladovy/obvodovy
zemni¢ z pasku FeZn 30x4, pfipadné zemnici tyCe. Celkovy odpor uzemnovaci soustavy objektu nesmi byt
vétsi nez 5Q. Zakladni navrh provedeni a jimaci soustavy je soucasti vykresové ¢asti PD.

Bludné proudy mohou vznikat v dusledku elektromagnetickych poli nebo Spatné izolovanych elektrickych
zarizeni. Ochrana pred bludnymi proudy zahrnuje pouziti specialnich izolaci a opatfeni, ktera zajistuji, ze tyto
proudy neposkodi elektroinstalaci a dalSi zafizeni. Technické feSeni zahrnuje instalaci uzemnovacich vodicu
a pospojovani vdech kovovych ¢asti budovy, aby bylo zajisténo, Ze bludné proudy budou bezpecné odvedeny
do zemé.

Ochrana proti korozi je dulezita pro zajisténi dlouhodobé Zivotnosti hromosvodného a uzemnovaciho systému.
Technické feSeni zahrnuje pouziti materialt odolnych vugci korozi, jako jsou méd' a pozinkovana ocel, a aplikaci
ochrannych natérd na kovové casti systému. Dale je tfeba pravidelné kontrolovat stav téchto prvkd a provadét
udrzbu, aby byla zajisténa jejich funkénost a odolnost proti korozi.

N) feSeni soubéhu souvisejicich profesi (stavba, méfeni a regulace, zemni plyn, silnoproud,
slaboproud, zdravotni instalace, vzduchotechnika, natéry, izolace apod.) a vysledek koordinace

Reseni soub&hu souvisejicich profesi zahrnuje peélivou koordinaci a spolupraci mezi riznymi odborniky a
profesemi, které se budou podileji na realizaci navrzené stavby. Tato koordinace je nezbytna pro zajisténi, ze
vSechny systémy a zafizeni budou spravné integrovany a budou fungovat efektivné a bezpecné. Pravidelné
schiuzky v8ech zucastnénych profesi jsou kliCové pro zajisténi hladkého pribéhu projektu. Na téchto



schuzkach se projednaji aktualni stavy praci, fesi se pfipadné problémy a planuji se dalSi kroky. Tento proces
zahrnuje aktualizaci dokumentace, ktera odrazi vSechny zmény a Upravy, které byly bé&hem projektu
provedeny. Dokumentace je pravidelné& revidovana a aktualizovana, aby byla zajist&na pfesnost a konzistence
informaci.

Jednotlivé ukony budou peclivé planovany a synchronizovany, aby bylo zajisténo, Ze prace jednotlivych profesi
nebudou vzajemné kolidovat a budou provadény v optimalnim poradi. Napfiklad instalace elektrickych rozvodu
musi byt dokonCena pfed zalatkem praci na vnitfnich omitkach a malbach. Dulezité je také zaijistit, aby
vSechny rozvody a instalace byly provedeny v souladu s technickymi normami a bezpecnostnimi pfedpisy.
Diky peclivé koordinaci a spolupraci mezi jednotlivymi profesemi bude zajisténo, Zze vSechny systémy a
zafizeni budou spravné integrovany a budou fungovat efektivhé a bezpec&né. Kazda profese pfispéje svymi
odbornymi znalostmi a dovednostmi k dosaZeni celkového cile, kterym je bezpecny, komfortni a energeticky
uginny funk&énost navrzené stavby.

O) popis souvisejicich pozarnich opatieni — zejména popis zajisténi vypnuti elektrického proudu
tlacitky CENTRAL STOP a TOTAL STOP, popis funkénosti tladitek a jejich umisténi, podle
dokumentace pozarné bezpecnostniho reseni

Popis souvisejicich pozarnich opatfeni je FeSeno v ramci pfislusné PBR, zpracovatel Ing. Petr Havligek.
Navrzena opatfeni jsou pfehledné uvedena v ramci PBR, str. 17 a 18, odst. Opatfeni. V navaznosti na odst.
8) Technické vybaveni, bude na fasadé zfizeno centralni vypinani pfistavby pavilonu - hlavni vypinal
elektrické energie (TOTAL STOP). Tento systém zahrnuje zajisténi bezpelného a rychlého vypnuti
elektrického proudu v pfipadé pozaru nebo jiné nouzové situace. Tato opatieni je nezbytna pro minimalizaci
rizika Sifeni pozaru a zajisténi bezpecCnosti pfistavby pavilonu. NiZe jsou uvedeny hlavni parametry systému
TOTAL STOP:

Zajisténi vypnuti elektrického proudu — na fasadé pfistavby pavilonu bude instalovano tladitko TOTAL STOP,
které umozni okamzité vypnuti elektrického proudu v celém pavilonu. Tlagitko je strategicky umisténo na SV
narozi objektu dle padorysu 1.NP, kde bude snadno a rychle pfistupné v pfipadé nouze.

Tladitko TOTAL STOP - toto tla¢itko je uréeno pro uplné vypnuti elektrického proudu v pavilonu. Tlac¢itko
TOTAL STOP je umisténo na fasadé a bude osazeno v krytu Cervené barvy, kryti IP55. Osazeni musi byt
uréeno pro venkovni instalaci na zed, fadné ozna¢eno a umoznujici pfistup pouze opravnénym osobam.
Stisknutim tla¢itka dojde k Uplnému odpojeni pavilonu od elektrické sité, coz zajisti maximalni bezpe€nost v
pfipadé pozaru nebo jiné vazné nouzové situace.

Funkénost tladitka TOTAL STOP - je navrZeno tak, aby bylo snadno ovladatelné a spolehlivé. PFi stisknuti
tlaCitka dojde k okamzitému preruSeni elektrického proudu. Tento systém bude pravidelné testovan a
udrZovan, aby byla zajiSténa jeho spravna funkénost v pfipadé nouze. Jisti€ ovladani TOTAL STOP tladitka,
bude v rozvadégi oznaden NEVYPINAT, PRO POZARNI UCELY.

Umisténi_tladitka - umisténi tlacitka TOTAL STOP je definovano v poZzarni dokumentaci (PBR), ktera
zohledhuje pfistupnost a bezpe€nostni pozadavky. TlaCitko je umisténo na viditelném a snadno pfistupném
misté, které umozni rychlé a efektivni vypnuti elektrického proudu v pfipadé nouze.

P) specifikace zafizeni — vypis zafizeni a vyrobkl ve stanoveném ¢lenéni a vyéisleni s oznaéenim s
ustalenou technickou jednotkou (napriklad ks, kpl, m, m2), seznam stroji a soucasti
technologického zafizeni

Detailni vypis zafizeni a vyrobk( je soucasti polozkového vykazu vymér, jenz zahrnuje seznam materiall a
praci potfebnych pro realizaci stavby, viz. odst. X).

Q) zplisob montaze a vzajemna poloha instalaci

Veskeré sité jsou feSeny v ramci arealu ZS, ktery je vlastnén ze strany investora. Soub&h a kFiZeni siti bude
FeSeno v navaznosti na CSN 73 6005. Pred zapoc&etim praci v ochrannych pasmech stavajicich vedeni vefejné
technické infrastruktury (TI) je nutné tyto sité vytycit a provést zapis. Montaz bude realizovana dle vykresové
dokumentace, ktera definuje umisténi a uspofadani vSech prvkd apod. Pfed zahajenim montaze se provede
kontrola a pfiprava stavenisté, dostupnost vSech potfebnych materialt, nastroji atd. Elektrické rozvody a
kabely budou vedeny tak, aby byla zajisténa jejich ochrana pfed mechanickym poskozenim a vlivy prostfedi.
PFi instalaci je nutno dbat na spravné oznaceni kabel(i pro snadnou identifikaci pfi udrzbé a opravach. Hlavni
rozvadé¢, podruzné rozvadéCe atd. budou instalovany na pfedem uréenych mistech dle vykresové



dokumentace. Rozvadé&e budou pevné uchyceny a propojeny s hlavnimi napajecimi kabely. Svitidla a
zasuvky budou instalovany dle vykresové dokumentace. Svitidla budou umisténa v souladu s poZzadovanymi
hodnotami osvétleni pro jednotlivé mistnosti. Zasuvky a vypina¢e budou umistény ve vhodné vySce a snadno
dostupné pro uzivatele.

Uzemrovaci systém bude instalovan dle norem a vykresové dokumentace. VSechny kovové cCasti
elektroinstalace, které by mohly byt pod napétim, budou propojeny s uzemnovacim vodi¢em pro zajisténi
bezpecnosti. Po dokonCeni montaze se provede testovani a kontrola vSech prvkl elektroinstalace, coz
zahrnuje méfeni elektrickych parametr(, jako jsou proud, napéti a uzemnéni, a ovéfeni spravné funkénosti
ochrannych prvkl, jako jsou jistiCe a proudové chraniCe. VesSkeré rozvody a instalace budou peclivé
zdokumentovany ze strany dodavatele stavby pro budouci udrzbu a opravy. Dokumentace bude obsahovat
schémata rozvodu, seznam pouzitych materiald a zafizeni, a protokoly o provedenych testech a kontrolach.

Vzajemna poloha instalaci bude provedena tak, aby minimalizovala mozné interference mezi jednotlivymi
rozvody a zajistila snadny pfistup pro udrzbu. Elektrické rozvody budou umistény ve vhodné vzdalenosti od
ostatnich systéml, jako jsou vodovodni a kanaliza¢ni potrubi, aby byla zajisténa bezpecnost a spolehlivost
celé instalace.

R) feSeni realizace a etapizace postupu praci, potfebnych zkousek a revizi a predani dila

Reseni realizace a postupu praci je kliGové pro zajisténi hladkého prab&hu projektu a Uspésné dokondeni
elektroinstalace v ramci stavby. Proces zahrnuje nékolik dulezitych fazi, které musi byt peclivé naplanovany a
koordinovany.

1. Priprava staveni$té - prvnim krokem je dukladna pfiprava stavenisté. To zahrnuje vytyCeni prostor pro
instalaci, zajiSténi materiall a nastrojll, a vypracovani detailniho harmonogramu praci. Je nezbytné zajistit,
aby veskeré prace probihaly v souladu s bezpe¢nostnimi pfedpisy a normami.

2. Instalace hlavnich systémi - v této fazi jsou instalovany hlavni rozvodné skfiné, napajeci kabely a dalsi
klicové komponenty silnoproudé elektroinstalace.

3. Propojeni zafizeni - po instalaci hlavnich systému nasleduje propojeni jednotlivych zafizeni a komponent.
To zahrnuje instalaci svitidel, zasuvek, vypinacu a dalSich elektrickych zafizeni podle vykresové dokumentace.
V této fazi je dulezité zajistit spravné propojeni vSech prvku a jejich spravnou funkénost.

4. Testovani - po dokonéeni instalace vSech zafizeni je tfeba provést dikladné testovani. To zahrnuje méfeni
elektrickych parametrq, jako jsou proud, napéti a uzemnéni, a kontrolu funkénosti ochrannych prvk, jako jsou
jistiCe a proudové chranice. Testovani zajistuje, Ze vdechny systémy funguji spravné a bezpecné.

5. Uvedeni do provozu - po uspé3ném testovani nasleduje uvedeni elektroinstalace do provozu. To zahrnuje
zapnuti hlavniho napdajeni a ovéfeni, Ze v8echny systémy a zafizeni funguji spravné. V této fazi je také
provedeno zaskoleni uzivatelll v obsluze a udrzbé instalovanych systému.

6. Potiebné zkouSky a revize - b&éhem celého procesu jsou provadény pravidelné zkousky a revize, které
ovéfuji spravnost a bezpec&nost instalace. Tyto zkouSky zahrnuji kontrolu vSech elektrickych zafizeni a
systéml, aby byla zaji$téna jejich dlouhodoba spolehlivost a bezpeénost. Vychozi revize elektroinstalace bude
predlozena ke kolaudaci.

7. Pfedani dila - po dokon&eni vSech praci a uspédném testovani je dilo pfedano investorovi. Pfedani zahrnuje
dodani veskeré dokumentace, véetné vykresové dokumentace, seznamu pouzitych materialt a zafizeni, a
protokolt o provedenych zkouskach a revizich. Investor je seznamen s obsluhou a Udrzbou elektroinstalace a
jsou mu pfedany veskeré potfebné pokyny a navody.

S) navrh uvedeni do provozu — navrh provedeni praci, ¢innosti, komplexni vyzkouseni a feSeni
zkuSebniho provozu eventuelné predéasného uzivani stavby; navrh provozni dokumentace
(provozni fady, vyhrazena zarizeni, navody k obsluze apod.)

Po dokonceni instalace vSech elektrickych zafizeni a systému je provadéno komplexni vyzkou$eni. To
zahrnuje testovani vSech prvk( elektroinstalace, jako jsou svitidla, zasuvky, jistice, proudové chranice a
pfepétové ochrany. Testovani se zaméfuje na ovéfeni spravné funkénosti vSech zafizeni, méfeni elektrickych
parametrd a kontrolu, zda jsou vSechny prvky spravné propojeny a uzemnény. VSechny testy jsou
dokumentovany a vysledky jsou zaznamenany do provozni dokumentace. Na zkuSebni provoz ani pfedCasné
uzivani stavby nejsou kladeny naroky.



T) navrh pokyni pro obsluhu a Gidrzbu a navrh provoznich doporuceni (periodicita idrzbovych tkonti,
provozni dokumentace, nahradni dily apod.)

Kontroly a udrzba vSech systém( by mély byt provadény pravidelné podle doporuceni vyrobcl ze strany
opravnénych osob. Kontroly a idrzba budou feSeny v ramci rozvadécu, zasuvek, vypinacll, osvétleni, kabell
vcetné prodluZzovacich atd. Doporucena periodicita zahrnuje mésicni kontroly, ¢tvrtletni kontroly, ro€ni kontroly
a kontroly po vypadcich. Provozovatel a vlastnik arealu ZS zaijisti pravidelné revize elektroinstalace v souladu
s platnymi normami, pfiéemz revize musi provadét pouze opravnény revizni technik. Zaznamy a vysledky
revizi budou uchovavany u provozovatele a vlastnika arealu ZS.

U) navrh BOZP pro realizaci a uzivani

Bezpecnost a ochrana zdravi pfi praci (BOZP) bude zaji$téna pouzitim bezpe&nostnich postupl a ochrannych
prostfedk(l béhem realizace projektu i béhem jeho uzivani. Pracovnici budou pravidelné Skoleni v oblasti
BOZP a budou dodrzovat vS§echny pfedpisy a normy souvisejici s bezpecnosti. Pfi montazi musi byt dodrzeny
zasady bezpecné prace na elektrickém zafizeni. ElektroinstalaCni prace smi provadét pouze pracovnici
kvalifikovani podle vyhlasky ¢. 50/1978Sb. Elektrické zafizeni musi odpovidat platnym pfedpisim a normam.
Uvedeni do provozu podléha provedeni vychozi revize dle CSN 33 2000-6ed.2, ze které je zfejmé, Ze zatizeni
je schopné bezpecného provozu. Tato revize je podminkou pro uzZivani objektu.

V) pfristupnost a bezbariérové uzivani stavby

Navrzena pfistavba pavilonu splfiuje poZzadavky na bezbariéroveé uzivani stavby v souladu s platnou vyhlaskou
0 pozadavcich na vystavbu. Bezbariérovy pfistup do pavilonu je zajistén hlavnim vstupem v drovni 1.NP s
dostate¢né Sirokymi dvefmi a bez vySkovych rozdild. Komunikaéni prostory pavilonu jsou bezbariérové
pristupné, stejné, jako jednotlivé u€ebny, socialni zazemi ZTP apod. V pavilonu je nainstalovan vytah s vystupy
vramci 1.NP a 2.NP.

W)seznam pouzitych pravnich predpisi a technickych norem, véetné specifikace konkrétnich
ustanoveni

Zakon ¢&. 283/2021 Sb. Stavebni zakon
CSN 33 2000 Elektrotechnické pfedpisy, Elektricka zafizeni, zejména:
CSN 33 2000-1 ed.2 Stanoveni zakladnich charakteristik
CSN 33 2000-4 Bezpedénost
-41 ed.3 Ochrana pfed urazem elektrickym proudem
-43 ed.2 Ochrana proti nadproudim
-44 Ochrana pred prepétim
-45 Ochrana pfed podpétim
-481 Vybér opatfeni na ochranu pfe Urazem el. proudem dle vnéjsich vlivi
CSN 33 2000-5 Vybér a stavba elektrickych zafizeni:
-51ed.3 VSeobecné predpisy
-52 ed.2 Vybér soustav a stavba vedeni
-54 ed.3 Uzemnéni, ochranné vodi¢e a vodiCe ochranného pospojovani
CSN 33 2000-6 ed.2 Revize
CSN 33 2000-7 Zafizeni jednoucelova a ve zvlastnich objektech
-701 ed.2 Prostory s vanou nebo sprchou
CSN 332130 ed.3 Elektrické instalace nizkého napéti — vnitfni elektrické rozvody
CSN EN 50110-1 ed.3 Obsluha a prace na elektrickych zafizenich
CSN 73 0833 PoZarni bezpecnost staveb — budovy pro bydleni a ubytovani

a dalSi souvisejici pfedpisy a normy
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X) polozkovy vykaz vymér

Polozkovy vykaz vymér zahrnuje seznam materiall a praci potfebnych pro realizaci stavby, pfi¢emz je feSen
formou projekéniho rozpoctu dle soustavy URS ¢i RTS. Projekéni rozpodet v ocenéné a neocenéné formé
tvofi samostatnou pfilohu DPS.

Zavérecné upozornéni projektanta

Pfredlozena DPS je provedena v navaznosti na predesSlou DUR+DSP z 02/2024, vyjadfeni DOSS a mistné
pfislusného Magistratu mésta Kladna — Odbor vystavby — Oddéleni stavebné-spravni, viz. rozhodnuti o
umisténi a povoleni stavby €.j. SMKL/089545/2024/0SS/Mi ze dne 13. 5. 2024, nabyti pravni moci 5. 6. 2024.
DPS byla priibézné konzultovana s investorem, pficemz dispozi¢ni feSeni a rozsah stavby byly odsouhlaseny
ze strany vedeni obce Kamenné Zehrovice a ZS Kamenné Zehrovice. PD je vypracovana ve stupni DPS pro
organizaci vybérového Fizeni na dodavatele stavby. Pfed provedenim stavby je zhotovitel stavby povinen
provést vyty€eni stavajicich inZenyrskych siti a soustav TZB v ndvaznosti na rozsah stavby a stavenisté, aby
se pfedeslo pfipadnym Skodam pfi provadéni stavby. Pfed provedenim stavby zajisti dodavatel stavby na své
naklady zpracovani upfesnéni této DPS formou jeji aktualizace Ci zpracovanim dokumentace realizace stavby
(DRS), ktera upfesni technologicko-materialové feSeni stavby v navaznosti na konkrétni typy stavebnich
konstrukci a technologie nabidnuté v ramci vybérového fizeni na dodavatele stavby. Déle je zhotovitel stavby
povinen provést PD skute¢ného provedeni (DSPS), ktera bude investorovi pfedana pfi ukonéeni stavby.
Pfipadnou nutnou inZzenyrskou &innost v ramci provadéni navrzené stavby véetné zajiSténi zaboru atd.,
provede jeji budouci zhotovitel na své naklady. Tato DPS je zpracovana v navaznosti na skute¢nosti véetné
pozadavkU investora znamé v dobé jejiho zpracovani, tj. do doby protokolarniho pfedani DPS.

Jakékoli zasadni zmény oproti projektové dokumentaci DPS je nutné konzultovat pisemnou formou s
projektantem. ReSeni obsaZené v této projektové dokumentaci je pfedmétem ochrany dle autorského zakona.
Pfipadnou nutnou inZenyrskou &innost v ramci provadéni stavby v&. zafizeni stavenisté provede zhotovitel
stavby na své naklady. Ve vSech pfipadech, kdy tato DPS, zadavaci dokumentace, zadavaci rozpoCet stavby
(neocenény projekéni rozpocet a stavby a vykaz vymer) &i jakakoli jina ¢ast zadavacich podminek zejména
technické podminky, obsahuji pozadavky nebo odkazy na obchodni firmy, nazvy nebo jména a pfijmeni,
specificka oznaceni zbozi a sluzeb, které plati pro urcitou osobu, popf. jeji organizacni slozku za pfiznacné,
patenty na vynalezy, uzitné vzory, priimyslové vzory, ochranné znamky nebo oznaceni plvodu, umoziiuje
zadavatel pro plnéni vefejné zakazky pouZiti i jinych, kvalitativné a technicky obdobnych feSeni.

V Kladné, brfezen 2025 Petr Janecek
Ing. LibuSe Chvatalova
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