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1. Zakladni udaje, vychozi podklady

Predmétem tohoto projektu je vytapéni pfistavby Zakladni $koly v Kamennych Zehrovicich.
Navrzeny ustfedni systém je teplovodni, pfedani tepla zajistuji:

e Otopna télesa o teplotnim spadu 62/50 °C

Cirkulace topné vody je nucena, pomoci obéhového Cerpadla, které bude instalovano na rezervnim
vyvodu rozdélovace v kotelné hlavni budovy ZS.

Zdrojem tepla pro vytapéni je stavajici kaskada plynovych zavésnych kondenzacnich kotl{
v objektu hlavni budovy zakladni Skoly. Maximalni spotfeba plynu za posledni tfi roky provozu
neprevysila 7200 m3/rok zemniho plynu, coz vytvari predpoklad pro dostatec¢nou rezervu zdroje tepla
pro planovanou pfistavbu. Stavajici vykonova rezerva zdroje bude vSak zcela vy&erpana.

Tato dokumentace slouzi k vydani stavebniho povoleni, vybéru zhotovitele a souc¢asné i k
provedeni stavby.

V dokumentaci nejsou uvedeni konkrétni vyrobci ani konkrétni typy zafizeni, ale pouze technické
parametry jednotlivych komponent, coz vyZaduje zakon. Projektant nenese odpovédnost za funk&nost
celku, nebudou-li pouzity komponenty renomovanych znacek evropskych vyrobct, tedy identické
prvky systému, které byly pfi ndvrhu uvazovany. Technické parametry nejsou orientacni, jsou klicem
k nalezeni spravného zafizeni a musi byt ve v3ech detailech splnény. V pfipadé, Ze neni zfejmé, o
jaké zafrizeni se jedna, kontaktujte prosim projektanta.

Pro vypracovani tohoto projektu slouzily nasledujici podklady:
e Vykresy dodané projektantem stavebni ¢asti

Prohlidka na misté stavby

Konzultace se zpracovateli souvisejicich profesi

Konzultace s investorem

Platné predpisy vyhlasky a normy

2. Tepelny vykon pristavby, linearni vazby, otopna télesa, vétrani

Vypod&et tepelného vykonu pro pristavbu objektu byl proveden dle CSN EN 12831 pro uvedenou
oblastni venkovni teplotu a se zohlednénim konkrétnich linearnich vazeb ve stavebnich konstrukcich.
Kompletni vysledky vypoctu tepelného vykonu jsou pfilohou technické zpravy ,Vypocet tepelného
vykonu objektu®.

Ve vypoctu byly pouzity konstrukce o tepelnych vlastnostech dle stavebni ¢asti dokumentace a
linearni vazby pro zakladni konstrukéni prvky v nasledujicich hodnotach:

Obvody oken a dvefi ve styku s venkovnim prostfedim LVO=0,3 W/m
Sténa ve styku se zakladem pfilehajicim k venkovnimu prostfedi  LVZ=0,15 W/m
Pozednice, napojeni stfechy LVP=0,2 W/m
Napojeni stfechy s atikou LVA=0,25 W/m

DodrzZeni téchto parametrd (jako maximalni pfipustné hodnoty) je podminkou spravné funkce
navrzeného systému vytapéni.

Souhrnné vysledky vypoctu tepelného vykonu a instalovanych vykonu jsou uvedeny v nasledujici
tabulce.

Tepelné technicka data pristavby dle CSN EN 12831:

Oblastni venkovni teplota te -15°C
Navrhova tepelna ztrata prostupem tepla Om 10973 W
Navrhova tepelna ztrata vétranim Ovm 14500 W
Vykon pro vyrovnani pferuSovaného vytapéni PRrHm ow
Celkovy navrhovy tepelny vykon ®um 25473 W
Vlozeny vykon navrzenych otopnych téles 28776 W
Vykon stavajici kaskady kotld 69 800 W

Na zakladé vypoctu tepelnych ztrat jsou navrzena do jednotlivych mistnosti nasledujici otopna
télesa:
e Ocelova deskova télesa se spodnim napojenim a s integrovanym ventilem




e Ocelové otopné Zebfiky se stfedovym napojenim bez ventilové viozky

Objekt je vétrany v souladu s vyhlaskou €.268/2009 pfirozené, vétrani v pobytovych mistnostech je
zajisténo okny. Tepelny vykon je pocitan pro nasledujici, hygienicky pozadované vymeény vzduchu:
e 30% hodinoveé z objemu mistnosti pro chodby a vedlejSi mistnosti
e 50% hodinové z objemu mistnosti pro pobytové mistnosti
e 100% hodinové z objemu mistnosti pro koupelny a WC
e 150% hodinové z objemu mistnosti pro u¢ebny
Tepelné naroky, vyplyvajici z vétrani, jsou pokryty vykonem pfisluSnych otopnych ploch.

3. Zdroj tepla

Hlavnim zdrojem tepla jsou je stavajici kaskada plynovych zavésnych kondenzacnich kotli o
vykonu 2x35 kW, emisni tfida 5

Navrzené kotle jsou instalovany v 1.PP, v kotelné objektu hlavni budovy — viz vykres €.01. Systém
odkoufeni ani vétrani kotelny se neméni.

Jako palivo bude pouzivan zemni plyn o vyhfevnosti 33,5 MJ/kg. Ro¢ni spotfeba zemniho plynu
Skoly se zvysi ze 7 tis na 11 tis m3 pfi nepretrzitém vytapéni po celé obdobi topné sezdny.

Napojeni zemniho plynu ke kotlim zUstava beze zmény.

V pfipadé rekonstrukce kotelny by pfipadaly v uvahu kotle Wolf s jmenovitym vykonem 38 kW plus
spalinové adaptéry. Tyto kotle je mozné snadno pfipojit na stavajici rozvod diky shodnym rozmériim
s pfedchozim typem kotl velikosti 35.

4. Ohrev teplé vody (TV)

Ohfev teplé vody nema souvislost s projektem vytapéni a je predmétem projektu ,Zdravotechnika®.

5. Requlace vytapéni

Provoz plynovych kotlt v kaskadé i jednotlivych otopnych okruhu je Fizen ekvitermnim regulatorem.
Pro vytapéni pfistavby bude regulace rozsifena o jeden smésSovany otopny okruh.

6. Cirkulace topné vody, hydraulické vyvazeni systému

Cirkulace topné vody v otopném systému je nucena pomoci ob&hového &erpadla pfisluSného
regulaéniho uzlu.

Novy okruh vytapéni je navrzen s nasledujicimi parametry:
e Okruh otopnych téles pfistavby — spad 62/50°C, 2066 kg/hod, 30 kPa. Obé&hové Cerpadlo
bude nastaveno do proporcionalniho rezimu.

Pro tlakové vyvazeni soustavy otopnych téles s vestavénou ventilovou viozkou jsou na
vykresech uvedeny hodnoty nastaveni téchto vlioZek. Napojujici H-Sroubeni pod télesem nema
regulaéni funkci. Nastaveni odporu ventilovych vioZek je podminkou vyvazené funkce systému.

Pro tlakové vyvazeni otopnych zebrikii se spodnim pripojenim bez ventilové vliozky je pod

télesem osazena dvojregulaéni armatura. Nastaveni odporu této armatury je uvedeno na vykresech a
je podminkou vyvazené funkce systému.

7. Zabezpecovaci a expanzni zarizeni soustavy UT

Ve smyslu CSN 06 08 30 jsou navrzené zdroje tepla zabezpe&eny pojistnymi ventily s max.
oteviracim pretlakem 300 kPa. Pojistny ventil a dalSi povinné vybaveni soustavy t. j. automaticky
odvzdusnovaci ventil a manometr jsou soucasti kazdého z navrzenych zdroja tepla.

Cely systém je dale zabezpe€en dvojici uzavienych expanznich nadob s membranou o objemu
2x50 litrd. NavySeni objemu soustavy o 355 litrG nevyzaduje vzhledem k nizkym provozovanym
teplotam topné vody a objemu puvodni soustavy zasah do stavajicich expanznich nadob, které maji
dostate¢nou rezervu objemu.




8. Potrubni systém, napojeni topnych téles

Systém potrubnich rozvodd a napojeni otopnych téles je patrny z vykresa. Pro potrubni vedeni je
vyuzito nasledujicich materiald a potrubnich systéma:

e Me&déné trubky polotvrdé

potrubi je znaceno Cu XXxY, kde ,XX" pfedstavuje vnéjsi prGmér potrubi a ,Y* tl. stény
e Vicevrstvé potrubi PEX s hlinikovou vloZkou a lisovanymi spoji z mosazi

potrubi je znaceno Al XXxY, kde ,XX* pfedstavuje vnéjSi prGmér potrubi a ,Y* tl. stény
e PEX potrubi s lisovanymi spoji z mosazi

potrubi je znac¢eno Rh XXxY, kde ,XX* pfedstavuje vnéjsi prGmér potrubi a ,Y* tl. stény

Napojeni deskovych téles se spodnim pfipojenim a ventilovou viozkou na PEX a AI-PEX
potrubi je provedeno pfes uzaviratelné H-Sroubeni se své&rnym krouZkem pro pfesné potrubi
15x1mm. Detailni vypis prvkd napojeni je pfedmétem specifikace materialu.

Napojeni koupelnovych téles se spodnim pfipojenim bez ventilové viozky na PEX a AI-PEX
potrubi je provedeno pfes uzaviratelny ventil/Sroubeni se svérnym krouzkem pro pfesné potrubi
15x1mm. Detailni vypis prvkd napojeni je pfedmétem specifikace materialu.

Voda do systému bude napousténa zrozvodu méstské vody pres demineralizacni fltr, tedy
stavajici feSeni zUstava beze zmény.

9. Potrubni systém, kompenzace délkové roztaznosti potrubi

Potrubni horizontalni rozvody, vedené pod stropem v podhledech, jsou kompenzovane pfirozenymi
kompenzacnimi utvary. Upevnéni potrubi bude respektovat dilatani pohyb tohoto potrubi. Useky,
které jsou vystaveny dilatanimu pohybu, budou ve sméru dilatace volné.

10.Navazujici profese

Profese stavebni zajisti:
e Drazky a prlrazy pro potrubni rozvody, po montazi jejich zacisténi
e Vyklenky pro instalaci skfini rozdélovacu UT a po montazi jejich zacisténi
e Vykop pro ulozeni pfedizolovaného potrubi na trase od hlavni budovy do pfistavby
e Zasyp, zhutnéni a uvedeni prostoru do puvodniho stavu po instalaci pfedizolovaného
potrubi

Profese elektro a MaR zajisti:

e Doplnéni stavajici regulace kotelny o jeden smésSovany otopny okruh
UloZeni kabelu pro dalkové ovladani regulace k predizolovanému potrubi
Ulozeni identifikacniho zemniciho kabelu k pfedizolovanému potrubi
Kabelové propojeni regulatoru, ¢erpadla, servopohonu a teplotniho &idla v kotelné
Samostatné napojenou zasuvku z rozvadéce do mist pfipojeni otopnych Zebfik( — k okraji
Zebfiku (230V) — viz vykresy, poloha oznagena symbolem ,EL“ v krouZku

11.1zolace

Pro omezeni tepelnych ztrat rozvod( otopné vody, pro zamezeni styku potrubi se stavebnimi
hmotami i pro umoznéni kompenzace potrubi, zabudovanych ve stavebnich konstrukcich, bude
vyuzito nasledujicich izolaci:

Rozvody umisténé ve stavebnich konstrukcich
e PE izolani navleky, minimalni tloustka izolace 10 mm, spoje pfelepené samolepici paskou
a podélné sepnuté sponami po vzdalenosti cca 0,1m

Rozvody vedené v nevytapénych mistnostech
e Mineralni vina s hlinikovou félii, minimalni tloustka izolace 20mm, spoje prelepené
samolepici hlinikovou paskou v rozmérove fadé pro médéné rozvody

Rozvody vedené vné ve vytapénych mistnostech nebudou opatieny izolaci.




12.Zkousky pred uvedenim do provozu

Po dokonceni montaze a naplnéni soustavy je nutné topny systém proplachnut vodou pfi piné
otevienych ventilech dle CSN 06 0310. Potom bude provedena zkouska té&snosti dle této normy a
nasledovat budou zkou$ky provozni.

Konkrétné bude provedena zkouska dilataéni a na zavér zkousSka topna véetné sefizeni a
zaregulovani soustavy.

13.Natéry, povrchové upravy

V8echna navrzena télesa jsou dodavana s konecnou povrchovou Upravou. Télesa ve sprchach
(m.€.103,105) budou dodany v pozinkovaném provedeni.

Plastové potrubi neni nutné z koroznich divodd natirat.

Médéné potrubi neni nutné z koroznich divodu natirat.

14.Specifikace materialt

Ve vSech pfipadech, kdy zadavaci dokumentace vetné projektové dokumentace pro provedeni
stavby, Ci jakakoliv jina ¢ast zadavacich podminek, zejména technické podminky, obsahuji pozadavky
nebo odkazy na obchodni firmy, nazvy nebo jména a pfijmeni, specifickd oznaeni zbozi a sluzeb,
které plati pro ur€itou osobu, popf. jeji organizani slozku za pfiznacné, patenty na vynalezy, uzitné
vzory, pramyslové vzory, ochranné znamky nebo oznaceni plvodu, umoznuje zadavatel pro plnéni
vefejné zakazky pouZiti i jinych, kvalitativné a technicky obdobnych feSeni.
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1. Obéhova cerpadla

Popis pozice obj.c. cenik pocet [ks]
Obéhova ¢erpadla s elektronickou regulaci otacek 3

Magna1 25-60, 5 m%/hod, 30 kPa, 230V, 92W OC1 99221217 15548 1
E’Fisluéenstvi cerpadel }

Sroubeni k Eerpadlu DN25, 1“x6/4“, mosaz OC1 101832113 227 2

2. Requlacni ventily

Popis pozice obj.¢. cenik pocet [ks]
Trojcestné ventily

Trojcestny ventil DN 25 VRG131 kvs=10 11601100 1290 1
Pohon tfibodovy 230V typ ARA 661, 120s 6 Nm 12101300 2640 1

3. Requlaéni jednotky

Popis pozice obj.¢. cenik pocet [ks]
RozsSireni requlace Wolf:

MM modul Wolf pro dalSi sméSovany okruh 8908447 8410 1

4. Predizolované potrubi PEX s izolaci PUR

Rozmér potrubi jmenovity rozmér typ cenik délkalbm]
2x40x3,7 40+40/123 DUO SDR 11 1345 28

5. Predizolované potrubi PEX s izolaci PUR — prisluSenstvi

Popis jmenovity rozmér obj.Cislo cenik pocet [ks]
Nasuvna koncovka 40+40/126 242 754 001 170 2
Sténova prichodka 126 240 383 001 310 2
Pfechod s vnéjSim zavitem 40x5,5-R1 1/4 169 111 001 459 4
Nasuvna objimka 40x5,5 137 296 001 135 4

6. Potrubi — méd’

Rozmér (vnéjsi primér x tl.stény) material norma cenik délkalbm]
18x1 méd polotvrda R250 DIN EN 1057 120 5
28x1 méd tvrda R290 DIN EN 1057 193 46
35x1,2 méd tvrda R290 DIN EN 1057 339 31
(nespecifikované tvarovky kalkulovat dle délky potrubi)

7. lzolace — méd’

Mineralni vina s hlinikovou félii Paroc HVAC Section AluCoat T

Vnitini pramér x tl.stény popis typ cenik délka[bm]
18x20 min.vina s hlinikovou folii vinuté pouzdro 91 6
28x20 min.vina s hlinikovou folii vinuté pouzdro 100 46
35x20 min.vina s hlinikovou folii vinuté pouzdro 106 32

Al paska 50mm/50m samolepici hlinikova paska 253 1

8. Upevnéni potrubi — méd’

Popis rozmeér typ cenik pocet [ks]
Objimka (pro 18x1) kovova 17-19 9.06 4
Objimka (pro 28x1) kovova 25-30 10.14 24
Objimka (pro 35x1,2) kovova 31-38 10.40 16
Vrut pro objimku, 80mm M8 1.66 44
Hmozdinky 12mm 4.10 44

9. Potrubi vicevrstvé — PEX—AI-PE lvar

Rozmér (vnéjsi primér x tl.stény) popis typ cenik délka[bm]
16x2 PEX-AI-PE, navin DUO-XS 38 320
20x2 PEX-AI-PE, navin DUO-XS 57 75

(nespecifikované tvarovky kalkulovat dle délky potrubi)




10.1zolace potrubi PEX-AI-PE
PE Navleky Standard

Vnitini primér x tl.stény popis typ cenik délka[bm]
18x10 (pro 16x2) PE navleky Standard 13.20 320
20x10 (pro 20x2) PE navleky Standard 13.20 76
Spony pro upevnéni izolace (100ks) plast 42.90 10
Paska PVC 38mm samolepici 64.90 3
11.Rozdélovace k rozvodium téles
Popis jmenovity ozmér typ cenik pocet [ks]
Rozdélovace:
Sestava rozdélovacé/sbérac R 11 — 3 cestny  1“xEK CS 501 ND/3 3540 2
Sestava rozdélovacé/sbérac R 11 — 4 cestny  1“xEK CS 501 ND/4 3916 1
Sestava rozdélovacé/sbérac R 11 — 5 cestny  1“xEK CS 501 ND/5 4216 1
Sestava rozdélovacé/sbérac R 11 — 7 cestny  1“xEK CS 501 ND/7 4930 1
SkFin pod omitku (max 3cestny) 450mm P—klasik 2128 2
SkFin pod omitku (max 6cestny) 530mm P—klasik 2248 2
SkFin pod omitku (max 9cestny) 830mm P—klasik 2687 1
Svérné Sroubeni pro potrubi PEX-AI-PE 16x2 TA4420 73 34
Svérné Sroubeni pro potrubi PEX-AI-PE 20x2 TA4420 83 10
Uzaviraci ventily na vyvody rozdélovace EK-EK SF1325F 195 44
12.0topna télesa
Kusovnik otopnych téles

Typ télesa Specifikace Norm. vykon [W] Cenik Pocet [ks]

11 VKM8/500 11-050040-S0 332 3128 2

11 VKM8/600 11-060040-S0 392 3436 1

11 VKM8/600 11-060050-S0 490 3641 1

21 VKM8/600 21-060050-S0 647 4497 1

21 VKM8/600 21-060070-S0 906 5044 2

21 VKM8/600 pozink 21-060090-S0 1165 5591 1

21 VKM8/600 pozink 21-060100-S0 1294 5858 1

21 VKM8/600 21-060110-S0 1423 6130 8

21 VKM8/600 21-060120-S0 1553 6408 8

22 VKM8/600 22-060120-S0 2016 7186 3

22 VKM8-L/900 22-090040-TO 934 5699 1

33 VKM8/600 33-060100-S0 2411 9148 3

KLCM 700 KLC-070050-00M 280 2713 1

KLCM 1220 KLC-122060-00M 596 3611 1
13.Koupelnova télesa, prislusenstvi
Popis velikost typ cenik pocet [ks]
Topna ty€ s regul., bila (od 900*600) 400W Z-KT7R-0400-10 3444 2
Vidlice se spinatem VS1 - Z-SKV-0002 153
14.Napojeni téles
Popis jmenovity rozmér typ cenik pocet [ks]
Napojeni téles (VK na Alpex, rohové)
Termostaticka hlavice M30x1,5 DX 389 1
Termostaticka hlavice M30x1,5 Halo-B 1008 31
Vekolux Sroubeni vypoustéci rohové  Rp1/2 0531-50.000 837 32
Svérné Sroubeni na méd G 3/4 3831-15.351 118 64
Koleno press 16x15x(165) PT 5715 273 58
Koleno press 20x15x(165) PT 5715 329 6
Vypoustéci pfipravek G3/4 0311-00.102 1374 1
Napojeni téles (koupelnové stredové na Alpex, univerzalni)
Termostaticka hlavice v cené setu M30x1,5 Halo -




Sroubeni s ventilem, komplet bily M30x1,5 Multilux 4-SET 2567 2
Svérné Sroubeni na méd G 3/4 3831-15.351 118 4
Koleno press 16x15x(165) PT 5715 273 4
15.Zavitové armatury

Popis jmenovity rozmér typ cenik pocet [ks]
Kulovy kohout packa DN 32 R910 623 4
Zpétny ventil s pruzinou DN 32 R60 434 1
Aut.odvzdusniovac¢ s klapkou DN 15 R99Il 246 2
Vypoustéci kohout s kovovou packou DN 15 R608D 233 4
Teplomér axialni s jimkou 0-1200C D63, L50, 1/2¢ 190 4
16.Mosazné tvarovky

Popis jmenovity rozmér typ cenik pocet [ks]
Sroubeni topenarské pfimé DN 25 SP603 237 2
17.Doplnéni requlatoru v kotelné

Popis typ cenik pocet [ks]
Modul sméSovace, rozsifeni stavajici regulace MM-2 8790 1






