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1. Zakladni udaje, vychozi podklady

PFfedmétem tohoto projektu je rozvod vody a kanalizace pro pfistavbu Zakladni Skoly v Kamennych
Zehrovicich. Jedna se o napojeni vSech zafizovacich pfedmétil v pFistavb& na novy rozvod vody a
odvod splaskové i dedtové kanalizace véetné likvidace destovych vod. Soucasti projektu nejsou
pfipojky vody a kanalizace, tyto jsou jiz zavedené na pozemku investora.

Zdrojem vody je méstsky vodovod.

Splaskova kanalizace bude odvedena do obecni kanalizace prostfednictvim stavajici kanalizaéni
pripojky.

Destové vody budou odvedeny pfes akumulaéni nadrz destovych vod do vsakovacich moduli
AquaCell na pozemku investora.

Tato dokumentace slouzi k vydani stavebniho povoleni, vybéru zhotovitele a soucasné i k
provedeni stavby.

V dokumentaci nejsou uvedeni konkrétni vyrobci ani konkrétni typy zafizeni, ale pouze technické
parametry jednotlivych komponent, coz vyzaduje zakon. Projektant nenese odpovédnost za funkénost
celku, nebudou-li pouzity komponenty renomovanych znacek evropskych vyrobct, tedy identické
prvky systému, které byly pfi ndvrhu uvazovany. Technické parametry nejsou orientacni, jsou kliem
k nalezeni spravného zafizeni a musi byt ve v3ech detailech splnény. V pfipadé, Ze neni zfejmé, o
jaké zafizeni se jedna, kontaktujte prosim projektanta.

Pro vypracovani tohoto projektu slouZily nasledujici podklady:
e Vykresy dodané projektantem stavebni ¢asti

Prohlidka na misté stavby

Konzultace se zpracovateli souvisejicich profesi

Konzultace s investorem

Platné predpisy vyhlasky a normy

2. Pripojka vody, méreni spotreby

PFipojeni vody do arealu $koly z ulice Karlovarska tfida az k zemnimu hydrantu v areélu ZS
zUstava pavodni. Vzhledem k pozici sou¢asné vodomérné Sachty je vSak nutné tuto Sachtu premistit
tak, aby bylo mozné smysluplné napojit nové projektovanou pfistavbu Skoly a také posilit plvodni
dimenzi pfipojeni PE32 na PE50.

Nova poloha betonové vodomérné Sachty je vyznacena na vykrese ¢.01.

Pavodni pfipojeni PE32 bude zaslepeno na odboc&ce rozvodu k zemnimu hydrantu (pfedpokladana
dimenze je napojeni hydrantu je DN80).

Mé&feni spotfeby vody je tedy navrZzeno ve vodomérné betonové Sachté na pozemku Skoly, kde je
umisténa kompletni vodomérna sestava, slozena z kulového kohoutu, zpétného ventilu a vodoméru,
filtru a kulového kohoutu na vystupu sestavy.

Kromé& meéfeni spotfeby pitné vody ve vodomérné Sachté bude v Sachté rovnéz instalovana
odbolka s uzavérem pro pristavbu Skoly. Vodomér spotieby dedtové vody pro splachovani WC
v pristavbé (za ucCelem fakturace stocného) bude instalovan v technické mistnosti pfistavby — viz
detail.

3. Vyuziti dest'ové vody

Destova voda akumulovana v betonové nadrzi s pojezdovym poklopem i zakrytim o objemu 9 m3
bude vyuZivana prostfednictvim samostatného rozvodu s automaticky ponornym Cerpadlem v nadrzi
pro splachovani WC a pro zalivku zelené. Rozvod k WC bude veden v domé samostatné a bude
opatfen méfenim spotfeby vody za u€elem fakturace stoéného. Pfed vodomérem bude osazen uzavér
DN 20 a filtr s propustnosti 50 mikron. Rozvod pro zalivku zelené bude odboceny pred méfenim
spotfeby destové vody a nebude filtrovany.

V pfipadé nedostatku vody v nadrzi bude v technické mistnosti moznost prepojit samostatny
rozvod pro WC na méstskou vodu pres potrubni oddélovac — viz detail pfepojeni rozvodu.

V technické mistnosti pfistavby bude regulator se zobrazenim vySky hladiny v nadrzi. Za timto
ucelem bude v nadrzi snimac tlaku vody 4-20 mA a regulator nasledné vyhodnoti informaci o talku
vody a zobrazi vySku hladiny v nadrzi.

4. Kapacitni tdaje odbéru vody v pristavbé

Predpokladana roéni spotfeba vody pro pristavbu €ini (83 osob) cca 436 m3




Pfedpokladana denni spotfeba vody objektu &ini cca 2,0 md
Predpokladana maximalni denni spotfeba vody objektu ¢ini cca 2,8 md
Predpokladana maximalni hodinova spotfeba vody objektu Cini cca 500 [*hod-"

5. Pozarni vodovod

Od pfivodu vody do objektu pfistavby bude vedeno ocelové oboustranné pozinkované potrubi
DN 32 k hydrantim na chodbach 1.NP a 2.NP. Plastovy rozvod k ostatnim odbé&rdm mimo hydrant je
uzaviratelny. Hydrantovy systém DN 20 bude s tfipolohovou uzaviraci proudnici, délkou hadice 30 m
a primeérem vystfikové hubice 7 mm. Pozadovany pratok je min. 0,3 I/s pFi pfetlaku min. 0,2 MPa
stavby. Hydrantova skfifi umoznuje u€inné ovladani jednou osobou a bude osazena 1,2 m nad
podlahou (stfed zafizeni) a na stale pfistupném misté.

6. Materialové provedeni rozvodu vody

PFivod vody do pfistavby je projektovan v potrubi — PE100 40x3,7 mm.

Vnitfni rozvod je navrZzen z polypropylenového svafovaného potrubi nové generace — typ 4 — PP—
RCT, S4 (SDR 9) se zaru€enou Zivotnosti pfi 70 °C a tlaku 0,85 MPa 50 let a délkovou teplotni
roztaznosti materialu 0,05 mm/m °C.

Pozarni vodovod je projektovan v ocelovém zavitovém potrubi CSN425710.6 s pozinkovou
povrchovou Upravou.

7. Ohrev vody (TV)

Ohfev TV bude zajistén prostfednictvim zasobniku s tepelnym €erpadlem. Objem z&sobniku &ini
300 litrd a zdrojem tepla pro jeho ohfev je energie odebirana ze vzduchu spolu s elektrickou energii
dodavanou tepelnému Cerpadlu.

8. Zabezpeceni ohirevu TV

Ve smyslu CSN 06 08 30 je zasobnik pro ohfev TV zabezpe&en pojistnou sadou, sestavajici se
z uzaviraci armatury, zpétného ventilu a pojistného ventilu s max. oteviracim pretlakem 0,6 MPa.

Pro zamezeni Ukapu pojistného ventilu bude mezi zasobnik a zpétnou klapku instalovana expanzni
nadoba TV o objemu 25 litrG s turboventilem, ktery zajisti proplachovani expanze.

9. Potrubni systém, napojeni zarizovacich predmétt

Potrubi PPR je vedeno pfevazné v podhledech a ve sténach pod omitkou — viz vykresy.

Napojeni spotfebi¢d bude provedeno prefabrikovanymi kompaktnimi nasténkami s upevnénim
v rozte€i 100/150 mm, které zajiStuji dokonalou vzdjemnou rozte€ i souosost.

Typy vodovodnich baterii a zafizovacich pfedmétd budou upfesnény pfed realizaci na zakladé
pozadavku investora/architekta. Pfesné polohy vyvodd budou poté provedeny dle technickych
podkladu vybranych zafizovacich pfedmétu.

Vodovodni baterie (s vyjimkou nasténnych a podmitkovych typl) budou napojeny pfes rohové
uzaviraci ventily s filtrem.

10.1zolace potrubi rozvodu vody

VeSkeré potrubi TV a cirkulace TV bude izolovano pruznymi izolaénimi kau€ukovymi hadicemi o
tloustce 13 mm s lepenymi spoji. Tato tepelna izolace bude dale chranéna v Usecich vedenych
v podlaze a ve sténach proti mechanickému poskozeni filcovou omotavkou.

Studena voda bude opatfena z diivodu omezeni kondenzace, omezeni ohfevu od ostatnich médii
a umoznéni dilatace potrubi PE navleky o tloustce 10 mm. Spoje izolaci budou pfelepeny samolepici
paskou.

11.Kanalizaéni pripojka

PFipojka kanalizace je stavajici a zlistava beze zmén. Splaskova kanalizace z pfistavby objektu
bude zavedena do kameninového venkovniho rozvodu v areélu Skoly, dimenze 300 mm — viz vykres.




12.Kapacitni udaje odpadnich vod (véetné dest'ové vody pro WC)

Predpokladany ro¢ni objem odpadnich vod z objektu (83 osoby) ¢ini cca 523 m3.
Predpokladany denni objem odpadnich vod z objektu ¢ini cca 2,5 m3.
Predpokladany maximalni denni objem odpadnich vod z objektu ¢ini cca 3,5 m3.

13.Splaskova kanalizace, materialové provedeni

Vnitfni  kanalizace bude provedena dle CSN 756760. Pipojovaci potrubi od jednotlivych
zarizovacich pfedmétl v objektu a rozvody mimo obytné mistnosti budou provedeny z polypropylenu,
svislé odpady a ventilaCni potrubi vedené v obytnych mistnostech budou provedeny z plastovych
odhluénénych trub s dtlumem min. 18 dB dle DIN 4109. Na stoupacich potrubich budou na urovni
200 mm nad ¢istou podlahou osazeny Cdistici tvarovky v instalaCnich dvifkach. Ventilaéni potrubi pro
odvétrani kanalizace bude vyvedeno nad stfechu objektu, kde bude ukon&eno odvétravaci hlavici.
Ostatni stoupaci potrubi bude v pfipadé potieby ukon&eno pfisavacimi hlavicemi — viz vykresy.

Potrubi pod urovni zakladové desky a potrubi v zemi mimo objekt bude provedeno z PE potrubi
fady KG—SN4.

Ve venkovnim Useku splaskové kanalizace bude osazena revizni plastova Sachta (primér
425 mm) pro pfipadné Cisténi kanalizace.

14.Likvidace destovych vod

Destova voda bude svedena pfes odluCovale necistot a akumulaéni nadrz do projektovanych
vsakovacich box0. Projektova dokumentace je vypracovana ve shodé s platnymi pfedpisy a normami
legislativné oSetfujici uvedenou problematiku. Zejména se jedna o zakon 254/2001 Sb. o vodach,
vyhlasku &. 501/2006 Sb. o obecnych pozadavcich na vyuZivani uzemi, vyhlasku €. 269/2009 Sb. o
technickych pozadavcich na stavby, CSN 75 9010 Vsakovaci zafizeni srazkovych vod, TNV 75 9011
Hospodareni se srazkovymi vodami atp.

DesStova voda bude svedena pres odluCovaCe necistot do projektovanych vsakovacich box(.
Projektova dokumentace je vypracovana ve shodé s platnymi pfedpisy a normami legislativné
oSetfujici uvedenou problematiku. Zejména se jedna o zakon 254/2001 Sb. o vodach, vyhlasku ¢.
501/2006 Sb. o obecnych poZadavcich na vyuzivani uzemi, vyhlasku €. 269/2009 Sb. o technickych
pozadavcich na stavby, CSN 75 9010 Vsakovaci zafizeni srazkovych vod, TNV 75 9011 Hospodareni
se srazkovymi vodami atp.

Obdobné vedkeré pouZité vyrobky splfiuji poZadavky zakona ¢&. 22/1997 Sb. o obecnych

pozadavcich na vyrobky, jsou drziteli platného certifikatu pro pouziti v ramci CR a v neposledni fadé
jsou téz nositeli stavebné technického osvédcéeni.

15.Souhrnné parametry uvazovaného uzemi

Celkova odvodrovana plocha: 296 m?
Primérny soucinitel odtoku: 1

Celkova redukovana odvodrovana plocha: 296 m?

Celkovy odtok z odvodriovanych ploch: 8,8 1/s
16.Navrhové srazkomérné parametry

Zdroj dat: CSN 75 9010, zvolena periodicita 0,2
tc 00:05 00:10 00:15 00:20 00:30 00:40 01:00 02:00 04:00
hg 11,3 16,5 19,5 21,1 23,2 247 26,9 30,6 36,6
tc 06:00 08:00 10:00 12:00 18:00 24:00 48:00 72:00
hg 42,5 43,2 43,8 445 46,4 46,9 58,9 62,5

tc ... doba trvani srazky [min]

hq ... navrhové uhrny srazek [mm]




17.Navrh objektti slouzicich k nakladani s destovymi vodami

Veskeré objekty slouzici k nakladani s deStovymi vodami jsou navrzeny jako podzemni sestavy
stanovenych rozmérd, vyskladané z plastovych akumulacnich blokd.

18.Rekapitulace vsech vsakovacich / retenc¢nich objektu

Nazev objektu Typ objektu Pouzity systém Vysledny rozmér objektu [m]

Vsak 1 vsakovaci AquaCell 2,4 x12x 0,425

19.Vsakovaci objekty, systém AquaCell

iq

— [
|1 Skladba vrstev nadrze _DE
~ | | boéni obsyp (fr. 8?‘.16)— 200 mm k- DEHEA
I ochranna geotextilie 250g/m? B - SIRKA
I akumulagni box Aquacell NG H- V¥SKA
P [ F K - KRYTI
} : Q - ZATIZENI
i | V - PUDNI PROSTOR
— 11 HPV
2>
| L |
=
HPV vzorové uloZenl
HLADINA PODZEMNI VODY
20.Parametry navrhovaného objektu
Nazev Vsak 1
PouZity systém AquaCell
Koeficient vsaku [m/s] kv 5x107°
Hladina podzemni vody [m] HPV 4
Povoleny odtok [I/s] 0
Redukované odvodriované plochy [m?] Ared 296
Doba trvani srazky [min] te 360
Kriticky uhrn desté, hd [mm] hg 42,5
Kriticky vypoctovy objem desté [m9] Vvz 11,02
Sitka objektu [m] B 2,4
Délka objektu [m] L 12
Vyska objektu [m] H 0,425
Pocet moduld ks 40
Stavebni objem [m?] 12,24
Uzitny objem [m3] 11,60
Vyska kryti [m] K 1
ZatiZzeni dopravou Q D400
Vsakovaci plocha [m?] 28,8
Vsakovaci odtok [m?] 1,56
Doba prazdnéni [hh:mm] 42:32




21.Akumulaéni boxy AquaCell

Rozmeéry: 1200 x 600 x 425 mm
Stavebni objem: 306 |

Retenéni koeficient: 94 — 96 %
PFipojeni: DN/OD 160, 200, 250, 315
Napojeni revizni Sachty — Tegra 425
Hmotnost: 11 kg

Akumulaéni plastovy box o stavebnim objemu 0,306m3 s reviznimi kanaly o Sifce az 200 mm ve
dvou smérech a moznosti pfimé inspekce na 54% puadorysné plochy. Pfimé napojeni na vstupni
potrubi az do DN 315. Moznost systémového osazeni Sachet Tegra 425. Akumulaéni box AquacCell je
vysoce staticky odolny (mozno pouzit pro nakladni dopravu az do 60 t pfi dodrzeni minimalniho kryti
dle statického posouzeni). Vyrobeno z recyklovaného polypropylenu, 100% recyklovatelné.

22.0balovy material

Zasakovaci galerie jsou obaleny geotextilii Wavin Geon 250. Je nutné dbat na dodrzeni pfesahl
jednotlivych pasl geotextilie v takové mife, aby pfi zasypavani nedoslo k posunuti a moznosti vnosu
materialu do akumulaénich box.

23.Montaz

Pro veskeré vsakovaci, resp. reten¢ni objekty, které jsou feSeny v ramci pfedkladané projektové
dokumentace, je mozné pouzit pouze originalni prvky a pfislusenstvi firmy Wavin k témto ucelim
urCenych. Jedna se zejména o originalni doplfkové prvky (pfislusenstvi), jako jsou napf. spojky bloku
pro horizontalni, resp. vertikalni smér, vstupni hrdla, Sachtové adaptéry, zaslepky, bo¢ni zakonCovaci
desky, zakladové desky apod.

24 Vykop, loze, obsyp, zasyp a hutnéni

PFi montazi systému je tfeba pouzivat vZdy pfedepsané originalni komponenty Wavin. Déle je tfeba
pfi montazi postupovat zdsadné ve shodé s montaznim predpisem vyrobce. Podrobny popis montaze
k jednotlivym komponentdm najdete vzdy v pfislusném montaznim predpise.

Vykop je nutné pfipravit minimalné o 0,5 m vétSi na vSechny strany s ohledem na montaz
geotextilie nebo hydroizolaéniho souvrstvi, hloubku vykopu a geologické podminky zeminy. To vSe pfi
souCasném zachovani pozadavkl na bezpecnost prace ve vykopu.

Pro obsyp zasakovaciho objektu se mlze pouzit Stérkopisek frakce 8/16.

Hutnéni probiha postupné. Nejprve bocni obsyp ze v8ech stran s dlirazem a peclivosti na napojeni
systému a poSkozeni box(. Prvni horni vrstva 300 mm se hutni lehkym valcem bez vibraci.

25.UloZeni a spojovani boxt v horizontalnim a vertikalnim sméru

Montaz boxd AquaCell:
box je propojen se zakladovou deskou na 8 mistech trojci sloupkl zasunutim do pfipraveného
pouzdra. Spojenim vznika jeden novy celek.

Spojovani dvou sousedicich boxtd (po spojeni zakladové desky a akumulaéniho boxu) v
horizontalni roviné se provadi integrovanymi spojovacimi elementy, které jsou vzdy dva na Sir§i strané
boxu, nebo jeden na krat&i strané boxu.

Spojovani vrstev box( na sobé ve vertikalni roviné se provadi zasunutim akumulaéniho boxu na
osmi mistech trojici sloupkll zasunutim do pfipraveného pouzdra na stropé nizSi vrstvy a zaroven
zafixovanim v horizontalni roviné pfes integrované elementy.




26.0dvzdusnéni systému

Zasakovaci nebo retencni nadrze musi mit vyfeSeno odvétrani systéemu (vétraci kominek na terén,
odvétrani pfes natokovou nebo revizni Sachtu atp.) a bezpeénostni pfepad systému pro havarii nebo
extrémni klimatické podminky.

27 Vstupni hrdla, zaslepky, revizni Sachty

Montaz boxd AquaCell:

Oteviena konstrukce akumulaéniho boxu Aquacell se po montazi vlastnich boxd musi po obvodu
uzaviit. Na horni hranu boxu jsou pomoci nasuvnych pantl zavéSeny a zafixovany bocni desky
(1,2x0,6). Bo¢ni deska muze byt rozpulena v pfipadé uzavieni krat$i strany boxu. Pro napojeni natoku
resp. odtoku je v bo¢ni desce systémoveé vytvoren otvor s kontrolnim dorazem pro DN 160, a zaroven
otvor pro napojeni vstupniho hrdla DN 200/315.

Osazeni reviznich Sachet se provadi pfes Sachtovy adaptér 425 do predpfipravenych otvoru, které
se musi vyfezat ve stropé boxd. Sachta je tvofena standardni korugovanou rourou Tegra 425, které se
na terénu zakoncuji standartni nabidkou poklopu.

28.Podminky zaruky

Montaz systému Wavin musi byt provedena odbornou instalatérskou firmou, jejiz pracovnici byli
proSkoleni a vlastni "Certifikat" vydany firmou Wavin Czechia s.r.o.

Po dokonéeni montaze vsakovacich box{ systému Wavin je nutné provést prejimku, které se musi
zUc&astnit zastupci provadéci firmy a zastupce technického oddéleni firmy Wavin Czechia s.r.o.,
pfipadné zastupce investora (uzZivatele stavby). Pfedmétem prejimky je kontrola skuteéného
provedeni retenéni nadrze z prvku systému Wavin Q-Bic podle projektové dokumentace a dodrzeni
technickych podminek montaze. Pfejimka je dolozena potvrzenim o kontrole dila.

Za Skody, které vznikly z ddvodu zanedbani pravidelné udrzby (kontrola, €isténi), nemuize firma
Wavin Czechia s.r.o. pfevzit odpovédnost.

29.0dvod splaskové kanalizace od sprchy

Sprchové vani€¢ky budou odvodnény do spladkové kanalizace pfes HL570 Flex Box instalaéni
systém — viz vyobrazeni. Typ vani¢ky bude upfesnén na z&kladé poZadavku architekta.

EASY & SAFE

Technické informace

- instalacnivyska: 80 az 250mm
maximalni pratok: 0,5 I/s
rozmér krytky: @ 113mm

30.Navazuijici profese

Profese stavebni zajisti:
e Drazky a prlrazy ve zdivu a po montazi profesi jejich zagisténi




Instalaci kompletld WC pro zazdéni

Vykopy pro vedeni vodovodu a pfipojeni obou objektl

Vykopy pro vedeni vnitfni kanalizace a pfipojky

Zasyp a nasledné zhutnéni vykopu pro rozvody vody a kanalizace

Profese elektro zajisti:

e Pfivod pro automatické ¢erpadlo destové vody Divertron 1200M (750W, 230V)
PFivod pro regulator se zobrazenim vysky hladiny v nadrzi destové vody (230V)
Kabelové propojeni regulatoru a tlakové sondy v nadrzi 4-20mA
PFivod pro bojler s tepelnym Cerpadlem (230V)

PFivod pro cirkulaéni Cerpadlo teplé vody (230V)
PFivod pro automatické splachovace pisoara (24V)
Uzemnéni kovovych soucasti rozvodu vody

31.Specifikace materialt

Ve vSech pfipadech, kdy zadavaci dokumentace v&etné projektové dokumentace pro provedeni
stavby, &i jakékoliv jind ¢ast zadavacich podminek, zejména technické podminky, obsahuji poZzadavky
nebo odkazy na obchodni firmy, ndzvy nebo jména a pfijmeni, specifickd oznaeni zboZi a sluzeb,
které plati pro ur€itou osobu, popt. jeji organizaéni slozku za pfizna¢né, patenty na vynalezy, uZitné
vzory, pramyslové vzory, ochranné znamky nebo oznaceni plvodu, umoznuje zadavatel pro pInéni
verejné zakazky pouziti i jinych, kvalitativné a technicky obdobnych feSeni.
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tel. 777 265 257
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Rozvod vody

1. Zarizeni

Popis rozmeér typ cenik pocet [ks]
Vodomérna Sachta betonova

Dno $achty 1200/900 mm TBZ-Q 3988 1
Nastavec Sachty 1200/500 mm TBZ-Q 2398 1
Deska Sachty 1360/1060 mm TBZ-Q 1837 1
Vyrovnavaci prstenec 100/625/120 mm TBW-Q 1000 1
Poklop, litinovy GU-B-1 A30 1920 1
Kompletni vodomérna sada DN32 3500 1
Faktura¢ni vodomér DN25, Qn=3,5 m%hod dodavka spravce 1
Kompletni vodomérna sada DN20 2500 1
Fakturaéni vodomér DN15, Qn=2,5 m3/hod dodavka spravce 1

Ponorné cerpadlo dest'ové vody pro zalivku a dodavku vody na WC
Ponorné automatické €erpadlo 6“ s plovakem a saci soupravou, 230 V, 750 W
DAB Divertron X 1200 M 12599 1

Regulace pro indikaci vySky hladiny dest'ové vody a ovladani €erpadla
Regulace APO Elmos DESTOVKA ks jedno relé, komplet 5500 1

Zasobnik pro ohiev teplé vody
Zasobnik s integrovanym tepelnym &erpadlem, rozsah vykonu 2-10 kW, 230V, 300 | 105950

—_

PFipojovaci izolované potrubi, primér 160 mm, rovny kus 1 m 764 3
Pfipojovaci izolované potrubi, koleno 45 st, 1560 6
Redukce 160/150 pro napojeni aparatu 1250 2
Vyustka fasadni DN160, nerez 2500 2
Objimka kovova 155-165 50 10
Vrut pro objimku, 80 mm M8 1.66 10
Hmozdinky 12 mm 4.10 10
Hydrantovy systém se stabilni hadici 30 m D19  DN25 ekvivalent 6 5800 2
2. Potrubi a tvarovky venkovniho rozvodu (vnéjsi primeér x tl. stény)

Rozmér (vnéjsi primér x tl. stény) material typ cenik délka[bm]
32x3 PE100 RC navin 43 14
40x3,7 PE100 RC navin 62 43
50x4,6 PE100 RC navin 91 3
Pfechod na zavit 32x1“vnéjsi mosaz T110 222 2
Pfechod na zavit 40x5/4“vnéjsi mosaz T110 342 4
Pfechod na zavit 50x6/4“vnéjsi mosaz T110 459 1
T—kus 50x40x40 svérny mosaz T130 841 1
3. Potrubi vnitiniho rozvodu (znaceno PPR)

Rozmér (vnéjsi primér x tl. stény) material typ cenik délka[bm]
Studené voda:

20x2.3 PP-RCT EKOPLASTIK 46.8 133.3
25x2.8 PP-RCT EKOPLASTIK 70.8 30.3
32x3.6 PP-RCT EKOPLASTIK 113 6
40x4.5 PP-RCT EKOPLASTIK 171.7 3.7
Tepla voda a cirkulace:

20x2.3 PP-RCT EKOPLASTIK 46.8 94.4
25x2.8 PP-RCT EKOPLASTIK 70.8 12
32x3.6 PP-RCT EKOPLASTIK 113 10.6

(nespecifikované tvarovky a upevnéni potrubi kalkulovat na mérnou jednotku délky potrubi)




4. lzolace potrubi (znaceného PPR)

Studena voda — PE navleky

Vnitini pramér x tl. stény popis typ cenik délka[bm]
20x10 PE navleky pouzdro 13.20 140
25x10 PE navleky pouzdro 14.20 32
32x10 PE navleky pouzdro 14.50 6
42x10 PE néavleky pouzdro 17.50 4
Spojovaci sponka (50ks) plast 42.90 10
Lepici paska PVC 38x20, 20 m samolepici 64.90 2
Tepla voda a cirkulace — kau€ukova izolace, lepené spoje

Vnitini primér x tl. stény popis typ cenik délka[bm]
22x13 Kauc€ukovy navlek hadice 26.3 100
28x13 Kauc€ukovy navlek hadice 33.3 12
35x13 Kaucukovy navlek hadice 38.7 12
Samolepici izolacni paska 15 m/50 mm Kaucuk 289 1
Lepidlo (baleni 220 g) pro kau€ukové izolace 163 1

5. Upevnéni potrubi — (znaéeného PPR)

Popis rozmeér typ cenik pocet [ks]
Objimka kovova (pro PPR 20) 20-23 pozink 8.30 60
Objimka kovova (pro PPR 25) 25-30 pozink 8.30 20
Objimka kovova (pro PPR 32) 31-38 pozink 9.10 20
Vrut pro objimku, 80 mm M 8 pozink 1.08 100
Hmozdinky 12 mm plast 0.66 100

6. Potrubi vnitiniho rozvodu (zavitova ocel, oboustranné pozinkovana)

Rozmér (vnéjSi pramér x tl. stény) norma material cenik délka[bm]
DN25 (33,7x3,25) CSN 425710.6 11 353 120 6
DN32 (42,4x3,25) CSN 425710.6 11 353 151 10
(nespecifikované tvarovky kalkulovat dle délky potrubi)

7. Upevnéni potrubi — zavitova ocel

Popis rozmeér typ cenik pocet [ks]
Objimka kovova (pro DN25) 31-38 10.40 4
Objimka kovova (pro DN32) 40-46 12.00 6
Vrut pro objimku, 80 mm M8 1.66 10
Vrut pro objimku, 120 mm M8 2.26 10

8. Napojeni zasobniku teplé vody

Sada napojeni zasobniku na strané TV, DN25

Popis jmenovity rozmér typ cenik pocet [ks]
TV DN 25

Zastfik s vnéj§im zavitem 32-1* PPR 164.90 1
Kulovy kohout 25 R910 375 1
Trubka plast 32 PP-RCT 79.40 2
Rohové Sroubeni 25 ploché tésnéni 312 1

SV DN 25

Zastfik s vnéj§im zavitem 32-1* PPR 164.90 1
Kulovy kohout 25 R910 375 1
Dvojnipl 1“ mosaz 74 1
T—kus 1“ mosaz 199 1
Redukce 1x1/2¢ mosaz 74 1
Vypoustéci kohout DN 15 R608D 201 1
Dvojnipl 1 mosaz 74 1
Zpétny ventil 25 R60 231 1
Dvojnipl 1 mosaz 74 1




T—kus 1“ mosaz 199 1
Dvojnipl redukovany 1"x1/2* mosaz 84 1
Pojistny ventil DUCO, 6 bar 1/2°x3/4 KB15 424 1
Varianta EN2 v potrubi (do 2,5m%/hod)

Dvojnipl redukovany 1“x3/4“ mosaz 90 1
T—kus (soucasti EN2) 3/4¢ mosaz 109

Dvojnipl redukovany 1“x3/4“ mosaz 90 1
Zastfik s vnitinim zavitem 321 PPR 164.90 2
Trubka plast 32 PP-RCT 79.40 2
Rohové Sroubeni 25 ploché tésnéni 312 1
CIRKULACE DN 15

Zastfik s vnéjSim zavitem 20-1/2¢ PPR 64.30 1
Kulovy kohout 15 R910 162 1
Dvojnipl 1/2¢ mosaz 29 2
Pfimé Sroubeni 15 ploché tésnéni 83 2
Cirkulaéni ¢erpadlo 15 WILO Z15 NOVA 3520 1
Zpétny ventil 15 R60 124 1
Zastfik s vnéj§im zavitem 20-1/2¢ PPR 64.30 2
Trubka plast 20 PP-RCT 31.30 2
Rohové Sroubeni 15 ploché tésnéni 118 1
Sada napojeni expanze TV Reflex:

Expanzni nadoba Refix DD 25/10, bila 2032 1
Priitoéna armatura flowjet 3/4 548 1
Manometr radialni 63 mm 0-10 bar MR63010BB 146 1
Zpétna klapka pro manometry 1/4"Fx1/2*M ACVR00002 92 1
9. Baterie zarizovacich predmétu

Popis rozmeér typ cenik pocet [ks]
Umyvadia

Umyvadlova stojankova se zvedakem 1480 15
Rohovy ventil (2 ks) 3/8°-1/2" 881 30
Umyvadlova nasténna s raminkem 210 mm 1480 1
Raminko, chrom 300 mm 341 1
Sprchové kouty

Néasténna bez sprchové sady 1283 5
Sprchova sada se sprchovou ty¢i 908 5
Bidetova sprska

Podomitkova bidetova baterie se sprskou, chrom 5095 1
Vylevky

Vylevkova nasténna s raminkem 210 mm 1480 1
Zahradni armatury:

Mrazuvzdorna armatura pro venkovni odbér vody "FROSTI-PLUS", FIGURA 574 00 3500 1
10.Zavitové armatury

Popis jmenovity rozmér typ cenik pocet [ks]
Kulovy kohout packa DN 20 R910 276 5
Zpétny ventil s pruzinou DN 20 R60 220 2
Vypoustéci kohout DN 15 R608D 233 1
Filtr s vlozkou 50 mikronu DN 20 plast 860 1
Potrubni oddélova¢ DN 20 SYR CA 3500 1
11.Mosazné tvarovky

Popis jmenovity rozmér typ cenik pocet [ks]
Sroubeni topenarské pfimé DN 20 SP603 146 5




Rozvod kanalizace

1. Filtracni Sachta destové vody

Popis vysSka typ cenik pocet [ks]
Filtraéni S8achta 425 mm plast 2m LF152152N 12900 1
Teleskopicka roura 425 mm 375 mm RF001100 790 1
Litinova mf¥iz D400 priimér 425 mm 115 mm RF000370 6490 1

2. Sachty, jimky venkovni kanalizace (plastové)

Popis pozice typ cenik pocet [ks]
Kanaliza€ni Sachta priamér 425 mm, DN160 R.S.1

§achtové dno, pfimé, DN160 425 mm 2746 1
Sachtova korugovana roura 425x1500 mm 1470 1
Teleskopicka trubka 425x375 mm 680 1
Litinovy poklop 40 t, D400 425 mm 3200 1

3. Nadrz dest'ové vody

Popis jednotka rozmeéry cenik mnozstvi
Podzemni betonova samonosna nadrz, pojezdné provedeni, vstup 600 mm s poklopem D400

Akumulaéni nadrz betonova 9 m?3 ks 3x2,4x1,77m 35000 1

4. Vsakovaci galerie

Popis jednotka katalog cenik mnozstvi
Vsakovaci galerie Aquacell:

Aquacell akumulaéni box Ks LF110000W 1823 40
Aquacell dno Ks LF110600W 591 40
Aquacell bo¢ni deska Ks LF110750W 462 24
Aquacell vstupni hrdlo 200/315 Ks LF110700W 977 1
KGU Presuvka 200 Ks SF603000 359 1

KG REDUKCE 200/160 Ks SF722300 290 1
Geotextilie Ecoflet 200 3x4m Ks LF100101W 893 7
Teleskop 425 Ks RF001100 1950 2
POKLOP LIT. 425/400 Ks RF003400 3600 2
TEGRA 425 SACHT. ROURA 1500 Ks RP000415 2345 2
Aquacell Sachtovy adaptér 425 Ks LF110830W 7245 2

5. Lapace stresnich necistot

Popis rozmér typ cenik pocet [ks]
Lapac stfesSnich nedistot DN110 HL660/2 638 4

6. Podlahové vpusti

Popis rozmér typ cenik pocet [ks]
Podlahova vpust vnitfni se zap. uzavérem DN 110 HL310N 1196 5

7. Zarizovaci predméty (Jika—Lyra plus)

Popis rozmér typ cenik pocet [ks]
WC komplety

WC zavésné, hluboké splachovani, bilé 1912 9

WC zavésné pro invalidy, bilé 4963 1

WC sedatko duroplastové, bilé 705 9

WC sedatko duroplastové, bilé invalidni 705 1
Podomitkovy set pro zazdéni 3734 10
WC ovladaci deska, dvojcinné splachovani 703 10
Pisoary automatické

Pisoar — sada v¢etné ovladani, keramika bily

s automatickym inteligentnim (IQ) splachovacem 24V Domino SENSOR 9569 4




Zdroj 24V max. pro 5 pisoaru 895071 1714 1
Umyvatka

Umyvatko bilé, baterie ze strany 420 mm 877 1
Instala¢ni sada pro umyvadla 40 1
Sifon — chromovana ABS 175-270 mm 466 1
Umyvadia

Umyvadlo bilé 520 mm 980 14
Umyvadlo pro invalidy, bilé 640 mm 1828 1
Instalaéni sada pro umyvadla 40 15
Sifon — chromovana mosaz 5/4“-32 mm 1461 15
Sprchové kouty

Vanicka obdélnik, bila samonosna  800x1000 3806 1
Sifon pro sprchové vanicky, nerez ~ 50/40 mm 254 1
Nohy k vestavnym vani¢kam 1032 1
Sada upevnéni ke zdi pro vanicky 299 1
Dvefe sprchového koutu 1000 mm 3500 1
Instalacni sada pro ploché sprchové vanicky

HL570 FlexBox s hydroizolaci a krytkou z nerezové oceli 80-250 mm 3390 1
Vylevky

Stacionarni vylevka s mfizkou, bila, odtok DN100 4715 1
8. Splaskova kanalizace v zemi, PVC SN4

Predmét jmenovity rozmér typ cenik délka[bm]
Kanaliza¢ni trubky hladké 110 KG-SN4 212 31
Kanalizaéni trubky hladké 125 KG-SN4 265 13.7
Kanalizaéni trubky hladké 160 KG-SN4 410 12.3
Typ tvarovky rozmeér, uhel typ cenik pocet[ks]
Koleno 110 30° KG-SN4 79 2
Koleno 110 45° KG-SN4 78 37
Koleno 125 45° KG-SN4 124 12
Odbocka 110/110 45° KG-SN4 169 4
Odbocka 125/110 45° KG-SN4 252 3
Odbocka 125/125 45° KG-SN4 288 3
Odbocka 160/110 45° KG-SN4 350 3
Odbocka 160/125 45° KG-SN4 401 3
Redukce 125/110 KG-SN4 135 4
Redukce 160/125 KG-SN4 189 1
9. Splaskova kanalizace v objektu — odhluénéna, kompatibilni s HT

Predmét jmenovity rozmér typ cenik délka[bm]
Kanalizaéni trubky hladké 50 SiTech+ 136.6 8
Kanalizaéni trubky hladké 110 SiTech+ 4121 20
(nespecifikované tvarovky a upevnéni kalkulovat dle délky potrubi)

Typ tvarovky rozmér, uhel typ cenik pocet[ks]
Koleno 50 45° SiTech+ 38.3 2
Koleno 110 15° SiTech+ 110.9 1
Koleno 110 45° SiTech+ 121.7 4
Koleno 110 87° SiTech+ 142 2
Odbocka 50/50 45° SiTech+ 7.7 1
Odbocka 110/50 45° SiTech+ 200.3 1
Odbocka 110/110 45° SiTech+ 298.3 2
Redukce 110/50 SiTech+ 121.7 1




10.Splaskova kanalizace v objektu — standardni (polypropylen)

Predmét jmenovity rozmér typ cenik délkalbm]
Kanalizaéni trubky hladké 50 HT 79 25.8
Kanaliza¢ni trubky hladké 75 HT 133 2.5
Kanaliza¢ni trubky hladké 110 HT 281 17.3
(nespecifikované tvarovky kalkulovat dle délky potrubi)

Typ tvarovky rozmér, uhel typ cenik pocet[ks]
Koleno 50 15° HT 23 1
Koleno 50 30° HT 23 1
Koleno 50 45° HT 23 17
Koleno 50 87° HT 23 22
Koleno 110 30° HT 59 2
Koleno 110 45° HT 70 2
Koleno 110 87° HT 80 5
Odbocka 50/50 45° HT 45 8
Odbocka 75/50 45° HT 60 1
Odbocka 110/50 45° HT 86 4
Odbocka 110/110 45° HT 125 10
Redukce 75/50 HT 31 1
Redukce 110/50 HT 56 5
Redukce 110/75 HT 55 1
Cistici kus CK 50 HT 152 2
Odvétravaci hlavice VNT 110 HT 349 1
11.Prvky pro pfivzdusnéni potrubi

Popis rozmeér typ cenik pocet[ks]
Privzdusnovaci ventil 50-75 HL905N 1902 3
Kryt pfivzdusfiovaciho ventilu bily 125x125 HL905.1 289 3
12.DeSt'ova kanalizace v zemi, PVC SN4

Predmét jmenovity rozmér typ cenik délka[bm]
Kanaliza¢ni trubky hladké 110 KG-SN4 212 27.2
Kanalizaéni trubky hladké 125 KG-SN4 265 26.9
Typ tvarovky rozmér, uhel typ cenik pocet[ks]
Koleno 110 45° KG-SN4 78 18
Koleno 125 45° KG-SN4 124 4
Odbocka 125/110 45° KG-SN4 252 2
Odbocka 125/125 45° KG-SN4 288 1
Redukce 125/110 KG-SN4 135 2
Redukce 160/125 KG-SN4 189 1






