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1. Uvod

Piedlozeny projekt fedi pfistavbu uéeben se zazemim v aredlu ZS Kamenné Zehrovice
v obci Kamenné Zehrovice, okres Kladno.

Objekt bude slouzit jako rozifeni prostori stavajici ZS pro vyuku déti s nutnym
zazemim (kabinety, technické prostory, Satny, soc. zafizeni apod.).

Soucasti ptistavby je téz souvisejici vystavba a uprava piijezdovych komunikaci
(Gprava cesty do Skolniho dvora), aredlovych vnéjSich rozvodii (aprava polohy vodomémé
Sachty, osazeni jimky a vsakovaciho objektu dest'ové vody) apod.

Novostavbu (pfistavbu) uceben se zazemim tvoii Skolni objekt (pavilon) pravidelného
tvaru obdélnika vel. 25,18/10,47 m, ktery méa na urovni 1.NP situovany technické a provozni
zazemi (technickd mistnost, Satna, socialni zafizeni) a 1x ucebnu, v 2.NP jsou 2x ucebna a
zdzemi (socidlni zatizeni).

Piistavba je na urovni 2.NP propojena pouze krytou lavkou se stavajicim provozem ZS,
jinak tvoii samostatny provozni a konstrukéni celek.

Z vyse uveden¢ho divodu je pristavba feSena jako novostavba (pii respektovani
sousedni stavajici budovy skoly), pfistavba bude ve vybranych podlazich (2.NP) s ptivodni
budovou propojena, Unikové cesty prfistavby jsou feSeny samostatné bez vyuziti ptvodni
budovy, Unikové cesty z pivodni budovy jsou zachovany bez uprav, resp. jsou zlepSeny
propojenim ptivodni budovy s piistavbou na trovni 2.NP (nezapocitano).

V ramci konstrukci mezi ptistavbou a stadvajici budovou je pfistavba posuzovana jako
budouci soucast jednoho objektu (nejedna se o samostatny objekt).

V PBR je fesen objekt novostavby, uéeben a zazemi (a souvisejici objekty z hlediska
PBR - komunikace, zdroj pozarni vody).

Ostatni dopliikové objekty aredlu (parkovaci plocha, venkovni ptipojky a rozvody,
oploceni apod.) jsou bez narokti na pozarni odolnost a vybaveni vécnymi prostfedky pozarni
ochrany.

Navrzenou akci se zvysi kapacita zaki v ZS z 225 na 278 zakt a poéet kmenovych
uceben se zvysi o 2 ucebny, prestoze novy pavilon obsahuje 3 u¢ebny. Tento stav je zplisoben
néhradou za rusenou uéebnu m.¢. 2.19 v hlavni budové ZS, ktera bude vyuZita pro osazeni
propojovaci chodby smérem do nového pavilonu. Nové navrzené ucebny jsou kapacitn€ uréeny
na pocet 26 az 27 zaklt/ucebna.

Areal ZS v¢. skolniho hiisté je ve vlastnictvi ziizovatele $koly, tj. Obce Kamenné
Zehrovice.

Ve smyslu vyhl.¢. 460/2021 Sb. se jedna o stavbu kategorie II.

Sougasti ptistavby ZS jsou tyto ipravy stévajici budovy:
1.NP — zmenSeni ptivodni herny / klubovny o nové oddélenou chodbu pii zachovani
ptvodniho ucelu
2.NP — zmenSeni piivodni uc¢ebny o nové oddélenou chodbu pfi Gpraveé vyuziti
na 2x kabinet s rack
— propojovaci otvor s dvefmi smérem do kryté lavky pftistavby

Tyto upravy jsou posuzovany jako zména stavby skupiny I - stavajici prostory jednotlivych
objekti arealu ZS (¢l. 3.3.a - Gprava, oprava, vymeéna nebo nahrazeni jednotlivych stavebnich
konstrukei a ¢l. 3.3.f — zména vnitiniho ¢lenéni — viz. Posouzeni.

Navrh PBR byl v dobé& zpracovani projektu pro slougené tizemni rozhodnuti a stavebni povoleni
rfadné projednan s mistné prisluSnym HZS Stiedoceského kraje, viz. koordinované zavazné
stanovisko &.j. HSKL — 2660-2/2024 — PCNP ze dne 27. 3. 2024. PBR v ramci DPS plné
vychazi z pfedchozi PBR pro DUR+DSP.




Posouzeni dle CSN 73 0834 &l. 3.2.
a) pozarni riziko

puvodni vyuziti pn an
ucebny 35,0 0,9
herna, klubovna 30,0 1,1
komunikace, soc. zafizeni 5,0 0,8

puvodni pozarni riziko
pn.an.c=235,0.09.1,0=31,5kg/m?
pn.an.c=230,0.1,1.1,0=233,0 kg/m?
pn.an.c=5,0.08.1,0=4,0kg/m?

nove vyuziti pn an

kabinety 50,0 1,1
herna, klubovna 30,0 1,1
komunikace, soc. zafizeni 5,0 0,8

nové pozarni riziko:

pn.an.c=50,0.1,1.1,0=55,0kg/m?

pn.an.c=230,0.1,1.1,0=233,0 kg/m?

pn.an.c=5,0.08.1,0=4,0kg/m?
Stavebnimi Gpravami a zménou uzivani ¢asti feSenych prostort nedochazi ke zvyseni
pozarniho rizika o vice nez 15 kg/m?.
Mirné navyseni pozarniho zatizeni v 2x kabinetu misto 1x ucebny (2.NP) je kompenzovano
provedenim nové chodby.

b) pocet osob
Stavebnimi Gipravami a piistavbou nedochazi ke zvySeni poctu osob v fesené ¢asti objektu
(ptistavbou dochazi ke zvyseni kapacity), nikoli o vice nez 20% na kteroukoli unikovou
komunikaci (pfistavba ma vlastni unikové cesty), pocet osob ve stavajicich podlazich
ptvodni budovy je zachovén, resp. mirn¢ snizen (zmensend herna / klubovna v 1.NP a
ziizeni 2x kabinetu v prostorech ptivodni tfidy v 2.NP.

¢) zvySeni poctu osob s omezenou schopnosti pohybu
Stavebnimi upravami a pfistavbou nedochazi ke zvySeni poctu osob s omezenou schopnosti
pohybu o vice nez 12 osob na kterékoli tinikové cesté (feSené prostory nejsou uréeny pro
osoby s omezenou schopnosti pohybu a orientace). V objektu ZS se osoby s omezenou
schopnosti pohybu a orientace budou vyskytovat pouze nahodile.

d) zaména vécné prislusné projektové normy
Stavebnimi Gpravami a pfistavbou nedochazi ke zméné€ vécné ptislusné projektové normy,
prostory jsou posuzovany nadale dle CSN 73 0802.

e) zména objektu pristavbou, nastavbou, vestavbou nebo jinou podstatnou tupravou
Stavebnimi upravami nedochazi ke zméné ptistavbou, nastavbou, vestavbou nebo jinou
podstatnou upravou, resp. je pivodni budova zménéna piistavbou, kterd tvofi samostatny
funk¢ni celek s pozarnim oddé€lenim.

Reseny objekt piistavby a jeho jednotliva podlazi budou vyuZzivany takto:
L.N.P. - technické zazemi (TUV, vymeénik)

- vstupni prostory

- 1x ucebna

- 2x Satna, soc. zafizeni
2.N.P. -2x kmenova uCebna, soc. zafizeni

Zastavéna plocha objektu piistavby uceben a zazemi (véetné vngjsiho schodiste) je 304 m?.



Celkové kapacity piistavby objektu ZS:

- 3 tiidy a 26-27 zaka

- 3 ucitelé

- technické a provozni zazemi — 2x Satny, socialni zafizeni, technicka mistnost

Jednotliva podlazi piistavby objektu ZS jsou propojena vertikélnimi komunikacemi:

- 1x hlavni (vnitini) schodisté - centralni komunikacni prostor

- 1x vné&jsi schodiste

- 1x vnitini vytah

Podkladem pro vypracovani této technické zprdvy pozarni ochrany byly:

- projekt pro sloucené uzemni rozhodnuti a stavebni povoleni

- konzultace s projektanty jednotlivych ¢asti dokumentace

- dopliujici informace projektanta

- prohlidka na misté (umisténi objektu ve vazbé na hranice pozemku a sousedni objekty)

- pozadavky investora a projektanta

- ptislugné vyhl. anormy: CSN 73 0802 (09.2009)+Z1,2,3,4 73 0810 (07.2016)+oprava 1,
73 0818 (07.1997)+Z1, 73 0873 (06.2003), 73 0804
(02.2010)+21,2,3,4, 73 0834+Z1 (07.2000, 07.2011)
73 0848 (09.2023) a souvisejici
vyhl.€. 268/2009 Sb. (08.2009), vyhl.¢. 246/2001 Sb.
(07.2001) + zména vyhl. 221/2014,vyhl.¢. 499/2006 Sb.
(11.2006)
vyhl. €. 23/2008 Sb. +268/2011 Sb.(09.2011)
vyhl.¢. 460/2021 Sb. (12.2021)

2. Situovani objektu

Ptistavba Skolniho objektu ¢p. 150, Karlovarska tfida se nachdzi na pozemcich parc.¢.
1/1, 6 a st. 225 v katastralnim tzemi Kamenné Zehrovice, na vychodnim okraji souvislé
zastavby, v ndvaznosti na stavajici bytové a rodinné domy a ob¢anskou vybavenost.

Novostavbu (pfistavbu) uceben se zazemim tvoii Skolni objekt pravidelného tvaru
obdélnika vel. 25,18/10,47, ktery ma na Grovni 1.NP situovany technické a provozni zdzemi
(technicka mistnost, Satna, socidlni zafizeni) a 1x ucebnu, v 2.NP jsou 2x ucebna a zazemi
(sociélni zatizenti).

Piistavba je na urovni 2.NP propojena pouze krytou lavkou se stavajicim provozem ZS,
jinak tvoii samostatny provozni a konstrukéni celek.

Resena piistavba objektu udeben se zdzemim je dvoupodlazni nepodsklepeny objekt
s plochou (kréek) resp. sedlovou (hlavni objekt ptistavby) stfechou.

Soucasti pristavby objektu ZS bude uprava arealovych komunikaci a arealovych
vnéjSich rozvodi.

Piijezd k feSenému objektu ZS je stavajicimi ulicemi a obsluznou arealovou komunikaci
navazujici na hlavni prijezdnou komunikaci obci — Karlovarska tiida.

Umisténi stavby odpovida pozadavkiim pftilohy €. 3 odst. 5 vyhlasky ¢. 23/2008 Sb., o
technickych podminkach pozarni ochrany staveb, ve znéni pozdéjSich predpist (dale jen
,»vyhlaska o technickych podminkach staveb®).

Stavba neni umisténa v ochranném pasmu (napf. vysokého napé€ti) ani v jiném
ochranném pasmu - viz. Situace.



3. Stavebni konstrukce

Piistavba uéeben se zdzemim

Svislé nosné konstrukce - zdéné stény z keramickych tvarnic
Obvodové stény - zdéné stény z keramickych tvarnic + KZS z EPS
Vodorovné nosné kce - zel. bet. panelové stropy, pteklady, vénce a privlaky
- keramické preklady
Pric¢ky - zdéné z prickovek Ytong (sadrokartonové, Porotherm)
Podlahy - betonové, nédslapné vrstvy dle ucelu mistnosti
Schodisté - Zelezobetonové
Podhledy - sadrokartonové¢, mineralni
Stiecha - dievéné vazniky, krytina plechova profil taska
- dfevéné nosniky, krytina folie
Vyplné otvori - okna, vnéjsi dvete plastoveé
- vnitini dvete dievéné (CPL)
Vytahy - osobni bezstrojovnovy

Stavebni konstrukce zabezpedujici stabilitu objektu jsou v souladu s CSN 73 0802 z
nehoflavych hmot (ve smyslu CSN 73 0804 ¢l. 4.7.1. se jedna o nehoflavy konstrukéni systém)
—kce druhu DP 1 (stény, stropy) a DP3 (zastieSeni).

Dle CSN 73 0810 &l. 3.1.3.1 se pii uréeni konstrukéni ¢asti obvodovych nosnych stén
novych objektl nebere zietel na vnéjsi tepelné izolace, pozadavky a-d jsou splnény.

Vyska objektu (pozéarni) h = 3,865m.

4. Pozarni useky

Objekt bude v souladu s CSN 73 0802 rozdélen na tyto pozarni Giseky:
Vicepodlazni pozarni usek:

N 1.01/N2 — uéebny se zazemim vcetné vytahu (cely objekt pristavby)
Oddélena bude stavajici budova ZS.

Navrzené pozarni useky spliuji svoji velikosti i charakterem pozadavky CSN 73 0802 a vyhl.¢.
23/2008 Sb. (268/2011 Sb.) ,,0 technickych podminkach pozarni ochrany staveb®.

Clenéni na pozarni Gseky viz téz Vykresové ¢ast PBR.
Max. velikost PU
Max. velikost PU pro a= 1,0 a konstr. systém DP1 je 62,5/40,0 tj. 2500,0 m? - vyhovuje
(mezni velikost neni piekrocena max. plocha nejvétsiho N1.01/N2 je 468,63m?).
Max. podlaznost PU
180 180
zl = .s= = 6,0 — vyhovuje (max. dvoupodlazni objekt)
pv 30,0

+
Ptipadné instalacni a VZT Sachty netvofi samostatné pozarni useky jsou pficlenény
k pozarnimu tseku pro ktery slouzi.

5. Pozarni riziko a stupen pozarni bezpecnosti

N 1.01/N2 — chodby, u¢ebny, $atny, socialni zafizeni
p=20,0+5,0=25,0 kg/m2
a=085b=09 ¢c=1,0




vypoctové pozarni zatiZeni:

pv=p.a.b.c=250.0,85.0,9.1,0=19,125 kg/m?

Pozarni usek je zarazen do IL.SPB.
Stavajici prostory ZS jsou bez vypoétu zafazeny do ILSPB (pymax =60kg/m?, nehotlavé kce,
pozarni vyska do 6,0 m).

Pozadavky CSN 73 0802 tab. 12 a CSN 73 0804 tab.9 s piihlédnutim k CSN 73 0810:

I1. SPB
1.N.P. 2.N.P.
(nadz. podlazi) (posledni nadz. podlaZzi)

a) pozarni stény nosné REI 30 15
b) pozérni stény nenosné EI 30 15
¢) pozarni stropy REI 30 15
d) obvodové stény REW 30 15
e) nosné kce uvniti PU R 30 15
f) nosné kce stiechy REI 30 15
g) schodisté R 15DP3 -
h) nosné kce vné PU R 15 15
1) pozarni uzaveéry EL, EW15DP3 15DP3
j) vytah - pozarni stény REI  30DPI 15DP1

- pozarni uzavéry EW  15DP3 15DP3

+

V souladu s CSN 73 0802 ¢&l. 8.7.1 musi byt pozarné délici a nosné kce (u objekti se tiemi a
vice uzitnymi podlazimi) s pozarni odolnosti min. 30 minut s vyjimkou pozéarnich usekl bez
pozarniho rizika a pozadavki pro posledni nadzemni podlazi - objekt ma 2.NP - nevyuzito.

ad a) pozarni stény nosné - nejsou navrzeny

ad b) pozarni stény nenosné - nejsou navrzeny

ad ¢) pozarni stropy - stropy z zel. bet. panelt (tl. 200mm) - vyhovuje (R 60DP1
katalog vyrobce)

- SDK podhledy v katalogové skladbé odpovidajici danému

SPB — vyhovuje (EI 15 - katalog Knauf'kce D 113)

ad d) obvodové stény - zdéné stény z keramickych tvarnic celk. tl. min. 250 mm
+ kontaktni zateplovaci systém z EPS a XPS tl. 180mm
- vyhovuje (REW 180DP1)

ad e) nosna kce uvniti PU - zdéné stény z cihelnych tvarovek tl. 250 a 450mm
- vyhovuje (REW 180DP1)

- stropy z zel. bet. panelt (tl. 200mm) - vyhovuje (R 60DP1
katalog vyrobce)

- keramické pieklady — vyhovuje (R 60)

- I (HEB) nosniky (ptfeklady a privlaky) opatfené obkladem
SDK deskami RF 12,5 — vyhovuje (katalog vyrobce — R 15)

- zel. bet. preklady — vyhovuje (primérnd vzdalenost vyztuze
20mm, min. rozmér b=120mm) — vyhovuje (R 30DP1
tab. 2.4 — publikace PAVUS)

- zel. bet. monolitické vénce - vyhovuje (prumérna vzdalenost
vyztuze 20mm, min. rozmér b=120mm) — vyhovuje (R 30DP1
tab. 2.4 — publikace PAVUS)

- I (HEB) nosniky (ptfeklady) obetonované (vyztuzna sit’ s max.
vzdalenosti pruti 250mm a @ 4mm v obou smérech na obvodu
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prafezu, kryti min. 25 mm) - vyhovuje (R 60DP1
tab. 4.2.2 — publikace PAVUS)
ad f) nosna kce strechy - bez pozadavku - vSechny konstrukce stiechy ptistavby budou
kryty SDK podhledem s funkci pozarniho stropu - viz. pozarni
stropy
ad g) schodisté - zelezobetonové - vyhovuje
ad h) nosné kce vné PU - dle CSN 73 0802 ¢1. 8.7.3.b. nemusi vykazovat pozarni
odolnost (vn¢jsi schodiste)
ad 1) pozarni uzaveéry - na ur¢enych mistech budou osazeny pozarni uzavéry — 2.NP:
EW 15DP3-C - dvete ze spojov. kr¢ku do st. objektu — 1 ks
EWI15DP3 - poklop stahovaciho schodisté do podstiesni-
ho prostoru — 1 ks
- viz. Opatieni a vykresova &ast PBR
ad j) vytahova Sachta - pozarni stény - nejsou navrzeny
- pozarni uzavery - nejsou navrzeny
- vytah je soucasti jednoho PU (pro ktery slouzi)
Pozn. 1:
Mezi jednotlivymi pozarnimi Gseky nemusi byt ziizeny vodorovné a svislé pozarni pasy
(CSN 73 0802 ¢1. 8.10.4.c - pozarni vyska objektu 4,0 resp. 3,865 < 12,0 m).
Fakticky tvoii obvodova sténa ptivodni budovy ZS poZarni pas v misté napojeni spojovaciho
kreku.
Pozn. 2:
Upftesnéni vedeni instalaci (ZT, UT...) v pozarné délicich konstrukcich:
- ve zdénych sténach musi ziistat konstrukce v min. tloust’ce odpovidajici pozadované
pozérni odolnosti (zeslabeni v misté trubniho vedeni).
Pozn.3:
VSechny otvory v pozarnich sténach (pozarni uzavéry) jsou uzaviratelné.
V souladu s CSN 73 0802 ¢1. 8.5.1 musi byt pozarni uzavéry v piipadé pozaru uzavieny, zpaisob
uzavirani musi odpovidat provoznim podminkam.
V daném piipadé¢ jsou navrzeny samozaviraCe na vSechny navrhované dvefe s pozarni
odolnosti.
Pozn.4:
Z hlediska reakce na ohef nejsou na objekt piistavby ZS a zdzemi kladeny z4dné zvlastni
pozadavky.
Ttidy reakce na ohenl pouzitych materialt:

- beton, zelezobeton............ccovieeiiiiinnnnn. Al
- ocelové nosniky a plechy.......................A1
- zdivo z cihelnych tvarovek.......................Al
- polystyren (tepelné izolace)....................E

- mineralni vlna (tepelné izolace).............. Al
-SDK.......... A2
= FOLIE oo F
-plech (taSKy)....oovvviniiii i Al
Pozn.5:

Stiesni plast’ v pozarné nebezpecném prostoru musi byt v provedeni s klasifikaci Broor(t3) —
v pfipadé, Ze stavajici pozarné nebezpecny prostor od sousednich pozarnich usekii bude
zasahovat do stiesniho plasté (pouze upozornéni, projektem neni navrzeno).

+

Zateplovaci systém




Pozadavky CSN 73 0810:

¢l. 3.1.3.2 Pro stavebni objekty uvedené v ¢lanku 3.1.3 b) této normy (objekty s pozarni vySkou
< 12,0 m) musi byt pro vnéjsi zatepleni splnény tyto minimalni pozadavky:

a) Ucelena sestava vnéjSiho zatepleni musi vykazovat tfidu reakce na ohen alespon B.

b) Tepeln¢€izol. material sestavy (samostatn¢) musi vykazovat tfidu reakce na oheni alespon E.

Pokud je zalozeni vnéjSiho zatepleni nad terénem, je nutné v urovni zalozeni aplikovat
pozadavky ¢lanku 3.1.3.3 (tj. body al nebo b) této normy s vyjimkou objekttt OB1 podle CSN
73 0833.

c¢) Ucelena sestava vnéjSiho zatepleni musi vykazovat index §ifeni plamene po povrchu stavebni
konstrukce is = 0 mm.min!

d) Ucelena sestava vnéjSiho zatepleni musi byt kontaktné spojena se zateplovanou konstrukeci.
Pokud neni splnéna tato podminka, je nutné vnéjsi zatepleni navrhnout a realizovat podle ¢lanku
3.1.3.4 této normy.

Pozndmka

Za kontaktni spojeni se povazuji piipady, kde mezi tepelnéizolatnim materidlem a povrchem

konstrukce jsou 1 priibézné (tj. s délkou nad 0,6m) vertikalni otvory (napft. vlivem profilované¢ho

povrchu obvodové stény), jejichz prafezova plocha v horizontalni urovni neni vétsi nez 0,01

m? na b&Zny metr.

+

Zavér:

NavrZena uprava obvodového plasté véetné jeho zatepleni, je povaZovana z hlediska PBS

za vyhovujici (CSN 73 0802 ¢1. 8.4.11), FeSeny objekt ma poZarni vysku 3,865 m:

- svislé konstrukce - kompletné XPS (sokl) a EPS (obvodové stény)

- horizontalni konstrukce se spodnim zateplenim - vyhradné mineralni vina resp. nejsou
navrZeny (napfr. zatepleni spojovaciho krcku)

- zatepleni Sikmé stiechy - vyhradné mineralni vina resp. skladba DP1

+

- ucelena sestava vnéjSiho zatepleni tiidy reakce na ohen alespon B

- tepelnéizolacni material sestavy (samostatné) tfidy reakce na oher alespon E

- ucelena sestava vnéjSiho zatepleni s indexem Sifeni plamene po povrchu stavebni
konstrukce is = 0 mm.min!

- ucelena sestava vnéjSiho zatepleni kontaktné spojena se zateplovanou konstrukci

- zakladaci li§ta vyhovujici zkousce podle CSN ISO 13785-1 pop¥. pas v pruhu 900 mm
v pripadé zaloZeni nad terénem (v PD navrZeno zaloZeni pod tirovni terénu)

Posouzeni EPS viz. Odstupové vzdalenosti.

Prostupy vSech instala¢nich rozvodi

Prostupy instalaci musi byt utésnény na EI dle prostupované konstrukce dle CSN 73 0802
¢l.8.6.1.aCSN 73 08 10 &l. 6.2.1.

Pozadavky CSN 73 0810 &l. 6.2.1.

Prostupy rozvodid a instalaci (napf. vodovodl, kanalizaci, plynovodid, vzduchovodi),
technickych a technologickych zatizeni, elektrickych rozvodi (kabeli, vodict) apod. maji byt
navrzeny tak, aby co nejméné prostupovaly pozarné délicimi konstrukcemi.

Konstrukce, ve kterych se vyskytuji tyto prostupy, musi byt dotazeny az k vnéjSim povrchim
prostupujicich zatizeni, a to ve stejné skladbé a se stejnou pozarni odolnosti jakou ma pozarné
délici konstrukce.

Prostupy musi byt také navrzeny a realizovany v souladu s CSN 73 0802, CSN 73 0804, CSN
65 0201, v piipadé vzduchotechnickych zaiizeni v souladu s CSN 73 0872 a dal§imi
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ustanovenimi souvisejicimi s prostupy v CSN 73 08xx. Tésnéni prostupt se provadi:

a) realizaci pozarn¢ bezpecnostniho zafizeni - vyrobku (systému) pozarni prepazky nebo
ucpavky (v souladu s CSN EN 13501-2+A1:2010, ¢lanek 7.5.8) nebo

b) dotésnénim (napt. dozdénim, piipadné dobetonovanim) hmotami tiidy reakce na ohen Al
nebo A2 v celé tlouSt’ce konstrukce a to pouze pokud se nejedna o prostupy konstrukcemi okolo
chranénych unikovych cest (nebo okolo pozarnich nebo evakuacnich vytahli) a zdroven pouze
v ptipadech specifikovanych dale.

Podle bodu a) se prostupy hodnoti kritérii:

- EI v pozéarné délicich konstrukcich EI nebo REI a nebo

- E v pozérn¢ délicich konstrukcich EW nebo REW.

Podle bodu b) tohoto ¢lanku I1ze postupovat pouze v nasledujicich piipadech:

1) Jedna se o prostup zdénou nebo betonovou konstrukcei (napft. st€énou nebo stropem) a jedna
se maximalné o 3 potrubi s trvalou ndplni vodou nebo jinou nehotlavou kapalinou (napf. tepla
nebo studena voda, topeni, chlazeni apod.).

Potrubi musi byt tfidy reakce na oheit A1 nebo A2 a nebo musi mit vnéj$i primér potrubi
maximalné 30 mm. Piipadna izolace potrubi v misté prostupii (pokud jsou) musi byt nehotlavé,
tj. tfidy reakce na ohent A1 nebo A2 a to

s pfesahem minimaln¢ 500 mm na ob¢ strany konstrukce, nebo

2) jedna se o jednotlivy prostup jednoho (samostatné vedeného) kabelu elektroinstalace

(bez chranicky apod.) s vnéjSim primérem kabelu do 20 mm.

Takovyto prostup smi byt nejen ve zdéné nebo betonové, ale i v sadrokartonové nebo
sendviCové konstrukci. Tato konstrukce musi byt dotazena az k povrchu kabelu shodnou
skladbou.

Podle bodu b) se samostatné posuzuji prostupy, mezi nimiz je vzdalenost alesponn 500 mm.
Poznamka 1

Je-li ve zdéné nebo betonové pozarné délici konstrukci v dobé vystavby vynechdn montazni
otvor (podle bodu bl) napt. pro potrubi s vodou, potom po instalaci potrubi musi byt otvor
dozdén nebo dobetonovan (v kvalité okolni konstrukce) vyrobky tiidy reakce na ohen A1 nebo
A2 ato az k povrchu potrubi a to v celé tloust'ce konstrukce.

Poznémka 2

U prostuptt podle bodu b2) se predpoklada provedeni prostupu se shodnym priimérem jako je
prumér kabelu. Pokud by byl v sendvi¢ové konstrukci proveden otvor vEétsi, napt. o priméru
100 mm pro kabel o priiméru 20 mm, pak se postupuje podle bodu a) tohoto ¢lanku.
Poznémka 3

V ptipad¢ plynovodl jsou dalsi informace uvedeny napt. v TPG 704 01 Odbérnéd plynova
zatizeni

a spotiebiCe na plynna paliva v budovach, v daném piipad¢ jsou rozvody plynu navrzeny.
Pozadavky CSN 73 0810 &L. 6.2.2.

Pozarni klapky a klapky pro odvod koute osazené v pozarn¢ délicich konstrukcich musi byt
utésnény podle podminek stanovenych v klasifikaci pozarni odolnosti klapky vypracované

v souladu s CSN EN 13501-3+A1 a CSN EN 13501-4+A1 a/ nebo podle odzkousenych

a klasifikovanych feSeni.

Pozadavky CSN 73 0810 &l. 6.2.3.

Pokud nelze z provoznich nebo technickych diivodi zajistit u prostupti tipravy podle ¢lanku 6.2
této normy (napft. skupina obtizné ptistupnych prostupti s nekontrolovatelnym utésnénim nebo
prostupy, které nelze odzkouset a klasifikovat), mize byt t€snéni prostupti nahrazeno jinym
feSenim posouzené autorizovanou osobou.
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6. Unikové cesty

Dle CSN 73 08 18 budou fesené prostory objektu obsazeny témito osobami:
Zéazemi - tech. mistnost (I.NP)..............ccccceeeueen..........bez stdlého obsazeni osobami
Ucebny (1. a2.NP)............ 61,5/1,5+61,5/1,5 +53,67/1,5 = 41+41+35 = 117 zakt
(fakticky omezeno max. poctem zaki v jednotlivych u¢ebnach
tj. 27 + 27 +26 = 80 zaku)
Ostatni prostory (Satny, soc. zatizeni a pod) zapocteny v ostatnich prostorech
Celkem PIStAVDA ...o..eieiiiiiiieiie et 117 osob
Pozn.
Obsazeni osobami je uptesnéno dle informace investora (GP) o skute¢ném provozu zatizeni.
Z jednotlivych prostort vedou tyto tinikové cesty:
1.NP
- Ix dvefmi ptes chodbu piimo do venkovniho prostoru pozemku a nasledn¢ ulice (u¢ebny se
z4dzemim)
2.NP
- 1x dvefmi pies chodbu pifimo do venkovniho prostoru vnéjsiho schodisté a po schodisti dolit
na uroven terénu pozemku a nasledné ulice (uc¢ebny se zdzemim)
- 1x dvefmi a chodbami ptes halu schodiste, schodisti doltt do 1.NP a chodbou do venkovniho
prostoru pozemku a nasledné ulice
- pres propojovaci kréek a stavajici prostory ptivodni budovy ZS (nezapoéteno)
Sitky NUC (dvete do venkovniho prostoru)

E 117/2

U = -mmmemee- S8 = s . 1,0=10,78 — 1,0 unikového pruhu (0,55m) — vyhovuje
K 75 (dvetfe min. 0,9m)

Sitky NUC (schodisté)
E 76/2

U = -mmmemee- DS = s . 1,0=0,4 — 1,0 tnikového pruhu (0,55m) — vyhovuje
K 95 (schodisté min. 1,2m)

Délky NUC

Max. délka NUC pro a = 0,85 je 32,5m (jedna NUC) resp. 47,5m (vice NUC), tato délka neni
v zadném misté objektu prekrocena (uebny se zazemim).

+

Dvefte na unikovych cestdch budou otevirany ve sméru uniku (s vyjimkou dvefi z mistnosti
nebo ucelené skupiny mistnosti a dveti do venkovniho prostoru).

Dle CSN 73 0802 ¢l. 9.13.2 jsou vyhovujici i dvefe vodorovné posuvné (v daném piipadé
nejsou navrzeny).

Unikové cesty budou vybaveny elektrickym a nouzovym osvétlenim (60 minut).

Dvete do venkovniho prostoru (vyusténi unikovych cest) budou opatfeny panikovou klikou,
popf. budou dvete zabezpeceny proti uzamknuti (min. koule z vnéjsku, klika zevnitr).
Ptipadné automatické dvetfe musi byt opatfeny ru¢nim oteviranim nebo ndhradnim zdrojem el.
energie, popt. musi ztistat pii vypadku el. energie oteviené.

Unikové cesty budou vybaveny elektrickym a nouzovym osvétlenim, v souvislosti s nouzovym
osvétlenim budou svétla vybavena piktogramem s vyznaéenim sméru tmiku (CSN 01 8013).
Nouzové osvétleni musi byt v provozu min:

NUC.......ceeeee, 60 min

Unikové cesty vyhovuji svoji délkou i $itkou.

Osoby neschopné samostatného pohybu nebo osoby s omezenou schopnosti pohybu a orientace
se v fesenych 1.NP-2.NP objektu mohou vyskytovat jednotlivé nebo ndhodné¢.

Vzhledem k tomu, ze pocet osoby neschopnych samostatného pohybu nebo osob s omezenou
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schopnosti pohybu a orientace nepiekracuje pocet 12 osob (CSN 73 0802 ¢&1. 9.9.1) jsou tnikové
cesty povazovany za vyhovujici i pro tyto osoby, bez nutnosti zfizeni evakuacniho vytahu.

7. Odstupové vzdalenosti

Vzhledem k umisténi feSeného objektu a sousednich objektii jsou odstupové vzdalenosti
pfedbézné povazovany za vyhovujici. Odstupové vzdalenosti presahujici hranice stavebniho
pozemku (zasahujici do vefejného pozemku) jsou povazovany za vyhovujici, rovnéz odstupové
vzdalenosti pfesahujici hranice stavebniho pozemku (zasahujici do soukromého pozemku) jsou
povazovany za vyhovujici pfi souhlasném stanovisku dot¢eného vlastnika.

Urcujici jsou vzhledem k velikosti pozarniho zatizeni odstupové vzdalenosti od oken a
dveii uceben se zazemim.

Posouzena je odstupova vzdélenost od pozarné otevienych ploch obvodovych stén
s max. velikosti po a nejbliZze hranicim pozemku:

a) Okna uceben — jednotliva podlazi (1.-2.NP)
lu =24,0 (6,0) m
hu=6,0 (3,0) m d=3,3(1,6)m
pv = 19,125 kg/m?
po =red. 40,0 %
b) Okna a dvefe — jednotlivy otvor kréku (2.NP)

lu =1,45m

hu=1,5m d=1,4m
pv =19,125 kg/m?

po =100,0 %

c) Sties$ni plast’
Stfesni plast’ s plech. krytinou (nebo obdobnou nehotlavou, v daném ptipadé taSkovou
krytinou) na df. latich nebo bednéni se z horni strany povazuje za nehotlavy a nesifici
pozéar. Dle CSN 73 0802 ¢1. 8.15.4.b.1. se stfesni plast nepovazuje za poZzarné otevienou
plochu, odstupové vzdalenosti se nepozaduyji.

d) Posouzeni odstupovych vzdalenosti od zatepl. systému (polystyren - EPS a XPS - sokl)
Dle CSN 73 0802 ¢l. 8.4.12 plati:
Vnéjsi obklady obvodovych stén z hotlavych hmot (at’ jiz slouzi k zatepleni téchto
stén Ci nikoliv( se posuzuji jako pozarné oteviené plochy podle 8.4.4 a 8.4.5.
Mnozstvi tepla uvolnéné z m? hotlavych hmot vnéjsiho povrchu obvodové stény:
Q=M.H= 342.39,0=133,38 MJ/m?, kde:
M = hmotnost 1m? tj. 19,0 kg/m> x 0,18 = 3,42 kg/m?
H = vyhievnost dle CSN 73 0824 tj. 39 MJ/kg
Dle CSN 73 0802 ¢l. 8.4.5 se jedna o stény bez pozarné otevienych ploch (mnoZstvi
uvolnéného tepla je mensi nez 150 kg/m?.
Odpovida rovnéz CSN 73 0810 - posuzovani KZS tl. nad 200 mm.

ad a-d) Pozarn¢ nebezpecny prostor (odstupova vzdalenost) nezasahuje do pozarn¢ otevienych
ploch sousednich objekt a pozarnich tsekl, zasahuje do prostoru pftilehlého
k feSenému objektu (chodniky, zpevnéné a ozelenéné plochy) tj. neptesahuje hranice
stavebniho pozemku - vyhovuje (k pfenosu pozaru nedojde).
Reseny objekt piistavby ZS neleZi v pozarné nebezpeéném prostoru sousednich
objekti ani piiléhajici ptivodni budovy ZS (smérem k fedené piistavbé je ve §titové
sténé pouze jedno okno vel. 0,9/1,2m, piistavba je ve vzdalenosti 3,52m od ptavodni
budovy ZS).
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V pozarné nebezpecném prostoru objektu (odstupova vzdéalenost) nebude skladovan
zadny hoflavy material (odpady, palety apod.).
PNP - viz. Situace PBR

8. Technické vvbaveni

Elektro - 400/230V, stavajici arealova ptipojka, pfipojkova skiiil a elektromérovy rozvadéc
na fasad¢, samostatny rozvadéec pro pristavbu na vnéjSim rohu piistavby, v objektu
bézné svételné a zasuvkové rozvody napojené na hlavni rozvadéc.

Podruzné rozvadéce pro jednotliva podlazi a jednotlivé provozni jednotky.

Uvnitt objektu bézné svételné rozvody a ptivody k vybaveni.

Rozvody elektro musi odpovidat podminkam CSN (73 0848) a vyhl.&.23/2008
Sb. Ptiloha 2.

Na vnéj§im rohu piistavby (téZ piijezd vozidel HZS) bude v souladu s CSN 73 0848
¢lanek 6.1.3, 6.2.3 zfizeno centrdlni vypinani Hlavni vypina¢ elektrické energie
(TOTAL STOP).

Vypinaci prvky musi byt umistény na snadno pfistupném miste.

Kabelové trasy pro ovladani vypinacich prvki Hlavni vypina¢ elektrické energie
(TOTAL STOP musi spliiovat pozadavky na kabelové trasy s funkéni integritou.
Umisténi vyse uvedeného zatizeni — viz. Pidorys 1.NP a Situace PBR.

Pozn:

Elektrické rozvody =zajiStujici funkci nebo ovladdani zafizeni slouzicich
k protipozarnimu zabezpeceni stavebnich objektti (napf. posilovaci ¢erpadlo pozarni
vody, vétrani CHUC apod.) musi mit zaji§ténou dodavku elektrické energie alespori
ze dvou na sob€ nezavislych napdjecich zdroji, z nichz kazdy musi mit takovy vykon,
aby pii preruseni dodavky z jednoho zdroje byly dodavky plné zajistény po dobu
ptedpokladané funkce zatizeni ze zdroje druhého.

Ptepnuti na druhy napéjeci zdroj musi byt samoc¢inné, nebo musi byt zabezpeceno
zasahem obsluhy stalé sluzby, v tomto pfipadé musi byt porucha na kterékoliv
napajeci soustavé signalizovdna do pozarni ustfedny nebo jiného mista se stalou
sluzbou.

Trvalou dodavku elektrické energie z druhého zdroje lze zajistit napi. samostatnym
generatorem, akumul. bateriemi, UPS apod. (viz CSN 33 2130).

V daném piipadé je navrzeno osazeni téchto napajenych zatizeni:

- nouzovych svitidel s vlastnim bateriovym nahradnim zdrojem

Vyjimecné se mize dodavka el. energie zajistit i pfipojenim na distribucni sit
smyckou, nebo pfipojenim na miizovou sit, v téchto pfipadech nesmi porucha
na jedné vétvi vyradit dodavku el. energie (pozarn€ odd¢lené rozvodné skiing,
oddé€lené vedeni apod.)

Elektricka zafizeni slouzici k protipozarnimu zabezpeCeni objektl se pfipojuji
samostatnym vedenim z ptipojkové skiin€é nebo z hlavniho rozvadéce, a to tak, aby
zustala funkéni po celou pozadovanou dobu i pfi odpojeni ostatnich el. zafizeni
(vedeni prostorem bez pozarniho rizika, vedeni v omitce s krytim alesponn 10 mm,
vedeni v samostatnych drazkach, popf. Sachtach, vedeni vodici ¢i kabeli se snizenou
hotlavosti kategorie B podle CSN IEC 332-3 apod.).

Kabelové trasy s funk¢éni integritou jsou charakterizovany tfidou funkcnosti
kabelového zatizeni P15-R, PH P15-R podle ZP-27/2008.

Kabely nouzového osvétleni budou druhu B2ca, funkéni pfi pozaru (v piipade
centralniho nédhradniho zdroje, projektem neni navrzen).

Pti kolaudaci bude piedloZena revizni zprava elektro.
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Standard kabeliZe a kabelovych tras slaboproudu:

Dle novelizované vyhlasky 23/2008 novée ¢. 268/2011 (kromé¢ zmény d0 na d1) plati
ptiloha €. 2, kterd stanovi pozadavky na druh kabelu.

V casti A a B se v této novele uvadi, ze plati pro voln¢ vedené kabely a vodice
zajistujici funkci pozarné bezpe€nostnich zafizeni nebo zafizeni jejichz chod je
nezbytny k ochran¢ osob, zvitat a majetku v prostorech pozarnich usekti vybranych
druhti staveb.

Rozvody, které jsou feSeny v ramci feSené ptistavby a zdzemi (datové a telefonni
rozvody + bézné zasuvkové a svételné rozvody NN) do uvadéné kategorie nespadaji
a mély by byt feseny v souladu s platnymi CSN.

Ty pozaduji pouziti kabelli se zatfidénim B2casld0 ve specifickych a pfesné
definovanych piipadech (napt. CHUC, prostory, kde hmotnost izolace kabeltl a
hotlavych ¢asti rozvodl piesahne 0,2 kg na m3 prostoru a piipada na osobu méné nez
10 m2ptdorysné plochy).

V béznych prostorech (chodby, Satny, ucebny, soc. zafizeni) mohou byt pouzity
bézné kabely a ulozny material.

Volné vedené kabely a vodife zajiStujici funkci a ovladani pozarné
bezpecnostnich zarizeni:

Rozvody elektroinstalace pozarn€é bezpeCnostnich zafizeni musi vyhovovat
podminkam

Vyhl. 23/2008 Sb. ve znéni pozdé&jsich piedpisi a CSN 73 0848.

Pro volné vedené vodice a kabely pozarné bezpecnostnich zafizeni mimo chranéné
unikové cesty (s vyjimkou vétrani a osvétleni unikovych cest) musi byt pro kabely
splnény pozadavky B2c..

Voln¢ vedena kabelaz pro nouzové osvétleni bude provedena z kabelti B2, funkéni
pii pozaru (pfi centralnim napajent).

Pro voln¢ vedené vodice a kabely pozarn€ bezpecnostnich zafizeni mimo chranénou
unikovou cestu musi byt pro kabely splnény pozadavky B2c..

Funk¢nost instalace kabelové trasy kabelti pro pozarné bezpecnostni zafizeni v
danych prostorech neni navrhovana.

Objekt ptistavby bude vybaven hromosvodnym zafizenim, pti kolaudaci nutno
predlozit jeho revizi. Zatizeni tvorici systém ochrany stavby a jejiho uzivatele pied
bleskem nebo jinymi atmosférickymi elektrickymi vyboji musi byt z vyrobku tfidy
reakce na ohen nejméné A2.

Vétrani - pfirozené okny + odvétravani prostorti uvniti dispozice (socialni zatizeni)
VZT potrubim s vyvedenim nad stfechu objektu, popt. ptes obvodovou zed’ do
venkovniho prostoru — bez opatteni.
- vétracimi mfizkami v obvodovych zdech
Ptipadné strojovny VZT budou tvofit samostatny pozarni usek (nejsou projektem
navrzeny, VZT jednotky jsou umistény vzdy v ramci pozarniho tseku).
VZT potrubi nesmi propojovat jednotlivé pozarni tiseky (pti priichodu pozarné délici
konstrukei nutno fesit napt. pozarni klapkou popt. pozarnim oddélenim VZT potrubi
pii prichodu sousednimi pozarnimi useky).
VZT rozvody plochy < 0,04 m2 vyhovuji bez opatieni.
V pfipad¢ vice prostupit VZT pozarné délici konstrukei, musi byt zachovana
vzdalenost min. 0,5m mezi jednotlivymi prostupy a plocha vSech prostupti
musi byt max. 1/100 plochy pozarné¢ délici konstrukce.
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Podminky pro vytsténi VZT potrubi dle CSN 73 0872 &1.4.3:
Vyfuk
- 1,5m od vychodu z tnikovych cest
- 1,5m od otvortl ptirozeného vétrani CHUC
- 1,5m od nasavacich otvori VZT
- 3,0m od nasavacich otvorti pro vétrani CHUC
Sani
- 1,5m a svisle min. 3,0m od pozarn¢ otevienych ploch obvodovych stén
- 1,0m nad rovinu stie$niho plasté, pokud je stfesni plast’ schopen $ifit pozar
- otvory pro sani nesmi byt umistény nad sttesnim plastém, ktery je pozarné
otevienou plochou
Vsechny vySe uvedené podminky pro vyusténi VZT jsou splnény.

Vytapéni - Gstfedni teplovodni a teplovzdusné.
Zdrojem tepla jsou plynové kotle umisténé v kotelné v 1.PP stavajiciho objektu ZS.
- samostatné pozarni tseky (vykon kotld a kotelny do S0kW, resp. 100kW —nejedna
se 0 kotelnu, ale mistnost s plynovymi spotiebi¢i - CSN 070703 &l.5.1.a).
Odvod spalin od kotli samostatnymi kominovymi télesy nad stfechu objektu
Pro instalaci a provoz kotli musi byt splnény podminky CSN EN 1443
- Kominy-v§eobecné pozadavky, CSN 734201 - Kominy a koufovody - navrhovant,
provadéni a ptipojovani spotiebié paliv, CSN EN 15287-1
- Kominy - navrhovani , provadéni a prejimka komint - ¢ast 1: kominy pro
oteviené spotiebite paliv, CSN 061008 - Pozarni bezpecnost tepelnych zaiizeni a
ptedpis vyrobce pro instalaci, provoz a Gdrzbu.
Ke kolaudaci musi byt dolozena revizni zprava o vysledku spalinové cesty.
Kontroly a ¢iSténi kominl je nutno zajistit dle zakona ¢. 320/2015Sb a vyhl.¢.
34/2016 Sb.
Spalinové cesty musi byt ozn. v souladu s ¢l. 11.1.11 CSN 73 4201 ve znéni
Pozdé&jsich predpisti (identifikace vyrobku, oznaleni vyrobku dle CSN 1443,
identifikace montazni firmy, datum instalace komina), oznaceni musi byt
provedeno trvale a nesmazatelné.

Plyn - neni navrzen (fesend piistavba)

9. Pozarni zabezpeceni

Komunikace
Ptijezd pozarni techniky zajistén:
- uliéni komunikaci + aredlovou komunikaci navazujici na Karlovarskou tiidu) az
bezprostiedné k feSenému arealu, resp. ptivodni budové a piistavbé tj. max. 20,0 m od vstupti
do objektu na urovni 1.NP.
Piistupové komunikace vyhovuji CSN 73 0802 ¢l 12.2.2. tj. p¥istupova komunikace
umoznujici piijezd pozarnich vozidel alesponi do vzdalenosti 20,0m od vSech vchodi, kterymi
se predpokladd vedeni protipozarniho zasahu. Za ptistupovou komunikaci se povazuje
nejméné jednopruhova komunikace s Sitkou vozovky 3,0m. Je-li pfistupova komunikace
navrzena jako jednopruhova, musi byt projektovym feSenim zajiStén zédkaz odstaveni a
parkovani vozidel.
Ptistupové komunikace vyhovuji rovnéz vyhl.c. 23 ,,O technickych podminkach poZzarni
ochrany staveb® resp. vyhl. 268/2011 Sb., zadna neprijezdna jednopruhova piistupova
komunikace delsi nez 50,0m neni navrzena, smyckovy objezd nebo plocha umoziujici otaceni
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vozidla musi byt navrZena (navrzené komunikace vyhovuji).
S vjezdem pozarnich vozidel do pobytového dvora ZS neni uvazovano, zajistén piijezd pouze
pro dodavkova auta v ramci zadsobovani (prijezdny profil pod spojovacim krckem 3,5/3,6m.

Dle CSN 73 0802 ¢l.12.4.4. nemusi byt feSeny objekt piistavby objektu ZS vybaven
nastupnimi plochami (h<12,0m).

Dle CSN 73 0802 ¢&1.12.6.2 musi byt objekt o pidorysné plose > 100 m? a vyice > 9,0 m
vybaven vnéjSimi zasahovymi cestami ve form¢ pozarnich zebiiki umoziujicich pfistup na
sttechu.

V daném ptipadé€ je umoznén pfistup na stfechu stahovacim schodistém a stieSnim vylezem
(prostor hlavniho schodiste).

Pozarni lavky na stfese (pochiizné) nebudou zfizovany.

Vnitini zdsahové cesty pro nadzemni podlazi objektu nemusi byt ziizeny - vyhovuje.

PoZarni voda
- potfeba pozarni vody bude zajiSténa pomoci vnitinich a vnéjSich odbérnich mist ve forme
vnéjSich pozarnich hydrantt.

Vnitini odbérni mista

- vnitini pozarni vodovod pro feSeny objekt piistavby uceben a zdzemi musi byt ziizen:

CSN 73 0873 ¢l. 4.4b.1.—S .p= 468,63 .25,0 11.715,75 > 9.000 (u¢ebny se zazemim)

V prostorech piistavby ZS budou osazeny vnitini pozarni hydranty o jmenovité svétlosti
hadice Js 19 mm s G¢innym ovlddanim jednou osobou a tvarové stalou hadici (dle CSN 73
0873 - Zasobovani pozarni vodou).

Hydranty budou umistény v prostorech pfistavby tak, aby byl umoznén zasah v kazdém misté
feSeného objektu (1x v 1.-2.NP).

Pfivodni potrubi k hydrantim musi byt v nehoflavém provedent, popf. chrdnéno konstrukci s
pozarni odolnosti min. 30 minut.

Pietlak na vnitinich hydrantech v nejvy$§im podlazi musi byt min. 0,2MPa (CSN 73 0873 ¢I.
6.8.)

Hydranty budou trvale zavodnény.

Umisténi hydrantf viz vykresova ¢ast PBR.

Hydranty budou mit délku hadice 30 m.

Hydrantové systémy budou osazeny 1,1 — 1,3m nad podlahou (méfeno ke stiedu zafizeni),
musi k nému byt zajistén snadny ptistup.

Doklady ke kolaudaci je nutné pfedlozit dle zdkona 22/1997Sb. a navazujicich pozdéjsich
predpisti, montaz, provozuschopnost a funk¢nost dle vyhl. 246/2001Sb.

Vnéjsi odbérni mista

- dle CSN 73 08 73 tab. 2 pol. 2 je pro nevyrobni objekty (120 < S < 1000) pozadovéna
dimenze vnéjsiho vodovodniho potrubi DN 100.

V daném pftipadé je vyuzit pro feSenou lokalitu stavajici vodovodni fad DN 100 (hydrant pied
stavajici budovou koly — Karlovarska tiida), soucast vnéjsich siti pro pivodni budovu ZS a
navazujici zastavbu.

Min. staticky pfretlak 0,2 MPa na nejnepiiznivéji ulozeného hydrantu je zajiStén stadvajicim
ptetlakem na vodovodni siti.

Umisténi stavajiciho i nové navrhovanych hydrantti vyhovuje CSN 73 08 73 tab. 1 pol. 2 t.
max. 150m od feseného objektu ZS (beze zmény).

K dispozici je rovnéz Turynsky rybnik ve vzdalenosti cca 400m.
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Elektricka poZarni signalizace
- CSN 73 08 75 a CSN 73 08 02 ¢l. 6.6.9 nemusi byt EPS zfizovana (u¢ebny a zazemi).

Samocinné stabilni hasici zafizeni
Dle CSN 73 0804 ¢1. 1. 4.4. nemusi byt SHZ instalovano.
Podminky CSN 73 0802 ¢l. 6.6.10.:
- ptdorysna plocha >4000 m2 — nesplnéno
- soudin pozarniho zatiZeni pn a soudinitele an > 60 kg/m? - nesplnéno
- pozarni usek umistén v podzemnim popft. vy$§im nadzemnim podlaZi - nesplnéno
Zavér: piistavba ZS se zdzemim nemusi byt vybavena SHZ

Samocinné odvétravaci zarizeni
Dle CSN 73 0804 ¢1. 1. 4.6. nemusi byt SOZ instalovano
Podminky CSN 73 0802 ¢l. 6.6.11.:
- pozarni tsek umistén v podzemnim popft. vy$§im nadzemnim podlazi (do 45m) a kde je vice
nez 150 osob - nesplnéno
- pozarni usek umistén v druhém a dal$im podzemnim popf. vy$§im nadzemnim podlazi
(nad 45 m) a kde je vice nez 100 osob - nesplnéno
Zavér: : piistavba ZS se zazemim nemusi byt vybavena SOZ

Vystrazné a bezpe¢nostni znacky a tabulky
Objekt bude vybaven pozarné bezpe¢nostnim znadenim podle CSN ISO 3964-1 a
CSN 01 8013:
- oznacit sméry uniku tam, kde neni pfimo viditelny vychod na volné prostranstvi.
- oznacit hlavni uzavér vody a elektrické energie.
- na trase k uzavéru vody budou na vSech dvetich cedulky ,,Hlavni uzavér vody"
- na rozvadéci bude ,,Hlavni vypina¢ elektrické energie*
- oznaci se HUP a regulator (stavajici budova)
- oznaci se umisténi PHP, vnitinich a vnéj$iho odbérniho mista.
- v jednotlivych prostorech musi byt provedeno znaceni unikovych cest tak, aby z kazdého
mista byly jednozna¢né oznaceny sméry tniku k vychodu.
- unikové cesty budou vybaveny nouzovym osvétlenim.

Prenosné hasici pristroje - primarni zasah bude zajistén témito PHP:
Objekt ptistavby ZS se zdzemim
nr=0,15.(S.a.c3)”
0,15 . (468,63 .0,85.1,0)” = 3,99 — 4,0ks PHP
Pro feSené prostory je navrzeno min. toto vybaveni:
1.NP
-2 x PHP praskovy Pg 6 (21A) — v hale (u vstuptl, v zdzemi, rozvadéc)
- celkem 2ks PHP
2.NP
-2 x PHP praskovy Pg 6 (21A) — v chodbéch (2.NP)
- celkem 2ks PHP
- celkem 2 + 2 = 4ks PHP

Pocet hasicich jednotek hasiciho pristroje:
nuy=6 . n; = 6 . 4 =24 pocet hasicich jednotek
S6 — hasici schopnost 3 hasici jednotky (55 B)
Pg6  —hasici schopnost 6 hasicich jednotek (21 A, 113 B)
W10 Hi — hasici schopnost 4 hasici jednotky (13A)
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Tyto PHP musi byt umistény na viditelném, lehce ptistupném miste.
PHP musi byt schvaleného typu a podléhaji pravidelné ro¢ni revizi.

Zabezpeceni stavby ¢i izemi stavbou pozarni ochrany
Reseny objekt piistavby ZS se zdzemim nevyzaduje zabezpeéeni stavbou pozarni ochrany.
Obsluzné pole pozarni ochrany (OPPO) a klicovy trezor pozarni ochrany (KTPO) nejsou
pozadovany.

Opatreni

a) vybavit objekt PHP (celkem 2+2 = 4ks)

b) ovérit umisténi a funkEnost vnéjsiho odbérniho mista (vnéjsi pozarni hydranty)

¢) predlozit u kolaudace platnou revizni zpravu elektro a hromosvodu

d) predlozit u kolaudace doklad o shod¢ na jednotlivé materialy a prvky pouzité pii stavbé

e) provést objekt v navrZzeném materidlovém provedeni, materidlové zmény v nosnych a
pozarnich konstrukcich musi byt konzultovany se zpracovatelem PBR

f) oznacit hlavni uzavéry (voda, elektro, plyn - dle bodu 8) - ovéfit stavajici oznaceni
Veskera plynova technicka zatizeni, ktera i pii bézném provozu mohou vykazovat tnik
media, musi byt oznacena vystraznymi tabulkami. Jedné se zejména o hlavni uzavéry plynu
a STL domovni regulétory tlaku plynu II. skupiny.
HUP musi byt oznacen zelenou tabulkou "Hlavni uzavér plynu", pokud bude osazen i STL
domovni regulator, pak i1 Cervenou tabulkou "Regulator - zdkaz koufeni a pouzivani
otevieného ohné v okruhu 1,5m".
Oba népisy mohou byt integrovany v jedné tabulce pti dodrzeni barevného rozliSeni.

g) osadit v objektu tyto pozarni uzavery:

2.NP
EW 15DP3-C - dvete ze spojovaciho krc¢ku do stavajiciho objektu - 1ks
EW15DP3 - poklop stahovaciho schodisté do podstfesniho prostoru — 1ks

viz. téZ vykresové ¢ast PBR
h) dvefe na unikovych cestach musi byt oteviratelné ve sméru tniku (s vyjimkou dvefi do
venkovniho prostoru a dvefi z mistnosti, resp. ucelené skupiny mistnosti)
1) objekt bude vybaven tabulkami a vystraznymi znackami dle ISO 3864-1
—viz. Vyhl. ¢.246/2001 Sb. § 41, odst.2, pism. o
Soucasné s béznymi svételnymi rozvody budou tunikové cesty a vychody vybaveny
nouzovym (po dobu min 60 minut) a bezpecnostnim osvétlenim.
Pro nouzové osvétleni budou vyuzita svitidla s vlastnim zdrojem a piktogramem s
vyznacenim sméru uniku
Oznaceny budou:
- vychody do venkovniho prostoru
- PHP
- hlavni uzavéry - vody
- elektro (CENTRAL STOP)
- plynu (HUP, regulétor) — ptivodni budova
j) prostupy pozarné délicimi konstrukcemi budou opatieny dle CSN 73 0802 ¢l 11.1. a CSN
73 0810
k) pticky s pozéarni odolnosti budou provedeny v plném profilu podlazi
1) dodrzet pii stavbé 1 provozu veskerd zdkonna ustanoveni, predpisy a normy
m) fesit elektrorozvody slouzici k protipozarnimu zabezpeceni stavebnich objektii (nouzové
osvétleni apod.) dle bodu 8) Elektro (rozvody elektro musi odpovidat podminkam CSN 73
0848 a vyhl.€.23/2008 Sb. Ptiloha 2 resp. vyhl. 268/2011Sb.)
n) fesit ptipadné rozvody VZT dle bodu 8) Vétrani (dimenze a pozarni obklady VZT potrubi,
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osazeni pozarnich klapek apod.)

0) zfidit v objektu vnitini pozarni vodovod (1ks v kazdém podlazi)

p) pro piistup na stfechu osadit stahovaci schodi$té a stfe$ni vylez

q) SDK kce stejné€ jako natéry a nastiiky zajiStujici pozarni odolnost musi provadéet firma s
piislusnym oprévnéni, atest bude predlozen u kolaudace.

V ptipad¢ pouziti riznych sadrokartonovych systémt (RIGIPS, KNAUF, LAFARGE) nutno
predlozit atesty s pozadovanou pozarni odolnosti pro jednotlivé stavebni prvky a jejich pouziti
v systému.

Pozn.:
Podminky obsaZené v PBR nutno zapracovat do p¥islusnych &asti projektu.

Prilohy:
1) Situace - ptijezdy, ptistupy, PNP, vnéjsi odbérna mista

2) Pudorys 1.NP (pfizemi) - pfistavba
- pozarni Useky, pozarni odolnosti, inikové cesty, vnitini
hydranty, PHP
3) Pidorys 2.NP (1. patro) - pfistavba
- pozérni useky, pozarni odolnosti, inikové cesty, vnitini
hydranty, PHP
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