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Tato projektova dokumentace pro provadéni stavby (PD & DPS) feSi
stavebni Upravy a pfistavbu stavajiciho hlavniho objektu v ramci arealu
ZS Kamenné Zehrovice (ZS) se zamérem zvySeni kapacity 2akl a
poc¢tu kmenovych uCeben. DPS je vypracovana vyhradné za ucelem
organizace vybérového fizeni na dodavatele stavby. Zakladni udaje ve
vztahu k navrzené stavbé jsou:

« stavba ob&anské vybavenosti — $kolni zafizeni (ZS)
e zména dokonc¢ené stavby
o trvala stavba

Zameér je FeSen navrhem pfistavby samostatného pavilonu (dale jen
pavilon) v jizni ¢asti Skolni zahrady, podél prostoru Skolniho hristé.
Pavilon bude s hlavnim objektem ZS propojen pomoci kryté lavky v
arovni 2.NP. Navrzenou akci se zvy$i kapacita zaku v ZS z 225 na 278
zakl a pocet kmenovych uceben se zvysi o 2 u€ebny, prestoze novy
pavilon obsahuje 3 u€ebny. Tento stav je zplsoben nahradou za
ruSenou uéebnu m.¢. 2.19 v hlavni budové ZS, ktera bude vyuzita pro
osazeni propojovaci chodby smérem do nového pavilonu. Nové
navrzené ucebny jsou kapacitné uréeny na pocet 26 az 27
zak(/utebna. Areal ZS véetng $kolniho hiisté je ve vlastnictvi
zfizovatele $koly, tj. Obce Kamenné Zehrovice, viz. vy$e uvedené udaje
z KN. Stavba bude realizovana na zakladé rozhodnuti o umisténi a
povoleni stavby ¢.j. SMKL/089545/2024/0SS/Mi ze dne 13. 5. 2024,
vydal Magistrat mésta Kladna — Odbor vystavby — Oddéleni stavebné-
spravni, nabyti pravni moci 5. 6. 2024.



D.1.1.1. Reseni pozadavkil na objekt a jeho stavebni konstrukce

a) Objekty stavby (objektova soustava, zna¢eni, navaznost a propojeni)

Jedna se o stavbu oblanské vybavenosti, ktera neni ¢lenéna na jednotlivé stavebni objekty Ci
technologicka zafizeni. Stavba bude provadéna ucelené a pfedana jako celek po jejim kompletnim
dokoné&eni, a to po fadné piejimce &innosti nezbytnych pro provoz ZS a provedeni protokolarniho
pfedani stavby investorovi.

b) Celkové provozni feSeni stavby, technologie provozu nebo vyroby; dispozi¢ni Feseni,
technické a bezpecénostni parametry - popis a vypocet

Navrzeny pavilon obsahuje dvé nadzemni podlazi bez podsklepeni. Pldni prostor neni navrzen jako
vyuzitelny a vzhledem k investi¢nim parametru je feSen formou sbijenych dfevénych vaznikl. Zakladni
navrh obsahuje v 1.NP jednu kmenovou u€ebnu, dvé Satny se socialnim zazemim, komunika&ni chodbu
se schodistém a vytahem do 2.NP, technickou mistnost, socialni zazemi Zaku a personalu a WC pro
osoby ZTP. Prostor 2.NP obsahuje dvé kmenové ucebny, komunikacni chodbu se schodistém a
vytahem do 1.NP, socialni zazemi zaka a uklidovou mistnost. Prostor 2.NP pavilonu je propojen
s hlavnim objektem Skoly pomoci kryté lavky, ktera je umisténa mezi severnim Stitem pavilonu a
vychodnim traktem hlavni budovy ZS. Lavka je navrzena tak, aby umozZfiovala nadéle prijezd do
Skolniho dvora. Pavilon je pfistupny venkovnimi vstupy v urovni 1.NP i 2.NP.

Navrzena stavba bude postavena s ohledem na nasledujici technické parametry a bezpecénostni
pozadavky. Nosné konstrukce budou zahrnovat zdéné stény z keramickych tvarnic, které poskytuji
vysokou pevnost, tepelnou izolaci a dlouhou zivotnost. Tyto tvarnice musi splfiovat poZzadavky normy
CSN EN 771-1. Stropy budou tvofeny systémem panel( Spiroll, které poskytuji dostatednou pevnost a
stabilitu. Zaklady budou realizovany z betonovych zakladovych pas, které zajisti stabilitu navrzeného
pavilonu a v kombinaci s hydroizolaci ochranu proti vzlinajici vlhkosti. Tepelna izolace bude zahrnovat
obvodové stény, stropy a podlahy izolované vysoce kvalitnimi izolaénimi materidly, jako je mineraini
vata a polystyren, které splfiuji normy CSN EN 13162 a CSN EN 13163. Cilem je minimalizace tepelnych
ztrat a dosazeni pozadované energetické ucinnosti. Zvukova izolace musi zajistit odpovidajici uroven
zvukoveé izolace, aby byla minimalizovana hladina hluku mezi mistnostmi pavilonu a z vnéjsiho
prostfedi. Pouzité materialy a konstrukéni prvky musi splfiovat pozadavky normy CSN 73 0532. Vihkost
a hydroizolace budou zajistény hydroizolaénimi vrstvami, které ucinné chrani konstrukci proti zemni
vihkosti a tlakové vodé. VSechny prostupy budou peclivé utésnény, aby byla zajisténa dlouhodoba
ochrana. Izolace musi splfiovat normy CSN 73 0601. Okna a dvefe budou vybaveny izola&nim trojsklem,
aby byla zaji$téna vysoka Uroveri tepelné a zvukové izolace, a musi spliiovat pozadavky normy CSN
EN 1279-5 a CSN EN 12207.

VSechny nosné konstrukce musi splfiovat poZadavky na pozarni odolnost dle pfislusnych norem,
napriklad CSN 73 0833. To zahrnuje pouziti nehoflavych material(, kde je to nezbytné. Elektroinstalace
musi byt navrzena a realizovana s maximalnim ohledem na bezpecnost. To zahrnuje instalaci
proudovych chrani&il, spravné uzemnéni a ochranu proti prepéti. V&e musi byt v souladu s normou CSN
33 2000-4-41. Stavba nemusi byt chranéna proti pronikani radonu z podlozi v navaznosti na zjistény
radonovy index pozemku - nizky index. Pfipadna opatfeni, protiradonové izolace a odvétravaci
systémy budou splfiovat normu CSN 73 0601. Konstrukce musi vykazovat dostateénou mechanickou
odolnost a stabilitu, aby vydrzely pfedpokladané zatizeni, v€etné statického a dynamického zatizeni.
Musi splfiovat normy CSN 73 0031 a CSN EN 1991-1-1. Kovové konstrukéni prvky musi byt chranény
proti korozi pomoci natérd, zinkovani nebo jinych ochrannych metod, aby byla zajisténa jejich dlouha
Zivotnost. DodrzZeni téchto technickych a bezpeénostnich parametrd zajisti, Ze navrzena stavba bude
nejen energeticky efektivni, ale také bezpecna a vhodna pro dané vyuziti.

c) Popis architektonického, vytvarného, materidlového, stavebné technického, konstrukéniho a
technologického feSeni a prislusné parametry stavby nebo objektu

Navrhovana ptistavba objektu ZS je jednoducha stavba o dvou nadzemnich podlaZi bez podsklepenti,
ktera je propojena s hlavnim objektem ZS pomoci kryté lavky v trovni 2.NP. Pristavba ma obdéInikovy
pudorys se sedlovou stfechou. Materialové bude pristavba opatfena systémem kontakiniho
zatepleného plasté (KZP) s dvoji barevnosti vrchni omitkoviny (sv. Seda + okrova) s tmavym soklem.
Vné&jsi vypliiové prvky budou provedeny v modrém odstinu v ndvaznosti na stavajici hlavni budovu ZS
a stfeSni krytina bude plechova v cihlové Cervené barvé. Barevnost provedeni stavajiciho hlavniho
objektu ZS viz. fota na nasledujici strang.



Prostor osazeni
pristavby - pavilonu

Konstrukce pfistavby pavilonu bude provedena jako sténova zdéna konstrukce s panelovymi stropy
systému Spiroll a stfesni konstrukci sedlového tvaru z dfevénych sbijenych vazniku. Pristavba bude
zaloZena na ZB pasech. Pro stavbu budou pouzity kvalitni a certifikované materialy zajistujici dlouhou
zivotnost, odolnost a komfort. Fasada bude tvofena kontaktnim zateplovacim systémem s tenkovrstvou
omitkou a mozaikovou soklovou stérkou. Okna a dvefe budou vybaveny izolac¢nimi skly pro zajisténi
vysoké tepelné a zvukové izolace. Vnitfni dvefe jsou navrzeny z CPL laminatu tl. 0,2 mm (mechanicka
odolnost, snadna udrzba), zarubné ocelové oblozkové s t&snénim, pozarni odolnost v navaznosti na
PBR. Tepelnd a zvukova izolace bude zaji$téna vysoce kvalitnimi izolaénimi materidly, které
minimalizuji tepelné ztraty a zajisti akusticky komfort.

Technologické feSeni v ramci systém( TZB se zaméfuje na efektivni a isporny provoz navrzené stavby
a komfort uZivatelt arealu ZS. Vytapéni bude zajisténo formou centralni kotelny a ohfevu vody formou
zasobniku s tepelnym cerpadlem. Vétrani bude zajisténo predevSim pfirozenym vétranim okny
s doplnénim o nuceny odtah socialnich prostor uvnitf dispozice bez osazenych oken. Osvétleni nové
navrzenych prostor bude energeticky Usporné (LED). Systém regulace v prostoru kotelny bude feSeno
v navaznosti na stavajici kotle (Wolf). V budové bude provedena silnoprouda a slaboprouda
elektroinstalace véetné rozvodu pro elektronické komunikace. Slaboprouda elektroinstalace neni
pfedmétem této DPS a je FeSena spravcem IT rozvod( v aredlu ZS. Instalovany vytah je osazen pro
zajisténi bezbariérového pfistupu mezi 1.NP a 2.NP pavilonu.

d) Provozné bezpec€nostni feSeni stavby nebo zafizeni v€etné feSeni ochrany obyvatelstva

Pro zajisténi provozni bezpeé&nosti a ochrany personalu ZS, zaku a dalSich osob bé&hem vystavby a
provozu areélu ZS je navrzeno nékolik kliovych opatteni. V ramci stavby bude provedeno zabezpe&eni
proti pozarim, véetné instalace pozarnich hlasi¢l, hydrant(l a dostate¢ného poctu hasicich pfistroju.
Vstupy a unikové cesty budou dostateCné dimenzovany a oznafeny pro zajisténi rychlého a
bezpe&ného opusténi objektu v pfipadé nouze. Proti padim z vySky budou na vSech otevienych
plochach instalovany bezpeénostni zabrany. Elektrické rozvody budou chranény pfed zkraty a
pretizenim. Dale budou provedeny kontroly a udrzba zafizeni pravidelné dle platnych pfedpist, aby byla
zajisténa jejich funk&nost a bezpe&nost.

e) Reseni pozadavk( pfistupnosti stavby: popis navrzenych opatieni - zejména pristup ke
stavbé, vstup do objektu, vertikdlni a horizontalni pohyb, hygienickad zafizeni a Satny,
informacni, orienta¢ni, komunikacni a pristupové systémy, unikové cesty a popripadé popis
dopadi na pristupnost z hlediska uplatnéni zavaznych Gizemné technickych nebo stavebné
technickych dlivodt nebo jinych verejnych zajmu

Navrzena pfistavba pavilonu spliuje pozadavky v ramci bezbariérového pristupu a pohybu osob s
omezenou schopnosti pohybu v navaznosti na platné vyhlasky. Pfistup ke stavbé je zajistén z pfilehlé
komunikace ulice Karlovarska tfida po chodniku s dostate€nou Sifkou a sklonem vyhovujicim osobam
s omezenou schopnosti pohybu. Vstup do pavilonu je bezbariérovy s dostateCnou Sifkou prichodu.
Uvnitf pavilonu je bezbariérovy vertikalni pohyb zajistén vytahem splfiujicim parametry pro osoby na
voziku, v€éetné dostate¢né velikosti kabiny a ovladacich prvku v pfistupné vySce. Horizontalni pohyb je
feSen chodbami a prichody se Sitkami odpovidajicimi normovym poZadavkim. Ve spoleénych
prostorach se nachazeji hygienicka zafizeni v€etné zazemi pro osoby s omezenou schopnosti pohybu.
Informacni, orientani a komunikacni systém pavilonu bude zahrnovat i vizualni a hmatové prvky,
umozfiujici snadnou navigaci osobam se zrakovym &i jinym postizenim. Unikové cesty jsou navrzeny v
souladu s poZarnimi predpisy a v navaznosti na Gnikové trasy. V pfipadg, Zze nékteré &asti aredlu ZS,
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predev§im pak hlavni objekt ZS, nelze pln& prizpUsobit bezbariérovym pozadavkim z dvodu
zavaznych stavebné technickych omezeni nebo jinych vefejnych zajmu, byly uvedené skutecnosti
konzultovany a feSeny v ramci projednani pfedeslé DUR+DSP s pfislusnym organem NIPI bezbariérové
prostfedi, o.p.s. (NIPI), viz. stanovisko zn. 130240011 ze dne 22. 3. 2024.

f) Zemni prace - vykopy jam a ryh, popis a feSeni

Navrh stavby obsahuje provedeni zemnich praci v navaznosti na osazeni objektu pavilonu ve svahu,
ktery je mezi Skolnim hfistém a Skolni zahradou, viz. foto str. 4. Nejprve bude provedeno vytyCeni
stavenisté a vykopl dle vykresové Casti DPS. VytyCeni provede autorizovany geodet, ktery zajisti
spravné umisténi objektu pavilonu na pozemku (areal ZS). Nasledné bude provedeno odstranéni
svrchni vrstvy ornice v celé ploSe uréené pro vystavbu zakladu. Ornice bude uloZzena na deponii pro
pozdéjsi vyuziti pfi terénnich Upravach a rekultivaci pozemku. Tato vrstva nesmi byt smichana s
podlozni zeminou, aby byla zachovana jeji kvalita pro nasledné pouziti.

Vykopy zakladovych pasut budou provadény pomoci mechanizace a ru¢né, v zavislosti na hloubce a
rozsahu vykopovych praci. Mechanizace bude pouzita tam, kde to terén a prostorové moznosti dovoli,
aby byla zajisténa efektivita a rychlost prace. Vykopy budou provadény do nezamrzné hloubky
minimalné 1,20 m od upraveného terénu, aby byla zajiS$t€éna ochrana proti mrazu. Dno vykopUl musi byt
rovné a zbavené volnych nedistot a kamenu, coz zajisti kvalitni zakladovou sparu pro nasledné
betonovani. Vykopany material bude odstranén ze stavenisté nebo vyuzit k terénnim Upravam v souladu
s DPS. Material, ktery nebude vyuzitelny, bude ekologicky zlikvidovan. Odvoz materialu bude provadén
v souladu s bezpeénostnimi a ekologickymi pfedpisy, aby nedoslo ke kontaminaci okolniho prostfedi.
Pro zajisténi bezpeénosti budou stény vykopu chranény proti sesuvu. Pfi vykopech hlubSich nez 1,5 m
budou stény vykopl zajistény pazenimi. Toto opatfeni je kliCové pro ochranu pracovnikl a zajisténi
stability vykopu.

Dno vykopu bude peclivé vyrovnano a ocisténo od volnych necistot a kamen(. Rovna a Cista zakladova
spara je nezbytna pro spravné zalozZeni zakladu a rovhomérné rozlozZeni zatizeni stavby. Pokud bude
pred litim zakladl zastizena na dné vykopu rozbfedla zemina nebo kaluze, je nutné tuto vrstvu odstranit.
K pfevzeti zakladové spary bude pozvan statik Ing. Martin Tréka a geolog. Nosnost zeminy v zakladové
spafe bude ovéfena geotechnickym prizkumem nebo kontrolnimi zkouskami, aby byla potvrzena jeji
dostate€¢na Uunosnost pro zalozeni zakladu. V pfipadé potfeby budou pfijata opatfeni v navaznosti na
rozhodnuti statika Ing. Martina Trcky a geologa.

Obecné Ize konstatovat, ze v8echny zemni prace budou provadény v souladu s bezpelnostnimi
predpisy. Pracovnici budou vybaveni potfebnymi ochrannymi pomuckami a budou dodrZovat
bezpe&nostni postupy. Zemni prace budou provadény s ohledem na Zivotni prostfedi. V8echny odpady
budou tfidény a likvidovany v souladu s platnymi pfedpisy. Deponovani ornice bude provedeno tak, aby
nedoslo k jeji kontaminaci nebo znehodnoceni. Stavajici pfiprava prostoru stavby po odstranéni jabloné,
trnek je doloZena nize.

d) Zajisténi vykopu

Pro zajisténi bezpecnosti a stability vykopl bé&hem stavebnich praci na pfistavbé pavilonu budou
provadéna nasledujici opatfeni. V8echny vykopy budou oploceny bezpeénostnim zabradlim nebo
mobilnim oplocenim, aby se zabranilo padu osob do vykopu. Oploceni bude umisténo ve vzdalenosti
minimalné 1 m od okraje vykopu. Vykopy budou oznageny vystraznymi znackami a paskami, které jasné
upozorni na nebezpeci. Znaceni bude viditelné i v noci pomoci reflexnich prvki nebo osvétleni.

Pokud hloubka vykopu pfesahne urcitou hranici (obvykle 1,5 m), budou stény vykopU zajistény pazenimi
proti sesuvu pudy. Pazeni mize byt provedeno pomoci dievénych nebo ocelovych paznic, které budou
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instalovany vertikalné do vykopu a zajisté€ny vzpérami. Toto paZeni bude provedeno i v pfipadé
nesoudrzné zeminy ¢i namoknuti okolniho terénu s naslednym rizikem sesuvu pady do vykopu. Zvoleny
typ pazeni bude zaviset na hloubce a Sifce vykopu, stejné jako na charakteru a stabilité pldy. Pro mélké
a Uzké vykopy muze byt pouzito lehké dievéné pazeni, zatimco pro hlubsi a SirSi vykopy bude pouzito
oceloveé paZeni s nastavitelnymi vzpé&rami.

Ochrana proti vodé a vihkosti bude zajiSténa u¢innym odvodnénim vykopu, aby se zabranilo hromadéni
vody a podmaceni pudy. To mlGze zahrnovat instalaci do€asnych drenaznich systému, Cerpadel na
odcerpavani vody nebo vybudovani drenaznich kanall kolem vykopu. Pro ochranu stén vykopt pred
erozi a sesuvem budou pouzity geotextilie, které stabilizuji pldu a zajistuji odvod vody. Vykopy budou
pravidelné kontrolovany kompetentnimi osobami (TDI, koordinator BOZP, stavbyvedouci), které zajisti,
Ze jsou vSechny bezpelnostni opatfeni dodrzovana a vykopy jsou stabilni. Tyto kontroly budou
provadény zejména po desti nebo jinych nepfiznivych povétrnostnich podminkach, které by mohly
ovlivnit stabilitu vykopl. Bude provadéno pribézné monitorovani pohybu pldy a pfipadnych prasklin v
okoli vykopl. Pokud budou zjistény jakékoli znamky nestability, budou pfijata okamzita opatfeni k
zajisténi bezpecnosti, jako je zesileni paZeni nebo Uprava odvodnéni.

Vsichni pracovnici dodavatele stavby budou vybaveni vhodnymi osobnimi ochrannymi prostfedky
(OOP), jako jsou ochranné prilby, reflexni vesty, bezpeénostni obuv a rukavice. Pracovnici budou
pravidelné skoleni o bezpecénostnich postupech pfi praci ve vykopech a budou informovani o rizicich
spojenych s vykopovymi pracemi.

h) Zalozeni stavby - navrh, vypocet a popis, se zapracovanim vysledkt prizkumu zakladovych
poméru

V ramci navrhu zakladl bylo vyuzito obecnych znalosti o IG v dané lokalité a ze zkuSenosti pfi zakladani
obdobnych objektl v obci Kamenné Zehrovice. Pristavba hlavniho objektu areélu ZS je FeSena formou
nového pavilonu, ktery bude plosné zaloZen na ¢aste¢né vyztuZzenych zakladovych pasech z betonu
C16/20, vyztuz pfi hornim povrch navrzena R14 — pocet dle §. past 3xR14 az 6xR14, tf. R12 a’500
mm, spodni vyztuz 2xR14. Pasy budou betonovany rovnou do docisténé zakladové spary — zlepSovani
podsypy je tfeba vylougit. ZB zakladova deska bude tuze spojena s korunou past a uloZena na
podhutnéném zasypu (napf. betonovém recyklatu 0-63). Mélo by byt dodrzeno minimalni Eger=45 MPa.
Tuto hodnotu je tfeba ovéfit zkouskou zatéZovou deskou. ZB zakladova deska je navrzena z betonu
C25/30, vytuzeni pomoci ocel. KARI siti R8, oka 150x150 mm, uloZeni siti pfi obou povrsich desky.
Projektant upozorfiuje na nutnost osobniho pfevzeti zakladové spary za ulasti statika stavby Ing.
Martina Tréky a inZenyrského geologa, ktery bude zajist&n ze strany zhotovitele stavby. Navrzené
konstrukéni FeSeni statika stavby respektuje skutenost, Ze se misto stavby nachazi ve lll. skupiny
staveb podle CSN 73 00 39 — navrhovani objekttl na poddolovaném Gzemi, viz. posouzeni a zatfidéni
stavenisté ze strany Obvodniho banského ufadu.

Stavba nemusi byt chranéna proti pronikani radonu z podlozi v navaznosti na zji§tény radonovy index
pozemku - nizky index, viz. protokol ¢.zak. 0083/24 ze dne 22. 2. 2024, zpracovatel RADONTtest. DalSi
prizkumy nebyly na zakladé konzultace se statikem stavby provadény a v ramci geologickych podminek
byly vyuzity idaje z vySe uvedeného protokolu RADONtest a podklady z vefejné dostupnych zdrojd, viz.
Geologickd mapa CR (zdroj CGS). Pozemek se nenachazi v zaplavovém Uzemi, nejsou zde zndmé
zdroje metanu &i technicka seizmicita.

i) konstrukéni a stavebné technické feSeni a technické vlastnosti stavby - popis stavby po
konstrukénich castech stavby, véetné pozadavki na kvalitu a provedeni, svislé nosné
konstrukce, vodorovné nosné konstrukce, schodisté, strecha, pricky, vyplné otvora,
obvodovy plast, stiesni plast, podlahy, podhledy, izolace, povrchové Upravy apod.

Bourané konstrukce

V rdmci navrzené akce dojde k provedeni bouracich praci v ramci hlavniho objektu arealu ZS. Jedna
se 0 konstrukce v ramci stavajici uCebny m.¢. 2.19, ktera bude nové vyuZzita pro prodlouzeni stavajici
komunika¢ni chodby m.¢. 2.16 smérem k navrZzené propojovaci lavce do nové navrzeného pavilonu. V
souvislosti s navrZzenou propojovaci krytou lavkou budou provedeny pfislusné otvory v obvodovych
sténach hlavni budovy arealu ZS. Dal$i bouraci prace budou provedeny v ramci drobnych stavebnich
uprav 1.NP m.¢. 1.22. Déle budou dle navrZzenych dispozic podlazi odstranény/demontovany stavajici
zafizovaci pfedméty, vnitfni dvefe, zarubné, keramické obklady atd. Dojde k odhaleni vSech
pFipojovacich bodu rozvodd TZB a odstranéni nevyhovujicich stavajicich soustav TZB v navaznosti na
profesni &asti PD. DalSi zasadni bouraci prace nejsou planovany a dojde uZ pouze k provedeni
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pfipomocnych bouracich praci v ramci navrzenych Uprav rozvodl TZB apod. Pfipadné skryté nosné
prvky je nutné dale zachovat, tj. v zadném pfipadé nesmi dojit k jejich odstranéni bez odsouhlaseni
statikem. Prfi bourani jednotlivych konstrukci je nutno dodrzovat ze strany dodavatele stavby veSkeré
bezpeénostni vyhlasky a pokyny, pfiéemz postup praci je nutno konzultovat v jednotlivych fazich se
statikem stavby Ing. Martinem Trékou. PFi provadéni bouracich praci je nutné predevSim neustale
sledovat_stabilitu_stavajicich_konstrukci hlavniho objektu arealu ZS a v pfipadé potiZi pfi realizaci
okamzité kontaktovat statika stavby Ing. Martina Tréku.

Svislé nosné a délici zdivo

Svislé nosné zdivo nového pavilonu bude z Tl keramickych brousenych dérovanych tvarnic tl. 44 a 30
cm. Zdéni bude provadéno na maltu pro tenké spary. Pieklady nad navrzenymi stavebnimi otvory budou
provedeny ze systémovych keramickych preklad( v zavislosti na Sifi otvoru a hloubce, resp. Sifce zdi.
Navrh predpoklada vramci obvodovych a vnitfnich nosnych konstrukci osazeni systémovych
keramobetonovych prekladd KP7 (uloZeni min. 200 mm) s vloZzenou tepelnou izolaci EPS-G nebo XPS.
Nové navrzené konstrukce nosnych stén budou obsahovat jednotlivé ZB vénce, které budou provedeny
z betonu C25/30, vyztuz 4xR14, tf. E6 a’250 mm. Nové vnitfni délici konstrukce jsou navrzeny
z plynosilikatovych/pérobetonovych pfickovek tl. 100 a 150 mm, {j. tvarnice z autoklavového pérobetonu
kategorie |, reakce na ohen tf. A1 — nehoflave, EN 13501-1, Rw 37 dB. Alternativné Ize vyuzit i
systémove pfi¢kovky tl. 80 a 115 mm. Zdici material bude u obou variant spojovan pomoci malty pro
tenké spary. Preklady v mistech vnitfnich dvefi u nové provadénych konstrukci budou provedeny z
konstrukéné vyztuzenych prvkl z porobetonu &i keramobetonu, ulozeni dle technologického normalu
vyrobce pFekladu.

Nové navrZzené prostupy u stavajicich délicich a obvodovych stén budou feSeny pomoci vkladanych
ocelovych | profild. Otvor v obvodové zdi vychodniho traktu hlavniho objektu arealu ZS pro montaz
dvoukfidlych dvefi mezi navrZzenou lavkou a stavajici chodbou m.&. 2.16 bude realizovan pomoci
prekladu, ktery bude tvofen 3 ks profilu 1140, min. dl. 2300 mm. Vrchni styky osténi a | profild budou
zabezpec€eny ocel. uhelniky L 40x40x4 mm, které propoji vzajemné podélné ulozené | profily. Nutné
dozdivky stavajicich zdénych délicich stén budou upraveny a dozdény pomoci Cp na MC. Tloustky a
pozice jednotlivych pfi€ek, zazdivek a bouranych konstrukci jsou ziejmé z vykresové casti PD, vykresy
navrzenych ptdorysa.

Stropni a stfesni konstrukce

Vodorovna nosna konstrukce (dale en VNK) mezi 1.NP a 2.NP navrZeného pavilonu bude provedena
ze strunobetonovych predem predpinanych prefabrikat(i Spiroll SP200 z betonu C45/55, predpinaci
ocel Y1860S7 Relax2, min. ulozna délka 150 mm. Nad urovni 2.NP pavilonu neni VNK z investi¢niho
hlediska navrzena, nicméné rozsah a dimenze ZB véncu svislého zdiva umozZfiuje jeji budouci dopInéni
a navyseni pavilonu o dal$i podlazi. VNK propojovaci lavky je tvofena ZB deskou betonovanou do
ztraceného bednéni z trapézovych plech(l, podporovana ocelovymi valcovanymi nosniky IPN 200
(pozice 2+1+2), viz. vykres ¢. D.1.1.3. 16. — Navrzeny fez C-C’. Systém VNK je zfejmy z vykresu fezu
D.1.1.3. 15. — Navrzeny fez B-B"a vykresu D.1.1.3. 12. — Navrzeny strop nad 1.NP.

Nové navrzené stfesni konstrukce budou dvou typu. Zakladnim typem je sedlova stfesni konstrukce
nad pudorysem navrzeného pavilonu, ktera bude nesena dfevénymi sbijenymi vazniky s ploSnym
dfevénym celobednénim tl. 18 mm. Typické vazniky jsou v navrhu nadimenzované na max. zatiZzeni do
0,15 kN/m?. Dimenze konstrukci navrzenych vaznikl respektuji skuteénost, Ze se misto stavby nachazi
dle CSN EN 1991-1-3:2005/Z1:2006 ve |I. skuping dle zatiZeni snéhem, v misté stavby je (dle CHMI)
uzitné normové zatizeni 80 kPa. Navrzena skladba S1 tohoto stfedniho plasté je predmétem vykresu &.
D.1.1.3. 18. — Skladby konstrukci.

Druhym typem stfeSni konstrukce je pak pultové zastfeSeni propojovaci lavky v urovni 2.NP. Pultova
stfecha bude nesena dfevénym krovem s krokvemi 100x120 mm, rozte€ max 1 m, které budou osazeny
na pozednicich 120x120 mm. Navrzena skladba S2 tohoto stfeSniho plasté je opét pfedmétem vykresu
¢. D.1.1.3. 18. — Skladby konstrukci.

V ramci hlavniho objektu arealu ZS nejsou planovany zadné zasahy do konstrukce krovu a stfe$niho
plaste.



Schodisté

Navrzené schodiété pavilonu mezi 1.NP a 2.NP bude provedeno jako monolitickd ZB konstrukce
s mezipodestami. Nosnd deska schodisté tl. 150 mm bude provedena z betonu C25/30, vyztuz R14
a’150 mm. Variantné muze byt vyuzito prefabrikovaného schodisté, které bude navrzeno a dodano ze
strany dodavatele stropnich paneld Spiroll. Navrzené schodist¢ bude opatfeno pfislusnym
zamecnickym zabradlim vySky 1100 mm s madly 830-40 mm ve dvou urovnich, pfiemz vyplfi budou
tvorit svislé ty¢e s max. mezerou mezi tyCemi 80 mm. Madlem bude opatfena i vnéjsi linie schodisté.
Naslapny povrch schodisté bude tvofit keramicka slinuta dlazba, ktera bude obsahovat protiskluzné
schodistové tvarovky. Alternativné Ize vyuzit i povrch z vinylu/PVC, zatézové pouziti, uzitna tfida 43.
Hlavni materialy jsou specifikovany v odst. w) Specifikace vyrobk( a jejich pozadovanych charakteristik.
Nastupni a vystupni stupné budou kontrastné vyznaceny.

Venkovni schodisté z urovné 2.NP do Skolni zahrady je kombinovano s mozZnosti sezeni zaku na
zvy8enych betonovych stupnich po krajich schodisté, viz. vykres €. D.1.1.3. 15. — NavrZeny fez B-B" +
vykres D.1.1.3. 10. — Navrzeny ptdorys 2.NP pfistavby ZS. Toto schodisté je zaloZeno ve tfech pFiénych
liniich (okraje a stfed) pomoci betonovych pasu C16/20, viz. vykres ¢. D.1.1.3. 15. — Navrzeny fez B-B’
+ vykres D.1.1.3. 7. — Navrzené zaklady pfistavby ZS. Nosna deska schodisté tl. 150 mm bude
provedena z betonu C25/30, vyztuz R14 a’150 mm. Nad touto nosnou deskou budou nabetonovany
stupné stfedového schodisté + zvySené krajové stupné pro sezeni. Schodisté bude lemovano zabradlim
v. 1,1 m po svych krajich v€etné vrchni podesty. Stfedové schodisté bude pak obsahovat zabradli ve
svém stfedu. Povrch schodisté bude tvofen pohledovym betonem bez dalSich povrchovych uprav.
V pfipadé pozadavku investora Ize v budoucnu vyuzit pro sezeni i dfevénych povrchové upravenych
foSen.

Vytah

Schodistovy prostor pavilonu bude zahrnovat i ZB vytahovou $achtu vnéjsiho rozméru 2,05x2,15 m, tl.
ZB stén 200 mm. Navrzeny lanovy vytah bez strojovny Schmit+sohn ISI 2040 splfiuje pozadavky pro
prepravu imobilnich osob. Kabina vytahu bude realizovana min. rozméru 1,1x1,4 m, pfi¢emz bude
osazena ve vytahové Sachté vnitiniho rozméru 1,65x1,75 m. Nosnost kabiny je navrzena min. 630 kg,
8 osob, nastup z jedné strany, teleskopické posuvné dvere 0,90x2,00 m, rychlost 1,0 m/s, pfikon 2,5
kW, energ. Tfida A, jisténi 20A. Kabina bude obsahovat sklopné sedatko 500x400 mm v dosahu
ovladact, dorozumivaci zafizeni vytahu musi umoznit napojeni indukéni odposlech pro nedoslychavé
a oznacen symbolem, vodorovné madlo alespof na jedné sténé kabiny (vySka nad podlahou 900 mm),
zrcadlo pro sledovani pfekazek pfi vystupu atd. Ovladac¢ pro pfivolani vytahu musi byt umistén v rozmezi
od 800 mm do 1200 mm nad podlahou chodby. Technické parametry vytahu a Sachty jsou pfedmétem
vykresu €. D.1.1.3. 23. — Vytah. Referencni vyobrazeni navrzeného vytahu je uvedeno nize.

Podlahy

Navrzené povrchy jednotlivych mistnosti jsou uvedeny v tabulkach mistnosti, které jsou obsazeny ve
vykresech navrzenych plidorys(. Naslapné vrstvy budou kladeny dle pfesnych technologickych postupt
jednotlivych vyrobcli na podkladni vrstvu stavajicich a novych podlah, které budou opatfeny pomoci
penetrace, vyrovnavacich a hydroizolaénich stérek. Specialni pozornost musi byt kladena na mistnosti
sprch v 1.NP, kde je nutno provést ochranu jak podlahy, tak stén pomoci penetrace a hydroizolaéni
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stérky. Naslapné vrstvy podlah jsou voleny dle funkéniho vyuZiti jednotlivych mistnosti, viz. tabulky
mistnosti. Socialni prostory budou obsahovat keramickou dlazbu a keramicky obklad stén, aby doslo
k jednodussi udrzbé stén v ramci uklidu téchto prostor. U&ebny v ramci 1.NP a 2.NP budou opatfeny
vinylovou/PVC krytinou. NavrZzené materialy dlazby, obkladu a vinylu/PVC jsou specifikovany v odst. w)
Specifikace vyrobku a jejich pozadovanych charakteristik. V ramci aplikace vinylové/PVC krytiny bude
tato lepena na specidlni vysokopevnostni samonivelaéni stérku. Projekéné je uvaZzovano s vinylovou
krytinou ve vicebarevném provedeni, celkova tl. 2 mm, povrchova Uprava PUR s UV filtrem (Ci$téni bez
potfeby vosku), zatézové pouziti, uzitna tfida 43, klas. hoflavosti Bfl.S1, vhodné pro koleckové Zzidle,
Sife pasli 2 nebo 4 m.

Keramicka dlazba je navrzena rozméru 30x30 cm, tloustka 8-10 mm dle typu, barva Seda, odolnost vuci
vlhkosti a mechanickému poskozeni, mrazuvzdornost, matny povrch, protiskluz R10B, sparovaci hmota
dlazdic dvouslozkova epoxidova hmota odolna vici kyselinam (barva stfedné Seda pro vypln spar Sirky
nejméné 3 mm).

Projektant upozorfiuje, Ze veskeré finalni krytiny a obklady budou obsahovat pfislusné kompletaéni a
zakonCovaci prvky/tvarovky, napf. sokly, utéshovaci liSty apod. V pfipadé, Ze ke keramické dlazbé
nedoléha pfimo keramicky obklad, budou provedeny keramické sokly vysky min. 70 mm. Soklové listy
vinylové/PVC jsou navrzeny vysSky min. 40 mm, profii EU PVC ¢&i je mozné vyuzit soklové listy
s instalaéni drazkou pro dodatecné protazeni elektro/datovych kabell. VeSkeré podlahové krytiny a
souvisejici materialy budou pred provedenim odsouhlaseny ze strany investora, vedeni ZS, projektanta
(AD) a TDI dle vzorku predlozenych ze strany dodavatele stavby.

Podhledy

Pohledy budou provedeny SDK technologii na kovovy rost. Budou pouzity SDK desky tl. 12,5 mm.
Socialni prostory je nutno osadit SDK deskami odolnymi proti vihkosti (zelené). Spoje zdénych
konstrukci a sadrokartonovych podhledd budou tvofeny trvale plastickymi tmely ur€éenymi pro malby.
Pouziti SDK protipoZarnich desek RF (DF) bude provedeno v rozsahu podhledu 2.NP a déle dle
pozadavku PBR, viz. 8ast D.4. - Pozarn& bezpedénostni fe$eni, zpracovatel Ing. Petr Havliek.

Upravy povrchd

Vnitfni_povrchy — popis navrzenych povrchu je uveden v tabulkach mistnosti, které jsou obsazeny ve
vykresech navrzenych pldorysu. Vnitfni prostory obsahuji obecné 3 zakladni druhy povrchu stén a
stropu. Jedna se o Stukové omitky s malbou, SDK podhledy s malbou a keramicky obklad v socidlnich
prostorach. Keramické obklady jsou navrzeny do Urovné cca 2,2 m. Barevné provedeni keramickych
obkladl bude v kombinaci bilé, oranZzové a tm. modré barvy s pfipadnym dekorem ,Bob a Bobek".
Specifikace obkladového materialu je uvedena v odst. je uvedena w) Specifikace vyrobkd a jejich
pozadovanych charakteristik. Rozmér vSech navrzenych typ( obkladd je 198x398x7 mm.

Stavajici omitky budou v mistech naruseni opraveny a doplnény. Celkové budou omitky v mistech
napojeni pfebrouseny a na novych svislych zdénych konstrukcich provedeny nové. Finalné budou
opatifeny vrchni 2-vrstvou malbou s penetraci. Nové provadéné pricky budou opatfeny povrchovou
stérkou s vloZzenou sklovlaknitou perlinkovou tkaninou. Vrchni ¢ast bude opatfena Stukovou omitkou s
vrchni 2-vrstvou malbou s penetraci. Namahané hrany stén budou opatfeny ochrannymi nerez listami
a ve zvlast exponovanych mistech vrchnimi nerez L kryty. VeSkeré malby stén a stropu budou
provedeny v bilé barvé se zvySenou odolnosti proti otéru. Veskeré finalné pouzité obkladové materialy
ze strany zhotovitele stavby musi byt pfed instalaci konzultovany a pisemné odsouhlaseny ze strany
projektanta (AD), investora a vedeni ZS.

VnéjSi povrchy — v ramci akce je uvazovano s komplexnim zateplenim obvodového plasté pavilonu a
spojovaci lavky. Fasada pavilonu je navrzena systému kontaktniho zatepleného plasté KZS (ETICS) s
tepelnym izolantem z fasadniho Sedého polystyrénu v min. tl. 180 mm (nadzemni Cast fasady) a
extrudovaného polystyrenu min. tl. 160 mm v ramci soklu a podzemni ¢asti stavby. Specifikace tepelné
izolace viz. odst. w) Specifikace vyrobk(l a jejich pozadovanych charakteristik. Vrchni lic fasady bude
tvofit silikatova jednovrstva probarvena omitkovina fr. 1,0 — 1,5 mm (tzv. zatirana). Pouzity typ omitky
musi byt vysoce odolny povétrnostnim vlivim, prodysny, omyvatelny, velmi hydrofobni a vysoce pfilnavy
k podkladu. V ramci soklu pavilonu nad urovni terénu je vyuzit extrudovany fasadni polystyren, ktery
bude po obvodu objektu osazen min. 300 mm pod Urovef spodniho lice zakladové ZB desky. Lic
soklové Casti stavby bude proveden taktéz v systému KZS (ETICS), pficemz lic bude tvofit vodéodolna
jednovrstva stérka — jemnozrnna dekorativni mozaikova omitkoviny s hrubosti zrna 1-1,8 mm. Kontaktni



zatepleny plast fasady (ETICS) bude proveden jednotnym systémem vSech jednotlivych vrstev (napf.
systém BAUMIT, CEMIX, WEBER atd.).

VypIné otvorud

V ramci stavby pavilonu budou osazeny plastové vyplné stavebnich otvor(i v rozmérech a vzhledu dle
vykresové Casti PD. VnéjSi vyplné budou provedeny z plastovych profili modré/bilé barvy, zaskleni Tl
trojsklem, celoobvodové kovani, vicekomorovy profil ramu (6 komor a vice), kfidla s ocelovou vyztuhou,
trojité tésnéni na skle, kfidle a ramu. Kli¢ka ovladani oken bude umozfiovat uzamykani otevirani a
nékolikastupriovou mikroventilaci. VeSkeré vyklopna a oteviraci kfidla budou obsahovat zabezpeceni
proti nezadoucimu otevieni ze strany zakd. Umisténi klicek oken bude v dosazitelné vzdalenosti z
urovné podlahy, pfiéemZ v ramci u€eben je nutno zajistit min. u jednoho okna/mistnost otevirani pomoci
pakového ovladale v dosahové vySi osob s omezenou schopnosti pohybu. Celkova hodnota Uw
vypliiovych plastovych vyrobk( véetné zaskleni je pozadovana v hodnoté max. 0,9 W.m-2.K-'. V8echna
vnéjsi okna a dvefe budou fe$ena dle pfislusnych CSN a zabudovana do stavby dle TNI 746077.

Vnitini dveini otvory jsou tvofeny dvefmi v ocelovych obloZkovych zarubnich s tésnénim, povrchova
uprava Comax. Dvefe budou v provedeni CPL laminatu se zvySenou odolnosti, dekor 3D, odstin dle
predloZzenych vzorku ze strany zhotovitele stavby. Jednotlivé dvefe budou osazeny ovladanim klika-
klika (mat. nerez) a uzamykanim systému FAB. Socialni kabinky na WC budou osazeny WC zamky s
moznosti nouzového odjisténi z venkovni strany kabinky.

Jednotliva okna budou doplnény o vnitfni a vnéjSi parapety. Vnitfni parapety jsou navrzeny
z dfevotfiskovych desek se zaoblenou pfedni hranou. Tl. desky parapetu bude min. 17 mm, vySka nosu
40 mm, Sifka nosu 25 mm, radius 10 mm DTD, povrch laminat 0,6 mm CPL, barva bila. Vnitfni parapety
budou lepeny nizkoexpanzni montazni pénou. Parapety v socialnich prostorach budou provedeny
systémem keramickych obkladu. Vné&jsi parapety budou provedeny z tzv. barveného/lakovaného

lemy budou osazeny uvniti osténi.

Pfechodové ,prahy“ v prostoru nové navrzenych vnitfnich dvefi &i pfi pfechodu dvou rGznych
naslapnych materiald podlahy (napf. dlazba — vinyl) budou feSeny pomoci osazeni pfechodovych
hlinikovych list. Listy/pfechodové profily budou provedeny z profilu 33 mm, material hlinik (barva
stfibrna), pevné uchyceni bez Sroubd, stabilita zajisténa ¢tyfmi body ulozeni, odolny proti zkrouceni a
prohnuti, trvale eloxovany. Pro moznost vyrovnani pfipadnych raznych vysek (urovni) podlah v ramci
podlazi budou vyuzity v téchto mistech liSty — pfechodové profily pro vyrovnani vysek do 10 mm,
prechodovy profil 40-50 mm, material hlinik (barva stfibrna), pevné uchyceni bez Sroubu, stabilita
zajisténa Ctyfmi body uloZeni, odolny proti zkrouceni a prohnuti, trvale eloxovany. Systém pevného
uchyceni ,bez" Sroubl — skryté Srouby (bezpecnost).

Pfed zahajenim vyroby dvefi a parapetll je nutno zaméfit ze strany dodavatele presné rozméry
stavebnich otvor( pfimo na stavbé dle zednicky pfipravenych stavebnich otvor(, jelikoz mize dochazet
k odchylkam od vykresové ¢asti PD.

Akustické upravy uceben pavilonu

Jednotlivé navrzené ucebny v prostorach nového pavilonu budou obsahovat akusticka opatfeni a
konstrukce v navaznosti na akustickou studii a navrh akustickych Uprav. Navrh urluje pfislusné
vybaveni u€eben pro upravu doby dozvuku v u€ebnach P.1.16 (1.NP), P.2.02 a P.2.13 (2.NP). Podle
pFisludné vyhlagky musi doba dozvuku pobytovych mistnosti $koly splfiovat doporuéeni CSN 73 0527,
doba dozvuku obsazené ugebny do podlahové plochy pfiblizné 100 m? je podle CSN 73 0527
zezavaznéne vyse uvedenou vyhlaskou T = 0,7 s. Navrzené ucebny jsou klasického charakteru, tj.
kmenové ucebny bez specifického vyuziti, jako napf. laboratofe, jazykové uéebny apod. Uéebny maji
navrzenou vys$ku 3,45-3,50 m a jsou plochy 61 m? (P.1.16 a P.1.13) a 563 m? (P.2.02). Zdény uceben
jsou zdéné, podlaha vinylova (PVC). Vzhledem k nutnosti protipozarniho SDK podhledu se pfedpoklada
spodni lic akustického podhledu ve vySce 3,3 m.

Pro dosazeni odpovidajicich poslechovych podminek odpovidajicich pozadavkim CSN 73 0527 je v
uéebnach navrZzeno zavésit kombinovany podhled doplnény obkladem zadni stény mistnosti. Pro
Upravu doby dozvuku je navrZzen podhled z kombinace plného a dérovaného sadrokartonu (dérovani
8/18). KmitoCtova zavislost Cinitele zvukové pohltivosti obou typl podhledl je uvedena v nasledujici
tabulce I. V pfipadé, Ze nad podhledem bude vzduchova mezera 200 mm a vice, neni tfeba na podhled
pokladat desky z mineralni &i skelné vaty, pfi mensSim odstupu od pevného stropu jsou potfeba desky
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tloustky 50 mm. V u€ebnach je vzhledem k poméru rozmérud (d : § : v) umistit ¢ast obkladu na zadni

sténu mistnosti.

Cinitel zvukové pohltivosti (a) Tab. |
f[Hz] 125 250 500 1000 2000 4000
sdk 8/18 0,60 0,75 0,75 0,80 0,80 0,80
plny sdk 0,27 0,18 0,12 0,10 0,10 0,10

Podle vypocta je pro dosazeni odpovidajici doby dozvuku tfeba, aby podhled byl v ucebnach
kombinovany z uvedenych typd. V u¢ebnach bude podhled v poméru 25 m? dérovany sadrokarton
(soustiedény predevsim v ¢asti nad zaky), 34 m? plny sadrokarton. U plosné vétsich i mensi ucebny je
treba doplnit podhled obkladem zadni stény. U&ebny budou osazeny na zadni sténé& pasem o Sifce
(vySce) obkladu 0,6 m, napfiklad ROCKFON Samson nebo VertiQ, pfipadné ECOPHON WallPanell.
Do vypoctu je zahrnuta pohltivost pfiméfeného poctu pfitomnych déti v ramci u€eben (27 zaka).
Uvedené plochy jednotlivych typl podhledu jsou pfiblizné, podle zpracovaného klade&ského planu je
mozné je upravit £ 2 m? tak, aby nebylo tfeba kazety nesmysiné délit. V principu je tfeba, aby se oba
typy podhledu stfidaly v plochach o velikosti jednotek m2. Do podhledu Ize zabudovat osvétleni, plochu
osvétlovacich téles Ize zapoc€itat do plochy dérovaného podhledu. Vypocitana doba dozvuku s
uvedenymi typy obkladl je uvedena v tabulce II.

Doba dozvuku obsazenych u€eben T[s] po instalaci podhledu 200 mm pod stropem Tab. Il
mistnost typ podhledu | f[Hz] | 125 | 250 | 500 | 1000 | 2000 4000
kmenova ucebna 8/18 25 m?, plny 34 m? 0,80 10,71 1065 | 0,60 | 0,58 0,53
NiZe uvedena tabulka s grafem zahrnuje hodnoceni doby dozvuku podle CSN 73 0527.
Hodnoceni doby dozvuku podle CSN 73 0527
kmenové uéebny v pavilonu ZS Kamenné Zehrovice
Objem mistnosti (P.2.13 a P.1.16): 198 m?
Optimalni doba dozvuku podle CSN 73 0527: 0,7 s
Obsazenost mistnosti: 70 %
Kmito&tovy prabéh horni a dolni meze toleranéniho pasma podle CSN 73 0527:
Kmitocet f (Hz) 125 250 500 1000 2000 4000
Horni mez 0,84 0,84 0,84 0,84 0,84 0,84
Kmenova ucebna 0,80 0,71 0,65 0,60 0,58 0,53
Dolni mez 0,45 0,56 0,56 0,56 0,56 0,45
B0 mimirm s mim e mm omsm mi mm m m mm mm mm
E e HOIMi Mez
! emmm—Kmenova uc¢ebna
: Dol Ni MeZz

Kmitocet f (Hz)
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Truhlarské vyrobky

Truhlafské vyrobky obsahuji pfedevSim dodavku a montaz vnitinich dvefi, viz. popis vySe a vnitiniho
vybaveni prostor nového pavilonu, viz. odst. Zakladni technické a interiérové vybaveni. Vypis zakladnich
vyrobk( obsahuje tyto prvky:

vnitfni dvere véetné kovani a dopliku

vnitfni parapety

Skolni lavice v&etné zidli

Skolni nabytek — ucitelsky stul (katedra), ulozné skfiné apod.
Satnové lavice a stény s hacky

kompletacni konstrukce a interiérové prvky

Klempirské vyrobky

Material navrzeny pro provedeni klempifskych konstrukci je tzv. barveny/lakovany pozinkovany plech
v barevnosti dle stavajici stfesni krytiny hlavniho objektu ZS (RAL 8004 x RAL 3009). Jedna se o
materidl, ktery spojuje mechanické vlastnosti pozinkované oceli s dodate¢nou ochranou proti korozi ve
formé organické povrchové Upravy v tloustce 25-50 mikronu + vrchni lak pro ziskani povrchové tvrdosti.
Material klempifskych prvka je blize specifikovan v odst. w) Specifikace vyrobku a jejich pozadovanych
charakteristik. V ramci klempifskych konstrukci budou provedeny tyto zakladni klempifské prvky:

venkovni parapety oken, okapové Zlaby a svody, lemovky
stfesSni plechova krytina + soustava zlab( a destovych svodU
listy a lemovky stfedniho plasté

kompletacni a drobné klempifskeé listy a prvky

Klempifské konstrukce budou svou trvanlivosti odpovidat optimalnim cyklim udrzby a oprav v ramci
objektu pavilonu. Jejich provedeni musi vytvofit pfedpoklady pro spolehlivé a trvanlivé zajisténi
pozadovanych funkci — ochrana objektu proti atmosférickym jeviim. VSechny klempifské konstrukce
musi mit odpovidajici tuhost a unosnost, musi byt spolehlivé pfipevnény a stabilni. VSechny prvky
konstrukci musi umoZzfiovat volny a plynuly odtok srazkové vody. Klempifské Upravy a konstrukce budou
obsahovat tvarové provedeni (napf. ohyby, vruby atd.) takové, aby doS3lo k zajisténi poZadovanych
funkci. Klempifské Upravy zajisti nasledujici funkce:

pFipravenost klempifskych prvkid pro spojeni do klempifské konstrukce

odvedeni vody mimo konstrukci

usmérnéni toku vody, udrzeni vody na klempifské konstrukci

oddéleni rdzné vydatnych tokt vody z rGznych zdroju

pFipravenost pro pfipevnéni k podkladu

pripravenost pro napojeni klempifské konstrukce na pfilehlé stavebni konstrukce a utésnéni -
napojeni (napf. vytvofeni prostoru pro tmelovou vypli)

napojeni klempifské konstrukce na povlakové hydroizolace nebo sklddané krytiny
pfipravenost pro pfipojeni hromosvodné soustavy

zvySeni ochrany okraje krytiny pred plsobenim vétru

zakryti okraju vrstev stavebnich konstrukci

Zamecnické vyrobky

Zamecnické vyrobky budou provedeny v rozsahu nosnych konstrukci podlah spojovaci lavky, doplriki
vytahové Sachty, zabradli vnitfniho a venkovniho schodisté, pomocnych kotvicich prvkd a spojovacich
prostfedkl, napf. doplikové prvky nosné konstrukce stfechy. Pfed vyrobou zamec¢nickych konstrukci je
nutno veskeré rozméry zaméfit na misté a nasledné zhotovit realizani dokumentaci, ktera bude
odsouhlasena v ramci AD. Vypis zakladnich vyrobk( obsahuje nize uvedené prvky, pfi€emz vykres €.
D.1.1.3. 19. — Zamecnické prvky, pak obsahuje blizsi specifikaci:

VNK spojovaci lavky

schodidtova zabradli — vnitfni a venkovni schodisté
doplrikové konstrukce vytahové Sachty

kotvici prvky, spojovaci prostfedky

kompletacni a doplrfikové konstrukce
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Kompletacni prvky a prdce

Navrh stavby obsahuje kompletaéni a drobné prvky, které budou realizovany pfedevSim v zavérecné
fazi stavby. Navrh zahrnuje tyto hlavni kompletaéni prvky a prace:

doplriky oken a dvefi, kovani, zatemfovaci a stinici prvky oken

prvky vnitfniho vybaveni, viz. popis v odst. Zakladni technické a interiérové vybaveni

vétraci mfizky, listy, rohovniky pro dlazby a obklady, kryci dvifka k uzavérim soustav TZB

osazeni a dodavka LED svitidel, reflektort, nouzového osvétleni

ostatni a doplfikové konstrukce

stavajiciho schodisté bude doplnéno o kontrastni oznaceni nastupniho a vystupniho schodistového
stupné jednotlivych schodiStovych ramen

¢ schodisté bude obsahovat zabradli a obé& strany budou osazeny pfisludnymi madly

V navaznosti na Studii denniho osvétleni €. 284/2024, zpracovatel LUMSENS, =
Ing. Tomas Trux, dojde vuéebné m.¢. P.2.02 kinstalaci 2 ks kruhovych [
svétlovodli 600 mm (char. vyrobek napf. Lightway Crystal HP 600), viz.
vyobrazeni vpravo. Umisténi svétlovod(l v ucebné je zfejmé z vykresu ¢. D.1.1.b.
9. — Navrzeny pudorys 2.NP ptistavby ZS. Kopule svétlovod( budou umistény
vramci stfeSni konstrukce. Pouzity svétlovod musi spliovat nékolik
charakteristik:

e musi byt vhodny pro instalaci do Sikmé stfechy se sklonem 5°az 60° s

profilovanou i hladkou krytinou

vhodny pro vyuziti v administrativnich mistnostech a u¢ebnach

stfesSni kopule z kfistalového skla, odolna proti UV zafeni (nezloutne, nestarne)

funkéni i pfi zatazené obloze

odrazivost reflexni vrstvy tubusu min. 99,8%, zakladni material tubusu hlinik 99,7%

difuze paprsku pfi odrazu v Uhlu 45° v tubusu < 6%

ucinna maximalni celkova délka svételného tubusu az 80 metrd, véetné 2 pfipadnych kolen 90° pro

zménu sméru vedeni

vedeni vertikalni i horizontalni bez ovlivnéni vykonu svétlovodu

vyuziti stropniho difuzeru pro rozptyleni svétla po mistnosti

e moznost osazeni izolacniho prvke (napf. Blue Performance) pro minimalizaci tepelnych unikd
tubusem z interiéru

e moznost osazeni elektronického stmivace uvnitf tubusu (mozZnost projekce v ramci ucebny)

Zarizovaci predméty

Zafizovaci pfedméty jsou znazornény ve vykresove ¢asti PD v&. mist umisténi. Hlavni ¢ast zafizovacich
pfedmétli je osazena v ramci nové navrzenych socialnich prostor nového pavilonu. Prvky budou
v provedeni vhodnych pro komeréni a Skolské prostory. Zafizovaci pfedméty uréené pro imobilni osoby
(invalidi) budou atestovany pro toto pouziti a budou osazeny v urovnich dle pfislusnych normativ.
Zafizovaci pfedméty budou odsouhlaseny pfed montézi ze strany projektanta (AD), investora a vedeni
ZS. V rdmci hygienického zafizeni pro osoby s omezenou schopnosti pohybu nebo orientace v 1.NP je
nutno splnit souvisejici technické poZzadavky. Jedna se pfedev8im o spinéni poZadovaného vybaveni,
dispozi¢niho feSeni a rozmérovych pozadavku, viz. obrazky nize.

MIN, 1 800
|
' \Lu
|
\

S. =

MIN. 1 600

Venkovni Upravy

V obdobi 03/2025 (mimovegetaéni obdobi) do$lo ze strany investora, resp. Gdrzby arealu ZS v ramci
pripravy budouciho stavenisté k odstranéni jabloni a trnek v prostoru osazeni pavilonu. Toto kaceni bylo
provedeno v souvislosti s planovanou pfistavbou pavilonu na pozemku parc. €. 6, vedeném jako druh
pozemku - zahrada. Uvedené dreviny nepodléhaly Zadosti o povoleni ke kaceni dfevin rostoucich mimo
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les. Vzhledem k faktu, Ze kaceni bylo provedeno pfed vlastnim zahajenim stavby, bylo provedeno mimo
rozpoCtové naklady stavby. DalSi terénni Upravy jsou spojeny s finalni Upravou prostoru pred
provedenim vykopu pro pfistavbu pavilonu, osazenim systému vyuziti destové vody, zasakovaciho
systému a trubnich rozvodu ZTlI, viz. profesni ¢asti DPS. Terénni Upravy budou provedeny pfedevSim
v souvislosti s vySe uvedenymi konstrukcemi a realizaci dokon€ovacich praci po provedeni pfistavby
pavilonu. V ramci sadovych Uprav dojde pfedevSim k rekultivaci a doplnéni travnatych ploch po
provedeni stavebnich praci apod.

Technické zarizeni budovy a vétrani

Navrzeny pavilon je napojen na arealové soustavy ZS - elektro, kanalizace, vodovod. Zakladni popis
systému soustav TZB viz. B. Souhrnnd technicka zprava, ¢ast B.3.5. Technologické fedeni - vyCet a
popis technickych a technologickych zafizeni a ¢ast B.1. Celkovy popis Uzemi a stavby, odst. k) Bilance
stavby. Vétrani prostor pavilonu je pfevazné pfirozené okny, umély odtah je navrZzen pouze z prostoru
Uklidové komory m.€. P.2.08, WC pro osoby ZTP m.¢. P.1.15, WC chlapct v 1.NP a WC personalu
v 1.NP. Tyto prostory budou obsahovat VZT odtahy pomoci axialnich ventilatori s odtahem do
venkovniho prostoru. Odtah bude vybaven zpétnymi klapkami a ventilatory jednotlivych prostor budou
min. dimenze 50 m%h na 1 WC kabinu a 25 m3/h na 1 pisoar. Jednotlivé Gpravy a navrh soustav TZB
jsou charakterizovany v ramci jednotlivych profesnich ¢asti DPS. Pfi provadéni stavby nesmi dojit
k zasahim do soustav inzenyrskych a arealovych siti, které by vyvolali negativni u¢inky na stavajici
provoz hlavniho objektu arealu ZS.

Zakladni technické a interiérové vybaveni

Po provedeni v8ech stavebnich praci dojde v rdmci samostatné akce k dodavce a montazi technického
a interiérového vybaveni. Jedna se pfedevSim o vybaveni u¢eben, Saten a socialnich prostor. Zakladni
poloha a rozsah vybaveni je zfejmé z vykresové ¢asti PD — vykresy pudorysu. Hlavnimi prvky dodavky
budou Zakovské lavice + Zidle, katedry + kfesla, Satnové lavice + odkladdaci stény s hacky apod. V ramci
technického vybaveni dojde k instalaci dotykovych LCD displeju. Uvedené hlavni prvky vybaveni budou
navazovat na jiz vyuzivané prvky z hlavniho objektu ZS, viz. fota na nasledujici strané.

Stavajici nova katedra, ugitelské kieslo a skfifiky v ZS

Stavajici dotykovy LCD displej s bulovymi kfidly v ZS
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j) Reseni netradiénich technologickych postupti a zvlastnich pozadavki na provadéni a jakost
navrzenych konstrukci

NavrZzena stavba neobsahuje Zadné netradi¢ni technologické postupy. Stavba bude provadéna
standardnimi technologiemi s dlirazem na dodrzZeni technologickych postupu a kvalitni provedeni v§ech
konstrukci. VeSkeré stavebni prace budou provadény pomoci osvéd&enych a béznych stavebnich
postupl, které jsou v souladu s aktualnimi stavebnimi normami a pfedpisy. Dlraz bude kladen na
kvalitni provedeni vSech stavebnich konstrukci, coz zahrnuje precizni dodrZzeni projektového feSeni,
technologickych postupl a specifikaci pro kazdy jednotlivy stavebni prvek. Pribézna kontrola kvality
provadénych praci bude zajis§téna odpovédnymi techniky a stavebnimi dozory (TDI). Jakost jednotlivych
stavebnich materialt a prvk( bude pravidelné ovéfovana, aby byla zajisténa jejich shoda s pozadavky
normy. PouZité stavebni materialy budou splfiovat veSkeré poZadavky na jakost a budou certifikovany
podle pfislusnych standard(l. To zahrnuje keramické tvarnice pro zdéné stény, beton pro zaklady, stropy
a ztuZujici vénce, kvalitni dfevéné prvky nosné konstrukce stfechy apod. Kazdy krok vystavby bude
provadén podle pfedepsanych technologickych postupl. To zahrnuje spravné michani a aplikaci
stavebnich smési, pfesné dimenzovani a instalaci konstrukénich prvkd, a peclivé zajisténi tepelnych,
zvukovych a hydroizolaénich vrstev. Zvlastni pozornost bude vénovana detailim, jako jsou napojeni a
utésnéni izolacnich material(l, spravné provedeni prostupl a spojd, a estetické dokon&eni povrchovych
uprav. Dodrzeni téchto pozadavki zaijisti, ze vSechny konstrukce budou kvalitné provedené a splfiovat
nejvyssi jakostni standardy, ¢imz se dosahne dlouhé Zivotnosti a spolehlivosti celé stavby.

k) V pripadé bouracich praci — navrh bourani a zajisténi stavby — statické posouzeni a posouzeni
stability, postup praci, pfipadné technické podminky bourani, opatfeni pfi nakladani s
azbestem, nebezpeénymi odpady a latkami, dekonstrukce, demontaz, selektivni tridéni
odpadu k dalSimu vyuziti apod.

Navrzena stavba nepogita s demolici stavajicich objekt(i arealu ZS ani s nakladanim s azbestem. V DPS
jsou zahrnuty pouze drobné bouraci prace spojené s Upravou dispozice hlavniho objektu ZS. Popis
téchto praci je pfedmétem D.1.1.1. Re$eni pozadavkd na objekt a jeho stavebni konstrukce, odst. i),
¢ast Bourané konstrukce. VSechny bouraci prace budou provadény dle stanovenych postupu a bude
kladen diiraz na minimalizaci negativnich dopad( na areal ZS a okoli. To zahrnuje omezeni hluku a
prachu, peclivé planovani vyjezdu vozidel ze stavenisté a zajisténi Cistoty okolnich komunikaci.
Navrzena stavba nepocita s pouzitim nebo nakladanim s azbestem ani jinymi nebezpecnymi latkami.
Pokud by presto béhem vystavby doslo k objeveni nebezpecnych materiald, bude s nimi nakladano v
souladu s platnymi pfedpisy a budou pfijata veSkera opatfeni k ochrané pracovnik( a okoli. Preventivni
a ochranna opatfeni pfi nakladani s azbestem a dalSimi nebezpeénymi odpady a latkami budou
zahrnovat peclivé tfidéni a bezpeéné ukladani materiald.

Veskeré odpady vzniklé pfi stavbé budou peclivé tfidény a likvidovany v souladu s platnymi zakony a
pfedpisy. To zahrnuje oddélené shromazdovani stavebniho odpadu, recyklovatelného materialu a
pfipadnych nebezpecénych odpadu. Pfi stavbé budou maximalné vyuzivany recyklovatelné a opétovné
pouzitelné materialy, aby se minimalizovalo mnozZstvi odpadu. Pouzité materialy budou vybirany s
ohledem na jejich ekologickou stopu a moznost dalSiho vyuZiti.

I) PFi zménach stavby - popis stavajiciho stavu stavby, dopady zmén na stavebni konstrukce,
prostiedi (zejména posouzeni teplotné vihkostni bilance)

Zakladni informace o stavajicim stavu a poloze pfedmétného arealu ZS jsou obsahem &asti B. Souhrnné
technické zpravy. Fotodokumentace stavajiciho stavu aredlu ZS pofizena ze strany projektanta je
soucasti této Casti, bod B.3.4. Technicky popis stavby, odst. a) Popis stavajiciho stavu. Nové navrzeny
pavilon je situovan v ramci pozemku parc.8. 1/1 a 6, kat. Uz. Kamenné Zehrovice. Poloha osazeni
navrzeného pavilonu je zfejma ze situacniho vykresu €. C.3. — Koordina¢ni situa¢ni vykres. Stavajici
stav hlavniho objektu ZS je charakterizovan vykresovou &asti DPS, vykresy stavajicich padorys, fezu
a pohledu.

m) Konstrukéni systém stavby nebo konstrukce - popis, aplikace prazkumu stavajiciho nosného
systému stavby pfi navrhu zmény stavby

Konstrukce pfistavby pavilonu bude provedena jako sténovéa zdéna konstrukce s panelovymi stropy
systému Spiroll a stfe$ni konstrukci sedlového tvaru z dfevénych sbijenych vaznikl. PFistavba bude
zaloZena na ZB pasech. VypIné stavebnich otvord jsou navrzeny plastové s tepelné-izolaénim trojsklem
(TI sklo). Stavaijici konstrukce hlavniho objektu ZS nejevi poruchy, které by sniZovali pevnost, stabilitu
a pfedpokladanou Zivotnost stavajiciho objektu i navrzené stavby. Pfi provadéni stavby bude provadén

15



postupny prizkum dotéenych konstrukci a nosného systému hlavniho objektu ZS. Tento priizkum bude
zahrnovat hodnoceni stavu nosnych prvk(, jejich unosnost a stav material(l. Na zakladé vysledkud
prizkumu budou navrZeny Upravy a posileni konstrukci, které zajisti, Ze zmény neovlivni stabilitu a
bezpecnost celé stavby. Timto zplsobem bude zajisténo, Zze vSechny konstrukéni zmény budou
provedeny v souladu s aktualnimi normami a pfedpisy, a zarover bude zachovana integrita stavajiciho
nosného systému.

n) Popis FeSeni stavebni fyziky

Pouzité stavebni materialy a konstrukce musi splfiovat normové pozadavky na tepelny odpor, soucinitel
prostupu tepla, vzduchovou nepriazvuénost, kroejovou neprizvuénost, denni osvétleni a ochranu proti
vihkosti dle platnych CSN. Navrzené konstrukce musi splfiovat pozadavky norem CSN 73 0540-2
(Tepelna ochrana budov), CSN 73 0532 (Akustika), CSN 73 0527 (Denni osvétleni) a dal$ich
souvisejicich norem. Skladba jednotlivych navrzenych konstrukci je pfedmétem vykresu ¢. D.1.1.3. 18.
— Skladby konstrukci. Akusticka opatfeni jsou popsany v odst. i), ¢ast Akustické Upravy uceben
pavilonu. Energeticka naro¢nost navrzené stavby bude odvisla od vyuziti pfedepsané tepelné izolace,
kvalitnich vyplni stavebnich otvor( (izolaéni trojsklo), a pe¢livého utésnéni konstrukci. Radné provedeni
konstrukci prispéje ke snizeni energetické naro¢nosti budovy, coZz povede k Usporam nakladi na
vytapéni a k ochrané Zivotniho prostfedi.

o) Prikaz splnéni limitd (zejména energetické, surovinové a dopravni kapacity, odpady apod.)
ve vztahu k technické infrastrukture - popis a technické podminky

Energeticka kapacita

Stavba je navrzena s dlirazem na energetickou efektivitu a Usporu. Veskeré konstrukéni prvky, jako jsou
izolace obvodovych stén, stfeSni a podlahové izolace, izolaéni trojskla v oknech a dvefich, pfispivaji k
minimalizaci tepelnych ztrat a sniZzeni energetické naroénosti. V navaznosti na posouzeni objektu
pavilonu v ramci PENB dojde k provedeni fotovoltaické solarni elektrarny (dale jen FVE) v ramci
hlavniho objektu aredlu ZS. Tato FVE bude Fe$ena samostatnou investiéni akci investora v navaznosti
na jiz uzavienou Smlouvu o pfipojeni vyrobny k distribu¢ni soustavé na napétové hladiné 0,4 kV (NN)
€. 23_SOP_01_4122222172 ze dne 8. 9. 2023.

Surovinova kapacita

Veskeré stavebni materialy budou peclivé vybirany s ohledem na jejich ekologickou stopu a moznost
recyklace. Pouzity budou napfiklad keramické tvarnice, beton, mineralni vata, EPS a dalsi, pficemz
pouzity budou pouze materidly s pfisluSnym certifikatem k danému pouziti. Pfednostné budou
vyuzivany materialy a suroviny z lokalnich zdrojli, aby se minimalizovala doprava a snizila ekologicka
stopa projektu.

Dopravni kapacita

Doprava stavebnich materialt na stavenis§té bude peclivé planovana, aby se minimalizoval dopad na
okoli a zivotni prostfedi. Bude zajisténa koordinace s dodavateli, aby byla minimalizovana frekvence a
intenzita dopravy. Bude zaji$téno, zZe doprava stavebnich délnikl na stavenisté bude probihat efektivné
a s ohledem na mistni dopravni situaci.

Odpady

Veskeré odpady vzniklé pfi stavbé& budou peclivé tfidény a likvidovany v souladu s platnymi zakony a
pfedpisy. To zahrnuje oddélené shromazdovani stavebniho odpadu, recyklovatelného materidlu a
pfipadnych nebezpeénych odpadu. PFi stavbé budou maximalné vyuzivany recyklovatelné a opétovné
pouzitelné materialy, aby se minimalizovalo mnozstvi odpadu. PouZité materidly budou vybirany s
ohledem na jejich ekologickou stopu a moznost daldiho vyuZiti. VeSkeré odpady budou pravidelné
odvazeny na uréena mista, kde budou déle tfidény a zpracovavany podle jejich typu a sloZeni.

Technické podminky

VSechny stavebni prace, v€etné manipulace s odpady a surovinami, budou provadény v souladu s
platnymi stavebnimi normami a pfedpisy. Bude provadéna pravidelna kontrola kvality stavebnich praci
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a pouzitych materiall, aby byla zajisténa jejich shoda s PD a poZadavky souvisejicich norem. Stavba
bude provadéna tak, aby minimalizovala negativni dopady na Zivotni prostfedi. To zahrnuje omezeni
emisi, hluku, prachu a ochranu okolni vegetace a vodnich zdroj.

p) Popis fesSeni hygienickych pozadavkt a ochrany proti hluku a vibracim béhem provozu

Hygienické poZadavky

Objekt pavilonu bude vétran pfedevsim pfirozené& okny. Pravidelné vétrani okny v€etné mikroventilace
zajisti erstvy vzduch v interiéru. Pitna voda dodavana do areédlu ZS a objektu pavilonu z vefejného
vodovodu bude splfiovat v8echny hygienické normy pro pitnou vodu. Instalace vodovodniho potrubi
bude provedena z certifikovanych materialll, které neovliviuji kvalitu vody. Odvod splaskovych vod je
feSen pomoci kanalizaniho systému, ktery zajisti u€inné odstranéni odpadnich vod. Systém bude
navrzen tak, aby nedochazelo k unikiim a znecisténi okolniho prostredi.

Odpadové hospodarstvi

V aredlu ZS jsou umistény nadoby na smésny a tfidény odpad, aby bylo mozné efektivné tridit a
recyklovat odpad. Odpad bude pravidelné odvazen a likvidovan v souladu s platnymi zdkony a pfedpisy.
Pokud by vznikly nebezpe&né odpady, budou tyto odpady shromazdovany a likvidovany v souladu s
platnymi pfedpisy, aby byla zajiSténa bezpecnost a ochrana zdravi zaku, persondlu a obyvatel obce.

Ochrana proti hluku

Obvodové stény a vniténi pficky budou navrzeny tak, aby splfiovaly pozadavky na zvukovou izolaci dle
CSN 73 0532. To zahrnuje pouziti vhodnych materiald, jako jsou keramické tvarnice, a peclivé utésnéni
spar a prostupu. Pro snizeni kro€ejového hluku budou podlahy vybaveny kro€ejovou izolaci a vhodnou
podlahovou krytinou. Okna budou vybavena izolaénim trojsklem, které poskytuje vynikajici zvukovou
izolaci a minimalizuje pfenos hluku z vnéjSiho prostfedi. Okna a dvefe budou opatieny kvalitnim
tésnénim, které zabrani pronikani hluku do interiéru.

Ochrana proti vibracim

Zaklady a nosné konstrukce budou navrzeny a realizovany tak, aby byly odolné proti vibracim. To
zahrnuje pouziti Zelezobetonovych zaklad(l a ztuzujicich véncl. Pfi projektovani a stavbé budou
zohlednény mozné zdroje vibraci, jako jsou dopravni komunikace. Budou pouZzity konstrukéni prvky a
materialy, které tlumi pfenos vibraci do pfistavby pavilonu. V§echna zafizeni, ktera mohou zplisobovat
vibrace (napf. ventilatory, Cerpadla), budou instalovana s pouzitim vibroizolaénich prvkl, které
minimalizuji pfenos vibraci do konstrukce budov. Pecliva montaz zafizeni a instalaci zajisti, Ze budou
minimalizovany vibrace a hluk zpUsobeny jejich provozem.

q) Popis feSeni ochrany stavby pied negativnhimi G¢€inky vnéjSiho prostiedi, zejména pred
povodnémi, pred technickou i pfirodni seizmicitou, pred agresivni a tlakovou podzemni
vodou, vlhkosti, pfed hlukem a ostatnimi ucinky - vliv poddolovani, plyny (zejména vyskyt
metanu)

Ochrana pred povodnémi

Aredl ZS je situovan mimo zaplavové Uzemi a pfi projektovani byly dodrZzeny vSechny relevantni
pfedpisy a normy.

Ochrana pred technickou a pfirodni seizmicitou

Konstrukce stavby pavilonu je navrzena tak, aby odolala pfipadnym seismickym vliviim. Nosné prvky
jsou dimenzovany s ohledem na dodrzeni normové stability a pevnosti. Ochranu proti vibracim budou
pouzity izolaéni vrstvy mezi konstruk&nimi prvky, které minimalizuji pfenos vibraci do interiéru budovy.
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Ochrana pred agresivni a tlakovou podzemni vodou a vlhkosti

Zaklady a spodni stavba budou opatfeny kvalitni hydroizolaéni vrstvou, ktera zajistuje ochranu proti
vlhkosti a agresivnim podzemnim vodam. Pouzity budou dvouvrstvé asfaltové pasy, které maji vysokou
odolnost proti vihkosti.

Ochrana pred hlukem

VSechny obvodové stény, okna a dvefe budou realizovany tak, aby minimalizovaly prunik hluku z
vnéjsiho prostredi. Pouzity budou kvalitni izolaéni materialy, které splfiuji pozadavky CSN 73 0532 na
zvukovou nepruzvucnost. Vnitfni prostory budou navrzeny s ohledem na akusticky komfort, coz
zahrnuje pouziti akustickych stropt, podlah a stén, které minimalizuji pfenos hluku mezi mistnostmi.

Ochrana proti pronikani radonu

Méreni prokazalo nizky radonovy index pozemku, proto pfipadna opatfeni budou feSena pouze jako
preventivni.

Ochrana proti bludnym proudum a korozi

VSechny kovové konstrukéni prvky a rozvody budou chranény proti bludnym proudiim a korozi pomoci
odpovidajicich ochrannych opatfeni, jako jsou natéry a izolace. Elektrické rozvody budou instalovany v
souladu s normami pro ochranu proti elektrochemické korozi.

Ochrana pred ostatnimi ucinky

V navaznosti na poddolovani dané oblasti doslo k posouzeni a zatfidéni stavenisté ze strany Obvodniho
bariského UFadu - staveniété je zafazeno do llI. skupiny staveb podle CSN 73 00 39 — navrhovani objekttl
na poddolovaném uzemi. Toto zafazeni bylo respektovano ze strany statika projektu Ing. Martina Trcky.
Pozemek vystavby neni znamym zdrojem metanu.

r) Popis feSeni pozadavkl pozarni ochrany (napfiklad pozarni odolnost a ochrana stavebnich
konstrukci, pozarni ucpavky) ve vztahu k dokumentaci pozarné bezpeénostniho feseni

Stény budou vyrobeny z keramickych tvarnic, které maji pfirozené vysokou pozarni odolnost. V mistech
s vy8Simi pozadavky na pozZarni odolnost budou pouzity specialni protipozarni materialy. Stropy
z panel Spiroll spolu s navrzenymi SDK konstrukcemi splfiuji poZzadavky na pozarni odolnost dle
pfislusnych norem. Dodate€né vrstvy pozarni ochrany, jako je protipozarni SDK konstrukce, omitky
nebo natéry, budou aplikovany tam, kde je to potfeba.

Ve vSech mistech, kde dochazi k prostuplim technickych instalaci skrze pozarné délici konstrukce,
budou instalovany pozarni ucpavky. Tyto ucpavky zamezuji Sifeni ohné a koufe mezi jednotlivymi
pozarnimi Useky. Pozarni ucpavky budou vyrobeny z materiald, které jsou certifikovany pro pouziti v
pozarné bezpecnostnich aplikacich. Mlze se jednat o specialni protipozarni pény, tmely nebo desky.
Ucpavky budou instalovany ve vSech prostupech potrubi, kabell a dalSich technickych instalaci, které
prochazeji st€nami, stropy nebo podlahami.

Veskeré konstrukce a prvky budou navrzeny a provedeny v souladu s platnymi normami a pfedpisy
pozarni ochrany. To zahrnuje CSN 73 0834 (Pozarni bezpe&nost staveb — spole&na ustanoveni) a dalsi
specifické normy pro jednotlivé typy konstrukci. V ramci DPS je doloZeno podrobné PBR, ktera detailné
popisuje vSechna opatfeni pozarni ochrany, v€etné pouzitych materiall, technologickych postupl a
umisténi jednotlivych prvk(i pozarni ochrany. Zprava PBR je vypracovéna autorizovanym poZarnim
odbornikem Ing. Petrem Havli¢kem.

Po dokoné&eni stavby budou pravidelné provadény kontroly a udrzba vSech prvkl pozarni ochrany, aby
byla zajiSténa jejich dlouhodoba funkénost a spolehlivost.
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s) Reseni koordinace soubéhu profesi (stavba, pozarné bezpeénostni reseni, zdravotni instalace,
zemni plyn, silnoproud, elektronické komunikace, vzduchotechnika, natéry, izolace, méreni a
regulace apod.)

Uspé&sna realizace navrzené stavby vyZzaduje pedlivou koordinaci véech profesi zapojenych do procesu
vystavby. Nasledujici kroky a opatieni zajisti efektivni spolupraci mezi jednotlivymi profesemi, coz
povede ke kvalitnimu a bezpe&nému provedeni stavby:

e na stavbé bude pfitomen stavbyvedouci a TDI, ktefi budou zodpovédny za koordinaci v8ech
stavebnich €innosti a zajisténi souladu s PD. Bude vytvofen detailni asovy harmonogram, ktery
zahrnuje ve8keré stavebni prace a jejich navaznosti, aby byla zajist€na plynulost a efektivita
vystavby.

e pribézné kontroly provadéni stavby véetné pozarnich opatfeni, budou provadény za ucasti
odbornika na pozarni ochranu

e trasy vodovodnich a kanalizaCnich potrubi budou peclivé planovany a koordinovany s ostatnimi
profesemi, aby nedoslo k pfekryvani nebo kolizim. Po dokon&eni instalace budou provadény tlakové
zkousky a inspekce, aby byla zajisténa tésnost a spravna funkénost systému.

¢ instalace silnoproudych rozvodl bude peclivé koordinovana s ostatnimi technickymi instalacemi, aby
nedochazelo k interferencim. Veskeré elektroinstalace budou provadény v souladu s platnymi
bezpecénostnimi normami a pfedpisy, aby byla zajisténa bezpeénost uzivatell.

e vybér natérovych hmot bude koordinovan s poZadavky na estetiku, odolnost a poZarni ochranu.
Pouzity budou kvalitni a certifikované natérové hmoty. Natéry budou aplikovany odbornymi
pracovniky a bude provadéna kontrola kvality, aby bylo zajisténo rovhomérné naneseni a dlouha
Zivotnost.

¢ instalace tepelnych, zvukovych a hydroizolanich vrstev bude koordinovana s ostatnimi stavebnimi
pracemi, aby byla zaji§téna jejich kontinuita a funk&nost. Po dokon&eni instalace budou provadény
kontroly a testy izola€nich vrstev, aby byla zajiSténa jejich spravna funkénost a dlouha Zivotnost.

t) Ostatni vypodéty

V navaznosti na rozsah navrzené stavby doslo pfedevSim k statickym vypoétim v ramci navrzenych
stavebnich konstrukci (vypocet zatizeni nosnych konstrukci, stropl, stfechy apod.). Dale doSlo k
posouzeni stability a pevnosti konstrukce vEetné ztuzujicich véncu a jejich vyztuzeni. V ramci tepelnych
vypoctl doslo k vypoctu tepelnych ztrat a zisk( budovy s ohledem na izolac¢ni vlastnosti pouzitych
materialt a potfebny vykon systému vytapéni. DalSi soucasti je navrh akustickych opatfeni v ramci
stroptl a sté&n udeben pavilonu. V ramci PBR doslu k vypoétu pozarni odolnosti konstruk&nich prvkd,
stanoveni potfebnych protipoZarnich opatfeni, posouzeni evakuaénich cest a bezpe€nostnich opatfeni
pro pozarni ochranu. Sou&asti navrZzené stavby je i zpracovani PENB, zpracovatel Ing. Lukas Matéjka.
Prisludné vypocty a vysledky jsou soucasti jednotlivych stavebnich a profesnich ¢asti DPS.

u) Kontroly pfi realizaci a kontroly zakryvanych konstrukci, kontrolni méfeni a zkousky nad
ramec povinnych kontrol podle technologickych predpisii a norem

Béhem realizace stavby budou provadény pravidelné kontroly ze strany investora, technického dozoru
investora TDI a autorského dozoru projektanta (AD). Tyto inspekce zajisti, ze vSechny prace jsou
provadény v souladu s jednotlivymi stupni PD a stavebnimi normami. Kazda dodavka stavebniho
materialu bude kontrolovana, aby byla zajiSténa shoda s technickymi specifikacemi a certifikacemi.
Nekvalitni materialy budou okamzité odstranény a nahrazeny. V pribéhu stavby bude autorizovany
dodavatel stavby dodrZovat pfedepsané technologické postupy pfi michani a aplikaci stavebnich smési,
instalaci konstrukénich prvk( a provadéni izola¢nich vrstev.

Pfed zakrytim kritickych konstrukénich prvkda a rozvodi TZB, jako jsou zaklady, nosné stény, stropy,
hydroizola¢ni vrstvy, trubni rozvody ZTI apod. budou provadény inspekce a dokumentace pro moznost
zpracovani dokumentace skuteéného provedeni stavby (DSPS), jenZ je plnénim dodavatele stavby.
Inspekce budou zahrnovat méfeni a vizualni kontrolu, aby bylo zajisténo spravné provedeni. VSechny
zakryvané konstrukce budou fotodokumentovany, aby byla zaznamenana jejich spravna instalace. Tato
dokumentace bude soucasti stavebniho deniku, KD, DSPS a bude k dispozici pro budouci ovéfeni
fadného provedeni stavby, jejiho rozsahu a Gdrzbu aredlu Z8S.

Kontrolni méfeni a zkousky budou zahrnovat pfedevsim tlakové zkouSky vodovodnich a kanaliza&nich

potrubi, aby byla ovéfena jejich tésnost a funkénost. Kontrola elektrickych rozvodu bude zahrnovat
kontrolu elektrickych rozvodl a kabelovych tras pred jejich zakrytim véetné méfeni odporu, izolaéniho
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odporu a spravné funkénosti vSech obvodl. Pred kolaudaci bude provedena vychozi revize
elektroinstalace a uzemnéni. Pfed kolaudaci bude provedena i revize hromosvodu. V ramci kontroly
soustavy vytapéni bude provedena tlakova zkouska rozvodul a topna zkouska. V navaznosti na rozsah
stavby budou dale fedeny:

e mérfeni tepelné izolace stén, stfech a podlah bude kontrolovana pomoci termografickych méfeni, aby

byla ovéfena jeji u€innost a kontinuita

pred kolaudaci bude provedena vychozi revize spalinovych cest

stavajici a nové navrzené hasici pfistroje v objektu budou podrobeny pfislusné revizi

pozZarni hlasic¢e bude mit platny certifikat

v pfipadé potieby budou provadény pozarni zkousky, aby byla ovéfena pozarni odolnost

konstrukénich prvkd a spravna instalace protipozarnich opatfeni

e vramci kontroly vzduchotésnosti budou provadény pfislusné zkousky vzduchotésnosti budovy
(blower door test), aby byla ovéfena kvalita utésnéni a minimalizace tepelnych ztrat

o akustické vlastnosti konstrukci budou testovany, aby byla ovéfena jejich schopnost splfiovat
pozadavky na vzduchovou a kro¢ejovou neprizvucénost

e v pfipadé potieby budou provadény pozarni zkousky, aby byla ovéfena pozarni odolnost
konstrukénich prvkd a spravna instalace protipozarnich opatfeni

v) Stanoveni navrhové zivotnosti stavby, konstrukci, zafizeni, pozadavky na kontroly a udrzbu
stavby ovliviujici jeji zivotnost, feSeni pozadavk( na jakost vyrobki( a zpracovani

Navrhova Zivotnost pfistavby pavilonu je minimalné 100 let. Toto obdobi je zaloZzeno na pouZiti kvalitnich
materialti a spravném provedeni stavebnich praci dle platnych norem. Zivotnost nosnych konstrukci
(zaklady, stény, stropy) je rovnéz minimalné 100 let, pokud budou spravné udrzovany a chranény pred
nepriznivymi vlivy, jako je vlhkost a mechanické poskozeni. Navrhova Zivotnost stfeSni krytiny je
priblizné 30-50 let, v zavislosti na podminkach prostfedi a udrzbé. I1zolaéni materialy (mineralni vata,
EPS) maiji zivotnost 30-50 let, pokud jsou spravné instalovany a chranény pred vihkosti. Souvisejici
normy stanovuji poZzadavky na materialy a instalace, ale neuvadé&ji konkrétni Zivotnost. Obecné Ize
predpokladat Zivotnost navrzenych rozvodt TZB v rozmezi 20-50 let. Celkovou vyslednou Zivotnost
zasadné ovlivni provadéni pravidelnych kontrol stavu rozvod(l TZB vetné provadéni priubézné udrzby
celého arealu ZS. PozZzadavky na kontroly a udrzbu zahrnuji pravidelné kontroly a udrzbu vybaveni
stravovaciho provozu ZS, &isténi a kontrolu filtrd apod. Elektroinstalace bude podiéhat pravidelnym
revizim, kontroldam stavu rozvodd, jisti€l a elektrickych spotfebiéd. Rozvody ZTI budou podléhat
kontrolam tésnosti, zanaseni vytokovych baterii vodnim kamenem apod. Vzhledem k intenzivhimu
vyuziti rozvod( TZB v objektech ZS je doporuéeno provadéni pravidelnych proplachli rozvod(i véetné
dezinfekce. Soustava vytapéni bude pribézné regulovana a kontrolovana v ramci té€snosti jednotlivych
rozvodu.

Stavebni prace budou provadény v souladu s touto DPS, predchozi DSP, pozadavky DOSS a SU.
Kvalita praci bude dokladovana v ramci PD skute¢ného provedeni, zkouskami a protokoly, které budou
provadény v navaznosti na platné normy, vyhladky a pozadavky mistné pfislusného stavebniho ufadu.
Dokumentace skute¢ného provedeni stavby bude zaroven vyuzita v ramci pfislusného predani stavby
investorovi. Veskeré technologie pouzivané v rdmci akce musi byt v souladu s odpovidajicimi Eeskymi
normami a platnymi vyhlaSkami. V8echny importované materidly a zafizeni v ramci stavby musi viastnit
platné certifikaty pro pouziti v CR, dale musi byt v souladu s relevantnimi pfedpisy, normami, zakony a
zkuSebnimi pozadavky.

Stavebni inspekce by mély byt provadény minimalné jednou ro¢né, aby byla zajis$téna v€asna detekce
a oprava pripadnych problému. Stfecha by méla byt kontrolovana a ¢isténa dvakrat rocné, aby se
zabranilo hromadéni necistot a ucpani okapli. PosSkozena krytina stfechy nebo jiné prvky stfechy by
meély byt okamzité vyménény. Fasada by méla byt pravidelné& kontrolovana a opravovéna, aby byla
zajisténa jeji ochrana proti povétrnostnim vlivim a vihkosti. Praskliny a poSkozeni omitky by mély byt
okamzité opraveny. Tepelné a hydroizolaéni vrstvy by mély byt kontrolovany pfi kazdé vétsi opravé
nebo rekonstrukci. PoSkozené izolace by mély byt ihned opraveny nebo vymé&nény.

Pouzité stavebni materidly musi byt certifikovany a splfiovat poZadavky pfisluSnych norem. Vybér
materiald by mél byt provadén s ohledem na jejich kvalitu, odolnost a ekologickou stopu. VeSkeré
stavebni prace musi byt provadény kvalifikovanymi a zkuSenymi pracovniky, ktefi jsou obeznameni s
technologickymi postupy a bezpeénostnimi pfedpisy. Pribézna kontrola kvality praci a material( zajisti,
Ze stavba bude provedena v souladu s DUR+DSP, DPS a normami. Kontrola zahrnuje inspekce, méfeni
a testovani béhem vsech fazi vystavby.a provadéni rozvoda TZB.
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w) Specifikace vyrobkt a jejich pozadovanych charakteristik (vlastnosti nebo vykon a jejich
parametry) véetné vyrobku zajist'ujicich pristupnost a bezbariérové uzivani

Nize je uveden prehled hlavnich stavebnich prvkd a materiald, které jsou vyuzity v ramci DPS.

Zdivo obvodovych stén a konstrukéni prvky

Keramické tvarnice:

Charakteristika: vysoka pevnost, dobré tepelné izolacni vlastnosti, odolnost proti vihkosti.
Parametry: pevnost v tlaku minimalné 10 MPa, soucinitel prostupu tepla < 0,25 W/(m-K).
Referenéni vyrobek: cihla brousena Porotherm 44 Profi Dryfix P10 440x248x249 mm

Hydroizolaéni materialy

SBS modifikované asfaltové pésy:

Charakteristika: vysoka odolnost proti vihkosti a radonu (preventivni opatieni), pruznost.

Parametry: minimalni tloustka 4 mm, odolnost proti tlak. vodé, odolnost proti radonovému riziku
Referenéni vyrobek: asf. pas hydroizolaéni SKLODEK 40 STANDARD MINERAL, asf. pas s hlinikovou
vlozkou GLASTEK AL 40 MINERAL

Tepelné izolaéni materialy

EPS desky s prisadou grafitu (nadzemni éast fasady):

Charakteristika: vysoka tepelné izola¢ni schopnost, nizka hmotnost.

Parametry: soucinitel tepelné vodivosti < 0,031 W/(m-K), pevnost v tahu 100 kPa.
Referenéni vyrobek: tepelna izolace Isover EPS GreyWall Plus 180 mm

EXP desky (podzemni a soklovéa ¢ést fasady):

Charakteristika: desky z expandovaného polystyrenu s uzavienou povrchovou strukturou.
Parametry: soucinitel tepelné vodivosti < 0,034 W/(m-K), pevnost v tlaku 150 kPa.
Referenéni vyrobek: tepelna izolace Dekperimeter SD 150 160 mm

Mineralni vina (kce stfechy, podhledy):

Charakteristika: vynikajici tepelné izola¢ni a zvukové izolacni vlastnosti, nehoflavost.
Parametry: soucinitel tepelné vodivosti < 0,033 W/(m-K), reakce na ohen A1.
Referen¢ni vyrobek: tepelna izolace ISOVER UNIROL PROFI

Stredni krytina

Velkoformétova profilovana plechova stfesni krytina (pavilon):

Charakteristika: plechova stfesni krytina, barva cihlové &ervena (dle hl. objektu ZS), povrchova uprava
PE25 - polyestersat, dlouha Zivotnost, odolnost proti povétrnostnim vlivaim.

Parametry: hmotnost < cca 4,7 kg/m?, tl. plechu < 0,5 mm, povrchova uprava PE 25 - tloustka 25 ym.
Referen¢ni vyrobek: velkoformatova profilovana plechova stfesni krytina SATJAM Trend PE25

Okenni a dverni vyplné

Izolaéni trojsklo:

Charakteristika: vysoka tepelné izola¢ni schopnost, zvukova izolace.

Parametry: koeficient prostupu tepla Uw < 0,9 W/(m?-K), index zvuk. nepriizvuénosti Rw = 33 az 34 dB.
Vnitfni dvere:

Charakteristika: CPL laminat do komerénich a zatéZovych prostor (odolny laminatovy povrch), dlouha
zivotnost, oblozkova ocel. zaruben s tésnénim a povrchovou Upravou.

Parametry: vySka standardni 1,97 m, mezera mezi kfidlem a podlahou cca 8 mm pro cirkulaci vzduchu.
Referenéni vyrobek: Sapeli, Elegant Komfort, laminatové, dekor HPL antifinger U732 prachové Sed3,
konstrukce odlehéena DTD deska

Podlahové materialy

Podlahové krytiny (vinyl/PVC, dlazba):

Charakteristika: odolnost vUci opotfebeni, vyuziti pro komeréni a Skolska zafizeni, snadna udrzba.
Parametry (dlazba): tloustka 8-10 mm dle typu, odolnost vic&i vlhkosti a mechanickému poskozeni,
mrazuvzdornost, matny povrch, protiskluz R10B.

Referenéni vyrobek: dlazba Rako Taurus Granit Nordic 8eda, 29,8x29x8 cm (JR 30x30 cm), mat,
TAA34076.1

Parametry (vinyl/PVC): tloustka 2-3 mm dle typu, naSlapna vrstva < 0,7 mm, zatéZové pouziti, uZitn
tfida 43, klas. hoflavosti Bfl.S1, vhodné pro kole¢kové Zidle, barva oranzova (u€ebny) + Seda, min.
zaruka 10 let
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Referencni vyrobek: vinyl A1 X-PRO MASTER X 2971 + A1 X-PRO MASTER X 2980

Obklady stén
Keramické obklady stén:

Charakteristika: interiérovy keramicky obklad vhodny do interiéru, vyuziti pro komeréni a Skolska
zafizeni, snadna udrzba.
Parametry: tloustka 6-7 mm dle typu, odolnost proti mechanickému poskozeni, matny/lesk povrch dle
pozadavku investora, nasakavost E>10%.
Referen¢ni vyrobek: Rako Play, dekor Bob a Bobek, 198x398x7 mm, WIDMB210.1

Rako Concept Plus, bila, 198x398x7 mm, lesk, WAAMBO000.1

Rako Up, tmavé modra, 198x398x7 mm, lesk, WADMB511.1

Rako Color One, oranZova, 198x398x7 mm, leskl, WAAMB450

Klempirské konstrukce

Lakovany pozinkovany plech:

Charakteristika: vysoka odolnost vU¢i korozi, kompletni odvodiovaci systém, barevna stalost, dlouha
Zivotnost.

Parametry: tloustka = 0,5 mm, Zivotnost minimalné 50 let, odolnost proti korozi, barva sladéna s
odstinem stfesni krytiny.

Referen¢ni vyrobek: tabulovy hladky plech Ruukki

Vytapéni, ZTl a elektroinstalace
Materialy a jednotlivé prvky jsou specifikovany v ramci profesnich ¢asti DPS.

Natéry a ochranné prostfedky

Natéry ocelovych konstrukci, dfevénych konstrukci:

Charakteristika: zvy8end ochrana ocelovych a dievénych konstrukci.

Parametry (dfevo): plsobi preventivné proti dfevokaznym houbam (napf. dfevomorce domaci), plisnim
a dfevokaznému hmyzu (napf. ervotociim, tesafikiim) v interiérech a exteriérech, vydatnost 1 kg na 50
m? povrchu drfeva, doporuéena kontrola po 10 letech.

Referen¢ni vyrobek: Lignofix E-Profi

Parametry (ocel): ochranna a povrchova Uprava ocelovych konstrukci v interiéru a exteriéru s pfimym
vlivem povétrnostnich faktord, spinéni normy ISO 12944, interiér min. 40 uym zakladniho alkydového
nastfiku + 40 um vrchniho nastfiku, exteriér 80 um zakladniho alkydového nastfiku + 80 uym vrchniho
nastriku

Referenéni vyrobek: Viton S2013

x) Polozkovy vykaz vymér
Polozkovy vykaz vymér zahrnuje seznam materialG a praci potfebnych pro realizaci stavby, pficemz je

feSen formou projekéniho rozpoc¢tu dle soustavy URS & RTS. Projekéni rozpocet v ocenéné a
neocenéné formé tvofi samostatnou pfilohu DPS.

Zavérecné upozornéni projektanta

PfredloZzena DPS je provedena v navaznosti na pfedeSlou DUR+DSP z 02/2024, vyjadieni DOSS a
mistné pfislusného Magistratu mésta Kladna — Odbor vystavby — Oddéleni stavebné-spravni, viz.
rozhodnuti o umisténi a povoleni stavby &.j. SMKL/089545/2024/0SS/Mi ze dne 13. 5. 2024, nabyti
pravni moci 5. 6. 2024. DPS byla prabézné konzultovana s investorem, pfi¢emz dispozi¢ni feSeni a
rozsah stavby byly odsouhlaseny ze strany vedeni obce Kamenné Zehrovice a ZS Kamenné Zehrovice.
PD je vypracovana ve stupni DPS pro organizaci vybérového fizeni na dodavatele stavby. Pfed
provedenim stavby je zhotovitel stavby povinen provést vytyeni stavajicich inzenyrskych siti a soustav
TZB v navaznosti na rozsah stavby a stavenisté, aby se pfede$lo pfipadnym Skodam pfi provadéni
stavby. Pfed provedenim stavby zajisti dodavatel stavby na své naklady zpracovani upfesnéni této DPS
formou jeji aktualizace ¢&i zpracovanim dokumentace realizace stavby (DRS), ktera upfesni
technologicko-materialové FeSeni stavby v navaznosti na konkrétni typy stavebnich konstrukci a
technologie nabidnuté v ramci vybérového fizeni na dodavatele stavby. Dale je zhotovitel stavby
povinen provést PD skuteéného provedeni (DSPS), ktera bude investorovi pfedana pfi ukonceni stavby.
Pfipadnou nutnou inZenyrskou ¢innost v ramci provadéni navrzené stavby véetné zajisténi zabora atd.,
provede jeji budouci zhotovitel na své naklady. Tato DPS je zpracovana v navaznosti na skute¢nosti
vCetné pozadavk( investora znamé v dobé jejiho zpracovani, tj. do doby protokolarniho pfedani DPS.
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Jakékoli zasadni zmény oproti projektové dokumentaci DPS je nutné konzultovat pisemnou formou s
projektantem. Re$eni obsazené v této projektové dokumentaci je predmétem ochrany dle autorského
zakona. Pfipadnou nutnou inZzenyrskou ¢innost v ramci provadéni stavby v€. zafizeni stavenisté
provede zhotovitel stavby na své naklady. Ve vSech pfipadech, kdy tato DPS, zadavaci dokumentace,
zadavaci rozpocet stavby (neocenény projekéni rozpocet a stavby a vykaz vymér) €i jakakoli jina ¢ast
zadavacich podminek zejména technické podminky, obsahuji poZzadavky nebo odkazy na obchodni
firmy, nazvy nebo jména a pfijmeni, specificka oznaceni zbozi a sluzeb, které plati pro urcitou osobu,
popf. jeji organizacni slozku za pfiznacné, patenty na vynalezy, uzitné vzory, primyslové vzory,
ochranné znamky nebo oznaceni plvodu, umoznuje zadavatel pro plnéni vefejné zakazky pouziti i
jinych, kvalitativné a technicky obdobnych feSeni.

V Kladné, bfezen 2025 Ing. LibuSe Chvatalova
Ing. Jaromir Chvéatal
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