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NAZEV
Stavebni Gpravy a pfistavba objektu ZS Kamenné Zehrovice

katastralni Uzemi Kamenné Zehrovice, parc. . 1/1, 6, st. 225
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LUMSENS

PODKLADY

e Vyhlaska 410/2005 Sb. o hygienickych pozadavcich na prostory a provoz zafizeni a

provozoven pro vychodu a vzdélavani déti a mladistvych

e CSNEN 17 037 Denni osvétleni budov

o CSNEN 12 464-1 Svétlo a osvétleni - Osvétleni pracovist - Cést 1: Vnitini pracovité

e Stavebnivykresovd dokumentace objektu v elektronické podobé dodand béhem 2/2024

POPIS

Pfedmétem studie je posouzeni denniho osvétleni u¢eben P.1.16, P.2.02 a P.2.16 v 1.NP a 2. NP

pristavby objektu zakladni skoly.

Déle je proveden navrh umélého osvétleni téchto uceben.
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Obrdzek 1: Zdkres posuzovanych mistnosti v 1. NP
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Obrdzek 2: Zdkres posuzovanych mistnosti 2. NP
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LUMSENS

1. DENNI OSVETLENI

www.lumsens.cz

POZADAVKY

Vyhlaska 410/2005 Sb.

Dle vyhlasky 410/2005 Sb. o hygienickych pozadavcich na prostory a provoz zafizeni a
provozoven pro vychodu a vzdélavani mladistvych musi byt ve vnitfnich prostorech budov,
uréenych k dlouhodobému pobytu zakd, vyhovujici denni osvétleni odpovidajici normovym
pozadavkdm (CSN 730580-1,2,3). U uzivanych staveb je po predchozim projednéni's organem
ochrany verejného zdravi vyjimecné mozné pouzit celkové sdruzené osvétleni. Toto osvétleni
musi byt v souladu s normovymi pozadavky ceské technické normy upravujici sdruzené osvétleni
(CSN 360020).

CSNEN 17 037

Pro spInéni doporuéeného prispévku denniho svétla v prostoru je nutné splnit uréité hodnoty
cilové osvétlenosti Er (které odpovida cilova hodnota Cinitele denni osvétlenosti D) a minimalni
hodnoty cilové osvétlenosti Em (které odpovida minimalni cilové hodnota cCinitele denni
osvétlenosti Drw).

V nésledujicich tabulkdch 1 a 2 je pfedepsano, na jakych ¢astech prostoru je nutné cilové
hodnoty splnit. Je nutné splnit nejméné minimalni Groven, predepsanou v nasledujicich
tabulkach.

Tabulka 1: Hodnoty denniho svétla pro svislé nebo Sikmé osvétlovaci otvory

Doporucena Cilova Cast prostoru Minimalni | Cast prostoru Podil doby
uroveii pro osvétlenost | pro hodnoceni | cilova pro hodnoceni | s dennim
svislé a Sikmé cilové osvétlenost | minimalni cilové | svétlem
osvétlovaci osvétlenosti osvétlenosti
otvo

very Er (Ix) Fotane (%) Erw (Ix) Fotane (%) Fuime (%)
Minimalni 300 50 100 95 50
Stredni 500 50 300 95 50
Velkéa 750 50 500 95 50

Tabulka 2: Hodnoty denniho svétla pro vodorovné osvétlovaci otvory

Doporuéena tirovei pro | Cilova osvétlenost | Cast prostoru pro hodnoceni | Podil doby s dennim
vodorovné osvétlovaci cilové osvétlenosti svétlem
otvory

ET (|x) Fplane (%) Ftime (%)
Minimalni 300 95 50
Stredni 500 95 50
Velka 750 95 50

Doporuceni uvedena v predchozich tabulkach Ize vyjadrit Cinitelem denni osvétlenosti D.

V ptipadé Ceské republiky odpovida cilové osvétlenosti Er = 100 Ix Cinitel denni osvétlenosti
D = 0,7 %, pro prekroceni Er = 300 Ix je nutné dosdhnout Cinitele denni osvétlenosti

D = 2,0 %.
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VYPOCET

POPIS

Vypocet denniho osvétleni je proveden na modelu vytvoreném ve vypocetnim programu DIALux
4.13. Vypoctovy model zohledriuje vliv stinéni okolni zéstavbou.

V uéebné P.2.02 jsou pro dosazeni vyhovujicich parametri denniho osvétleni navrzeny dva
svétlovody o minimalnim prdméru 600 mm a s parametry uvedenymi v Tabulce 5.

ODRAZNOSTI POVRCHU

Vnitini povrchy a vnéjsi povrchy

Prdmérné hodnoty Cinitele odrazu vnitfnich a vnéjsich povrchd posuzovaného objektu jsou
stanoveny na zékladé CSN 73 0580-1, piilohy A, odst. A20, resp. tabulky A.4.

Tabulka 3: Odraznosti vnitfnich povrcht dle CSN 73 0580-1

Cast Pramérny cinitel odrazu svétla (%)
Stropy 0,80
Stény 0,70
Podlahy 0,30
Terén 0,10

PARAMETRY OSVETLOVACICH OTVORU

Ur&eni jednotlivych parametrd osvétlovacich otvord je provedeno dle CSN 73 0580-1, normativni
prilohy A.

Tabulka 4: Parametry osvétlovacich otvort

Popis parametru Hodnota (-)
Cinitel prostupu svétla propoustéjicim materidlem 0,75
Cinitel ztraty svétla konstrukcemi nepropoustgjicimi svétlo 0,63
Cinitel zneci§téni na vn&ji stran& osvétlovaciho otvoru 0,95
Cinitel zneci&téni na vnitini stran& osvétlovaciho otvoru 0,95
Cinitel ztraty svétla vlivem zafizenf pro regulaci 1,00
Cinitel ztraty svétla vlivem stinéni konstrukci budovy 1,00

Technické parametry svétlovodd se nachazi v Tabulce 5.

Tabulka 5: Parametry osvétlovacich otvort

Popis parametru Hodnota (-)
Redukéni faktor kopule 0,92
Reduké&ni faktor tubusu 0,85
Redukéni faktor difuzéru 0,85
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VYPOCTENE HODNOTY

Uéebna P.1.16

4583 6.66
3750 6.50
2917 682
2083 718
1250 6.62
0.417 6.87

m  0.388

350 212
368 227
384 226
380 227
375 226
342 225
1.163 1.939

187 148
185 153
196 159
194 157
189 150
188 148

2.714 3.490

1.51 1.55
154 167
157 171
1583 176
152 1.66
151 157
4.265 5.041

Obrdzek 3: Vypoctené hodnoty - celd plocha mistnosti

179 233
1984 249
193 257
194 261
188 247
1.79 241
5.817 6.592

Tabulka 6: Vypo&tené hodnoty denniho osvétleni dle CSN EN 17037

283
292
3.04
3.14
3.03
291
7.368

cela plocha mistnosti dle €SN EN 17 037

Cast prostoru Folane (%) Cast prostoru Fylane (%)
Dt (%) Drm (%)
vypoctena | pozadovana vypoctena | pozadovana
2,0 50 0,7 95

Pozadavky CSN EN 17 037 na denni osvétleni jsou spInény v celé plose mistnosti.

Uéebna P.2.02

5960 4.32
5165 566
4370 589
3576 620
2781 6.18
1.987 587
1192 569
0.397 4.36

m 0375

e Pl o . PP P TR "

291 212
356 250
393 251
403 267
405 279
398 262
366 242
298 228
1.125 1.875

160 1.60
187 170
196 173
201 193
220 180
193 184
205 179
172 170
2625 3375

i)

164 155
184 186
191 187
196 1.85
181 183
186 172
190 201
189 168

4125 4875

Obrdzek 4: Vypoctené hodnoty - celd plocha mistnosti

Tabulka 7: Vypoctené hodnoty denniho osvétleni dle CSN EN 17037

cela plocha mistnosti dle €SN EN 17 037

Céast prostoru Fpiane (%) Céast prostoru Fpiane (%)
Dt (%) Dm (%)
vypoctena | pozadovana vypoctena | pozadovana
2,0 50 0,7 95

Pozadavky CSN EN 17 037 na denni osvétleni jsou spInény v celé plose mistnosti.
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Uéebna P.2.16

4747 6.1
4189 6.88
3630 653
3072 690
2513 1.2
1955 7.18
1.396 6.83
0.838 6.92
0279 6.03

m 0.431

3.18 207
359 227
374 240
385 236
397 248
378 236
377 237
359 223
323 205
1.292 2153

170 166
166 163
176 173
185 1.74
179  1.80
184 169
172 170
165 1.69
172 161

3.015 3.876

1.70
1.74
1.88
1.84
1.89
1.87
1.82
1.79
1.68
4.737

215
2.16
232
242
237
2.36
229
217
2.08
5.599

Obrdzek 5: Vypoctené hodnoty - celd plocha mistnosti

317 6.2
347 6.70
3711 6.37
379 6.85
373 717
379 704
368 6.55
339 6.79
316 6.13
6.460 7.321

Tabulka 8: Vypoc&tené hodnoty denniho osvétleni dle CSN EN 17037

cela plocha mistnosti dle €SN EN 17 037

Cast prostoru Fplane (%) Cast prostoru Fplane (%)
Dt (%) Dm (%)
vypoctena | pozadovana vypoctena | pozadovana
2,0 50 0,7 95

www.lumsens.cz

Pozadavky CSN EN 17 037 na denni osvétleni jsou spInény v celé plose mistnosti.
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LUMSENS

2. UMELE OSVETLENI

POPIS

Pfedmétem studie je mimo posouzeni denni osvétleni také navrh umélého osvétleni.

POZADAVKY

CSN EN 12 464-1

Norma pro jednotlivé oblasti Ukold nebo ¢innosti stanovuje pozadavky na udrzovanou
osvétlenost, index podani barevy, Cinitel osInéni, valcovou osvétlenost.

Res$ené prostory odpovidaji referenénim ¢isliim 44.1 (uéebny - obecné ¢innosti) a 40.4
(€erné, zelené a bilé tabule).

VYPOCET A VSTUPNI PARAMETRY

Umélé osvétleni je navrzeno pomoci pfisazenych svitidel MODUS AREL. Pouzity typ svitidla méa
index podani barev vyssi, nez 80 a ndhradni teplotu chromati¢nosti 4 000 K.

Ve vypoctu osvétleni jsou pouzita fotometricka data svitidla, kterd jsou k datu vypracovani studie
dostupna na webovych strankach vyrobce.

Vysledky vypoctu umélého osvétleni, které dokladaji spInéni véech normou pozadovanych

parametrd, jsou uvedeny ve vystupu vypocetniho programu, ktery je soucasti prilohy.

VYPOCET UDRZOVACIHO CINITELE
Typ svitidel: D

Interval skupinové vymény: 50 tis. h.
Individuélni vyména: ano

Svételny zdroj: LED

Kategorie znecisténi: Cisty

Interval cisténi svitidel: 1 rok

RozlozZeni sv. toku: pfimé

Interval cisténi povrchu mistnosti: 1 rok

MF = LLMF - LSF - LMF - RSMF = 0,88 - 1,00- 0,88 - 0,95 = 0,74
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ZAVER

DENNIi OSVETLENiI

Denni osvétleni posuzovanych u¢eben vyhovuje pozadavkiim CSN EN 17 037 v celych plochéch
mistnosti.

UMELE OSVETLENI
Navrh umélého osvétleni u¢eben spliiuje pozadavky CSN EN 12 464-1.

VYPRACOVAL

% # LUMSENSPRO s.r.0.

Zidovice 143, 411 83
1€0: 19304340
.................................... tel.: 792 750 655

Ing. Tomas Trux

DATUM VYPRACOVANI

21.2.2024

PRILOHY

priloha ¢. 1: vypocet denniho a umélého osvétleni
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ZS Kamenné Zehrovice

Vypoget UO a DO u¢eben P.1.16, P.2.02, P.2.16 dle CSN EN 12 464-1 a CSN EN 17 037
Zatfidéni dle normy: 44.1 a 44.4

Udrzovaci Cinitel

Typ svitidel: C

Interval skupinové vymeény: 30 tis. h. Individualni vyména: ano.
Svételny zdroj: zafivka LED (pro potfeby vypoctu)

Kategorie znegisténi interiéru: Cisté

Interval Cisténi svitidel: 1 rok

RozloZeni sv. toku: Pfimé

Interval ¢isténi povrchli mistnosti: 1 rok

MF = LLMF x LSF x LMF x RSMF = 0,88 x 1 x 0,88 x 0,95 = 0,74

pozn.: Vypoctené hodnoty osvétlenosti jsou hodnoty udrzované (v souhrnech pod vypoctenymi hodnotami vSak
oznaceno pouze jako Em)

Datum: 21.02.2024
Zpracovatel: Ing. Tomas Trux



ZS Kamenné Zehrovice B

LUMSENSPRO s.r.o. Zpracovatel Ing. Tomas Trux
Telefon
Fax
e-mail trux@lumsens.cz

ZS Kamenné Zehrovice

Titulni strana projektu

Obsah

MODUS spol.s.r.o. AREL4000RM2KVM MODUS AREL 4000 RM2 KVM
Datovy list svitidla

MODUS, spol. s r.o. AREL4000RMAS MODUS AREL 4000 RM AS
Datovy list svitidla

P.1.16
Zadavaci protokol
Svitidla (seznam soufadnic)
Objekty (seznam souradnic)
Svételné scény

DO
Plochy mistnosti
Plocha uéebny (500 Ix, U0 > 0,60)
Graf hodnot (D)
Tabulka (D)
uo

Shrnuti
Plochy mistnosti
Plocha ucebny (500 Ix, U0 > 0,60)
Graf hodnot (E)
Valcova osvétlenost (150 Ix, U0 > 0,10)
Hodnotovy graf (E, valcovité)
RUGL (max. 19, v=1,2 m)
Graf hodnot (UGR)
RUGL (max. 19, v=1,2 m)
Graf hodnot (UGR)
RUGL (max. 19, v=1,2 m)
Graf hodnot (UGR)
RUGL (max. 19, v=1,2 m)
Graf hodnot (UGR)
Tabule (500 Ix, U0 > 0,70)
Tabulka (E, kolmo)
P.2.02
Zadavaci protokol
Svitidla (seznam soufadnic)
Objekty (seznam souradnic)
Svételné scény

DO
Plochy mistnosti
Plocha uéebny (500 Ix, U0 > 0,60)
Graf hodnot (D)
Tabulka (D)
uo

Shrnuti
Plochy mistnosti
Plocha uéebny (500 Ix, U0 > 0,60)
Graf hodnot (E)
Valcova osvétlenost (150 Ix, U0 > 0,10)
Hodnotovy graf (E, valcovité)
RUGL (max. 19, v=1,2 m)
Graf hodnot (UGR)
RUGL (max. 19, v=1,2 m)

21.02.2024
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LUMSENSPRO s.r.o. Zpracovatel Ing. Tomas Trux
Telefon
Fax
e-mail trux@lumsens.cz

Graf hodnot (UGR)
RUGL (max. 19, v=1,2 m)
Graf hodnot (UGR)
RUGL (max. 19, v=1,2 m)
Graf hodnot (UGR)
Tabule (500 Ix, U0 > 0,70)
Tabulka (E, kolmo)
P.2.16
Zadavaci protokol
Svitidla (seznam souradnic)
Objekty (seznam souradnic)
Svételné scény

DO
Plochy mistnosti
Plocha ucebny (500 Ix, U0 > 0,60)
Graf hodnot (D)
Tabulka (D)
uo

Shrnuti
Plochy mistnosti
Plocha ucebny (500 Ix, U0 > 0,60)
Graf hodnot (E)
Valcova osvétlenost (150 Ix, U0 > 0,10)
Hodnotovy graf (E, valcovité)
RUGL (max. 19, v=1,2 m)
Graf hodnot (UGR)
RUGL (max. 19, v=1,2 m)
Graf hodnot (UGR)
RUGL (max. 19, v=1,2 m)
Graf hodnot (UGR)
RUGL (max. 19, v=1,2 m)
Graf hodnot (UGR)
Tabule (500 Ix, U0 > 0,70)
Tabulka (E, kolmo)
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ZS Kamenné Zehrovice

LUMSENSPRO s.r.o.

Zpracovatel
Telefon
Fax

e-mail

Ing. Tomas Trux

trux@lumsens.cz

21.02.2024

MODUS spol.s.r.o. AREL4000RM2KVM MODUS AREL 4000 RM2 KVM / Datovy list
svitidla

Obrazek svitidla najdete v naSem katalogu svitidel.

Klasifikace svitidel dle CIE: 100
Koéd CIE Flux Code: 75 98 100 100 100

Vystup svétla 1:

105° 105°
90° 90°
75° 75°
60° 60°
45° 452
30° 152 02 15% 30°
cd/kim N =100%
C0-C180 —C90 - C270
Vystup svétla 1:
Vyhodnoceni oslnéni dle UGR
p Strop 70 70 50 50 30 70 70 50 50 30
p Stén 50 30 50 30 30 50 30 50 30 30
p Podlaha 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20
Velikost mistnosti Smér pohledu napfi¢ Podélny smér pohledu
k ose lampy k ose lampy
2H 2H [ 148 15.7 154 16.0 16.2 17.7 18.6 17.9 18.8 19.0
3H [ 148 15.6 154, 15.8 16.1 17.5 18.4 17.8 18.6 18.9
4H | 147 155 15.0 15.8 16.0 145 18.2 17.8 18.5 18.8
6H [ 14.7 15.4 15.0 15.7 16.0 17.4 18.1 17.7 18.4 18.7
8H | 14.6 153 15.0 15.6 15.9 17.3 18.0 17.7 18.3 18.6
12H [ 146 153 15.0 15.6 15.9 17.3 18.0 17.7 18.3 18.6
4H 2H [ 148 15.6 151 15.9 16.1 17.5 18.3 17.8 18.5 18.8
3H [ 148 15.4 151 15.7 16.0 17.4 18.0 17.7 18.3 18.6
4H | 14.8 153 151 15.6 16.0 173 17.8 17.7 18.2 18.5
6H [ 14.7 15.2 15.1 15.6 15.9 172 17.7 17.6 18.1 18.4
8H | 147 151 15.1 155 159 17.2 17.6 17.6 18.0 18.4
12H [ 14.6 15.0 15.1 15.4 15.9 171 17.5 17.6 17.9 18.3
8H 4H | 14.6 15.1 151 155 15.9 17.2 17.6 17.6 18.0 18.4
6H [ 14.6 14.9 15.0 15.4 15.8 74, 17.4 17.5 179 183
8H | 14.6 14.9 15.0 153 15.8 17.0 17.3 17.5 17.8 18.3
12H [ 145 14.8 15.0 15.2 15.7 17.0 17.3 17.5 17.7 18.2
12H 4H | 14.6 15.0 15.0 15.4 15.8 174, 17.5 17.6 17:9 18.4
6H [ 14.5 14.8 15.0 153 15.8 17.0 17.3 17.5 17.8 18.3
8H | 145 14.8 15.0 15.2 15.7 17.0 17.3 17.5 17.7 18.2
Variace polohy pozorovatele pro vzddlenosti svitidel S
+33 | 50 +1.2 / -15
+5.0 / -7.9 +20 / -89
+6.8 / -9.0 +4.0 / -19.3
Standardni tabulka BKOO BKOO
Korekturni scitanec -3.6 -0.9
Korigované osliiovaci indicie, vztaZeny na 4250Im Celkovy svételny tok

-
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LUMSENSPRO s.r.o. Zpracovatel Ing. Tomas Trux
Telefon
Fax
e-mail trux@lumsens.cz

21.02.2024

MODUS, spol. s r.o. AREL4000RMAS MODUS AREL 4000 RM AS / Datovy list svitidla

Vystup svétla 1:

Obrazek svitidla najdete v naSem katalogu svitidel. 105° 105°
90° 90°
e
759 75°
200
60° 60°
300
450 450
500
600
30° 152 0° 15% 30°
cd/kim N =100%
C0-C180 —C90 - C270
Klasifikace svitidel dle CIE: 100 Na zakladé chybéjicich vlastnosti symetrie nemize byt
Kod CIE Flux Code: 49 82 97 100 100 pro toto svitidlo znazornéna zadna tabulka UGR.

-
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ZS Kamenné Zehrovice

LUMSENSPRO s.r.o.

Vyska pracovni roviny: 0.850 m

Okrajova z6na: 0.750 m
Cinitel udrzby: 0.74

Vyska mistnosti: 3.450 m
Zakladni plocha: 60.16 m?

Plocha Rho [%]
Podlaha 20
Strop 80
Sténa 1 70
Sténa 2 70
Sténa 3 70
Sténa 4 70

Zpracovatel

Telefon
Fax
e-mail

Ing. Tomas Trux

trux@lumsens.cz

21.02.2024

P.1.16 / Zadavaci protokol

| |
4 3
| i
1 2
z([m]|[m]) do ([m]|[m]) Délka [m]
/ / /
/ / /
(5.209 | 24.500 ) (14.464 | 24.500) 9.255
(14.464 | 24.500 ) (14.464 | 31.000) 6.500
(14.464 | 31.000) (5.209 | 31.000 ) 9.255
(5.209 | 31.000 ) (5.209 | 24.500 ) 6.500

-
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ZS Kamenné Zehrovice

LUMSENSPRO s.r.o.

MODUS spol.s.r.o. AREL4000RM2KVM MODUS AREL 4000 RM2 KVM
4247 Im, 37.0 W, 1 x 1 x LED (Opravny faktor 1.000).

®
®

& O
®
@&

© 00 N O O h W N =~

6.751
6.751
6.751
9.836
9.836
9.836
12.921
12.921
12.921

Pozice [m]

26.167
27.900
29.633
26.167
27.900
29.633
26.167
27.900
29.633

Zpracovatel
Telefon
Fax

e-mail

Ing. Tomas Trux

trux@lumsens.cz

21.02.2024

P.1.16 / Svitidla (seznam souradnic)

3.450
3.450
3.450
3.450
3.450
3.450
3.450
3.450
3.450

X
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0

Rotace [°]

Y
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0

90.0
90.0
90.0
90.0
90.0
90.0
90.0
90.0
90.0

-
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ZS Kamenné Zehrovice B

LUMSENSPRO s.r.o. Zpracovatel Ing. Tomas Trux
Telefon
Fax
e-mail trux@lumsens.cz

21.02.2024

P.1.16 / Svitidla (seznam souradnic)

MODUS, spol. s r.o. AREL4000RMAS MODUS AREL 4000 RM AS
4504 Im, 35.0 W, 1 x 1 x LED (Opravny faktor 1.000).

C. Pozice [m] Rotace [°]
X Y 4 X Y 4
1 8.548 25.497 2.600 0.0 0.0 90.0
2 10.335 25.497 2.600 0.0 0.0 90.0
Y
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ZS Kamenné Zehrovice

LUMSENSPRO s.r.o.

Okno
I I
® a
| |
® €
| |
® G
[ |
C. Pozice [m]
X Y
1 14.464 29.669
2 14.464 27.713
3 14.464 25.774
4 5.209 29.670
5 5.209 27.721
6 5.209 25.765

2.200
2.200
2.200
0.900
0.900
0.900

Zpracovatel
Telefon
Fax

e-mail

Ing. Tomas Trux

trux@lumsens.cz

21.02.2024

P.1.16 / Objekty (seznam souradnic)

~ O~~~ ~ ~

Velikost [m]
S

1.450
1.450
1.450
1.450
1.450
1.450

1.050
1.050
1.050
2.100
2.100
2.100

X

~ O~~~ ~ ~

Rotace [°]

Y Z

/ /

/ /

/ /

/ /

/ /

/ /

Y
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ZS Kamenné Zehrovice

LUMSENSPRO s.r.o.

Zpracovatel Ing. Tomas Trux

Telefon
Fax

e-mail trux@lumsens.cz

21.02.2024

P.1.16 / DO / Plocha uéebny (500 Ix, U0 > 0,60) / Graf hodnot (D)

T6.50m
1575
6.66__350 212 187 148__151 155 179 233__283
L | L 1
650 368 227 185 153 154 167 194 249 292
682 384 226 196 159 157 171 193 257 3.04
L 1 L 1 I
718 380 227 194 157 153 176 194 261 3.14
6.62 375 226 189 150 152 166 188 247 3.03
I 1 I
6.87 342 225_.188__148__151_157 179 241 291
| 1 |
" To.75
L i i i a OOO
0.00 0.75 8.51 9.26m
Poloha plochy v mistnosti:
Pracovni rovina s 0.750 m Okrajova
zéna
Oznaceny bod:
(5.959 m, 25.250 m, 0.850 m)
Rastr: 10 x 6 Body
I:)m [%] Dmin [%] I:)max [%] I:)min/ Dm
2.66 1.48 7.18 0.556

Intenzita horizontalniho osvétleni ve volném prostredi E : 11527 Ix

Méfitko 1: 75

|:)min / I:)max
0.206

-
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ZS Kamenné Zehrovice B

LUMSENSPRO s.r.o. Zpracovatel Ing. Tomas Trux
Telefon
Fax
e-mail trux@lumsens.cz

21.02.2024

P.1.16 / DO / Plocha uéebny (500 Ix, U0 > 0,60) / Tabulka (D)

Poloha plochy v mistnosti:

Pracovni rovina s 0.750 m Okrajova
zbna

Oznaceny bod:

(5.959 m, 25.250 m, 0.850 m)

4583 666 350 212 187 148 151 1556 179 233 283
3.750 650 368 227 185 153 154 167 194 249 2092
2917 682 384 226 196 159 157 171 193 257 3.04
2,083 718 380 227 194 157 153 176 194 261 3.14
1250 662 375 226 189 150 152 166 188 247 3.03
0417 687 342 225 188 148 151 157 179 241 29

m 0.388 1.163 1.939 2.714 3.490 4.265 5.041 5.817 6.592 7.368

Pozor: Souradnice se vztahuji na vy$e uvedeny graf.

Rastr: 10 x 6 Body

I:)m [%] Dmin [%] I:)max [%] I:)min/ I:)m I:)min / I:)max
2.66 1.48 7.18 0.556 0.206

Intenzita horizontalniho osvétleni ve volném prostredi E : 11527 Ix
Y
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ZS Kamenné Zehrovice

LUMSENSPRO s.r.o. Zpracovatel Ing. Tomas Trux
Telefon
Fax

e-mail trux@lumsens.cz

21.02.2024

P.1.16 / UO / Shrnuti
Tesom
T T~ &5
480 480
P rom— 1 E}\
////,600\\\\\
600"“‘600 600— 600
|y
720\ 600
720 //////
720/////*§39:5§1 600
960 840\
_J‘ SN\ 4
0.75
L i i i -_0'00
0.00 0.75 8.51 9.26 m
Vy$ka mistnosti: 3.450 m, Cinitel udrzby: 0.74 Hodnoty v Lux, Mé&fitko 1:100
Plocha p [%] E, [IX] Emin [IX] E nax [IX] Enin/ Em
Plocha u¢ebny (500 Ix, U0 > 0,60) / 628 424 1013 0.675
Podlaha 20 514 249 823 0.485
Strop 80 115 78 151 0.679
Stény (4) 70 214 76 838 /
Plocha ucebny (500 Ix, U0 > 0,60):
Vyska: 0.850 m
Rastr: 10 x 6 Body
Okrajova z6na: 0.750 m
Kusovnik svitidel
C. ks Oznaceni (Opravny faktor) ® (Svitidlo) [Im] @ (Zdroje:) [Im] P [W]
MODUS spol.s.r.o. AREL4000RM2KVM MODUS AREL
1 9 4000 RM2 KVM (1.000) 4247 4250 37.0
MODUS, spol. s r.o. AREL4000RMAS MODUS AREL
2 2 4000 RM AS (1.000) 4504 4500 35.0
Celkem: 47235 Celkem: 47250 403.0
Specificky pfikon: 6.70 W/m? = 1.07 W/m?/100 Ix (Zakladni plocha: 60.16 m?)
Y
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ZS Kamenné Zehrovice B

21.02.2024

LUMSENSPRO s.r.o. Zpracovatel Ing. Tomas Trux
Telefon
Fax
e-mail trux@lumsens.cz

P.1.16 / UO / Plocha uéebny (500 Ix, U0 > 0,60) / Graf hodnot (E)

T6.50m
T5.75
458___500. 473 484 534___536. 486 476 505__ 475
L~ 1 L ] (R
552 602 577 590 651 652 592 578 609 570
617 675 647 658 726 727 658 647 680 636
1 1 1
582 648 629 649 712 712 645 623 647 597
572 644 652 684 753 748 660 620 629 580
1 1 1
450 594 814__961__1013__999__800 598 490 424
[ — | —
- To7s
[l 1 1 i --O'OO
0.00 0.75 851 926m

Hodnoty v Lux, Mé&fitko 1 : 75

Poloha plochy v mistnosti:

Pracovni rovina s 0.750 m Okrajova
zbna

Oznaceny bod:

(5.959 m, 25.250 m, 0.850 m)

Rastr: 10 x 6 Body

Em [IX] Emin [IX] Emax [IX] Emin / Em Emin / Emax
628 424 1013 0.675 0.418
F
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ZS Kamenné Zehrovice

LUMSENSPRO s.r.o.

Zpracovatel

Telefon
Fax

e-mail

Ing. Tomas Trux

trux@lumsens.cz

21.02.2024

P.1.16 / UO / Valcova osvétlenost (150 Ix, U0 > 0,10) / Hodnotovy graf (E, valcovité)

T5.10m
168 179 205 204 191 208 212 188 181
211 227 248 249 246 253 255 235 223
202 217 246 246 234 250 252 226 214
217 239 265 268 263 270 266 244 229
210 233 269 278 268 275 264 232 216
200 259 304 331 329 307 288 228 194
B . T 0.00
0.00 8.00 m
Poloha plochy v mistnosti:
Oznaceny bod:
(5.800 m, 25.100 m, 1.200 m)
Rastr: 9 x 6 Body
E, [IX] Enin [IX] E nax [IX] E
239 168 331

IE

min m

0.704

Hodnoty v Lux, Mé&fitko 1 : 75

E. . /E

max

0.508

min

-
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ZS Kamenné Zehrovice

LUMSENSPRO s.r.o.

21.02.2024

Zpracovatel Ing. Tomas Trux
Telefon
Fax

e-mail trux@lumsens.cz

P.1.16 / UO / RUGL (max. 19, v=1,2 m) / Graf hodnot (UGR)

T370m
14 17 16 13 16 16 <10 <10
15 18 17 14 18 18 <10 <10
16 18 18 14 18 18 <10 <10
- 7000
0.00 8.00 m
Méfitko 1: 75
Poloha plochy v mistnosti:
Oznaceny bod:
(5.800 m, 26.500 m, 1.200 m)
—
Rastr: 8 x 3 Body
Min Max
/ 18
Y
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ZS Kamenné Zehrovice B

LUMSENSPRO s.r.o. Zpracovatel Ing. Tomas Trux
Telefon
Fax
e-mail trux@lumsens.cz

21.02.2024

P.1.16 / UO / RUGL (max. 19, v=1,2 m) / Graf hodnot (UGR)

T370m
<10 <10 <10 <10 <10 <10 <10 <10
<10 17 16 16 <10 16 16 <10
<10 <10 <10 <10 <10 <10 <10 <10
, . 0.00
0.00 8.00 m
Méfitko 1: 75
Poloha plochy v mistnosti:
Oznaceny bod:
(5.800 m, 26.500 m, 1.200 m) 1
Rastr: 8 x 3 Body
Min Max
/ 17
Y
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ZS Kamenné Zehrovice

LUMSENSPRO s.r.o.

21.02.2024

Zpracovatel Ing. Tomas Trux

Telefon

Fax

e-mail trux@lumsens.cz

P.1.16 / UO / RUGL (max. 19, v=1,2 m) / Graf hodnot (UGR)

T370m
<10 <10 16 17 14 16 17 14
<10 <10 18 18 15 17 18 15
<10 <10 18 19 o 18 19 16
- 7000
0.00 8.00 m
Méfitko 1: 75
Poloha plochy v mistnosti:
Oznaceny bod:
(5.800 m, 26.500 m, 1.200 m) -
Rastr: 8 x 3 Body
Min Max
/ 19
Y
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ZS Kamenné Zehrovice

LUMSENSPRO s.r.o.

Zpracovatel Ing. Tomas Trux
Telefon
Fax

e-mail trux@lumsens.cz

21.02.2024

P.1.16 / UO / RUGL (max. 19, v=1,2 m) / Graf hodnot (UGR)

T370m
16 16 15 16 16 15 16 15
11 12 13 13 12 12 11 <10
<t <10 11 12 11 10 <10 <10
- 7000
0.00 8.00 m
Méfitko 1: 75
Poloha plochy v mistnosti:
Oznaceny bod:
(5.800 m, 26.500 m, 1.200 m)
Rastr: 8 x 3 Body
Min Max
<10 16

-
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ZS Kamenné Zehrovice

LUMSENSPRO s.r.o.

Poloha plochy v mistnosti:
Oznaceny bod: (11.205 m, 24.570 m,
2.200 m)

3.250 591 602 508
2.750 808 766 596
2.250 786 786 633
1.750 699 757 642
1.250 797 795 648
0.750 813 772 610
0.250 582 598 509

m 0.200 0.600 1.000

Zpracovatel

Telefon
Fax
e-mail

Ing. Tomas Trux

trux@lumsens.cz

21.02.2024

P.1.16 / UO / Tabule (500 Ix, U0 > 0,70) / Tabulka (E, kolmo)

Pozor: Souradnice se vztahuji na vyse uvedeny graf. Hodnoty v Lux.

Rastr: 3 x 7 Body

E,, [Ix] E,pin [1X]
681 508

Emax [IX]
813

Emin / Em
0.75

Emin / Emax
0.62

-
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ZS Kamenné Zehrovice

LUMSENSPRO s.r.o.

Vyska pracovni roviny: 0.850 m

Okrajova z6na: 0.750 m
Cinitel udrzby: 0.74

Vyska mistnosti: 3.500 m
Zakladni plocha: 53.03 m?

Plocha Rho [%]
Podlaha 20
Strop 80
Sténa 1 70
Sténa 2 70
Sténa 3 70
Sténa 4 70

Zpracovatel

Ing. Tomas Trux

trux@lumsens.cz

21.02.2024

P.2.02 / Zadavaci protokol

[ |

4 3

= I

1 2
z ([m]|[m]) do ([m] | [m]) Délka [m]
/ / /
/ / /
(5.205]7.060) (11.955]7.060) 6.750
(11.955]7.060) (11.955]14.917) 7.857
(11.955]14.917) (5.205]14.917) 6.750
(5.205]14.917) (5.205]7.060) 7.857
Y
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ZS Kamenné Zehrovice

LUMSENSPRO s.r.o.

MODUS spol.s.r.o. AREL4000RM2KVM MODUS AREL 4000 RM2 KVM
4247 Im, 37.0 W, 1 x 1 x LED (Opravny faktor 1.000).

POO®

ONORONO),

<

o

0 N O O WN -

6.893
6.893
6.893
6.893
10.268
10.268
10.268
10.268

Pozice [m]

8.260
9.860
11.460
13.060
8.260
9.860
11.460
13.060

Zpracovatel
Telefon
Fax

e-mail

Ing. Tomas Trux

trux@lumsens.cz

21.02.2024

P.2.02 / Svitidla (seznam souradnic)

3.500
3.500
3.500
3.500
3.500
3.500
3.500
3.500

X
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0

Rotace [°]

Y
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0

90.0
90.0
90.0
90.0
90.0
90.0
90.0
90.0

-
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ZS Kamenné Zehrovice B

LUMSENSPRO s.r.o. Zpracovatel Ing. Tomas Trux
Telefon
Fax
e-mail trux@lumsens.cz

21.02.2024

P.2.02 / Svitidla (seznam souradnic)

MODUS, spol. s r.o. AREL4000RMAS MODUS AREL 4000 RM AS
4504 Im, 35.0 W, 1 x 1 x LED (Opravny faktor 1.000).

C. Pozice [m] Rotace [°]
X Z Z
1 7.460 13.927 2.600 0.0 0.0 -90.0
2 9.247 13.927 2.600 0.0 0.0 -90.0
e
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ZS Kamenné Zehrovice

LUMSENSPRO s.r.o.

Okno
®
|
®
|
®
|
C.
X
1 5.205
2 5.205
3 5.205

Pozice [m]
Y
12.907

10.962
9.020

21.02.2024

Zpracovatel Ing. Tomas Trux
Telefon
Fax

e-mail trux@lumsens.cz

P.2.02 / Objekty (seznam souradnic)

Velikost [m] Rotace [°]

z D S \Y X Y z
0.900 / 1.450 2.100 / / /
0.900 / 1.450 2.100 / / /
0.900 / 1.450 2.100 / / /

Y

Strana 23



ZS Kamenné Zehrovice .

21.02.2024
LUMSENSPRO s.r.o. Zpracovatel Ing. Tomas Trux
Telefon

Fax
e-mail trux@lumsens.cz

P.2.02 / Objekty (seznam souradnic)

Horni svétlo

C. Pozice [m] Velikost [m] Rotace [°]
X Y Z D S \ X Y Z
1 10.313 8.997 3.500 / 0.500 0.500 / / /
2 10.290 12.333 3.500 / 0.500 0.500 / / /
Y
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ZS Kamenné Zehrovice B

LUMSENSPRO s.r.o. Zpracovatel Ing. Tomas Trux
Telefon
Fax
e-mail trux@lumsens.cz

21.02.2024

P.2.02 / DO / Plocha uéebny (500 Ix, U0 > 0,60) / Graf hodnot (D)

T786m

I | . [ 7.11
432 291—212' 160—1.60—164 1.55

566_ 3561250 187 170[ 1.84_1.86

589 3903 251 196 173 191_J1.87
6.20_4.03_1267 201 1.93[.196_185
6.18 405 279 220 180 181 1.83

587_398_]262 193 1.84[ 1.86_172

p—
569 366 242 205 179 190 [2.01
| —

436_298 228 172 170[_189__168

[0.75

~0.00
0.00 075 6.00 6.75m

Poloha plochy v mistnosti:

Pracovni rovina s 0.750 m Okrajova
zbna

Oznaceny bod:

(5.955 m, 7.810 m, 0.850 m)

Rastr: 7 x 8 Body
/D

I:)m [%] Dmin [%] I:)max [%] I:)min m
2.71 1.65 6.20 0.573

Intenzita horizontalniho osvétleni ve volném prostredi E : 11527 Ix

Méfitko 1 : 75

I:)min / I:)max
0.251

-
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ZS Kamenné Zehrovice B

LUMSENSPRO s.r.o. Zpracovatel Ing. Tomas Trux
Telefon
Fax
e-mail trux@lumsens.cz

21.02.2024

P.2.02 / DO / Plocha uéebny (500 Ix, U0 > 0,60) / Tabulka (D)

Poloha plochy v mistnosti:

Pracovni rovina s 0.750 m Okrajova
zbna

Oznaceny bod:

(5.955 m, 7.810 m, 0.850 m)

5960 432 291 212 160 160 164 155
5165 566 35 250 187 170 184 1.86
4370 589 393 251 196 173 191 187
3.576 6.20 403 267 201 193 19 1.85
2781 618 405 279 220 180 181 1.83
1987 587 398 262 193 184 18 1.72
1192 569 366 242 205 179 190 2.01
0397 436 298 228 172 170 189 168

m 0375 1.125 1.875 2.625 3.375 4.125 4.875

Pozor: Souradnice se vztahuji na vy$e uvedeny graf.
Rastr: 7 x 8 Body

I:)m [%] Dmin [%] I:)ma\x [%] I:)min/ I:)m I:)min / I:)ma\x
2.71 1.55 6.20 0.573 0.251

Intenzita horizontalniho osvétleni ve volném prostredi E : 11527 Ix

-
Strana 26



ZS Kamenné Zehrovice

LUMSENSPRO s.r.o.

T78m
30 711
830 630=
630 630
/
o\
éfmo_sm;{
1075
, .~ 0.00
0.00 6.75m

Vyska mistnosti: 3.500 m, Cinitel udrzby: 0.74

Plocha p [%]
Plocha uéebny (500 Ix, U0 > 0,60) /
Podlaha 20
Strop 80
Stény (4) 70
Plocha ucebny (500 Ix, U0 > 0,60):

Vyska: 0.850 m

Rastr: 7 x 8 Body

Okrajova zona: 0.750 m

Kusovnik svitidel

Zpracovatel
Telefon
Fax

e-mail

E,, [IX]
643
518
122
0.00

C. ks Oznageni (Opravny faktor)
1 8 MODUS spol.s.r.o. AREL4000RM2KVM MODUS AREL
4000 RM2 KVM (1.000)
5 2 MODUS, spol. s r.o. AREL4000RMAS MODUS AREL

4000 RM AS (1.000)

Ing. Tomas Trux

trux@lumsens.cz

21.02.2024

P.2.02/UO / Shrnuti

Hodnoty v Lux, Méfitko 1:200

Emin [IX]
507
259

86
0.00

@ (Svitidlo) [Im]
4247

4504

Emax [IX]
935
752
153
0.00

@ (Zdroje:) [Im]
4250

4500

Celkem: 42987 Celkem: 43000

Specificky pfikon: 6.90 W/m? = 1.07 W/m?/100 Ix (Zakladni plocha: 53.03 m?)

Emin / Em
0.788
0.500
0.711

/

P W]
37.0

35.0
366.0

-
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ZS Kamenné Zehrovice

LUMSENSPRO s.r.o.

Zpracovatel

Telefon
Fax

Ing. Tomas Trux

e-mail trux@lumsens.cz

21.02.2024

P.2.02 / UO / Plocha uéebny (500 Ix, U0 > 0,60) / Graf hodnot (E)

T7.86m
. T7.11
614 l844—@J 925—897—’727 532
587_6783 664 633 659 |:670_592
—
573 643 620 597 625 653 1594
662_743] 697 654 704 |:759_691
559 623 596 573 604 641 590
655___733 | 690 646 698 | 749___683
pa—
535 596 565 541 572 610 |562
| E—
517__572 | 538 507 544 | 584___536
" To.7s
[l 1 1 1 B OOO
0.00 0.75 6.00 6.75m
Poloha plochy v mistnosti: -
Pracovni rovina s 0.750 m Okrajova
zb6na
Oznaceny bod:
(5.955 m, 7.810 m, 0.850 m)
Rastr: 7 x 8 Body
E, [IX] Emin [IX] Emax [IX]
643 507 935

E

IE

min m

0.788

Hodnoty v Lux, Méfitko 1: 75

E. . /E

min max

0.541

-
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ZS Kamenné Zehrovice

LUMSENSPRO s.r.o.

21.02.2024

Zpracovatel Ing. Tomas Trux
Telefon
Fax

e-mail trux@lumsens.cz

P.2.02/ UO / Valcova osvétlenost (150 Ix, U0 > 0,10) / Hodnotovy graf (E, valcovité)

275

215

222

226

224

214

213

200

181

293
227
232
233
231
221
219
208

179

323

258

255

254

251

241

239

226

198

369
275
267
266
263
253
250
237

209

342

276

272

271

269

259

257

243

215

307

254

258

258

256

247

245

232

203

288

226

238

242

241

233

231

219

188

245

221

233

241

240

232

230

217

192

T6.60m

~0.00

0.00

Poloha plochy v mistnosti:

Oznaceny bod:
(5.811 m, 7.701 m, 1.200 m)

Rastr: 8 x 9 Body

E,, [IX]
243

Emin [IX]
179

5.66 m

Hodnoty v Lux, Mé&fitko 1 : 75

IE E. . /E

Emanx [IX] Emin m min max

369 0.738 0.484

-
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ZS Kamenné Zehrovice

LUMSENSPRO s.r.o.

Zpracovatel Ing. Tomas Trux
Telefon
Fax

e-mail trux@lumsens.cz

21.02.2024

P.2.02 / UO / RUGL (max. 19, v=1,2 m) / Graf hodnot (UGR)

T580m
16 17 16 <10 <10
13 17 17 <10 <10
13 18 17 <10 <10
12 18 17 <10 <10
12 16 16 <10 <10
" "~ 70.00
0.00 565m
Mé&fitko 1: 50
Poloha plochy v mistnosti:
Oznaceny bod:
(5.800 m, 7.700 m, 1.200 m)
Rastr: 5 x 5 Body
Min Max
/ 18
.
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ZS Kamenné Zehrovice

LUMSENSPRO s.r.o.

Zpracovatel
Telefon
Fax

e-mail

21.02.2024

Ing. Tomas Trux

trux@lumsens.cz

P.2.02 / UO / RUGL (max. 19, v=1,2 m) / Graf hodnot (UGR)

T580m
<10 10 11 11 <10
16 16 15 11 15
11 11 12 11 <10
12 13 13 12 12
17 17 15 16 16
" "~ 70.00
0.00 565m
Mé&fitko 1: 50
Poloha plochy v mistnosti:
Oznaceny bod:
(5.800 m, 7.700 m, 1.200 m)
Rastr: 5 x 5 Body
Min Max
<10 17
Y

Strana 31



ZS Kamenné Zehrovice

LUMSENSPRO s.r.o.

Zpracovatel
Telefon
Fax

e-mail

21.02.2024

Ing. Tomas Trux

trux@lumsens.cz

P.2.02 / UO / RUGL (max. 19, v=1,2 m) / Graf hodnot (UGR)

T580m
<10 <10 17 18 17
<10 <10 18 17 13
<10 <10 18 18 12
<10 <10 18 18 12
<10 <10 17 16 11
" "~ 70.00
0.00 565m
Mé&fitko 1: 50
Poloha plochy v mistnosti:
Oznaceny bod:
(5.800 m, 7.700 m, 1.200 m)
Rastr: 5 x 5 Body
Min Max
/ 18
.
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ZS Kamenné Zehrovice B

LUMSENSPRO s.r.o. Zpracovatel Ing. Tomas Trux
Telefon

Fax
e-mail trux@lumsens.cz

21.02.2024

P.2.02 / UO / RUGL (max. 19, v=1,2 m) / Graf hodnot (UGR)

T580m
17 17 16 17 16
14 14 13 13 13
<10 <10 <10 <10 <10
<10 <10 <10 <10 <10
<10 <10 <10 <10 <10
" "~ 70.00
0.00 565m
Mé&fitko 1: 50
Poloha plochy v mistnosti:
Oznaceny bod:
(5.800 m, 7.700 m, 1.200 m)
l
Rastr: 5 x 5 Body
Min Max
/ 17
.
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ZS Kamenné Zehrovice

LUMSENSPRO s.r.o.

Poloha plochy v mistnosti:

Oznaceny bod: (6.583 m, 14.860 m,

2.200 m)

3.250
2.750
2.250
1.750
1.250
0.750
0.250

m

595

801

765
677
774
788
564
0.200

597
755
762
728
765
743
573
0.600

494
576
597
593
598
570

479

1.000

Zpracovatel

Telefon
Fax
e-mail

Ing. Tomas Trux

trux@lumsens.cz

21.02.2024

P.2.02/ UO / Tabule (500 Ix, U0 > 0,70) / Tabulka (E, kolmo)

Pozor: Souradnice se vztahuji na vyse uvedeny graf. Hodnoty v Lux.

Rastr: 3 x 7 Body

E,. [Ix]

657

Emin [IX]

479

Emax [IX]
801

Emin / Em
0.73

Emin / Emax
0.60

-
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ZS Kamenné Zehrovice

LUMSENSPRO s.r.o.

Vyska pracovni roviny: 0.850 m

Okrajova z6na: 0.750 m
Cinitel udrzby: 0.74

Vyska mistnosti: 3.500 m
Zakladni plocha: 60.39 m?

Plocha Rho [%]
Podlaha 20
Strop 80
Sténa 1 70
Sténa 2 70
Sténa 3 70
Sténa 4 70

Zpracovatel

Telefon
Fax
e-mail

Ing. Tomas Trux

trux@lumsens.cz

21.02.2024

P.2.16 / Zadavaci protokol

[ |
4 3
= N
1 2
z ([m] | [m] do ([m] | [m] Délka [m]

(14.457 | 24.473
(14.457 | 31.000

)
/
/
(5.205 | 24.473 )
)
)
(5.205 | 31.000 )

(14.457 | 31.000
(5.205 | 31.000

)
/
/
(14.457 | 24.473)
)
)
(5.205 | 24.473)

/
/
9.252
6.527
9.252
6.527

-
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ZS Kamenné Zehrovice

LUMSENSPRO s.r.o.

MODUS spol.s.r.o. AREL4000RM2KVM MODUS AREL 4000 RM2 KVM
4247 Im, 37.0 W, 1 x 1 x LED (Opravny faktor 1.000).

©)
®

& O
®
@& O

© 00 N O O h W N =~

6.751
6.751
6.751
9.836
9.836
9.836
12.921
12.921
12.921

Pozice [m]

26.167
27.900
29.633
26.167
27.900
29.633
26.167
27.900
29.633

Zpracovatel
Telefon
Fax

e-mail

Ing. Tomas Trux

trux@lumsens.cz

21.02.2024

P.2.16 / Svitidla (seznam souradnic)

3.450
3.450
3.450
3.450
3.450
3.450
3.450
3.450
3.450

X
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0

Rotace [°]

Y
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0

90.0
90.0
90.0
90.0
90.0
90.0
90.0
90.0
90.0

-
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ZS Kamenné Zehrovice B

LUMSENSPRO s.r.o. Zpracovatel Ing. Tomas Trux
Telefon
Fax
e-mail trux@lumsens.cz

21.02.2024

P.2.16 / Svitidla (seznam souradnic)

MODUS, spol. s r.o. AREL4000RMAS MODUS AREL 4000 RM AS
4504 Im, 35.0 W, 1 x 1 x LED (Opravny faktor 1.000).

C. Pozice [m] Rotace [°]
X Y 4 X Y 4
1 8.548 25.497 2.600 0.0 0.0 90.0
2 10.335 25.497 2.600 0.0 0.0 90.0
Y
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ZS Kamenné Zehrovice

LUMSENSPRO s.r.o.

Okno

| I

@ 1

| |

® G

| |

® G

I |

C. Pozice [m]
X Y

1 14.457 29.730
2 14.457 27.737
3 14.457 25.751
4 5.205 27.737
5 5.205 25.804
6 5.205 29.690

0.900
0.900
0.900
0.900
0.900
0.900

Zpracovatel
Telefon
Fax

e-mail

Ing. Tomas Trux

trux@lumsens.cz

21.02.2024

P.2.16 / Objekty (seznam souradnic)

~ O~~~ ~ ~

Velikost [m]
S

1.450
1.450
1.450
1.450
1.450
1.450

2.100
2.100
2.100
2.100
2.100
2.100

X

~ O~~~ ~ ~

Rotace [°]
Z

~ o~ o~ o~ — =<
~ N~~~ ~

-
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ZS Kamenné Zehrovice

LUMSENSPRO s.r.o.

21.02.2024

Zpracovatel Ing. Tomas Trux
Telefon
Fax

e-mail trux@lumsens.cz

P.2.16 / DO / Plocha uéebny (500 Ix, U0 > 0,60) / Graf hodnot (D)

1653 m
15.78
6.11 3.18 2.07 1.70 1.66 1.70 215 317 612
6.887 3,59 227 166 1.63 174 216 3477 6.70
6.53 374 240 176 1.73 188 232 371 6.37
690 385 236 185 174 184 242 379 6.85
I7.22—3.97 2.48 1.79[‘—1.?'1.89 2.37 3.73—7.17]
718 3.78 236 184 169 187 236 379 7.04
6.83 377 237 172 170 182 229 368 6.55
l6.92—3.59 223 1.65;1.69:1.79 217 3.39—6.79]
6.03 323 205 172 161 168 208 316 6.13
" To7s
L i i i -_O'OO
0.00 0.75 850 925m
Mé&fitko 1: 75
Poloha plochy v mistnosti: i
Pracovni rovina s 0.750 m Okrajova
zéna
Oznaceny bod:
(5.955 m, 25.223 m, 0.850 m)
Rastr: 9 x 9 Body
I:)m [%] I:)min [%] I:)max [%] Dmin / I:)m Dmin / I:)max
3.37 1.61 7.22 0.479 0.224
Intenzita horizontalniho osvétleni ve volném prostredi E . 11527 Ix
Y
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ZS Kamenné Zehrovice B

LUMSENSPRO s.r.o. Zpracovatel Ing. Tomas Trux
Telefon
Fax
e-mail trux@lumsens.cz

21.02.2024

P.2.16 / DO / Plocha uéebny (500 Ix, U0 > 0,60) / Tabulka (D)

Poloha plochy v mistnosti:

Pracovni rovina s 0.750 m Okrajova
zbna

Oznaceny bod:

(5.955 m, 25.223 m, 0.850 m)

4747 6.11 318 207 170 166 170 215 3.17 6.12
4189 6.88 359 227 166 163 174 216 347 6.70
3.630 653 374 240 176 173 188 232 371 6.37
3.072 690 38 236 185 174 184 242 379 685
2513 722 397 248 179 180 189 237 373 717
1966 718 378 236 184 169 187 236 379 7.04
1396 683 377 237 172 170 182 229 368 6.55
0838 692 359 223 165 169 179 217 339 6.79
0.279 603 323 205 172 161 168 208 316 6.13

m 0431 1.292 2.153 3.015 3.876 4.737 5.599 6.460 7.321

Pozor: Souradnice se vztahuji na vy$e uvedeny graf.

Rastr: 9 x 9 Body

D, [%] D, [%] [%] D,../D,, D.. /D

Dmax

min min max
3.37 1.61 7.22 0.479 0.224

Intenzita horizontalniho osvétleni ve volném prostredi E ; 11527 Ix
Y
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ZS Kamenné Zehrovice B

LUMSENSPRO s.r.o. Zpracovatel Ing. Tomas Trux
Telefon
Fax
e-mail trux@lumsens.cz

21.02.2024

P.2.16 / UO / Shrnuti
T6.53m
[ 420 420—_| T5.78
—1 [—560 —1
560 ~———560
560 _\
—— T'\m_;mJo ——
700 J 5601
700
700 ;
560 /84 840\700 A
\ \ 7 = 9%0=_N]""\ 560 420
1075
[l 1 1 1 B 000
0.00 0.75 8.50 9.25m
Vyska mistnosti: 3.500 m, Cinitel udrzby: 0.74 Hodnoty v Lux, Mé&fitko 1:100
Plocha 0 [%] E, [IX] Emin [IX] Emax [IX] Emin/ Em
Plocha u¢ebny (500 Ix, U0 > 0,60) / 613 373 1031 0.609
Podlaha 20 504 245 813 0.487
Strop 80 108 72 142 0.669
Stény (4) 70 0.00 0.00 0.00 /
Plocha ucebny (500 Ix, U0 > 0,60):
Vyska: 0.850 m
Rastr: 9 x 9 Body
Okrajova zona: 0.750 m
Kusovnik svitidel
C. ks Oznaceni (Opravny faktor) ® (Svitidlo) [Im] @ (Zdroje:) [Im] P [W]
MODUS spol.s.r.o. AREL4000RM2KVM MODUS AREL
1 9 4000 RM2 KVM (1.000) 4247 4250 37.0
MODUS, spol. s r.o. AREL4000RMAS MODUS AREL
22 4000 RM AS (1.000) 4504 4500  35.0
Celkem: 47235 Celkem: 47250 403.0
Specificky pfikon: 6.67 W/m? = 1.09 W/m?/100 Ix (Zakladni plocha: 60.39 m?)
Y
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ZS Kamenné Zehrovice

LUMSENSPRO s.r.o.

Zpracovatel Ing. Tomas Trux
Telefon
Fax

e-mail trux@lumsens.cz

21.02.2024

P.2.16 / UO / Plocha uéebny (500 Ix, U0 > 0,60) / Graf hodnot (E)

T6.53m

411 445 425 456 490 455 424 443 410 578
lso—s76 543 srol—630—s70 541  S7a—s30]
547 597 571 606 656 606 568 593 546
501 649 621 658 712 658 617 645 589
l630—600 651 69al—758—J692 645  G8a—6028]
565 627 612 656 705 649 599 614 559
560 647 647 708 758 690 611 618 558
[511—e24 700 795L_838—1743 600 556— 48]
422 600 84871011 10317903] 612 466 373

- To75

, , , . 0.00

000 075 850 925m

Poloha plochy v mistnosti:

Pracovni rovina s 0.750 m Okrajova

zbna
Oznaceny bod:

(5.955 m, 25.223 m, 0.850 m)

Rastr: 9 x 9 Body

E [IX]
613

Hodnoty v Lux, Mé&fitko 1: 75

Emin [IX]

373

Emax [IX] Emin / Em

1031 0.609

E  /E

min max

0.362

-
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ZS Kamenné Zehrovice

LUMSENSPRO s.r.o.

Zpracovatel

Telefon
Fax

e-mail

Ing. Tomas Trux

trux@lumsens.cz

21.02.2024

P.2.16 / UO / Valcova osvétlenost (150 Ix, U0 > 0,10) / Hodnotovy graf (E, valcovité)

T5.10m
164 174 199 198 179 196 200 176 162
206 222 242 243 233 241 242 222 204
197 213 240 240 222 237 240 213 195
213 235 258 262 250 257 253 231 209
205 229 262 271 254 262 251 219 198
195 252 295 321 314 292 274 214 176
B . T 0.00
0.00 8.00 m
Poloha plochy v mistnosti:
Oznaceny bod:
(5.800 m, 25.100 m, 1.200 m)
Rastr: 9 x 6 Body
E, [IX] Enin [IX] E nax [IX] E
229 162 321

IE

min m

0.708

Hodnoty v Lux, Mé&fitko 1 : 75

I E

max

0.504

E

min

-
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ZS Kamenné Zehrovice

LUMSENSPRO s.r.o.

21.02.2024

Zpracovatel Ing. Tomas Trux

Telefon
Fax
e-mail trux@lumsens.cz

P.2.16 / UO / RUGL (max. 19, v=1,2 m) / Graf hodnot (UGR)

T380m
14 17 16 14 17 17 <10 <10
15 18 18 14 18 18 <10 <10
6 19 18 15 19 19 <10 <10
f 7000
0.00 8.00 m
Mé&fitko 1: 75
Poloha plochy v mistnosti:
Oznaceny bod:
(5.800 m, 26.400 m, 1.200 m)
—
Rastr: 8 x 3 Body
Min Max
/ 19
Y
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ZS Kamenné Zehrovice B

LUMSENSPRO s.r.o. Zpracovatel Ing. Tomas Trux
Telefon
Fax
e-mail trux@lumsens.cz

21.02.2024

P.2.16 / UO / RUGL (max. 19, v=1,2 m) / Graf hodnot (UGR)

T380m
<10 <10 <10 <10 <10 <10 <10 <10
7o a7 18 17 7 18 17 17
<10 <10 <10 <10 <10 <10 <10 <10
f 7000
0.00 8.00 m
Mé&fitko 1: 75
Poloha plochy v mistnosti:
Oznaceny bod:
(5.800 m, 26.400 m, 1.200 m) )
Rastr: 8 x 3 Body
Min Max
/ 17
Y
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ZS Kamenné Zehrovice

LUMSENSPRO s.r.o.

Zpracovatel Ing. Tomas Trux
Telefon

21.02.2024

Fax

e-mail trux@lumsens.cz

P.2.16 / UO / RUGL (max. 19, v=1,2 m) / Graf hodnot (UGR)

T380m
<10 <10 17 17 14 16 17 14
<10 <10 18 18 15 17 18 15
<10 <10 18 19 15 18 19 17
f 7000
0.00 8.00 m
Mé&fitko 1: 75
Poloha plochy v mistnosti:
Oznaceny bod:
(5.800 m, 26.400 m, 1.200 m)
—
Rastr: 8 x 3 Body
Min Max
/ 19
Y
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ZS Kamenné Zehrovice

LUMSENSPRO s.r.o.

Zpracov.

21.02.2024

atel Ing. Tomas Trux

Telefon

Fax

e-mail trux@lumsens.cz

P.2.16 / UO / RUGL (max. 19, v=1,2 m) / Graf hodnot (UGR)

T380m
6 16 16 16 16 16 16 16
11 12 13 13 13 13 12 11
<10 <10 11 12 11 11 <10 <10
f 7000
0.00 8.00 m
Mé&fitko 1: 75
Poloha plochy v mistnosti:
Oznaceny bod:
(5.800 m, 26.400 m, 1.200 m)
Rastr: 8 x 3 Body
Min Max
<10 16
Y
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ZS Kamenné Zehrovice

LUMSENSPRO s.r.o.

Poloha plochy v mistnosti:
Oznaceny bod: (11.205 m, 24.570 m,
2.200 m)

3.250 585 597 502
2.750 803 760 591
2.250 779 780 627
1.750 691 750 635
1.250 789 788 641
0.750 805 764 602
0.250 572 588 500

m 0.200 0.600 1.000

Zpracovatel

Telefon
Fax
e-mail

Ing. Tomas Trux

trux@lumsens.cz

21.02.2024

P.2.16 / UO / Tabule (500 Ix, U0 > 0,70) / Tabulka (E, kolmo)

Pozor: Souradnice se vztahuji na vyse uvedeny graf. Hodnoty v Lux.

Rastr: 3 x 7 Body

E,, [Ix] E,pin [1X]
674 500

Emax [IX]
805

Emin / Em
0.74

Emin / Emax
0.62

-
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