STATICKY VYPOCET
Projekt

Akce : ZS Kamenné Zehrovice
Odbératel : Aripros, s.r.o.
Vypracoval : Ing.Tréka

Datum 1 22.01.2024

Norma
Pouzita narodni pfiloha pro Cesko

1 Protokol zatizeni: Zatizeni snéhem - lavka
Zatizeni podle CSN EN 1991-1-3

Snéhova oblast: vlastni
Zakladni tiha snéhu sy = 0,80 kN/m2
Typ krajiny: normalni

Soucinitel expozice Co = 1,00
Tepelny soucinitel C; = 1,00
Soucinitel zatizeni ¢ = 1,50

Tvar zastfeSeni: pultova stiecha
Sklon stfechy o 30 °
Tvarovy soucinitel 4 0,80

Charakteristicka hodnota zatizeni (v zavorce navrhova hodnota)

sq = 0,64 kN/m2 ( 0,96 kN/m2 )

0,64:(0,96) [kN/m?]

30°

2 Protokol zatizeni: Zatizeni vétrem
Zatizeni podle CSN EN 1991-1-4

Vétrna oblast: 1

Rychlost vétru Vbo = 25,00 m/s
Kategorie terénu: Il
Referenéni vyska budovy zg =720 m
Soucinitel sméru vétru Cdir = 1,00

Soucinitel roéniho obdobi Cgeason = 1,00

Mérna hmotnost vzduchu p = 1,250 kg/m3
Soucinitel orografie Co = 1,00
Maximalni dynamicky tlak qp = 0,84 kN/m2

Soucinitel zatiZeni ¢ = 1,50



Plocha pro stanoveni cpe A = 10,00 m2

Stfecha
Rozméry stavby
¥ 4,00 ¥
o
Q) 5,0°
(3]

CI;arakteristické hodnoty zatizeni (v zavorce navrhové hodnoty)
Vitr zleva (sani) [kN/m2]

030, ., 1,20 L 2,50 ,
A &l A A
w| 1,76
o| [(-2,64)
gl [-1,51 -0,50 -0,42 8
- l(-2,27)] [(-0,76) (-0,63) o)
w| 1,76
o |(-2,64)
Vitr shora (sani) [kN/m2]
, 100 2,00 , 100
A A 1 1
g 19 1,00 1,93
g (-2,89) (-1,64) (-2,89)
3 -0,67
N (-1,01)
v 4,00 Y




3 Protokol zatizeni: Zatizeni snéhem hlavni objekt pristavby
Zatizeni podle CSN EN 1991-1-3

Snéhova oblast: vlastni
Zakladni tiha snéhu sy = 0,80 kN/m2
Typ krajiny: normailni
Soucinitel expozice Cg = 1,00
Tepelny soucinitel  C; = 1,00
Soucinitel zatizeni ¢ = 1,50

Tvar zastreSeni: sedlova strecha
Sklon stfechy o = 18,0 °

Sklon stfechy o = 18,0 °
Tvarovy soucinitel  p4(oq) = 0,80
Tvarovy souCinitel  p4(ap) = 0,80

Charakteristické hodnoty zatizeni (v zavorce navrhové hodnoty)

Pfipad (i) - zatiZzeni nenavatym snéhem:
s1 = 0,64 kN/m2 ( 0,96 kN/m2 )

sp = 0,64 kN/m2 ( 0,96 kN/m2 )
Pfipad (ii) - zatiZeni navatym sné&hem:
s1 = 0,32 kN/m2 ( 0,48 kN/m2 )

sp = 0,64 kN/m2 ( 0,96 kN/m2 )
Prfipad (iii) - zatizeni navatym snéhem:
s1 = 0,64 kN/m2 ( 0,96 kN/m2 )

so = 0,32 kN/m2 ( 0,48 kN/m2 )

Pripad (i)
| | 0,64;(0,96) [kN/m?]
Pripad (ii)
0,32;048) kNm2] = | 0,64;(0,96) [kN/m?]
Pripad (iii)

064096 kNm2 [ == 0,32;(048) kN/m?]
8.0° 18,0

4 Protokol zatizeni: Zatizeni vétrem hlavni objekt pristavby
Zatizeni podle CSN EN 1991-1-4

Vétrna oblast: 1

Rychlost vétru %) = 25,00 m/s
Kategorie terénu: Il

Referenéni vyska budovy zg =930 m
Soucinitel sméru vétru Cdir = 1,00
Soucinitel roéniho obdobi cgeason = 1,00

Mérna hmotnost vzduchu p = 1,250 kg/m3
Soucinitel orografie Co = 1,00



Maximalni dynamicky tlak qp 0,90 kN/m2

Soucinitel zatizeni i = 1,50
Plocha pro stanoveni cpe A = 10,00 m2
Stfecha
Rozméry stavby
K 25,00
1 7
o
Q)

CI;arakteristické hodnoty zatizeni (v zavorce navrhové hodnoty)
Vitr zleva (sani) [kN/m2]

1,10, 4,40 L 19,50
1 1 1
> |—|
0| [1,14
o [(-1,70)
1 -0,58 0,45
N (-0,86) (-0,68)
0| 1,19
o [(-1,78)
0| 1,19
o [(-1,78)
L -0,58 -0,45
N (-0,86) (-0,68)
0| 1,14
o [(-1,70)

~

Vitr shora 1 (sani) [kN/m?2]

y_ 465 ¥ 15,70 4,65

g 0,74 -0,67 0,74
< (-1,11) (-1,00) (-1,11)
S 0,25

| (-0,38)

B

Q -0,81

< (1,22)

S -0,36

| (-0,54)

L 25,00

5,50

5,50




Vitr shora 2 (sani) [kN/m2]

v 4,65 L 15,70 L 4,65 L
A A A A
“;T
|
3 -0,25
| (-0,38)
8T 0,00
] (0,00)
3 0,00
| (0,00)
¥ 25,00 ¥
Vitr shora 3 (tlak a sani) [kN/m?2]
v 4,65 L 15,70 Y 4,65 L
1 1 7 7
gv 0,27 0,27 0,27
< (0,41) (0,41) (0,41)
3 0,22
| (0,32)
(ov
|
3 -0,36
o3| (-0,54)
¥ 25,00 ¥
Vitr shora 4 (tlak) [kN/mZ2]
v 4,65 L 15,70 Y 4,65 L
1 1 7 7
‘.OT
|
<
<|
(a2}
& 0,00
< (0,00)
3 0,00
| (0,00)
) 25,00 y
1 7
1 Projekt
Akce : Krokev pultu nad lavkou

Datum : 22.01.2024



2 Vstupni udaje

2.1 Styéniky

. Soufadnice | Podpora
" | Y[m]  Z[m] | PosunY K[MN/m] | PosunZ K[MN/m] | Rotace X = K[MNm] | Natoéeni [°]
1 0,000 0,000| pevna pevna
2 | 2200 0,000] | pevna ] |
3 | 1,100 0,000| | | |
2.2 Dilce
Typ, topologie a profily dilcu:
Zac. Kon. Délka Natoceni
5 T lozeni Pruf Material
¢ yp Styc. Ulozeni styc. riifez (m] ] ateria
1 Nosnik 1 [----] 2 obdélnik 100x120 2,200 0,00 C24 - jehli¢naté
2.3 Parametry profila dilcti
Priifezové charakteristiky profil(i dilch:
- Plocha priarezu Smyk. plocha Mom. setrv. Sklon hl. os.
Prurez
A [mm?2] A; [mm2] lyh [mm4] ¢ [
obdélnik 100x120 12000 10000 14,4000E+06 0,00
Materialové charakteristiky profild dilcu:
Materlal Modul pruznosti Smykovy modul Koef. tepl. rozt. Mérna tiha
ateria E [MPa] G [MPa] a [1/K] ¥ [kN/m3]
C24 - jehli¢naté 11,00E+03 690,0E+00 5,000E-06 4,20
2.4 Zatézovaci stavy
& Soucinitele pro kombinace
Nazev Koéd T inf)* Kateg.*
yp ¥s (Y£,inf) g Katea™ o,
1|G1 viastni tina-stalé Viastni | stale 1:35(0,90 0.8 1o -
tiha ) 5
2 | G2 silove-stalé Silove  |Stale 1’35§0'90 08 B
g . N .. . 0,7 02 0,0
3 | Q3 silové-proménné kratkodobé |Silove Proménné kratkodobé 1,50 - 0 0 0

* Yt inf Pro piznivé plsobici stala zatizeni
** Kategorie proménnych zatiZzeni podle tabulky A1.1 v EN 1990

2.5 Zatizeni sty¢niku
Zatizeni sty¢nik(l se v konstrukci nevyskytuje.

2.6 Zatizeni dilct

Dilec

Zatizeni dilct

Dilec ¢.1

1 || 2, délka 2,200 m

Zatézovaci stav ¢.2 - G2 silové-stalé

Spojité silové - Po délce ve sméru globalni osy Z

f=-1,10 kN/m
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Dilec Zatizeni dilcu

Zatézovaci stav €.3 - Q3 silové-proménné kratkodobé

Dilec &.1 Spojité silové - Po délce ve sméru globalni osy Z
1|----| 2, délka 2,200 m f=-0,96 kN/m

2.7 Kombinace pro vypocet podle 1.radu
Kombinace 1. fad, pro posouzeni mezniho stavu Ginosnosti (MSU)

Nazev a druh kombinace

Cislo =
Slozeni

1 |Q3:G1+G2; zakladni kombinace, pfiznivy uginek stalych zatizeni
(inf) | ¥£in1*G1 + Yeing 2" G2 + Y1,5up,3"Q3

Vysvétlivky: (inf) = pfiznivy tic¢inek plsobeni nékterych (popt. vech) stalych zatizeni pouzitim soucinitele zatizeni ys |nf

Kombinace 1. fad, pro posouzeni mezniho stavu pouzitelnosti (MSP)

Cislo [Nazev a druh kombinace
Slozeni

1 | Q3:G1+G2; charakteristicka kombinace
|G1+G2+Q3

2.8 Hmotnost a povrch dilct
Hmotnost konstrukce

celkem [kg]
Drevéné prvky 11,09
Celkova hmotnost 11,09
Natérova plocha

celkem [m2]
Drevéné prvky 0,968
Celkova plocha 0,968

3 Vysledky

3.1 Deformace pro zatézovaci stavy
3.1.1 Deformace po sty¢nicich

Zatézovaci stav Deformace
. , Posun Y Posun Z Rotace X
C. Nazev
[mm)] [mm] [mrad]

Styénik ¢.1 - abs. Y: 0,000 m Z: 0,000 m

1 G1 vlastni tiha-stalé 0,0 0,0 -0,1

2 G2 silove-stalé 0,0 0,0 -3,1

3 Q3 silové-proménné kratkodobé 0,0 0,0 -2,7
Sty€nik €.2 - abs. Y: 2,200 m Z: 0,000 m

1 G1 vlastni tiha-stalé 0,0 0,0 0,1

2 G2 silové-stalé 0,0 0,0 3,1

3 Q3 silové-proménné kratkodobé 0,0 0,0 2,7
Sty€nik €.3 - rel. k 1; 50,00 % od vychoziho v ose 1

1 G1vlastni tiha-stalé 0,0 -0,1 0,0

2 G2 silove-stalé 0,0 -2,1 0,0

3 Q3 silové-proménné kratkodobé 0,0 -1,8 0,0
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3.1.2 Deformace po zatézovacich stavech

Styénik Deformace
g e PosunY Posun Z Rotace X
[mm] [mm] [mrad]

ZatéZovaci stav €.1 - G1 vlastni tiha-stalé

1 abs.Y:0,000mZ: 0,000 m 0,0 0,0 -0,1

2 abs.Y:2,200 m Z: 0,000 m 0,0 0,0 0,1

3 rel. k1;50,00 % od vychoziho v ose 1 0,0 -0,1 0,0
ZatéZovaci stav ¢.2 - G2 silové-stalé

1 abs.Y:0,000mZ: 0,000 m 0,0 0,0 -3,1

2 abs.Y:2,200 mZ: 0,000 m 0,0 0,0 3.1

3 rel. k1; 50,00 % od vychoziho v ose 1 0,0 -2,1 0,0
Zatézovaci stav €.3 - Q3 silové-proménné kratkodobé

1 abs.Y:0,000 mZ: 0,000 m 0,0 0,0 -2,7

2 abs.Y:2,200 m Z: 0,000 m 0,0 0,0 2,7

3 rel. k1; 50,00 % od vychoziho v ose 1 0,0 -1,8 0,0
3.1.3 Deformace na dilcich
Dilec €.1 - 1 |----| 2, délka 2,200 m:

Sty€nik na dilci Deformace
& Umisténi Natoceni PosunY Posun Z Rotace X
[m] [l [mm] [mm] [mrad]

ZatéZovaci stav €.1 - G1 vlastni tiha-stalé

1 0,000 - 0,0 0,0 -0,1

- 0,220 - 0,0 0,0 -

- 0,440 - 0,0 -0,1 -

- 0,660 - 0,0 -0,1 -

0,880 - 0,0 -0,1 -

3 1,100 - 0,0 -0,1 0,0

= 1,320 - 0,0 -0,1 -

- 1,540 - 0,0 -0,1 -

- 1,760 - 0,0 -0,1 -

- 1,980 - 0,0 0,0 -

2 2,200 - 0,0 0,0 0,1
ZatéZovaci stav ¢.2 - G2 silové-stalé

1 0,000 - 0,0 0,0 -3,1

- 0,220 - 0,0 -0,7 -

- 0,440 - 0,0 -1,3 -

3 0,660 - 0,0 -1,7 -

0,880 - 0,0 -2,0 -

3 1,100 - 0,0 -2,1 0,0

- 1,320 - 0,0 -2,0 -

- 1,540 - 0,0 -1,7 -

- 1,760 - 0,0 -1,3 -

- 1,980 - 0,0 -0,7 -

2 2,200 - 0,0 0,0 3.1
ZatéZovaci stav ¢.3 - Q3 silové-proménné kratkodobé

1 0,000 - 0,0 0,0 -2,7

- 0,220 - 0,0 -0,6 -

- 0,440 - 0,0 -1,1 -
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Stycnik na dilci

Deformace

& Umisténi Natoceni Posun Y Posun Z Rotace X
' [m] [°] [mm] [mm] [mrad]
- 0,660 - 0,0 -1,5 -
- 0,880 - 0,0 -1,8 -
3 1,100 - 0,0 -1,8 0,0
- 1,320 - 0,0 -1,8 -
- 1,540 - 0,0 -1,5 -
- 1,760 - 0,0 -1,1 -
- 1,980 - 0,0 -0,6 -
2 2,200 - 0,0 0,0 2,7
3.1.4 Extrémy deformaci
Kladné extrémy:
Deformace Zatézovaci stav Umisténi Hodnota
Posun Y - - 0,0 mm
Posun Z - - 0,0 mm
Rotace X ZatéZovaci stav 2 Sty€nik 2 3,1 mrad
Zaporné extrémy:
Deformace Zatézovaci stav Umisténi Hodnota
Posun Y - - 0,0 mm
Posun Z Zatézovaci stav 2 Sty€nik 3 -2,1 mm
Rotace X ZatéZovaci stav 2 Sty€nik 1 -3,1 mrad
3.2 Deformace pro kombinace l.radu, MSU
3.2.1 Deformace po stycnicich
Kombinace 1. fad, pro posouzeni mezniho stavu tinosnosti (MSU)
Kombinace I.fad, MSU Deformace
& Nazev PosunY Posun Z Rotace X
[mm] [mm)] [mrad]
Styénik ¢.1 - abs. Y: 0,000 m Z: 0,000 m
1 Q3:G1+G2 0,0 0,0 -6,9
Sty€nik €.2 - abs. Y: 2,200 m Z: 0,000 m
1 Q3:G1+G2 0,0 0,0 6,9
Sty€nik €.3 - rel. k 1; 50,00 % od vychoziho v ose 1
1 Q3:G1+G2 0,0 -4,8 0,0
3.2.2 Deformace po kombinacich
Kombinace 1. fad, pro posouzeni mezniho stavu tinosnosti (MSU)
Stycnik Deformace
& S ST PosunY Posun Z Rotace X
[mm] [mm] [mrad]
Kombinace ¢.1 - Q3:G1+G2
1 abs.Y:0,000mZ: 0,000 m 0,0 0,0 -6,9
2 abs.Y:2,200 m Z: 0,000 m 0,0 0,0 6,9
3 rel. k1; 50,00 % od vychoziho v ose 1 0,0 -4,8 0,0

3.2.3 Deformace na dilcich
Kombinace 1. fad, pro posouzeni mezniho stavu Ginosnosti (MSU)
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Dilec €.1 - 1 |----| 2, délka 2,200 m:

Styénik na dilci Deformace
& Umisténi Natoéeni Posun Y Posun Z Rotace X
' [m] [°] [mm] [mm] [mrad]
Kombinace €.1 - Q3:G1+G2
1 0,000 - 0,0 0,0 -6,9
- 0,220 - 0,0 -1,5 -
- 0,440 - 0,0 -2,8 -
- 0,660 - 0,0 -3,9 -
0,880 - 0,0 -4,5 -
3 1,100 - 0,0 -4.8 0,0
- 1,320 - 0,0 -4,5 -
- 1,540 - 0,0 -3,9 -
- 1,760 - 0,0 -2,8 -
- 1,980 - 0,0 -1,5 -
2 2,200 - 0,0 0,0 6,9
3.2.4 Extrémy deformaci
Kombinace 1. fad, pro posouzeni mezniho stavu Ginosnosti (MSU)
Kladné extrémy:
Deformace Kombinace Umisténi Hodnota
Posun'Y - - 0,0 mm
Posun Z - - 0,0 mm
Rotace X Kombinace 1 Sty€nik 2 6,9 mrad
Zaporné extrémy:
Deformace Kombinace Umisténi Hodnota
Posun'Y - - 0,0 mm
Posun Z Kombinace 1 Sty€nik 3 -4,8 mm
Rotace X Kombinace 1 Sty¢nik 1 -6,9 mrad
3.3 Deformace pro kombinace l.radu, MSP
3.3.1 Deformace po sty¢nicich
Kombinace 1. fad, pro posouzeni mezniho stavu pouzitelnosti (MSP)
Kombinace l.fad, MSP Deformace
& Nizev Posun Y Posun Z Rotace X
[mm] [mm] [mrad]
Styénik ¢.1 - abs. Y: 0,000 m Z: 0,000 m
1 Q3:G1+G2 0,0 0,0 -5,9
Sty€nik €.2 - abs. Y: 2,200 m Z: 0,000 m
1 Q3:G1+G2 0,0 0,0 5,9
Sty€nik €.3 - rel. k 1; 50,00 % od vychoziho v ose 1
1 Q3:G1+G2 0,0 -4,1 0,0
3.3.2 Deformace po kombinacich
Kombinace 1. fad, pro posouzeni mezniho stavu pouzitelnosti (MSP)
Styénik Deformace
& Popis styéniku PosunY Posun Z Rotace X
[mm)] [mm] [mrad]
Kombinace ¢.1 - Q3:G1+G2
1 abs.Y:0,000mZ: 0,000 m 0,0 0,0 -5,9
2 abs.Y:2,200 mZ: 0,000 m 0,0 0,0 59
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Stycnik Deformace
& e ST PosunY Posun Z Rotace X
[mm] [mm)] [mrad]
3 rel. k1; 50,00 % od vychoziho v ose 1 0,0 -4.1 0,0
3.3.3 Deformace na dilcich
Kombinace 1. Fad, pro posouzeni mezniho stavu pouzitelnosti (MSP)
Dilec ¢.1 - 1 |----| 2, délka 2,200 m:
Stycnik na dilci Deformace
& Umisténi Natoéeni Posun Y Posun Z Rotace X
' [m] [°] [mm] [mm] [mrad]
Kombinace ¢.1 - Q3:G1+G2
1 0,000 - 0,0 0,0 -5,9
- 0,220 - 0,0 -1,3 -
- 0,440 - 0,0 -2,4 -
- 0,660 - 0,0 -3,3 -
0,880 - 0,0 -3,9 -
3 1,100 - 0,0 -4,1 0,0
- 1,320 - 0,0 -3,9 -
- 1,540 - 0,0 -3,3 -
- 1,760 - 0,0 -2,4 -
- 1,980 - 0,0 -1,3
2 2,200 - 0,0 0,0 5,9
3.3.4 Extrémy deformaci
Kombinace 1. Fad, pro posouzeni mezniho stavu pouzitelnosti (MSP)
Kladné extrémy:
Deformace Kombinace Umisténi Hodnota
Posun'Y - - 0,0 mm
Posun Z - - 0,0 mm
Rotace X Kombinace 1 Sty¢nik 2 5,9 mrad
Zaporné extrémy:
Deformace Kombinace Umisténi Hodnota
PosunY - - 0,0 mm
Posun Z Kombinace 1 Sty€nik 3 -4,1 mm
Rotace X Kombinace 1 Sty€nik 1 -5,9 mrad
3.4 Reakce pro zatézovaci stavy
3.4.1 Reakce po stycnicich
ZatéZovaci stav Reakce
C. Nazev Ry Rz ROx
[kN] [kN] [KNm]
Sty¢nik ¢.1 - abs. Y: 0,000 m Z: 0,000 m
1 G1vlastni tiha-stalé 0,00 0,06 -
2 G2 silové-stalé 0,00 1,21 -
3 Q3 silové-proménné kratkodobé 0,00 1,06 -
Sty€nik €.2 - abs. Y: 2,200 m Z: 0,000 m
1 G1vlastni tiha-stalé - 0,06 -
2 G2 silove-stalé - 1,21 -
3 Q3 silové-proménné kratkodobé - 1,06 -
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3.4.2 Reakce po zatézovacich stavech

Styénik

C. Popis styCniku Natoceni [°]

[kN]

Reakce

[kN]

RO,
[kNm]

Zatézovaci stav €.1 - G1 vlastni tiha-stalé
1 abs.Y:0,000mZ: 0,000 m
2 abs.Y:2,200mZ: 0,000 m

0,00

0,06
0,06

ZatéZovaci stav €.2 - G2 silové-stalé
1 abs.Y:0,000mZ: 0,000 m
2 abs.Y:2,200mZ: 0,000 m

0,00

1,21
1,21

Zatézovaci stav €.3 - Q3 silové-proménné kratkodobé
1 abs.Y:0,000 mZ: 0,000 m
2 abs.Y:2,200 mZ: 0,000 m

0,00

1,06
1,06

3.4.3 Extrémy reakci
Kladné extrémy:

Max.

Zatézovaci stav Styénik
reakce

[kNm]

Max.Ry ZatéZzovaci stav 1 1
Max.R, ZatéZovaci stav 2 1

Zaporné extrémy:

Max.

Zatézovaci stav Stycnik
reakce

RO,
[kNm]

Min.Ry Zatézovaci stav 1 1
Min.R, Zatézovaci stav 1 1

Extrémy po sty&nicich:

Max. . . Ry
Zatézovaci stav
reakce [kN]

[kN] [kNm]

Sty€nik €.1 - abs. Y: 0,000 m Z: 0,000 m

Max.Ry Zatézovaci stav 1
Max.R, Zatézovaci stav 2
Min.Ry,R, ZatéZovaci stav 1

0,00
0,00
0,00

0,06
1,21
0,06

Sty€nik €.1 - abs. Y: 0,000 m Z: 0,000 m
Max.R, ZatéZovaci stav 2 -

1,21

3.4.4 Soucty reakci ve smérech globalnich os

Zatézovaci stav Ve sméru osy Y [kN]

Ve sméru osy Z [kN]

ZatéZovaci stav 1
Zatézovaci stav 2
Zatézovaci stav 3

0,00
0,00
0,00

0,11
2,42
2,11

3.5 Reakce pro kombinace I.Fadu, MSU
3.5.1 Reakce po sty€nicich

Kombinace 1. fad, pro posouzeni mezniho stavu Ginosnosti (MSU)
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Kombinace l.Fad, MSU Reakce
C. Nazev Ry Rz ROx
[kN] [kN] [kNm]
Styénik ¢.1 - abs. Y: 0,000 m Z: 0,000 m
1 Q3:G1+G2 0,00 2,72 -
Styénik ¢.2 - abs. Y: 2,200 m Z: 0,000 m
1 Q3:G1+G2 - 2,72 -
3.5.2 Reakce po kombinacich
Kombinace 1. fad, pro posouzeni mezniho stavu Ginosnosti (MSU)
Styénik Reakce
L : - . e Ry R, RO«
C. Popis sty€niku Natoc€eni [°]
[kN] [kN] [kNm]
Kombinace ¢.1 - Q3:G1+G2
1 abs.Y:0,000 mZ: 0,000 m 0,00 2,72 -
2 abs.Y:2,200m Z: 0,000 m - 2,72 -
3.5.3 Extrémy reakci
Kombinace 1. fad, pro posouzeni mezniho stavu tinosnosti (MSU)
Kladné extrémy:
Max. Kombinace Styénik Ry Rz ROx
reakce [kN] [kN] [kNm]
Max.Ry Kombinace 1 1 0,00 2,72 -
Max.R, Kombinace 1 2 - 2,72 -
Zaporné extrémy:
Max. Kombinace Styénik Ry Rz ROx
reakce [kN] [kN] [kNm]
Min.Ry Kombinace 1 1 0,00 2,72 -
Min.R, Kombinace 1 1 0,00 2,72 -
Extrémy po sty&nicich:
Max. Kombinace Ry Rz ROx
reakce [kN] [kN] [kNm]
Sty€nik €.1 - abs. Y: 0,000 m Z: 0,000 m
Max.Ry,R; Kombinace 1 0,00 2,72 -
Min.Ry,R, Kombinace 1 0,00 2,72 -
Sty€nik €.1 - abs. Y: 0,000 m Z: 0,000 m
3.5.4 Soucty reakci ve smérech globalnich os
Kombinace 1. fad, pro posouzeni mezniho stavu Ginosnosti (MSU)
Kombinace Ve sméru osy Y [kN] Ve sméru osy Z [kN]
Kombinace ¢.1 0,00 5,45

3.6 Reakce pro kombinace l.radu, MSP

3.6.1 Reakce po sty€nicich
Kombinace 1. fad, pro posouzeni mezniho stavu pouzitelnosti (MSP)

Kombinace l.Fad, MSP Reakce
R R
¢. Nazev Y “
[kN] [kN]

[kNm]

Sty€nik €.1 - abs. Y: 0,000 m Z: 0,000 m
1 Q3:G1+G2 0,00

2,32
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Kombinace l.rad, MSP Reakce
C. Nazev Ry Rz ROx
[kN] [kN] [KNm]
Sty€nik €.2 - abs. Y: 2,200 m Z: 0,000 m
1 Q3:G1+G2 - 2,32
3.6.2 Reakce po kombinacich
Kombinace 1. fad, pro posouzeni mezniho stavu pouzitelnosti (MSP)
Stycnik Reakce
. . L L Ry R, ROy
¢. Popis sty€niku Natoceni [°]
[kN] [kN] [KNm]
Kombinace ¢.1 - Q3:G1+G2
1 abs.Y:0,000 mZ: 0,000 m 0,00 2,32
2 abs.Y:2,200 m Z: 0,000 m - 2,32
3.6.3 Extrémy reakci
Kombinace 1. fad, pro posouzeni mezniho stavu pouzitelnosti (MSP)
Kladné extrémy:
Max. Kombinace Styénik Ry Rz ROx
reakce [kN] [kN] [kNm]
Max.Ry Kombinace 1 1 0,00 2,32 -
Max.R, Kombinace 1 2 - 2,32 -
Zaporné extrémy:
Max. Kombinace Styénik Ry Rz ROx
reakce [kN] [kN] [kNm]
Min.Ry Kombinace 1 1 0,00 2,32 -
Min.R, Kombinace 1 1 0,00 2,32 -
Extrémy po sty&nicich:
Max. Kombinace Ry Rz ROx
reakce [kN] [kN] [kNm]
Styénik ¢.1 - abs. Y: 0,000 m Z: 0,000 m
Max.Ry,R; Kombinace 1 0,00 2,32 -
Min.Ry,R; Kombinace 1 0,00 2,32 -
Styénik ¢.1 - abs. Y: 0,000 m Z: 0,000 m
Max.R, Kombinace 1 - 2,32 -
Min.R, Kombinace 1 - 2,32 -

3.6.4 Soucty reakci ve smérech globalnich os
Kombinace 1. fad, pro posouzeni mezniho stavu pouzitelnosti (MSP)

Kombinace

Ve sméru osy Y [kN] Ve sméru osy Z [kN]

Kombinace ¢&.1

0,00 4,64

Projekt

Akce
Datum

Norma

1 22.01.2024

. Krokev pultu nad lavkou

Norma EN 1995-1-1/Cesko.

Rostlé dfevo, zakladni kombinace zatizeni

D ym = 1,300
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Lepené lamelové dfevo, zakladni kombinace zatizeni
LVL, zakladni kombinace zatiZzeni

Pieklizka, zakladni kombinace zatiZeni

OSB desky, zakladni kombinace zatiZeni

Triskové desky, zakladni kombinace zatiZzeni
Vlaknité desky, zakladni kombinace zatiZzeni
Mimofadna kombinace zatiZeni

11:DD

1.1 Vstupni data

Délka dilce: 2,200 m
TF¥ida provozu: 2

Prafez
Nazev: obdélnik 100x120

Material

Nazev: C24 - jehli¢naté
Druh dreva: rostlé

PFi vypoctu je zohlednén soucinitel ky, pro zvétSeni pevnosti dieva v tahu a ohybu.

Zatizeni - vnitini sily
Celkovy pocet zatézovacich pripadui: 1
Kombinace €.1 - Q3:G1+G2:

* ™M
* ™M
S Y™
Y™
Y
“ ™M
Y™

= 1,250
= 1,200
= 1,200
= 1,200
= 1,300
= 1,300
= 1,000

N[KN] V3[kN]

Mo[kNm]

Va[kN]

M3[kNm]

Max. hodnota 0,000 2,723
Min. hodnota 0,000 -2,723

1,498
0,000

0,000
0,000

0,000
0,000

1.2 Vysledky

Celkové posouzeni

Rozhodujici zatéZovaci pfipad: Kombinace ¢.1 - Q3:G1+G2
Vnitini sily: N = 0,000 kN; My = 1,498 kNm; M, = 0,000 kNm; V, = 0,000 kN; Vy = 0,000 kN

Posudek ohybu:
Unosnosti: My g = 4,170 kNm
0,359 + 0,000 = 0,359 < 1 Vyhovuje

Stihlost dilce: 76,2
Prarez vyhovuje

1 Projekt

Akce : Dvojice nosnikd 1200 pod sténou lavky
Datum : 24.02.2024

2 Vstupni udaje
2.1 Styéniky

Typ a soufadnice sty¢nik(:

Typ X [m]

Y [m]

Z [m]

C.
1 globalni 0,000
2 | globalni 0,000

0,000
4,000

0,000
0,000
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C. Typ X [m] Y [m] Z [m]

3 relativni na dilci 1 0,000 2,000 0,000
Podpory sty¢nik(:

} } ) Posuny [MN/m] | Rotace [MNm/rad]

C. Souf. systém podpory X Y 7 X Y 7

1 globalni pevna pevna pevna volna pevna pevna

2 | globalni | pevna pevna pevna | volna pevna pevna
2.2 Dilce
Typ, topologie a profily dilcu:

Zac. Kon. Délka Natoceni

G T Praf Material

¢ yp styc. Styc. riifez (m] ] ateria

1 Nosnik 1 2 2 x I(IPN) 200 4,000 0,00 EN 10210-1: S 235

Ulozeni dilcll ve styénicich (0-volné, 1-pevné, tuhost pruziny, mira zabranéni deplanaci):

Na zacatku dilce

Na konci dilce

€. | Posuny [MN/m] | Nato¢eni [MNm/rad] A Branéno | Posuny [MN/m] Natoceni [MNm/rad] Branéno
1 2 3 1 2 3 deplanaci| 1 2 3 1 2 3 deplanaci
1 1 1 1 1 1 1 0,000 1 1 1 1 1 1 0,000
2.3 Parametry profila dilct
Prarezové charakteristiky profilt dilcl:
Prif Plocha priarezu Smyk. plocha Mom. setrv. Sklon hl. os.
rarez A [mm2] A, [mm2] | A, [mm2] ly [mm4] I, [mmé4] o[
2 x I(IPN) 200 6680,0 3014,9 3415,2 42,8000E+06 15,8470E+06 0,00
Materialové charakteristiky profildl dilct:
Material Modul pruznosti Smykovy modul Koef. tepl. rozt. Mérna tiha
atera E [MPa] G [MPa] o [1/K] y [kN/m3]
EN 10210-1 : S 235 210,0E+03 81,00E+03 12,00E-06 78,50
2.4 Zatézovaci stavy
) Nize Kéd T Jako* \ Soucinitele pro kombinace
C. zev %k
Ul hlavni| (V,inf) § Kateg.™ Wo Wi Y2
1/G1 vlastni tiha-stalé ?I{L‘ft”' Stale - |135090)|085 - B
2| G2 silové-stalé Silové | Stale - [1,35(0,90)[0,85 - -l -
Q3 silové-proménné oo Proménné
3 kratkodobé Silové kratkodobé ANO 1,50 - C 0,70 0,70 0,60

* zatizeni plsobi v kombinacich jako hlavni proménné
** Yt.inf Pro pfiznivé pusobici stala zatizeni
*** Kategorie proménnych zatiZzeni podle tabulky A1.1 v EN 1990

2.5 Zatizeni stycniku

Zatizeni sty¢nik(l se v konstrukci nevyskytuje.

2.6 Zatizeni dilct

Dilec

Zatizeni dilct

Dilec ¢.1
1]----| 2, délka 4,000 m

Zatézovaci stav ¢.2 - G2 silové-stalé

Spojité silové - Po délce ve sméru globalni osy Z
=-19,22 kN/m
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Dilec

Zatizeni dilct

Dilec &.1
1|----| 2, délka 4,000 m

f=-9,00 kN/m

Zatézovaci stav €.3 - Q3 silové-proménné kratkodobé
Spojité silové - Po délce ve sméru globalni osy Z

2.7 Kombinace pro vypocet podle 1.fadu
Kombinace 1. fad, pro posouzeni mezniho stavu tinosnosti (MSU)

Nazev a druh kombinace

Cislo o
Slozeni

1 |Q3:G1+G2; zakladni kombinace, pfiznivy uginek stalych zatizeni
(inf) | Y£,inf,1(0,90)*G1 + V£ inf 2(0,90)* G2 + y¢ 5p,3(1,50)*Q3

2 | G1+G2; mimoradna kombinace
|G1+G2

Vysvétlivky: (inf) = pfiznivy G¢inek pusobeni nékterych (popf. vSech) stalych zatizeni pouzitim soucinitele zatizeni vt inf

Kombinace 1. fad, pro posouzeni mezniho stavu pouzitelnosti (MSP)

Cislo |[Nazev a druh kombinace
Slozeni

1 |Q3:G1+G2; charakteristicka kombinace
|G1+G2+Q3

2.8 Hmotnost a povrch dilct
Objem konstrukce

celkem [m3]
Ocelové prvky 0,027
Celkovy objem 0,027
Hmotnost konstrukce

celkem [kg]
Ocelové prvky 209,75
Celkova hmotnost 209,75

Natérova plocha

celkem [m2]
5,657
5,657

Ocelové prvky
Celkova plocha

3 Vysledky

3.1 Deformace pro zatézovaci stavy
3.1.1 Deformace po sty¢nicich

Zatézovaci stav

C. Nazev

Deformace

. Posun X | PosunY  PosunZ Rotace X | RotaceY | Rotace Z

[mm] [mm] [mm)] [mrad] [mrad] [mrad]

Sty€nik €.1 - abs. X: 0,000 m Y: 0,000 m Z: 0,000 m

1 G1vlastni tiha-stalé 0,0 0,0 0,0 -0,2 0,0 0,0

2 G2 silove-stalé 0,0 0,0 0,0 -5,7 0,0 0,0

3 Q3 silové-proménné kratkodobé 0,0 0,0 0,0 -2,7 0,0 0,0
Sty€nik €.2 - abs. X: 0,000 m Y: 4,000 m Z: 0,000 m

1 G1vlastni tiha-stalé 0,0 0,0 0,0 0,2 0,0 0,0

2 G2 silové-stalé 0,0 0,0 0,0 57 0,0 0,0
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Zatézovaci stav Deformace
Posun X | PosunY  PosunZ Rotace X | RotaceY | Rotace Z

C. Nazev

[mm] [mm] [mm)] [mrad] [mrad] [mrad]

3 Q3 silové-proménné kratkodobé 0,0 0,0 0,0 2,7 0,0 0,0
Sty€nik €.3 - rel. k 1; 50,00 % od vychoziho v ose 1

1 G1vlastni tiha-stalé 0,0 0,0 -0,2 0,0 0,0 0,0

2 G2 silove-stalé 0,0 0,0 -7,1 0,0 0,0 0,0

3 Q3 silové-proménné kratkodobé 0,0 0,0 -3,3 0,0 0,0 0,0
3.1.2 Deformace po zatézovacich stavech

Styénik Deformace
. Popis styéniku Posun X | Posun Y | Posun Z | Rotace X | Rotace Y | Rotace Z
[mm] [mm)] [mm] [mrad] [mrad] [mrad]

Zaté&Zovaci stav ¢.1 - G1 vlastni tiha-stalé

1 abs. X: 0,000 mY: 0,000 mZ: 0,000 m 0,0 0,0 0,0 -0,2 0,0 0,0

2 abs. X: 0,000 mY:4,000mZ:0,000m 0,0 0,0 0,0 0,2 0,0 0,0

3 rel. k1;50,00 % od vychoziho v ose 1 0,0 0,0 -0,2 0,0 0,0 0,0
Zatézovaci stav €.2 - G2 silové-stalé

1 abs. X: 0,000 mY: 0,000 mZ: 0,000 m 0,0 0,0 0,0 -5,7 0,0 0,0

2 abs. X: 0,000 mY:4,000mZ: 0,000 m 0,0 0,0 0,0 57 0,0 0,0

3 rel. k 1; 50,00 % od vychoziho v ose 1 0,0 0,0 -7,1 0,0 0,0 0,0
ZatéZovaci stav €.3 - Q3 silové-proménné kratkodobé

1 abs. X: 0,000 mY: 0,000 mZ: 0,000 m 0,0 0,0 0,0 -2,7 0,0 0,0

2 abs. X: 0,000 mY:4,000mZ: 0,000 m 0,0 0,0 0,0 2,7 0,0 0,0

3 rel. k1;50,00 % od vychoziho v ose 1 0,0 0,0 -3,3 0,0 0,0 0,0

3.1.3 Deformace na dilcich
Dilec €.1: 1 |----| 2, délka 4,000 m:

Styc€nik na dilci Deformace
Umisténi Posun X Posun Y Posun Z Rotace X Rotace Y Rotace Z
[m] [mm] [mm] [mm] [mrad] [mrad] [mrad]
Zatézovaci stav €.1 - G1 vlastni tiha-stalé

1 0,000 0,0 0,0 0,0 -0,2 0,0 0,0
- 0,222 0,0 0,0 0,0 - - -
- 0,444 0,0 0,0 -0,1 - - -
- 0,667 0,0 0,0 -0,1 - - -
- 0,889 0,0 0,0 -0,1 - - -
- 1,111 0,0 0,0 -0,1 - - -
- 1,333 0,0 0,0 -0,2 - - -
- 1,556 0,0 0,0 -0,2 - - -
- 1,778 0,0 0,0 -0,2 - - -
3 2,000 0,0 0,0 -0,2 0,0 0,0 0,0
- 2,222 0,0 0,0 -0,2 - - -
- 2,444 0,0 0,0 -0,2 - - -
- 2,667 0,0 0,0 -0,2 - - -
- 2,889 0,0 0,0 -0,1 - - -
- 3,111 0,0 0,0 -0,1 - - -
- 3,333 0,0 0,0 -0,1 - - -
- 3,556 0,0 0,0 -0,1 - - -
- 3,778 0,0 0,0 0,0 - - -
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Sty¢€nik na dilci Deformace
Umisténi Posun X PosunY Posun Z Rotace X Rotace Y Rotace Z
[m] [mm] [mm] [mrad] [mrad] [mrad]

2 4,000 0,0 0,0 0,0 0,2 0,0 0,0

ZatéZovaci stav ¢.2 - G2 silové-stalé
1 0,000 0,0 0,0 0,0 -5,7 0,0 0,0
- 0,222 0,0 0,0 -1,3 - - -
- 0,444 0,0 0,0 -2,5 - - -
- 0,667 0,0 0,0 -3,6 - - -
- 0,889 0,0 0,0 -4.6 - - -
- 1,111 0,0 0,0 -5,5 - - -
- 1,333 0,0 0,0 -6,2 - - -
- 1,556 0,0 0,0 -6,7 - - -
- 1,778 0,0 0,0 -7,0 - - -
3 2,000 0,0 0,0 -7,1 0,0 0,0 0,0
- 2,222 0,0 0,0 -7,0 - - -
- 2,444 0,0 0,0 -6,7 - - -
- 2,667 0,0 0,0 -6,2 - - -
- 2,889 0,0 0,0 -5,5 - - -
- 3,111 0,0 0,0 -4.6 - - -
- 3,333 0,0 0,0 -3,6 - - -
- 3,556 0,0 0,0 -2,5 - - -
- 3,778 0,0 0,0 -1,3
2 4,000 0,0 0,0 0,0 57 0,0 0,0

Zatézovaci stav €.3 - Q3 silové-proménné kratkodobé
1 0,000 0,0 0,0 0,0 -2,7 0,0 0,0
- 0,222 0,0 0,0 -0,6 - - -
- 0,444 0,0 0,0 -1,2 - - -
- 0,667 0,0 0,0 -1,7 - - -
- 0,889 0,0 0,0 -2,2 - - -
- 1,111 0,0 0,0 -2,6 - - -
- 1,333 0,0 0,0 -2,9 - - -
- 1,556 0,0 0,0 -3,1 - - -
- 1,778 0,0 0,0 -3,3 - - -
3 2,000 0,0 0,0 -3,3 0,0 0,0 0,0
- 2,222 0,0 0,0 -3,3 - - -
- 2,444 0,0 0,0 -3,1 - - -
- 2,667 0,0 0,0 -2,9 - - -
- 2,889 0,0 0,0 -2,6 - - -
- 3,111 0,0 0,0 -2,2 - - -
- 3,333 0,0 0,0 -1,7 - - -
- 3,556 0,0 0,0 -1,2 - - -

3,778 0,0 0,0 -0,6 - - -

2 4,000 0,0 0,0 0,0 2,7 0,0 0,0

3.1.4 Extrémy deformaci

Kladné extrémy:

Deformace Zatézovaci stav Umisténi Hodnota
Posun X - 0,0 mm
Posun Y - 0,0 mm
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Deformace Zatézovaci stav Umisténi Hodnota
Posun Z - - 0,0 mm
Rotace X ZatéZovaci stav 2 Sty€nik 2 5,7 mrad
Rotace Y - - 0,0 mrad
Rotace Z - - 0,0 mrad
Zaporné extrémy:
Deformace Zatézovaci stav Umisténi Hodnota
Posun X - - 0,0 mm
Posun Y - - 0,0 mm
Posun Z Zatézovaci stav 2 Sty¢nik 3 -7,1 mm
Rotace X ZatéZovaci stav 2 Sty€nik 1 -5,7 mrad
Rotace Y - - 0,0 mrad
Rotace Z - - 0,0 mrad
3.2 Deformace pro kombinace l.radu, MSU
3.2.1 Deformace po stycnicich
Kombinace 1. fad, pro posouzeni mezniho stavu tinosnosti (MSU)
Kombinace l.fad, MSU Deformace
& Nazev Posun X Posun Y Posun Z Rotace X Rotace Y Rotace Z
[mm] [mm] [mm] [mrad] [mrad] [mrad]
Sty€nik €.1 - abs. X: 0,000 m Y: 0,000 m Z: 0,000 m
1 Q3:.G1+G2 0,0 0,0 0,0 -9,3 0,0 0,0
2 G1+G2 0,0 0,0 0,0 -5,9 0,0 0,0
Sty€nik €.2 - abs. X: 0,000 m Y: 4,000 m Z: 0,000 m
1 Q3:.G1+G2 0,0 0,0 0,0 9,3 0,0 0,0
2 G1+G2 0,0 0,0 0,0 59 0,0 0,0
Styénik €.3 - rel. k 1; 50,00 % od vychoziho v ose 1
1 Q3:G1+G2 0,0 0,0 -11,6 0,0 0,0 0,0
2 G1+G2 0,0 0,0 -7,3 0,0 0,0 0,0
3.2.2 Deformace po kombinacich
Kombinace 1. fad, pro posouzeni mezniho stavu tinosnosti (MSU)
Styénik Deformace
. Popis styéniku Posun X | Posun Y Posun Z Rotace X Rotace Y Rotace Z
[mm)] [mm)] [mm)] [mrad] [mrad] [mrad]
Kombinace ¢.1 - Q3:G1+G2
1 abs. X: 0,000 mY: 0,000 mZ: 0,000 m 0,0 0,0 0,0 -9,3 0,0 0,0
2 abs. X: 0,000 mY:4,000mZ: 0,000 m 0,0 0,0 0,0 9,3 0,0 0,0
3 rel. k1; 50,00 % od vychoziho v ose 1 0,0 0,0 -11,6 0,0 0,0 0,0
Kombinace ¢€.2 - G1+G2
1 abs. X: 0,000 mY: 0,000 mZ: 0,000 m 0,0 0,0 0,0 -5,9 0,0 0,0
2 abs. X: 0,000 mY:4,000mZ:0,000m 0,0 0,0 0,0 5,9 0,0 0,0
3 rel. k1;50,00 % od vychoziho v ose 1 0,0 0,0 -7,3 0,0 0,0 0,0

3.2.3 Deformace na dilcich
Kombinace 1. fad, pro posouzeni mezniho stavu Ginosnosti (MSU)
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Dilec €.1: 1 |----| 2, délka 4,000 m:

Sty¢€nik na dilci Deformace
Umisténi Posun X PosunY Posun Z Rotace X Rotace Y Rotace Z
[m] [mm] [mm] [mm] [mrad] [mrad] [mrad]

Kombinace €.1 - Q3:G1+G2
1 0,000 0,0 0,0 0,0 -9,3 0,0 0,0
- 0,222 0,0 0,0 -2,0 - - -
- 0,444 0,0 0,0 -4,0 - - -
- 0,667 0,0 0,0 -5,9 - - -
- 0,889 0,0 0,0 -7,5 - - -
- 1,111 0,0 0,0 -8,9 - - -
- 1,333 0,0 0,0 -10,1 - - -
- 1,556 0,0 0,0 -10,9 - - -
- 1,778 0,0 0,0 -11,4 - - -
3 2,000 0,0 0,0 -11,6 0,0 0,0 0,0
- 2,222 0,0 0,0 -11,4 - - -
- 2,444 0,0 0,0 -10,9 - - -
- 2,667 0,0 0,0 -10,1 - - -
- 2,889 0,0 0,0 -8,9 - - -
- 3,111 0,0 0,0 -7,5 - - -
- 3,333 0,0 0,0 -5,9 - - -
- 3,556 0,0 0,0 -4,0 - - -

3,778 0,0 0,0 -2,0

2 4,000 0,0 0,0 0,0 9,3 0,0 0,0

Kombinace ¢.2 - G1+G2
1 0,000 0,0 0,0 0,0 -5,9 0,0 0,0
- 0,222 0,0 0,0 -1,3 - - -
- 0,444 0,0 0,0 -2,5 - - -
- 0,667 0,0 0,0 -3,7 - - -
- 0,889 0,0 0,0 -4,7 - - -
- 1,111 0,0 0,0 -5,6 - - -
- 1,333 0,0 0,0 -6,4 - - -
- 1,556 0,0 0,0 -6,9 - - -

1,778 0,0 0,0 -7,2 - - -

3 2,000 0,0 0,0 -7,3 0,0 0,0 0,0
- 2,222 0,0 0,0 -7,2 - - -
- 2,444 0,0 0,0 -6,9 - - -
- 2,667 0,0 0,0 -6,4 - - -
- 2,889 0,0 0,0 -5,6 - - -
- 3,111 0,0 0,0 -4,7 - - -
- 3,333 0,0 0,0 -3,7 - - -
- 3,556 0,0 0,0 -2,5 - - -
- 3,778 0,0 0,0 -1,3 - - -
2 4,000 0,0 0,0 0,0 5,9 0,0 0,0

3.2.4 Extrémy deformaci

Kombinace 1. fad, pro posouzeni mezniho stavu tinosnosti (MSU)

Kladné extrémy:

Deformace Kombinace Umisténi Hodnota
Posun X - - 0,0 mm
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Deformace Kombinace Umisténi Hodnota
Posun Y - - 0,0 mm
Posun Z - - 0,0 mm
Rotace X Kombinace 1 Sty¢énik 2 9,3 mrad
Rotace Y - - 0,0 mrad
Rotace Z - - 0,0 mrad
Zaporné extrémy:

Deformace Kombinace Umisténi Hodnota
Posun X - - 0,0 mm
Posun'Y - - 0,0 mm
Posun Z Kombinace 1 Sty&nik 3 -11,6 mm
Rotace X Kombinace 1 Sty¢nik 1 -9,3 mrad
Rotace Y - - 0,0 mrad
Rotace Z - - 0,0 mrad

3.3 Deformace pro kombinace l.radu, MSP

3.3.1 Deformace po styénicich

Kombinace 1. fad, pro posouzeni mezniho stavu pouzitelnosti (MSP)

Kombinace l.fad, MSP Deformace
& Nizev Posun X Posun Y Posun Z Rotace X Rotace Y Rotace Z
[mm] [mm] [mm)] [mrad] [mrad] [mrad]

Sty€nik €.1 - abs. X: 0,000 m Y: 0,000 m Z: 0,000 m

1 Q3:G1+G2 0,0 0,0 0,0 -8,5 0,0 0,0
Sty€nik €.2 - abs. X: 0,000 m Y: 4,000 m Z: 0,000 m

1 Q3:.G1+G2 0,0 0,0 0,0 8,5 0,0 0,0
Styénik €.3 - rel. k 1; 50,00 % od vychoziho v ose 1

1 Q3:G1+G2 0,0 0,0 -10,7 0,0 0,0 0,0
3.3.2 Deformace po kombinacich
Kombinace 1. fad, pro posouzeni mezniho stavu pouzitelnosti (MSP)

Stycnik Deformace
& SR G T Posun X | Posun Y | Posun Z | Rotace X | Rotace Y | Rotace Z
[mm] [mm] [mm] [mrad] [mrad] [mrad]

Kombinace €.1 - Q3:G1+G2

1 abs. X: 0,000 mY: 0,000 mZ: 0,000 m 0,0 0,0 0,0 -8,5 0,0 0,0

2 abs. X: 0,000 mY:4,000mZ: 0,000 m 0,0 0,0 0,0 8,5 0,0 0,0

3 rel. k1; 50,00 % od vychoziho v ose 1 0,0 0,0 -10,7 0,0 0,0 0,0

3.3.3 Deformace na dilcich

Kombinace 1. fad, pro posouzeni mezniho stavu pouzitelnosti (MSP)

Dilec €.1: 1 |----| 2, délka 4,000 m:
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Styénik na dilci Deformace
& Umisténi Posun X Posun Y Posun Z Rotace X Rotace Y Rotace Z
’ [m] [mm] [mm] [mm] [mrad] [mrad] [mrad]
Kombinace ¢.1 - Q3:G1+G2

1 0,000 0,0 0,0 0,0 -8,5 0,0 0,0
- 0,222 0,0 0,0 -1,9 - - -
- 0,444 0,0 0,0 -3,7 - - -
- 0,667 0,0 0,0 -5,4 - - -
- 0,889 0,0 0,0 -6,9 - - -




Sty¢€nik na dilci Deformace
& Umisténi Posun X Posun Y Posun Z Rotace X Rotace Y Rotace Z
’ [m] [mm] [mm] [mm] [mrad] [mrad] [mrad]

- 1,111 0,0 0,0 -8,2 - - -
- 1,333 0,0 0,0 -9,3 - - -
- 1,556 0,0 0,0 -10,0 - - -
- 1,778 0,0 0,0 -10,5 - - -
3 2,000 0,0 0,0 -10,7 0,0 0,0 0,0
- 2,222 0,0 0,0 -10,5 - - -
- 2,444 0,0 0,0 -10,0 - - -
- 2,667 0,0 0,0 -9,3 - - -
- 2,889 0,0 0,0 -8,2 - - -
- 3,111 0,0 0,0 -6,9 - - -
- 3,333 0,0 0,0 -5,4 - - -
- 3,556 0,0 0,0 -3,7 - - -
- 3,778 0,0 0,0 -1,9 - - -
2 4,000 0,0 0,0 0,0 8,5 0,0 0,0

3.3.4 Extrémy deformaci

Kombinace 1. fad, pro posouzeni mezniho stavu pouzitelnosti (MSP)
Kladné extrémy:

Deformace Kombinace Umisténi Hodnota
Posun X - - 0,0 mm
Posun'Y - - 0,0 mm
Posun Z - - 0,0 mm
Rotace X Kombinace 1 Styénik 2 8,5 mrad
Rotace Y - - 0,0 mrad
Rotace Z - - 0,0 mrad
Zaporné extrémy:

Deformace Kombinace Umisténi Hodnota
Posun X - - 0,0 mm
Posun Y - - 0,0 mm
Posun Z Kombinace 1 Sty¢nik 3 -10,7 mm
Rotace X Kombinace 1 Sty¢énik 1 -8,5 mrad
Rotace Y - - 0,0 mrad
Rotace Z - - 0,0 mrad

3.4 Reakce pro zatézovaci stavy
3.4.1 Reakce po sty€nicich

Zatézovaci stav Reakce
.. Nazov Ry Ry R, RO, RO, RO,
[kN] [kN] [kN] [kNm] [kNm] [kNm]

Styénik &.1 - abs. X: 0,000 m Y: 0,000 m Z: 0,000 m

1 G1vlastni tiha-stalé 0,00 0,00 1,05 - 0,00 0,00

2 G2 silove-stalé 0,00 0,00 38,44 - 0,00 0,00

- G1+G2 0,00 0,00 39,49 - 0,00 0,00

3 Q3 silové-proménné kratkodobé 0,00 0,00 18,00 - 0,00 0,00
Sty€nik €.2 - abs. X: 0,000 m Y: 4,000 m Z: 0,000 m

1 G1 vlastni tiha-stalé 0,00 0,00 1,05 - 0,00 0,00

2 G2 silové-stalé 0,00 0,00 38,44 - 0,00 0,00
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Zatézovaci stav Reakce
. ) Ry Ry R, RO, ROy RO,
C. Nazev
[kN] [kN] [kN] [kNm] [kNm] [kNm]
- G1+G2 0,00 0,00 39,49 - 0,00 0,00
3 Q3 silové-proménné kratkodobé 0,00 0,00 18,00 - 0,00 0,00
3.4.2 Reakce po zatézovacich stavech
Stycnik Reakce
¢. Popis styCniku Rx Ry Rz ROx ROy RO;
[kN] [kN] [kN] [kNm] [kNm] [kNm]
ZatéZovaci stav ¢.1 - G1 vlastni tiha-stalé
1 abs. X: 0,000 mY: 0,000 mZ: 0,000 m 0,00 0,00 1,05 - 0,00 0,00
2 abs. X: 0,000 mY:4,000mZ:0,000m 0,00 0,00 1,05 - 0,00 0,00
Zatézovaci stav €.2 - G2 silové-stalé
1 abs. X: 0,000 mY: 0,000 mZ: 0,000 m 0,00 0,00 38,44 - 0,00 0,00
2 abs. X: 0,000 mY:4,000mZ:0,000m 0,00 0,00 38,44 - 0,00 0,00
Zatézovaci stav €.3 - Q3 silové-proménné kratkodobé
1 abs. X: 0,000 mY: 0,000 mZ: 0,000 m 0,00 0,00 18,00 - 0,00 0,00
2 abs. X: 0,000 mY:4,000mZ: 0,000 m 0,00 0,00 18,00 - 0,00 0,00
3.4.3 Extrémy reakci
Kladné extrémy:
Max. ZatéZovaci stav Styénik Rx Ry Rz ROx ROy RO;
reakce [kN] [kN] [kN] [KNm] [kNm] [kNm]
Max.Ry Zatézovaci stav 1 1 0,00 0,00 1,05 - 0,00 0,00
Max.Ry Zatézovaci stav 1 1 0,00 0,00 1,05 - 0,00 0,00
Max.R, Zatézovaci stav 2 1 0,00 0,00 38,44 - 0,00 0,00
Max.ROy Zatézovaci stav 1 1 0,00 0,00 1,05 - 0,00 0,00
Max.RO, Zatézovaci stav 1 1 0,00 0,00 1,05 - 0,00 0,00
Zaporné extrémy:

Max. Zatézovaci stav Styénik * Ry Rz ROx ROy RO;
reakce [kN] [kN] [kN] [kNm] [KNm] [kNm]
Min.Ry Zatézovaci stav 1 1 0,00 0,00 1,05 - 0,00 0,00
Min.Ry Zatézovaci stav 1 1 0,00 0,00 1,05 - 0,00 0,00
Min.R, Zatézovaci stav 1 1 0,00 0,00 1,05 - 0,00 0,00
Min.ROy ZatéZovaci stav 1 1 0,00 0,00 1,05 - 0,00 0,00
Min.RO, ZatéZovaci stav 1 1 0,00 0,00 1,05 - 0,00 0,00

Extrémy po sty&nicich:

Max. .. i Ry Ry R, RO, ROy RO,
Zatézovaci stav
reakce [kN] [kN] [kN] [kNm] [kNm] [kNm]

Styénik &.1 - abs. X: 0,000 m Y: 0,000 m Z: 0,000 m

Max.Ry,Ry,ROy,RO, Zatézovaci stav 1 0,00 0,00 1,05 - 0,00 0,00
Max.R, ZatéZovaci stav 2 0,00 0,00 38,44 - 0,00 0,00
Min.Ry,Ry,Rz,ROy,RO, Zatézovaci stav 1 0,00 0,00 1,05 - 0,00 0,00
Styénik ¢.2 - abs. X: 0,000 m Y: 4,000 m Z: 0,000 m

Max.Ry,Ry,ROy,RO, Zatézovaci stav 1 0,00 0,00 1,05 - 0,00 0,00
Max.R, ZatéZovaci stav 2 0,00 0,00 38,44 - 0,00 0,00
Min.Ry,Ry,Rz,ROy,RO, Zatézovaci stav 1 0,00 0,00 1,05 - 0,00 0,00
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3.4.4 Soucty reakci ve smérech globalnich os

Zatézovaci stav Ve sméru osy X [kN] Ve sméru osy Y [kN] Ve sméru osy Z [kN]
ZatéZovaci stav 1 0,00 0,00 210
ZatéZovaci stav 2 0,00 0,00 76,88
ZatéZovaci stav 3 0,00 0,00 36,00
3.5 Reakce pro kombinace l.radu, MSU
3.5.1 Reakce po sty€nicich
Kombinace 1. fad, pro posouzeni mezniho stavu Ginosnosti (MSU)
Kombinace I.Fad, MSU Reakce
. i Ry Ry R, ROy ROy RO,
C. Nazev
[kN] [kN] [kN] [kNm] [KNm] [kNm]
Styénik €.1 - abs. X: 0,000 m Y: 0,000 m Z: 0,000 m
1 Q3:G1+G2 0,00 0,00 62,54 - 0,00 0,00
2 G1+G2 0,00 0,00 39,49 - 0,00 0,00
Styénik €.2 - abs. X: 0,000 m Y: 4,000 m Z: 0,000 m
1 Q3:G1+G2 0,00 0,00 62,54 - 0,00 0,00
2 G1+G2 0,00 0,00 39,49 - 0,00 0,00
3.5.2 Reakce po kombinacich
Kombinace 1. fad, pro posouzeni mezniho stavu tinosnosti (MSU)
Stycnik Reakce
¢. Popis sty€niku Rx Ry R. ROx ROy RO,
[kN] [kN] [kN] [kNm] [kNm] [kNm]
Kombinace ¢.1 - Q3:G1+G2
1 abs. X: 0,000 m Y: 0,000 m Z: 0,000 m 0,00 0,00 62,54 - 0,00 0,00
2 abs. X: 0,000 mY:4,000mZ: 0,000 m 0,00 0,00 62,54 - 0,00 0,00
Kombinace €.2 - G1+G2
1 abs. X: 0,000 mY: 0,000 mZ: 0,000 m 0,00 0,00 39,49 - 0,00 0,00
2 abs. X: 0,000 mY:4,000m Z: 0,000 m 0,00 0,00 39,49 - 0,00 0,00
3.5.3 Extrémy reakci
Kombinace 1. fad, pro posouzeni mezniho stavu Ginosnosti (MSU)
Kladné extrémy:
Wax. Kombinace Styénik Rx Ry Rz ROx ROy RO,
reakce [kN] [kN] [kN] [KNm] [KNm] [KNm]
Max.Ry Kombinace 1 1 0,00 0,00 62,54 - 0,00 0,00
Max.Ry Kombinace 1 1 0,00 0,00 62,54 - 0,00 0,00
Max.R, Kombinace 1 1 0,00 0,00 62,54 - 0,00 0,00
Max.ROy Kombinace 1 1 0,00 0,00 62,54 - 0,00 0,00
Max.RO, Kombinace 1 1 0,00 0,00 62,54 - 0,00 0,00
Zaporné extrémy:
Max. Kombinace Styénik Rx Ry Rz ROx ROy RO;
reakce [kN] [kN] [kN] [KNm] [kNm] [KNm]
Min.Ry Kombinace 1 1 0,00 0,00 62,54 - 0,00 0,00
Min.Ry Kombinace 1 1 0,00 0,00 62,54 - 0,00 0,00
Min.R, Kombinace 2 1 0,00 0,00 39,49 - 0,00 0,00
Min.ROy Kombinace 1 1 0,00 0,00 62,54 - 0,00 0,00

29




Max. . L. Ry Ry R, ROy ROy RO,
Kombinace Styénik
reakce [kN] [kN] [kN] [KNm] [KNm] [KNm]
Min.RO, Kombinace 1 1 0,00 0,00 62,54 - 0,00 0,00
Extrémy po sty&nicich:
Max. . Ry Ry R, ROy ROy RO,
Kombinace
reakce [kN] [kN] [kN] [KNm] [kNm] [KNm]
Styénik €.1 - abs. X: 0,000 m Y: 0,000 m Z: 0,000 m
Max.Ry,Ry,Rz,ROy,RO, Kombinace 1 0,00 0,00 62,54 - 0,00 0,00
Min.Ry,Ry,ROy,RO, Kombinace 1 0,00 0,00 62,54 - 0,00 0,00
Min.R, Kombinace 2 0,00 0,00 39,49 - 0,00 0,00
Styénik €.2 - abs. X: 0,000 m Y: 4,000 m Z: 0,000 m
Max.Ry,Ry,Rz,ROy,RO, Kombinace 1 0,00 0,00 62,54 - 0,00 0,00
Min.Ry,Ry,ROy,RO, Kombinace 1 0,00 0,00 62,54 - 0,00 0,00
Min.R, Kombinace 2 0,00 0,00 39,49 - 0,00 0,00
3.5.4 Soucty reakci ve smérech globalnich os
Kombinace 1. fad, pro posouzeni mezniho stavu tinosnosti (MSU)

Kombinace Ve sméru osy X [kN] Ve sméru osy Y [kN] Ve sméru osy Z [kN]
Kombinace ¢&.1 0,00 0,00 125,08
Kombinace €.2 0,00 0,00 78,98

3.6 Reakce pro kombinace l.fadu, MSP
3.6.1 Reakce po stycnicich
Kombinace 1. fad, pro posouzeni mezniho stavu pouzitelnosti (MSP)
Kombinace l.fad, MSP Reakce
. i Ry Ry R, ROy ROy RO,
€. Nazev
[kN] [kN] [kN] [KNm] [kNm] [kNm]
Styénik &.1 - abs. X: 0,000 m Y: 0,000 m Z: 0,000 m
1 Q3:G1+G2 0,00 0,00 57,49 - 0,00 0,00
Sty€nik €.2 - abs. X: 0,000 m Y: 4,000 m Z: 0,000 m
1 Q3:G1+G2 0,00 0,00 57,49 - 0,00 0,00
3.6.2 Reakce po kombinacich
Kombinace 1. fad, pro posouzeni mezniho stavu pouzitelnosti (MSP)
StycCnik Reakce
¢. Popis sty€niku Rx Ry Rz ROx ROy RO;
[kN] [kN] [kN] [kNm] [kNm] [kNm]
Kombinace ¢.1 - Q3:G1+G2
1 abs. X: 0,000 mY: 0,000 mZ: 0,000 m 0,00 0,00 57,49 - 0,00 0,00
2 abs. X: 0,000 mY:4,000m Z: 0,000 m 0,00 0,00 57,49 - 0,00 0,00
3.6.3 Extrémy reakci
Kombinace 1. fad, pro posouzeni mezniho stavu pouzitelnosti (MSP)
Kladné extrémy:
Wax. Kombinace Styénik Rx Ry Rz ROx ROy RO;
reakce [kN] [kN] [kN] [KNm] [KNm] [KNm]
Max.Ry Kombinace 1 1 0,00 0,00 57,49 - 0,00 0,00
Max.Ry Kombinace 1 1 0,00 0,00 57,49 - 0,00 0,00
Max.R, Kombinace 1 1 0,00 0,00 57,49 - 0,00 0,00
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Max. . _ Ryx Ry R, ROy ROy RO,
Kombinace Styénik
reakce [kN] [kN] [kN] [kNm] [kNm] [kNm]
Max.ROy Kombinace 1 1 0,00 0,00 57,49 0,00 0,00
Max.RO, Kombinace 1 1 0,00 0,00 57,49 0,00 0,00
Zaporné extrémy:

Wax. Kombinace Styénik Rx Ry Rz ROy ROy RO,
reakce [kN] [kN] [kN] [kNm] [kNm] [kNm]
Min.Ry Kombinace 1 1 0,00 0,00 57,49 0,00 0,00
Min.Ry Kombinace 1 1 0,00 0,00 57,49 0,00 0,00
Min.R, Kombinace 1 1 0,00 0,00 57,49 0,00 0,00
Min.ROy Kombinace 1 1 0,00 0,00 57,49 0,00 0,00
Min.RO, Kombinace 1 1 0,00 0,00 57,49 0,00 0,00

Extrémy po sty€nicich:
Max. . Ry Ry R, ROy ROy RO,
Kombinace

reakce [kN] [kN] [kN] [kNm] [kNm] [kNm]
Sty€nik €.1 - abs. X: 0,000 m Y: 0,000 m Z: 0,000 m
Max.Ry,Ry,Rz,ROy,RO, Kombinace 1 0,00 0,00 57,49 0,00 0,00
Min.Ry,Ry,Rz,ROy,RO, Kombinace 1 0,00 0,00 57,49 0,00 0,00
Sty€nik €.2 - abs. X: 0,000 m Y: 4,000 m Z: 0,000 m
Max.Ry,Ry,Rz,ROy,RO, Kombinace 1 0,00 0,00 57,49 0,00 0,00
Min.Ry,Ry,Rz,ROy,RO, Kombinace 1 0,00 0,00 57,49 0,00 0,00

3.6.4 Soucty reakci ve smérech globalnich os
Kombinace 1. fad, pro posouzeni mezniho stavu pouzitelnosti (MSP)

Kombinace Ve sméru osy X [kN] Ve sméru osy Y [kN]

Ve sméru osy Z [kN]

Kombinace &.1 0,00 0,00

114,98

Projekt

Akce : Dvojice nosnikll 1200 pod sténou lavky
Datum : 24.02.2024

Norma
Norma EN 1993-1-1, EN 1993-1-3, EN 1993-1-4/Cesko.
Soucinitele pro ocelové konstrukce

Unosnost priifezu © Ymo = 1,0
Unosnost priifezu pfi posuzovani stability SYym1 = 1,0
Unosnost oslabeného prifezu D Yme = 1,25
Soucinitele pro korozivzdornou ocel

Unosnost priifezu ©Ymo = 1,1
Unosnost priifezu pfi posuzovani stability Symt = 1,1
Unosnost oslabeného prifezu D Yme = 1,25
11:DD

1.1 Vstupni data

Délka dilce: 4,000 m
Prarez
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Usek Zadatek Konec Prifez Natoéeni
C. [m] [m] [’]
1 0,000 4,000 2 x I(IPN) 200 0,0
Material
Nazev: EN 10210-1 : S 235
Vnitini sily
Celkovy pocet zatéZovacich pripadu: 2
Kombinace ¢.1 - Q3:G1+G2:
N[kN] V3[kN] M,o[kNm] | V5[kN] M3[kNm)] T(kNm] | T [kNm] B[kNmZ2]
Max. hodnota 0,000 62,540 62,540 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
Min. hodnota 0,000 -62,540 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
Kombinace ¢€.2 - G1+G2:
N[kN] V;3[kN] M,5[kNm] | V5[kN] M3[kNm] T{kNm] | T,[kNm] B[kNm?2]
Max. hodnota 0,000 39,489 39,489 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
Min. hodnota 0,000 -39,489 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
Kombinace ¢.1 - Q3:G1+G2:
S N
5 [kN]
®
M [KN] [kNm]
o o
5 5
& o
M3
[KNm]
Tt
[kNm]
B
[kNm?]

Kombinace ¢.2 - G1+G2:
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N

(o]
8 [kN]
8
M [KN][kNm]
[e)] (o)}
[ce) [ce)
< <
A 3
M3
[KNm]
Tt
[KNm]
B
[kNm?]
Vzpér
Vzpér pfi vyboéeni kolmo k ose z:
Usek Zacatek Konec Délka Soug. vzp. délky Vzpérna délka Zadana
C. [m] [m] pro vzpér [m] kz Lerz [M] vzpérna krivka
1 0,000 4,000 4,000 Nezadano Nezadano -
Vzpér pfi vyboéeni kolmo k ose y:
Usek Zacatek Konec Délka Soug. vzp. délky Vzpérna délka Zadana
¢. [m] [m] pro vzpér [m] ky Ler,y [m] vzpérna kfivka
1 0,000 4,000 4,000 Nezadano Nezadano -
Klopeni
Klopeni od momentu M,:
Usek Zacatek Konec ) Poloha
y 124 [m] Tvar momentové plochy P
C. [m] [m] zatizeni
1 0,000 4,000 Nezadano Nezadano -
Klopeni od momentu M,:
Usek Zadatek Konec . Poloha
. ly1 [m] Tvar momentové plochy .
C. [m] [m] zatizeni
1 0,000 4,000 Nezadano Nezadano -

1.2 Vysledky

Celkové posouzeni

Rozhodujici zatézovaci pfipad: Kombinace ¢.1 - Q3:G1+G2; Tfida prafezu: 1

Vnitini sily: N = 0,000 kN; My = 62,540 kNm; M = 0,000 kNm

Unosnosti: My g = 116,599 kNm
10,0 +0,536 +0,0|=]0,536 | <1
Stihlost dilce: 82,1

Vyhovuje

Prafez vyhovuje
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Projekt

Akce : Dvojice nosnikd 1200 pod sténou lavky
Datum : 24.02.2024

Norma
Norma EN 1993-1-2/Cesko.
Spolehlivost oceli pfi pozaru S yms = 1,0

11:DD

1.1 Vstupni data
Délka dilce: 4,000 m

Prirez
Usek Zadatek Konec Prufez Natoéeni
¢. [m] [m] [l
1 0,000 4,000 2 x I(IPN) 200 0,0
Material

Nazev: EN 10210-1 : S 235

Pozarni detail

Prlrez zakryty truhlikem, exponovany ze ti stran
Material pozarni ochrany: Desky - sadrové desky

Tloustka dp : 20,0 mm
Hustota Pp : 800,0 kg/m3
Mé&rné teplo cp @ 1700,0 J/kg/K

Tepelna vodivost A, @ 0,200 W/m/K
Teplotni kfivka

Normova teplotni kfivka

20 + 345 x Logog(8*t+1)

Vnitfni sily

Celkovy pocet zatézovacich pripadu: 1
Kombinace €.2 - G1+G2:

N[KN] | V3[kN] | Mo[kNm] | Vo[kN] | M3[kNm] | T(kNm] | To[kNm] B[kNmZ]

Max. hodnota 0,000 39,489 39,489 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
Min. hodnota 0,000  -39,489 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

Kombinace ¢€.2 - G1+G2:

34



N

(o]
g [kN]
&
M [KN][kNm]
[e)] (o)}
[ce) [ce)
< <
3 3
M3
[KNm]
Tt
[KNm]
B
[kNm?]
Vzpér
Vzpér pfi vyboéeni kolmo k ose z:
Usek Zacatek Konec Délka Soug. vzp. délky Vzpérna délka Zadana
¢. [m] [m] pro vzpér [m] kz Lerz [M] vzpérna krivka
1 0,000 4,000 4,000 Nezadano Nezadano -
Vzpér pfi vyboéeni kolmo k ose y:
Usek Zacatek Konec Délka Soug. vzp. délky Vzpérna délka Zadana
¢. [m] [m] pro vzpér [m] ky Ler,y [m] vzpérna kfivka
1 0,000 4,000 4,000 Nezadano Nezadano -
Klopeni
Klopeni od momentu M,:
Usek Zadatek Konec . Poloha
y 124 [m] Tvar momentové plochy P
[ [m] [m] zatizeni
1 0,000 4,000 Nezadano Nezadano -
Klopeni od momentu M,:
Usek Zacdatek Konec . Poloha
N ly1 [m] Tvar momentové plochy .
¢. [m] [m] zatizeni
1 0,000 4,000 Nezadano Nezadano -
1.2 Vysledky
Celkové posouzeni
Rozhodujici zatézovaci pfipad: Kombinace ¢.2 - G1+G2; Trida prufezu: 1
Kriticka teplota: 675,9°C Doba pozarni odolnosti: 138,0 min > 15,0 min  Vyhovuje

Posouzeni v ¢ase t = 15,0 min:
Teplota plynG: 738,6°C  Teplota oceli: 91,2°C

Vnitini sily: N = 0,000 kN; My = 39,489 kNm; M = 0,000 kNm

v s

Posudek nejnepfiznivéjsi kombinace prostého tahu a ohybu:

Unosnosti: My g = 137,175 kNm
10,0+0,288+0,0|=]0,288] <1
Prafez vyhovuje

Vyhovuje
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1 Projekt

Akce : Typicky sbijeny vaznik z prvk(i 40_160
Datum : 24.02.2024

2 Vstupni udaje

2.1 Styéniky
Typ a soufadnice sty¢niku:
€. Typ X [m] Y [m] Z [m]
1 globalni 0,000 0,000 0,000
2 | globalni 0,000 1,000 0,000
3 | globalni 0,000 2,000 0,000
4 | globalni 0,000 3,000 0,000
5 | globalni 0,000 4,000 0,000
6 | globalni 0,000 5,000 0,000
7 | globalni 0,000 6,000 0,000
8 | globalni 0,000 7,000 0,000
9 | globalni 0,000 8,000 0,000
10 | globalni 0,000 9,000 0,000
11 | globalni 0,000 10,000 0,000
12 | globalni 0,000 1,000 0,300
13 | globalni 0,000 2,000 0,600
14 | globalni 0,000 3,000 0,900
15 | globalni 0,000 4,000 1,200
16 | globalni 0,000 5,000 1,500
17 | globalni 0,000 6,000 1,200
18 | globalni 0,000 7,000 0,900
19 | globalni 0,000 8,000 0,600
20 | globalni 0,000 9,000 0,300
Podpory sty¢niku: |
. . : Posuny [MN/m] Rotace [MNm/rad]
¢. Souf. systém podpory X Y 7 | X Y 7
1 globalni pevna pevna pevna | volna pevna pevna
11 | globalni | pevna volna pevha | volna pevna pevna
2.2 Dilce
Typ, topologie a profily dilch:
é. Typ :t?‘:: :t‘;; Prufez D[er:;a Nat;’o‘]’e"' Material
1 Nosnik 1 2 obdélnik 40x160 1,000 0,00 C24 - jehli¢cnaté
2 | Nosnik 3 2 obdélnik 40x160 1,000 0,00 C24 - jehlicnaté
3 | Nosnik 3 4 obdélnik 40x160 1,000 0,00 C24 - jehlicnaté
4 | Nosnik 5 4 obdélnik 40x160 1,000 0,00 C24 - jehlicnaté
5 | Nosnik 5 6 obdélnik 40x160 1,000 0,00 C24 - jehlicnaté
6 | Nosnik 7 6 obdélnik 40x160 1,000 0,00 C24 - jehli¢naté
7 | Nosnik 7 8 obdélnik 40x160 1,000 0,00 C24 - jehlicnaté
8 | Nosnik 9 8 obdélnik 40x160 1,000 0,00 C24 - jehlicnaté
9 | Nosnik 9 10 obdélnik 40x160 1,000 0,00 C24 - jehlicnaté
10 | Nosnik 11 10 obdélnik 40x160 1,000 0,00 C24 - jehlicnaté
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. Zag. Kon. . Délka Natoéeni ..

€. Typ styé. styk. Prurez [m] ] Material

11 Nosnik 1 12 obdélnik 40x160 1,044 0,00 C24 - jehli¢naté
12 | Nosnik 13 12 obdélnik 40x160 1,044 0,00 C24 - jehliénaté
13 | Nosnik 13 14 obdélnik 40x160 1,044 0,00 C24 - jehliénaté
14 | Nosnik 15 14 obdélnik 40x160 1,044 0,00 C24 - jehli¢naté
15 | Nosnik 15 16 obdélnik 40x160 1,044 0,00 C24 - jehliénaté
16 | Nosnik 17 16 obdélnik 40x160 1,044 0,00 C24 - jehliénaté
17 | Nosnik 17 18 obdélnik 40x160 1,044 0,00 C24 - jehli¢naté
18 | Nosnik 19 18 obdélnik 40x160 1,044 0,00 C24 - jehliénaté
19 | Nosnik 19 20 obdélnik 40x160 1,044 0,00 C24 - jehliénaté
20 | Nosnik 11 20 obdélnik 40x160 1,044 0,00 C24 - jehli¢naté
21 | Nosnik 2 12 obdélnik 40x160 0,300 0,00 C24 - jehliénaté
22 | Nosnik 3 12 obdélnik 40x160 1,044 0,00 C24 - jehliénaté
23 | Nosnik 3 13 obdélnik 40x160 0,600 0,00 C24 - jehli¢naté
24 | Nosnik 3 14 obdélnik 40x160 1,345 0,00 C24 - jehliénaté
25 | Nosnik 4 14 obdélnik 40x160 0,900 0,00 C24 - jehliénaté
26 | Nosnik 5 14 obdélnik 40x160 1,345 0,00 C24 - jehli¢naté
27 | Nosnik 5 15 obdélnik 40x160 1,200 0,00 C24 - jehliénaté
28 | Nosnik 5 16 obdélnik 40x160 1,803 0,00 C24 - jehliénaté
29 | Nosnik 6 16 obdélnik 40x160 1,500 0,00 C24 - jehli¢naté
30 | Nosnik 7 16 obdélnik 40x160 1,803 0,00 C24 - jehliénaté
31 | Nosnik 7 17 obdélnik 40x160 1,200 0,00 C24 - jehliénaté
32 | Nosnik 7 18 obdélnik 40x160 1,345 0,00 C24 - jehli¢naté
33 | Nosnik 8 18 obdélnik 40x160 0,900 0,00 C24 - jehliénaté
34 | Nosnik 9 18 obdélnik 40x160 1,345 0,00 C24 - jehliénaté
35 | Nosnik 9 19 obdélnik 40x160 0,600 0,00 C24 - jehliénaté
36 | Nosnik 9 20 obdélnik 40x160 1,044 0,00 C24 - jehli¢naté
37 | Nosnik 10 20 obdélnik 40x160 0,300 0,00 C24 - jehli¢naté

Ulozeni dilcl ve sty¢nicich (0-volné, 1-pevné, tuhost pruziny, mira zabranéni deplanaci):

Na zacatku dilce

|

Na konci dilce

€. | Posuny [MN/m] | Natoéeni [MNm/rad] Branéno | Posuny [MN/m] A Natoé¢eni [MNm/rad] Branéno

1 2 3 1 2 3 deplanaci| 1 2 3 1 2 3 deplanaci
1 1 1 1 1 1 1 0000 | 1 1 1 1 1 1 0,000
2 |1 1 1 1 1 1 0,000 | 1 1 1 1 1 1 0,000
3 | 1 1 1 1 1 1 0,000 | 1 1 1 1 1 1 0,000
4 [ 1 1 1 1 1 1 0000 | 1 1 1 1 1 1 0,000
5 | 1 1 1 1 1 1 0,000 | 1 1 1 1 1 1 0,000
6 | 1 1 1 1 1 1 0,000 | 1 1 1 1 1 1 0,000
7 1 1 1 1 1 0000 | 1 1 1 1 1 1 0,000
8 | 1 1 1 1 1 1 0,000 | 1 1 1 1 1 1 0,000
9 | 1 1 1 1 1 1 0,000 | 1 1 1 1 1 1 0,000
0|1 1 1 1 1 1 000 | 1 1 1 1 1 1 0,000
1M1 | 1 1 1 1 1 1 0,000 | 1 1 1 1 1 1 0,000
12 | 1 1 1 1 1 1 0,000 | 1 1 1 1 1 1 0,000
131 1 1 1 1 1 000 | 1 1 1 1 1 1 0,000
14 | 1 1 1 1 1 1 0,000 | 1 1 1 1 1 1 0,000
15 | 1 1 1 1 1 1 0,000 | 1 1 1 1 1 1 0,000
%1 1 1 1 1 1 000 | 1 1 1 1 1 1 0,000
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Na zacatku dilce

Na konci dilce

€. | Posuny [MN/m] | Nato¢eni [MNm/rad] A Branéno | Posuny [MN/m] Nato€eni [MNm/rad] Branéno
1 2 3 1 2 3 deplanaci| 1 2 3 1 2 3 deplanaci
17 [ 1 1 1 1 1 1 000 | 1 1 1 1 1 1 0,000
8 1 1 1 1 1 1 0000 | 1 1 1 1 1 1 0,000
9 |1 1 1 1 1 1 0000 | 1 1 1 1 1 1 0,000
20 [ 1 1 1 1 1 1 0000 | 1 1 1 1 1 1 0,000
21 |1 11 1 1 1 0000 | 1 1 1 1 1 1 0,000
2 [ 1 1 1 1 1 1 0000 | 1 1 1 1 1 1 0,000
23 [ 1 1 1 1 1 1 000 | 1 1 1 1 1 1 0,000
24 |1 1 1 1 1 1 0000 | 1 1 1 1 1 1 0,000
25 [ 1 1 1 1 1 1 0000 | 1 1 1 1 1 1 0,000
26 [ 1 1 1 1 1 1 000 | 1 1 1 1 1 1 0,000
27 |1 11 1 1 1 0000 | 1 1 1 1 1 1 0,000
28 [ 1 1 1 1 1 1 000 | 1 1 1 1 1 1 0,000
29 [ 1 1 1 1 1 1 000 | 1 1 1 1 1 1 0,000
[ 1 1 1 1 1 1 0000 | 1 1 1 1 1 1 0,000
31 [ 1 1 1 1 1 1 000 | 1 1 1 1 1 1 0,000
21 1 1 1 1 1 000 | 1 1 1 1 1 1 0,000
3|1 11 1 1 1 0000 | 1 1 1 1 1 1 0,000
4 [ 1 1 1 1 1 1 000 | 1 1 1 1 1 1 0,000
3% [ 1 1 1 1 1 1 000 | 1 1 1 1 1 1 0,000
6 [ 1 11 1 1 1 0000 | 1 1 1 1 1 1 0,000
37 | 1 1 1 1 1 1 0,000 | 1 1 1 1 1 1 0,000
2.3 Parametry profilt dilcu
Priifezové charakteristiky profil(l dilch:
. Plocha priarezu Smyk. plocha Mom. setrv. Sklon hl. os.
Prurez
A [mm?Z] A; [mm2] Ay [mm2] ly [mm4] I, [mm4] o[
obdélnik 40x160 6400,0  5333,3 53333  13,6533E+06  853,333E+03 0,00
Materialové charakteristiky profild dilct:
» Modul pruznosti Smykovy modul Koef. tepl. rozt. Mérna tiha
Material E [MPa] G [MPa] ot [1/K] y [kN/m3]
C24 - jehli¢naté 11,00E+03 690,0E+00 5,000E-06 4,20
2.4 Zatézovaci stavy
; ) ; Jako* \': Soucinitele pro kombinace
c. Nazev Kéd Typ . o
hlavni| (Yf,inf) § Kateg.™ Wo W1 W2
1|G1 vlastni tiha-stalé ?I{Laasm' Stale - |135090)|085 - B
2| G2 silové-stalé Silové | Stale - [1,3500,90)[0,85 - - -
3 ggtsk'(')%‘;i'grome””e Silové E:;Tg;g:é ANO | 1,50 - H 070 0,20 0,00
4 ggtsk'(')%‘;i'grome””e Silové E:;Tg;g:é ANO | 1,50 - H 070020 0,00

* zatizeni plsobi v kombinacich jako hlavni proménné

** Yt.inf Pro pfiznivé pusobici stala zatizeni

*** Kategorie proménnych zatiZzeni podle tabulky A1.1 v EN 1990
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2.5 Zatizeni stycniku

Zatizeni sty¢nik( se v konstrukci nevyskytuje.

2.6 Zatizeni dilct

Zatizeni dilcu

Spojité silové - Po délce ve sméru globalni osy Z
f=-0,65 kN/m
Spojité silové - Po délce ve sméru globalni osy Z
f=-0,65kN/m
Spojité silové - Po délce ve sméru globalni osy Z
f=-0,65kN/m
Spojité silové - Po délce ve sméru globalni osy Z
f=-0,65 kN/m
Spojité silové - Po délce ve sméru globalni osy Z
f=-0,65 kN/m
Spojité silové - Po délce ve sméru globalni osy Z
f=-0,65kN/m
Spojité silové - Po délce ve sméru globalni osy Z
f=-0,65kN/m
Spojité silové - Po délce ve sméru globalni osy Z
f=-0,65kN/m
Spojité silové - Po délce ve sméru globalni osy Z
f=-0,65 kN/m
Spojité silové - Po délce ve sméru globalni osy Z
f=-0,65 kN/m
Spojité silové - Po délce ve sméru globalni osy Z
f=-1,10 kN/m
Spojité silové - Po délce ve sméru globalni osy Z
f=-1,25 kN/m
Spojité silové - Po délce ve sméru globalni osy Z
f=-1,25kN/m
Spojité silové - Po délce ve sméru globalni osy Z
f=-1,25kN/m
Spojité silové - Po délce ve sméru globalni osy Z
f=-1,25 kN/m
Spojité silové - Po délce ve sméru globalni osy Z
f=-1,10 kN/m
Spojité silové - Po délce ve sméru globalni osy Z
f=-1,10 kN/m
Spojité silové - Po délce ve sméru globalni osy Z
f=-1,10 kN/m
Spojité silové - Po délce ve sméru globalni osy Z
f=-1,10 kN/m
Spojité silové - Po délce ve sméru globalni osy Z
f=-0,95 kN/m

ZatéZovaci stav €.3 - Q3 silové-proménné kratkodobé

Spojité silové - Po délce ve sméru globalni osy Z
f=-0,95 kN/m
Spojité silové - Po délce ve sméru globalni osy Z
f=-0,95 kN/m
Spojité silové - Po délce ve sméru globalni osy Z
f=-0,95 kN/m

Dilec
Zatézovaci stav ¢.2 - G2 silové-stalé
Dilec ¢.1
1|----| 2, délka 1,000 m
Dilec ¢.2
3 |----| 2, délka 1,000 m
Dilec €.3
3 |----| 4, délka 1,000 m
Dilec ¢.4
5 |----| 4, délka 1,000 m
Dilec €.5
5 |----| 6, délka 1,000 m
Dilec ¢€.6
7 |----| 6, délka 1,000 m
Dilec &.7
7 |----| 8, délka 1,000 m
Dilec &.8
9 |----| 8, délka 1,000 m
Dilec €.9
9 |----| 10, délka 1,000 m
Dilec ¢.10
11 |---| 10, délka 1,000 m
Dilec ¢.11
1|----| 12, délka 1,044 m
Dilec €.12
13 |---| 12, délka 1,044 m
Dilec €.13
13 |----| 14, délka 1,044 m
Dilec ¢.14
15 |----| 14, délka 1,044 m
Dilec ¢.15
15 |---| 16, délka 1,044 m
Dilec ¢.16
17 |---| 16, délka 1,044 m
Dilec ¢.17
17 |----| 18, délka 1,044 m
Dilec ¢.18
19 |----| 18, délka 1,044 m
Dilec ¢.19
19 |---| 20, délka 1,044 m
Dilec ¢.20
11 |---| 20, délka 1,044 m
Dilec ¢.11
1|----| 12, délka 1,044 m
Dilec ¢.12
13 |---| 12, délka 1,044 m
Dilec ¢.13
13 |---| 14, délka 1,044 m
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Dilec

Zatizeni dilcu

Dilec ¢.14
15 |----| 14, délka 1,044 m
Dilec ¢.15
15 |----| 16, délka 1,044 m
Dilec ¢.16
17 |----| 16, délka 1,044 m
Dilec ¢.17
17 |----| 18, délka 1,044 m
Dilec ¢.18
19 |----| 18, délka 1,044 m
Dilec ¢.19
19 |----| 20, délka 1,044 m
Dilec &.20
11 |----| 20, délka 1,044 m

Spojité silové - Po délce ve sméru globalni osy Z
f=-0,95 kN/m
Spojité silové - Po délce ve sméru globalni osy Z
f=-0,95 kN/m
Spojité silové - Po délce ve sméru globalni osy Z
f=-0,95 kN/m
Spojité silové - Po délce ve sméru globalni osy Z
f=-0,95 kN/m
Spojité silové - Po délce ve sméru globalni osy Z
f=-0,95 kN/m
Spojité silové - Po délce ve sméru globalni osy Z
f=-0,95 kN/m
Spojité silové - Po délce ve sméru globalni osy Z
f=-0,95 kN/m

Dilec ¢.11

1]---| 12, délka 1,044 m
Dilec ¢.12

13 |----| 12, délka 1,044 m
Dilec ¢.13

13 |----| 14, délka 1,044 m
Dilec ¢.14

15 |----| 14, délka 1,044 m
Dilec ¢.15

15 |----| 16, délka 1,044 m

Zatézovaci stav €.4 - Q4 silové-proménné kratkodobé

Spojité silové - Po délce ve sméru globalni osy Z
f=-0,95 kN/m
Spojité silové - Po délce ve sméru globalni osy Z
f=-0,95 kN/m
Spojité silové - Po délce ve sméru globalni osy Z
f=-0,95 kN/m
Spojité silové - Po délce ve sméru globalni osy Z
f=-0,95 kN/m
Spojité silové - Po délce ve sméru globalni osy Z
f=-0,95 kN/m

2.7 Kombinace pro vypocet podle 1.fradu
Kombinace 1. fad, pro posouzeni mezniho stavu Ginosnosti (MSU)

Cislo —
Slozeni

Nazev a druh kombinace

1 |Q3:G1+G2; zakladni kombinace, pfiznivy U¢inek stalych zatiZzeni
(inf) | Y£,inf,1(0,90)*G1 + V£ inf, 2(0,90)* G2 + y¢ gp,3(1,50)*Q3

2 |Q4:G1+G2; zakladni kombinace, pfiznivy Ucinek stalych zatiZzeni
(inf) |Vt inf,1(0,90)*G1 + Yt inf 2(0,90)*G2 + Yt gup 4(1,50)*Q4

Vysvétlivky: (inf) = pfiznivy U¢inek plsobeni nékterych (popf. v8ech) stalych zatizeni pouZitim soucinitele zatizeni vt jn

Kombinace 1. fad, pro posouzeni mezniho stavu pouzitelnosti (MSP)

Slozeni

Cislo [Nazev a druh kombinace

G1+G2+Q3

1 |Q3:G1+G2; charakteristicka kombinace

|G1+ G2+ Q4

2 | Q4:G1+G2; charakteristicka kombinace

2.8 Hmotnost a povrch dilcti

Objem konstrukce

celkem [m3]

vybrané [m3]

Drevéné prvky
Celkovy objem

0,250 0,007
0,250 0,007

Hmotnost konstrukce
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celkem [kg]

vybrané [kg]

Drevéné prvky 104,87
Celkova hmotnost 104,87

2,81
2,81

Natérova plocha

celkem [m2]

vybrané [mZ2]

Drevéné prvky 15,606 0,418
Celkova plocha 15,606 0,418
3 Vysledky

3.1 Deformace pro zatézovaci stavy
3.1.1 Deformace po stycnicich

Zatézovaci stav

C. Nazev

Deformace

Posun X | PosunY  PosunZ  Rotace X | RotaceY | Rotace Z

41

[mm] [mm] [mm] [mrad] [mrad] [mrad]
Sty€nik €.1 - abs. X: 0,000 m Y: 0,000 m Z: 0,000 m
1 G1 vlastni tiha-stalé 0,0 0,0 0,0 -0,4 0,0 0,0
2 G2 silove-stalé 0,0 0,0 0,0 -7,4 0,0 0,0
3 Q3 silové-proménné kratkodobé 0,0 0,0 0,0 -3,9 0,0 0,0
4 Q4 silové-proménné kratkodobé 0,0 0,0 0,0 -2,6 0,0 0,0
Sty€nik €.2 - abs. X: 0,000 m Y: 1,000 m Z: 0,000 m
1 G1vlastni tiha-stalé 0,0 0,0 -0,4 -0,2 0,0 0,0
2 G2 silove-stalé 0,0 0,3 -6,2 -4,1 0,0 0,0
3 Q3 silové-proménné kratkodobé 0,0 0,2 -3,3 -2,2 0,0 0,0
4 Q4 silové-proménné kratkodobé 0,0 0,1 -21 -1,3 0,0 0,0
Sty€nik €.3 - abs. X: 0,000 m Y: 2,000 m Z: 0,000 m
1 G1 vlastni tiha-stalé 0,0 0,0 -0,5 -0,1 0,0 0,0
2 (G2 silove-stalé 0,0 0,7 -9,0 -2,0 0,0 0,0
3 Q3 silové-proménné kratkodobé 0,0 04 -4,7 -1,0 0,0 0,0
4 Q4 silové-proménné kratkodobe 0,0 0,3 -2,9 -0,5 0,0 0,0
Sty€nik €.4 - abs. X: 0,000 m Y: 3,000 m Z: 0,000 m
1 G1vlastni tiha-stalé 0,0 0,1 -0,6 -0,1 0,0 0,0
2 G2 silove-stalé 0,0 1,0 -10,3 -0,9 0,0 0,0
3 Q3 silové-proménné kratkodobé 0,0 0,5 -5,4 -0,5 0,0 0,0
4 Q4 silové-proménné kratkodobé 0,0 0,4 -3,1 -0,1 0,0 0,0
Sty€nik €.5 - abs. X: 0,000 m Y: 4,000 m Z: 0,000 m
1 G1vlastni tiha-stalé 0,0 0,1 -0,7 0,0 0,0 0,0
2 G2 silove-stalé 0,0 1,3 -10,8 -0,3 0,0 0,0
3 Q3 silové-proménné kratkodobé 0,0 0,7 -5,7 -0,2 0,0 0,0
4 Q4 silové-proménné kratkodobé 0,0 0,5 -3,1 0,1 0,0 0,0
Sty€nik €.6 - abs. X: 0,000 m Y: 5,000 m Z: 0,000 m
1 G1 vlastni tiha-stalé 0,0 0,1 -0,7 0,0 0,0 0,0
2 G2 silove-stalé 0,0 1,5 -10,8 0,0 0,0 0,0
3 Q3 silové-proménné kratkodobé 0,0 0,8 -5,8 0,0 0,0 0,0
4 Q4 silové-proménné kratkodobé 0,0 0,5 -2,9 0,2 0,0 0,0
Styénik &.7 - abs. X: 0,000 m Y: 6,000 m Z: 0,000 m
1 G1vlastni tiha-stalé 0,0 0,1 -0,7 0,0 0,0 0,0
2 G2 silove-stalé 0,0 1,7 -10,8 0,4 0,0 0,0




Zatézovaci stav

Posun X | PosunY

Nazev

Deformace

Posun Z | Rotace X | Rotace Y | Rotace Z

[mm] [mm] [mm] [mrad] [mrad] [mrad]
3 Q3 silové-proménné kratkodobé 0,0 0,9 -5,7 0,2 0,0 0,0
4 Q4 silové-proménné kratkodobé 0,0 0,6 -2,6 0,3 0,0 0,0
Sty€nik €.8 - abs. X: 0,000 m Y: 7,000 m Z: 0,000 m
1 G1 vlastni tiha-stalé 0,0 0,1 -0,6 0,1 0,0 0,0
2 G2 silove-stalé 0,0 2,0 -10,2 1,0 0,0 0,0
3 Q3 silové-proménné kratkodobé 0,0 1,1 -5,4 0,5 0,0 0,0
4 Q4 silové-proménné kratkodobé 0,0 0,6 -2,3 0,4 0,0 0,0
Sty¢nik €.9 - abs. X: 0,000 m Y: 8,000 m Z: 0,000 m
1 G1vlastni tiha-stalé 0,0 0,1 -0,5 0,1 0,0 0,0
2 G2 silove-stalé 0,0 2,4 -8,8 2,0 0,0 0,0
3 Q3 silové-proménné kratkodobé 0,0 1,2 -4.7 1,0 0,0 0,0
4 Q4 silové-proménné kratkodobé 0,0 0,7 -1,8 0,6 0,0 0,0
Sty€nik €.10 - abs. X: 0,000 m Y: 9,000 m Z: 0,000 m
1 G1 vlastni tiha-stalé 0,0 0,2 -0,4 0,2 0,0 0,0
2 G2 silové-stalé 0,0 2,7 -6,0 4,0 0,0 0,0
3 Q3 silové-proménné kratkodobé 0,0 1,4 -3,3 2,2 0,0 0,0
4 Q4 silové-proménné kratkodobé 0,0 0,8 -1,2 0,9 0,0 0,0
Sty€nik €.11 - abs. X: 0,000 m Y: 10,000 m Z: 0,000 m
1 G1vlastni tiha-stalé 0,0 0,2 0,0 0,4 0,0 0,0
2 (G2 silove-stalé 0,0 3,0 0,0 7,2 0,0 0,0
3 Q3 silové-proménné kratkodobé 0,0 1,6 0,0 3,9 0,0 0,0
4 Q4 silové-proménné kratkodobé 0,0 0,8 0,0 1,3 0,0 0,0
Styénik €.12 - abs. X: 0,000 m Y: 1,000 m Z: 0,300 m
1  G1 vlastni tiha-stalé 0,0 0,1 -0,4 -0,2 0,0 0,0
2 G2 silové-stalé 0,0 1,5 -6,2 -3,8 0,0 0,0
3 Q3 silové-proménné kratkodobé 0,0 0,8 -3,3 -2,0 0,0 0,0
4 Q4 silové-proménné kratkodobe 0,0 0,5 -2,1 -1,2 0,0 0,0
Sty€nik €.13 - abs. X: 0,000 m Y: 2,000 m Z: 0,600 m
1 G1vlastni tiha-stalé 0,0 0,1 -0,5 -0,1 0,0 0,0
2 G2 silove-stalé 0,0 1,9 -9,0 -1,9 0,0 0,0
3 Q3 silové-proménné kratkodobé 0,0 1,0 -4.7 -1,0 0,0 0,0
4 Q4 silové-proménné kratkodobé 0,0 0,6 -2,9 -0,5 0,0 0,0
Sty€nik €.14 - abs. X: 0,000 m Y: 3,000 m Z: 0,900 m
1 G1vlastni tiha-stalé 0,0 0,1 -0,6 -0,1 0,0 0,0
2 G2 silové-stalé 0,0 1,9 -10,3 -0,9 0,0 0,0
3 Q3 silové-proménné kratkodobé 0,0 1,0 -5,4 -0,5 0,0 0,0
4 Q4 silové-proménné kratkodobé 0,0 0,5 -3,1 -0,1 0,0 0,0
Sty€nik €.15 - abs. X: 0,000 m Y: 4,000 m Z: 1,200 m
1 G1 vlastni tiha-stalé 0,0 0,1 -0,7 0,0 0,0 0,0
2 G2 silove-stalé 0,0 1,8 -10,9 -0,2 0,0 0,0
3 Q3 silové-proménné kratkodobé 0,0 1,0 -5,8 -0,1 0,0 0,0
4 Q4 silové-proménné kratkodobe 0,0 0,4 -3,1 0,1 0,0 0,0
Sty€nik €.16 - abs. X: 0,000 m Y: 5,000 m Z: 1,500 m
1 G1vlastni tiha-stalé 0,0 0,1 -0,7 0,0 0,0 0,0
2 G2 silove-stalé 0,0 1,5 -10,8 0,0 0,0 0,0
3 Q3 silové-proménné kratkodobé 0,0 0,8 -5,7 0,0 0,0 0,0
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Zatézovaci stav

C. Nazev

Deformace

Posun X | PosunY  PosunZ  Rotace X | RotaceY | Rotace Z

[mm] [mm] [mm] [mrad] [mrad] [mrad]
4 Q4 silové-proménné kratkodobé 0,0 0,2 -2,9 0,3 0,0 0,0
Sty€nik €.17 - abs. X: 0,000 m Y: 6,000 m Z: 1,200 m
1 G1vlastni tiha-stalé 0,0 0,1 -0,7 0,0 0,0 0,0
2 G2 silove-stalé 0,0 1,2 -10,8 0,2 0,0 0,0
3 Q3 silové-proménné kratkodobé 0,0 0,6 -5,8 0,1 0,0 0,0
4 Q4 silové-proménné kratkodobé 0,0 0,3 -2,6 0,2 0,0 0,0
Sty€nik €.18 - abs. X: 0,000 m Y: 7,000 m Z: 0,900 m
1 G1vlastni tiha-stalé 0,0 0,1 -0,6 0,1 0,0 0,0
2 G2 silové-stalé 0,0 1,1 -10,1 0,9 0,0 0,0
3 Q3 silové-proménné kratkodobé 0,0 0,6 -5,4 0,5 0,0 0,0
4 Q4 silové-proménné kratkodobé 0,0 0,3 -2,3 0,4 0,0 0,0
Sty€nik €.19 - abs. X: 0,000 m Y: 8,000 m Z: 0,600 m
1  G1 vlastni tiha-stalé 0,0 0,1 -0,5 0,1 0,0 0,0
2 G2 silove-stalé 0,0 1,1 -8,8 1,9 0,0 0,0
3 Q3 silové-proménné kratkodobé 0,0 0,6 -4,7 1,0 0,0 0,0
4 Q4 silové-proménné kratkodobé 0,0 0,4 -1,8 0,5 0,0 0,0
Sty€nik €.20 - abs. X: 0,000 m Y: 9,000 m Z: 0,300 m
1 G1vlastni tiha-stalé 0,0 0,1 -0,4 0,2 0,0 0,0
2 G2 silove-stalé 0,0 1,5 -6,0 3,8 0,0 0,0
3 Q3 silové-proménné kratkodobé 0,0 0,8 -3,3 2,0 0,0 0,0
4 Q4 silové-proménné kratkodobé 0,0 0,5 -1,2 0,8 0,0 0,0
3.1.2 Deformace po zatézovacich stavech
Stycnik Deformace
g, S S T Posun X | Posun Y | Posun Z | Rotace X | Rotace Y Rotace Z
[mm] [mm] [mm] [mrad] [mrad] [mrad]
ZatéZovaci stav ¢.1 - G1 vlastni tiha-stalé
1 abs. X: 0,000 mY: 0,000 mZ: 0,000 m 0,0 0,0 0,0 -0,4 0,0 0,0
2 abs.X: 0,000 mY: 1,000 mZ: 0,000 m 0,0 0,0 -0,4 -0,2 0,0 0,0
3 abs.X:0,000 mY:2,000mZ: 0,000 m 0,0 0,0 -0,5 -0,1 0,0 0,0
4 abs. X: 0,000 mY: 3,000 mZ: 0,000 m 0,0 0,1 -0,6 -0,1 0,0 0,0
5 abs. X: 0,000 mY: 4,000 mZ: 0,000 m 0,0 0,1 -0,7 0,0 0,0 0,0
6 abs. X: 0,000 mY:5,000mZ:0,000 m 0,0 0,1 -0,7 0,0 0,0 0,0
7 abs. X: 0,000 mY: 6,000 mZ: 0,000 m 0,0 0,1 -0,7 0,0 0,0 0,0
8 abs.X: 0,000 mY: 7,000 mZ: 0,000 m 0,0 0,1 -0,6 0,1 0,0 0,0
9 abs. X: 0,000 mY: 8,000 mZ: 0,000 m 0,0 0,1 -0,5 0,1 0,0 0,0
10 abs. X: 0,000 m Y: 9,000 m Z: 0,000 m 0,0 0,2 -0,4 0,2 0,0 0,0
11 abs. X: 0,000 m Y: 10,000 m Z: 0,000 m 0,0 0,2 0,0 0,4 0,0 0,0
12  abs. X: 0,000 m Y: 1,000 m Z: 0,300 m 0,0 0,1 -0,4 -0,2 0,0 0,0
13 abs. X: 0,000 m Y: 2,000 m Z: 0,600 m 0,0 0,1 -0,5 -0,1 0,0 0,0
14 abs. X: 0,000 m Y: 3,000 m Z: 0,900 m 0,0 0,1 -0,6 -0,1 0,0 0,0
15 abs. X: 0,000 m Y: 4,000 m Z: 1,200 m 0,0 0,1 -0,7 0,0 0,0 0,0
16 abs. X: 0,000 m Y: 5,000 m Z: 1,500 m 0,0 0,1 -0,7 0,0 0,0 0,0
17 abs. X: 0,000 m Y: 6,000 m Z: 1,200 m 0,0 0,1 -0,7 0,0 0,0 0,0
18 abs. X: 0,000 mY: 7,000 m Z: 0,900 m 0,0 0,1 -0,6 0,1 0,0 0,0
19 abs. X: 0,000 m Y: 8,000 m Z: 0,600 m 0,0 0,1 -0,5 0,1 0,0 0,0
20 abs. X: 0,000 mY: 9,000 mZ: 0,300 m 0,0 0,1 -0,4 0,2 0,0 0,0
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Styénik Deformace
&, Popis styéniku Posun X | Posun Y | Posun Z | Rotace X | Rotace Y Rotace Z
[mm] [mm] [mm] [mrad] [mrad] [mrad]
Zatézovaci stav €.2 - G2 silové-stalé
1 abs. X: 0,000 mY: 0,000 mZ: 0,000 m 0,0 0,0 0,0 -7,4 0,0 0,0
2 abs. X:0,000 mY: 1,000 m Z: 0,000 m 0,0 0,3 -6,2 -4,1 0,0 0,0
3 abs. X: 0,000 mY:2,000mZ: 0,000 m 0,0 0,7 -9,0 -2,0 0,0 0,0
4 abs. X: 0,000 mY: 3,000 mZ: 0,000 m 0,0 1,0 -10,3 -0,9 0,0 0,0
5 abs. X:0,000 mY: 4,000 mZ: 0,000 m 0,0 1,3 -10,8 -0,3 0,0 0,0
6 abs.X: 0,000 mY: 5,000 mZ:0,000m 0,0 1,5 -10,8 0,0 0,0 0,0
7 abs. X: 0,000 mY: 6,000 mZ: 0,000 m 0,0 1,7 -10,8 0,4 0,0 0,0
8 abs.X:0,000 mY: 7,000 mZ: 0,000 m 0,0 2,0 -10,2 1,0 0,0 0,0
9 abs. X: 0,000 mY: 8,000 mZ: 0,000 m 0,0 24 -8,8 2,0 0,0 0,0
10 abs. X: 0,000 m Y: 9,000 m Z: 0,000 m 0,0 2,7 -6,0 4,0 0,0 0,0
11 abs. X: 0,000 m Y: 10,000 m Z: 0,000 m 0,0 3,0 0,0 7,2 0,0 0,0
12 abs. X: 0,000 m Y: 1,000 m Z: 0,300 m 0,0 1,5 -6,2 -3,8 0,0 0,0
13 abs. X: 0,000 m Y: 2,000 m Z: 0,600 m 0,0 1,9 -9,0 -1,9 0,0 0,0
14 abs. X: 0,000 m Y: 3,000 m Z: 0,900 m 0,0 1,9 -10,3 -0,9 0,0 0,0
15 abs. X: 0,000 m Y: 4,000 m Z: 1,200 m 0,0 1,8 -10,9 -0,2 0,0 0,0
16 abs. X: 0,000 m Y: 5,000 m Z: 1,500 m 0,0 1,5 -10,8 0,0 0,0 0,0
17 abs. X: 0,000 m Y: 6,000 m Z: 1,200 m 0,0 1,2 -10,8 0,2 0,0 0,0
18 abs. X: 0,000 m Y: 7,000 m Z: 0,900 m 0,0 1,1 -10,1 0,9 0,0 0,0
19 abs. X: 0,000 m Y: 8,000 m Z: 0,600 m 0,0 1,1 -8,8 1,9 0,0 0,0
20 abs. X: 0,000 mY: 9,000 m Z: 0,300 m 0,0 1,5 -6,0 3,8 0,0 0,0
Zatézovaci stav €.3 - Q3 silové-proménné kratkodobé
1 abs. X: 0,000 mY: 0,000 mZ: 0,000 m 0,0 0,0 0,0 -3,9 0,0 0,0
2 abs.X: 0,000 mY: 1,000 mZ: 0,000 m 0,0 0,2 -3,3 -2,2 0,0 0,0
3 abs.X:0,000 mY:2,000mZ: 0,000 m 0,0 04 -4.7 -1,0 0,0 0,0
4 abs. X: 0,000 mY: 3,000 mZ: 0,000 m 0,0 0,5 -5,4 -0,5 0,0 0,0
5 abs. X: 0,000 mY: 4,000 mZ: 0,000 m 0,0 0,7 -5,7 -0,2 0,0 0,0
6 abs.X: 0,000 mY: 5,000 mZ:0,000m 0,0 0,8 -5,8 0,0 0,0 0,0
7 abs.X:0,000 mY: 6,000 mZ: 0,000 m 0,0 0,9 -5,7 0,2 0,0 0,0
8 abs.X: 0,000 mY: 7,000 mZ: 0,000 m 0,0 1,1 -5,4 0,5 0,0 0,0
9 abs. X: 0,000 mY: 8,000 mZ: 0,000 m 0,0 1,2 -4,7 1,0 0,0 0,0
10 abs. X: 0,000 m Y: 9,000 m Z: 0,000 m 0,0 1,4 -3,3 2,2 0,0 0,0
11 abs. X: 0,000 m Y: 10,000 m Z: 0,000 m 0,0 1,6 0,0 3,9 0,0 0,0
12 abs. X: 0,000 m Y: 1,000 m Z: 0,300 m 0,0 0,8 -3,3 -2,0 0,0 0,0
13 abs. X: 0,000 m Y: 2,000 m Z: 0,600 m 0,0 1,0 -4.7 -1,0 0,0 0,0
14 abs. X: 0,000 m Y: 3,000 m Z: 0,900 m 0,0 1,0 -5,4 -0,5 0,0 0,0
15 abs. X: 0,000 m Y: 4,000 m Z: 1,200 m 0,0 1,0 -5,8 -0,1 0,0 0,0
16 abs. X: 0,000 m Y: 5,000 m Z: 1,500 m 0,0 0,8 -5,7 0,0 0,0 0,0
17 abs. X: 0,000 m Y: 6,000 m Z: 1,200 m 0,0 0,6 -5,8 0,1 0,0 0,0
18 abs. X: 0,000 mY: 7,000 m Z: 0,900 m 0,0 0,6 -5,4 0,5 0,0 0,0
19 abs. X: 0,000 m Y: 8,000 m Z: 0,600 m 0,0 0,6 -4.7 1,0 0,0 0,0
20 abs. X: 0,000 mY: 9,000 mZ: 0,300 m 0,0 0,8 -3,3 2,0 0,0 0,0
Zatézovaci stav €.4 - Q4 silovée-proménné kratkodobé
1 abs. X: 0,000 mY: 0,000 mZ: 0,000 m 0,0 0,0 0,0 -2,6 0,0 0,0
2 abs.X: 0,000 mY: 1,000 mZ: 0,000 m 0,0 0,1 -2,1 -1,3 0,0 0,0
3 abs. X: 0,000 mY:2,000mZ: 0,000 m 0,0 0,3 -2,9 -0,5 0,0 0,0
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Styénik Deformace
&, Popis styéniku Posun X | Posun Y | Posun Z | Rotace X | Rotace Y Rotace Z
[mm] [mm] [mm] [mrad] [mrad] [mrad]
4 abs. X: 0,000 mY: 3,000 mZ: 0,000 m 0,0 0,4 -3,1 -0,1 0,0 0,0
5 abs. X: 0,000 mY: 4,000 mZ: 0,000 m 0,0 0,5 -3,1 0,1 0,0 0,0
6 abs.X:0,000 mY: 5,000 mZ: 0,000 m 0,0 0,5 -2,9 0,2 0,0 0,0
7 abs. X: 0,000 mY: 6,000 mZ: 0,000 m 0,0 0,6 -2,6 0,3 0,0 0,0
8 abs.X: 0,000 mY: 7,000 mZ: 0,000 m 0,0 0,6 -2,3 0,4 0,0 0,0
9 abs.X:0,000 mY: 8,000 mZ: 0,000 m 0,0 0,7 -1,8 0,6 0,0 0,0
10 abs. X: 0,000 m Y: 9,000 m Z: 0,000 m 0,0 0,8 -1,2 0,9 0,0 0,0
11 abs. X: 0,000 m Y: 10,000 m Z: 0,000 m 0,0 0,8 0,0 1,3 0,0 0,0
12  abs. X: 0,000 mY: 1,000 m Z: 0,300 m 0,0 0,5 -2,1 -1,2 0,0 0,0
13 abs. X: 0,000 m Y: 2,000 m Z: 0,600 m 0,0 0,6 -2,9 -0,5 0,0 0,0
14 abs. X: 0,000 m Y: 3,000 m Z: 0,900 m 0,0 0,5 -3,1 -0,1 0,0 0,0
15 abs. X: 0,000 m Y: 4,000 m Z: 1,200 m 0,0 04 -3,1 0,1 0,0 0,0
16 abs. X: 0,000 m Y: 5,000 m Z: 1,500 m 0,0 0,2 -2,9 0,3 0,0 0,0
17 abs. X: 0,000 m Y: 6,000 m Z: 1,200 m 0,0 0,3 -2,6 0,2 0,0 0,0
18 abs. X: 0,000 mY: 7,000 m Z: 0,900 m 0,0 0,3 -2,3 04 0,0 0,0
19 abs. X: 0,000 m Y: 8,000 m Z: 0,600 m 0,0 0,4 -1,8 0,5 0,0 0,0
20 abs. X: 0,000 mY: 9,000 m Z: 0,300 m 0,0 0,5 -1,2 0,8 0,0 0,0
3.1.3 Deformace na dilcich
Dilec €.1: 1 |----| 2, délka 1,000 m:
Sty€nik na dilci Deformace
. Umisténi Posun X PosunY Posun Z Rotace X Rotace Y Rotace Z
[m] [mm] [mm] [mm] [mrad] [mrad] [mrad]
Zaté&Zovaci stav ¢.1 - G1 vlastni tiha-stalé
1 0,000 0,0 0,0 0,0 -0,4 0,0 0,0
- 0,200 0,0 0,0 -0,1 - - -
- 0,400 0,0 0,0 -0,2 - - -
- 0,600 0,0 0,0 -0,2 - - -
- 0,800 0,0 0,0 -0,3 -
2 1,000 0,0 0,0 -0,4 -0,2 0,0 0,0
ZatéZovaci stav €.2 - G2 silove-stale
1 0,000 0,0 0,0 0,0 -7,4 0,0 0,0
- 0,200 0,0 0,1 -1,5 - - -
- 0,400 0,0 0,1 -2,9 - - -
- 0,600 0,0 0,2 -4,1 - - -
- 0,800 0,0 0,3 -5,3 -
2 1,000 0,0 0,3 -6,2 -4.1 0,0 0,0
ZatéZovaci stav €.3 - Q3 silové-proménné kratkodobé
1 0,000 0,0 0,0 0,0 -3,9 0,0 0,0
- 0,200 0,0 0,0 -0,8 - - -
- 0,400 0,0 0,1 -1,5 - - -
- 0,600 0,0 0,1 -2,2 - - -
- 0,800 0,0 0,1 -2,8 - -
2 1,000 0,0 0,2 -3,3 -2,2 0,0 0,0
Zatézovaci stav €.4 - Q4 silovée-proménné kratkodobé
1 0,000 0,0 0,0 0,0 -2,6 0,0 0,0
- 0,200 0,0 0,0 -0,5 - - -
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Sty¢€nik na dilci Deformace
& Umisténi Posun X Posun Y Posun Z Rotace X Rotace Y Rotace Z
’ [m] [mm] [mm] [mm] [mrad] [mrad] [mrad]
- 0,400 0,0 0,0 -1,0 - - -
- 0,600 0,0 0,1 -1,4 - - -
- 0,800 0,0 0,1 -1,8 - - -
2 1,000 0,0 0,1 -2,1 -1,3 0,0 0,0
Dilec €.2: 3 |----| 2, délka 1,000 m:
Styénik na dilci Deformace
. Umisténi Posun X Posun Y Posun Z Rotace X Rotace Y Rotace Z
[m] [mm] [mm] [mm] [mrad] [mrad] [mrad]
ZatéZovaci stav ¢.1 - G1 vlastni tiha-stalé
3 0,000 0,0 0,0 -0,5 -0,1 0,0 0,0
- 0,200 0,0 0,0 -0,5 - - -
- 0,400 0,0 0,0 -0,5 - - -
- 0,600 0,0 0,0 -0,5 - - -
- 0,800 0,0 0,0 -0,4 -
2 1,000 0,0 0,0 -0,4 -0,2 0,0 0,0
ZatéZovaci stav ¢€.2 - G2 silove-stalé
3 0,000 0,0 0,7 -9,0 -2,0 0,0 0,0
- 0,200 0,0 0,6 -8,6 - - -
- 0,400 0,0 0,5 -8,1 - - -
- 0,600 0,0 0,5 -7,6 - - -
- 0,800 0,0 0,4 -6,9 -
2 1,000 0,0 0,3 -6,2 -4.1 0,0 0,0
ZatéZovaci stav €.3 - Q3 silové-proménné kratkodobé
3 0,000 0,0 0,4 -4.7 -1,0 0,0 0,0
- 0,200 0,0 0,3 -4.5 - - -
- 0,400 0,0 0,3 -4,3 - - -
- 0,600 0,0 0,2 -4,0 - - -
- 0,800 0,0 0,2 -3,7 -
2 1,000 0,0 0,2 -3,3 -2,2 0,0 0,0
ZatéZovaci stav ¢€.4 - Q4 silové-proménné kratkodobé
3 0,000 0,0 0,3 -2,9 -0,5 0,0 0,0
- 0,200 0,0 0,2 -2,8 - - -
- 0,400 0,0 0,2 -2,7 - - -
- 0,600 0,0 0,2 -2,5 - - -
- 0,800 0,0 0,1 -2,3 -
2 1,000 0,0 0,1 -2,1 -1,3 0,0 0,0
Dilec €.3: 3 |----| 4, délka 1,000 m:
Sty€nik na dilci Deformace
Umisténi Posun X Posun Y Posun Z Rotace X Rotace Y Rotace Z
[m] [mm] [mm] [mm] [mrad] [mrad] [mrad]
ZatéZovaci stav €.1 - G1 vlastni tiha-stalé
3 0,000 0,0 0,0 -0,5 -0,1 0,0 0,0
- 0,200 0,0 0,0 -0,6 - - -
- 0,400 0,0 0,0 -0,6 - - -
- 0,600 0,0 0,1 -0,6 - - -
- 0,800 0,0 0,1 -0,6 - - -
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Styénik na dilci Deformace
Umisténi Posun X PosunY Posun Z Rotace X Rotace Y Rotace Z
[m] [mm] [mm] [mm] [mrad] [mrad] [mrad]

4 1,000 0,0 0,1 -0,6 -0,1 0,0 0,0
ZatéZovaci stav ¢.2 - G2 silové-stalé

3 0,000 0,0 0,7 -9,0 -2,0 0,0 0,0

- 0,200 0,0 0,7 -9,3 - - -

- 0,400 0,0 0,8 -9,6 - - -

- 0,600 0,0 0,9 -9,9 - - -

- 0,800 0,0 0,9 -10,1 -

4 1,000 0,0 1,0 -10,3 -0,9 0,0 0,0
ZatéZovaci stav €.3 - Q3 silové-proménné kratkodobé

3 0,000 0,0 0,4 -4.7 -1,0 0,0 0,0

- 0,200 0,0 0,4 -4.9 - - -

- 0,400 0,0 0,4 -5,1 - - -

- 0,600 0,0 0,4 -5,2 - - -

- 0,800 0,0 0,5 -5,3 -

4 1,000 0,0 0,5 -5,4 -0,5 0,0 0,0
Zatézovaci stav €.4 - Q4 silové-proménné kratkodobé

3 0,000 0,0 0,3 -2,9 -0,5 0,0 0,0

- 0,200 0,0 0,3 -3,0 - - -

- 0,400 0,0 0,3 -3,0 - - -

- 0,600 0,0 0,3 -3,1 - - -

- 0,800 0,0 0,3 -3,1 -

4 1,000 0,0 0,4 -3,1 -0,1 0,0 0,0
Dilec ¢.4: 5 |----| 4, délka 1,000 m:

Sty¢€nik na dilci Deformace

Umisténi Posun X PosunY Posun Z Rotace X Rotace Y Rotace Z
[m] [mm] [mm] [mm] [mrad] [mrad] [mrad]

ZatéZovaci stav €.1 - G1 vlastni tiha-stalé

5 0,000 0,0 0,1 -0,7 0,0 0,0 0,0

- 0,200 0,0 0,1 -0,7 - - -

- 0,400 0,0 0,1 -0,7 - - -

- 0,600 0,0 0,1 -0,6 - - -

- 0,800 0,0 0,1 -0,6 -

4 1,000 0,0 0,1 -0,6 -0,1 0,0 0,0
ZatéZovaci stav €.2 - G2 silove-stalée

5 0,000 0,0 1,3 -10,8 -0,3 0,0 0,0

- 0,200 0,0 1,2 -10,8 - - -

- 0,400 0,0 1,2 -10,7 - - -

- 0,600 0,0 1,1 -10,6 - - -

- 0,800 0,0 1,0 -10,5 -

4 1,000 0,0 1,0 -10,3 -0,9 0,0 0,0
ZatéZovaci stav ¢.3 - Q3 silové-proménné kratkodobé

5 0,000 0,0 0,7 -5,7 -0,2 0,0 0,0

- 0,200 0,0 0,6 -5,7 - - -

- 0,400 0,0 0,6 -5,7 - - -

- 0,600 0,0 0,6 -5,6 - - -

- 0,800 0,0 0,5 -5,5 - - -
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Sty¢€nik na dilci Deformace
Umisténi Posun X Posun Y Posun Z Rotace X Rotace Y Rotace Z
[m] [mm] [mm] [mm] [mrad] [mrad] [mrad]
4 1,000 0,0 0,5 -5,4 -0,5 0,0 0,0
Zatézovaci stav €.4 - Q4 silové-proménné kratkodobé
5 0,000 0,0 0,5 -3,1 0,1 0,0 0,0
- 0,200 0,0 0,4 -3,1 - - -
- 0,400 0,0 0,4 -3,1 - - -
- 0,600 0,0 0,4 -3,1 - - -
- 0,800 0,0 0,4 -3,1 -
4 1,000 0,0 0,4 -3,1 -0,1 0,0 0,0
Dilec €.5: 5 |----| 6, délka 1,000 m:
Sty€nik na dilci Deformace
. Umisténi Posun X Posun Y Posun Z Rotace X Rotace Y Rotace Z
[m] [mm] [mm] [mm] [mrad] [mrad] [mrad]
ZatéZovaci stav €.1 - G1 vlastni tiha-stalé
5 0,000 0,0 0,1 -0,7 0,0 0,0 0,0
- 0,200 0,0 0,1 -0,7 - - -
- 0,400 0,0 0,1 -0,7 - - -
- 0,600 0,0 0,1 -0,7 - - -
- 0,800 0,0 0,1 -0,7
6 1,000 0,0 0,1 -0,7 0,0 0,0 0,0
ZatéZovaci stav €.2 - G2 silove-stalé
5 0,000 0,0 1,3 -10,8 -0,3 0,0 0,0
- 0,200 0,0 1,3 -10,9 - - -
- 0,400 0,0 1,4 -10,9 - - -
- 0,600 0,0 1,4 -10,9 - - -
- 0,800 0,0 1,5 -10,9
6 1,000 0,0 1,5 -10,8 0,0 0,0 0,0
ZatéZovaci stav €.3 - Q3 silové-proménné kratkodobé
5 0,000 0,0 0,7 -5,7 -0,2 0,0 0,0
- 0,200 0,0 0,7 -5,8 - - -
- 0,400 0,0 0,7 -5,8 - - -
- 0,600 0,0 0,8 -5,8 - - -
- 0,800 0,0 0,8 -5,8
6 1,000 0,0 0,8 -5,8 0,0 0,0 0,0
ZatéZovaci stav ¢€.4 - Q4 silové-proménné kratkodobé
5 0,000 0,0 0,5 -3,1 0,1 0,0 0,0
- 0,200 0,0 0,5 -3,1 - - -
- 0,400 0,0 0,5 -3,0 - - -
- 0,600 0,0 0,5 -3,0 - - -
- 0,800 0,0 0,5 -2,9 - - -
6 1,000 0,0 0,5 -2,9 0,2 0,0 0,0
Dilec €.6: 7 |----| 6, délka 1,000 m:
Styénik na dilci Deformace
. Umisténi Posun X Posun Y Posun Z Rotace X Rotace Y Rotace Z
[m] [mm] [mm] [mm] [mrad] [mrad] [mrad]
ZatéZovaci stav ¢.1 - G1 vlastni tiha-stalé
7 0,000 0,0 0,1 -0,7 0,0 0,0 0,0
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Styénik na dilci Deformace
& Umisténi Posun X PosunY Posun Z Rotace X Rotace Y Rotace Z
’ [m] [mm] [mm] [mm] [mrad] [mrad] [mrad]

- 0,200 0,0 0,1 -0,7 - - -

- 0,400 0,0 0,1 -0,7 - - -

- 0,600 0,0 0,1 -0,7 - - -

- 0,800 0,0 0,1 -0,7

6 1,000 0,0 0,1 -0,7 0,0 0,0 0,0
ZatéZovaci stav ¢€.2 - G2 silove-stalé

7 0,000 0,0 1,7 -10,8 0,4 0,0 0,0

- 0,200 0,0 1,7 -10,8 - - -

- 0,400 0,0 1,7 -10,9 - - -

- 0,600 0,0 1,6 -10,9 - - -

- 0,800 0,0 1,6 -10,8

6 1,000 0,0 1,5 -10,8 0,0 0,0 0,0
Zatézovaci stav €.3 - Q3 silové-proménné kratkodobé

7 0,000 0,0 0,9 -5,7 0,2 0,0 0,0

- 0,200 0,0 0,9 -5,8 - - -

- 0,400 0,0 0,9 -5,8 - - -

- 0,600 0,0 0,8 -5,8 - - -

- 0,800 0,0 0,8 -5,8

6 1,000 0,0 0,8 -5,8 0,0 0,0 0,0
Zatézovaci stav €.4 - Q4 silové-proménné kratkodobé

7 0,000 0,0 0,6 -2,6 0,3 0,0 0,0

- 0,200 0,0 0,6 -2,7 - - -

- 0,400 0,0 0,6 -2,7 - - -

- 0,600 0,0 0,5 -2,8 - - -

- 0,800 0,0 0,5 -2,8 -

6 1,000 0,0 0,5 -2,9 0,2 0,0 0,0
Dilec £.7: 7 |----| 8, délka 1,000 m:

Sty¢nik na dilci Deformace

. Umisténi Posun X PosunY Posun Z Rotace X Rotace Y Rotace Z

[m] [mm] [mm] [mm] [mrad] [mrad] [mrad]

ZatéZovaci stav €.1 - G1 vlastni tiha-stalé

7 0,000 0,0 0,1 -0,7 0,0 0,0 0,0

- 0,200 0,0 0,1 -0,7 - - -

- 0,400 0,0 0,1 -0,7 - - -

- 0,600 0,0 0,1 -0,6 - - -

- 0,800 0,0 0,1 -0,6 -

8 1,000 0,0 0,1 -0,6 0,1 0,0 0,0
ZatéZovaci stav ¢.2 - G2 silové-stalé

7 0,000 0,0 1,7 -10,8 0,4 0,0 0,0

- 0,200 0,0 1,8 -10,7 - - -

- 0,400 0,0 1,9 -10,6 - - -

- 0,600 0,0 1,9 -10,5 - - -

- 0,800 0,0 2,0 -10,3 - -

8 1,000 0,0 2,0 -10,2 1,0 0,0 0,0
ZatéZovaci stav €.3 - Q3 silové-proménné kratkodobé

7 0,000 0,0 0,9 -5,7 0,2 0,0 0,0




Sty¢€nik na dilci Deformace
& Umisténi Posun X PosunY Posun Z Rotace X Rotace Y Rotace Z
’ [m] [mm] [mm] [mm] [mrad] [mrad] [mrad]

- 0,200 0,0 0,9 -5,7 - - -

- 0,400 0,0 1,0 -5,7 - - -

- 0,600 0,0 1,0 -5,6 - - -

- 0,800 0,0 1,0 -5,5

8 1,000 0,0 1,1 -5,4 0,5 0,0 0,0
Zatézovaci stav ¢€.4 - Q4 silové-proménné kratkodobé

7 0,000 0,0 0,6 -2,6 0,3 0,0 0,0

- 0,200 0,0 0,6 -2,6 - - -

- 0,400 0,0 0,6 -2,5 - - -

- 0,600 0,0 0,6 -2,5 - - -

- 0,800 0,0 0,6 -2,4 -

8 1,000 0,0 0,6 -2,3 0,4 0,0 0,0
Dilec ¢€.8: 9 |----| 8, délka 1,000 m:

Styénik na dilci Deformace

. Umisténi Posun X PosunY Posun Z Rotace X Rotace Y Rotace Z

[m] [mm] [mm] [mm] [mrad] [mrad] [mrad]

ZatéZovaci stav €.1 - G1 vlastni tiha-stalé

9 0,000 0,0 0,1 -0,5 0,1 0,0 0,0

- 0,200 0,0 0,1 -0,6 - - -

- 0,400 0,0 0,1 -0,6 - - -

- 0,600 0,0 0,1 -0,6 - - -

- 0,800 0,0 0,1 -0,6 -

8 1,000 0,0 0,1 -0,6 0,1 0,0 0,0
ZatéZovaci stav €.2 - G2 silove-stalé

9 0,000 0,0 2,4 -8,8 2,0 0,0 0,0

- 0,200 0,0 2,3 -9,2 - - -

- 0,400 0,0 2,2 -9,5 - - -

- 0,600 0,0 2,2 -9,7 - - -

- 0,800 0,0 2,1 -10,0

8 1,000 0,0 2,0 -10,2 1,0 0,0 0,0
ZatéZovaci stav €.3 - Q3 silové-proménné kratkodobé

9 0,000 0,0 1,2 -4.7 1,0 0,0 0,0

- 0,200 0,0 1,2 -4,9 - - -

- 0,400 0,0 1,2 -5,1 - - -

- 0,600 0,0 1,1 -5,2 - - -

- 0,800 0,0 1,1 -5,3

8 1,000 0,0 1,1 -5,4 0,5 0,0 0,0
Zatézovaci stav ¢.4 - Q4 silové-proménné kratkodobé

9 0,000 0,0 0,7 -1,8 0,6 0,0 0,0

- 0,200 0,0 0,7 -2,0 - - -

- 0,400 0,0 0,7 -2,1 - - -

- 0,600 0,0 0,7 -2,1 - - -

- 0,800 0,0 0,7 -2,2 - -

8 1,000 0,0 0,6 -2,3 0,4 0,0 0,0
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Dilec €.9: 9 |----] 10, délka 1,000 m:

51

Styénik na dilci Deformace
Umisténi Posun X PosunY Posun Z Rotace X Rotace Y Rotace Z
[m] [mm] [mm] [mm] [mrad] [mrad] [mrad]

ZatéZovaci stav ¢.1 - G1 vlastni tiha-stalé

9 0,000 0,0 0,1 -0,5 0,1 0,0 0,0

- 0,200 0,0 0,1 -0,5 - - -

- 0,400 0,0 0,2 -0,5 - - -

- 0,600 0,0 0,2 -0,5 - - -

- 0,800 0,0 0,2 -0,4 -

10 1,000 0,0 0,2 -0,4 0,2 0,0 0,0
ZatéZovaci stav ¢€.2 - G2 silove-stalée

9 0,000 0,0 2,4 -8,8 2,0 0,0 0,0

- 0,200 0,0 2,4 -8,4 - - -

- 0,400 0,0 2,5 -7,9 - - -

- 0,600 0,0 2,6 -7,4 - - -

- 0,800 0,0 2,6 -6,8

10 1,000 0,0 2,7 -6,0 4.0 0,0 0,0
Zatézovaci stav €.3 - Q3 silové-proménné kratkodobé

9 0,000 0,0 1,2 -4.7 1,0 0,0 0,0

- 0,200 0,0 1,3 -4.5 - - -

- 0,400 0,0 1,3 -4,3 - - -

- 0,600 0,0 1,4 -4.0 - - -

- 0,800 0,0 1,4 -3,7

10 1,000 0,0 1,4 -3,3 2,2 0,0 0,0
ZatéZovaci stav €.4 - Q4 silové-proménné kratkodobé

9 0,000 0,0 0,7 -1,8 0,6 0,0 0,0

- 0,200 0,0 0,7 -1,7 - - -

- 0,400 0,0 0,7 -1,6 - - -

- 0,600 0,0 0,7 -1,5 - - -

- 0,800 0,0 0,7 -1,3

10 1,000 0,0 0,8 -1,2 0,9 0,0 0,0
Dilec €.10: 11 [----| 10, délka 1,000 m:

Sty€nik na dilci Deformace

Umisténi Posun X PosunY Posun Z Rotace X Rotace Y Rotace Z
[m] [mm] [mm] [mm] [mrad] [mrad] [mrad]

ZatéZovaci stav ¢.1 - G1 vlastni tiha-stalé

11 0,000 0,0 0,2 0,0 0,4 0,0 0,0

- 0,200 0,0 0,2 -0,1 - - -

- 0,400 0,0 0,2 -0,2 - - -

- 0,600 0,0 0,2 -0,2 - - -

- 0,800 0,0 0,2 -0,3

10 1,000 0,0 0,2 -0,4 0,2 0,0 0,0
ZatéZovaci stav ¢.2 - G2 silové-stalé

11 0,000 0,0 3,0 0,0 7,2 0,0 0,0

- 0,200 0,0 29 -1,4 - - -

- 0,400 0,0 2,9 -2,8 - - -

- 0,600 0,0 2,8 -4.0 - - -

- 0,800 0,0 2,8 -5,1 - - -
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Styénik na dilci Deformace
Umisténi Posun X PosunY Posun Z Rotace X Rotace Y Rotace Z
[m] [mm] [mm] [mm] [mrad] [mrad] [mrad]
10 1,000 0,0 2,7 -6,0 4,0 0,0 0,0
Zatézovaci stav €.3 - Q3 silové-proménné kratkodobé
11 0,000 0,0 1,6 0,0 3,9 0,0 0,0
- 0,200 0,0 1,6 -0,8 - - -
- 0,400 0,0 1,5 -1,5 - - -
- 0,600 0,0 1,5 -2,2 - - -
- 0,800 0,0 1,5 -2,8 -
10 1,000 0,0 1,4 -3,3 2,2 0,0 0,0
ZatéZovaci stav ¢€.4 - Q4 silové-proménné kratkodobé
11 0,000 0,0 0,8 0,0 1,3 0,0 0,0
- 0,200 0,0 0,8 -0,3 - - -
- 0,400 0,0 0,8 -0,5 - - -
- 0,600 0,0 0,8 -0,8 - - -
- 0,800 0,0 0,8 -1,0 - -
10 1,000 0,0 0,8 -1,2 0,9 0,0 0,0
Dilec €.11: 1 |----| 12, délka 1,044 m:
Sty€nik na dilci Deformace
Umisténi Posun X PosunY Posun Z Rotace X Rotace Y Rotace Z
[m] [mm] [mm] [mm] [mrad] [mrad] [mrad]
ZatéZovaci stav €.1 - G1 vlastni tiha-stalé
1 0,000 0,0 0,0 0,0 -0,4 0,0 0,0
- 0,209 0,0 0,0 -0,1 - - -
- 0,418 0,0 0,0 -0,2 - - -
- 0,626 0,0 0,1 -0,2 - - -
- 0,835 0,0 0,1 -0,3 -
12 1,044 0,0 0,1 -0,4 -0,2 0,0 0,0
ZatéZovaci stav €.2 - G2 silove-stale
1 0,000 0,0 0,0 0,0 -7,4 0,0 0,0
- 0,209 0,0 0,4 -1,5 - - -
- 0,418 0,0 0,7 -2,9 - - -
- 0,626 0,0 1,0 -4,2 - - -
- 0,835 0,0 1,3 -5,3 - -
12 1,044 0,0 1,5 -6,2 -3,8 0,0 0,0
ZatéZovaci stav €.3 - Q3 silové-proménné kratkodobé
1 0,000 0,0 0,0 0,0 -3,9 0,0 0,0
- 0,209 0,0 0,2 -0,8 - - -
- 0,418 0,0 0,4 -1,5 - - -
- 0,626 0,0 0,5 -2,2 - - -
- 0,835 0,0 0,7 -2,8 - -
12 1,044 0,0 0,8 -3,3 -2,0 0,0 0,0
ZatéZovaci stav ¢.4 - Q4 silové-proménné kratkodobé
1 0,000 0,0 0,0 0,0 -2,6 0,0 0,0
- 0,209 0,0 0,1 -0,5 - - -
- 0,418 0,0 0,2 -1,0 - - -
- 0,626 0,0 0,4 -1,5 - - -
- 0,835 0,0 0,4 -1,8 - - -
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Sty¢€nik na dilci Deformace
Umisténi Posun X Posun Y Posun Z Rotace X Rotace Y Rotace Z
[m] [mm] [mm] [mm] [mrad] [mrad] [mrad]
12 1,044 0,0 0,5 -2,1 -1,2 0,0 0,0
Dilec €.12: 13 |----| 12, délka 1,044 m:
Styénik na dilci Deformace
. Umisténi Posun X Posun Y Posun Z Rotace X Rotace Y Rotace Z
[m] [mm] [mm] [mm] [mrad] [mrad] [mrad]
ZatéZovaci stav ¢.1 - G1 vlastni tiha-stalé
13 0,000 0,0 0,1 -0,5 -0,1 0,0 0,0
- 0,209 0,0 0,1 -0,5 - - -
- 0,418 0,0 0,1 -0,5 - - -
- 0,626 0,0 0,1 -0,5 - - -
- 0,835 0,0 0,1 -0,4 -
12 1,044 0,0 0,1 -0,4 -0,2 0,0 0,0
ZatéZovaci stav ¢€.2 - G2 silove-stalé
13 0,000 0,0 1,9 -9,0 -1,9 0,0 0,0
- 0,209 0,0 1,9 -8,6 - - -
- 0,418 0,0 1,8 -8,1 - - -
- 0,626 0,0 1,7 -7,6 - - -
- 0,835 0,0 1,6 -6,9 -
12 1,044 0,0 1,5 -6,2 -3,8 0,0 0,0
ZatéZovaci stav €.3 - Q3 silové-proménné kratkodobé
13 0,000 0,0 1,0 -4.7 -1,0 0,0 0,0
- 0,209 0,0 1,0 -4.5 - - -
- 0,418 0,0 1,0 -4,3 - - -
- 0,626 0,0 0,9 -4,0 - - -
- 0,835 0,0 0,9 -3,7 -
12 1,044 0,0 0,8 -3,3 -2,0 0,0 0,0
ZatéZovaci stav €.4 - Q4 silové-proménné kratkodobé
13 0,000 0,0 0,6 -2,9 -0,5 0,0 0,0
- 0,209 0,0 0,6 -2,8 - - -
- 0,418 0,0 0,6 -2,7 - - -
- 0,626 0,0 0,6 -2,5 - - -
- 0,835 0,0 0,5 -2,3 - -
12 1,044 0,0 0,5 -2,1 -1,2 0,0 0,0
Dilec €.13: 13 |----| 14, délka 1,044 m:
Styc€nik na dilci Deformace
. Umisténi Posun X Posun Y Posun Z Rotace X Rotace Y Rotace Z
[m] [mm] [mm] [mm] [mrad] [mrad] [mrad]
ZatéZovaci stav €.1 - G1 vlastni tiha-stalé
13 0,000 0,0 0,1 -0,5 -0,1 0,0 0,0
- 0,209 0,0 0,1 -0,6 - - -
- 0,418 0,0 0,1 -0,6 - - -
- 0,626 0,0 0,1 -0,6 - - -
- 0,835 0,0 0,1 -0,6 - - -
14 1,044 0,0 0,1 -0,6 -0,1 0,0 0,0
ZatéZovaci stav ¢.2 - G2 silové-stalé
13 0,000 0,0 1,9 -9,0 -1,9 0,0 0,0
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Styénik na dilci Deformace
Umisténi Posun X PosunY Posun Z Rotace X Rotace Y Rotace Z
[m] [mm] [mm] [mm] [mrad] [mrad] [mrad]

- 0,209 0,0 2,0 -9,3 - - -

- 0,418 0,0 2,0 -9,6 - - -

- 0,626 0,0 2,0 -9,9 - - -

- 0,835 0,0 1,9 -10,1 -

14 1,044 0,0 1,9 -10,3 -0,9 0,0 0,0
ZatéZovaci stav €.3 - Q3 silové-proménné kratkodobé

13 0,000 0,0 1,0 -4.7 -1,0 0,0 0,0

- 0,209 0,0 1,0 -4.9 - - -

- 0,418 0,0 1,0 -5,1 - - -

- 0,626 0,0 1,0 -5,2 - - -

- 0,835 0,0 1,0 -5,3 -

14 1,044 0,0 1,0 -5,4 -0,5 0,0 0,0
Zatézovaci stav €.4 - Q4 silové-proménné kratkodobé

13 0,000 0,0 0,6 -2,9 -0,5 0,0 0,0

- 0,209 0,0 0,6 -3,0 - - -

- 0,418 0,0 0,6 -3,0 - - -

- 0,626 0,0 0,6 -3,1 - - -

- 0,835 0,0 0,5 -3,1 -

14 1,044 0,0 0,5 -3,1 -0,1 0,0 0,0
Dilec ¢.14: 15 |----| 14, délka 1,044 m:

Styénik na dilci Deformace

. Umisténi Posun X PosunY Posun Z Rotace X Rotace Y Rotace Z

[m] [mm] [mm] [mm] [mrad] [mrad] [mrad]

ZatéZovaci stav €.1 - G1 vlastni tiha-stalé

15 0,000 0,0 0,1 -0,7 0,0 0,0 0,0

- 0,209 0,0 0,1 -0,7 - - -

- 0,418 0,0 0,1 -0,7 - - -

- 0,626 0,0 0,1 -0,6 - - -

- 0,835 0,0 0,1 -0,6 -

14 1,044 0,0 0,1 -0,6 -0,1 0,0 0,0
ZatéZovaci stav €.2 - G2 silove-stalée

15 0,000 0,0 1,8 -10,9 -0,2 0,0 0,0

- 0,209 0,0 1,8 -10,8 - - -

- 0,418 0,0 1,9 -10,7 - - -

- 0,626 0,0 1,9 -10,6 - - -

- 0,835 0,0 1,9 -10,5 -

14 1,044 0,0 1,9 -10,3 -0,9 0,0 0,0
Zatézovaci stav ¢.3 - Q3 silové-proménné kratkodobé

15 0,000 0,0 1,0 -5,8 -0,1 0,0 0,0

- 0,209 0,0 1,0 -5,7 - - -

- 0,418 0,0 1,0 -5,7 - - -

- 0,626 0,0 1,0 -5,6 - - -

= 0,835 0,0 1,0 -5,5 - - -

14 1,044 0,0 1,0 -5,4 -0,5 0,0 0,0
ZatéZovaci stav €.4 - Q4 silové-proménné kratkodobé

15 0,000 0,0 0,4 -3,1 0,1 0,0 0,0
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Sty¢€nik na dilci Deformace
Umisténi Posun X Posun Y Posun Z Rotace X Rotace Y Rotace Z
[m] [mm] [mm] [mm] [mrad] [mrad] [mrad]
- 0,209 0,0 0,4 -3,1 - - -
- 0,418 0,0 0,5 -3,2 - - -
- 0,626 0,0 0,5 -3,2 - - -
- 0,835 0,0 0,5 -3,1 -
14 1,044 0,0 0,5 -3,1 -0,1 0,0 0,0
Dilec €.15: 15 |----| 16, délka 1,044 m:
Styénik na dilci Deformace
. Umisténi Posun X Posun Y Posun Z Rotace X Rotace Y Rotace Z
[m] [mm] [mm] [mm] [mrad] [mrad] [mrad]
ZatéZovaci stav €.1 - G1 vlastni tiha-stalé
15 0,000 0,0 0,1 -0,7 0,0 0,0 0,0
- 0,209 0,0 0,1 -0,7 - - -
- 0,418 0,0 0,1 -0,7 - - -
- 0,626 0,0 0,1 -0,7 - - -
- 0,835 0,0 0,1 -0,7
16 1,044 0,0 0,1 -0,7 0,0 0,0 0,0
ZatéZovaci stav €.2 - G2 silove-stalé
15 0,000 0,0 1,8 -10,9 -0,2 0,0 0,0
- 0,209 0,0 1,7 -10,9 - - -
- 0,418 0,0 1,7 -10,9 - - -
- 0,626 0,0 1,6 -10,9 - - -
- 0,835 0,0 1,5 -10,8
16 1,044 0,0 1,5 -10,8 0,0 0,0 0,0
ZatéZovaci stav €.3 - Q3 silové-proménné kratkodobé
15 0,000 0,0 1,0 -5,8 -0,1 0,0 0,0
- 0,209 0,0 0,9 -5,8 - - -
- 0,418 0,0 0,9 -5,8 - - -
- 0,626 0,0 0,9 -5,8 - - -
- 0,835 0,0 0,8 -5,8
16 1,044 0,0 0,8 -5,7 0,0 0,0 0,0
ZatéZovaci stav €.4 - Q4 silové-proménné kratkodobé
15 0,000 0,0 0,4 -3,1 0,1 0,0 0,0
- 0,209 0,0 0,4 -3,1 - - -
- 0,418 0,0 0,4 -3,1 - - -
- 0,626 0,0 0,3 -3,0 - - -
- 0,835 0,0 0,3 -2,9 - - -
16 1,044 0,0 0,2 -2,9 0,3 0,0 0,0
Dilec €.16: 17 |----| 16, délka 1,044 m:
Styénik na dilci Deformace
. Umisténi Posun X Posun Y Posun Z Rotace X Rotace Y Rotace Z
[m] [mm] [mm] [mm] [mrad] [mrad] [mrad]
ZatéZovaci stav ¢.1 - G1 vlastni tiha-stalé
17 0,000 0,0 0,1 -0,7 0,0 0,0 0,0
- 0,209 0,0 0,1 -0,7 - - -
- 0,418 0,0 0,1 -0,7 - - -
- 0,626 0,0 0,1 -0,7 - - -




Styénik na dilci Deformace
Umisténi Posun X PosunY Posun Z Rotace X Rotace Y Rotace Z
[m] [mm] [mm] [mm] [mrad] [mrad] [mrad]
- 0,835 0,0 0,1 -0,7
16 1,044 0,0 0,1 -0,7 0,0 0,0 0,0
ZatéZovaci stav ¢€.2 - G2 silove-stalé
17 0,000 0,0 1,2 -10,8 0,2 0,0 0,0
- 0,209 0,0 1,2 -10,8 - - -
- 0,418 0,0 1,3 -10,8 - - -
- 0,626 0,0 1,4 -10,8 - - -
= 0,835 0,0 1,4 -10,8
16 1,044 0,0 1,5 -10,8 0,0 0,0 0,0
Zatézovaci stav €.3 - Q3 silové-proménné kratkodobé
17 0,000 0,0 0,6 -5,8 0,1 0,0 0,0
- 0,209 0,0 0,7 -5,8 - - -
- 0,418 0,0 0,7 -5,8 - - -
- 0,626 0,0 0,7 -5,8 - - -
- 0,835 0,0 0,8 -5,8
16 1,044 0,0 0,8 -5,7 0,0 0,0 0,0
Zatézovaci stav €.4 - Q4 silové-proménné kratkodobé
17 0,000 0,0 0,3 -2,6 0,2 0,0 0,0
- 0,209 0,0 0,3 -2,7 - - -
- 0,418 0,0 0,3 -2,7 - - -
- 0,626 0,0 0,3 -2,8 - - -
- 0,835 0,0 0,3 -2,8
16 1,044 0,0 0,2 -2,9 0,3 0,0 0,0
Dilec €.17: 17 |----| 18, délka 1,044 m:
Sty¢nik na dilci Deformace
. Umisténi Posun X PosunY Posun Z Rotace X Rotace Y Rotace Z
[m] [mm] [mm] [mm] [mrad] [mrad] [mrad]
ZatéZovaci stav €.1 - G1 vlastni tiha-stalé
17 0,000 0,0 0,1 -0,7 0,0 0,0 0,0
- 0,209 0,0 0,1 -0,7 - - -
- 0,418 0,0 0,1 -0,7 - - -
- 0,626 0,0 0,1 -0,6 - - -
- 0,835 0,0 0,1 -0,6 -
18 1,044 0,0 0,1 -0,6 0,1 0,0 0,0
ZatéZovaci stav ¢.2 - G2 silové-stalé
17 0,000 0,0 1,2 -10,8 0,2 0,0 0,0
- 0,209 0,0 1,1 -10,7 - - -
- 0,418 0,0 1,1 -10,6 - - -
- 0,626 0,0 1,1 -10,5 - - -
- 0,835 0,0 1,1 -10,3
18 1,044 0,0 1,1 -10,1 0,9 0,0 0,0
ZatéZovaci stav €.3 - Q3 silové-proménné kratkodobé
17 0,000 0,0 0,6 -5,8 0,1 0,0 0,0
- 0,209 0,0 0,6 -5,7 - - -
- 0,418 0,0 0,6 -5,7 - - -
- 0,626 0,0 0,6 -5,6 - - -




Sty¢€nik na dilci Deformace
Umisténi Posun X PosunY Posun Z Rotace X Rotace Y Rotace Z
[m] [mm] [mm] [mm] [mrad] [mrad] [mrad]

- 0,835 0,0 0,6 -5,5

18 1,044 0,0 0,6 -5,4 0,5 0,0 0,0
ZatéZovaci stav ¢€.4 - Q4 silové-proménné kratkodobé

17 0,000 0,0 0,3 -2,6 0,2 0,0 0,0

- 0,209 0,0 0,3 -2,6 - - -

- 0,418 0,0 0,3 -2,5 - - -

- 0,626 0,0 0,3 -2,5 - - -

- 0,835 0,0 0,3 -2,4 -

18 1,044 0,0 0,3 -2,3 0,4 0,0 0,0
Dilec €.18: 19 |----| 18, délka 1,044 m:

Styénik na dilci Deformace

Umisténi Posun X PosunY Posun Z Rotace X Rotace Y Rotace Z
[m] [mm] [mm] [mm] [mrad] [mrad] [mrad]

ZatéZovaci stav €.1 - G1 vlastni tiha-stalé

19 0,000 0,0 0,1 -0,5 0,1 0,0 0,0

- 0,209 0,0 0,1 -0,6 - - -

- 0,418 0,0 0,1 -0,6 - - -

- 0,626 0,0 0,1 -0,6 - - -

- 0,835 0,0 0,1 -0,6 -

18 1,044 0,0 0,1 -0,6 0,1 0,0 0,0
ZatéZovaci stav ¢.2 - G2 silové-stalé

19 0,000 0,0 1,1 -8,8 1,9 0,0 0,0

- 0,209 0,0 1,1 -9,2 - - -

- 0,418 0,0 1,1 -9,5 - - -

- 0,626 0,0 1,1 -9,7 - - -

- 0,835 0,0 1,1 -9,9

18 1,044 0,0 1,1 -10,1 0,9 0,0 0,0
ZatéZovaci stav €.3 - Q3 silové-proménné kratkodobé

19 0,000 0,0 0,6 -4.7 1,0 0,0 0,0

- 0,209 0,0 0,6 -4.9 - - -

- 0,418 0,0 0,6 -5,1 - - -

- 0,626 0,0 0,6 -5,2 - - -

- 0,835 0,0 0,6 -5,3

18 1,044 0,0 0,6 -5,4 0,5 0,0 0,0
ZatéZovaci stav ¢.4 - Q4 silové-proménné kratkodobé

19 0,000 0,0 0,4 -1,8 0,5 0,0 0,0

- 0,209 0,0 0,3 -2,0 - - -

- 0,418 0,0 0,3 -2,1 - - -

- 0,626 0,0 0,3 -2,1 - - -

- 0,835 0,0 0,3 -2,2 - - -

18 1,044 0,0 0,3 -2,3 0,4 0,0 0,0
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Dilec €.19: 19 |----| 20, délka 1,044 m:

58

Styénik na dilci Deformace
Umisténi Posun X PosunY Posun Z Rotace X Rotace Y Rotace Z
[m] [mm] [mm] [mm] [mrad] [mrad] [mrad]
ZatéZovaci stav ¢.1 - G1 vlastni tiha-stalé
19 0,000 0,0 0,1 -0,5 0,1 0,0 0,0
- 0,209 0,0 0,1 -0,5 - - -
- 0,418 0,0 0,1 -0,5 - - -
- 0,626 0,0 0,1 -0,5 - - -
- 0,835 0,0 0,1 -0,4 -
20 1,044 0,0 0,1 -0,4 0,2 0,0 0,0
ZatéZovaci stav ¢€.2 - G2 silove-stalée
19 0,000 0,0 1,1 -8,8 1,9 0,0 0,0
- 0,209 0,0 1,2 -8,4 - - -
- 0,418 0,0 1,2 -7,9 - - -
- 0,626 0,0 1,3 -7,4 - - -
- 0,835 0,0 1,4 -6,8
20 1,044 0,0 1,5 -6,0 3,8 0,0 0,0
Zatézovaci stav €.3 - Q3 silové-proménné kratkodobé
19 0,000 0,0 0,6 -4.7 1,0 0,0 0,0
- 0,209 0,0 0,6 -4.5 - - -
- 0,418 0,0 0,6 -4,3 - - -
- 0,626 0,0 0,7 -4.0 - - -
- 0,835 0,0 0,7 -3,7
20 1,044 0,0 0,8 -3,3 2,0 0,0 0,0
ZatéZovaci stav €.4 - Q4 silové-proménné kratkodobé
19 0,000 0,0 0,4 -1,8 0,5 0,0 0,0
- 0,209 0,0 0,4 -1,7 - - -
- 0,418 0,0 0,4 -1,6 - - -
- 0,626 0,0 0,4 -1,5 - - -
- 0,835 0,0 0,5 -1,3 -
20 1,044 0,0 0,5 -1,2 0,8 0,0 0,0
Dilec €.20: 11 [----| 20, délka 1,044 m:
Sty€nik na dilci Deformace
Umisténi Posun X PosunY Posun Z Rotace X Rotace Y Rotace Z
[m] [mm] [mm] [mm] [mrad] [mrad] [mrad]
ZatéZovaci stav ¢.1 - G1 vlastni tiha-stalé
11 0,000 0,0 0,2 0,0 0,4 0,0 0,0
- 0,209 0,0 0,2 -0,1 - - -
- 0,418 0,0 0,1 -0,2 - - -
- 0,626 0,0 0,1 -0,2 - - -
- 0,835 0,0 0,1 -0,3 -
20 1,044 0,0 0,1 -0,4 0,2 0,0 0,0
ZatéZovaci stav ¢.2 - G2 silové-stalé
11 0,000 0,0 3,0 0,0 7,2 0,0 0,0
- 0,209 0,0 2,6 -1,4 - - -
- 0,418 0,0 2,3 -2,8 - - -
- 0,626 0,0 2,0 -4,1 - - -
- 0,835 0,0 1,7 -5,2 - - -




Sty¢€nik na dilci Deformace
Umisténi Posun X Posun Y Posun Z Rotace X Rotace Y Rotace Z
[m] [mm] [mm] [mm] [mrad] [mrad] [mrad]
20 1,044 0,0 1,5 -6,0 3,8 0,0 0,0
Zatézovaci stav €.3 - Q3 silové-proménné kratkodobé
11 0,000 0,0 1,6 0,0 3,9 0,0 0,0
- 0,209 0,0 1,4 -0,8 - - -
- 0,418 0,0 1,2 -1,5 - - -
- 0,626 0,0 1,1 -2,2 - - -
- 0,835 0,0 0,9 -2,8
20 1,044 0,0 0,8 -3,3 2,0 0,0 0,0
ZatéZovaci stav ¢€.4 - Q4 silové-proménné kratkodobé
11 0,000 0,0 0,8 0,0 1,3 0,0 0,0
- 0,209 0,0 0,7 -0,3 - - -
- 0,418 0,0 0,7 -0,5 - - -
- 0,626 0,0 0,6 -0,8 - - -
- 0,835 0,0 0,5 -1,0 - -
20 1,044 0,0 0,5 -1,2 0,8 0,0 0,0
Dilec ¢.21: 2 |----| 12, délka 0,300 m:
Styénik na dilci Deformace
. Umisténi Posun X Posun Y Posun Z Rotace X Rotace Y Rotace Z
[m] [mm] [mm] [mm] [mrad] [mrad] [mrad]
ZatéZovaci stav €.1 - G1 vlastni tiha-stalé
2 0,000 0,0 0,0 -0,4 -0,2 0,0 0,0
- 0,150 0,0 0,1 -0,4 - -
12 0,300 0,0 0,1 -0,4 -0,2 0,0 0,0
ZatéZovaci stav €.2 - G2 silove-stalé
2 0,000 0,0 0,3 -6,2 -4.1 0,0 0,0
- 0,150 0,0 0,9 -6,2 - -
12 0,300 0,0 1,5 -6,2 -3,8 0,0 0,0
ZatéZovaci stav €.3 - Q3 silové-proménné kratkodobé
2 0,000 0,0 0,2 -3,3 -2,2 0,0 0,0
- 0,150 0,0 0,5 -3,3 -
12 0,300 0,0 0,8 -3,3 -2,0 0,0 0,0
ZatéZovaci stav ¢.4 - Q4 silové-proménné kratkodobé
2 0,000 0,0 0,1 -2,1 -1,3 0,0 0,0
- 0,150 0,0 0,3 -2,1 - -
12 0,300 0,0 0,5 -2,1 -1,2 0,0 0,0
Dilec €.22: 3 |----| 12, délka 1,044 m:
Styc€nik na dilci Deformace
. Umisténi Posun X Posun Y Posun Z Rotace X Rotace Y Rotace Z
[m] [mm] [mm] [mm] [mrad] [mrad] [mrad]
ZatéZovaci stav ¢.1 - G1 vlastni tiha-stalé
3 0,000 0,0 0,0 -0,5 -0,1 0,0 0,0
- 0,209 0,0 0,0 -0,5 - - -
- 0,418 0,0 0,1 -0,5 - - -
- 0,626 0,0 0,1 -0,5 - - -
- 0,835 0,0 0,1 -0,4 - - -
12 1,044 0,0 0,1 -0,4 -0,2 0,0 0,0

59




Styénik na dilci Deformace
Umisténi Posun X PosunY Posun Z Rotace X Rotace Y Rotace Z
[m] [mm] [mm] [mm] [mrad] [mrad] [mrad]

ZatéZovaci stav ¢.2 - G2 silové-stalé

3 0,000 0,0 0,7 -9,0 -2,0 0,0 0,0

- 0,209 0,0 0,8 -8,5 - - -

- 0,418 0,0 0,9 -8,1 - - -

- 0,626 0,0 1,1 -7,5 - - -

- 0,835 0,0 1,3 -6,9 -

12 1,044 0,0 1,5 -6,2 -3,8 0,0 0,0
Zatézovaci stav €.3 - Q3 silové-proménné kratkodobé

3 0,000 0,0 0,4 -4.7 -1,0 0,0 0,0

- 0,209 0,0 0,4 -4.5 - - -

- 0,418 0,0 0,5 -4,3 - - -

- 0,626 0,0 0,6 -4.0 - - -

- 0,835 0,0 0,7 -3,6 -

12 1,044 0,0 0,8 -3,3 -2,0 0,0 0,0
ZatéZovaci stav €.4 - Q4 silové-proménné kratkodobé

3 0,000 0,0 0,3 -2,9 -0,5 0,0 0,0

- 0,209 0,0 0,3 -2,8 - - -

- 0,418 0,0 0,3 -2,7 - - -

- 0,626 0,0 0,4 -2,5 - - -

- 0,835 0,0 0,4 -2,3 -

12 1,044 0,0 0,5 -2,1 -1,2 0,0 0,0
Dilec ¢.23: 3 |----| 13, délka 0,600 m:

Sty€nik na dilci Deformace

. Umisténi Posun X Posun Y Posun Z Rotace X Rotace Y Rotace Z

[m] [mm] [mm] [mm] [mrad] [mrad] [mrad]

ZatéZovaci stav ¢.1 - G1 vlastni tiha-stalé

3 0,000 0,0 0,0 -0,5 -0,1 0,0 0,0

- 0,200 0,0 0,1 -0,5 - - -

- 0,400 0,0 0,1 -0,5 -

13 0,600 0,0 0,1 -0,5 -0,1 0,0 0,0
ZatéZovaci stav €.2 - G2 silove-stalée

3 0,000 0,0 0,7 -9,0 -2,0 0,0 0,0

- 0,200 0,0 1,1 -9,0 - - -

- 0,400 0,0 1,5 -9,0 -

13 0,600 0,0 1,9 -9,0 -1,9 0,0 0,0
ZatéZovaci stav €.3 - Q3 silové-proménné kratkodobé

3 0,000 0,0 0,4 -4.7 -1,0 0,0 0,0

- 0,200 0,0 0,6 -4.7 - - -

- 0,400 0,0 0,8 -4.7 -

13 0,600 0,0 1,0 -4.7 -1,0 0,0 0,0
ZatéZovaci stav ¢.4 - Q4 silové-proménné kratkodobé

3 0,000 0,0 0,3 -2,9 -0,5 0,0 0,0

- 0,200 0,0 0,4 -2,9 - - -

- 0,400 0,0 0,5 -2,9 - - -

13 0,600 0,0 0,6 -2,9 -0,5 0,0 0,0
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Dilec €.24: 3 |----| 14, délka 1,345 m:
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Styénik na dilci Deformace
Umisténi Posun X PosunY Posun Z Rotace X Rotace Y Rotace Z
[m] [mm] [mm] [mm] [mrad] [mrad] [mrad]

Zatézovaci stav €.1 - G1 vlastni tiha-stalé

3 0,000 0,0 0,0 -0,5 -0,1 0,0 0,0

- 0,224 0,0 0,1 -0,6 - - -

- 0,448 0,0 0,1 -0,6 - - -

- 0,673 0,0 0,1 -0,6 - - -

- 0,897 0,0 0,1 -0,6 - - -

- 1,121 0,0 0,1 -0,6 -

14 1,345 0,0 0,1 -0,6 -0,1 0,0 0,0
Zatézovaci stav €.2 - G2 silové-stalé

3 0,000 0,0 0,7 -9,0 -2,0 0,0 0,0

- 0,224 0,0 1,0 -9,3 - - -

- 0,448 0,0 1,2 -9,5 - - -

- 0,673 0,0 1,4 -9,8 - - -

- 0,897 0,0 1,6 -9,9 - - -

- 1,121 0,0 1,8 -10,1 -

14 1,345 0,0 1,9 -10,3 -0,9 0,0 0,0
ZatéZovaci stav €.3 - Q3 silové-proménné kratkodobé

3 0,000 0,0 0,4 -4.7 -1,0 0,0 0,0

- 0,224 0,0 0,5 -4.9 - - -

- 0,448 0,0 0,6 -5,0 - - -

- 0,673 0,0 0,7 -5,1 - - -

- 0,897 0,0 0,8 -5,3 - - -

- 1,121 0,0 0,9 -5,3 -

14 1,345 0,0 1,0 -5,4 -0,5 0,0 0,0
Zatézovaci stav ¢.4 - Q4 silové-proménné kratkodobé

3 0,000 0,0 0,3 -2,9 -0,5 0,0 0,0

- 0,224 0,0 0,3 -3,0 - - -

- 0,448 0,0 0,4 -3,0 - - -

- 0,673 0,0 0,4 -3,0 - - -

- 0,897 0,0 0,5 -3,1 - - -

- 1,121 0,0 0,5 -3,1 - -

14 1,345 0,0 0,5 -3,1 -0,1 0,0 0,0
Dilec €.25: 4 |----| 14, délka 0,900 m:

Stycnik na dilci Deformace

Umisténi Posun X PosunY Posun Z Rotace X Rotace Y Rotace Z
[m] [mm] [mm)] [mm] [mrad] [mrad] [mrad]

ZatéZovaci stav ¢.1 - G1 vlastni tiha-stalé

4 0,000 0,0 0,1 -0,6 -0,1 0,0 0,0

- 0,225 0,0 0,1 -0,6 - - -

- 0,450 0,0 0,1 -0,6 - - -

- 0,675 0,0 0,1 -0,6 - -

14 0,900 0,0 0,1 -0,6 -0,1 0,0 0,0
ZatéZovaci stav ¢.2 - G2 silové-stalé

4 0,000 0,0 1,0 -10,3 -0,9 0,0 0,0

- 0,225 0,0 1,2 -10,3 - - -
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Styénik na dilci Deformace
Umisténi Posun X PosunY Posun Z Rotace X Rotace Y Rotace Z
[m] [mm] [mm] [mm] [mrad] [mrad] [mrad]
- 0,450 0,0 1,5 -10,3 - - -
- 0,675 0,0 1,7 -10,3 -
14 0,900 0,0 1,9 -10,3 -0,9 0,0 0,0
Zatézovaci stav €.3 - Q3 silové-proménné kratkodobé
4 0,000 0,0 0,5 -5,4 -0,5 0,0 0,0
- 0,225 0,0 0,6 -5,4 - - -
- 0,450 0,0 0,8 -5,4 - - -
- 0,675 0,0 0,9 -5,4 -
14 0,900 0,0 1,0 -5,4 -0,5 0,0 0,0
Zatézovaci stav €.4 - Q4 silové-proménné kratkodobé
4 0,000 0,0 0,4 -3,1 -0,1 0,0 0,0
- 0,225 0,0 0,4 -3,1 - - -
- 0,450 0,0 0,4 -3,1 - - -
- 0,675 0,0 0,5 -3,1 -
14 0,900 0,0 0,5 -3,1 -0,1 0,0 0,0
Dilec ¢€.26: 5 |----| 14, délka 1,345 m:
Sty€nik na dilci Deformace
Umisténi Posun X PosunY Posun Z Rotace X Rotace Y Rotace Z
[m] [mm] [mm] [mm] [mrad] [mrad] [mrad]
Zaté&Zovaci stav ¢.1 - G1 vlastni tiha-stalé
5 0,000 0,0 0,1 -0,7 0,0 0,0 0,0
- 0,224 0,0 0,1 -0,7 - - -
- 0,448 0,0 0,1 -0,7 - - -
- 0,673 0,0 0,1 -0,7 - - -
- 0,897 0,0 0,1 -0,6 - - -
- 1,121 0,0 0,1 -0,6 -
14 1,345 0,0 0,1 -0,6 -0,1 0,0 0,0
ZatéZovaci stav €.2 - G2 silove-stale
5 0,000 0,0 1,3 -10,8 -0,3 0,0 0,0
- 0,224 0,0 1,4 -10,8 - - -
- 0,448 0,0 1,4 -10,7 - - -
- 0,673 0,0 1,5 -10,6 - - -
= 0,897 0,0 1,7 -10,5 - - -
- 1,121 0,0 1,8 -10,4 -
14 1,345 0,0 1,9 -10,3 -0,9 0,0 0,0
ZatéZovaci stav €.3 - Q3 silové-proménné kratkodobé
5 0,000 0,0 0,7 -5,7 -0,2 0,0 0,0
- 0,224 0,0 0,7 -5,7 - - -
- 0,448 0,0 0,8 -5,7 - - -
- 0,673 0,0 0,8 -5,6 - - -
- 0,897 0,0 0,9 -5,6 - - -
- 1,121 0,0 0,9 -5,5 - -
14 1,345 0,0 1,0 -5,4 -0,5 0,0 0,0
ZatéZovaci stav ¢.4 - Q4 silové-proménné kratkodobé
5 0,000 0,0 0,5 -3,1 0,1 0,0 0,0
- 0,224 0,0 0,5 -3,1 - - -
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Sty¢€nik na dilci Deformace
Umisténi Posun X Posun Y Posun Z Rotace X Rotace Y Rotace Z
[m] [mm] [mm] [mm] [mrad] [mrad] [mrad]
- 0,448 0,0 0,5 -3,1 - - -
- 0,673 0,0 0,5 -3,1 - - -
- 0,897 0,0 0,5 -3,1 - - -
- 1,121 0,0 0,5 -3,1 -
14 1,345 0,0 0,5 -3,1 -0,1 0,0 0,0
Dilec €.27: 5 |----| 15, délka 1,200 m:
Styénik na dilci Deformace
. Umisténi Posun X Posun Y Posun Z Rotace X Rotace Y Rotace Z
[m] [mm] [mm] [mm] [mrad] [mrad] [mrad]
ZatéZovaci stav €.1 - G1 vlastni tiha-stalé
5 0,000 0,0 0,1 -0,7 0,0 0,0 0,0
- 0,240 0,0 0,1 -0,7 - - -
- 0,480 0,0 0,1 -0,7 - - -
- 0,720 0,0 0,1 -0,7 - - -
- 0,960 0,0 0,1 -0,7
15 1,200 0,0 0,1 -0,7 0,0 0,0 0,0
ZatéZovaci stav €.2 - G2 silove-stalé
5 0,000 0,0 1,3 -10,8 -0,3 0,0 0,0
- 0,240 0,0 1,4 -10,8 - - -
- 0,480 0,0 1,5 -10,8 - - -
- 0,720 0,0 1,6 -10,9 - - -
- 0,960 0,0 1,7 -10,9 -
15 1,200 0,0 1,8 -10,9 -0,2 0,0 0,0
ZatéZovaci stav €.3 - Q3 silové-proménné kratkodobé
5 0,000 0,0 0,7 -5,7 -0,2 0,0 0,0
- 0,240 0,0 0,7 -5,7 - - -
- 0,480 0,0 0,8 -5,8 - - -
- 0,720 0,0 0,9 -5,8 - - -
- 0,960 0,0 0,9 -5,8 -
15 1,200 0,0 1,0 -5,8 -0,1 0,0 0,0
ZatéZovaci stav €.4 - Q4 silové-proménné kratkodobé
5 0,000 0,0 0,5 -3,1 0,1 0,0 0,0
- 0,240 0,0 0,5 -3,1 - - -
- 0,480 0,0 0,4 -3,1 - - -
- 0,720 0,0 0,4 -3,1 - - -
- 0,960 0,0 0,4 -3,1 - - -
15 1,200 0,0 0,4 -3,1 0,1 0,0 0,0
Dilec ¢.28: 5 |----| 16, délka 1,803 m:
Styénik na dilci Deformace
. Umisténi Posun X Posun Y Posun Z Rotace X Rotace Y Rotace Z
[m] [mm] [mm] [mm] [mrad] [mrad] [mrad]
ZatéZovaci stav ¢.1 - G1 vlastni tiha-stalé
5 0,000 0,0 0,1 -0,7 0,0 0,0 0,0
- 0,225 0,0 0,1 -0,7 - - -
- 0,451 0,0 0,1 -0,7 - - -
- 0,676 0,0 0,1 -0,7 - - -
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Sty¢€nik na dilci Deformace
Umisténi Posun X PosunY Posun Z Rotace X Rotace Y Rotace Z
[m] [mm] [mm] [mm] [mrad] [mrad] [mrad]
- 0,901 0,0 0,1 -0,7 - - -
- 1,127 0,0 0,1 -0,7 - - -
- 1,352 0,0 0,1 -0,7 - - -
- 1,577 0,0 0,1 -0,7
16 1,803 0,0 0,1 -0,7 0,0 0,0 0,0
ZatéZovaci stav ¢€.2 - G2 silove-stalé
5 0,000 0,0 1,3 -10,8 -0,3 0,0 0,0
- 0,225 0,0 1,4 -10,9 - - -
- 0,451 0,0 1,4 -10,9 - - -
- 0,676 0,0 1,4 -10,9 - - -
- 0,901 0,0 1,5 -10,9 - - -
- 1,127 0,0 1,5 -10,9 - - -
- 1,352 0,0 1,5 -10,8 - - -
- 1,577 0,0 1,5 -10,8
16 1,803 0,0 1,5 -10,8 0,0 0,0 0,0
Zatézovaci stav €.3 - Q3 silové-proménné kratkodobé
5 0,000 0,0 0,7 -5,7 -0,2 0,0 0,0
- 0,225 0,0 0,7 -5,8 - - -
- 0,451 0,0 0,7 -5,8 - - -
- 0,676 0,0 0,8 -5,8 - - -
- 0,901 0,0 0,8 -5,8 - - -
- 1,127 0,0 0,8 -5,8 - - -
- 1,352 0,0 0,8 -5,8 - - -
- 1,577 0,0 0,8 -5,8
16 1,803 0,0 0,8 -5,7 0,0 0,0 0,0
ZatéZovaci stav €.4 - Q4 silové-proménné kratkodobé
5 0,000 0,0 0,5 -3,1 0,1 0,0 0,0
- 0,225 0,0 0,5 -3,1 - - -
- 0,451 0,0 0,4 -3,1 - - -
- 0,676 0,0 0,4 -3,0 - - -
- 0,901 0,0 0,4 -3,0 - - -
- 1,127 0,0 0,4 -3,0 - - -
- 1,352 0,0 0,3 -2,9 - - -
- 1,577 0,0 0,3 -2,9
16 1,803 0,0 0,2 -2,9 0,3 0,0 0,0
Dilec €.29: 6 |----| 16, délka 1,500 m:
Styénik na dilci Deformace
. Umisténi Posun X PosunY Posun Z Rotace X Rotace Y Rotace Z
[m] [mm] [mm] [mm] [mrad] [mrad] [mrad]
ZatéZovaci stav €.1 - G1 vlastni tiha-stalé
6 0,000 0,0 0,1 -0,7 0,0 0,0 0,0
- 0,214 0,0 0,1 -0,7 - - -
- 0,429 0,0 0,1 -0,7 - - -
- 0,643 0,0 0,1 -0,7 - - -
- 0,857 0,0 0,1 -0,7 - - -
- 1,071 0,0 0,1 -0,7 - - -
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Styénik na dilci Deformace
Umisténi Posun X PosunY Posun Z Rotace X Rotace Y Rotace Z
[m] [mm] [mm] [mm] [mrad] [mrad] [mrad]
- 1,286 0,0 0,1 -0,7
16 1,500 0,0 0,1 -0,7 0,0 0,0 0,0
ZatéZovaci stav ¢€.2 - G2 silove-stalé
6 0,000 0,0 1,5 -10,8 0,0 0,0 0,0
- 0,214 0,0 1,5 -10,8 - - -
- 0,429 0,0 1,5 -10,8 - - -
- 0,643 0,0 1,5 -10,8 - - -
- 0,857 0,0 1,5 -10,8 - - -
- 1,071 0,0 1,5 -10,8 - - -
- 1,286 0,0 1,5 -10,8
16 1,500 0,0 1,5 -10,8 0,0 0,0 0,0
ZatéZovaci stav €.3 - Q3 silové-proménné kratkodobé
6 0,000 0,0 0,8 -5,8 0,0 0,0 0,0
- 0,214 0,0 0,8 -5,8 - - -
- 0,429 0,0 0,8 -5,8 - - -
- 0,643 0,0 0,8 -5,8 - - -
- 0,857 0,0 0,8 -5,8 - - -
- 1,071 0,0 0,8 -5,7 - - -
- 1,286 0,0 0,8 -5,7
16 1,500 0,0 0,8 -5,7 0,0 0,0 0,0
ZatéZovaci stav ¢€.4 - Q4 silové-proménné kratkodobé
6 0,000 0,0 0,5 -2,9 0,2 0,0 0,0
- 0,214 0,0 0,5 -2,9 - - -
- 0,429 0,0 0,4 -2,9 - - -
- 0,643 0,0 0,4 -2,9 - - -
- 0,857 0,0 0,4 -2,9 - - -
- 1,071 0,0 0,3 -2,9 - - -
- 1,286 0,0 0,3 -2,9
16 1,500 0,0 0,2 -2,9 0,3 0,0 0,0
Dilec ¢.30: 7 |----| 16, délka 1,803 m:
Sty¢nik na dilci Deformace
Umisténi Posun X PosunY Posun Z Rotace X Rotace Y Rotace Z
[m] [mm] [mm] [mm] [mrad] [mrad] [mrad]
ZatéZovaci stav €.1 - G1 vlastni tiha-stalé
7 0,000 0,0 0,1 -0,7 0,0 0,0 0,0
- 0,225 0,0 0,1 -0,7 - - -
- 0,451 0,0 0,1 -0,7 - - -
- 0,676 0,0 0,1 -0,7 - - -
- 0,901 0,0 0,1 -0,7 - - -
- 1,127 0,0 0,1 -0,7 - - -
- 1,352 0,0 0,1 -0,7 - - -
- 1,577 0,0 0,1 -0,7 - -
16 1,803 0,0 0,1 -0,7 0,0 0,0 0,0
ZatéZovaci stav ¢.2 - G2 silové-stalé
7 0,000 0,0 1,7 -10,8 0,4 0,0 0,0
- 0,225 0,0 1,7 -10,8 - - -




Sty¢€nik na dilci Deformace
Umisténi Posun X PosunY Posun Z Rotace X Rotace Y Rotace Z
[m] [mm] [mm] [mm] [mrad] [mrad] [mrad]
- 0,451 0,0 1,6 -10,8 - - -
- 0,676 0,0 1,6 -10,8 - - -
- 0,901 0,0 1,5 -10,8 - - -
- 1,127 0,0 1,5 -10,8 - - -
- 1,352 0,0 1,5 -10,8 - - -
- 1,577 0,0 1,5 -10,8
16 1,803 0,0 1,5 -10,8 0,0 0,0 0,0
Zatézovaci stav €.3 - Q3 silové-proménné kratkodobé
7 0,000 0,0 0,9 -5,7 0,2 0,0 0,0
- 0,225 0,0 0,9 -5,8 - - -
- 0,451 0,0 0,9 -5,8 - - -
- 0,676 0,0 0,8 -5,8 - - -
- 0,901 0,0 0,8 -5,8 - - -
- 1,127 0,0 0,8 -5,8 - - -
- 1,352 0,0 0,8 -5,8 - - -
- 1,577 0,0 0,8 -5,8
16 1,803 0,0 0,8 -5,7 0,0 0,0 0,0
ZatéZovaci stav €.4 - Q4 silové-proménné kratkodobé
7 0,000 0,0 0,6 -2,6 0,3 0,0 0,0
- 0,225 0,0 0,5 -2,7 - - -
- 0,451 0,0 0,5 -2,7 - - -
- 0,676 0,0 0,5 -2,7 - - -
- 0,901 0,0 0,4 -2,8 - - -
- 1,127 0,0 0,4 -2,8 - - -
- 1,352 0,0 0,3 -2,8 - - -
- 1,577 0,0 0,3 -2,8
16 1,803 0,0 0,2 -2,9 0,3 0,0 0,0
Dilec €.31: 7 |----] 17, délka 1,200 m:
Styénik na dilci Deformace
Umisténi Posun X PosunY Posun Z Rotace X Rotace Y Rotace Z
[m] [mm] [mm] [mm)] [mrad] [mrad] [mrad]
ZatéZovaci stav ¢.1 - G1 vlastni tiha-stalé
7 0,000 0,0 0,1 -0,7 0,0 0,0 0,0
- 0,240 0,0 0,1 -0,7 - - -
- 0,480 0,0 0,1 -0,7 - - -
- 0,720 0,0 0,1 -0,7 - - -
- 0,960 0,0 0,1 -0,7 -
17 1,200 0,0 0,1 -0,7 0,0 0,0 0,0
ZatéZovaci stav ¢€.2 - G2 silove-stale
7 0,000 0,0 1,7 -10,8 0,4 0,0 0,0
- 0,240 0,0 1,6 -10,8 - - -
- 0,480 0,0 1,5 -10,8 - - -
- 0,720 0,0 1,4 -10,8 - - -
- 0,960 0,0 1,3 -10,8 - - -
17 1,200 0,0 1,2 -10,8 0,2 0,0 0,0

66




67

Styénik na dilci Deformace
Umisténi Posun X PosunY Posun Z Rotace X Rotace Y Rotace Z
[m] [mm] [mm] [mm] [mrad] [mrad] [mrad]
Zatézovaci stav €.3 - Q3 silové-proménné kratkodobé
7 0,000 0,0 0,9 -5,7 0,2 0,0 0,0
- 0,240 0,0 0,9 -5,7 - - -
- 0,480 0,0 0,8 -5,8 - - -
- 0,720 0,0 0,7 -5,8 - - -
- 0,960 0,0 0,7 -5,8 -
17 1,200 0,0 0,6 -5,8 0,1 0,0 0,0
Zatézovaci stav €.4 - Q4 silovée-proménné kratkodobé
7 0,000 0,0 0,6 -2,6 0,3 0,0 0,0
- 0,240 0,0 0,5 -2,6 - - -
- 0,480 0,0 0,4 -2,6 - - -
- 0,720 0,0 0,4 -2,6 - - -
- 0,960 0,0 0,3 -2,6 -
17 1,200 0,0 0,3 -2,6 0,2 0,0 0,0
Dilec £.32: 7 |----| 18, délka 1,345 m:
Sty¢nik na dilci Deformace
. Umisténi Posun X Posun Y Posun Z Rotace X Rotace Y Rotace Z
[m] [mm] [mm)] [mm] [mrad] [mrad] [mrad]
Zatézovaci stav €.1 - G1 vlastni tiha-stalé
7 0,000 0,0 0,1 -0,7 0,0 0,0 0,0
- 0,224 0,0 0,1 -0,7 - - -
- 0,448 0,0 0,1 -0,7 - - -
- 0,673 0,0 0,1 -0,7 - - -
- 0,897 0,0 0,1 -0,6 - - -
- 1,121 0,0 0,1 -0,6 -
18 1,345 0,0 0,1 -0,6 0,1 0,0 0,0
ZatéZovaci stav €.2 - G2 silove-stale
7 0,000 0,0 1,7 -10,8 0,4 0,0 0,0
- 0,224 0,0 1,7 -10,7 - - -
- 0,448 0,0 1,6 -10,6 - - -
- 0,673 0,0 1,5 -10,5 - - -
- 0,897 0,0 1,4 -10,4 - - -
- 1,121 0,0 1,2 -10,3
18 1,345 0,0 1,1 -10,1 0,9 0,0 0,0
ZatéZovaci stav €.3 - Q3 silové-proménné kratkodobé
7 0,000 0,0 0,9 -5,7 0,2 0,0 0,0
- 0,224 0,0 0,9 -5,7 - - -
- 0,448 0,0 0,8 -5,7 - - -
- 0,673 0,0 0,8 -5,6 - - -
= 0,897 0,0 0,7 -5,6 - - -
- 1,121 0,0 0,7 -5,5
18 1,345 0,0 0,6 -5,4 0,5 0,0 0,0
ZatéZovaci stav ¢€.4 - Q4 silové-proménné kratkodobé
7 0,000 0,0 0,6 -2,6 0,3 0,0 0,0
- 0,224 0,0 0,5 -2,6 - - -
- 0,448 0,0 0,5 -2,5 - - -
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Sty¢€nik na dilci Deformace
Umisténi Posun X Posun Y Posun Z Rotace X Rotace Y Rotace Z
[m] [mm] [mm] [mm] [mrad] [mrad] [mrad]
- 0,673 0,0 0,4 -2,5 - - -
- 0,897 0,0 0,4 -2,4 - - -
- 1,121 0,0 0,3 -2,4 - - -
18 1,345 0,0 0,3 -2,3 0,4 0,0 0,0
Dilec €.33: 8 |----| 18, délka 0,900 m:
Styénik na dilci Deformace
. Umisténi Posun X Posun Y Posun Z Rotace X Rotace Y Rotace Z
[m] [mm] [mm] [mm] [mrad] [mrad] [mrad]
Zatézovaci stav €.1 - G1 vlastni tiha-stalé
8 0,000 0,0 0,1 -0,6 0,1 0,0 0,0
- 0,225 0,0 0,1 -0,6 - - -
- 0,450 0,0 0,1 -0,6 - - -
- 0,675 0,0 0,1 -0,6 -
18 0,900 0,0 0,1 -0,6 0,1 0,0 0,0
Zatézovaci stav €.2 - G2 silové-stalé
8 0,000 0,0 2,0 -10,2 1,0 0,0 0,0
- 0,225 0,0 1,8 -10,1 - - -
- 0,450 0,0 1,6 -10,1 - - -
- 0,675 0,0 1,3 -10,1
18 0,900 0,0 1,1 -10,1 0,9 0,0 0,0
ZatéZovaci stav €.3 - Q3 silové-proménné kratkodobé
8 0,000 0,0 1,1 -5,4 0,5 0,0 0,0
- 0,225 0,0 1,0 -5,4 - - -
- 0,450 0,0 0,8 -5,4 - - -
- 0,675 0,0 0,7 -5,4 -
18 0,900 0,0 0,6 -5,4 0,5 0,0 0,0
ZatéZovaci stav €.4 - Q4 silové-proménné kratkodobé
8 0,000 0,0 0,6 -2,3 0,4 0,0 0,0
- 0,225 0,0 0,6 -2,3 - - -
- 0,450 0,0 0,5 -2,3 - - -
- 0,675 0,0 0,4 -2,3 -
18 0,900 0,0 0,3 -2,3 0,4 0,0 0,0
Dilec €.34: 9 |----| 18, délka 1,345 m:
Sty¢€nik na dilci Deformace
& Umisténi Posun X Posun Y Posun Z Rotace X Rotace Y Rotace Z
) [m] [mm] [mm] [mm] [mrad] [mrad] [mrad]
Zatézovaci stav €.1 - G1 vlastni tiha-stalé
9 0,000 0,0 0,1 -0,5 0,1 0,0 0,0
- 0,224 0,0 0,1 -0,6 - - -
- 0,448 0,0 0,1 -0,6 - - -
- 0,673 0,0 0,1 -0,6 - - -
- 0,897 0,0 0,1 -0,6 - - -
- 1,121 0,0 0,1 -0,6 - - -
18 1,345 0,0 0,1 -0,6 0,1 0,0 0,0
Zatézovaci stav €.2 - G2 siloveé-stalé
9 0,000 0,0 2,4 -8,8 2,0 0,0 0,0




Styénik na dilci Deformace
Umisténi Posun X PosunY Posun Z Rotace X Rotace Y Rotace Z
[m] [mm] [mm] [mm] [mrad] [mrad] [mrad]
- 0,224 0,0 2,1 -9,1 - - -
- 0,448 0,0 1,8 -9,4 - - -
- 0,673 0,0 1,6 -9,6 - - -
- 0,897 0,0 1,4 -9,8 - - -
- 1,121 0,0 1,2 -10,0
18 1,345 0,0 1,1 -10,1 0,9 0,0 0,0
ZatéZovaci stav €.3 - Q3 silové-proménné kratkodobé
9 0,000 0,0 1,2 -4.7 1,0 0,0 0,0
- 0,224 0,0 1,1 -4,9 - - -
- 0,448 0,0 1,0 -5,0 - - -
- 0,673 0,0 0,8 -5,1 - - -
- 0,897 0,0 0,7 -5,3 - - -
- 1,121 0,0 0,7 -5,3
18 1,345 0,0 0,6 -5,4 0,5 0,0 0,0
ZatéZovaci stav €.4 - Q4 silové-proménné kratkodobé
9 0,000 0,0 0,7 -1,8 0,6 0,0 0,0
- 0,224 0,0 0,6 -1,9 - - -
- 0,448 0,0 0,5 -2,0 - - -
- 0,673 0,0 0,5 -2,1 - - -
- 0,897 0,0 0,4 -2,2 - - -
- 1,121 0,0 0,3 -2,2 -
18 1,345 0,0 0,3 -2,3 0,4 0,0 0,0
Dilec ¢.35: 9 |----] 19, délka 0,600 m:
Sty¢€nik na dilci Deformace
Umisténi Posun X PosunY Posun Z Rotace X Rotace Y Rotace Z
[m] [mm] [mm] [mm] [mrad] [mrad] [mrad]
ZatéZovaci stav €.1 - G1 vlastni tiha-stalé
9 0,000 0,0 0,1 -0,5 0,1 0,0 0,0
- 0,200 0,0 0,1 -0,5 - - -
- 0,400 0,0 0,1 -0,5 -
19 0,600 0,0 0,1 -0,5 0,1 0,0 0,0
ZatéZovaci stav ¢€.2 - G2 silové-stalé
9 0,000 0,0 2,4 -8,8 2,0 0,0 0,0
- 0,200 0,0 1,9 -8,8 - - -
- 0,400 0,0 1,5 -8,8 -
19 0,600 0,0 1,1 -8,8 1,9 0,0 0,0
ZatéZovaci stav €.3 - Q3 silové-proménné kratkodobé
9 0,000 0,0 1,2 -4.7 1,0 0,0 0,0
- 0,200 0,0 1,0 -4,7 - - -
- 0,400 0,0 0,8 -4,7 -
19 0,600 0,0 0,6 -4.7 1,0 0,0 0,0
ZatéZovaci stav €.4 - Q4 silové-proménné kratkodobé
9 0,000 0,0 0,7 -1,8 0,6 0,0 0,0
- 0,200 0,0 0,6 -1,8 - - -
- 0,400 0,0 0,5 -1,8 - - -
19 0,600 0,0 0,4 -1,8 0,5 0,0 0,0
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Dilec &.36: 9 |----| 20, délka 1,044 m:

Styénik na dilci Deformace
Umisténi Posun X PosunY Posun Z Rotace X Rotace Y Rotace Z
[m] [mm] [mm] [mm] [mrad] [mrad] [mrad]
ZatéZovaci stav €.1 - G1 vlastni tiha-stalé
9 0,000 0,0 0,1 -0,5 0,1 0,0 0,0
- 0,209 0,0 0,1 -0,5 - - -
- 0,418 0,0 0,1 -0,5 - - -
- 0,626 0,0 0,1 -0,5 - - -
- 0,835 0,0 0,1 -0,4 -
20 1,044 0,0 0,1 -0,4 0,2 0,0 0,0
ZatéZovaci stav ¢€.2 - G2 silove-stalée
9 0,000 0,0 2,4 -8,8 2,0 0,0 0,0
- 0,209 0,0 2,2 -8,4 - - -
- 0,418 0,0 2,1 -7,9 - - -
- 0,626 0,0 1,9 -7,4 - - -
- 0,835 0,0 1,8 -6,8
20 1,044 0,0 1,5 -6,0 3,8 0,0 0,0
Zatézovaci stav €.3 - Q3 silové-proménné kratkodobé
9 0,000 0,0 1,2 -4.7 1,0 0,0 0,0
- 0,209 0,0 1,2 -4.5 - - -
- 0,418 0,0 1,1 -4,3 - - -
- 0,626 0,0 1,0 -4.0 - - -
- 0,835 0,0 0,9 -3,6
20 1,044 0,0 0,8 -3,3 2,0 0,0 0,0
ZatéZovaci stav €.4 - Q4 silové-proménné kratkodobé
9 0,000 0,0 0,7 -1,8 0,6 0,0 0,0
- 0,209 0,0 0,7 -1,7 - - -
- 0,418 0,0 0,6 -1,6 - - -
- 0,626 0,0 0,6 -1,5 - - -
- 0,835 0,0 0,5 -1,3 - -
20 1,044 0,0 0,5 -1,2 0,8 0,0 0,0
Dilec €.37: 10 |----| 20, délka 0,300 m:
Sty€nik na dilci Deformace
Umisténi Posun X PosunY Posun Z Rotace X Rotace Y Rotace Z
[m] [mm] [mm] [mm] [mrad] [mrad] [mrad]
ZatéZovaci stav ¢.1 - G1 vlastni tiha-stalé
10 0,000 0,0 0,2 -0,4 0,2 0,0 0,0
- 0,150 0,0 0,1 -0,4 - -
20 0,300 0,0 0,1 -0,4 0,2 0,0 0,0
ZatéZovaci stav ¢.2 - G2 silové-stalé
10 0,000 0,0 2,7 -6,0 4.0 0,0 0,0
- 0,150 0,0 2,1 -6,0 - -
20 0,300 0,0 1,5 -6,0 3,8 0,0 0,0
ZatéZovaci stav €.3 - Q3 silové-proménné kratkodobé
10 0,000 0,0 1,4 -3,3 2,2 0,0 0,0
- 0,150 0,0 1,1 -3,3 - - -
20 0,300 0,0 0,8 -3,3 2,0 0,0 0,0




Sty¢€nik na dilci

Deformace

Umisténi Posun X Posun Y Posun Z Rotace X Rotace Y Rotace Z
[m] [mm] [mm] [mm] [mrad] [mrad] [mrad]
Zatézovaci stav €.4 - Q4 silové-proménné kratkodobé
10 0,000 0,0 0,8 -1,2 0,9 0,0 0,0
- 0,150 0,0 0,6 -1,2 -
20 0,300 0,0 0,5 -1,2 0,8 0,0 0,0
3.1.4 Extrémy deformaci
Kladné extrémy:
Deformace Zatézovaci stav Umisténi Hodnota
Posun X - - 0,0 mm
Posun Y ZatéZovaci stav 2 Sty¢nik 11 3,0 mm
Posun Z - - 0,0 mm
Rotace X ZatéZovaci stav 2 Styénik 11 7,2 mrad
Rotace Y - - 0,0 mrad
Rotace Z - - 0,0 mrad
Zaporné extrémy:
Deformace Zatézovaci stav Umisténi Hodnota
Posun X - - 0,0 mm
Posun Y - - 0,0 mm
Posun Z ZatéZovaci stav 2 Dilec 5: X =0,400m -10,9 mm
Rotace X ZatéZovaci stav 2 Styénik 1 -7,4 mrad
Rotace Y - - 0,0 mrad
Rotace Z - - 0,0 mrad
3.2 Deformace pro kombinace l.radu, MSU
3.2.1 Deformace po sty¢nicich
Kombinace 1. fad, pro posouzeni mezniho stavu tinosnosti (MSU)
Kombinace I.Fad, MSU Deformace
& Nazev Posun X PosunY Posun Z Rotace X Rotace Y Rotace Z
[mm)] [mm)] [mm] [mrad] [mrad] [mrad]
Styénik ¢.1 - abs. X: 0,000 m Y: 0,000 m Z: 0,000 m
1 Q3:G1+G2 0,0 0,0 0,0 -12,8 0,0 0,0
2 Q4:G1+G2 0,0 0,0 0,0 -10,9 0,0 0,0
Styénik ¢.2 - abs. X: 0,000 m Y: 1,000 m Z: 0,000 m
1 Q3:G1+G2 0,0 0,6 -10,8 -7,1 0,0 0,0
2 Q4:G1+G2 0,0 0,5 -9,1 -5,8 0,0 0,0
Styénik €.3 - abs. X: 0,000 m Y: 2,000 m Z: 0,000 m
1 Q3:G1+G2 0,0 1,2 -15,6 -3,4 0,0 0,0
2 Q4:G1+G2 0,0 1,0 -12,9 -2,6 0,0 0,0
Styénik ¢.4 - abs. X: 0,000 m Y: 3,000 m Z: 0,000 m
1 Q3:G1+G2 0,0 1,7 -18,0 -1,7 0,0 0,0
2 Q4:G1+G2 0,0 1,5 -14,5 -1,1 0,0 0,0
Styénik &.5 - abs. X: 0,000 m Y: 4,000 m Z: 0,000 m
1 Q3:G1+G2 0,0 2,3 -19,0 -0,6 0,0 0,0
2 Q4:G1+G2 0,0 1,9 -15,0 -0,1 0,0 0,0
Styénik .6 - abs. X: 0,000 m Y: 5,000 m Z: 0,000 m
1 Q3:G1+G2 0,0 2,6 -19,0 0,0 0,0 0,0
2 Q4:G1+G2 0,0 2,2 -14,7 04 0,0 0,0

71




Kombinace I.fad, MSU Deformace
&, Nazev Posun X Posun Y Posun Z Rotace X Rotace Y Rotace Z
[mm] [mm] [mm] [mrad] [mrad] [mrad]

Sty€nik €.7 - abs. X: 0,000 m Y: 6,000 m Z: 0,000 m

1 Q3:.G1+G2 0,0 3,0 -18,9 0,6 0,0 0,0

2 Q4:G1+G2 0,0 2,5 -14.3 0,8 0,0 0,0
Sty¢nik €.8 - abs. X: 0,000 m Y: 7,000 m Z: 0,000 m

1 Q3:G1+G2 0,0 3,6 -17,8 1,7 0,0 0,0

2 Q4:G1+G2 0,0 29 -13,2 1,5 0,0 0,0
Sty€nik €.9 - abs. X: 0,000 m Y: 8,000 m Z: 0,000 m

1 Q3:G1+G2 0,0 4,1 -15,5 3,5 0,0 0,0

2 Q4:G1+G2 0,0 3,3 -11,2 2,7 0,0 0,0
Styénik €.10 - abs. X: 0,000 m Y: 9,000 m Z: 0,000 m

1 Q3:G1+G2 0,0 4,7 -10,7 7.1 0,0 0,0

2 Q4:G1+G2 0,0 3,7 -7,5 51 0,0 0,0
Sty€nik €.11 - abs. X: 0,000 m Y: 10,000 m Z: 0,000 m

1 Q3:G1+G2 0,0 53 0,0 12,7 0,0 0,0

2 Q4:G1+G2 0,0 4.1 0,0 8,8 0,0 0,0
Styénik ¢.12 - abs. X: 0,000 m Y: 1,000 m Z: 0,300 m

1 Q3:G1+G2 0,0 2,6 -10,8 -6,7 0,0 0,0

2 Q4:G1+G2 0,0 2,2 -9,1 -5,5 0,0 0,0
Styénik ¢.13 - abs. X: 0,000 m Y: 2,000 m Z: 0,600 m

1 Q3:G1+G2 0,0 3,4 -15,7 -3,4 0,0 0,0

2 Q4:G1+G2 0,0 2,7 -12,9 -2,5 0,0 0,0
Sty€nik €.14 - abs. X: 0,000 m Y: 3,000 m Z: 0,900 m

1 Q3:G1+G2 0,0 3,4 -17,9 -1,6 0,0 0,0

2 Q4:G1+G2 0,0 2,6 -14,5 -1,0 0,0 0,0
Sty&nik €.15 - abs. X: 0,000 m Y: 4,000 m Z: 1,200 m

1 Q3:G1+G2 0,0 3.1 -19,0 -0,4 0,0 0,0

2 Q4:G1+G2 0,0 2,3 -15,0 0,0 0,0 0,0
Sty€nik €.16 - abs. X: 0,000 m Y: 5,000 m Z: 1,500 m

1 Q3:G1+G2 0,0 2,6 -18,9 0,0 0,0 0,0

2 Q4:G1+G2 0,0 1,8 -14,6 0,4 0,0 0,0
Sty€nik €.17 - abs. X: 0,000 m Y: 6,000 m Z: 1,200 m

1 Q3:G1+G2 0,0 2,1 -18,9 04 0,0 0,0

2 Q4:G1+G2 0,0 1,5 -14,3 0,6 0,0 0,0
Sty€nik €.18 - abs. X: 0,000 m Y: 7,000 m Z: 0,900 m

1 Q3:G1+G2 0,0 1,9 -17,8 1,6 0,0 0,0

2 Q4:G1+G2 0,0 1,5 -13,2 1,5 0,0 0,0
Styénik ¢.19 - abs. X: 0,000 m Y: 8,000 m Z: 0,600 m

1 Q3:G1+G2 0,0 1,9 -15,5 3.4 0,0 0,0

2 Q4:G1+G2 0,0 1,6 -11,2 2,7 0,0 0,0
Styénik ¢.20 - abs. X: 0,000 m Y: 9,000 m Z: 0,300 m

1 Q3:G1+G2 0,0 2,7 -10,7 6,6 0,0 0,0

2 Q4:G1+G2 0,0 2,2 -7,5 4,9 0,0 0,0

3.2.2 Deformace po kombinacich
Kombinace 1. fad, pro posouzeni mezniho stavu Ginosnosti (MSU)
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Styénik Deformace
&, Popis styéniku Posun X | Posun Y | Posun Z | Rotace X | Rotace Y Rotace Z
[mm] [mm] [mm] [mrad] [mrad] [mrad]
Kombinace €.1 - Q3:G1+G2
1 abs. X: 0,000 mY: 0,000 mZ: 0,000 m 0,0 0,0 0,0 -12,8 0,0 0,0
2 abs. X: 0,000 mY: 1,000 mZ: 0,000 m 0,0 0,6 -10,8 -7,1 0,0 0,0
3 abs.X:0,000 mY:2,000mZ:0,000 m 0,0 1,2 -15,6 -3,4 0,0 0,0
4  abs. X: 0,000 mY: 3,000 mZ: 0,000 m 0,0 1,7 -18,0 -1,7 0,0 0,0
5 abs. X: 0,000 mY:4,000mZ:0,000m 0,0 2,3 -19,0 -0,6 0,0 0,0
6 abs. X:0,000 mY: 5,000 mZ: 0,000 m 0,0 2,6 -19,0 0,0 0,0 0,0
7 abs. X:0,000 mY:6,000mZ:0,000m 0,0 3,0 -18,9 0,6 0,0 0,0
8 abs.X:0,000mY:7,000mZ:0,000m 0,0 3,6 -17,8 1,7 0,0 0,0
9 abs.X:0,000 mY: 8,000 mZ: 0,000 m 0,0 4,1 -15,5 3,5 0,0 0,0
10 abs. X: 0,000 m Y: 9,000 m Z: 0,000 m 0,0 4,7 -10,7 71 0,0 0,0
11 abs. X: 0,000 m Y: 10,000 m Z: 0,000 m 0,0 53 0,0 12,7 0,0 0,0
12  abs. X: 0,000 mY: 1,000 m Z: 0,300 m 0,0 2,6 -10,8 -6,7 0,0 0,0
13 abs. X: 0,000 m Y: 2,000 m Z: 0,600 m 0,0 34 -15,7 -3,4 0,0 0,0
14 abs. X: 0,000 m Y: 3,000 m Z: 0,900 m 0,0 34 -17,9 -1,6 0,0 0,0
15 abs. X: 0,000 mY: 4,000 m Z: 1,200 m 0,0 3,1 -19,0 -0,4 0,0 0,0
16 abs. X: 0,000 m Y: 5,000 m Z: 1,500 m 0,0 2,6 -18,9 0,0 0,0 0,0
17 abs. X: 0,000 m Y: 6,000 m Z: 1,200 m 0,0 2,1 -18,9 04 0,0 0,0
18 abs. X: 0,000 mY: 7,000 m Z: 0,900 m 0,0 1,9 -17,8 1,6 0,0 0,0
19 abs. X: 0,000 m Y: 8,000 m Z: 0,600 m 0,0 1,9 -15,5 34 0,0 0,0
20 abs. X: 0,000 mY: 9,000 m Z: 0,300 m 0,0 2,7 -10,7 6,6 0,0 0,0
Kombinace €.2 - Q4:G1+G2
1 abs. X: 0,000 mY: 0,000 mZ: 0,000 m 0,0 0,0 0,0 -10,9 0,0 0,0
2 abs. X:0,000 mY: 1,000 m Z: 0,000 m 0,0 0,5 -9,1 -5,8 0,0 0,0
3 abs.X:0,000mY:2,000mZ:0,000m 0,0 1,0 -12,9 -2,6 0,0 0,0
4 abs. X: 0,000 mY: 3,000 mZ: 0,000 m 0,0 1,5 -14.5 -1,1 0,0 0,0
5 abs. X:0,000 mY: 4,000 mZ: 0,000 m 0,0 1,9 -15,0 -0,1 0,0 0,0
6 abs. X: 0,000 mY:5,000mZ:0,000m 0,0 2,2 -14,7 04 0,0 0,0
7 abs. X:0,000mY:6,000mZ:0,000m 0,0 2,5 -14,3 0,8 0,0 0,0
8 abs.X:0,000 mY: 7,000 mZ: 0,000 m 0,0 29 -13,2 1,5 0,0 0,0
9 abs.X:0,000mY:8,000mZ:0,000m 0,0 3,3 -11,2 2,7 0,0 0,0
10 abs. X: 0,000 m Y: 9,000 m Z: 0,000 m 0,0 3,7 -7,5 51 0,0 0,0
11 abs. X: 0,000 m Y: 10,000 m Z: 0,000 m 0,0 4,1 0,0 8,8 0,0 0,0
12 abs. X: 0,000 m Y: 1,000 m Z: 0,300 m 0,0 2,2 -9,1 -5,5 0,0 0,0
13 abs. X: 0,000 m Y: 2,000 m Z: 0,600 m 0,0 2,7 -12,9 -2,5 0,0 0,0
14 abs. X: 0,000 m Y: 3,000 m Z: 0,900 m 0,0 2,6 -14.5 -1,0 0,0 0,0
15 abs. X: 0,000 m Y: 4,000 m Z: 1,200 m 0,0 2,3 -15,0 0,0 0,0 0,0
16 abs. X: 0,000 m Y: 5,000 m Z: 1,500 m 0,0 1,8 -14,6 04 0,0 0,0
17 abs. X: 0,000 m Y: 6,000 m Z: 1,200 m 0,0 1,5 -14.3 0,6 0,0 0,0
18 abs. X: 0,000 m Y: 7,000 m Z: 0,900 m 0,0 1,5 -13,2 1,5 0,0 0,0
19 abs. X: 0,000 m Y: 8,000 m Z: 0,600 m 0,0 1,6 -11,2 2,7 0,0 0,0
20 abs. X: 0,000 m Y: 9,000 m Z: 0,300 m 0,0 2,2 -7,5 4,9 0,0 0,0

3.2.3 Deformace na dilcich
Kombinace 1. fad, pro posouzeni mezniho stavu tGinosnosti (MSU)
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Dilec €.1: 1 |----| 2, délka 1,000 m:
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Styénik na dilci Deformace
Umisténi Posun X Posun Y Posun Z Rotace X Rotace Y Rotace Z
[m] [mm] [mm] [mm] [mrad] [mrad] [mrad]
Kombinace €.1 - Q3:G1+G2
1 0,000 0,0 0,0 0,0 -12,8 0,0 0,0
- 0,200 0,0 0,1 -2,5 - - -
- 0,400 0,0 0,2 -5,0 - - -
- 0,600 0,0 0,3 -7,2 - - -
0,800 0,0 0,4 -9,2 -
2 1,000 0,0 0,6 -10,8 -7,1 0,0 0,0
Kombinace €.2 - Q4:G1+G2
1 0,000 0,0 0,0 0,0 -10,9 0,0 0,0
- 0,200 0,0 0,1 -2,2 - - -
- 0,400 0,0 0,2 -4,2 - - -
- 0,600 0,0 0,3 -6,1 - - -
- 0,800 0,0 0,4 -7,7 -
2 1,000 0,0 0,5 -9,1 -5,8 0,0 0,0
Dilec ¢.2: 3 |----| 2, délka 1,000 m:
Styénik na dilci Deformace
& Umisténi Posun X Posun Y Posun Z Rotace X Rotace Y Rotace Z
’ [m] [mm] [mm] [mm] [mrad] [mrad] [mrad]
Kombinace ¢.1 - Q3:G1+G2
3 0,000 0,0 1,2 -15,6 -3,4 0,0 0,0
- 0,200 0,0 1,0 -14,9 - - -
- 0,400 0,0 0,9 -14.1 - - -
- 0,600 0,0 0,8 -13,2 - - -
0,800 0,0 0,7 -12,1 -
2 1,000 0,0 0,6 -10,8 -7,1 0,0 0,0
Kombinace €.2 - Q4:G1+G2
3 0,000 0,0 1,0 -12,9 -2,6 0,0 0,0
- 0,200 0,0 0,9 -12,3 - - -
- 0,400 0,0 0,8 -11,7 - - -
- 0,600 0,0 0,7 -11,0 - - -
- 0,800 0,0 0,6 -10,1 - -
2 1,000 0,0 0,5 -9,1 -5,8 0,0 0,0
Dilec €.3: 3 |----| 4, délka 1,000 m:
Sty¢nik na dilci Deformace
P Umisténi Posun X Posun Y Posun Z Rotace X Rotace Y Rotace Z
’ [m] [mm] [mm] [mm] [mrad] [mrad] [mrad]
Kombinace €.1 - Q3:G1+G2
3 0,000 0,0 1,2 -15,6 -3,4 0,0 0,0
- 0,200 0,0 1,3 -16,3 - - -
- 0,400 0,0 1,4 -16,8 - - -
- 0,600 0,0 1,5 -17,2 - - -
- 0,800 0,0 1,6 -17,6 - - -
4 1,000 0,0 1,7 -18,0 -1,7 0,0 0,0
Kombinace ¢.2 - Q4:G1+G2
3 0,000 0,0 1,0 -12,9 -2,6 0,0 0,0




Styénik na dilci Deformace
Umisténi Posun X Posun Y Posun Z Rotace X Rotace Y Rotace Z
[m] [mm] [mm] [mm] [mrad] [mrad] [mrad]
- 0,200 0,0 1,1 -13,3 - - -
- 0,400 0,0 1,2 -13,7 - - -
- 0,600 0,0 1,3 -14,0 - - -
- 0,800 0,0 1,4 -14,3 -
4 1,000 0,0 1,5 -14,5 -1,1 0,0 0,0
Dilec €.4: 5 |----| 4, délka 1,000 m:
Sty€nik na dilci Deformace
. Umisténi Posun X Posun Y Posun Z Rotace X Rotace Y Rotace Z
[m] [mm] [mm] [mm] [mrad] [mrad] [mrad]
Kombinace €.1 - Q3:G1+G2
5 0,000 0,0 2,3 -19,0 -0,6 0,0 0,0
- 0,200 0,0 2,1 -18,9 - - -
- 0,400 0,0 2,0 -18,7 - - -
- 0,600 0,0 1,9 -18,5 - - -
- 0,800 0,0 1,8 -18,3 -
4 1,000 0,0 1,7 -18,0 -1,7 0,0 0,0
Kombinace €.2 - Q4:G1+G2
5 0,000 0,0 1,9 -15,0 -0,1 0,0 0,0
- 0,200 0,0 1,8 -15,0 - - -
- 0,400 0,0 1,8 -14,9 - - -
- 0,600 0,0 1,7 -14,8 - - -
- 0,800 0,0 1,6 -14,7 -
4 1,000 0,0 1,5 -14,5 -1,1 0,0 0,0
Dilec €.5: 5 |----| 6, délka 1,000 m:
Stycnik na dilci Deformace
. Umisténi Posun X Posun Y Posun Z Rotace X Rotace Y Rotace Z
[m] [mm] [mm] [mm] [mrad] [mrad] [mrad]
Kombinace ¢.1 - Q3:G1+G2
5 0,000 0,0 2,3 -19,0 -0,6 0,0 0,0
- 0,200 0,0 2,3 -19,1 - - -
- 0,400 0,0 2,4 -19,1 - - -
- 0,600 0,0 2,5 -19,0 - - -
- 0,800 0,0 2,6 -19,0
6 1,000 0,0 2,6 -19,0 0,0 0,0 0,0
Kombinace €.2 - Q4:G1+G2
5 0,000 0,0 1,9 -15,0 -0,1 0,0 0,0
- 0,200 0,0 2,0 -15,0 - - -
- 0,400 0,0 2,1 -15,0 - - -
- 0,600 0,0 2,1 -14,9 - - -
0,800 0,0 2,2 -14,8 - - -
6 1,000 0,0 2,2 -14,7 0,4 0,0 0,0




Dilec &.6: 7 |--—| 6, délka 1,000 m:
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Styénik na dilci Deformace
Umisténi Posun X Posun Y Posun Z Rotace X Rotace Y Rotace Z
[m] [mm] [mm] [mm] [mrad] [mrad] [mrad]
Kombinace €.1 - Q3:G1+G2
7 0,000 0,0 3,0 -18,9 0,6 0,0 0,0
- 0,200 0,0 3,0 -19,0 - - -
- 0,400 0,0 2,9 -19,0 - - -
- 0,600 0,0 2,8 -19,0 - - -
0,800 0,0 2,7 -19,0
6 1,000 0,0 2,6 -19,0 0,0 0,0 0,0
Kombinace €.2 - Q4:G1+G2
7 0,000 0,0 2,5 -14,3 0,8 0,0 0,0
- 0,200 0,0 2,5 -14,4 - - -
- 0,400 0,0 2,4 -14,5 - - -
- 0,600 0,0 2,4 -14,6 - - -
- 0,800 0,0 2,3 -14,6 -
6 1,000 0,0 2,2 -14,7 0,4 0,0 0,0
Dilec £.7: 7 |----| 8, délka 1,000 m:
Styénik na dilci Deformace
& Umisténi Posun X Posun Y Posun Z Rotace X Rotace Y Rotace Z
’ [m] [mm] [mm] [mm] [mrad] [mrad] [mrad]
Kombinace ¢.1 - Q3:G1+G2
7 0,000 0,0 3,0 -18,9 0,6 0,0 0,0
- 0,200 0,0 3,1 -18,8 - - -
- 0,400 0,0 3,3 -18,6 - - -
- 0,600 0,0 3,4 -18,4 - - -
0,800 0,0 3,5 -18,2 -
8 1,000 0,0 3,6 -17,8 1,7 0,0 0,0
Kombinace €.2 - Q4:G1+G2
7 0,000 0,0 2,5 -14,3 0,8 0,0 0,0
- 0,200 0,0 2,6 -14.1 - - -
- 0,400 0,0 2,7 -13,9 - - -
- 0,600 0,0 2,8 -13,7 - - -
- 0,800 0,0 2,8 -13,5 - -
8 1,000 0,0 2,9 -13,2 1,5 0,0 0,0
Dilec €.8: 9 |----| 8, délka 1,000 m:
Sty¢nik na dilci Deformace
P Umisténi Posun X Posun Y Posun Z Rotace X Rotace Y Rotace Z
’ [m] [mm] [mm] [mm] [mrad] [mrad] [mrad]
Kombinace €.1 - Q3:G1+G2
9 0,000 0,0 4,1 -15,5 3,5 0,0 0,0
- 0,200 0,0 4,0 -16,1 - - -
- 0,400 0,0 3,9 -16,7 - - -
- 0,600 0,0 3,8 -17,1 - - -
- 0,800 0,0 3,7 -17,5 - - -
8 1,000 0,0 3,6 -17,8 1,7 0,0 0,0
Kombinace ¢.2 - Q4:G1+G2
9 0,000 0,0 3,3 -11,2 2,7 0,0 0,0




Styénik na dilci Deformace
Umisténi Posun X Posun Y Posun Z Rotace X Rotace Y Rotace Z
[m] [mm] [mm] [mm] [mrad] [mrad] [mrad]
- 0,200 0,0 3,2 -11,7 - - -
- 0,400 0,0 3,2 -12,1 - - -
- 0,600 0,0 3,1 -12,5 - - -
- 0,800 0,0 3,0 -12,9
8 1,000 0,0 2,9 -13,2 1,5 0,0 0,0
Dilec €.9: 9 |----| 10, délka 1,000 m:
Sty€nik na dilci Deformace
. Umisténi Posun X Posun Y Posun Z Rotace X Rotace Y Rotace Z
[m] [mm] [mm] [mm] [mrad] [mrad] [mrad]
Kombinace €.1 - Q3:G1+G2
9 0,000 0,0 4,1 -15,5 3,5 0,0 0,0
- 0,200 0,0 4,2 -14,8 - - -
- 0,400 0,0 44 -14,0 - - -
- 0,600 0,0 4,5 -13,1 - - -
- 0,800 0,0 4.6 -12,0 -
10 1,000 0,0 4,7 -10,7 7.1 0,0 0,0
Kombinace €.2 - Q4:G1+G2
9 0,000 0,0 3,3 -11,2 2,7 0,0 0,0
- 0,200 0,0 3,4 -10,6 - - -
- 0,400 0,0 3,5 -10,0 - - -
- 0,600 0,0 3,5 -9,3 - - -
- 0,800 0,0 3,6 -8,5 -
10 1,000 0,0 3,7 -7,5 5,1 0,0 0,0
Dilec €.10: 11 |----| 10, délka 1,000 m:
Stycnik na dilci Deformace
. Umisténi Posun X Posun Y Posun Z Rotace X Rotace Y Rotace Z
[m] [mm] [mm] [mm] [mrad] [mrad] [mrad]
Kombinace ¢.1 - Q3:G1+G2
11 0,000 0,0 53 0,0 12,7 0,0 0,0
- 0,200 0,0 51 -2,5 - - -
- 0,400 0,0 5,0 -4.9 - - -
- 0,600 0,0 4,9 -7,1 - - -
- 0,800 0,0 4.8 -9,1 -
10 1,000 0,0 4.7 -10,7 71 0,0 0,0
Kombinace €.2 - Q4:G1+G2
11 0,000 0,0 4.1 0,0 8,8 0,0 0,0
- 0,200 0,0 4,0 -1,7 - - -
- 0,400 0,0 3,9 -3,4 - - -
- 0,600 0,0 3,8 -5,0 - - -
- 0,800 0,0 3,8 -6,4 - - -
10 1,000 0,0 3,7 -7,5 5,1 0,0 0,0




Dilec €.11: 1 |----| 12, délka 1,044 m:
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Styénik na dilci Deformace
Umisténi Posun X Posun Y Posun Z Rotace X Rotace Y Rotace Z
[m] [mm] [mm] [mm] [mrad] [mrad] [mrad]
Kombinace €.1 - Q3:G1+G2
1 0,000 0,0 0,0 0,0 -12,8 0,0 0,0
- 0,209 0,0 0,6 -2,6 - - -
- 0,418 0,0 1,3 -5,1 - - -
- 0,626 0,0 1,8 -7,3 - - -
- 0,835 0,0 2,3 -9,2 -
12 1,044 0,0 2,6 -10,8 -6,7 0,0 0,0
Kombinace €.2 - Q4:G1+G2
1 0,000 0,0 0,0 0,0 -10,9 0,0 0,0
- 0,209 0,0 0,5 -2,2 - - -
- 0,418 0,0 1,1 -4,3 - - -
- 0,626 0,0 1,5 -6,2 - - -
- 0,835 0,0 1,9 -7,8 -
12 1,044 0,0 2,2 -9,1 -5,5 0,0 0,0
Dilec €.12: 13 |----| 12, délka 1,044 m:
Styénik na dilci Deformace
& Umisténi Posun X Posun Y Posun Z Rotace X Rotace Y Rotace Z
’ [m] [mm] [mm] [mm] [mrad] [mrad] [mrad]
Kombinace ¢.1 - Q3:G1+G2
13 0,000 0,0 3,4 -15,7 -3,4 0,0 0,0
- 0,209 0,0 3,3 -14,9 - - -
- 0,418 0,0 3,2 -14.1 - - -
- 0,626 0,0 3,0 -13,2 - - -
- 0,835 0,0 2,8 -12,1 -
12 1,044 0,0 2,6 -10,8 -6,7 0,0 0,0
Kombinace €.2 - Q4:G1+G2
13 0,000 0,0 2,7 -12,9 -2,5 0,0 0,0
- 0,209 0,0 2,7 -12,4 - - -
- 0,418 0,0 2,6 -11,7 - - -
- 0,626 0,0 2,5 -11,0 - - -
- 0,835 0,0 2,3 -10,1 - -
12 1,044 0,0 2,2 -9,1 -5,5 0,0 0,0
Dilec €.13: 13 |----| 14, délka 1,044 m:
Sty¢nik na dilci Deformace
P Umisténi Posun X Posun Y Posun Z Rotace X Rotace Y Rotace Z
’ [m] [mm] [mm] [mm] [mrad] [mrad] [mrad]
Kombinace €.1 - Q3:G1+G2
13 0,000 0,0 3,4 -15,7 -3,4 0,0 0,0
- 0,209 0,0 3,4 -16,3 - - -
- 0,418 0,0 3,4 -16,9 - - -
- 0,626 0,0 3,4 -17,3 - - -
- 0,835 0,0 3,4 -17,6 - - -
14 1,044 0,0 3,4 -17,9 -1,6 0,0 0,0
Kombinace ¢.2 - Q4:G1+G2
13 0,000 0,0 2,7 -12,9 -2,5 0,0 0,0




Styénik na dilci Deformace
Umisténi Posun X Posun Y Posun Z Rotace X Rotace Y Rotace Z
[m] [mm] [mm] [mm] [mrad] [mrad] [mrad]
- 0,209 0,0 2,7 -13,4 - - -
- 0,418 0,0 2,7 -13,8 - - -
- 0,626 0,0 2,7 -14.1 - - -
- 0,835 0,0 2,6 -14,3 -
14 1,044 0,0 2,6 -14,5 -1,0 0,0 0,0
Dilec €.14: 15 |----| 14, délka 1,044 m:
Sty€nik na dilci Deformace
. Umisténi Posun X Posun Y Posun Z Rotace X Rotace Y Rotace Z
[m] [mm] [mm] [mm] [mrad] [mrad] [mrad]
Kombinace €.1 - Q3:G1+G2
15 0,000 0,0 3,1 -19,0 -0,4 0,0 0,0
- 0,209 0,0 3,2 -18,9 - - -
- 0,418 0,0 3,3 -18,8 - - -
- 0,626 0,0 3,3 -18,6 - - -
- 0,835 0,0 3,4 -18,3 -
14 1,044 0,0 3,4 -17,9 -1,6 0,0 0,0
Kombinace €.2 - Q4:G1+G2
15 0,000 0,0 2,3 -15,0 0,0 0,0 0,0
- 0,209 0,0 2,4 -15,0 - - -
- 0,418 0,0 2,5 -15,0 - - -
- 0,626 0,0 2,5 -14,9 - - -
- 0,835 0,0 2,6 -14,7 -
14 1,044 0,0 2,6 -14,5 -1,0 0,0 0,0
Dilec €.15: 15 |----| 16, délka 1,044 m:
Stycnik na dilci Deformace
. Umisténi Posun X Posun Y Posun Z Rotace X Rotace Y Rotace Z
[m] [mm] [mm] [mm] [mrad] [mrad] [mrad]
Kombinace ¢.1 - Q3:G1+G2
15 0,000 0,0 3,1 -19,0 -0,4 0,0 0,0
- 0,209 0,0 3,1 -19,1 - - -
- 0,418 0,0 3,0 -19,1 - - -
- 0,626 0,0 2,8 -19,0 - - -
- 0,835 0,0 2,7 -19,0
16 1,044 0,0 2,6 -18,9 0,0 0,0 0,0
Kombinace €.2 - Q4:G1+G2
15 0,000 0,0 2,3 -15,0 0,0 0,0 0,0
- 0,209 0,0 2,2 -15,0 - - -
- 0,418 0,0 2,1 -15,0 - - -
- 0,626 0,0 2,0 -14,9 - - -
- 0,835 0,0 1,9 -14,7 - - -
16 1,044 0,0 1,8 -14,6 0,4 0,0 0,0




Dilec €.16: 17 |----| 16, délka 1,044 m:
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Styénik na dilci Deformace
Umisténi Posun X Posun Y Posun Z Rotace X Rotace Y Rotace Z
[m] [mm] [mm] [mm] [mrad] [mrad] [mrad]
Kombinace €.1 - Q3:G1+G2
17 0,000 0,0 2,1 -18,9 0,4 0,0 0,0
- 0,209 0,0 2,2 -19,0 - - -
- 0,418 0,0 2,3 -19,0 - - -
- 0,626 0,0 2,4 -19,0 - - -
- 0,835 0,0 2,5 -19,0
16 1,044 0,0 2,6 -18,9 0,0 0,0 0,0
Kombinace €.2 - Q4:G1+G2
17 0,000 0,0 1,5 -14,3 0,6 0,0 0,0
- 0,209 0,0 1,6 -14,4 - - -
- 0,418 0,0 1,6 -14,5 - - -
- 0,626 0,0 1,7 -14,5 - - -
- 0,835 0,0 1,7 -14,6 -
16 1,044 0,0 1,8 -14,6 0,4 0,0 0,0
Dilec €.17: 17 |----| 18, délka 1,044 m:
Styénik na dilci Deformace
& Umisténi Posun X Posun Y Posun Z Rotace X Rotace Y Rotace Z
’ [m] [mm] [mm] [mm] [mrad] [mrad] [mrad]
Kombinace ¢.1 - Q3:G1+G2
17 0,000 0,0 2,1 -18,9 0,4 0,0 0,0
- 0,209 0,0 2,0 -18,8 - - -
- 0,418 0,0 2,0 -18,7 - - -
- 0,626 0,0 1,9 -18,5 - - -
- 0,835 0,0 1,9 -18,2 -
18 1,044 0,0 1,9 -17,8 1,6 0,0 0,0
Kombinace €.2 - Q4:G1+G2
17 0,000 0,0 1,5 -14,3 0,6 0,0 0,0
- 0,209 0,0 1,5 -14.1 - - -
- 0,418 0,0 1,5 -13,9 - - -
- 0,626 0,0 1,4 -13,7 - - -
- 0,835 0,0 1,4 -13,5 - -
18 1,044 0,0 1,5 -13,2 1,5 0,0 0,0
Dilec €.18: 19 |----| 18, délka 1,044 m:
Sty¢nik na dilci Deformace
P Umisténi Posun X Posun Y Posun Z Rotace X Rotace Y Rotace Z
’ [m] [mm] [mm] [mm] [mrad] [mrad] [mrad]
Kombinace €.1 - Q3:G1+G2
19 0,000 0,0 1,9 -15,5 3,4 0,0 0,0
- 0,209 0,0 1,9 -16,2 - - -
- 0,418 0,0 1,8 -16,7 - - -
- 0,626 0,0 1,8 -17,1 - - -
- 0,835 0,0 1,9 -17,5 - - -
18 1,044 0,0 1,9 -17,8 1,6 0,0 0,0
Kombinace ¢.2 - Q4:G1+G2
19 0,000 0,0 1,6 -11,2 2,7 0,0 0,0




Sty¢€nik na dilci

Deformace

Umisténi Posun X Posun Y Posun Z Rotace X Rotace Y Rotace Z
[m] [mm] [mm] [mm] [mrad] [mrad] [mrad]
- 0,209 0,0 1,5 -11,7 - - -
- 0,418 0,0 1,5 -12,1 - - -
- 0,626 0,0 1,5 -12,5 - - -
- 0,835 0,0 1,5 -12,8 -
18 1,044 0,0 1,5 -13,2 1,5 0,0 0,0
Dilec €.19: 19 |----| 20, délka 1,044 m:
Sty€nik na dilci Deformace
. Umisténi Posun X Posun Y Posun Z Rotace X Rotace Y Rotace Z
[m] [mm] [mm] [mm] [mrad] [mrad] [mrad]
Kombinace €.1 - Q3:G1+G2
19 0,000 0,0 1,9 -15,5 3,4 0,0 0,0
- 0,209 0,0 2,0 -14,8 - - -
- 0,418 0,0 2,1 -14,0 - - -
- 0,626 0,0 2,3 -13,1 - - -
- 0,835 0,0 2,4 -12,0
20 1,044 0,0 2,7 -10,7 6,6 0,0 0,0
Kombinace €.2 - Q4:G1+G2
19 0,000 0,0 1,6 -11,2 2,7 0,0 0,0
- 0,209 0,0 1,7 -10,6 - - -
- 0,418 0,0 1,8 -10,0 - - -
- 0,626 0,0 1,9 -9,3 - - -
- 0,835 0,0 2,0 -8,5
20 1,044 0,0 2,2 -7,5 4,9 0,0 0,0
Dilec €.20: 11 |----| 20, délka 1,044 m:
Stycnik na dilci Deformace
. Umisténi Posun X Posun Y Posun Z Rotace X Rotace Y Rotace Z
[m] [mm] [mm] [mm] [mrad] [mrad] [mrad]
Kombinace ¢.1 - Q3:G1+G2
11 0,000 0,0 53 0,0 12,7 0,0 0,0
- 0,209 0,0 4.6 -2,6 - - -
- 0,418 0,0 4,0 -5,0 - - -
- 0,626 0,0 3,5 -7,2 - - -
- 0,835 0,0 3,0 -9,1 -
20 1,044 0,0 2,7 -10,7 6,6 0,0 0,0
Kombinace €.2 - Q4:G1+G2
11 0,000 0,0 4.1 0,0 8,8 0,0 0,0
- 0,209 0,0 3,6 -1,8 - - -
- 0,418 0,0 3,2 -3,5 - - -
- 0,626 0,0 2,8 -5,0 - - -
- 0,835 0,0 2,5 -6,4 - - -
20 1,044 0,0 2,2 -7,5 4,9 0,0 0,0




Dilec €.21: 2 |----| 12, délka 0,300 m:

Styénik na dilci Deformace
Umisténi Posun X Posun Y Posun Z Rotace X Rotace Y Rotace Z
[m] [mm] [mm] [mm] [mrad] [mrad] [mrad]
Kombinace €.1 - Q3:G1+G2
2 0,000 0,0 0,6 -10,8 -7,1 0,0 0,0
- 0,150 0,0 1,6 -10,8 - - -
12 0,300 0,0 2,6 -10,8 -6,7 0,0 0,0
Kombinace ¢.2 - Q4:G1+G2
2 0,000 0,0 0,5 -9,1 -5,8 0,0 0,0
- 0,150 0,0 1,3 -9,1 - - -
12 0,300 0,0 2,2 -9,1 -5,5 0,0 0,0
Dilec €.22: 3 |----| 12, délka 1,044 m:
Styénik na dilci Deformace
& Umisténi Posun X Posun Y Posun Z Rotace X Rotace Y Rotace Z
’ [m] [mm] [mm)] [mm] [mrad] [mrad] [mrad]
Kombinace ¢.1 - Q3:G1+G2
3 0,000 0,0 1,2 -15,6 -3,4 0,0 0,0
- 0,209 0,0 1,4 -14,9 - - -
- 0,418 0,0 1,6 -14.1 - - -
- 0,626 0,0 1,9 -13,1 - - -
- 0,835 0,0 2,2 -12,1 -
12 1,044 0,0 2,6 -10,8 -6,7 0,0 0,0
Kombinace ¢.2 - Q4:G1+G2
3 0,000 0,0 1,0 -12,9 -2,6 0,0 0,0
- 0,209 0,0 1,2 -12,3 - - -
- 0,418 0,0 1,4 -11,7 - - -
- 0,626 0,0 1,6 -10,9 - - -
- 0,835 0,0 1,9 -10,1 - -
12 1,044 0,0 2,2 -9,1 -5,5 0,0 0,0
Dilec €.23: 3 |----| 13, délka 0,600 m:
Sty¢nik na dilci Deformace
Umisténi Posun X Posun Y Posun Z Rotace X Rotace Y Rotace Z
[m] [mm] [mm] [mm] [mrad] [mrad] [mrad]
Kombinace €.1 - Q3:G1+G2
3 0,000 0,0 1,2 -15,6 -3,4 0,0 0,0
- 0,200 0,0 1,9 -15,7 - - -
- 0,400 0,0 2,6 -15,7 - -
13 0,600 0,0 3,4 -15,7 -3,4 0,0 0,0
Kombinace €.2 - Q4:G1+G2
3 0,000 0,0 1,0 -12,9 -2,6 0,0 0,0
- 0,200 0,0 1,6 -12,9 - - -
- 0,400 0,0 2,2 -12,9 - - -
13 0,600 0,0 2,7 -12,9 -2,5 0,0 0,0




Dilec €.24: 3 |----| 14, délka 1,345 m:

Styénik na dilci Deformace
Umisténi Posun X Posun Y Posun Z Rotace X Rotace Y Rotace Z
[m] [mm] [mm] [mm] [mrad] [mrad] [mrad]
Kombinace €.1 - Q3:G1+G2
3 0,000 0,0 1,2 -15,6 -3,4 0,0 0,0
- 0,224 0,0 1,7 -16,2 - - -
- 0,448 0,0 2,1 -16,6 - - -
- 0,673 0,0 2,5 -17,0 - - -
- 0,897 0,0 2,8 -17,4 - - -
- 1,121 0,0 3,1 -17,7 -
14 1,345 0,0 3,4 -17,9 -1,6 0,0 0,0
Kombinace ¢.2 - Q4:G1+G2
3 0,000 0,0 1,0 -12,9 -2,6 0,0 0,0
- 0,224 0,0 1,4 -13,3 - - -
- 0,448 0,0 1,7 -13,6 - - -
- 0,673 0,0 2,0 -13,9 - - -
- 0,897 0,0 2,2 -14.1 - - -
- 1,121 0,0 2,4 -14,3 -
14 1,345 0,0 2,6 -14,5 -1,0 0,0 0,0
Dilec ¢.25: 4 |----| 14, délka 0,900 m:
Sty¢nik na dilci Deformace
. Umisténi Posun X Posun Y Posun Z Rotace X Rotace Y Rotace Z
[m] [mm] [mm] [mm] [mrad] [mrad] [mrad]
Kombinace €.1 - Q3:G1+G2
4 0,000 0,0 1,7 -18,0 -1,7 0,0 0,0
- 0,225 0,0 2,1 -18,0 - - -
- 0,450 0,0 2,5 -18,0 - - -
- 0,675 0,0 3,0 -17,9 -
14 0,900 0,0 3,4 -17,9 -1,6 0,0 0,0
Kombinace €.2 - Q4:G1+G2
4 0,000 0,0 1,5 -14,5 -1,1 0,0 0,0
- 0,225 0,0 1,7 -14,5 - - -
- 0,450 0,0 2,0 -14,5 - - -
- 0,675 0,0 2,3 -14,5 -
14 0,900 0,0 2,6 -14,5 -1,0 0,0 0,0
Dilec €.26: 5 |----| 14, délka 1,345 m:
Sty¢nik na dilci Deformace
P Umisténi Posun X Posun Y Posun Z Rotace X Rotace Y Rotace Z
’ [m] [mm] [mm] [mm] [mrad] [mrad] [mrad]
Kombinace €.1 - Q3:G1+G2
5 0,000 0,0 2,3 -19,0 -0,6 0,0 0,0
- 0,224 0,0 2,4 -18,9 - - -
- 0,448 0,0 2,5 -18,7 - - -
- 0,673 0,0 2,7 -18,6 - - -
- 0,897 0,0 2,9 -18,4 - - -
- 1,121 0,0 3,1 -18,2 - - -
14 1,345 0,0 3,4 -17,9 -1,6 0,0 0,0
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Sty¢€nik na dilci Deformace
Umisténi Posun X Posun Y Posun Z Rotace X Rotace Y Rotace Z
[m] [mm] [mm] [mm] [mrad] [mrad] [mrad]
Kombinace ¢€.2 - Q4:G1+G2
5 0,000 0,0 1,9 -15,0 -0,1 0,0 0,0
- 0,224 0,0 2,0 -15,0 - - -
- 0,448 0,0 2,1 -14,9 - - -
- 0,673 0,0 2,2 -14.8 - - -
- 0,897 0,0 2,3 -14,7 - - -
- 1,121 0,0 2,4 -14,6 -
14 1,345 0,0 2,6 -14.,5 -1,0 0,0 0,0
Dilec €.27: 5 |----| 15, délka 1,200 m:
Sty€nik na dilci Deformace
. Umisténi Posun X Posun Y Posun Z Rotace X Rotace Y Rotace Z
[m] [mm] [mm] [mm] [mrad] [mrad] [mrad]
Kombinace €.1 - Q3:G1+G2
5 0,000 0,0 2,3 -19,0 -0,6 0,0 0,0
- 0,240 0,0 2,4 -19,0 - - -
- 0,480 0,0 2,6 -19,0 - - -
- 0,720 0,0 2,8 -19,0 - - -
- 0,960 0,0 3,0 -19,0 -
15 1,200 0,0 3,1 -19,0 -0,4 0,0 0,0
Kombinace €.2 - Q4:G1+G2
5 0,000 0,0 1,9 -15,0 -0,1 0,0 0,0
- 0,240 0,0 2,0 -15,0 - - -
- 0,480 0,0 2,1 -15,0 - - -
- 0,720 0,0 2,2 -15,0 - - -
- 0,960 0,0 2,3 -15,0 -
15 1,200 0,0 2,3 -15,0 0,0 0,0 0,0
Dilec €.28: 5 |----| 16, délka 1,803 m:
Styc€nik na dilci Deformace
. Umisténi Posun X Posun Y Posun Z Rotace X Rotace Y Rotace Z
[m] [mm] [mm] [mm] [mrad] [mrad] [mrad]
Kombinace ¢.1 - Q3:G1+G2
5 0,000 0,0 2,3 -19,0 -0,6 0,0 0,0
- 0,225 0,0 2,4 -19,0 - - -
- 0,451 0,0 2,4 -19,0 - - -
- 0,676 0,0 2,5 -19,0 - - -
- 0,901 0,0 2,5 -19,0 - - -
- 1,127 0,0 2,6 -19,0 - - -
- 1,352 0,0 2,6 -19,0 - - -
- 1,577 0,0 2,6 -19,0
16 1,803 0,0 2,6 -18,9 0,0 0,0 0,0
Kombinace €.2 - Q4:G1+G2
5 0,000 0,0 1,9 -15,0 -0,1 0,0 0,0
- 0,225 0,0 2,0 -15,0 - - -
- 0,451 0,0 2,0 -15,0 - - -
- 0,676 0,0 2,0 -14,9 - - -
- 0,901 0,0 2,0 -14,9 - - -
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Styénik na dilci Deformace
Umisténi Posun X Posun Y Posun Z Rotace X Rotace Y Rotace Z
[m] [mm] [mm] [mm] [mrad] [mrad] [mrad]
- 1,127 0,0 1,9 -14,8 - - -
- 1,352 0,0 1,9 -14,8 - - -
- 1,577 0,0 1,8 -14,7 - - -
16 1,803 0,0 1,8 -14,6 0,4 0,0 0,0
Dilec €.29: 6 |----| 16, délka 1,500 m:
Styénik na dilci Deformace
& Umisténi Posun X Posun Y Posun Z Rotace X Rotace Y Rotace Z
' [m] [mm] [mm] [mm] [mrad] [mrad] [mrad]
Kombinace ¢.1 - Q3:G1+G2
6 0,000 0,0 2,6 -19,0 0,0 0,0 0,0
- 0,214 0,0 2,6 -19,0 - - -
- 0,429 0,0 2,6 -19,0 - - -
- 0,643 0,0 2,6 -19,0 - - -
- 0,857 0,0 2,6 -19,0 - - -
- 1,071 0,0 2,6 -19,0 - - -
- 1,286 0,0 2,6 -19,0 -
16 1,500 0,0 2,6 -18,9 0,0 0,0 0,0
Kombinace ¢.2 - Q4:G1+G2
6 0,000 0,0 2,2 -14.7 0,4 0,0 0,0
- 0,214 0,0 2,2 -14,7 - - -
- 0,429 0,0 2,1 -14,7 - - -
- 0,643 0,0 2,1 -14,7 - - -
= 0,857 0,0 2,0 -14,6 - - -
- 1,071 0,0 1,9 -14,6 - - -
- 1,286 0,0 1,9 -14,6 -
16 1,500 0,0 1,8 -14.6 0,4 0,0 0,0
Dilec €.30: 7 |----] 16, délka 1,803 m:
Styc€nik na dilci Deformace
. Umisténi Posun X Posun Y Posun Z Rotace X Rotace Y Rotace Z
[m] [mm] [mm] [mm] [mrad] [mrad] [mrad]
Kombinace ¢.1 - Q3:G1+G2
7 0,000 0,0 3,0 -18,9 0,6 0,0 0,0
- 0,225 0,0 2,9 -19,0 - - -
- 0,451 0,0 2,8 -19,0 - - -
- 0,676 0,0 2,8 -19,0 - - -
- 0,901 0,0 2,7 -19,0 - - -
- 1,127 0,0 2,7 -19,0 - - -
- 1,352 0,0 2,7 -19,0 - - -
- 1,577 0,0 2,6 -19,0
16 1,803 0,0 2,6 -18,9 0,0 0,0 0,0
Kombinace €.2 - Q4:G1+G2
7 0,000 0,0 2,5 -14,3 0,8 0,0 0,0
- 0,225 0,0 2,4 -14,3 - - -
- 0,451 0,0 2,3 -14,4 - - -
- 0,676 0,0 2,2 -14.4 - - -
- 0,901 0,0 2,1 -14,5 - - -




Styénik na dilci Deformace
Umisténi Posun X Posun Y Posun Z Rotace X Rotace Y Rotace Z
[m] [mm] [mm] [mm] [mrad] [mrad] [mrad]
- 1,127 0,0 2,0 -14,5 - - -
- 1,352 0,0 1,9 -14,6 - - -
- 1,577 0,0 1,9 -14,6 - - -
16 1,803 0,0 1,8 -14,6 0,4 0,0 0,0
Dilec €.31: 7 |----] 17, délka 1,200 m:
Styénik na dilci Deformace
& Umisténi Posun X Posun Y Posun Z Rotace X Rotace Y Rotace Z
' [m] [mm] [mm] [mm] [mrad] [mrad] [mrad]
Kombinace ¢.1 - Q3:G1+G2
7 0,000 0,0 3,0 -18,9 0,6 0,0 0,0
- 0,240 0,0 29 -18,9 - - -
- 0,480 0,0 2,6 -18,9 - - -
- 0,720 0,0 2,4 -18,9 - - -
- 0,960 0,0 2,2 -18,9 -
17 1,200 0,0 2,1 -18,9 0,4 0,0 0,0
Kombinace €.2 - Q4:G1+G2
7 0,000 0,0 2,5 -14,3 0,8 0,0 0,0
- 0,240 0,0 2,3 -14,3 - - -
- 0,480 0,0 2,1 -14,3 - - -
- 0,720 0,0 1,9 -14,3 - - -
- 0,960 0,0 1,7 -14,3 -
17 1,200 0,0 1,5 -14,3 0,6 0,0 0,0
Dilec €.32: 7 |----| 18, délka 1,345 m:
Sty¢nik na dilci Deformace
& Umisténi Posun X Posun Y Posun Z Rotace X Rotace Y Rotace Z
’ [m] [mm] [mm)] [mm] [mrad] [mrad] [mrad]
Kombinace ¢.1 - Q3:G1+G2
7 0,000 0,0 3,0 -18,9 0,6 0,0 0,0
- 0,224 0,0 2,9 -18,8 - - -
- 0,448 0,0 2,8 -18,7 - - -
- 0,673 0,0 2,6 -18,5 - - -
- 0,897 0,0 2,4 -18,3 - - -
- 1,121 0,0 2,1 -18,1 -
18 1,345 0,0 1,9 -17,8 1,6 0,0 0,0
Kombinace €.2 - Q4:G1+G2
7 0,000 0,0 2,5 -14,3 0,8 0,0 0,0
- 0,224 0,0 2,4 -14.1 - - -
- 0,448 0,0 2,3 -14,0 - - -
- 0,673 0,0 2,1 -13,8 - - -
- 0,897 0,0 1,9 -13,6 - - -
- 1,121 0,0 1,7 -13,4 - - -
18 1,345 0,0 1,5 -13,2 1,5 0,0 0,0
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Dilec €.33: 8 |----| 18, délka 0,900 m:
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Styénik na dilci Deformace
Umisténi Posun X Posun Y Posun Z Rotace X Rotace Y Rotace Z
[m] [mm] [mm] [mm] [mrad] [mrad] [mrad]
Kombinace €.1 - Q3:G1+G2
8 0,000 0,0 3,6 -17,8 1,7 0,0 0,0
- 0,225 0,0 3,2 -17,8 - - -
- 0,450 0,0 2,7 -17,8 - - -
- 0,675 0,0 2,3 -17,8 -
18 0,900 0,0 1,9 -17,8 1,6 0,0 0,0
Kombinace €.2 - Q4:G1+G2
8 0,000 0,0 29 -13,2 1,5 0,0 0,0
- 0,225 0,0 2,6 -13,2 - - -
- 0,450 0,0 2,2 -13,2 - - -
- 0,675 0,0 1,8 -13,2 -
18 0,900 0,0 1,5 -13,2 1,5 0,0 0,0
Dilec €.34: 9 |----| 18, délka 1,345 m:
Styénik na dilci Deformace
Umisténi Posun X Posun Y Posun Z Rotace X Rotace Y Rotace Z
[m] [mm] [mm] [mm] [mrad] [mrad] [mrad]
Kombinace ¢.1 - Q3:G1+G2
9 0,000 0,0 4.1 -15,5 3,5 0,0 0,0
- 0,224 0,0 3,6 -16,0 - - -
- 0,448 0,0 3,2 -16,5 - - -
- 0,673 0,0 2,8 -16,9 - - -
- 0,897 0,0 2,5 -17,2 - - -
- 1,121 0,0 2,2 -17,6 -
18 1,345 0,0 1,9 -17,8 1,6 0,0 0,0
Kombinace €.2 - Q4:G1+G2
9 0,000 0,0 3,3 -11,2 2,7 0,0 0,0
- 0,224 0,0 2,9 -11,6 - - -
- 0,448 0,0 2,6 -12,0 - - -
- 0,673 0,0 2,2 -12,3 - - -
- 0,897 0,0 2,0 -12,6 - - -
- 1,121 0,0 1,7 -12,9 - -
18 1,345 0,0 1,5 -13,2 1,5 0,0 0,0
Dilec €.35: 9 |----] 19, délka 0,600 m:
Sty¢nik na dilci Deformace
P Umisténi Posun X Posun Y Posun Z Rotace X Rotace Y Rotace Z
’ [m] [mm] [mm] [mm] [mrad] [mrad] [mrad]
Kombinace €.1 - Q3:G1+G2
9 0,000 0,0 4,1 -15,5 3,5 0,0 0,0
- 0,200 0,0 3,4 -15,5 - - -
- 0,400 0,0 2,6 -15,5 - -
19 0,600 0,0 1,9 -15,5 3,4 0,0 0,0
Kombinace €.2 - Q4:G1+G2
9 0,000 0,0 3,3 -11,2 2,7 0,0 0,0
- 0,200 0,0 2,7 -11,2 - - -
- 0,400 0,0 2,2 -11,2 - - -




Styénik na dilci Deformace
Umisténi Posun X Posun Y Posun Z Rotace X Rotace Y Rotace Z
[m] [mm] [mm)] [mm] [mrad] [mrad] [mrad]
19 0,600 0,0 1,6 -11,2 2,7 0,0 0,0
Dilec €.36: 9 |----| 20, délka 1,044 m:
Styénik na dilci Deformace
& Umisténi Posun X Posun Y Posun Z Rotace X Rotace Y Rotace Z
' [m] [mm] [mm] [mm] [mrad] [mrad] [mrad]
Kombinace ¢.1 - Q3:G1+G2
9 0,000 0,0 4,1 -15,5 3,5 0,0 0,0
- 0,209 0,0 3,9 -14,8 - - -
- 0,418 0,0 3,7 -13,9 - - -
- 0,626 0,0 3,4 -13,0 - - -
- 0,835 0,0 3,1 -11,9
20 1,044 0,0 2,7 -10,7 6,6 0,0 0,0
Kombinace €.2 - Q4:G1+G2
9 0,000 0,0 3,3 -11,2 2,7 0,0 0,0
- 0,209 0,0 3,1 -10,6 - - -
- 0,418 0,0 29 -10,0 - - -
- 0,626 0,0 2,7 -9,2 - - -
- 0,835 0,0 2,5 -8,4 - - -
20 1,044 0,0 2,2 -7,5 4,9 0,0 0,0
Dilec €.37: 10 |----| 20, délka 0,300 m:
Styénik na dilci Deformace
. Umisténi Posun X Posun Y Posun Z Rotace X Rotace Y Rotace Z
[m] [mm] [mm] [mm] [mrad] [mrad] [mrad]
Kombinace €.1 - Q3:G1+G2
10 0,000 0,0 47 -10,7 71 0,0 0,0
- 0,150 0,0 3,7 -10,7 -
20 0,300 0,0 2,7 -10,7 6,6 0,0 0,0
Kombinace €.2 - Q4:G1+G2
10 0,000 0,0 3,7 -7,5 5,1 0,0 0,0
- 0,150 0,0 3,0 -7,5 - - -
20 0,300 0,0 2,2 -7,5 4.9 0,0 0,0
3.2.4 Extrémy deformaci
Kombinace 1. fad, pro posouzeni mezniho stavu Ginosnosti (MSU)
Kladné extrémy:
Deformace Kombinace Umisténi Hodnota
Posun X - - 0,0 mm
Posun'Y Kombinace 1 Sty¢nik 11 53 mm
Posun Z - - 0,0 mm
Rotace X Kombinace 1 Sty¢nik 11 12,7 mrad
Rotace Y - - 0,0 mrad
Rotace Z - - 0,0 mrad
Zaporné extrémy:
Deformace Kombinace Umisténi Hodnota
Posun X - - 0,0 mm
Posun' Y - - 0,0 mm
Posun Z Kombinace 1 Dilec 15: X =0,418m -19,1 mm
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Deformace Kombinace Umisténi Hodnota
Rotace X Kombinace 1 Sty¢nik 1 -12,8 mrad
Rotace Y - - 0,0 mrad
Rotace Z - - 0,0 mrad
3.3 Deformace pro kombinace l.radu, MSP
3.3.1 Deformace po stycnicich
Kombinace 1. fad, pro posouzeni mezniho stavu pouzitelnosti (MSP)
Kombinace l.fad, MSP Deformace
g Nazev Posun X PosunY Posun Z Rotace X Rotace Y Rotace Z
[mm] [mm] [mm] [mrad] [mrad] [mrad]
Sty€nik €.1 - abs. X: 0,000 m Y: 0,000 m Z: 0,000 m
1 Q3:G1+G2 0,0 0,0 0,0 -11,7 0,0 0,0
2 Q4:G1+G2 0,0 0,0 0,0 -10,4 0,0 0,0
Styénik ¢.2 - abs. X: 0,000 m Y: 1,000 m Z: 0,000 m
1 Q3:G1+G2 0,0 0,5 -9,8 -6,5 0,0 0,0
2 Q4:G1+G2 0,0 0,5 -8,7 -5,6 0,0 0,0
Styénik €.3 - abs. X: 0,000 m Y: 2,000 m Z: 0,000 m
1 Q3:G1+G2 0,0 1,1 -14,2 -3,1 0,0 0,0
2 Q4:G1+G2 0,0 1,0 -12,4 -2,6 0,0 0,0
Sty€nik €.4 - abs. X: 0,000 m Y: 3,000 m Z: 0,000 m
1 Q3:G1+G2 0,0 1,6 -16,3 -1,5 0,0 0,0
2 Q4:G1+G2 0,0 1,4 -14,0 -1,1 0,0 0,0
Sty€nik €.5 - abs. X: 0,000 m Y: 4,000 m Z: 0,000 m
1 Q3:G1+G2 0,0 21 -17,3 -0,5 0,0 0,0
2 Q4:G1+G2 0,0 1,8 -14,6 -0,2 0,0 0,0
Sty€nik €.6 - abs. X: 0,000 m Y: 5,000 m Z: 0,000 m
1 Q3:G1+G2 0,0 2,4 -17,3 0,0 0,0 0,0
2 Q4:G1+G2 0,0 21 -14,4 0,3 0,0 0,0
Sty€nik €.7 - abs. X: 0,000 m Y: 6,000 m Z: 0,000 m
1 Q3:G1+G2 0,0 2,8 -17,2 0,6 0,0 0,0
2 Q4:G1+G2 0,0 2,4 -14,1 0,7 0,0 0,0
Sty€nik €.8 - abs. X: 0,000 m Y: 7,000 m Z: 0,000 m
1 Q3:G1+G2 0,0 3,3 -16,2 1,6 0,0 0,0
2 Q4:G1+G2 0,0 2,8 -13,1 1,4 0,0 0,0
Sty€nik €.9 - abs. X: 0,000 m Y: 8,000 m Z: 0,000 m
1 Q3:G1+G2 0,0 3,7 -14,1 3,1 0,0 0,0
2 Q4:G1+G2 0,0 3,2 -11,2 2,7 0,0 0,0
Sty€nik €.10 - abs. X: 0,000 m Y: 9,000 m Z: 0,000 m
1 Q3:G1+G2 0,0 4,3 -9,7 6,4 0,0 0,0
2 Q4:G1+G2 0,0 3,6 -7,6 5,1 0,0 0,0
Sty€nik €.11 - abs. X: 0,000 m Y: 10,000 m Z: 0,000 m
1 Q3:G1+G2 0,0 4,8 0,0 11,5 0,0 0,0
2 Q4:G1+G2 0,0 4,0 0,0 8,9 0,0 0,0
Styénik ¢.12 - abs. X: 0,000 m Y: 1,000 m Z: 0,300 m
1 Q3:G1+G2 0,0 2,4 -9,8 -6,1 0,0 0,0
2 Q4:G1+G2 0,0 21 -8,7 -5,3 0,0 0,0
Styénik ¢.13 - abs. X: 0,000 m Y: 2,000 m Z: 0,600 m
1 Q3:G1+G2 0,0 3,0 -14,2 -3,1 0,0 0,0
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Kombinace l.rad, MSP Deformace
&, Nazev Posun X Posun Y Posun Z Rotace X Rotace Y Rotace Z
[mm] [mm] [mm] [mrad] [mrad] [mrad]

2 Q4:G1+G2 0,0 2,6 -12,4 -2,5 0,0 0,0
Sty¢nik €.14 - abs. X: 0,000 m Y: 3,000 m Z: 0,900 m

1 Q3:G1+G2 0,0 3.1 -16,3 -1,4 0,0 0,0

2 Q4:G1+G2 0,0 2,5 -14,0 -1,0 0,0 0,0
Sty€nik €.15 - abs. X: 0,000 m Y: 4,000 m Z: 1,200 m

1 Q3:G1+G2 0,0 29 -17,3 -0,3 0,0 0,0

2 Q4:G1+G2 0,0 2,3 -14,6 -0,1 0,0 0,0
Sty€nik €.16 - abs. X: 0,000 m Y: 5,000 m Z: 1,500 m

1 Q3:G1+G2 0,0 2,4 -17,2 0,0 0,0 0,0

2 Q4:G1+G2 0,0 1,8 -14,3 0,3 0,0 0,0
Sty€nik €.17 - abs. X: 0,000 m Y: 6,000 m Z: 1,200 m

1 Q3:G1+G2 0,0 1,9 -17,2 0,4 0,0 0,0

2 Q4:G1+G2 0,0 1,5 -14,1 0,5 0,0 0,0
Sty€nik €.18 - abs. X: 0,000 m Y: 7,000 m Z: 0,900 m

1 Q3:G1+G2 0,0 1,7 -16,2 1,5 0,0 0,0

2 Q4:G1+G2 0,0 1,4 -13,1 1,4 0,0 0,0
Sty€nik €.19 - abs. X: 0,000 m Y: 8,000 m Z: 0,600 m

1 Q3:G1+G2 0,0 1,8 -14,1 3.1 0,0 0,0

2 Q4:G1+G2 0,0 1,5 -11,2 2,6 0,0 0,0
Sty€nik €.20 - abs. X: 0,000 m Y: 9,000 m Z: 0,300 m

1 Q3:G1+G2 0,0 2,4 -9,7 6,0 0,0 0,0

2 Q4:G1+G2 0,0 2,1 -7,6 4,8 0,0 0,0
3.3.2 Deformace po kombinacich
Kombinace 1. fad, pro posouzeni mezniho stavu pouzitelnosti (MSP)

Styénik Deformace

C.

Popis sty€niku

Posun X Posun Y Posun Z Rotace X | Rotace Y Rotace Z
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[mm] [mm] [mm] [mrad] [mrad] [mrad]
Kombinace €.1 - Q3:G1+G2
1 abs. X: 0,000 mY: 0,000 mZ: 0,000 m 0,0 0,0 0,0 -11,7 0,0 0,0
2 abs. X:0,000 mY: 1,000 m Z: 0,000 m 0,0 0,5 -9,8 -6,5 0,0 0,0
3 abs. X: 0,000 mY: 2,000 mZ: 0,000 m 0,0 1,1 -14,2 -3,1 0,0 0,0
4 abs. X: 0,000 mY: 3,000 mZ: 0,000 m 0,0 1,6 -16,3 -1,5 0,0 0,0
5 abs. X:0,000 mY:4,000mZ: 0,000 m 0,0 21 -17,3 -0,5 0,0 0,0
6 abs.X: 0,000 mY: 5,000 mZ:0,000m 0,0 24 -17,3 0,0 0,0 0,0
7 abs. X: 0,000 mY: 6,000 mZ: 0,000 m 0,0 2,8 -17,2 0,6 0,0 0,0
8 abs.X:0,000 mY: 7,000 mZ: 0,000 m 0,0 3,3 -16,2 1,6 0,0 0,0
9 abs. X: 0,000 mY: 8,000 mZ: 0,000 m 0,0 3,7 -14,1 3,1 0,0 0,0
10 abs. X: 0,000 m Y: 9,000 m Z: 0,000 m 0,0 4,3 -9,7 6,4 0,0 0,0
11 abs. X: 0,000 m Y: 10,000 m Z: 0,000 m 0,0 4,8 0,0 11,5 0,0 0,0
12 abs. X: 0,000 m Y: 1,000 m Z: 0,300 m 0,0 24 -9,8 -6,1 0,0 0,0
13 abs. X: 0,000 m Y: 2,000 m Z: 0,600 m 0,0 3,0 -14,2 -3,1 0,0 0,0
14 abs. X: 0,000 m Y: 3,000 m Z: 0,900 m 0,0 3,1 -16,3 -1,4 0,0 0,0
15 abs. X: 0,000 m Y: 4,000 m Z: 1,200 m 0,0 29 -17,3 -0,3 0,0 0,0
16 abs. X: 0,000 m Y: 5,000 m Z: 1,500 m 0,0 24 -17,2 0,0 0,0 0,0
17 abs. X: 0,000 m Y: 6,000 m Z: 1,200 m 0,0 1,9 -17,2 04 0,0 0,0
18 abs. X: 0,000 m Y: 7,000 m Z: 0,900 m 0,0 1,7 -16,2 1,5 0,0 0,0




Styénik Deformace
&, Popis styéniku Posun X | Posun Y | Posun Z | Rotace X | Rotace Y Rotace Z
[mm] [mm] [mm] [mrad] [mrad] [mrad]
19 abs. X: 0,000 m Y: 8,000 m Z: 0,600 m 0,0 1,8 -14,1 3,1 0,0 0,0
20 abs. X: 0,000 mY: 9,000 mZ: 0,300 m 0,0 24 -9,7 6,0 0,0 0,0
Kombinace ¢€.2 - Q4:G1+G2
1 abs. X: 0,000 mY: 0,000 mZ: 0,000 m 0,0 0,0 0,0 -10,4 0,0 0,0
2 abs. X: 0,000 mY: 1,000 mZ: 0,000 m 0,0 0,5 -8,7 -5,6 0,0 0,0
3 abs. X: 0,000 mY:2,000 mZ: 0,000 m 0,0 1,0 -12,4 -2,6 0,0 0,0
4 abs. X: 0,000 mY: 3,000 mZ: 0,000 m 0,0 1,4 -14,0 -1,1 0,0 0,0
5 abs. X: 0,000 mY: 4,000 mZ: 0,000 m 0,0 1,8 -14,6 -0,2 0,0 0,0
6 abs. X: 0,000 mY:5,000mZ:0,000m 0,0 2,1 -14,4 0,3 0,0 0,0
7 abs. X: 0,000 mY: 6,000 mZ: 0,000 m 0,0 24 -14,1 0,7 0,0 0,0
8 abs.X: 0,000 mY: 7,000 mZ: 0,000 m 0,0 2,8 -13,1 1,4 0,0 0,0
9 abs. X: 0,000 mY: 8,000 mZ: 0,000 m 0,0 3,2 -11,2 2,7 0,0 0,0
10 abs. X: 0,000 m Y: 9,000 m Z: 0,000 m 0,0 3,6 -7,6 5,1 0,0 0,0
11 abs. X: 0,000 m Y: 10,000 m Z: 0,000 m 0,0 4,0 0,0 8,9 0,0 0,0
12 abs. X: 0,000 m Y: 1,000 m Z: 0,300 m 0,0 21 -8,7 -5,3 0,0 0,0
13 abs. X: 0,000 m Y: 2,000 m Z: 0,600 m 0,0 2,6 -12,4 -2,5 0,0 0,0
14 abs. X: 0,000 m Y: 3,000 m Z: 0,900 m 0,0 2,5 -14,0 -1,0 0,0 0,0
15 abs. X: 0,000 m Y: 4,000 m Z: 1,200 m 0,0 2,3 -14,6 -0,1 0,0 0,0
16 abs. X: 0,000 m Y: 5,000 m Z: 1,500 m 0,0 1,8 -14,3 0,3 0,0 0,0
17 abs. X: 0,000 m Y: 6,000 m Z: 1,200 m 0,0 1,5 -14,1 0,5 0,0 0,0
18 abs. X: 0,000 m Y: 7,000 m Z: 0,900 m 0,0 1,4 -13,1 1,4 0,0 0,0
19 abs. X: 0,000 m Y: 8,000 m Z: 0,600 m 0,0 1,5 -11,2 2,6 0,0 0,0
20 abs. X: 0,000 mY: 9,000 m Z: 0,300 m 0,0 2,1 -7,6 4,8 0,0 0,0
3.3.3 Deformace na dilcich
Kombinace 1. fad, pro posouzeni mezniho stavu pouzitelnosti (MSP)
Dilec €.1: 1 |----| 2, délka 1,000 m:
Stycnik na dilci Deformace
& Umisténi Posun X PosunY Posun Z Rotace X Rotace Y Rotace Z
) [m] [mm] [mm)] [mm] [mrad] [mrad] [mrad]
Kombinace ¢.1 - Q3:G1+G2
1 0,000 0,0 0,0 0,0 -11,7 0,0 0,0
- 0,200 0,0 0,1 -2,3 - - -
- 0,400 0,0 0,2 -4.5 - - -
- 0,600 0,0 0,3 -6,6 - - -
- 0,800 0,0 0,4 -8,3 -
2 1,000 0,0 0,5 -9,8 -6,5 0,0 0,0
Kombinace €.2 - Q4:G1+G2
1 0,000 0,0 0,0 0,0 -10,4 0,0 0,0
- 0,200 0,0 0,1 -2,1 - - -
- 0,400 0,0 0,2 -4,0 - - -
- 0,600 0,0 0,3 -5,8 - - -
0,800 0,0 0,4 -7,4 - - -
2 1,000 0,0 0,5 -8,7 -5,6 0,0 0,0
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Dilec €.2: 3 |----|] 2, délka 1,000 m:
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Styénik na dilci Deformace
Umisténi Posun X Posun Y Posun Z Rotace X Rotace Y Rotace Z
[m] [mm] [mm] [mm] [mrad] [mrad] [mrad]
Kombinace €.1 - Q3:G1+G2
3 0,000 0,0 1,1 -14,2 -3,1 0,0 0,0
- 0,200 0,0 0,9 -13,6 - - -
- 0,400 0,0 0,8 -12,9 - - -
- 0,600 0,0 0,7 -12,0 - - -
0,800 0,0 0,6 -11,0 -
2 1,000 0,0 0,5 -9,8 -6,5 0,0 0,0
Kombinace €.2 - Q4:G1+G2
3 0,000 0,0 1,0 -12,4 -2,6 0,0 0,0
- 0,200 0,0 0,9 -11,9 - - -
- 0,400 0,0 0,8 -11,3 - - -
- 0,600 0,0 0,7 -10,6 - - -
- 0,800 0,0 0,6 -9,7 -
2 1,000 0,0 0,5 -8,7 -5,6 0,0 0,0
Dilec €.3: 3 |----| 4, délka 1,000 m:
Styénik na dilci Deformace
& Umisténi Posun X Posun Y Posun Z Rotace X Rotace Y Rotace Z
’ [m] [mm] [mm] [mm] [mrad] [mrad] [mrad]
Kombinace ¢.1 - Q3:G1+G2
3 0,000 0,0 1,1 -14,2 -3,1 0,0 0,0
- 0,200 0,0 1,2 -14,8 - - -
- 0,400 0,0 1,3 -15,3 - - -
- 0,600 0,0 1,4 -15,7 - - -
0,800 0,0 1,5 -16,0 -
4 1,000 0,0 1,6 -16,3 -1,5 0,0 0,0
Kombinace €.2 - Q4:G1+G2
3 0,000 0,0 1,0 -12,4 -2,6 0,0 0,0
- 0,200 0,0 1,0 -12,9 - - -
- 0,400 0,0 1,1 -13,2 - - -
- 0,600 0,0 1,2 -13,5 - - -
- 0,800 0,0 1,3 -13,8 - -
4 1,000 0,0 1,4 -14,0 -1,1 0,0 0,0
Dilec ¢.4: 5 |----| 4, délka 1,000 m:
Sty¢nik na dilci Deformace
P Umisténi Posun X Posun Y Posun Z Rotace X Rotace Y Rotace Z
’ [m] [mm] [mm] [mm] [mrad] [mrad] [mrad]
Kombinace €.1 - Q3:G1+G2
5 0,000 0,0 2,1 -17,3 -0,5 0,0 0,0
- 0,200 0,0 2,0 -17,1 - - -
- 0,400 0,0 1,9 -17,0 - - -
- 0,600 0,0 1,8 -16,8 - - -
- 0,800 0,0 1,7 -16,6 - - -
4 1,000 0,0 1,6 -16,3 -1,5 0,0 0,0
Kombinace ¢.2 - Q4:G1+G2
5 0,000 0,0 1,8 -14,6 -0,2 0,0 0,0




Styénik na dilci Deformace
Umisténi Posun X Posun Y Posun Z Rotace X Rotace Y Rotace Z
[m] [mm] [mm] [mm] [mrad] [mrad] [mrad]
- 0,200 0,0 1,8 -14,6 - - -
- 0,400 0,0 1,7 -14,5 - - -
- 0,600 0,0 1,6 -14.,4 - - -
- 0,800 0,0 1,5 -14,2 -
4 1,000 0,0 1,4 -14,0 -1,1 0,0 0,0
Dilec €.5: 5 |----| 6, délka 1,000 m:
Sty€nik na dilci Deformace
. Umisténi Posun X Posun Y Posun Z Rotace X Rotace Y Rotace Z
[m] [mm] [mm] [mm] [mrad] [mrad] [mrad]
Kombinace €.1 - Q3:G1+G2
5 0,000 0,0 2,1 -17,3 -0,5 0,0 0,0
- 0,200 0,0 2,1 -17,3 - - -
- 0,400 0,0 2,2 -17,3 - - -
- 0,600 0,0 2,3 -17,3 - - -
0,800 0,0 2,3 -17,3
6 1,000 0,0 2,4 -17,3 0,0 0,0 0,0
Kombinace €.2 - Q4:G1+G2
5 0,000 0,0 1,8 -14,6 -0,2 0,0 0,0
- 0,200 0,0 1,9 -14,6 - - -
- 0,400 0,0 2,0 -14,6 - - -
- 0,600 0,0 2,0 -14,5 - - -
- 0,800 0,0 2,1 -14.,4
6 1,000 0,0 2,1 -14,4 0,3 0,0 0,0
Dilec €.6: 7 |----| 6, délka 1,000 m:
Stycnik na dilci Deformace
. Umisténi Posun X Posun Y Posun Z Rotace X Rotace Y Rotace Z
[m] [mm] [mm] [mm] [mrad] [mrad] [mrad]
Kombinace ¢.1 - Q3:G1+G2
7 0,000 0,0 2,8 -17,2 0,6 0,0 0,0
- 0,200 0,0 2,7 -17,3 - - -
- 0,400 0,0 2,6 -17,3 - - -
- 0,600 0,0 2,6 -17,3 - - -
- 0,800 0,0 2,5 -17,3
6 1,000 0,0 2,4 -17,3 0,0 0,0 0,0
Kombinace €.2 - Q4:G1+G2
7 0,000 0,0 2,4 -14.1 0,7 0,0 0,0
- 0,200 0,0 2,4 -14,2 - - -
- 0,400 0,0 2,3 -14,3 - - -
- 0,600 0,0 2,3 -14,3 - - -
0,800 0,0 2,2 -14,3 - - -
6 1,000 0,0 2,1 -14,4 0,3 0,0 0,0




Dilec &.7: 7 |-—-| 8, délka 1,000 m:

94

Styénik na dilci Deformace
Umisténi Posun X Posun Y Posun Z Rotace X Rotace Y Rotace Z
[m] [mm] [mm] [mm] [mrad] [mrad] [mrad]
Kombinace €.1 - Q3:G1+G2
7 0,000 0,0 2,8 -17,2 0,6 0,0 0,0
- 0,200 0,0 2,9 -17,1 - - -
- 0,400 0,0 3,0 -16,9 - - -
- 0,600 0,0 3,1 -16,7 - - -
0,800 0,0 3,2 -16,5 -
8 1,000 0,0 3,3 -16,2 1,6 0,0 0,0
Kombinace €.2 - Q4:G1+G2
7 0,000 0,0 2,4 -14.1 0,7 0,0 0,0
- 0,200 0,0 2,5 -13,9 - - -
- 0,400 0,0 2,6 -13,8 - - -
- 0,600 0,0 2,7 -13,6 - - -
- 0,800 0,0 2,7 -13,4 -
8 1,000 0,0 2,8 -13,1 1,4 0,0 0,0
Dilec ¢€.8: 9 |----| 8, délka 1,000 m:
Styénik na dilci Deformace
& Umisténi Posun X Posun Y Posun Z Rotace X Rotace Y Rotace Z
’ [m] [mm] [mm] [mm] [mrad] [mrad] [mrad]
Kombinace ¢.1 - Q3:G1+G2
9 0,000 0,0 3,7 -14.1 3,1 0,0 0,0
- 0,200 0,0 3,6 -14,6 - - -
- 0,400 0,0 3,5 -15,1 - - -
- 0,600 0,0 3,5 -15,5 - - -
0,800 0,0 3,4 -15,9 -
8 1,000 0,0 3,3 -16,2 1,6 0,0 0,0
Kombinace €.2 - Q4:G1+G2
9 0,000 0,0 3,2 -11,2 2,7 0,0 0,0
- 0,200 0,0 3,1 -11,7 - - -
- 0,400 0,0 3,0 -12,1 - - -
- 0,600 0,0 3,0 -12,5 - - -
- 0,800 0,0 2,9 -12,8 - -
8 1,000 0,0 2,8 -13,1 1,4 0,0 0,0
Dilec €.9: 9 |----| 10, délka 1,000 m:
Sty¢nik na dilci Deformace
P Umisténi Posun X Posun Y Posun Z Rotace X Rotace Y Rotace Z
’ [m] [mm] [mm] [mm] [mrad] [mrad] [mrad]
Kombinace €.1 - Q3:G1+G2
9 0,000 0,0 3,7 -14.1 3,1 0,0 0,0
- 0,200 0,0 3,9 -13,4 - - -
- 0,400 0,0 4,0 -12,7 - - -
- 0,600 0,0 4,1 -11,9 - - -
- 0,800 0,0 4,2 -10,9 - - -
10 1,000 0,0 4,3 -9,7 6,4 0,0 0,0
Kombinace ¢.2 - Q4:G1+G2
9 0,000 0,0 3,2 -11,2 2,7 0,0 0,0




Styénik na dilci Deformace
Umisténi Posun X Posun Y Posun Z Rotace X Rotace Y Rotace Z
[m] [mm] [mm] [mm] [mrad] [mrad] [mrad]
- 0,200 0,0 3,3 -10,6 - - -
- 0,400 0,0 3,4 -10,0 - - -
- 0,600 0,0 3,4 -9,3 - - -
- 0,800 0,0 3,5 -8,5 -
10 1,000 0,0 3,6 -7,6 51 0,0 0,0
Dilec €.10: 11 |----| 10, délka 1,000 m:
Sty€nik na dilci Deformace
. Umisténi Posun X Posun Y Posun Z Rotace X Rotace Y Rotace Z
[m] [mm] [mm] [mm] [mrad] [mrad] [mrad]
Kombinace €.1 - Q3:G1+G2
11 0,000 0,0 4,8 0,0 11,5 0,0 0,0
- 0,200 0,0 4,7 -2,3 - - -
- 0,400 0,0 4,6 -4,5 - - -
- 0,600 0,0 45 -6,5 - - -
- 0,800 0,0 4.4 -8,2 -
10 1,000 0,0 4,3 -9,7 6,4 0,0 0,0
Kombinace €.2 - Q4:G1+G2
11 0,000 0,0 4,0 0,0 8,9 0,0 0,0
- 0,200 0,0 3,9 -1,8 - - -
- 0,400 0,0 3,8 -3,5 - - -
- 0,600 0,0 3,8 -5,0 - - -
- 0,800 0,0 3,7 -6,4 -
10 1,000 0,0 3,6 -7,6 5,1 0,0 0,0
Dilec €.11: 1 |----] 12, délka 1,044 m:
Stycnik na dilci Deformace
. Umisténi Posun X Posun Y Posun Z Rotace X Rotace Y Rotace Z
[m] [mm] [mm] [mm] [mrad] [mrad] [mrad]
Kombinace ¢.1 - Q3:G1+G2
1 0,000 0,0 0,0 0,0 -11,7 0,0 0,0
- 0,209 0,0 0,6 -2,4 - - -
- 0,418 0,0 1,1 -4.6 - - -
- 0,626 0,0 1,6 -6,6 - - -
- 0,835 0,0 2,0 -8,4 -
12 1,044 0,0 2,4 -9,8 -6,1 0,0 0,0
Kombinace €.2 - Q4:G1+G2
1 0,000 0,0 0,0 0,0 -10,4 0,0 0,0
- 0,209 0,0 0,5 -2,1 - - -
- 0,418 0,0 1,0 -4,1 - - -
- 0,626 0,0 1,4 -5,9 - - -
- 0,835 0,0 1,8 -7,4 - - -
12 1,044 0,0 2,1 -8,7 -5,3 0,0 0,0




Dilec €.12: 13 |----| 12, délka 1,044 m:
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Styénik na dilci Deformace
Umisténi Posun X Posun Y Posun Z Rotace X Rotace Y Rotace Z
[m] [mm] [mm] [mm] [mrad] [mrad] [mrad]
Kombinace €.1 - Q3:G1+G2
13 0,000 0,0 3,0 -14,2 -3,1 0,0 0,0
- 0,209 0,0 3,0 -13,6 - - -
- 0,418 0,0 2,9 -12,9 - - -
- 0,626 0,0 2,8 -12,0 - - -
- 0,835 0,0 2,6 -11,0 -
12 1,044 0,0 2,4 -9,8 -6,1 0,0 0,0
Kombinace €.2 - Q4:G1+G2
13 0,000 0,0 2,6 -12,4 -2,5 0,0 0,0
- 0,209 0,0 2,6 -11,9 - - -
- 0,418 0,0 2,5 -11,3 - - -
- 0,626 0,0 2,4 -10,5 - - -
- 0,835 0,0 2,3 -9,7 -
12 1,044 0,0 2,1 -8,7 -5,3 0,0 0,0
Dilec €.13: 13 |----| 14, délka 1,044 m:
Styénik na dilci Deformace
& Umisténi Posun X Posun Y Posun Z Rotace X Rotace Y Rotace Z
’ [m] [mm] [mm] [mm] [mrad] [mrad] [mrad]
Kombinace ¢.1 - Q3:G1+G2
13 0,000 0,0 3,0 -14,2 -3,1 0,0 0,0
- 0,209 0,0 3,1 -14,8 - - -
- 0,418 0,0 3,1 -15,3 - - -
- 0,626 0,0 3,1 -15,7 - - -
- 0,835 0,0 3,1 -16,0 -
14 1,044 0,0 3,1 -16,3 -1,4 0,0 0,0
Kombinace €.2 - Q4:G1+G2
13 0,000 0,0 2,6 -12,4 -2,5 0,0 0,0
- 0,209 0,0 2,6 -12,9 - - -
- 0,418 0,0 2,7 -13,3 - - -
- 0,626 0,0 2,6 -13,6 - - -
- 0,835 0,0 2,6 -13,8 - -
14 1,044 0,0 2,5 -14,0 -1,0 0,0 0,0
Dilec €.14: 15 |----| 14, délka 1,044 m:
Sty¢nik na dilci Deformace
P Umisténi Posun X Posun Y Posun Z Rotace X Rotace Y Rotace Z
’ [m] [mm] [mm] [mm] [mrad] [mrad] [mrad]
Kombinace €.1 - Q3:G1+G2
15 0,000 0,0 29 -17,3 -0,3 0,0 0,0
- 0,209 0,0 2,9 -17,2 - - -
- 0,418 0,0 3,0 -17,1 - - -
- 0,626 0,0 3,0 -16,9 - - -
- 0,835 0,0 3,0 -16,6 - - -
14 1,044 0,0 3,1 -16,3 -1,4 0,0 0,0
Kombinace ¢.2 - Q4:G1+G2
15 0,000 0,0 2,3 -14,6 -0,1 0,0 0,0




Styénik na dilci Deformace
Umisténi Posun X Posun Y Posun Z Rotace X Rotace Y Rotace Z
[m] [mm] [mm] [mm] [mrad] [mrad] [mrad]
- 0,209 0,0 2,4 -14,6 - - -
- 0,418 0,0 2,4 -14,5 - - -
- 0,626 0,0 2,5 -14.,4 - - -
- 0,835 0,0 2,5 -14,2 -
14 1,044 0,0 2,5 -14,0 -1,0 0,0 0,0
Dilec €.15: 15 |----| 16, délka 1,044 m:
Sty€nik na dilci Deformace
. Umisténi Posun X Posun Y Posun Z Rotace X Rotace Y Rotace Z
[m] [mm] [mm] [mm] [mrad] [mrad] [mrad]
Kombinace €.1 - Q3:G1+G2
15 0,000 0,0 29 -17,3 -0,3 0,0 0,0
- 0,209 0,0 2,8 -17,3 - - -
- 0,418 0,0 2,7 -17,4 - - -
- 0,626 0,0 2,6 -17,3 - - -
- 0,835 0,0 2,5 -17,2
16 1,044 0,0 2,4 -17,2 0,0 0,0 0,0
Kombinace €.2 - Q4:G1+G2
15 0,000 0,0 2,3 -14,6 -0,1 0,0 0,0
- 0,209 0,0 2,2 -14.7 - - -
- 0,418 0,0 2,1 -14,6 - - -
- 0,626 0,0 2,0 -14,5 - - -
- 0,835 0,0 1,9 -14.,4 -
16 1,044 0,0 1,8 -14,3 0,3 0,0 0,0
Dilec €.16: 17 |----| 16, délka 1,044 m:
Stycnik na dilci Deformace
. Umisténi Posun X Posun Y Posun Z Rotace X Rotace Y Rotace Z
[m] [mm] [mm] [mm] [mrad] [mrad] [mrad]
Kombinace ¢.1 - Q3:G1+G2
17 0,000 0,0 1,9 -17,2 0,4 0,0 0,0
- 0,209 0,0 2,0 -17,3 - - -
- 0,418 0,0 2,1 -17,3 - - -
- 0,626 0,0 2,2 -17,3 - - -
- 0,835 0,0 2,3 -17,2
16 1,044 0,0 2,4 -17,2 0,0 0,0 0,0
Kombinace €.2 - Q4:G1+G2
17 0,000 0,0 1,5 -14.1 0,5 0,0 0,0
- 0,209 0,0 1,6 -14,2 - - -
- 0,418 0,0 1,6 -14,3 - - -
- 0,626 0,0 1,7 -14,3 - - -
- 0,835 0,0 1,8 -14,3 - - -
16 1,044 0,0 1,8 -14,3 0,3 0,0 0,0




Dilec €.17: 17 |----| 18, délka 1,044 m:
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Styénik na dilci Deformace
Umisténi Posun X Posun Y Posun Z Rotace X Rotace Y Rotace Z
[m] [mm] [mm] [mm] [mrad] [mrad] [mrad]
Kombinace €.1 - Q3:G1+G2
17 0,000 0,0 1,9 -17,2 0,4 0,0 0,0
- 0,209 0,0 1,8 -17,1 - - -
- 0,418 0,0 1,8 -17,0 - - -
- 0,626 0,0 1,7 -16,8 - - -
- 0,835 0,0 1,7 -16,5 -
18 1,044 0,0 1,7 -16,2 1,5 0,0 0,0
Kombinace €.2 - Q4:G1+G2
17 0,000 0,0 1,5 -14.1 0,5 0,0 0,0
- 0,209 0,0 1,5 -14,0 - - -
- 0,418 0,0 1,4 -13,8 - - -
- 0,626 0,0 1,4 -13,6 - - -
- 0,835 0,0 1,4 -13,4 -
18 1,044 0,0 1,4 -13,1 1,4 0,0 0,0
Dilec €.18: 19 |----| 18, délka 1,044 m:
Styénik na dilci Deformace
& Umisténi Posun X Posun Y Posun Z Rotace X Rotace Y Rotace Z
’ [m] [mm] [mm] [mm] [mrad] [mrad] [mrad]
Kombinace ¢.1 - Q3:G1+G2
19 0,000 0,0 1,8 -14.1 3,1 0,0 0,0
- 0,209 0,0 1,7 -14,7 - - -
- 0,418 0,0 1,7 -15,2 - - -
- 0,626 0,0 1,7 -15,6 - - -
- 0,835 0,0 1,7 -15,9 -
18 1,044 0,0 1,7 -16,2 1,5 0,0 0,0
Kombinace €.2 - Q4:G1+G2
19 0,000 0,0 1,5 -11,2 2,6 0,0 0,0
- 0,209 0,0 1,5 -11,7 - - -
- 0,418 0,0 1,4 -12,1 - - -
- 0,626 0,0 1,4 -12,5 - - -
- 0,835 0,0 1,4 -12,8 - -
18 1,044 0,0 1,4 -13,1 1,4 0,0 0,0
Dilec €.19: 19 |----| 20, délka 1,044 m:
Sty¢nik na dilci Deformace
P Umisténi Posun X Posun Y Posun Z Rotace X Rotace Y Rotace Z
’ [m] [mm] [mm] [mm] [mrad] [mrad] [mrad]
Kombinace €.1 - Q3:G1+G2
19 0,000 0,0 1,8 -14.1 3,1 0,0 0,0
- 0,209 0,0 1,8 -13,4 - - -
- 0,418 0,0 1,9 -12,7 - - -
- 0,626 0,0 2,0 -11,8 - - -
- 0,835 0,0 2,2 -10,8 - - -
20 1,044 0,0 2,4 -9,7 6,0 0,0 0,0
Kombinace ¢.2 - Q4:G1+G2
19 0,000 0,0 1,5 -11,2 2,6 0,0 0,0




Sty¢€nik na dilci

Deformace

Umisténi Posun X Posun Y Posun Z Rotace X Rotace Y Rotace Z
[m] [mm] [mm] [mm] [mrad] [mrad] [mrad]
- 0,209 0,0 1,6 -10,6 - - -
- 0,418 0,0 1,7 -10,0 - - -
- 0,626 0,0 1,8 -9,3 - - -
- 0,835 0,0 2,0 -8,5
20 1,044 0,0 2,1 -7,6 4.8 0,0 0,0
Dilec €.20: 11 |----| 20, délka 1,044 m:
Sty€nik na dilci Deformace
. Umisténi Posun X Posun Y Posun Z Rotace X Rotace Y Rotace Z
[m] [mm] [mm] [mm] [mrad] [mrad] [mrad]
Kombinace €.1 - Q3:G1+G2
11 0,000 0,0 4,8 0,0 11,5 0,0 0,0
- 0,209 0,0 4,2 -2,3 - - -
- 0,418 0,0 3,7 -4,5 - - -
- 0,626 0,0 3,2 -6,5 - - -
- 0,835 0,0 2,8 -8,3
20 1,044 0,0 2,4 -9,7 6,0 0,0 0,0
Kombinace €.2 - Q4:G1+G2
11 0,000 0,0 4,0 0,0 8,9 0,0 0,0
- 0,209 0,0 3,5 -1,8 - - -
- 0,418 0,0 3,1 -3,5 - - -
- 0,626 0,0 2,7 -5,1 - - -
- 0,835 0,0 2,4 -6,5 - - -
20 1,044 0,0 2,1 -7,6 4,8 0,0 0,0
Dilec €.21: 2 |----] 12, délka 0,300 m:
Stycnik na dilci Deformace
. Umisténi Posun X Posun Y Posun Z Rotace X Rotace Y Rotace Z
[m] [mm] [mm] [mm] [mrad] [mrad] [mrad]
Kombinace ¢.1 - Q3:G1+G2
2 0,000 0,0 0,5 -9,8 -6,5 0,0 0,0
- 0,150 0,0 1,5 -9,8 - - -
12 0,300 0,0 2,4 -9,8 -6,1 0,0 0,0
Kombinace €.2 - Q4:G1+G2
2 0,000 0,0 0,5 -8,7 -5,6 0,0 0,0
- 0,150 0,0 1,3 -8,7 - - -
12 0,300 0,0 2,1 -8,7 -5,3 0,0 0,0
Dilec €.22: 3 |----| 12, délka 1,044 m:
Styénik na dilci Deformace
. Umisténi Posun X Posun Y Posun Z Rotace X Rotace Y Rotace Z
[m] [mm] [mm] [mm] [mrad] [mrad] [mrad]
Kombinace €.1 - Q3:G1+G2
3 0,000 0,0 1,1 -14,2 -3,1 0,0 0,0
- 0,209 0,0 1,3 -13,6 - - -
- 0,418 0,0 1,5 -12,8 - - -
- 0,626 0,0 1,7 -12,0 - - -
- 0,835 0,0 2,0 -11,0 - - -
12 1,044 0,0 2,4 -9,8 -6,1 0,0 0,0
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Styénik na dilci Deformace
Umisténi Posun X Posun Y Posun Z Rotace X Rotace Y Rotace Z
[m] [mm] [mm] [mm] [mrad] [mrad] [mrad]
Kombinace ¢€.2 - Q4:G1+G2
3 0,000 0,0 1,0 -12,4 -2,6 0,0 0,0
- 0,209 0,0 1,1 -11,8 - - -
- 0,418 0,0 1,3 -11,2 - - -
- 0,626 0,0 1,5 -10,5 - - -
- 0,835 0,0 1,8 -9,6 - -
12 1,044 0,0 2,1 -8,7 -5,3 0,0 0,0
Dilec ¢.23: 3 |----| 13, délka 0,600 m:
Styénik na dilci Deformace
& Umisténi Posun X Posun Y Posun Z Rotace X Rotace Y Rotace Z
' [m] [mm] [mm] [mm] [mrad] [mrad] [mrad]
Kombinace ¢.1 - Q3:G1+G2
3 0,000 0,0 1,1 -14,2 -3,1 0,0 0,0
- 0,200 0,0 1,7 -14,2 - - -
- 0,400 0,0 2,4 -14,2 - -
13 0,600 0,0 3,0 -14,2 -3,1 0,0 0,0
Kombinace €.2 - Q4:G1+G2
3 0,000 0,0 1,0 -12,4 -2,6 0,0 0,0
- 0,200 0,0 1,5 -12,4 - - -
- 0,400 0,0 2,1 -12,4 - -
13 0,600 0,0 2,6 -12,4 -2,5 0,0 0,0
Dilec €.24: 3 |----| 14, délka 1,345 m:
Styénik na dilci Deformace
& Umisténi Posun X Posun Y Posun Z Rotace X Rotace Y Rotace Z
) [m] [mm] [mm] [mm] [mrad] [mrad] [mrad]
Kombinace €.1 - Q3:G1+G2
3 0,000 0,0 1,1 -14,2 -3,1 0,0 0,0
- 0,224 0,0 1,5 -14,7 - - -
- 0,448 0,0 1,9 -15,1 - - -
- 0,673 0,0 2,2 -15,5 - - -
- 0,897 0,0 2,6 -15,8 - - -
- 1,121 0,0 2,8 -16,1 -
14 1,345 0,0 3,1 -16,3 -1,4 0,0 0,0
Kombinace €.2 - Q4:G1+G2
3 0,000 0,0 1,0 -12,4 -2,6 0,0 0,0
- 0,224 0,0 1,3 -12,8 - - -
- 0,448 0,0 1,6 -13,1 - - -
- 0,673 0,0 1,9 -13,4 - - -
- 0,897 0,0 2,2 -13,6 - - -
- 1,121 0,0 2,4 -13,8 - - -
14 1,345 0,0 2,5 -14,0 -1,0 0,0 0,0




Dilec &.25: 4 |---| 14, délka 0,900 m:

Styénik na dilci Deformace
Umisténi Posun X Posun Y Posun Z Rotace X Rotace Y Rotace Z
[m] [mm] [mm] [mm] [mrad] [mrad] [mrad]
Kombinace €.1 - Q3:G1+G2
4 0,000 0,0 1,6 -16,3 -1,5 0,0 0,0
- 0,225 0,0 1,9 -16,3 - - -
- 0,450 0,0 2,3 -16,3 - - -
- 0,675 0,0 2,7 -16,3 -
14 0,900 0,0 3,1 -16,3 -1,4 0,0 0,0
Kombinace €.2 - Q4:G1+G2
4 0,000 0,0 1,4 -14,0 -1,1 0,0 0,0
- 0,225 0,0 1,7 -14,0 - - -
- 0,450 0,0 2,0 -14,0 - - -
- 0,675 0,0 2,3 -14,0 -
14 0,900 0,0 2,5 -14,0 -1,0 0,0 0,0
Dilec €.26: 5 |----| 14, délka 1,345 m:
Styénik na dilci Deformace
Umisténi Posun X Posun Y Posun Z Rotace X Rotace Y Rotace Z
[m] [mm] [mm] [mm] [mrad] [mrad] [mrad]
Kombinace ¢.1 - Q3:G1+G2
5 0,000 0,0 2,1 -17,3 -0,5 0,0 0,0
- 0,224 0,0 2,2 -17,2 - - -
- 0,448 0,0 2,3 -17,0 - - -
- 0,673 0,0 2,4 -16,9 - - -
- 0,897 0,0 2,6 -16,7 - - -
- 1,121 0,0 2,8 -16,5 -
14 1,345 0,0 3,1 -16,3 -1,4 0,0 0,0
Kombinace €.2 - Q4:G1+G2
5 0,000 0,0 1,8 -14,6 -0,2 0,0 0,0
- 0,224 0,0 1,9 -14,6 - - -
- 0,448 0,0 2,0 -14,5 - - -
- 0,673 0,0 2,1 -14,4 - - -
- 0,897 0,0 2,2 -14,3 - - -
- 1,121 0,0 2,4 -14,2 - -
14 1,345 0,0 2,5 -14,0 -1,0 0,0 0,0
Dilec €.27: 5 |----| 15, délka 1,200 m:
Sty¢nik na dilci Deformace
P Umisténi Posun X Posun Y Posun Z Rotace X Rotace Y Rotace Z
’ [m] [mm] [mm] [mm] [mrad] [mrad] [mrad]
Kombinace €.1 - Q3:G1+G2
5 0,000 0,0 2,1 -17,3 -0,5 0,0 0,0
- 0,240 0,0 2,2 -17,3 - - -
- 0,480 0,0 2,4 -17,3 - - -
- 0,720 0,0 2,6 -17,3 - - -
- 0,960 0,0 2,7 -17,3 - - -
15 1,200 0,0 2,9 -17,3 -0,3 0,0 0,0
Kombinace ¢.2 - Q4:G1+G2
5 0,000 0,0 1,8 -14,6 -0,2 0,0 0,0




Styénik na dilci Deformace
Umisténi Posun X Posun Y Posun Z Rotace X Rotace Y Rotace Z
[m] [mm] [mm] [mm] [mrad] [mrad] [mrad]
- 0,240 0,0 1,9 -14,6 - - -
- 0,480 0,0 2,0 -14,6 - - -
- 0,720 0,0 2,2 -14,6 - - -
= 0,960 0,0 2,3 -14,6 -
15 1,200 0,0 2,3 -14,6 -0,1 0,0 0,0
Dilec €.28: 5 |----| 16, délka 1,803 m:
Sty€nik na dilci Deformace
& Umisténi Posun X Posun Y Posun Z Rotace X Rotace Y Rotace Z
’ [m] [mm] [mm] [mm] [mrad] [mrad] [mrad]
Kombinace €.1 - Q3:G1+G2
5 0,000 0,0 2,1 -17,3 -0,5 0,0 0,0
- 0,225 0,0 2,1 -17,3 - - -
- 0,451 0,0 2,2 -17,3 - - -
- 0,676 0,0 2,3 -17,3 - - -
- 0,901 0,0 2,3 -17,3 - - -
- 1,127 0,0 2,3 -17,3 - - -
- 1,352 0,0 2,4 -17,3 - - -
- 1,577 0,0 2,4 -17,2
16 1,803 0,0 2,4 -17,2 0,0 0,0 0,0
Kombinace €.2 - Q4:G1+G2
5 0,000 0,0 1,8 -14,6 -0,2 0,0 0,0
- 0,225 0,0 1,9 -14,6 - - -
- 0,451 0,0 1,9 -14,6 - - -
- 0,676 0,0 1,9 -14,6 - - -
- 0,901 0,0 1,9 -14,5 - - -
- 1,127 0,0 1,9 -14,5 - - -
- 1,352 0,0 1,9 -14,5 - - -
- 1,577 0,0 1,9 -14,4
16 1,803 0,0 1,8 -14,3 0,3 0,0 0,0
Dilec €.29: 6 |----] 16, délka 1,500 m:
Styc€nik na dilci Deformace
Umisténi Posun X Posun Y Posun Z Rotace X Rotace Y Rotace Z
[m] [mm] [mm] [mm] [mrad] [mrad] [mrad]
Kombinace ¢.1 - Q3:G1+G2
6 0,000 0,0 2,4 -17,3 0,0 0,0 0,0
- 0,214 0,0 2,4 -17,2 - - -
- 0,429 0,0 2,4 -17,2 - - -
- 0,643 0,0 2,4 -17,2 - - -
- 0,857 0,0 2,4 -17,2 - - -
- 1,071 0,0 2,4 -17,2 - - -
- 1,286 0,0 2,4 -17,2
16 1,500 0,0 2,4 -17,2 0,0 0,0 0,0
Kombinace ¢.2 - Q4:G1+G2
6 0,000 0,0 2,1 -14,4 0,3 0,0 0,0
- 0,214 0,0 2,1 -14.4 - - -
- 0,429 0,0 2,0 -14.4 - - -




Styénik na dilci Deformace
Umisténi Posun X Posun Y Posun Z Rotace X Rotace Y Rotace Z
[m] [mm] [mm] [mm] [mrad] [mrad] [mrad]
- 0,643 0,0 2,0 -14,4 - - -
- 0,857 0,0 2,0 -14.,4 - - -
- 1,071 0,0 1,9 -14,4 - - -
- 1,286 0,0 1,9 -14.,4
16 1,500 0,0 1,8 -14,3 0,3 0,0 0,0
Dilec €.30: 7 |----| 16, délka 1,803 m:
Sty€nik na dilci Deformace
& Umisténi Posun X Posun Y Posun Z Rotace X Rotace Y Rotace Z
’ [m] [mm] [mm] [mm] [mrad] [mrad] [mrad]
Kombinace €.1 - Q3:G1+G2
7 0,000 0,0 2,8 -17,2 0,6 0,0 0,0
- 0,225 0,0 2,7 -17,2 - - -
- 0,451 0,0 2,6 -17,2 - - -
- 0,676 0,0 2,5 -17,3 - - -
- 0,901 0,0 2,5 -17,3 - - -
- 1,127 0,0 2,4 -17,3 - - -
- 1,352 0,0 2,4 -17,3 - - -
- 1,577 0,0 2,4 -17,2
16 1,803 0,0 2,4 -17,2 0,0 0,0 0,0
Kombinace €.2 - Q4:G1+G2
7 0,000 0,0 2,4 -14.1 0,7 0,0 0,0
- 0,225 0,0 2,3 -14.1 - - -
- 0,451 0,0 2,2 -14,2 - - -
- 0,676 0,0 2,1 -14,2 - - -
- 0,901 0,0 2,1 -14,3 - - -
- 1,127 0,0 2,0 -14,3 - - -
- 1,352 0,0 1,9 -14,3 - - -
- 1,577 0,0 1,9 -14,3
16 1,803 0,0 1,8 -14,3 0,3 0,0 0,0
Dilec €.31: 7 |----] 17, délka 1,200 m:
Styc€nik na dilci Deformace
Umisténi Posun X Posun Y Posun Z Rotace X Rotace Y Rotace Z
[m] [mm] [mm] [mm] [mrad] [mrad] [mrad]
Kombinace ¢.1 - Q3:G1+G2
7 0,000 0,0 2,8 -17,2 0,6 0,0 0,0
- 0,240 0,0 2,6 -17,2 - - -
- 0,480 0,0 2,4 -17,2 - - -
- 0,720 0,0 2,2 -17,2 - - -
- 0,960 0,0 2,0 -17,2 -
17 1,200 0,0 1,9 -17,2 0,4 0,0 0,0
Kombinace €.2 - Q4:G1+G2
7 0,000 0,0 2,4 -14.1 0,7 0,0 0,0
- 0,240 0,0 2,3 -14.1 - - -
- 0,480 0,0 2,1 -14.1 - - -
- 0,720 0,0 1,9 -14.1 - - -
- 0,960 0,0 1,7 -14.1 - - -




Styénik na dilci Deformace
Umisténi Posun X Posun Y Posun Z Rotace X Rotace Y Rotace Z
[m] [mm] [mm] [mm] [mrad] [mrad] [mrad]
17 1,200 0,0 1,5 -14.1 0,5 0,0 0,0
Dilec €.32: 7 |----| 18, délka 1,345 m:
Styénik na dilci Deformace
& Umisténi Posun X Posun Y Posun Z Rotace X Rotace Y Rotace Z
' [m] [mm] [mm] [mm] [mrad] [mrad] [mrad]
Kombinace ¢.1 - Q3:G1+G2
7 0,000 0,0 2,8 -17,2 0,6 0,0 0,0
- 0,224 0,0 2,7 -17,1 - - -
- 0,448 0,0 2,5 -17,0 - - -
- 0,673 0,0 2,3 -16,8 - - -
- 0,897 0,0 2,2 -16,6 - - -
- 1,121 0,0 2,0 -16,4 -
18 1,345 0,0 1,7 -16,2 1,5 0,0 0,0
Kombinace €.2 - Q4:G1+G2
7 0,000 0,0 2,4 -14.1 0,7 0,0 0,0
- 0,224 0,0 2,3 -14,0 - - -
- 0,448 0,0 2,2 -13,8 - - -
- 0,673 0,0 2,0 -13,7 - - -
- 0,897 0,0 1,8 -13,5 - - -
- 1,121 0,0 1,6 -13,3 -
18 1,345 0,0 1,4 -13,1 1,4 0,0 0,0
Dilec €.33: 8 |----| 18, délka 0,900 m:
Styénik na dilci Deformace
& Umisténi Posun X Posun Y Posun Z Rotace X Rotace Y Rotace Z
) [m] [mm] [mm] [mm] [mrad] [mrad] [mrad]
Kombinace €.1 - Q3:G1+G2
8 0,000 0,0 3,3 -16,2 1,6 0,0 0,0
- 0,225 0,0 2,9 -16,2 - - -
- 0,450 0,0 2,5 -16,2 - - -
- 0,675 0,0 2,1 -16,2 -
18 0,900 0,0 1,7 -16,2 1,5 0,0 0,0
Kombinace €.2 - Q4:G1+G2
8 0,000 0,0 2,8 -13,1 1,4 0,0 0,0
- 0,225 0,0 2,5 -13,1 - - -
- 0,450 0,0 2,1 -13,1 - - -
- 0,675 0,0 1,8 -13,1 - - -
18 0,900 0,0 1,4 -13,1 1,4 0,0 0,0
Dilec €.34: 9 |----| 18, délka 1,345 m:
Sty¢€nik na dilci Deformace
& Umisténi Posun X Posun Y Posun Z Rotace X Rotace Y Rotace Z
) [m] [mm] [mm] [mm] [mrad] [mrad] [mrad]
Kombinace ¢.1 - Q3:G1+G2
9 0,000 0,0 3,7 -14,1 3,1 0,0 0,0
- 0,224 0,0 3,3 -14,5 - - -
- 0,448 0,0 2,9 -15,0 - - -
- 0,673 0,0 2,5 -15,3 - - -




Styénik na dilci Deformace
Umisténi Posun X Posun Y Posun Z Rotace X Rotace Y Rotace Z
[m] [mm] [mm] [mm] [mrad] [mrad] [mrad]
- 0,897 0,0 2,2 -15,7 - - -
- 1,121 0,0 2,0 -15,9 -
18 1,345 0,0 1,7 -16,2 1,5 0,0 0,0
Kombinace ¢€.2 - Q4:G1+G2
9 0,000 0,0 3,2 -11,2 2,7 0,0 0,0
- 0,224 0,0 2,8 -11,6 - - -
- 0,448 0,0 2,5 -12,0 - - -
- 0,673 0,0 2,2 -12,3 - - -
- 0,897 0,0 1,9 -12,6 - - -
- 1,121 0,0 1,7 -12,8 - -
18 1,345 0,0 1,4 -13,1 1,4 0,0 0,0
Dilec €.35: 9 |----| 19, délka 0,600 m:
Styé€nik na dilci Deformace
Umisténi Posun X Posun Y Posun Z Rotace X Rotace Y Rotace Z
[m] [mm] [mm] [mm] [mrad] [mrad] [mrad]
Kombinace €.1 - Q3:G1+G2
9 0,000 0,0 3,7 -14,1 3,1 0,0 0,0
- 0,200 0,0 3,1 -14.1 - - -
- 0,400 0,0 2,4 -14.1 - -
19 0,600 0,0 1,8 -14,1 3,1 0,0 0,0
Kombinace €.2 - Q4:.G1+G2
9 0,000 0,0 3,2 -11,2 2,7 0,0 0,0
- 0,200 0,0 2,6 -11,2 - - -
- 0,400 0,0 2,1 -11,2 - -
19 0,600 0,0 1,5 -11,2 2,6 0,0 0,0
Dilec €.36: 9 |----|] 20, délka 1,044 m:
Sty¢nik na dilci Deformace
& Umisténi Posun X Posun Y Posun Z Rotace X Rotace Y Rotace Z
’ [m] [mm] [mm] [mm] [mrad] [mrad] [mrad]
Kombinace ¢€.1 - Q3:G1+G2
9 0,000 0,0 3,7 -14.1 3,1 0,0 0,0
- 0,209 0,0 3,6 -13,4 - - -
- 0,418 0,0 3,3 -12,7 - - -
- 0,626 0,0 3,1 -11,8 - - -
- 0,835 0,0 2,8 -10,8
20 1,044 0,0 2,4 -9,7 6,0 0,0 0,0
Kombinace ¢.2 - Q4:G1+G2
9 0,000 0,0 3,2 -11,2 2,7 0,0 0,0
- 0,209 0,0 3,0 -10,6 - - -
- 0,418 0,0 2,9 -10,0 - - -
- 0,626 0,0 2,6 -9,3 - - -
- 0,835 0,0 2,4 -8,5 - - -
20 1,044 0,0 2,1 -7,6 4.8 0,0 0,0
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Dilec &.37: 10 |-—-| 20, délka 0,300 m:

Styénik na dilci Deformace
Umisténi Posun X Posun Y Posun Z Rotace X Rotace Y Rotace Z
[m] [mm] [mm] [mm] [mrad] [mrad] [mrad]
Kombinace €.1 - Q3:G1+G2
10 0,000 0,0 4,3 -9,7 6,4 0,0 0,0
- 0,150 0,0 3,3 -9,7 - - -
20 0,300 0,0 2,4 -9,7 6,0 0,0 0,0
Kombinace ¢.2 - Q4:G1+G2
10 0,000 0,0 3,6 -7,6 5,1 0,0 0,0
- 0,150 0,0 2,9 -7,6 - - -
20 0,300 0,0 2,1 -7,6 4,8 0,0 0,0
3.3.4 Extrémy deformaci
Kombinace 1. Fad, pro posouzeni mezniho stavu pouzitelnosti (MSP)
Kladné extrémy:
Deformace Kombinace Umisténi Hodnota
Posun X - - 0,0 mm
Posun Y Kombinace 1 Sty¢nik 11 4,8 mm
Posun Z - - 0,0 mm
Rotace X Kombinace 1 Styénik 11 11,5 mrad
Rotace Y - - 0,0 mrad
Rotace Z - - 0,0 mrad
Zaporné extrémy:
Deformace Kombinace Umisténi Hodnota
Posun X - - 0,0 mm
Posun Y - - 0,0 mm
Posun Z Kombinace 1 Dilec 15: X =0,418m -17,4 mm
Rotace X Kombinace 1 Sty¢nik 1 -11,7 mrad
Rotace Y - - 0,0 mrad
Rotace Z - - 0,0 mrad
3.4 Reakce pro zatézovaci stavy
3.4.1 Reakce po stycnicich
Zatézovaci stav Reakce
. i Ry Ry R, ROy ROy RO,
¢. Nazev
[kN] [kN] [kN] [kNm] [kNm] [kNm]
Sty€nik €.1 - abs. X: 0,000 m Y: 0,000 m Z: 0,000 m
1 G1 vlastni tiha-stalé 0,00 0,00 0,52 - 0,00 0,00
2 G2 silové-stalé 0,00 0,00 9,42 - 0,00 0,00
- G1+G2 0,00 0,00 9,95 - 0,00 0,00
3 Q3 silové-proménné kratkodobé 0,00 0,00 4,96 - 0,00 0,00
4 Q4 silové-proménné kratkodobé 0,00 0,00 3,72 - 0,00 0,00
Sty¢nik €.11 - abs. X: 0,000 m Y: 10,000 m Z: 0,000 m
1 G1 vlastni tiha-stalé 0,00 - 0,52 - 0,00 0,00
2 G2 silové-stalé 0,00 - 9,03 - 0,00 0,00
- G1+G2 0,00 - 9,56 - 0,00 0,00
3 Q3 silové-proménné kratkodobé 0,00 - 4,96 - 0,00 0,00
4 Q4 silové-proménné kratkodobé 0,00 - 1,24 - 0,00 0,00
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3.4.2 Reakce po zatézovacich stavech

Sty€nik Reakce
g. Popis styéniku Rx Ry R ROx ROy RO,
[kN] [kN] [kN] [KNm] [kNm] [KNm]

Zatézovaci stav €.1 - G1 vlastni tiha-stalé

1 abs. X: 0,000 mY: 0,000 m Z: 0,000 m 0,00 0,00 0,52 - 0,00 0,00

11 abs. X: 0,000 m Y: 10,000 m Z: 0,000 m 0,00 - 0,52 - 0,00 0,00
Zatézovaci stav €.2 - G2 siloveé-stalé

1 abs. X: 0,000 mY: 0,000 m Z: 0,000 m 0,00 0,00 9,42 - 0,00 0,00

11 abs. X: 0,000 m Y: 10,000 m Z: 0,000 m 0,00 - 9,03 - 0,00 0,00
ZatéZovaci stav €.3 - Q3 silové-proménné kratkodobé

1 abs. X: 0,000 mY: 0,000 m Z: 0,000 m 0,00 0,00 4,96 - 0,00 0,00

11 abs. X: 0,000 m Y: 10,000 m Z: 0,000 m 0,00 - 4,96 - 0,00 0,00
Zatézovaci stav €.4 - Q4 silové-proménné kratkodobé

1 abs. X: 0,000 mY: 0,000 m Z: 0,000 m 0,00 0,00 3,72 - 0,00 0,00

11 abs. X: 0,000 m Y: 10,000 m Z: 0,000 m 0,00 - 1,24 - 0,00 0,00
3.4.3 Extrémy reakci
Kladné extrémy:

Max. Zatézovaci stav Styénik Rx Ry Rz ROx ROy RO;
reakce [kN] [kN] [kN] [KNm] [KNm] [KNm]
Max.Ry Zatézovaci stav 1 1 0,00 0,00 0,52 - 0,00 0,00
Max.Ry Zatézovaci stav 2 1 0,00 0,00 9,42 - 0,00 0,00
Max.R, ZatéZovaci stav 2 1 0,00 0,00 9,42 - 0,00 0,00
Max.ROy ZatéZovaci stav 1 1 0,00 0,00 0,52 - 0,00 0,00
Max.RO, Zatézovaci stav 1 1 0,00 0,00 0,52 - 0,00 0,00

Zaporné extrémy:

Max. Zatézovaci stav Styénik Rx Ry Rz ROx ROy RO,
reakce [kN] [kN] [kN] [KNm] [KNm] [KNm]
Min.Ry Zatézovaci stav 1 1 0,00 0,00 0,52 - 0,00 0,00
Min.Ry Zatézovaci stav 1 1 0,00 0,00 0,52 - 0,00 0,00
Min.R, ZatéZovaci stav 1 11 0,00 - 0,52 - 0,00 0,00
Min.ROy Zatézovaci stav 1 1 0,00 0,00 0,52 - 0,00 0,00
Min.RO, Zaté&zovaci stav 1 1 0,00 0,00 0,52 - 0,00 0,00

Extrémy po sty&nicich:
Max. . . Ry Ry R, ROy ROy RO,

reakce Zatezovacl stav [kN] [kN] [kN] [kNm] [KNm] [KNm]
Styénik ¢.1 - abs. X: 0,000 m Y: 0,000 m Z: 0,000 m
Max.Ry,ROy,RO, Zatézovaci stav 1 0,00 0,00 0,52 - 0,00 0,00
Max.Ry,R; Zatézovaci stav 2 0,00 0,00 9,42 - 0,00 0,00
Min.Ry,Ry,Rz,ROy,RO, Zatézovaci stav 1 0,00 0,00 0,52 - 0,00 0,00
Styénik €.11 - abs. X: 0,000 m Y: 10,000 m Z: 0,000 m
Max.Ry,ROy,RO, Zatézovaci stav 1 0,00 - 0,52 - 0,00 0,00
Max.R, Zatézovaci stav 2 0,00 - 9,03 - 0,00 0,00
Min.Ry,Rz,ROy,RO, Zatézovaci stav 1 0,00 - 0,52 - 0,00 0,00
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3.4.4 Soucty reakci ve smérech globalnich os

Zatézovaci stav Ve sméru osy X [kN] Ve sméru osy Y [kN] Ve sméru osy Z [kN]
ZatéZovaci stav 1 0,00 0,00 1,05
ZatéZovaci stav 2 0,00 0,00 18,45
ZatéZovaci stav 3 0,00 0,00 9,92
ZatéZovaci stav 4 0,00 0,00 4,96
3.5 Reakce pro kombinace l.radu, MSU
3.5.1 Reakce po sty€nicich
Kombinace 1. fad, pro posouzeni mezniho stavu Ginosnosti (MSU)
Kombinace I.Fad, MSU Reakce
. ) Ry Ry R, ROy ROy RO,
€. Nazev
[kN] [kN] [kN] [KNm] [KNm] [KNm]
Sty€nik €.1 - abs. X: 0,000 m Y: 0,000 m Z: 0,000 m
1 Q3:G1+G2 0,00 0,00 16,39 - 0,00 0,00
2 Q4:G1+G2 0,00 0,00 14,53 - 0,00 0,00
Sty€nik €.11 - abs. X: 0,000 m Y: 10,000 m Z: 0,000 m
1 Q3:G1+G2 0,00 - 16,04 - 0,00 0,00
2 Q4:G1+G2 0,00 - 10,46 - 0,00 0,00
3.5.2 Reakce po kombinacich
Kombinace 1. fad, pro posouzeni mezniho stavu Ginosnosti (MSU)
Styénik Reakce
¢. Popis sty€niku Rx Ry Rz ROx ROy RO,
[kN] [kN] [kN] [kNm] [KNm] [KNm]
Kombinace ¢.1 - Q3:G1+G2
1 abs. X: 0,000 mY: 0,000 mZ: 0,000 m 0,00 0,00 16,39 - 0,00 0,00
11 abs. X: 0,000 m Y: 10,000 m Z: 0,000 m 0,00 - 16,04 - 0,00 0,00
Kombinace €.2 - Q4:G1+G2
1 abs. X: 0,000 mY: 0,000 mZ: 0,000 m 0,00 0,00 14,53 - 0,00 0,00
11 abs. X: 0,000 m Y: 10,000 m Z: 0,000 m 0,00 - 10,46 - 0,00 0,00
3.5.3 Extrémy reakci
Kombinace 1. fad, pro posouzeni mezniho stavu tinosnosti (MSU)
Kladné extrémy:
Max. Kombinace Styénik Rx Ry R RO ROy RO,
reakce [kN] [kN] [kN] [KNm] [kNm] [KNm]
Max.Ry Kombinace 1 1 0,00 0,00 16,39 - 0,00 0,00
Max.Ry Kombinace 1 1 0,00 0,00 16,39 - 0,00 0,00
Max.R, Kombinace 1 1 0,00 0,00 16,39 - 0,00 0,00
Max.ROy Kombinace 1 1 0,00 0,00 16,39 - 0,00 0,00
Max.RO, Kombinace 1 1 0,00 0,00 16,39 - 0,00 0,00
Zaporné extrémy:
Max. Kombinace Styénik Rx Ry Rz ROx ROy RO;
reakce [kN] [kN] [kN] [KNm] [KNm] [KNm]
Min.Ry Kombinace 1 1 0,00 0,00 16,39 - 0,00 0,00
Min.Ry Kombinace 2 1 0,00 0,00 14,53 - 0,00 0,00
Min.R, Kombinace 2 11 0,00 - 10,46 - 0,00 0,00
Min.ROy Kombinace 1 1 0,00 0,00 16,39 - 0,00 0,00
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Max. ) .. Ry Ry R, RO, ROy RO,
Kombinace Styénik
reakce [kN] [kN] [kN] [kNm] [kNm] [kNm]
Min.RO, Kombinace 1 1 0,00 0,00 16,39 - 0,00 0,00
Extrémy po sty&nicich:
Max. . Ry Ry R, ROy ROy RO,
Kombinace
reakce [kN] [kN] [kN] [kNm] [kNm] [kNm]
Sty¢nik €.1 - abs. X: 0,000 m Y: 0,000 m Z: 0,000 m
Max.Ry,Ry,Rz,ROy,RO, Kombinace 1 0,00 0,00 16,39 0,00 0,00
Min.Ry,ROy,RO, Kombinace 1 0,00 0,00 16,39 0,00 0,00
Min.Ry,R; Kombinace 2 0,00 0,00 14,53 0,00 0,00
Sty€nik €.11 - abs. X: 0,000 m Y: 10,000 m Z: 0,000 m
Max.Ry,Rz,ROy,RO, Kombinace 1 0,00 - 16,04 0,00 0,00
Min.Ry,ROy,RO, Kombinace 1 0,00 - 16,04 0,00 0,00
Min.R, Kombinace 2 0,00 - 10,46 0,00 0,00

3.5.4 Soucty reakci ve smérech globalnich os
Kombinace 1. fad, pro posouzeni mezniho stavu tinosnosti (MSU)

Kombinace Ve sméru osy X [kN] Ve sméru osy Y [kN] Ve sméru osy Z [kN]
Kombinace ¢&.1 0,00 0,00 32,43
Kombinace €.2 0,00 0,00 24,99

3.6 Reakce pro kombinace l.fadu, MSP
3.6.1 Reakce po stycnicich
Kombinace 1. fad, pro posouzeni mezniho stavu pouzitelnosti (MSP)
Kombinace l.fad, MSP Reakce
. i Ry Ry R, ROy ROy RO,
[ Nazev
[kN] [kN] [kN] [KNm] [kNm] [kNm]

Styénik &.1 - abs. X: 0,000 m Y: 0,000 m Z: 0,000 m

1 Q3:G1+G2 0,00 0,00 14,91 - 0,00 0,00

2 Q4:.G1+G2 0,00 0,00 13,67 - 0,00 0,00
Styénik ¢.11 - abs. X: 0,000 m Y: 10,000 m Z: 0,000 m

1 Q3:G1+G2 0,00 - 14,51 - 0,00 0,00

2 Q4:G1+G2 0,00 - 10,80 - 0,00 0,00
3.6.2 Reakce po kombinacich
Kombinace 1. fad, pro posouzeni mezniho stavu pouzitelnosti (MSP)

Stycnik Reakce
C. Popis styCniku Rx Ry Rs ROy RO,
[kN] [kN] [kN] [kNm] [kNm] [kKNm]

Kombinace ¢.1 - Q3:G1+G2

1 abs. X: 0,000 mY: 0,000 mZ: 0,000 m 0,00 0,00 14,91 - 0,00 0,00

11 abs. X: 0,000 m Y: 10,000 m Z: 0,000 m 0,00 - 14,51 - 0,00 0,00
Kombinace ¢.2 - Q4:G1+G2

1 abs. X: 0,000 mY: 0,000 mZ:0,000m 0,00 0,00 13,67 - 0,00 0,00

11 abs. X: 0,000 m Y: 10,000 m Z: 0,000 m 0,00 - 10,80 - 0,00 0,00

3.6.3 Extrémy reakci
Kombinace 1. fad, pro posouzeni mezniho stavu pouzitelnosti (MSP)
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Kladné extrémy:

Max. . L. Ry Ry R, ROy ROy RO,
reakce Kombinace — Stycntk ' \\\1 | [kN] | [kN] = [kNm] = [kNm] | [KNm]
Max.Ry Kombinace 1 1 0,00 0,00 14,91 0,00 0,00
Max.Ry Kombinace 1 1 0,00 0,00 14,91 0,00 0,00
Max.R, Kombinace 1 1 0,00 0,00 14,91 0,00 0,00
Max.ROy Kombinace 1 1 0,00 0,00 14,91 0,00 0,00
Max.RO, Kombinace 1 1 0,00 0,00 14,91 0,00 0,00

Zaporné extrémy:

Max. Kombinace Styénik Rx Ry R ROx ROy RO,
reakce [kN] [kN] [kN] [KNm] [kNm] [KNm]
Min.Ry Kombinace 1 1 0,00 0,00 14,91 0,00 0,00
Min.Ry Kombinace 2 1 0,00 0,00 13,67 0,00 0,00
Min.R, Kombinace 2 11 0,00 - 10,80 0,00 0,00
Min.ROy Kombinace 1 1 0,00 0,00 14,91 0,00 0,00
Min.RO, Kombinace 1 1 0,00 0,00 14,91 0,00 0,00

Extrémy po sty€nicich:
Max. . Ry Ry R, ROy ROy RO,

reakce Kombinace [kN] [kN] [kN] [KNm] [KNm] [KNm]
Sty€nik €.1 - abs. X: 0,000 m Y: 0,000 m Z: 0,000 m
Max.Ry,Ry,Rz,ROy,RO, Kombinace 1 0,00 0,00 14,91 0,00 0,00
Min.Ry,ROy,RO, Kombinace 1 0,00 0,00 14,91 0,00 0,00
Min.Ry,R; Kombinace 2 0,00 0,00 13,67 0,00 0,00
Sty€nik €.11 - abs. X: 0,000 m Y: 10,000 m Z: 0,000 m
Max.Rx,Rz,ROy,RO, Kombinace 1 0,00 - 14,51 0,00 0,00
Min.Ry,ROy,RO, Kombinace 1 0,00 - 14,51 0,00 0,00
Min.R, Kombinace 2 0,00 - 10,80 0,00 0,00

3.6.4 Soucty reakci ve smérech globalnich os
Kombinace 1. fad, pro posouzeni mezniho stavu pouzitelnosti (MSP)

Kombinace Ve sméru osy X [kN] Ve sméru osy Y [kN] Ve sméru osy Z [kN]
Kombinace ¢.1 0,00 0,00 29,42
Kombinace €.2 0,00 0,00 24,46
Projekt

Akce : Typicky sbijeny vaznik z prvk( 40_160
Datum : 24.02.2024

Norma

Norma EN 1995-1-1/Cesko.

Rostlé dfevo, zakladni kombinace zatizeni tYym = 1,3
Lepené lamelové dievo, zakladni kombinace zatizeni S Ym = 1,25
LVL, zakladni kombinace zatizeni S Ym = 1,2
Preklizka, zakladni kombinace zatiZeni D Ym = 1,2
OSB desky, zakladni kombinace zatiZeni S Ym = 1,2
Triskoveé desky, zakladni kombinace zatiZzeni S Yym =13
VIaknité desky, zakladni kombinace zatiZzeni tYm = 13
Mimofadna kombinace zatiZeni :Ym = 1,0
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11:DD

1.1 Vstupni data

Délka dilce: 1,000 m
Tfida provozu: 2

Priifez
Usek Zacatek Konec Prarez Natoéeni
¢. [m] [m] []
1 0,000 1,000 obdélnik 40x180 0,0
Material
Nazev: C24 - jehli¢naté
Druh dreva: rostlé
Pfi vypoctu je zohlednén soucinitel ki, pro zvétSeni pevnosti dieva v tahu a ohybu.
Vnitfni sily
Celkovy pocet zatézovacich pripadu: 3
Kombinace €.1 - Q3:G1+G2:
N[kN] V;[kN] M5[kNm)] V,[kN] M3[kNm)]
Max. hodnota 39,538 -1,157 1,535 0,000 0,000
Min. hodnota 39,538 -1,766 0,074 0,000 0,000
Kombinace €.2 - Q4:G1+G2:
N[kN] V;[kN] M5[kNm] V,[kN] M3[kNm)]
Max. hodnota 34,687 -0,955 1,335 0,000 0,000
Min. hodnota 34,687 -1,564 0,075 0,000 0,000
Kombinace €.3 - G1+G2:
N[kN] V3[kN] M>[kNm)] V,[kN] M3[kNm)]
Max. hodnota 24,055 -0,557 0,911 0,000 0,000
Min. hodnota 24,055 -1,234 0,016 0,000 0,000
Kombinace ¢.1 - Q3:G1+G2:
N
L [N
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B B
[} ()]
aQ (3¢
s V3 My
N e S [kN][KNm]
o \u’)
(30}
0
M3
[KNm]
Kombinace €.2 - Q4:G1+G2:
N
& kN
& b [kN]
N Eg
& 8
<t Xt
[4p] [sp}
= V3 Mo
N - ] [kN][kNm]
o \m
3
M3
[KNm]
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Kombinace ¢.3 - G1+G2:
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1.2 Vysledky
Celkové posouzeni
Rozhodujici zatézovaci pfipad: Kombinace ¢.1 - Q3:G1+G2
Vnitini sily: N = 39,538 kN; My = 1,535 kNm; M, = 0,000 kNm; V, = -1,157 kN; V,, = 0,000 kN
Posudek kombinace tahu a ohybu:
Unosnosti: Ng = 69,785 kN; My r = 3,589 kNm
0,567 + 0,428 + 0,0 = 0,994 < 1 Vyhovuje
Posudek smyku od posouvajicich sil:
Unosnost: VR = 8,906 kN
0,13 <1 Vyhovuje
Stihlost dilce: 86,6
Prafez vyhovuje
22:DD
2.1 Vstupni data
Délka dilce: 1,000 m
Tfida provozu: 2
Prurez
Usek Zacatek Konec Prirez Natoceni
¢. [m] [m] [l
1 0,000 1,000 obdélnik 40x160 0,0
Material
Nazev: C24 - jehli¢naté
Druh dreva: rostlé
Pfi vypoctu je zohlednén soucinitel ki, pro zvétSeni pevnosti dieva v tahu a ohybu.
Vnitfni sily
Celkovy pocet zatézovacich pripadu: 3
Kombinace €.1 - Q3:G1+G2:
N[kN] V3[kN] M,[kNm] V,[kN] M3[kNm]
Max. hodnota 42,250 -0,496 0,905 0,000 0,000
Min. hodnota 42,250 -1,106 0,104 0,000 0,000
Kombinace ¢.2 - Q4:G1+G2:
N[kN] V;3[kN] M5[kNm)] V,[kN] M3[kNm)]
Max. hodnota 36,923 -0,427 0,803 0,000 0,000
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N[kN] V3[kN] M,[kNm] V,[kN] M3[kNm]
Min. hodnota 36,923 -1,036 0,071 0,000 0,000
Kombinace ¢.3 - G1+G2:
N[kN] V3[kN] M,[kNm] V,[kN] M3[kNm]
Max. hodnota 25,729 -0,148 0,525 0,000 0,000
Min. hodnota 25,729 -0,825 0,038 0,000 0,000
Kombinace ¢.1 - Q3:G1+G2:
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2.2 Vysledky

Celkové posouzeni

Rozhodujici zatéZovaci pfipad: Kombinace ¢.1 - Q3:G1+G2

Vnitini sily: N = 42,250 kN; My = 0,905 kNm; Mz = 0,000 kNm; V; = -0,496 kN; Vy = 0,000 kN

Posudek kombinace tahu a ohybu:
Unosnosti: Ng = 62,031 kN; My r = 2,836 kNm
0,681+ 0,319 + 0,0 = 1,0 > 1 Nevyhovuje

Posudek smyku od posouvajicich sil:
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Unosnost: Vg = 7,916 kN
0,063 < 1 Vyhovuje

Stihlost dilce: 86,6

Prifez vyhovuje
33:DD

3.1 Vstupni data

Délka dilce: 1,000 m
Tfida provozu: 2

Priifez
Usek Zacatek Konec Prarez Natoéeni
¢. [m] [m] []
1 0,000 1,000 obdélnik 40x160 0,0
Material
Nazev: C24 - jehli¢cnaté
Druh dreva: rostlé
PFi vypoctu je zohlednén soucinitel ki, pro zvétSeni pevnosti dieva v tahu a ohybu.
Vnitfni sily
Celkovy pocet zatézovacich pripadu: 3
Kombinace €.1 - Q3:G1+G2:
N[kN] V;[kN] M5[kNm)] V,[kN] M3[kNm)]
Max. hodnota 38,639 0,734 0,431 0,000 0,000
Min. hodnota 38,639 0,125 0,001 0,000 0,000
Kombinace €.2 - Q4:G1+G2:
N[kN] V;[kN] M5[kNm)] V,[kN] M3[kNm)]
Max. hodnota 32,500 0,701 0,377 0,000 0,000
Min. hodnota 32,500 0,092 -0,020 0,000 0,000
Kombinace €.3 - G1+G2:
N[kN] V;[kN] M5[kNm)] V,[kN] M3[kNm)]
Max. hodnota 23,550 0,596 0,238 0,000 0,000
Min. hodnota 23,550 -0,081 -0,022 0,000 0,000
Kombinace €.1 - Q3:G1+G2:
N
[kN]
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Kombinace ¢€.2 - Q4:G1+G2:
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3.2 Vysledky
Celkové posouzeni
Rozhodujici zatéZovaci pfipad: Kombinace ¢.1 - Q3:G1+G2
Vnitini sily: N = 38,639 kN; My = 0,431 kNm; M, = 0,000 kNm; V; = 0,125 kN; Vy = 0,000 kN
Posudek kombinace tahu a ohybu:
Unosnosti: Ng = 62,031 kN; My r = 2,836 kNm
0,623 + 0,152 + 0,0 = 0,775 < 1 Vyhovuje
Posudek smyku od posouvajicich sil:
Unosnost: Vg = 7,916 kN
0,016 < 1 Vyhovuje
Stihlost dilce: 86,6
Prafez vyhovuje
4 4:DD
4.1 Vstupni data
Délka dilce: 1,000 m
Tfida provozu: 2
Prurez
Usek Zacatek Konec Prirez Natoceni
¢. [m] [m] |
1 0,000 1,000 obdélnik 40x160 0,0
Material

Nazev: C24 - jehli¢cnateé
Druh dieva: rostlé
Pfi vypocCtu je zohlednén soucinitel ki, pro zvétSeni pevnosti dieva v tahu a ohybu.
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Vnitini sily
Celkovy pocet zatéZovacich pripadu: 3
Kombinace ¢.1 - Q3:G1+G2:

N[kN] V3[kN] M,[kNm] V,[kN] M3[kNm]
Max. hodnota 38,157 0,132 0,216 0,000 0,000
Min. hodnota 38,157 -0,477 0,029 0,000 0,000
Kombinace ¢€.2 - Q4:G1+G2:
N[kN] V;3[kN] M5[kNm] V5[kN] M3[kNm)]
Max. hodnota 32,042 0,135 0,187 0,000 0,000
Min. hodnota 32,042 -0,474 0,003 0,000 0,000
Kombinace ¢.3 - G1+G2:
N[kN] V3[kN] M,[kNm] V,[kN] M3[kNm]
Max. hodnota 23,254 0,226 0,137 0,000 0,000
Min. hodnota 23,254 -0,451 -0,011 0,000 0,000
Kombinace ¢.1 - Q3:G1+G2:
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4.2 Vysledky

Celkové posouzeni

Rozhodujici zatéZovaci pfipad: Kombinace ¢.1 - Q3:G1+G2

Vnitini sily: N = 38,157 kN; My = 0,216 kNm; M, = 0,000 kNm; V; = 0,010 kN; Vy = 0,000 kN

Posudek kombinace tahu a ohybu:

Unosnosti: Ng = 62,031 kN; My r = 2,836 kNm

0,615+ 0,076 + 0,0 = 0,691 <1 Vyhovuje

Posudek smyku od posouvajicich sil:
Unosnost: Vg = 7,916 kN

0,001 <1 Vyhovuje

Stihlost dilce: 86,6

Prarez vyhovuje

55:DD

5.1 Vstupni data

Délka dilce: 1,000 m
Tfida provozu: 2

Priifez
Usek Zadatek Konec Prifez NatocCeni
¢. [m] [m] []
1 0,000 1,000 obdélnik 40x160 0,0
Material
Nazev: C24 - jehli¢naté
Druh dreva: rostlé
Pfi vypocCtu je zohlednén soucinitel ki, pro zvétSeni pevnosti dieva v tahu a ohybu.
Vnitfni sily
Celkovy pocet zatéZzovacich pripadu: 3
Kombinace €.1 - Q3:G1+G2:
N[kN] V;[kN] M5[kNm] V,[kN] M3[kNm)]
Max. hodnota 27,785 0,767 0,269 0,000 0,000
Min. hodnota 27,785 0,157 -0,193 0,000 0,000
Kombinace €.2 - Q4:G1+G2:
N[kN] V;[kN] M5[kNm)] V,[kN] M;[kNm)]
Max. hodnota 21,517 0,725 0,237 0,000 0,000
Min. hodnota 21,517 0,116 -0,183 0,000 0,000
Kombinace €.3 - G1+G2:
N[kN] V3[kN] M5[kNm] V5[kN] M3[kNm]
Max. hodnota 16,863 0,613 0,135 0,000 0,000
Min. hodnota 16,863 -0,064 -0,139 0,000 0,000

Kombinace ¢.1 - Q3:G1+G2:
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Kombinace ¢.3 - G1+G2:

0,135

5.2 Vysledky

Celkové posouzeni

Rozhodujici zatézovaci pfipad: Kombinace ¢.1 - Q3:G1+G2

Vnitini sily: N = 27,785 kN; My = 0,269 kNm; M, = 0,000 kNm; V, = 0,157 kN; Vy = 0,000 kN
Posudek kombinace tahu a ohybu:

Unosnosti: Ng = 62,031 kN; My r = 2,836 kNm

0,448 + 0,095 + 0,0 = 0,543 < 1 Vyhovuje

Posudek smyku od posouvajicich sil:

Unosnost: Vg = 7,916 kN
0,02 < 1 Vyhovuje

Stihlost dilce: 86,6

Prafez vyhovuje
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6 6:DD

6.1 Vstupni data

Délka dilce: 1,000 m
Tfida provozu: 2

Prarez
Usek Zacatek Konec Priifez Natoceni
¢. [m] [m] [’1
1 0,000 1,000 obdélnik 40x160 0,0
Material
Nazev: C24 - jehli¢naté
Druh dreva: rostlé
Pfi vypoctu je zohlednén soucinitel ki, pro zvétSeni pevnosti dieva v tahu a ohybu.
Vnitfni sily
Celkovy pocet zatézovacich pripadu: 3
Kombinace ¢.1 - Q3:G1+G2:
N[kN] V3[kN] M5[kNm] V5[kN] M3[kNm]
Max. hodnota 27,778 0,754 0,261 0,000 0,000
Min. hodnota 27,778 0,145 -0,189 0,000 0,000
Kombinace ¢.2 - Q4:G1+G2:
N[kN] V;[kN] M5[kNm] V,[kN] M3[kNm)]
Max. hodnota 21,438 0,581 0,145 0,000 0,000
Min. hodnota 21,438 -0,028 -0,131 0,000 0,000
Kombinace ¢.3 - G1+G2:
N[kN] V3[kN] M5[kNm] V5[kN] M3[kNm]
Max. hodnota 16,855 0,599 0,128 0,000 0,000
Min. hodnota 16,855 -0,078 -0,134 0,000 0,000
Kombinace ¢.1 - Q3:G1+G2:
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Kombinace ¢.3 - G1+G2:
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6.2 Vysledky
Celkové posouzeni
Rozhodujici zatézovaci pfipad: Kombinace ¢.1 - Q3:G1+G2
Vnitni sily: N = 27,778 kN; My = 0,261 kNm; M, = 0,000 kNm; V, = 0,145 kN; Vy = 0,000 kN
Posudek kombinace tahu a ohybu:
Unosnosti: Ng = 62,031 kN; My r = 2,836 kNm
0,448 + 0,092 + 0,0 = 0,54 < 1 Vyhovuje
Posudek smyku od posouvajicich sil:
Unosnost: Vg = 7,916 kN
0,018 <1 Vyhovuje
Stihlost dilce: 86,6
Prafez vyhovuje
77:DD
7.1 Vstupni data
Délka dilce: 1,000 m
Tfida provozu: 2
Prarez
Usek Zacdatek Konec Prarez Natoéeni
g. [m] [m] [
1 0,000 1,000 obdélnik 40x160 0,0
Material
Nazev: C24 - jehli¢naté
Druh dreva: rostlé
Pfi vypoctu je zohlednén soucinitel ki, pro zvétSeni pevnosti dieva v tahu a ohybu.
Vnitfni sily
Celkovy pocet zatézovacich pripadu: 3
Kombinace €.1 - Q3:G1+G2:
N[kN] V;[kN] M3[kNm] V,[kN] M3[kNm)]
Max. hodnota 37,684 0,139 0,212 0,000 0,000
Min. hodnota 37,684 -0,471 0,031 0,000 0,000
Kombinace ¢.2 - Q4:G1+G2:
N[kN] V;3[kN] M5[kNm)] V,[kN] M3[kNm)]
Max. hodnota 26,571 0,207 0,149 0,000 0,000
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N[kN] V3[kN] M,[kNm] V,[kN] M3[kNm]
Min. hodnota 26,571 -0,402 0,018 0,000 0,000
Kombinace ¢.3 - G1+G2:
N[kN] V3[kN] M,[kNm] V,[kN] M3[kNm]
Max. hodnota 22,728 0,233 0,134 0,000 0,000
Min. hodnota 22,728 -0,444 -0,010 0,000 0,000
Kombinace ¢.1 - Q3:G1+G2:
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7.2 Vysledky

Celkové posouzeni

Rozhodujici zatéZovaci pfipad: Kombinace ¢.1 - Q3:G1+G2
Vnitini sily: N = 37,684 kN; My = 0,212 kNm; M, = 0,000 kNm; V; = 0,017 kN; Vy = 0,000 kN

Posudek kombinace tahu a ohybu:

Unosnosti: Ng = 62,031 kN; My r = 2,836 kNm
0,608 + 0,075 + 0,0 = 0,682 < 1 Vyhovuje

Posudek smyku od posouvajicich sil:
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Unosnost: Vg = 7,916 kN
0,002 < 1 Vyhovuje

Stihlost dilce: 86,6
Prifez vyhovuje
8 8:DD

8.1 Vstupni data

Délka dilce: 1,000 m
Tfida provozu: 2

Priifez
Usek Zacatek Konec Prarez Natoéeni
¢. [m] [m] []
1 0,000 1,000 obdélnik 40x160 0,0
Material
Nazev: C24 - jehli¢cnaté
Druh dreva: rostlé
PFi vypoctu je zohlednén soucinitel ki, pro zvétSeni pevnosti dieva v tahu a ohybu.
Vnitfni sily
Celkovy pocet zatézovacich pripadu: 3
Kombinace €.1 - Q3:G1+G2:
N[kN] V;[kN] M5[kNm)] V,[kN] M3[kNm)]
Max. hodnota 38,149 0,722 0,420 0,000 0,000
Min. hodnota 38,149 0,112 0,003 0,000 0,000
Kombinace €.2 - Q4:G1+G2:
N[kN] V;[kN] M5[kNm)] V,[kN] M3[kNm)]
Max. hodnota 26,844 0,557 0,255 0,000 0,000
Min. hodnota 26,844 -0,052 0,003 0,000 0,000
Kombinace €.3 - G1+G2:
N[kN] V;[kN] M5[kNm)] V,[kN] M3[kNm)]
Max. hodnota 23,006 0,582 0,229 0,000 0,000
Min. hodnota 23,006 -0,095 -0,020 0,000 0,000
Kombinace €.1 - Q3:G1+G2:
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8.2 Vysledky
Celkové posouzeni
Rozhodujici zatéZovaci pfipad: Kombinace ¢.1 - Q3:G1+G2
Vnitini sily: N = 38,149 kN; My = 0,420 kNm; M, = 0,000 kNm; V; = 0,112 kN; Vy = 0,000 kN
Posudek kombinace tahu a ohybu:
Unosnosti: Ng = 62,031 kN; My r = 2,836 kNm
0,615+ 0,148 + 0,0 = 0,763 < 1 Vyhovuje
Posudek smyku od posouvajicich sil:
Unosnost: Vg = 7,916 kN
0,014 < 1 Vyhovuje
Stihlost dilce: 86,6
Prafez vyhovuje
99:DD
9.1 Vstupni data
Délka dilce: 1,000 m
Tfida provozu: 2
Prurez
Usek Zacatek Konec Prirez Natoceni
¢. [m] [m] |
1 0,000 1,000 obdélnik 40x160 0,0
Material

Nazev: C24 - jehli¢cnateé
Druh dieva: rostlé
Pfi vypocCtu je zohlednén soucinitel ki, pro zvétSeni pevnosti dieva v tahu a ohybu.
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Vnitini sily
Celkovy pocet zatéZovacich pripadu: 3
Kombinace ¢.1 - Q3:G1+G2:

N[kN] V3[kN] M,[kNm] V,[kN] M3[kNm]
Max. hodnota 41,451 -0,475 0,884 0,000 0,000
Min. hodnota 41,451 -1,084 0,104 0,000 0,000
Kombinace ¢€.2 - Q4:G1+G2:
N[kN] V;3[kN] M5[kNm] V5[kN] M3[kNm)]
Max. hodnota 27,684 -0,182 0,554 0,000 0,000
Min. hodnota 27,684 -0,791 0,067 0,000 0,000
Kombinace ¢.3 - G1+G2:
N[kN] V3[kN] M,[kNm] V,[kN] M3[kNm]
Max. hodnota 24,841 -0,125 0,501 0,000 0,000
Min. hodnota 24,841 -0,802 0,038 0,000 0,000
Kombinace ¢.1 - Q3:G1+G2:
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9.2 Vysledky

Celkové posouzeni

Rozhodujici zatéZovaci pfipad: Kombinace ¢.1 - Q3:G1+G2

Vnitini sily: N = 41,451 kN; My = 0,884 kNm; M, = 0,000 kNm; V; =-0,475 kN; V,, = 0,000 kN

Posudek kombinace tahu a ohybu:

Unosnosti: Ng = 62,031 kN; My r = 2,836 kNm

0,668 + 0,312 + 0,0 = 0,98 < 1 Vyhovuje

Posudek smyku od posouvajicich sil:
Unosnost: Vg = 7,916 kN

0,06 < 1 Vyhovuje

Stihlost dilce: 86,6

Prarez vyhovuje

10 10:DD

10.1 Vstupni data

Délka dilce: 1,000 m
Tfida provozu: 2

Priifez
Usek Zadatek Konec Prifez NatocCeni
¢. [m] [m] []
1 0,000 1,000 obdélnik 40x180 0,0
Material
Nazev: C24 - jehli¢naté
Druh dreva: rostlé
Pfi vypocCtu je zohlednén soucinitel ki, pro zvétSeni pevnosti dieva v tahu a ohybu.
Vnitfni sily
Celkovy pocet zatéZzovacich pripadu: 3
Kombinace €.1 - Q3:G1+G2:
N[kN] V;[kN] M5[kNm] V,[kN] M3[kNm)]
Max. hodnota 38,762 -1,133 1,506 0,000 0,000
Min. hodnota 38,762 -1,742 0,068 0,000 0,000
Kombinace €.2 - Q4:G1+G2:
N[kN] V;[kN] M5[kNm)] V,[kN] M;[kNm)]
Max. hodnota 25,725 -0,679 0,990 0,000 0,000
Min. hodnota 25,725 -1,288 0,007 0,000 0,000
Kombinace €.3 - G1+G2:
N[kN] V3[kN] M5[kNm] V5[kN] M3[kNm]
Max. hodnota 23,193 -0,530 0,878 0,000 0,000
Min. hodnota 23,193 -1,207 0,009 0,000 0,000

Kombinace ¢.1 - Q3:G1+G2:
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10.2 Vysledky

Celkové posouzeni

Rozhodujici zatézovaci pfipad: Kombinace ¢.1 - Q3:G1+G2

Vnitini sily: N = 38,762 kN; My = 1,506 kNm; M, = 0,000 kNm; V, = -1,133 kN; V,, = 0,000 kN
Posudek kombinace tahu a ohybu:

Unosnosti: Ng = 69,785 kN; My g = 3,589 kNm

0,555+ 0,42 + 0,0 = 0,975 < 1 Vyhovuje

Posudek smyku od posouvajicich sil:

Unosnost: Vg = 8,906 kN
0,127 < 1 Vyhovuje

Stihlost dilce: 86,6

Prafez vyhovuje
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11 11:DD

11.1 Vstupni data

Délka dilce: 1,044 m
Trida provozu: 2

Prurez
Usek Zacatek Konec Prufez Natoceni
¢. [m] [m] |
1 0,000 1,044 obdeélnik 40x160 0,0
Material
Nazev: C24 - jehli¢naté
Druh dreva: rostlé
Pfi vypoctu je zohlednén soucinitel ki, pro zvétSeni pevnosti dieva v tahu a ohybu.
Vnitfni sily
Celkovy pocet zatézovacich pripadu: 3
Kombinace €.1 - Q3:G1+G2:
N[kN] V;[kN] M5[kNm] V,[kN] M3[kNm]
Max. hodnota -41,341 -0,208 1,417 0,000 0,000
Min. hodnota -42,073 -2,647 -0,074 0,000 0,000
Kombinace €.2 - Q4:G1+G2:
N[kN] V3[kN] M5[kNm)] V,[kN] M3[kNm)]
Max. hodnota -36,218 -0,014 1,212 0,000 0,000
Min. hodnota -36,950 -2,453 -0,075 0,000 0,000
Kombinace €.3 - G1+G2:
N[kN] V;[kN] M5[kNm] V,[kN] M3[kNm]
Max. hodnota -25,206 -0,307 0,893 0,000 0,000
Min. hodnota -25,544 -1,434 -0,016 0,000 0,000
Kombinace ¢.1 - Q3:G1+G2:
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Kombinace ¢.2 - Q4:G1+G2:
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i&lf -36,950

0,893 /O 307 -25,206 1,212 -0,014 -36,218

Kombinace ¢.3 - G1+G2:

00]61 434 -25,544

11.2 Vysledky

Celkové posouzeni

Rozhodujici zatéZzovaci pfipad: Kombinace ¢.1 - Q3:G1+G2

Vnitini sily: N = -41,341 kN; My = 1,417 kNm; M = 0,000 kNm; V; = -0,208 kN; V,, = 0,000 kN
Posudek kombinace tlaku a ohybu:

Unosnosti: Ngr = 209,420 kN; My,R =-2,836 kNm

|-0,197 +-0,5 + 0,0 | = |-0,697 | < 1 Vyhovuje

Posudek smyku od posouvajicich sil:
Unosnost: Vg = 7,916 kN
0,026 < 1 Vyhovuje

Stihlost dilce: 90,4

Prafez vyhovuje
1212:DD

12.1 Vstupni data

Délka dilce: 1,044 m
Tfida provozu: 2
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Prafez

Usek Zadatek Konec Prifez Natoéeni
é. [m] [m] []
1 0,000 1,044 obdélnik 40x160 0,0
Material
Nazev: C24 - jehli¢naté
Druh dfeva: rostlé
PFi vypoctu je zohlednén soucinitel ki, pro zvétSeni pevnosti dieva v tahu a ohybu.
Vnitini sily
Celkovy pocet zatéZovacich pripadu: 3
Kombinace €.1 - Q3:G1+G2:
N[kN] V3[kN] M5[kNm] V,[kN] M3[kNm)]
Max. hodnota -44,792 0,693 0,657 0,000 0,000
Min. hodnota -45,564 -1,881 -0,054 0,000 0,000
Kombinace €.2 - Q4:G1+G2:
N[kN] V;[kN] M5[kNm] V,[kN] M3[kNm]
Max. hodnota -38,524 0,745 0,581 0,000 0,000
Min. hodnota -39,297 -1,829 -0,087 0,000 0,000
Kombinace €.3 - G1+G2:
N[kN] V;[kN] M5[kNm] V,[kN] M3[kNm]
Max. hodnota -27,360 0,275 0,402 0,000 0,000
Min. hodnota -27,743 -1,002 -0,008 0,000 0,000
Kombinace €.1 - Q3:G1+G2:
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Kombinace ¢.2 - Q4:G1+G2:
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12.2 Vysledky

Celkové posouzeni

Rozhodujici zatéZzovaci pfipad: Kombinace ¢.1 - Q3:G1+G2

Vnitini sily: N = -45,410 kN; My = 0,657 kNm; M, = 0,000 kNm; V, = 0,178 kN; V,, = 0,000 kN
Posudek kombinace tlaku a ohybu:

Unosnosti: Ng = 190,655 kN; My r =-2,836 kNm

| -0,238 +-0,232 + 0,0 | = |-0,47 | < 1 Vyhovuje

Posudek smyku od posouvajicich sil:
Unosnost: Vg = 7,916 kN
0,022 < 1 Vyhovuje

Stihlost dilce: 90,4

Prafez vyhovuje
1313:DD

13.1 Vstupni data

Délka dilce: 1,044 m
Tfida provozu: 2
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Prafez

Usek Zadatek Konec Prifez Natoéeni
é. [m] [m] []
1 0,000 1,044 obdélnik 40x160 0,0
Material
Nazev: C24 - jehli¢naté
Druh dfeva: rostlé
PFi vypoctu je zohlednén soucinitel ki, pro zvétSeni pevnosti dieva v tahu a ohybu.
Vnitini sily
Celkovy pocet zatéZovacich pripadu: 3
Kombinace €.1 - Q3:G1+G2:
N[kN] V3[kN] M5[kNm] V,[kN] M3[kNm)]
Max. hodnota -43,459 1,892 0,438 0,000 0,000
Min. hodnota -44,231 -0,683 -0,282 0,000 0,000
Kombinace €.2 - Q4:G1+G2:
N[kN] V;[kN] M5[kNm] V,[kN] M3[kNm]
Max. hodnota -37,265 1,846 0,388 0,000 0,000
Min. hodnota -38,038 -0,728 -0,294 0,000 0,000
Kombinace €.3 - G1+G2:
N[kN] V;[kN] M5[kNm] V,[kN] M3[kNm]
Max. hodnota -26,555 1,003 0,267 0,000 0,000
Min. hodnota -26,938 -0,274 -0,144 0,000 0,000
Kombinace €.1 - Q3:G1+G2:
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Kombinace ¢.2 - Q4:G1+G2:
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13.2 Vysledky

Celkové posouzeni

Rozhodujici zatéZzovaci pfipad: Kombinace ¢.1 - Q3:G1+G2

Vnitini sily: N = -44,076 kN; My = 0,438 kNm; M = 0,000 kNm; V; = -0,168 kN; V,, = 0,000 kN
Posudek kombinace tlaku a ohybu:

Unosnosti: Ng = 196,422 kN; My,R =-2,836 kNm

| -0,224 + -0,154 + 0,0 | = |-0,379 | < 1 Vyhovuje

Posudek smyku od posouvajicich sil:
Unosnost: Vg = 7,916 kN

0,021 <1 Vyhovuje
Stihlost dilce: 90,4

Prafez vyhovuje
14 14:DD

14.1 Vstupni data

Délka dilce: 1,044 m
Tfida provozu: 2
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Prafez

Usek Zadatek Konec Prifez Natoéeni
é. [m] [m] []
1 0,000 1,044 obdélnik 40x160 0,0
Material
Nazev: C24 - jehli¢naté
Druh dieva: rostlé
PFi vypoctu je zohlednén soucinitel ki, pro zvétSeni pevnosti dieva v tahu a ohybu.
Vnitini sily
Celkovy pocet zatéZovacich pripadu: 3
Kombinace €.1 - Q3:G1+G2:
N[kN] V3[kN] M5[kNm] V,[kN] M3[kNm)]
Max. hodnota -33,868 1,208 0,281 0,000 0,000
Min. hodnota -34,640 -1,366 -0,092 0,000 0,000
Kombinace €.2 - Q4:G1+G2:
N[kN] V;[kN] M5[kNm] V,[kN] M3[kNm]
Max. hodnota -27,465 1,212 0,250 0,000 0,000
Min. hodnota -28,237 -1,362 -0,119 0,000 0,000
Kombinace €.3 - G1+G2:
N[kN] V;[kN] M5[kNm] V,[kN] M3[kNm]
Max. hodnota -20,665 0,584 0,160 0,000 0,000
Min. hodnota -21,048 -0,693 -0,034 0,000 0,000
Kombinace €.1 - Q3:G1+G2:
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Kombinace ¢.2 - Q4:G1+G2:
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14.2 Vysledky

Celkové posouzeni

Rozhodujici zatéZzovaci pfipad: Kombinace ¢.1 - Q3:G1+G2

Vnitini sily: N = -34,331 kN; My = 0,281 kNm; M = 0,000 kNm; V, = 0,178 kN; V, = 0,000 kN
Posudek kombinace tlaku a ohybu:

Unosnosti: Ngr = 252,176 kN; My,R =-2,836 kNm

| -0,136 +-0,099 + 0,0 | = |-0,235 | < 1 Vyhovuje

Posudek smyku od posouvajicich sil:
Unosnost: Vg = 7,916 kN
0,023 < 1 Vyhovuje

Stihlost dilce: 90,4

Prafez vyhovuje
15 15:DD

15.1 Vstupni data

Délka dilce: 1,044 m
Tfida provozu: 2

134

-28,237

N
[kN]

V3 M
[kN][kNm]

M3
[kNm]

N
[kN]

V3 M>
[KN][KNm]

M3
[kNm]



Prafez

Usek Zadatek Konec Prufez Natoéeni
¢. [m] [m] [l
1 0,000 1,044 obdélnik 40x160 0,0
Material
Nazev: C24 - jehli¢naté
Druh dfeva: rostlé
PFi vypoctu je zohlednén soucinitel ki, pro zvétSeni pevnosti dieva v tahu a ohybu.
Vnitini sily
Celkovy pocet zatéZovacich pripadu: 3
Kombinace €.1 - Q3:G1+G2:
N[kN] V3[kN] M5[kNm] V,[kN] M3[kNm)]
Max. hodnota -33,335 1,892 0,238 0,000 0,000
Min. hodnota -34,108 -0,683 -0,482 0,000 0,000
Kombinace €.2 - Q4:G1+G2:
N[kN] V;[kN] M5[kNm] V,[kN] M3[kNm]
Max. hodnota -26,998 1,783 0,212 0,000 0,000
Min. hodnota -27,771 -0,791 -0,421 0,000 0,000
Kombinace €.3 - G1+G2:
N[kN] V;[kN] M5[kNm] V,[kN] M3[kNm]
Max. hodnota -20,345 0,999 0,144 0,000 0,000
Min. hodnota -20,728 -0,278 -0,264 0,000 0,000
Kombinace €.1 - Q3:G1+G2:
[} Yol
o ™
- A
<t ™
N @
N
[V}
& [kN]
o <
w.,
Q@
I —— /
——— ] V3 M2
2 _ w [KN][kNm]
- Q ~
o S %
M3
[KNm]

Kombinace ¢.2 - Q4:G1+G2:
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15.2 Vysledky

Celkové posouzeni

Rozhodujici zatéZzovaci pfipad: Kombinace ¢.1 - Q3:G1+G2

Vnitini sily: N = -33,335 kN; My = -0,482 kNm; M, = 0,000 kNm; V; = 1,892 kN; V,, = 0,000 kN
Posudek kombinace tlaku a ohybu:

Unosnosti: Ngr = 259,712 kN; My,R =2,836 KNm

|-0,128 + -0,17 + 0,0 | = ]-0,298 | < 1 Vyhovuje

Posudek smyku od posouvajicich sil:
Unosnost: Vg = 7,916 kN

0,239 < 1 Vyhovuje
Stihlost dilce: 90,4

Prafez vyhovuje
16 16:DD

16.1 Vstupni data

Délka dilce: 1,044 m
Tfida provozu: 2
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Prafez

Usek Zadatek Konec Prifez Natoéeni
¢. [m] [m] [l
1 0,000 1,044 obdélnik 40x160 0,0
Material
Nazev: C24 - jehli¢naté
Druh dfeva: rostlé
PFi vypoctu je zohlednén soucinitel ki, pro zvétSeni pevnosti dieva v tahu a ohybu.
Vnitini sily
Celkovy pocet zatéZovacich pripadu: 3
Kombinace €.1 - Q3:G1+G2:
N[kN] V3[kN] M5[kNm] V,[kN] M3[kNm)]
Max. hodnota -33,113 1,818 0,233 0,000 0,000
Min. hodnota -33,844 -0,621 -0,471 0,000 0,000
Kombinace €.2 - Q4:G1+G2:
N[kN] V;[kN] M5[kNm] V,[kN] M3[kNm]
Max. hodnota -24,425 0,934 0,159 0,000 0,000
Min. hodnota -24,729 -0,080 -0,287 0,000 0,000
Kombinace €.3 - G1+G2:
N[kN] V;[kN] M5[kNm] V,[kN] M3[kNm]
Max. hodnota -20,098 0,917 0,139 0,000 0,000
Min. hodnota -20,436 -0,210 -0,251 0,000 0,000
Kombinace €.1 - Q3:G1+G2:
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16.2 Vysledky

Celkové posouzeni

Rozhodujici zatéZzovaci pfipad: Kombinace ¢.1 - Q3:G1+G2

Vnitini sily: N = -33,113 kN; My =-0,471 kNm; M, = 0,000 kNm; V; = 1,818 kN; V,, = 0,000 kN
Posudek kombinace tlaku a ohybu:

Unosnosti: Ng = 261,459 kN; My,R =2,836 KNm

| -0,127 + -0,166 + 0,0 | = |-0,293 | < 1 Vyhovuje

Posudek smyku od posouvajicich sil:
Unosnost: Vg = 7,916 kN
0,23 < 1 Vyhovuje

Stihlost dilce: 90,4

Prafez vyhovuje
1717:DD

17.1 Vstupni data

Délka dilce: 1,044 m
Tfida provozu: 2
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Prafez

Usek Zadatek Konec Prifez Natoéeni
é. [m] [m] []
1 0,000 1,044 obdélnik 40x160 0,0
Material
Nazev: C24 - jehli¢naté
Druh dfeva: rostlé
PFi vypoctu je zohlednén soucinitel ki, pro zvétSeni pevnosti dieva v tahu a ohybu.
Vnitini sily
Celkovy pocet zatéZovacich pripadu: 3
Kombinace €.1 - Q3:G1+G2:
N[kN] V3[kN] M5[kNm] V,[kN] M3[kNm)]
Max. hodnota -33,635 1,142 0,273 0,000 0,000
Min. hodnota -34,367 -1,297 -0,081 0,000 0,000
Kombinace €.2 - Q4:G1+G2:
N[kN] V;[kN] M5[kNm] V,[kN] M3[kNm]
Max. hodnota -24,768 0,455 0,167 0,000 0,000
Min. hodnota -25,072 -0,559 0,008 0,000 0,000
Kombinace €.3 - G1+G2:
N[kN] V;[kN] M5[kNm] V,[kN] M3[kNm]
Max. hodnota -20,405 0,511 0,153 0,000 0,000
Min. hodnota -20,743 -0,616 -0,022 0,000 0,000
Kombinace €.1 - Q3:G1+G2:
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17.2 Vysledky

Celkové posouzeni

Rozhodujici zatéZovaci pfipad: Kombinace ¢.1 - Q3:G1+G2

Vnitini sily: N = -34,367 kN; My = 0,000 kNm; M = 0,000 kNm; V, = 1,142 kN; V,, = 0,000 kN
Posudek prostého tlaku:

Unosnost: Ng = 93,046 kN

| -0,369 | < 1 Vyhovuje

Posudek smyku od posouvajicich sil:
Unosnost: Vg = 7,916 kN
0,144 < 1 Vyhovuje

Stihlost dilce: 90,4

Prafez vyhovuje
18 18:DD

18.1 Vstupni data

Délka dilce: 1,044 m
Tfida provozu: 2
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Prafez

Usek Zadatek Konec Prifez Natoéeni
é. [m] [m] []
1 0,000 1,044 obdélnik 40x160 0,0
Material
Nazev: C24 - jehli¢naté
Druh dfeva: rostlé
PFi vypoctu je zohlednén soucinitel ki, pro zvétSeni pevnosti dieva v tahu a ohybu.
Vnitini sily
Celkovy pocet zatéZovacich pripadu: 3
Kombinace €.1 - Q3:G1+G2:
N[kN] V3[kN] M5[kNm] V,[kN] M3[kNm)]
Max. hodnota -42,779 1,806 0,428 0,000 0,000
Min. hodnota -43,511 -0,633 -0,265 0,000 0,000
Kombinace €.2 - Q4:G1+G2:
N[kN] V;[kN] M5[kNm] V,[kN] M3[kNm]
Max. hodnota -29,413 0,863 0,281 0,000 0,000
Min. hodnota -29,717 -0,151 -0,101 0,000 0,000
Kombinace €.3 - G1+G2:
N[kN] V;[kN] M5[kNm] V,[kN] M3[kNm]
Max. hodnota -25,800 0,909 0,257 0,000 0,000
Min. hodnota -26,138 -0,218 -0,126 0,000 0,000
Kombinace €.1 - Q3:G1+G2:
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18.2 Vysledky

Celkové posouzeni

Rozhodujici zatéZzovaci pfipad: Kombinace ¢.1 - Q3:G1+G2

Vnitini sily: N = -43,364 kN; My = 0,428 kNm; M = 0,000 kNm; V; = -0,145 kN; Vy, = 0,000 kN
Posudek kombinace tlaku a ohybu:

Unosnosti: Ngr = 199,647 kN; My,R =-2,836 kNm

|-0,217 +-0,151 + 0,0 | = |-0,368 | < 1 Vyhovuje

Posudek smyku od posouvajicich sil:
Unosnost: Vg = 7,916 kN
0,018 < 1 Vyhovuje

Stihlost dilce: 90,4

Prafez vyhovuje
19 19:DD

19.1 Vstupni data

Délka dilce: 1,044 m
Tfida provozu: 2
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Prafez

Usek Zadatek Konec Prifez Natoéeni
¢. [m] [m] [l
1 0,000 1,044 obdélnik 40x160 0,0
Material
Nazev: C24 - jehli¢naté
Druh dfeva: rostlé
PFi vypoctu je zohlednén soucinitel ki, pro zvétSeni pevnosti dieva v tahu a ohybu.
Vnitini sily
Celkovy pocet zatéZovacich pripadu: 3
Kombinace €.1 - Q3:G1+G2:
N[kN] V3[kN] M5[kNm] V,[kN] M3[kNm)]
Max. hodnota -44,069 0,641 0,644 0,000 0,000
Min. hodnota -44,800 -1,798 -0,044 0,000 0,000
Kombinace €.2 - Q4:G1+G2:
N[kN] V;[kN] M5[kNm] V,[kN] M3[kNm]
Max. hodnota -30,168 0,143 0,425 0,000 0,000
Min. hodnota -30,473 -0,871 0,036 0,000 0,000
Kombinace €.3 - G1+G2:
N[kN] V;[kN] M5[kNm] V,[kN] M3[kNm]
Max. hodnota -26,557 0,217 0,387 0,000 0,000
Min. hodnota -26,895 -0,910 0,004 0,000 0,000
Kombinace €.1 - Q3:G1+G2:
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19.2 Vysledky

Celkové posouzeni

Rozhodujici zatéZovaci pfipad: Kombinace ¢.1 - Q3:G1+G2

Vnitini sily: N = -44,654 kN; My = 0,644 kNm; M, = 0,000 kNm; V, = 0,153 kN; V,, = 0,000 kN
Posudek kombinace tlaku a ohybu:

Unosnosti: Ng = 193,881 kN; My g = -2,836 kNm

| -0,23 +-0,227 + 0,0 | = |-0,457 | < 1 Vyhovuje

Posudek smyku od posouvajicich sil:
Unosnost: Vg = 7,916 kN
0,019 <1 Vyhovuje

Stihlost dilce: 90,4

Prafez vyhovuje
20 20:DD

20.1 Vstupni data

Délka dilce: 1,044 m
Tfida provozu: 2
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Prafez

Usek Zadatek Konec Prufez Natoé&eni
¢. [m] [m] []
1 0,000 1,044 obdélnik 40x160 0,0
Material
Nazev: C24 - jehli¢naté
Druh dfeva: rostlé
PFi vypoctu je zohlednén soucinitel ki, pro zvétSeni pevnosti dieva v tahu a ohybu.
Vnitini sily
Celkovy pocet zatéZovacich pripadu: 3
Kombinace €.1 - Q3:G1+G2:
N[kN] V3[kN] M5[kNm] V,[kN] M3[kNm)]
Max. hodnota -40,544 -0,251 1,397 0,000 0,000
Min. hodnota -41,235 -2,555 -0,068 0,000 0,000
Kombinace €.2 - Q4:G1+G2:
N[kN] V;[kN] M5[kNm] V,[kN] M3[kNm]
Max. hodnota -27,012 -0,514 0,988 0,000 0,000
Min. hodnota -27,276 -1,393 -0,007 0,000 0,000
Kombinace €.3 - G1+G2:
N[kN] V;[kN] M5[kNm] V,[kN] M3[kNm]
Max. hodnota -24,321 -0,355 0,871 0,000 0,000
Min. hodnota -24,614 -1,332 -0,009 0,000 0,000

Kombinace ¢.1 - Q3:G1+G2:
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20.2 Vysledky

Celkové posouzeni

Rozhodujici zatéZzovaci pfipad: Kombinace ¢.1 - Q3:G1+G2

Vnitini sily: N = -40,544 kN; My = 1,397 kNm; M, = 0,000 kNm; V = -0,251 kN; V,, = 0,000 kN
Posudek kombinace tlaku a ohybu:

Unosnosti: Ng = 213,535 kN; My g = -2,836 kNm

|-0,19 +-0,493 + 0,0 | = ]-0,683 | < 1 Vyhovuje

Posudek smyku od posouvajicich sil:
Unosnost: Vg = 7,916 kN
0,032 < 1 Vyhovuje

Stihlost dilce: 90,4

Prafez vyhovuje
21 21:DD

21.1 Vstupni data

Délka dilce: 0,300 m
Tfida provozu: 2
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Prafez

Usek Zadatek Konec Prifez Natoéeni
¢. [m] [m] [l
1 0,000 0,300 obdélnik 40x160 0,0
Material
Nazev: C24 - jehli¢naté
Druh dfeva: rostlé
PFi vypoctu je zohlednén soucinitel ki, pro zvétSeni pevnosti dieva v tahu a ohybu.
Vnitini sily
Celkovy pocet zatéZovacich pripadu: 3
Kombinace €.1 - Q3:G1+G2:
N[kN] V;[kN] M5[kNm] V,[kN] M3[kNm]
Max. hodnota -1,646 -2,712 0,183 0,000 0,000
Min. hodnota -1,653 -2,712 -0,630 0,000 0,000
Kombinace €.2 - Q4:G1+G2:
N[kN] V3[kN] Ms[kNm] V5[kN] M3[kNm]
Max. hodnota -1,375 -2,236 0,138 0,000 0,000
Min. hodnota -1,382 -2,236 -0,533 0,000 0,000
Kombinace €.3 - G1+G2:
N[kN] V3[kN] Ms[kNm] V5[kN] M3[kNm]
Max. hodnota -0,697 -1,674 0,116 0,000 0,000
Min. hodnota -0,705 -1,674 -0,386 0,000 0,000
Kombinace €.1 - Q3:G1+G2:
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21.2 Vysledky

Celkové posouzeni

Rozhodujici zatézovaci pfipad: Kombinace ¢.1 - Q3:G1+G2

Vnitini sily: N = -1,653 kN; My = -0,630 kNm; M, = 0,000 kNm; V, = -2,712 kN; V,, = 0,000 kN
Posudek kombinace tlaku a ohybu:

Unosnosti: Ng = 5236,284 kN; My r = 2,836 kNm

| 0,0 +-0,222 + 0,0 | = ]-0,223 | < 1 Vyhovuje

Posudek smyku od posouvajicich sil:
Unosnost: Vg = 7,916 kN

0,343 < 1 Vyhovuje

Stihlost dilce: 26,0

Prafez vyhovuje
22 22:DD

22.1 Vstupni data

Délka dilce: 1,044 m
Trida provozu: 2
Prurez
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Usek Zacatek Konec Prarez Natoceni
é. [m] [m] [’1
1 0,000 1,044 obdélnik 40x160 0,0
Material
Nazev: C24 - jehli¢naté
Druh dreva: rostlé
Pfi vypoctu je zohlednén soucinitel ky, pro zvétseni pevnosti dfeva v tahu a ohybu.
Vnitfni sily
Celkovy pocet zatézovacich pripadu: 3
Kombinace ¢.1 - Q3:G1+G2:
N[kN] V;[kN] Ms[kNm] V5[kN] M3[kNm]
Max. hodnota 1,134 -0,373 0,667 0,000 0,000
Min. hodnota 1,127 -0,398 0,264 0,000 0,000
Kombinace ¢.2 - Q4:G1+G2:
N[kN] V3[kN] M5[kNm] V,[kN] M3[kNm]
Max. hodnota 0,421 -0,346 0,595 0,000 0,000
Min. hodnota 0,414 -0,370 0,222 0,000 0,000
Kombinace ¢.3 - G1+G2:
N[kN] V3[kN] M5[kNm] V,[kN] M3[kNm]
Max. hodnota 0,732 -0,221 0,405 0,000 0,000
Min. hodnota 0,724 -0,248 0,161 0,000 0,000
Kombinace ¢.1 - Q3:G1+G2:
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22.2 Vysledky
Celkové posouzeni
Rozhodujici zatéZovaci pfipad: Kombinace ¢.1 - Q3:G1+G2
Vnitni sily: N = 1,134 kN; My = 0,667 kNm; M = 0,000 kNm; V; = -0,373 kN; Vy, = 0,000 kN
Posudek kombinace tahu a ohybu:
Unosnosti: Ng = 62,031 kN; My r = 2,836 kNm
0,018 + 0,235 + 0,0 = 0,253 < 1 Vyhovuje
Posudek smyku od posouvajicich sil:
Unosnost: Vg = 7,916 kN
0,047 <1 Vyhovuje
Stihlost dilce: 90,4
Prarez vyhovuje
23 23:DD
23.1 Vstupni data
Délka dilce: 0,600 m
Tfida provozu: 2
Prarez
Usek Zacdatek Konec Prarez Natoéeni
¢. [m] [m] [
1 0,000 0,600 obdélnik 40x160 0,0
Material
Nazev: C24 - jehli¢nateé
Druh dreva: rostlé
Pfi vypocCtu je zohlednén soucinitel ki, pro zvétSeni pevnosti dieva v tahu a ohybu.
Vnitini sily
Celkovy pocet zatéZovacich pripadu: 3
Kombinace ¢.1 - Q3:G1+G2:
N[kN] V;[kN] M>[kNm] V,[kN] M3[kNm)]
Max. hodnota -2,295 1,274 0,361 0,000 0,000
Min. hodnota -2,309 1,274 -0,403 0,000 0,000
Kombinace ¢.2 - Q4:G1+G2:
N[kN] V;3[kN] M5[kNm] V,[kN] M3[kNm]
Max. hodnota -2,310 1,201 0,344 0,000 0,000
Min. hodnota -2,324 1,201 -0,377 0,000 0,000

Kombinace €.3 - G1+G2:
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N[kN] V;3[kN] M5[kNm] V,[kN] M3[kNm]
Max. hodnota -1,101 0,771 0,218 0,000 0,000
Min. hodnota -1,117 0,771 -0,245 0,000 0,000

Kombinace ¢.1 - Q3:G1+G2:
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23.2 Vysledky

Celkové posouzeni

Rozhodujici zatéZovaci pfipad: Kombinace ¢.1 - Q3:G1+G2

Vnitini sily: N = -2,309 kN; My = 0,361 kNm; M, = 0,000 kNm; V; = 1,274 kN; V, = 0,000 kN

Posudek kombinace tlaku a ohybu:

Unosnosti: Ng = 3749,295 kN; My g = -2,836 kNm
|-0,001 +-0,127 + 0,0 | = |-0,128 | < 1 Vyhovuje

Posudek smyku od posouvajicich sil:
Unosnost: Vg = 7,916 kN

0,161 <1 Vyhovuje

Stihlost dilce: 52,0

Prarez vyhovuje

24 24:DD

24.1 Vstupni data

Délka dilce: 1,345 m
Tfida provozu: 2

Priifez
Usek Zacatek Konec Prirez Natoceni
¢. [m] [m] []
1 0,000 1,345 obdélnik 40x160 0,0
Material
Nazev: C24 - jehli¢naté
Druh dreva: rostlé
Pfi vypocCtu je zohlednén soucinitel ki, pro zvétSeni pevnosti dieva v tahu a ohybu.
Vnitini sily
Celkovy pocet zatéZzovacich pripadu: 3
Kombinace €.1 - Q3:G1+G2:
N[kN] V3[kN] M5[kNm] V5[kN] M3[kNm]
Max. hodnota 4,885 0,150 0,299 0,000 0,000
Min. hodnota 4,863 0,126 0,113 0,000 0,000
Kombinace €.2 - Q4:G1+G2:
N[kN] V3[kN] M5[kNm] V,[kN] M3[kNm]
Max. hodnota 5,134 0,137 0,260 0,000 0,000
Min. hodnota 5,112 0,112 0,093 0,000 0,000
Kombinace €.3 - G1+G2:
N[kN] V;[kN] Ms[kNm] V5[kN] M3[kNm]
Max. hodnota 3,013 0,098 0,182 0,000 0,000
Min. hodnota 2,988 0,071 0,068 0,000 0,000

Kombinace ¢.1 - Q3:G1+G2:
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24.2 Vysledky

Celkové posouzeni

Rozhodujici zatézovaci pfipad: Kombinace ¢.1 - Q3:G1+G2

Vnitini sily: N = 4,863 kN; My = 0,299 kNm; M; = 0,000 kNm; V, = 0,126 kN; Vy = 0,000 kN
Posudek kombinace tahu a ohybu:

Unosnosti: Ng = 62,031 kN; My r = 2,836 kNm

0,078 + 0,106 + 0,0 = 0,184 < 1 Vyhovuje

Posudek smyku od posouvajicich sil:

Unosnost: Vg = 7,916 kN
0,016 < 1 Vyhovuje

Stihlost dilce: 116,5

Prafez vyhovuje
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25 25:DD

25.1 Vstupni data

Délka dilce: 0,900 m
Tfida provozu: 2

Prarez
Usek Zacatek Konec Prurez Natoceni
é. [m] [m] [’1
1 0,000 0,900 obdélnik 40x160 0,0
Material
Nazev: C24 - jehli¢naté
Druh dreva: rostlé
Pfi vypoctu je zohlednén soucinitel ki, pro zvétSeni pevnosti dieva v tahu a ohybu.
Vnitfni sily
Celkovy pocet zatézovacich pripadu: 3
Kombinace ¢.1 - Q3:G1+G2:
N[kN] V;[kN] Ms[kNm] V5[kN] M3[kNm]
Max. hodnota 0,888 0,481 0,200 0,000 0,000
Min. hodnota 0,866 0,481 -0,233 0,000 0,000
Kombinace ¢.2 - Q4:G1+G2:
N[kN] V3[kN] M5[kNm] V,[kN] M3[kNm]
Max. hodnota 0,858 0,458 0,193 0,000 0,000
Min. hodnota 0,836 0,458 -0,219 0,000 0,000
Kombinace €.3 - G1+G2:
N[kN] V;[kN] Ms[kNm] V5[kN] M3[kNm]
Max. hodnota 0,846 0,296 0,123 0,000 0,000
Min. hodnota 0,822 0,296 -0,143 0,000 0,000
Kombinace ¢.1 - Q3:G1+G2:
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Kombinace ¢.3 - G1+G2:
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25.2 Vysledky

Celkové posouzeni

Rozhodujici zatézovaci pfipad: Kombinace ¢.1 - Q3:G1+G2

Vnitni sily: N = 0,888 kN; My = -0,233 kNm; M, = 0,000 kNm; V = 0,481 kN; Vy = 0,000 kN
Posudek kombinace tahu a ohybu:

Unosnosti: Ng = 62,031 kN; My g = -2,836 kNm

0,014 + 0,082 + 0,0 = 0,096 < 1 Vyhovuje

Posudek smyku od posouvajicich sil:
Unosnost: Vg = 7,916 kN
0,061 < 1 Vyhovuje

Stihlost dilce: 77,9

Prafez vyhovuje
26 26:DD

26.1 Vstupni data

Délka dilce: 1,345 m
Tfida provozu: 2
Prurez

Usek Zacatek Konec Prurez Natoceni

¢. [m] [m] [’]

1 0,000 1,345 obdeélnik 40x160 0,0

Material

Nazev: C24 - jehli¢naté

Druh dieva: rostlé

Pfi vypoctu je zohlednén soucinitel ki, pro zvétSeni pevnosti dieva v tahu a ohybu.
Vnitfni sily

Celkovy pocet zatézovacich pripadu: 3

Kombinace ¢.1 - Q3:G1+G2:

N[kN] V3[kN] Mo[kNm] V,[kN] M3[kNm]

Max. hodnota -7,104 0,067 0,147 0,000 0,000
Min. hodnota -7,126 0,043 0,073 0,000 0,000

Kombinace ¢.2 - Q4:G1+G2:

N[kN] V3[kN] M,[kNm] V,[kN] M3[kNm]

Max. hodnota -7,136 0,060 0,123 0,000 0,000
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N[kN] V3[kN] M,[kNm] V,[kN] M3[kNm]
Min. hodnota -7,157 0,036 0,059 0,000 0,000
Kombinace ¢.3 - G1+G2:
N[kN] V3[kN] M,[kNm] V,[kN] M3[kNm]
Max. hodnota -4,345 0,047 0,088 0,000 0,000
Min. hodnota -4,370 0,020 0,043 0,000 0,000
Kombinace ¢.1 - Q3:G1+G2:
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26.2 Vysledky

Celkové posouzeni

Rozhodujici zatézovaci pfipad: Kombinace ¢.1 - Q3:G1+G2

Vnitini sily: N = -7,126 kN; My = 0,147 kNm; Mz = 0,000 kNm; V; = 0,043 kN; Vy = 0,000 kN

Posudek kombinace tlaku a ohybu:

Unosnosti: Ng = 1214,982 kN; My g = -2,836 kNm
| -0,006 + -0,052 + 0,0 | = |-0,058 | < 1 Vyhovuje

Posudek smyku od posouvajicich sil:
Unosnost: Vg = 7,916 kN
0,005 < 1 Vyhovuje

Stihlost dilce: 116,5

Prarez vyhovuje

27 27:DD

27.1 Vstupni data

Délka dilce: 1,200 m
T¥ida provozu: 2

Priifez
Usek Zacdatek Konec Prufez Natoéeni
¢. [m] [m] [l
1 0,000 1,200 obdélnik 40x160 0,0
Material
Nazev: C24 - jehli¢naté
Druh dfeva: rostlé
Pfi vypoctu je zohlednén soucinitel ky, pro zvétSeni pevnosti dieva v tahu a ohybu.
Vnitfni sily
Celkovy pocet zatézovacich pripadu: 3
Kombinace €.1 - Q3:G1+G2:
N[kN] V;[kN] M>[kNm] V,[kN] M3[kNm]
Max. hodnota -2,031 0,359 0,191 0,000 0,000
Min. hodnota -2,060 0,359 -0,240 0,000 0,000
Kombinace €.2 - Q4:G1+G2:
N[kN] V;[kN] M5[kNm] V,[kN] M3[kNm]
Max. hodnota -2,150 0,326 0,176 0,000 0,000
Min. hodnota -2,179 0,326 -0,215 0,000 0,000
Kombinace €.3 - G1+G2:
N[kN] V;[kN] M5[kNm] V,[kN] M3[kNm]
Max. hodnota -0,949 0,218 0,116 0,000 0,000
Min. hodnota -0,981 0,218 -0,146 0,000 0,000

Kombinace ¢.1 - Q3:G1+G2:
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27.2 Vysledky

Celkové posouzeni

Rozhodujici zatézovaci pfipad: Kombinace ¢.1 - Q3:G1+G2

Vnitini sily: N = -2,031 kN; My = -0,240 kNm; M = 0,000 kNm; V; = 0,359 kN; Vy = 0,000 kN
Posudek kombinace tlaku a ohybu:

Unosnosti: Ng = 4262,225 kN; My r = 2,836 kNm
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| 0,0 +-0,085 + 0,0 | = |-0,085 | < 1 Vyhovuje

Posudek smyku od posouvajicich sil:
Unosnost: Vg = 7,916 kN
0,045 < 1 Vyhovuje

Stihlost dilce: 103,9

Prarez vyhovuje

28 28:DD

28.1 Vstupni data

Délka dilce: 1,803 m
TF¥ida provozu: 2

Priifez
Usek Zacdatek Konec Prufez Natoéeni
¢. [m] [m] [
1 0,000 1,803 obdélnik 40x160 0,0
Material
Nazev: C24 - jehli¢naté
Druh dfeva: rostlé
Pfi vypoctu je zohlednén soucinitel ky, pro zvétseni pevnosti dieva v tahu a ohybu.
Vnitfni sily
Celkovy pocet zatézovacich pripadu: 3
Kombinace €.1 - Q3:G1+G2:
N[kN] V;[kN] Ms[kNm] V,[kN] M3[kNm]
Max. hodnota 8,557 0,070 0,098 0,000 0,000
Min. hodnota 8,520 0,046 -0,006 0,000 0,000
Kombinace €.2 - Q4:G1+G2:
N[kN] V3[kN] M5[kNm] V,[kN] M3[kNm]
Max. hodnota 8,803 0,034 0,065 0,000 0,000
Min. hodnota 8,767 0,009 0,026 0,000 0,000
Kombinace €.3 - G1+G2:
N[kN] V3[kN] M>[kNm] V,[kN] M3[kNm]
Max. hodnota 5,319 0,048 0,058 0,000 0,000
Min. hodnota 5,279 0,021 -0,004 0,000 0,000
Kombinace €.1 - Q3:G1+G2:
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Kombinace ¢.2 - Q4:G1+G2:
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28.2 Vysledky

Celkové posouzeni
Rozhodujici zatéZovaci pfipad: Kombinace ¢.1 - Q3:G1+G2

M3
[kNm]

Vnitini sily: N = 8,520 kN; My = 0,098 kNm; Mz = 0,000 kNm; V = 0,046 kN; Vy = 0,000 kN

Posudek kombinace tahu a ohybu:
Unosnosti: Ng = 62,031 kN; My r = 2,836 kNm
0,137 + 0,035 + 0,0 = 0,172 < 1 Vyhovuje

Posudek smyku od posouvajicich sil:
Unosnost: Vg = 7,916 kN

0,006 < 1 Vyhovuje

Stihlost dilce: 156,1

Prafez vyhovuje
29 29:DD

29.1 Vstupni data

Délka dilce: 1,500 m
Tfida provozu: 2
Prurez

Usek Zaéatek Konec
C. [m] [m]

Prafez Natoceni

[

1 0,000 1,500

obdélnik 40x160 0,0

Material

Nazev: C24 - jehli¢cnateé
Druh dreva: rostlé

Pfi vypocCtu je zohlednén soucinitel ki, pro zvétSeni pevnosti dieva v tahu a ohybu.

160




Vnitini sily
Celkovy pocet zatéZovacich pripadu: 3
Kombinace ¢.1 - Q3:G1+G2:

N[kN] V3[kN] M,[kNm] V,[kN] M3[kNm]
Max. hodnota 1,557 0,007 0,005 0,000 0,000
Min. hodnota 1,521 0,007 -0,006 0,000 0,000
Kombinace ¢€.2 - Q4:G1+G2:
N[kN] V3[kN] M5[kNm] V5[kN] M3[kNm]
Max. hodnota 1,342 0,079 0,053 0,000 0,000
Min. hodnota 1,305 0,079 -0,067 0,000 0,000
Kombinace ¢.3 - G1+G2:
N[kN] V3[kN] M,[kNm] V,[kN] M3[kNm]
Max. hodnota 1,252 0,008 0,005 0,000 0,000
Min. hodnota 1,211 0,008 -0,006 0,000 0,000
Kombinace ¢.1 - Q3:G1+G2:
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29.2 Vysledky

Celkové posouzeni

Rozhodujici zatéZovaci pfipad: Kombinace ¢.2 - Q4:G1+G2

Vnitini sily: N = 1,342 kN; My = -0,067 kNm; M, = 0,000 kNm; V; = 0,079 kN; Vy = 0,000 kN

Posudek kombinace tahu a ohybu:

Unosnosti: Ng = 62,031 kN; My R =-2,836 kNm

0,022 + 0,024 + 0,0 = 0,045 < 1 Vyhovuje

Posudek smyku od posouvajicich sil:
Unosnost: Vg = 7,916 kN

0,01 <1 Vyhovuje

Stihlost dilce: 129,9

Prarez vyhovuje

30 30:DD

30.1 Vstupni data

Délka dilce: 1,803 m
Tfida provozu: 2

Priifez
Usek Zadatek Konec Prifez NatocCeni
¢. [m] [m] []
1 0,000 1,803 obdélnik 40x160 0,0
Material
Nazev: C24 - jehli¢naté
Druh dreva: rostlé
Pfi vypocCtu je zohlednén soucinitel ki, pro zvétSeni pevnosti dieva v tahu a ohybu.
Vnitfni sily
Celkovy pocet zatéZzovacich pripadu: 3
Kombinace €.1 - Q3:G1+G2:
N[kN] V3[kN] M5[kNm] V5[kN] M3[kNm]
Max. hodnota 8,153 0,074 0,100 0,000 0,000
Min. hodnota 8,117 0,050 -0,012 0,000 0,000
Kombinace €.2 - Q4:G1+G2:
N[kN] V3[kN] M5[kNm] V,[kN] M3[kNm]
Max. hodnota 4,137 0,084 0,087 0,000 0,000
Min. hodnota 4,101 0,059 -0,042 0,000 0,000
Kombinace €.3 - G1+G2:
N[kN] V;[kN] Ms[kNm] V5[kN] M3[kNm]
Max. hodnota 4,871 0,053 0,060 0,000 0,000
Min. hodnota 4,831 0,026 -0,011 0,000 0,000

Kombinace ¢.1 - Q3:G1+G2:
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30.2 Vysledky

Celkové posouzeni
Rozhodujici zatézovaci pfipad: Kombinace ¢.1 - Q3:G1+G2

Vnitini sily: N = 8,117 kN; My = 0,100 kNm; Mz = 0,000 kNm; V = 0,050 kN; Vy = 0,000 kN

Posudek kombinace tahu a ohybu:
Unosnosti: Ng = 62,031 kN; My r = 2,836 kNm
0,131 + 0,035 + 0,0 = 0,166 < 1 Vyhovuje

Posudek smyku od posouvajicich sil:
Unosnost: Vg = 7,916 kN

0,006 < 1 Vyhovuje

Stihlost dilce: 156,1

Prafez vyhovuje
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31 31:DD

31.1 Vstupni data

Délka dilce: 1,200 m
Tfida provozu: 2

Prurez
Usek Zacatek Konec Prufez Natoceni
é. [m] [m] []
1 0,000 1,200 obdeélnik 40x160 0,0
Material
Nazev: C24 - jehli¢naté
Druh dreva: rostlé
Pfi vypoctu je zohlednén soucinitel ki, pro zvétSeni pevnosti dieva v tahu a ohybu.
Vnitfni sily
Celkovy pocet zatézovacich pripadu: 3
Kombinace €.1 - Q3:G1+G2:
N[kN] V3[kN] Ms[kNm] V5[kN] M3[kNm]
Max. hodnota -1,897 -0,350 0,235 0,000 0,000
Min. hodnota -1,926 -0,350 -0,186 0,000 0,000
Kombinace €.2 - Q4:G1+G2:
N[kN] V;[kN] M5[kNm] V,[kN] M3[kNm]
Max. hodnota -0,601 -0,221 0,151 0,000 0,000
Min. hodnota -0,630 -0,221 -0,114 0,000 0,000
Kombinace €.3 - G1+G2:
N[kN] V3[kN] Ms[kNm] V5[kN] M3[kNm]
Max. hodnota -0,800 -0,208 0,140 0,000 0,000
Min. hodnota -0,832 -0,208 -0,110 0,000 0,000
Kombinace ¢.1 - Q3:G1+G2:
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Kombinace ¢€.2 - Q4:G1+G2:
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-0,630

560,221

Kombinace ¢.3 - G1+G2:

-0,832

7001208

31.2 Vysledky

Celkové posouzeni

Rozhodujici zatézovaci pfipad: Kombinace ¢.1 - Q3:G1+G2

Vnitini sily: N = -1,897 kN; My = 0,235 kNm; M, = 0,000 kNm; V, = -0,350 kN; V,, = 0,000 kN
Posudek kombinace tlaku a ohybu:

Unosnosti: Ng = 4563,481 kN; My r = -2,836 kNm

| 0,0 +-0,083 + 0,0 | =]-0,083 | < 1 Vyhovuje

Posudek smyku od posouvajicich sil:
Unosnost: Vg = 7,916 kN

0,044 < 1 Vyhovuje

Stihlost dilce: 103,9
Prafez vyhovuje
32 32:DD

32.1 Vstupni data

Délka dilce: 1,345 m
Trida provozu: 2
Prurez
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Usek Zacdatek Konec Prufez Natoé&eni
¢. [m] [m] []
1 0,000 1,345 obdélnik 40x160 0,0
Material
Nazev: C24 - jehli¢naté
Druh dfeva: rostlé
Pfi vypoctu je zohlednén soucinitel ky, pro zvétseni pevnosti dfeva v tahu a ohybu.
Vnitfni sily
Celkovy pocet zatézovacich pripadu: 3
Kombinace €.1 - Q3:G1+G2:
N[kN] V;[kN] M>[kNm] V,[kN] M3[kNm]
Max. hodnota -6,795 0,066 0,145 0,000 0,000
Min. hodnota -6,817 0,042 0,072 0,000 0,000
Kombinace €.2 - Q4:G1+G2:
N[kN] V;[kN] M5[kNm] V,[kN] M;[kNm]
Max. hodnota -3,571 0,048 0,101 0,000 0,000
Min. hodnota -3,592 0,024 0,052 0,000 0,000
Kombinace €.3 - G1+G2:
N[kN] V;[kN] M5[kNm] V,[kN] M3[kNm]
Max. hodnota -4,003 0,046 0,086 0,000 0,000
Min. hodnota -4,027 0,019 0,042 0,000 0,000
Kombinace €.1 - Q3:G1+G2:
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Kombinace ¢.2 - Q4:G1+G2:
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32.2 Vysledky

Celkové posouzeni

Rozhodujici zatézovaci pfipad: Kombinace ¢.1 - Q3:G1+G2

Vnitini sily: N = -6,817 kN; My = 0,145 kNm; M, = 0,000 kNm; V, = 0,042 kN; V,, = 0,000 kN
Posudek kombinace tlaku a ohybu:

Unosnosti: Ng = 1269,967 kN; My r = -2,836 kNm

| -0,005 + -0,051 + 0,0 | = |-0,056 | < 1 Vyhovuje

Posudek smyku od posouvajicich sil:
Unosnost: Vg = 7,916 kN

0,005 < 1 Vyhovuje

Stihlost dilce: 116,5
Prafez vyhovuje
33 33:DD

33.1 Vstupni data

Délka dilce: 0,900 m
Trida provozu: 2
Prurez
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Usek Zacatek Konec Prarez Natoceni
¢. [m] [m] [’1
1 0,000 0,900 obdélnik 40x160 0,0
Material
Nazev: C24 - jehli¢naté
Druh dreva: rostlé
Pfi vypoctu je zohlednén soucinitel ky, pro zvétseni pevnosti dfeva v tahu a ohybu.
Vnitfni sily
Celkovy pocet zatézovacich pripadu: 3
Kombinace ¢.1 - Q3:G1+G2:
N[kN] V;[kN] Ms[kNm] V5[kN] M3[kNm]
Max. hodnota 0,882 -0,465 0,225 0,000 0,000
Min. hodnota 0,860 -0,465 -0,193 0,000 0,000
Kombinace ¢.2 - Q4:G1+G2:
N[kN] V3[kN] M5[kNm] V,[kN] M3[kNm]
Max. hodnota 0,786 -0,274 0,135 0,000 0,000
Min. hodnota 0,764 -0,274 -0,112 0,000 0,000
Kombinace ¢.3 - G1+G2:
N[kN] V3[kN] M5[kNm] V,[kN] M3[kNm]
Max. hodnota 0,839 -0,278 0,135 0,000 0,000
Min. hodnota 0,815 -0,278 -0,115 0,000 0,000
Kombinace ¢.1 - Q3:G1+G2:
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33.2 Vysledky
Celkové posouzeni
Rozhodujici zatézovaci pfipad: Kombinace ¢.1 - Q3:G1+G2
Vnitini sily: N = 0,882 kN; My = 0,225 kNm; M = 0,000 kNm; V = -0,465 kN; Vy = 0,000 kN
Posudek kombinace tahu a ohybu:
Unosnosti: Ng = 62,031 kN; My g = 2,836 kNm
0,014 + 0,08 + 0,0 = 0,094 < 1 Vyhovuje
Posudek smyku od posouvajicich sil:
Unosnost: Vg = 7,916 kN
0,059 < 1 Vyhovuje
Stihlost dilce: 77,9
Prifez vyhovuje
34 34:DD
34.1 Vstupni data
Délka dilce: 1,345 m
TF¥ida provozu: 2
Priifez
Usek Zacatek Konec Prirez Natoceni
g. [m] [m] [l
1 0,000 1,345 obdélnik 40x160 0,0
Material
Nazev: C24 - jehli¢naté
Druh dfeva: rostlé
Pfi vypoctu je zohlednén soucinitel ky, pro zvétSeni pevnosti dieva v tahu a ohybu.
Vnitfni sily
Celkovy pocet zatézovacich pripadu: 3
Kombinace €.1 - Q3:G1+G2:
N[kN] V3[kN] M5[kNm] V,[kN] M3[kNm]
Max. hodnota 4,632 0,147 0,294 0,000 0,000
Min. hodnota 4,610 0,123 0,112 0,000 0,000
Kombinace €.2 - Q4:G1+G2:
N[kN] V3[kN] M>[kNm] V,[kN] M3[kNm)]
Max. hodnota 2,209 0,099 0,197 0,000 0,000
Min. hodnota 2,187 0,075 0,081 0,000 0,000

Kombinace ¢.3 - G1+G2:
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N[kN] V3[kN] M,[kNm] V,[kN] M3[kNm]
Max. hodnota 2,731 0,095 0,176 0,000 0,000
Min. hodnota 2,707 0,068 0,066 0,000 0,000
Kombinace ¢.1 - Q3:G1+G2:
N
[kN]
o (3
5 Q
< <
V3 M2
q [KN][KNm]
d
g S
M3
[KNm]
Kombinace ¢.2 - Q4:G1+G2:
N
[kN]
N~ D
0] o
- N
N N
V3 Mo
1L [kN][kNm]
h— 8
5 &
=} o
o o
M3
[KNm]
Kombinace ¢.3 - G1+G2:
N
[kN]
~ —
o [32]
2 ~
N N
V3 Mo
© [kN][kNm]
8
(=]
o
M3
[KNm]

34.2 Vysledky

Celkové posouzeni
Rozhodujici zatézovaci pfipad: Kombinace ¢.1 - Q3:G1+G2

Vnitini sily: N = 4,610 kN; My = 0,294 kNm; Mz = 0,000 kNm; V; = 0,123 kN; Vy = 0,000 kN

Posudek kombinace tahu a ohybu:
Unosnosti: Ng = 62,031 kN; My r = 2,836 kNm
0,074 + 0,104 + 0,0 = 0,178 < 1 Vyhovuje

Posudek smyku od posouvajicich sil:

Unosnost: Vg = 7,916 kN
0,016 < 1 Vyhovuje

Stihlost dilce: 116,5
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Prarez vyhovuje

35 35:DD

35.1 Vstupni data

Délka dilce: 0,600 m
Tfida provozu: 2

Prafez
Usek Zadatek Konec Prifez Natoéeni
é. [m] [m] [’1
1 0,000 0,600 obdélnik 40x160 0,0
Material
Nazev: C24 - jehli¢naté
Druh dreva: rostlé
Pfi vypoctu je zohlednén soucinitel ky, pro zvétseni pevnosti dfeva v tahu a ohybu.
Vnitfni sily
Celkovy pocet zatézovacich pripadu: 3
Kombinace ¢.1 - Q3:G1+G2:
N[kN] V3[kN] Ms[kNm] V5[kN] M3[kNm]
Max. hodnota -2,168 -1,233 0,391 0,000 0,000
Min. hodnota -2,183 -1,233 -0,349 0,000 0,000
Kombinace ¢.2 - Q4:G1+G2:
N[kN] V;[kN] M5[kNm] V,[kN] M3[kNm]
Max. hodnota -0,849 -0,726 0,234 0,000 0,000
Min. hodnota -0,864 -0,726 -0,201 0,000 0,000
Kombinace ¢.3 - G1+G2:
N[kN] V3[kN] Ms[kNm] V5[kN] M3[kNm]
Max. hodnota -0,960 -0,725 0,231 0,000 0,000
Min. hodnota -0,976 -0,725 -0,204 0,000 0,000
Kombinace ¢.1 - Q3:G1+G2:
™ o0}
® ©
N f}f
N
™
g 3 [kN]
5 -
V3 M>
[KNT[KNm]
3
o
M3
[KNm]

Kombinace ¢.2 - Q4:G1+G2:
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/ 02126 -0,864

0,231 / -0,725 -0,960 0,234 / -0,726 -0,849

Kombinace ¢.3 - G1+G2:

/ D225 -0,976

35.2 Vysledky

Celkové posouzeni

Rozhodujici zatézovaci pfipad: Kombinace ¢.1 - Q3:G1+G2

Vnitini sily: N = -2,183 kN; My = -0,349 kNm; M, = 0,000 kNm; V, = -1,233 kN; V,, = 0,000 kN
Posudek kombinace tlaku a ohybu:

Unosnosti: Ng = 3966,393 kN; My r = 2,836 kNm

| -0,001 +-0,123 + 0,0 | = |-0,124 | < 1 Vyhovuje

Posudek smyku od posouvajicich sil:
Unosnost: Vg = 7,916 kN

0,156 < 1 Vyhovuje

Stihlost dilce: 52,0

Prafez vyhovuje
36 36:DD

36.1 Vstupni data

Délka dilce: 1,044 m
Trida provozu: 2
Prurez
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Usek Zacatek Konec Prarez Natoceni
¢. [m] [m] [’1
1 0,000 1,044 obdélnik 40x160 0,0
Material
Nazev: C24 - jehli¢naté
Druh dreva: rostlé
Pfi vypoctu je zohlednén soucinitel ky, pro zvétseni pevnosti dfeva v tahu a ohybu.
Vnitfni sily
Celkovy pocet zatézovacich pripadu: 3
Kombinace ¢.1 - Q3:G1+G2:
N[kN] V;[kN] Ms[kNm] V5[kN] M3[kNm]
Max. hodnota 1,224 -0,362 0,652 0,000 0,000
Min. hodnota 1,217 -0,386 0,261 0,000 0,000
Kombinace ¢.2 - Q4:G1+G2:
N[kN] V3[kN] M5[kNm] V,[kN] M3[kNm]
Max. hodnota 1,462 -0,215 0,421 0,000 0,000
Min. hodnota 1,455 -0,239 0,184 0,000 0,000
Kombinace ¢.3 - G1+G2:
N[kN] V3[kN] M5[kNm] V,[kN] M3[kNm]
Max. hodnota 0,833 -0,208 0,388 0,000 0,000
Min. hodnota 0,825 -0,235 0,157 0,000 0,000
Kombinace ¢.1 - Q3:G1+G2:
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Kombinace ¢.3 - G1+G2:
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36.2 Vysledky
Celkové posouzeni
Rozhodujici zatéZovaci pfipad: Kombinace ¢.1 - Q3:G1+G2
Vnitini sily: N = 1,224 kN; My = 0,652 kNm; M, = 0,000 kNm; V; = -0,362 kN; Vy, = 0,000 kN
Posudek kombinace tahu a ohybu:
Unosnosti: Ng = 62,031 kN; My r = 2,836 kNm
0,02 + 0,23 + 0,0 = 0,25 < 1 Vyhovuje
Posudek smyku od posouvajicich sil:
Unosnost: Vg = 7,916 kN
0,046 < 1 Vyhovuje
Stihlost dilce: 90,4
Prarez vyhovuje
37 37:DD
37.1 Vstupni data
Délka dilce: 0,300 m
Tfida provozu: 2
Prarez
Usek Zacdatek Konec Prarez Natoéeni
¢. [m] [m] [
1 0,000 0,300 obdélnik 40x160 0,0
Material
Nazev: C24 - jehli¢nateé
Druh dreva: rostlé
Pfi vypocCtu je zohlednén soucinitel ki, pro zvétSeni pevnosti dieva v tahu a ohybu.
Vnitini sily
Celkovy pocet zatéZovacich pripadu: 3
Kombinace ¢.1 - Q3:G1+G2:
N[kN] V;[kN] M>[kNm] V,[kN] M3[kNm)]
Max. hodnota -1,601 2,688 0,622 0,000 0,000
Min. hodnota -1,608 2,688 -0,185 0,000 0,000
Kombinace ¢.2 - Q4:G1+G2:
N[kN] V;3[kN] M5[kNm] V,[kN] M3[kNm]
Max. hodnota -0,854 1,959 0,437 0,000 0,000
Min. hodnota -0,861 1,959 -0,151 0,000 0,000

Kombinace €.3 - G1+G2:
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N[kN] V3[kN] M,[kNm] V,[kN] M3[kNm]
Max. hodnota -0,647 1,647 0,377 0,000 0,000
Min. hodnota -0,655 1,647 -0,118 0,000 0,000
Kombinace ¢.1 - Q3:G1+G2:
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37.2 Vysledky

Celkové posouzeni

Rozhodujici zatéZovaci pfipad: Kombinace ¢.1 - Q3:G1+G2

Vnitini sily: N = -1,608 kN; My = 0,622 kNm; M, = 0,000 kNm; V, = 2,688 kN; V, = 0,000 kN
Posudek kombinace tlaku a ohybu:

Unosnosti: Ng = 5382,918 kN; My r = -2,836 kNm

[0,0+-0,219 + 0,0 | = ]-0,22 | < 1 Vyhovuje

Posudek smyku od posouvajicich sil:
Unosnost: Vg = 7,916 kN

0,34 <1 Vyhovuje

Stihlost dilce: 26,0

Prarez vyhovuje

Projekt
Akce : Typicky sbijeny vaznik z prvkd 40_160
Datum : 24.02.2024

Norma
Norma EN 1995-1-2/Cesko.
Spolehlivost dfeva pfi pozaru D Yms = 1,0

11:DD

1.1 Vstupni data
Délka dilce: 1,000 m

Priifez
Usek Zacatek Konec Prurez Natoceni
g. [m] [m] [l
1 0,000 1,000 obdélnik 40x180 0,0
Material
Nazev: C24 - jehli¢naté
Pfi vypoctu je zohlednén soucinitel ky, pro zvétSeni pevnosti dieva v tahu a ohybu.
Pozarni detail
Chranény priifez, shora a zdola branéno zaru
PozZarni ochrana:
Sadrokarton (typ A,H,E,D,R,I)
Celkova tloustka h, = 20,0 mm
Spary ten&i nezZ 2 mm nebo vypInéné
Vnitini sily
Celkovy pocet zatéZzovacich pripadi: 1
Kombinace €.3 - G1+G2:
N[kN] V3[kN] M5[kNm] V5[kN] M3[kNm]
Max. hodnota 23,457 -0,736 1,131 0,000 0,000
Min. hodnota 23,457 -1,416 0,055 0,000 0,000

Kombinace €.3 - G1+G2:
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1.2 Vysledky

Celkové posouzeni

Posouzeni v éase pozadované pozarni odolnosti t = 15,0 min:

Metoda redukovaného prirezu

Hloubka zuhelnaténi dghar,n = 0,0 mm

Rozhodujici zatézovaci pripad: Kombinace ¢.3 - G1+G2

Vnitini sily: N = 23,457 kN; My = 1,131 kNm; M, = 0,000 kNm; V, = -0,736 kN; V,, = 0,000 kN
Posudek kombinace tahu a ohybu:

Unosnosti: NRtfi = 110,250 kN; My gt i = 5,670 kNm

0,213 +0,2 +0,0 = 0,412 < 1 Vyhovuje

Posudek smyku od posouvajicich sil:
Unosnost: VRt fi = 14,070 kN

0,052 < 1 Vyhovuje

Prifez vyhovuje

22:DD

2.1 Vstupni data

Délka dilce: 1,000 m
Prafez

M3
[kNm]

Usek Zacatek Konec Prifez
¢. [m] [m]

Natoceni

[

1 0,000 1,000 obdelnik 40x160

0,0

Material

Nazev: C24 - jehli¢naté

Pfi vypoctu je zohlednén soucinitel ky, pro zvétSeni pevnosti dieva v tahu a ohybu.
Pozarni detail

Chranény priifez, shora a zdola branéno zaru
PozZarni ochrana:

Sadrokarton (typ A,H,E,D,R,I)

Celkova tloustka h, = 20,0 mm

Spary ten&i neZ 2 mm nebo vypInéné

Vnitfni sily

Celkovy pocet zatézovacich pripadu: 1
Kombinace &.3 - G1+G2:

N[KN] V3[kN] M[kNm] V,[kN]

M3[kNm]

Max. hodnota 25,719 -0,232 0,583 0,000
Min. hodnota 25,719 -0,908 0,013 0,000

0,000
0,000

Kombinace ¢.3 - G1+G2:
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2.2 Vysledky
Celkové posouzeni
Posouzeni v éase pozadované pozarni odolnosti t = 15,0 min:
Metoda redukovaného prirezu
Hloubka zuhelnaténi dghar,n = 0,0 mm
Rozhodujici zatézovaci pripad: Kombinace ¢.3 - G1+G2
Vnitini sily: N = 25,719 kN; My = 0,583 kNm; M, = 0,000 kNm; V, = -0,232 kN; V,, = 0,000 kN
Posudek kombinace tahu a ohybu:
Unosnosti: NR ¢ f = 98,000 kN; My r t i = 4,480 kNm
0,262 + 0,13 + 0,0 = 0,393 < 1 Vyhovuje
Posudek smyku od posouvajicich sil:
Unosnost: VRt f = 12,507 kN
0,019 < 1 Vyhovuje
Prifez vyhovuje
3 3:DD
3.1 Vstupni data
Délka dilce: 1,000 m
Priifez
Usek Zacatek Konec Prurez Natoceni
¢. [m] [m] [
1 0,000 1,000 obdélnik 40x160 0,0
Material
Nazev: C24 - jehli¢naté
Pfi vypoctu je zohlednén soucinitel ky, pro zvétSeni pevnosti dieva v tahu a ohybu.
Pozarni detail
Chranény priifez, shora a zdola branéno zaru
PozZarni ochrana:
Sadrokarton (typ A,H,E,D,R,I)
Celkova tloustka h, = 20,0 mm
Spary ten&i neZ 2 mm nebo vypInéné
Vnitfni sily
Celkovy pocet zatézovacich pripadu: 1
Kombinace &.3 - G1+G2:
N[kN] V3[kN] M5[kNm] V5[kN] M3[kNm]
Max. hodnota 23,551 0,592 0,236 0,000 0,000
Min. hodnota 23,551 -0,085 -0,021 0,000 0,000

Kombinace ¢.3 - G1+G2:
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3.2 Vysledky
Celkové posouzeni
Posouzeni v éase pozadované pozarni odolnosti t = 15,0 min:
Metoda redukovaného prirezu
Hloubka zuhelnaténi dghar,n = 0,0 mm
Rozhodujici zatézovaci pripad: Kombinace ¢.3 - G1+G2
Vnitini sily: N = 23,551 kN; My = 0,236 kNm; M, = 0,000 kNm; V = 0,050 kN; Vy = 0,000 kN
Posudek kombinace tahu a ohybu:
Unosnosti: NR ¢ f = 98,000 kN; My r t i = 4,480 kNm
0,24 + 0,053 + 0,0 = 0,293 < 1 Vyhovuje
Posudek smyku od posouvajicich sil:
Unosnost: VRt f = 12,507 kN
0,004 < 1 Vyhovuje
Prifez vyhovuje
4 4:DD
4.1 Vstupni data
Délka dilce: 1,000 m
Priifez
Usek Zacatek Konec Prurez Natoceni
¢. [m] [m] [
1 0,000 1,000 obdélnik 40x160 0,0
Material
Nazev: C24 - jehli¢naté
Pfi vypoctu je zohlednén soucinitel ky, pro zvétSeni pevnosti dieva v tahu a ohybu.
Pozarni detail
Chranény priifez, shora a zdola branéno zaru
PozZarni ochrana:
Sadrokarton (typ A,H,E,D,R,I)
Celkova tloustka h, = 20,0 mm
Spary ten&i neZ 2 mm nebo vypInéné
Vnitfni sily
Celkovy pocet zatézovacich pripadu: 1
Kombinace &.3 - G1+G2:
N[kN] V3[kN] M5[kNm] V5[kN] M3[kNm]
Max. hodnota 23,256 0,225 0,137 0,000 0,000
Min. hodnota 23,256 -0,451 -0,012 0,000 0,000

Kombinace ¢.3 - G1+G2:
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4.2 Vysledky

Celkové posouzeni

Posouzeni v éase pozadované pozarni odolnosti t = 15,0 min:

Metoda redukovaného prirezu

Hloubka zuhelnaténi dghar,n = 0,0 mm

Rozhodujici zatézovaci pripad: Kombinace ¢.3 - G1+G2

Vnitini sily: N = 23,256 kN; My = 0,137 kNm; M, = 0,000 kNm; V, = -0,045 kN; V,, = 0,000 kN
Posudek kombinace tahu a ohybu:

Unosnosti: N ¢ i = 98,000 kN; My R t,fi = 4,480 kKNm

0,237 + 0,031 + 0,0 = 0,268 < 1 Vyhovuje

Posudek smyku od posouvajicich sil:
Unosnost: VRt f = 12,507 kN

0,004 < 1 Vyhovuje

Prifez vyhovuje

55:DD

5.1 Vstupni data

Délka dilce: 1,000 m
Prafez

M3
[kNm]

Usek Zacatek Konec Prifez
¢. [m] [m]

Natoceni

[

1 0,000 1,000 obdelnik 40x160

0,0

Material

Nazev: C24 - jehli¢naté

Pfi vypoctu je zohlednén soucinitel ky, pro zvétSeni pevnosti dieva v tahu a ohybu.
Pozarni detail

Chranény priifez, shora a zdola branéno zaru
PozZarni ochrana:

Sadrokarton (typ A,H,E,D,R,I)

Celkova tloustka h, = 20,0 mm

Spary ten&i neZ 2 mm nebo vypInéné

Vnitfni sily

Celkovy pocet zatézovacich pripadu: 1
Kombinace &.3 - G1+G2:

N[KN] V3[kN] M[kNm] V,[kN]

M3[kNm]

Max. hodnota 16,864 0,612 0,135 0,000
Min. hodnota 16,864 -0,064 -0,139 0,000

0,000
0,000

Kombinace ¢.3 - G1+G2:
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5.2 Vysledky
Celkové posouzeni
Posouzeni v éase pozadované pozarni odolnosti t = 15,0 min:
Metoda redukovaného prirezu
Hloubka zuhelnaténi dghar,n = 0,0 mm
Rozhodujici zatézovaci pripad: Kombinace ¢.3 - G1+G2
Vnitini sily: N = 16,864 kN; My = -0,139 kNm; M, = 0,000 kNm; V, = 0,612 kN; Vy = 0,000 kN
Posudek kombinace tahu a ohybu:
Unosnosti: NR t i = 98,000 kN; My r t i = -4,480 kNm
0,172 + 0,031 + 0,0 = 0,203 < 1 Vyhovuje
Posudek smyku od posouvajicich sil:
Unosnost: VRt f = 12,507 kN
0,049 < 1 Vyhovuje
Prifez vyhovuje
6 6:DD
6.1 Vstupni data
Délka dilce: 1,000 m
Priifez
Usek Zacatek Konec Prurez Natoceni
¢. [m] [m] [
1 0,000 1,000 obdélnik 40x160 0,0
Material
Nazev: C24 - jehli¢naté
Pfi vypoctu je zohlednén soucinitel ky, pro zvétSeni pevnosti dieva v tahu a ohybu.
Pozarni detail
Chranény priifez, shora a zdola branéno zaru
PozZarni ochrana:
Sadrokarton (typ A,H,E,D,R,I)
Celkova tloustka h, = 20,0 mm
Spary ten&i neZ 2 mm nebo vypInéné
Vnitfni sily
Celkovy pocet zatézovacich pripadu: 1
Kombinace &.3 - G1+G2:
N[kN] V3[kN] M5[kNm] V5[kN] M3[kNm]
Max. hodnota 16,857 0,599 0,128 0,000 0,000
Min. hodnota 16,857 -0,078 -0,134 0,000 0,000

Kombinace ¢.3 - G1+G2:
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6.2 Vysledky
Celkové posouzeni
Posouzeni v éase pozadované pozarni odolnosti t = 15,0 min:
Metoda redukovaného prirezu
Hloubka zuhelnaténi dghar,n = 0,0 mm
Rozhodujici zatézovaci pripad: Kombinace ¢.3 - G1+G2
Vnitini sily: N = 16,857 kN; My = -0,134 kNm; M, = 0,000 kNm; V, = 0,599 kN; V, = 0,000 kN
Posudek kombinace tahu a ohybu:
Unosnosti: NR t i = 98,000 kN; My r t i = -4,480 kNm
0,172 + 0,03 + 0,0 = 0,202 < 1 Vyhovuje
Posudek smyku od posouvajicich sil:
Unosnost: VRt f = 12,507 kN
0,048 < 1 Vyhovuje
Prifez vyhovuje
77:DD
7.1 Vstupni data
Délka dilce: 1,000 m
Priifez
Usek Zacatek Konec Prurez Natoceni
¢. [m] [m] [
1 0,000 1,000 obdélnik 40x160 0,0
Material
Nazev: C24 - jehli¢naté
Pfi vypoctu je zohlednén soucinitel ky, pro zvétSeni pevnosti dieva v tahu a ohybu.
Pozarni detail
Chranény priifez, shora a zdola branéno zaru
PozZarni ochrana:
Sadrokarton (typ A,H,E,D,R,I)
Celkova tloustka h, = 20,0 mm
Spary ten&i neZ 2 mm nebo vypInéné
Vnitfni sily
Celkovy pocet zatézovacich pripadu: 1
Kombinace &.3 - G1+G2:
N[kN] V3[kN] M5[kNm] V5[kN] M3[kNm]
Max. hodnota 22,730 0,232 0,135 0,000 0,000
Min. hodnota 22,730 -0,444 -0,010 0,000 0,000

Kombinace ¢.3 - G1+G2:
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7.2 Vysledky

Celkové posouzeni

Posouzeni v éase pozadované pozarni odolnosti t = 15,0 min:

Metoda redukovaného prirezu

Hloubka zuhelnaténi dghar,n = 0,0 mm

Rozhodujici zatézovaci pripad: Kombinace ¢.3 - G1+G2

Vnitini sily: N = 22,730 kN; My = 0,135 kNm; M, = 0,000 kNm; V, = -0,038 kN; V,, = 0,000 kN
Posudek kombinace tahu a ohybu:

Unosnosti: N ¢ i = 98,000 kN; My R t,fi = 4,480 kKNm

0,232 + 0,03 + 0,0 = 0,262 < 1 Vyhovuje

Posudek smyku od posouvajicich sil:
Unosnost: VRt f = 12,507 kN

0,003 < 1 Vyhovuje

Prifez vyhovuje

8 8:DD

8.1 Vstupni data

Délka dilce: 1,000 m
Prafez

M3
[kNm]

Usek Zacatek Konec Prifez
¢. [m] [m]

Natoceni

[

1 0,000 1,000 obdelnik 40x160

0,0

Material

Nazev: C24 - jehli¢naté

Pfi vypoctu je zohlednén soucinitel ky, pro zvétSeni pevnosti dieva v tahu a ohybu.
Pozarni detail

Chranény priifez, shora a zdola branéno zaru
PozZarni ochrana:

Sadrokarton (typ A,H,E,D,R,I)

Celkova tloustka h, = 20,0 mm

Spary ten&i neZ 2 mm nebo vypInéné

Vnitfni sily

Celkovy pocet zatézovacich pripadu: 1
Kombinace &.3 - G1+G2:

N[KN] V3[kN] M[kNm] V,[kN]

M3[kNm]

Max. hodnota 23,007 0,578 0,227 0,000
Min. hodnota 23,007 -0,099 -0,019 0,000

0,000
0,000

Kombinace ¢.3 - G1+G2:
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8.2 Vysledky
Celkové posouzeni
Posouzeni v éase pozadované pozarni odolnosti t = 15,0 min:
Metoda redukovaného prirezu
Hloubka zuhelnaténi dghar,n = 0,0 mm
Rozhodujici zatézovaci pripad: Kombinace ¢.3 - G1+G2
Vnitini sily: N = 23,007 kN; My = 0,227 kNm; M, = 0,000 kNm; V = 0,036 kN; Vy = 0,000 kN
Posudek kombinace tahu a ohybu:
Unosnosti: NR ¢ f = 98,000 kN; My r t i = 4,480 kNm
0,235 + 0,051 + 0,0 = 0,285 < 1 Vyhovuje
Posudek smyku od posouvajicich sil:
Unosnost: VRt f = 12,507 kN
0,003 < 1 Vyhovuje
Prifez vyhovuje
99:DD
9.1 Vstupni data
Délka dilce: 1,000 m
Priifez
Usek Zacatek Konec Prurez Natoceni
¢. [m] [m] [
1 0,000 1,000 obdélnik 40x160 0,0
Material
Nazev: C24 - jehli¢naté
Pfi vypoctu je zohlednén soucinitel ky, pro zvétSeni pevnosti dieva v tahu a ohybu.
Pozarni detail
Chranény priifez, shora a zdola branéno zaru
PozZarni ochrana:
Sadrokarton (typ A,H,E,D,R,I)
Celkova tloustka h, = 20,0 mm
Spary ten&i neZ 2 mm nebo vypInéné
Vnitfni sily
Celkovy pocet zatézovacich pripadu: 1
Kombinace &.3 - G1+G2:
N[kN] V3[kN] M5[kNm] V5[kN] M3[kNm]
Max. hodnota 24,831 -0,205 0,557 0,000 0,000
Min. hodnota 24,831 -0,882 0,013 0,000 0,000

Kombinace ¢.3 - G1+G2:
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9.2 Vysledky
Celkové posouzeni
Posouzeni v éase pozadované pozarni odolnosti t = 15,0 min:
Metoda redukovaného prirezu
Hloubka zuhelnaténi dghar,n = 0,0 mm
Rozhodujici zatézovaci pripad: Kombinace ¢.3 - G1+G2
Vnitini sily: N = 24,831 kN; My = 0,557 kNm; M, = 0,000 kNm; V, = -0,205 kN; Vy, = 0,000 kN
Posudek kombinace tahu a ohybu:
Unosnosti: NR ¢ f = 98,000 kN; My r t i = 4,480 kNm
0,253 + 0,124 + 0,0 = 0,378 < 1 Vyhovuje
Posudek smyku od posouvajicich sil:
Unosnost: VRt f = 12,507 kN
0,016 < 1 Vyhovuje
Prifez vyhovuje
10 10:DD
10.1 Vstupni data
Délka dilce: 1,000 m
Priifez
Usek Zacatek Konec Prurez Natoceni
¢. [m] [m] [
1 0,000 1,000 obdélnik 40x180 0,0
Material
Nazev: C24 - jehli¢naté
Pfi vypoctu je zohlednén soucinitel ky, pro zvétSeni pevnosti dieva v tahu a ohybu.
Pozarni detail
Chranény priifez, shora a zdola branéno zaru
PozZarni ochrana:
Sadrokarton (typ A,H,E,D,R,I)
Celkova tloustka h, = 20,0 mm
Spary ten&i neZ 2 mm nebo vypInéné
Vnitfni sily
Celkovy pocet zatézovacich pripadu: 1
Kombinace &.3 - G1+G2:
N[kN] V3[kN] M5[kNm] V5[kN] M3[kNm]
Max. hodnota 22,618 -0,704 1,090 0,000 0,000
Min. hodnota 22,618 -1,384 0,047 0,000 0,000

Kombinace ¢.3 - G1+G2:
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10.2 Vysledky
Celkové posouzeni
Posouzeni v éase pozadované pozarni odolnosti t = 15,0 min:
Metoda redukovaného prirezu
Hloubka zuhelnaténi dghar,n = 0,0 mm
Rozhodujici zatézovaci pripad: Kombinace ¢.3 - G1+G2
Vnitini sily: N = 22,618 kN; My = 1,090 kNm; M, = 0,000 kNm; V, = -0,704 kN; V,, = 0,000 kN
Posudek kombinace tahu a ohybu:
Unosnosti: NR i = 110,250 kN; My r t i = 5,670 kNm
0,205 + 0,192 + 0,0 = 0,397 < 1 Vyhovuje
Posudek smyku od posouvajicich sil:
Unosnost: VRt fi = 14,070 kN
0,05 < 1 Vyhovuje
Prifez vyhovuje
11 11:DD
11.1 Vstupni data
Délka dilce: 1,044 m
Priifez
Usek Zacatek Konec Prurez Natoceni
¢. [m] [m] [
1 0,000 1,044 obdélnik 40x160 0,0
Material
Nazev: C24 - jehli¢naté
Pfi vypoctu je zohlednén soucinitel ky, pro zvétSeni pevnosti dieva v tahu a ohybu.
Pozarni detail
Chranény priifez, shora a zdola branéno zaru
PozZarni ochrana:
Sadrokarton (typ A,H,E,D,R,I)
Celkova tloustka h, = 20,0 mm
Spary ten&i neZ 2 mm nebo vypInéné
Vnitfni sily
Celkovy pocet zatézovacich pripadu: 1
Kombinace &.3 - G1+G2:
N[kN] V;3[kN] M5[kNm] V,[kN] M3[kNm]
Max. hodnota -24,582 -0,307 0,854 0,000 0,000
Min. hodnota -24,921 -1,434 -0,055 0,000 0,000

Kombinace ¢.3 - G1+G2:
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11.2 Vysledky

Celkové posouzeni

Posouzeni v ¢ase pozadované pozarni odolnosti t = 15,0 min:

Metoda redukovaného priifezu

Hloubka zuhelnaténi dgpgr,n = 0,0 mm

Rozhodujici zatéZovaci pfipad: Kombinace ¢.3 - G1+G2

Vnitini sily: N = -24,582 kN; My = 0,854 kNm; M, = 0,000 kNm; V = -0,307 kN; V,, = 0,000 kN
Posudek kombinace tlaku a ohybu:

Unosnosti: NR ¢ i = 879,040 kN; My R tfi = -4,480 kNm

| -0,028 +-0,191 + 0,0 | = |-0,219 | < 1 Vyhovuje

Posudek smyku od posouvajicich sil:
Unosnost: Vgt f = 12,507 kN
0,025 < 1 Vyhovuje

Prarez vyhovuje
1212:DD

12.1 Vstupni data

Délka dilce: 1,044 m
Prafez

Usek Zacatek Konec Prarez Natoceni

é. [m] [m] [°]

1 0,000 1,044 obdelnik 40x160 0,0

Material

Nazev: C24 - jehli¢naté

Pfi vypoctu je zohlednén soucinitel ky, pro zvétseni pevnosti dieva v tahu a ohybu.
Pozarni detail

Chranény prlifez, shora a zdola branéno zaru
PoZarni ochrana:

Sadrokarton (typ A,H,E,D,R,I)

Celkova tloustka h, = 20,0 mm

Spary ten&i nez 2 mm nebo vypInéné

Vnitini sily

Celkovy pocet zatéZzovacich pripadi: 1
Kombinace ¢.3 - G1+G2:
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N[kN] Vs3[kN] M[kNm] V,[kN]

M3[kNm]

Max. hodnota -27,371 0,307 0,385
Min. hodnota -27,754 -0,970 0,001

0,000
0,000

0,000
0,000

Kombinace ¢.3 - G1+G2:
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12.2 Vysledky

Celkové posouzeni

Posouzeni v éase pozadované pozarni odolnosti t = 15,0 min:
Metoda redukovaného prirezu

Hloubka zuhelnaténi dghar,n = 0,0 mm

Rozhodujici zatézovaci pripad: Kombinace ¢.3 - G1+G2

Vnitini sily: N = -27,677 kN; My = 0,385 kNm; M = 0,000 kNm; V; = 0,051 kN; V,, = 0,000 kN

Posudek kombinace tlaku a ohybu:
Unosnosti: NR tf = 780,754 kN; My r t i = -4,480 kNm
| -0,035 + -0,086 + 0,0 | = -0,121 | < 1 Vyhovuje

Posudek smyku od posouvajicich sil:
Unosnost: VRt i = 12,507 kN

0,004 < 1 Vyhovuje

Prafez vyhovuje

13 13:DD

13.1 Vstupni data

Délka dilce: 1,044 m
Prurez

M3
[kNm]

Usek Zadatek Konec Prifez
C. [m] [m]

Natoceni

[

1 0,000 1,044 obdélnik 40x160

0,0

Material

Nazev: C24 - jehli¢naté

Pfi vypoctu je zohlednén soucinitel ki, pro zvétSeni pevnosti dieva v tahu a ohybu.
Pozarni detail

Chranény prlifez, shora a zdola branéno zaru

PozZarni ochrana:

Sadrokarton (typ A,H,E,D,R,I)

Celkova tloustka hy = 20,0 mm
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Spary ten&i nez 2 mm nebo vypInéné
Vnitfni sily

Celkovy pocet zatézovacich pripadu: 1
Kombinace ¢&.3 - G1+G2:

N[kN] V3[kN] M,[kNm] V,[kN] M3[kNm]
Max. hodnota -26,559 1,009 0,270 0,000 0,000
Min. hodnota -26,942 -0,268 -0,146 0,000 0,000
Kombinace ¢.3 - G1+G2:
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13.2 Vysledky
Celkové posouzeni
Posouzeni v ¢ase pozadované pozarni odolnosti t = 15,0 min:
Metoda redukovaného prirezu
Hloubka zuhelnaténi dghar,n = 0,0 mm
Rozhodujici zatézovaci pfipad: Kombinace ¢.3 - G1+G2
Vnitini sily: N = -26,865 kN; My = 0,270 kNm; M, = 0,000 kNm; V, = -0,013 kN; V,, = 0,000 kN
Posudek kombinace tlaku a ohybu:
Unosnosti: NR 1 i = 804,346 kN; My r t fi = -4,480 kNm
| -0,033 +-0,06 + 0,0 | =]-0,094 | < 1 Vyhovuje
Posudek smyku od posouvajicich sil:
Unosnost: VRt f = 12,507 kN
0,001 < 1 Vyhovuje
Prafez vyhovuje
14 14:DD
14.1 Vstupni data
Délka dilce: 1,044 m
Prurez
Usek Zacatek Konec Priifez Natoceni
c. [m] [m] [
1 0,000 1,044 obdélnik 40x160 0,0
Material

Nazev: C24 - jehli¢nateé
Pfi vypocCtu je zohlednén soucinitel ki, pro zvétSeni pevnosti dieva v tahu a ohybu.
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Pozarni detail

Chranény prlifez, shora a zdola branéno zaru
PozZarni ochrana:

Sadrokarton (typ A,H,E,D,R,I)

Celkova tloustka h, = 20,0 mm

Spary ten&i nez 2 mm nebo vypInéné

Vnitfni sily

Celkovy pocet zatézovacich pripadu: 1
Kombinace &.3 - G1+G2:

N[kN] Vs3[kN] M[kNm]

V5[kN]

M3[kNm]

Max. hodnota -20,666 0,584 0,160
Min. hodnota -21,049 -0,693 -0,034

0,000
0,000

0,000
0,000

Kombinace ¢.3 - G1+G2:

-21,049

N
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14.2 Vysledky

Celkové posouzeni

Posouzeni v ¢ase pozadované pozarni odolnosti t = 15,0 min:
Metoda redukovaného prirezu
Hloubka zuhelnaténi dgpgrn = 0,0 mm

Rozhodujici zatéZovaci pfipad: Kombinace ¢.3 - G1+G2

Vnitini sily: N = -20,896 kN; My = 0,160 kNm; M, = 0,000 kNm; V; = 0,073 kN; V,, = 0,000 kN

Posudek kombinace tlaku a ohybu:
Unosnosti: NR tf = 1034,117 kN; My R t fi = -4,480 kNm
| -0,02 +-0,036 + 0,0 | = ]-0,056 | < 1 Vyhovuje

Posudek smyku od posouvajicich sil:
Unosnost: VRt i = 12,507 kN

0,006 < 1 Vyhovuje

Prafez vyhovuje

1515:DD

15.1 Vstupni data

Délka dilce: 1,044 m
Prurez

M3
[kNm]

Usek Zadatek Konec Prifez
C. [m] [m]

Natoceni

[

1 0,000 1,044 obdélnik 40x160

0,0
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Material

Nazev: C24 - jehli¢nateé

Pfi vypoctu je zohlednén soucinitel ki, pro zvétSeni pevnosti dieva v tahu a ohybu.
Pozarni detail

Chranény prlrez, shora a zdola branéno zaru
PozZarni ochrana:

Sadrokarton (typ A,H,E,D,R,I)

Celkova tloustka h, = 20,0 mm

Spary ten&i nezZ 2 mm nebo vypInéné

Vnitfni sily

Celkovy pocet zatézovacich pripadu: 1
Kombinace &.3 - G1+G2:

N[kN] V3[kN] M[kNm] V,[kN] M3[kNm]
Max. hodnota -20,346 0,999 0,144 0,000 0,000
Min. hodnota -20,729 -0,278 -0,264 0,000 0,000

Kombinace ¢.3 - G1+G2:
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15.2 Vysledky

Celkové posouzeni

Posouzeni v ¢ase pozadované pozarni odolnosti t = 15,0 min:

Metoda redukovaného prirezu

Hloubka zuhelnaténi dgpgr,n = 0,0 mm

Rozhodujici zatéZovaci pfipad: Kombinace ¢.3 - G1+G2

Vnitini sily: N = -20,346 kN; My = -0,264 kNm; M, = 0,000 kNm; V, = 0,999 kN; V,, = 0,000 kN
Posudek kombinace tlaku a ohybu:

Unosnosti: Nr ¢ i = 1062,054 kN; My Rt fi = 4,480 KNm

| -0,019 +-0,059 + 0,0 | = |-0,078 | < 1 Vyhovuje

Posudek smyku od posouvajicich sil:
Unosnost: VRt i = 12,507 kN
0,08 < 1 Vyhovuje

Prafez vyhovuje
16 16:DD

16.1 Vstupni data

Délka dilce: 1,044 m
Prurez
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Usek Zacatek Konec Prarez Natoceni

C. [m] [m] [

1 0,000 1,044 obdélnik 40x160 0,0

Material

Nazev: C24 - jehli¢naté

Pfi vypoctu je zohlednén soucinitel ky, pro zvétseni pevnosti dfeva v tahu a ohybu.
Pozarni detail

Chranény priifez, shora a zdola branéno zaru
PoZarni ochrana:

Sadrokarton (typ A,H,E,D,R,I)

Celkova tloustka h, = 20,0 mm

Spary ten&i nezZ 2 mm nebo vypInéné

Vnitfni sily

Celkovy pocet zatézovacich pripadu: 1
Kombinace ¢€.3 - G1+G2:

N[kN] V3[kN] M[kNm] V,[kN] M3[kNm]
Max. hodnota -20,099 0,917 0,139 0,000 0,000
Min. hodnota -20,437 -0,210 -0,251 0,000 0,000

Kombinace ¢.3 - G1+G2:

2 g
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16.2 Vysledky

Celkové posouzeni

Posouzeni v ¢ase pozadované pozarni odolnosti t = 15,0 min:

Metoda redukovaného prirezu

Hloubka zuhelnaténi dgpgr,n = 0,0 mm

Rozhodujici zatéZovaci pfipad: Kombinace ¢.3 - G1+G2

Vnitini sily: N = -20,099 kN; My = -0,251 kNm; M, = 0,000 kNm; V, = 0,917 kN; V,, = 0,000 kN
Posudek kombinace tlaku a ohybu:

Unosnosti: NRtfi = 1075,131 kN; My r ¢ i = 4,480 kNm

| -0,019 +-0,056 + 0,0 | = |-0,075 | < 1 Vyhovuje

Posudek smyku od posouvajicich sil:
Unosnost: VRt i = 12,507 kN
0,073 < 1 Vyhovuje

Prarez vyhovuje

192



17 17:DD

17.1 Vstupni data

Délka dilce: 1,044 m
Prurez

Usek Zadatek Konec Prifez
C. [m] [m]

Natoceni

[

1 0,000 1,044 obdélnik 40x160

0,0

Material

Nazev: C24 - jehli¢naté

PFi vypoctu je zohlednén soucinitel ki, pro zvétSeni pevnosti dieva v tahu a ohybu.
Pozarni detail

Chranény prlifez, shora a zdola branéno zaru
PozZarni ochrana:

Sadrokarton (typ AH,E,D,R,I)

Celkova tloustka hp = 20,0 mm

Spary ten&i nez 2 mm nebo vypInéné

Vnitfni sily

Celkovy pocet zatézovacich pripadui: 1
Kombinace ¢€.3 - G1+G2:

N[kN] V3[kN] M[kNm] V,[kN]

M3[kNm]

Max. hodnota -20,407 0,511 0,152 0,000
Min. hodnota -20,745 -0,616 -0,022 0,000

0,000
0,000

Kombinace ¢.3 - G1+G2:

-20,745

N
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V3 M>
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17.2 Vysledky

Celkové posouzeni

Posouzeni v éase pozadované pozarni odolnosti t = 15,0 min:

Metoda redukovaného prirezu

Hloubka zuhelnaténi dgpgr,n = 0,0 mm

Rozhodujici zatéZovaci pfipad: Kombinace ¢.3 - G1+G2

Vnitini sily: N = -20,610 kN; My = 0,152 kNm; M = 0,000 kNm; V = 0,060 kN; Vy = 0,000 kN
Posudek kombinace tlaku a ohybu:

Unosnosti: NRtfi = 1048,482 kN; My R t i = -4,480 kNm

| -0,02 +-0,034 + 0,0 | = ]-0,054 | < 1 Vyhovuje

Posudek smyku od posouvajicich sil:

M3
[kNm]
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Unosnost: VRt = 12,507 kN
0,005 < 1 Vyhovuje

Prafez vyhovuje
18 18:DD

18.1 Vstupni data
Délka dilce: 1,044 m

Priifez
Usek Zacatek Konec Prirez Natoceni
a [m] [m] [
1 0,000 1,044 obdélnik 40x160 0,0
Material
Nazev: C24 - jehli¢cnaté
PFi vypoctu je zohlednén soucinitel ki, pro zvétSeni pevnosti dieva v tahu a ohybu.
Pozarni detail
Chranény prlifez, shora a zdola branéno zaru
PozZarni ochrana:
Sadrokarton (typ A,H,E,D,R,I)
Celkova tloustka hp = 20,0 mm
Spary tenéi nez 2 mm nebo vypInéné
Vnitini sily
Celkovy pocet zatézovacich pfFipadui: 1
Kombinace ¢€.3 - G1+G2:
N[kN] V3[kN] M5[kNm] V,[kN] M3[kNm]
Max. hodnota -25,804 0,914 0,259 0,000 0,000
Min. hodnota -26,142 -0,213 -0,128 0,000 0,000
Kombinace ¢.3 - G1+G2:
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18.2 Vysledky

Celkové posouzeni

Posouzeni v éase pozadované pozarni odolnosti t = 15,0 min:

Metoda redukovaného prlrezu

Hloubka zuhelnaténi dghar,n = 0,0 mm

Rozhodujici zatézovaci pfipad: Kombinace ¢.3 - G1+G2

Vnitini sily: N = -26,074 kN; My = 0,259 kNm; M = 0,000 kNm; V; = 0,013 kN; Vy = 0,000 kN
Posudek kombinace tlaku a ohybu:
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Unosnosti: NRtfi = 828,750 kN; My r ¢ i = -4,480 kNm
| -0,031 +-0,058 + 0,0 | = |-0,089 | < 1 Vyhovuje

Posudek smyku od posouvajicich sil:
Unosnost: VRt f = 12,507 kN
0,001 < 1 Vyhovuje

Prarez vyhovuje
19 19:DD

19.1 Vstupni data

Délka dilce: 1,044 m
Prafez

Usek Zacdatek Konec Prifez
é. [m] [m]

Natoceni

[

1 0,000 1,044 obdélnik 40x160

0,0

Material

Nazev: C24 - jehli¢naté

Pfi vypoctu je zohlednén soucinitel ky, pro zvétseni pevnosti dieva v tahu a ohybu.
Pozarni detail

Chranény prlifez, shora a zdola branéno zaru
PoZarni ochrana:

Sadrokarton (typ A,H,E,D,R,I)

Celkova tloustka hp = 20,0 mm

Spary tenéi nez 2 mm nebo vypInéné

Vnitini sily

Celkovy pocet zatézovacich pfFipadui: 1
Kombinace €.3 - G1+G2:

N[kN] Vs3[kN] M[kNm] V,[kN]

M3[kNm]

Max. hodnota -26,567 0,248 0,370 0,000
Min. hodnota -26,905 -0,879 0,012 0,000

0,000
0,000

Kombinace ¢.3 - G1+G2:

-26,905

’-0,879 -26,567

N
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0,340248

19.2 Vysledky

Celkové posouzeni

Posouzeni v éase pozadované pozarni odolnosti t = 15,0 min:
Metoda redukovaného prirezu

M3
[kNm]
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Hloubka zuhelnaténi dghar,n = 0,0 mm

Rozhodujici zatézovaci pripad: Kombinace ¢.3 - G1+G2

Vnitini sily: N = -26,837 kN; My = 0,370 kNm; M, = 0,000 kNm; V; = 0,023 kN; Vy, = 0,000 kN
Posudek kombinace tlaku a ohybu:

Unosnosti: NR tf = 805,184 kN; My r t i = -4,480 kNm

| -0,033 +-0,083 + 0,0 | = |-0,116 | < 1 Vyhovuje

Posudek smyku od posouvajicich sil:
Unosnost: VRt f = 12,507 kN
0,002 < 1 Vyhovuje

Prafez vyhovuje
20 20:DD

20.1 Vstupni data
Délka dilce: 1,044 m

Prarez
Usek Zacatek Konec Prifrez Natoceni
(& [m] [m] [
1 0,000 1,044 obdélnik 40x160 0,0
Material
Nazev: C24 - jehli¢cnaté
Pfi vypoctu je zohlednén soucinitel ki, pro zvétSeni pevnosti dieva v tahu a ohybu.
Pozarni detail
Chranény prlifez, shora a zdola branéno zaru
PozZarni ochrana:
Sadrokarton (typ AH,E,D,R,I)
Celkova tloustka hp = 20,0 mm
Spary ten&i neZ 2 mm nebo vypInéné
Vnitfni sily
Celkovy pocet zatézovacich pripadu: 1
Kombinace ¢€.3 - G1+G2:
N[kN] V;[kN] M5[kNm] V,[kN] M3[kNm]
Max. hodnota -23,720 -0,354 0,833 0,000 0,000
Min. hodnota -24,013 -1,331 -0,047 0,000 0,000
Kombinace ¢.3 - G1+G2:
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20.2 Vysledky

Celkové posouzeni

Posouzeni v éase pozadované pozarni odolnosti t = 15,0 min:

Metoda redukovaného prirezu

Hloubka zuhelnaténi dghar,n = 0,0 mm

Rozhodujici zatézovaci pripad: Kombinace ¢.3 - G1+G2

Vnitini sily: N = -23,720 kN; My = 0,833 kNm; M, = 0,000 kNm; V = -0,354 kN; Vy = 0,000 kN
Posudek kombinace tlaku a ohybu:

Unosnosti: NRtfi = 910,998 kN; My r t i = -4,480 kNm

| -0,026 +-0,186 + 0,0 | = |-0,212 | < 1 Vyhovuje

Posudek smyku od posouvajicich sil:
Unosnost: VRt f = 12,507 kN
0,028 < 1 Vyhovuje

Prarez vyhovuje

21 21:DD

21.1 Vstupni data
Délka dilce: 0,300 m

Priifez
Usek Zacatek Konec Prufez Natoceni
c. [m] [m] [l
1 0,000 0,300 obdélnik 40x160 0,0
Material
Nazev: C24 - jehli¢naté
Pfi vypoctu je zohlednén soucinitel ky, pro zvétseni pevnosti dfeva v tahu a ohybu.
Pozarni detail
Chranény prlifez, shora a zdola branéno zaru
PozZarni ochrana:
Sadrokarton (typ A,H,E,D,R,I)
Celkova tloustka h, = 20,0 mm
Spary ten&i neZ 2 mm nebo vypInéné
Vnitfni sily
Celkovy pocet zatézovacich pripadu: 1
Kombinace €.3 - G1+G2:
N[kN] V3[kN] Ms[kNm] V5[kN] M3[kNm]
Max. hodnota -0,959 -2,261 0,130 0,000 0,000
Min. hodnota -0,967 -2,261 -0,548 0,000 0,000

Kombinace ¢€.3 - G1+G2:
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21.2 Vysledky

Celkové posouzeni

Posouzeni v éase pozadované pozarni odolnosti t = 15,0 min:

Metoda redukovaného prirezu

Hloubka zuhelnaténi dghar,n = 0,0 mm

Rozhodujici zatézovaci pripad: Kombinace ¢.3 - G1+G2

Vnitini sily: N = -0,967 kN; My = -0,548 kNm; M, = 0,000 kNm; V = -2,261 kN; V,, = 0,000 kN
Posudek kombinace tlaku a ohybu:

Unosnosti: NRtfi = 22337,413 kN; My R t fi = 4,480 kNm

0,0 +-0,122 + 0,0 | =]-0,122 | < 1 Vyhovuje

Posudek smyku od posouvajicich sil:
Unosnost: VRt f = 12,507 kN
0,181 <1 Vyhovuje

Prarez vyhovuje
22 22:DD

22.1 Vstupni data

Délka dilce: 1,044 m
Prafez

Usek Zacatek Konec Prarez Natoceni

C. [m] [m] [

1 0,000 1,044 obdelnik 40x160 0,0

Material

Nazev: C24 - jehli¢naté

Pfi vypoctu je zohlednén soucinitel ky, pro zvétseni pevnosti dieva v tahu a ohybu.
Pozarni detail

Chranény prlifez, shora a zdola branéno zaru
PoZarni ochrana:

Sadrokarton (typ A,H,E,D,R,I)

Celkova tloustka h, = 20,0 mm

Spary ten&i neZ 2 mm nebo vypInéné

Vnitfni sily

Celkovy pocet zatézovacich pripadu: 1
Kombinace ¢.3 - G1+G2:
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N[kN] V3[kN] Mo[kNm] V,[kN]

M3[kNm]

Max. hodnota 0,757 -0,177 0,376 0,000
Min. hodnota 0,749 -0,203 0,178 0,000

0,000
0,000

Kombinace ¢.3 - G1+G2:
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22.2 Vysledky

Celkové posouzeni

Posouzeni v éase pozadované pozarni odolnosti t = 15,0 min:

Metoda redukovaného prirezu

Hloubka zuhelnaténi dghar,n = 0,0 mm

Rozhodujici zatézovaci pripad: Kombinace ¢.3 - G1+G2

Vnitini sily: N = 0,757 kN; My = 0,376 kNm; M, = 0,000 kNm; V; = -0,177 kN; Vy = 0,000 kN
Posudek kombinace tahu a ohybu:

Unosnosti: NRtfi = 98,000 kN; My r  fi = 4,480 kNm

0,008 + 0,084 + 0,0 = 0,092 < 1 Vyhovuje

Posudek smyku od posouvajicich sil:
Unosnost: VRt i = 12,507 kN

0,014 < 1 Vyhovuje

Prafez vyhovuje

23 23:DD

23.1 Vstupni data

Délka dilce: 0,600 m
Prarez

M

[

V3 My
[KN][KNm]

3
kNm]

Usek Zadatek Konec Prifez
¢. [m] [m]

Natoceni

[

1 0,000 0,600 obdeélnik 40x160

0,0

Material

Nazev: C24 - jehli¢nateé

Pfi vypoctu je zohlednén soucinitel ki, pro zvétSeni pevnosti dieva v tahu a ohybu.
Pozarni detail

Chranény prlifez, shora a zdola branéno zaru
PozZarni ochrana:

Sadrokarton (typ AH,E,D,R,I)

Celkova tloustka hp = 20,0 mm

Spary ten&i nezZ 2 mm nebo vypInéné

Vnitfni sily

Celkovy pocet zatézovacich pripadu: 1
Kombinace ¢.3 - G1+G2:
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N[kN] V5[kN] Mo[kNm] V,[kN] M3[kNm]
Max. hodnota -1,063 0,766 0,220 0,000 0,000
Min. hodnota -1,079 0,766 -0,240 0,000 0,000

Kombinace ¢.3 - G1+G2:

N
[kN]

V3 My
[kN][kNm]

0,266 \ -1,079

0,766 \0240 -1,063

23.2 Vysledky

Celkové posouzeni

M3
[kNm]

Posouzeni v éase pozadované pozarni odolnosti t = 15,0 min:

Metoda redukovaného prirezu
Hloubka zuhelnaténi dghar,n = 0,0 mm

Rozhodujici zatézovaci pripad: Kombinace ¢.3 - G1+G2

Vnitini sily: N = -1,079 kN; My = 0,220 kNm; Mz = 0,000 kNm; V; = 0,766 kN; Vy = 0,000 kN

Posudek kombinace tlaku a ohybu:
Unosnosti: NR ¢ f = 20032,706 kN; My r t fi = -4,480 kNm
| 0,0 +-0,049 + 0,0 | = ]-0,049 | < 1 Vyhovuje

Posudek smyku od posouvajicich sil:
Unosnost: VRt i = 12,507 kN

0,061 < 1 Vyhovuje

Prafez vyhovuje

24 24:DD

24.1 Vstupni data

Délka dilce: 1,345 m
Prarez

Usek Zaéatek Konec
C. [m] [m]

Natoceni

[

Prafez

1 0,000 1,345

obdélnik 40x160 0,0

Material
Nazev: C24 - jehli¢nateé

Pfi vypoctu je zohlednén soucinitel ki, pro zvétSeni pevnosti dieva v tahu a ohybu.

Pozarni detail

Chranény prlifez, shora a zdola branéno zaru
PozZarni ochrana:

Sadrokarton (typ AH,E,D,R,I)

Celkova tloustka hp = 20,0 mm

Spary ten&i neZ 2 mm nebo vypInéné
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Vnitini sily
Celkovy pocet zatéZzovacich pripadu: 1
Kombinace ¢€.3 - G1+G2:

N[kN] V3[kN] M,[kNm] V,[kN] M3[kNm]
Max. hodnota 3,016 0,095 0,179 0,000 0,000
Min. hodnota 2,992 0,068 0,069 0,000 0,000
Kombinace ¢.3 - G1+G2:
N
[kN]
N (o]
S S
N o™
V3 M>
& & [KNJ[kNm]
8
(=]
o
M3
[kNm]
24.2 Vysledky

Celkové posouzeni

Posouzeni v ¢ase pozadované pozarni odolnosti t = 15,0 min:

Metoda redukovaného prifezu

Hloubka zuhelnaténi dgpgr,n = 0,0 mm

Rozhodujici zatéZovaci pfipad: Kombinace ¢.3 - G1+G2

Vnitini sily: N = 2,992 kN; My = 0,179 kNm; M, = 0,000 kNm; V, = 0,068 kN; V,, = 0,000 kN
Posudek kombinace tahu a ohybu:

Unosnosti: NRtfi = 98,000 kN; My gt i = 4,480 kNm

0,031 + 0,04 + 0,0 = 0,071 < 1 Vyhovuje

Posudek smyku od posouvajicich sil:
Unosnost: Vgt f = 12,507 kN
0,005 < 1 Vyhovuje

Prarez vyhovuje

25 25:DD

25.1 Vstupni data
Délka dilce: 0,900 m

Prirez
Usek Zacatek Konec Prarez Natoceni
c. [m] [m] [
1 0,000 0,900 obdélnik 40x160 0,0
Material

Nazev: C24 - jehli¢naté

Pfi vypoctu je zohlednén soucinitel ky, pro zvétseni pevnosti dieva v tahu a ohybu.
Pozarni detail

Chranény priifez, shora a zdola branéno zaru

PoZarni ochrana:

Sadrokarton (typ AH,E,D,R,I)

Celkova tloustka hp = 20,0 mm

Spary ten&i nez 2 mm nebo vypInéné
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Vnitini sily
Celkovy pocet zatéZzovacich pripadu: 1
Kombinace ¢€.3 - G1+G2:

N[kN] V3[kN] M5[kNm] V5[kN] M3[kNm]
Max. hodnota 0,841 0,295 0,123 0,000 0,000
Min. hodnota 0,817 0,295 -0,143 0,000 0,000
Kombinace ¢.3 - G1+G2:
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25.2 Vysledky
Celkové posouzeni
Posouzeni v ¢ase pozadované pozarni odolnosti t = 15,0 min:
Metoda redukovaného prifezu
Hloubka zuhelnaténi dgpgr,n = 0,0 mm
Rozhodujici zatéZovaci pfipad: Kombinace ¢.3 - G1+G2
Vnitini sily: N = 0,841 kN; My = -0,143 kNm; M, = 0,000 kNm; V; = 0,295 kN; Vy = 0,000 kN
Posudek kombinace tahu a ohybu:
Unosnosti: NR ¢ f = 98,000 kN; My r 1 i = -4,480 kNm
0,009 + 0,032 + 0,0 = 0,04 < 1 Vyhovuje
Posudek smyku od posouvajicich sil:
Unosnost: Vgt f = 12,507 kN
0,024 < 1 Vyhovuje
Prarez vyhovuje
26 26:DD
26.1 Vstupni data
Délka dilce: 1,345 m
Priifez
Usek Zacatek Konec Prurez Natoceni
c. [m] [m] [l
1 0,000 1,345 obdélnik 40x160 0,0
Material

Nazev: C24 - jehli¢naté

Pfi vypoctu je zohlednén soucinitel ky, pro zvétseni pevnosti dieva v tahu a ohybu.
Pozarni detail

Chranény priifez, shora a zdola branéno zaru

PoZarni ochrana:

Sadrokarton (typ AH,E,D,R,I)

Celkova tloustka hp = 20,0 mm

Spary ten&i nez 2 mm nebo vypInéné
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Vnitini sily

Celkovy pocet zatéZzovacich pripadu: 1

Kombinace ¢.3 - G1+G2:

N[kN] V3[kN] M,[kNm] V,[kN] M3[kNm]
Max. hodnota -4,346 0,047 0,088 0,000 0,000
Min. hodnota -4,370 0,021 0,043 0,000 0,000
Kombinace ¢.3 - G1+G2:
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26.2 Vysledky
Celkové posouzeni
Posouzeni v ¢ase pozadované pozarni odolnosti t = 15,0 min:
Metoda redukovaného priifezu
Hloubka zuhelnaténi dgpgr,n = 0,0 mm
Rozhodujici zatézovaci pfipad: Kombinace ¢.3 - G1+G2
Vnitini sily: N = -4,370 kN; My = 0,088 kNm; M, = 0,000 kNm; V, = 0,021 kN; Vy, = 0,000 kN
Posudek kombinace tlaku a ohybu:
Unosnosti: NR 1 fi = 4945,010 kN; My Rt fi = -4,480 kNm
| -0,001 +-0,02 + 0,0 | =]-0,021 | < 1 Vyhovuje
Posudek smyku od posouvajicich sil:
Unosnost: Vgt f = 12,507 kN
0,002 < 1 Vyhovuje
Prarez vyhovuje
27 27:DD
27.1 Vstupni data
Délka dilce: 1,200 m
Priifez
Usek Zacatek Konec Prurez Natoceni
é. [m] [m] [l
1 0,000 1,200 obdélnik 40x160 0,0
Material

Nazev: C24 - jehli¢naté

Pfi vypoctu je zohlednén soucinitel ky, pro zvétseni pevnosti dieva v tahu a ohybu.

Pozarni detail

Chranény priifez, shora a zdola branéno zaru

PozZarni ochrana:
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Sadrokarton (typ A,H,E,D,R,I)

Celkova tloustka h, = 20,0 mm

Spary tenéi nez 2 mm nebo vypInéné
Vnitini sily

Celkovy pocet zatézovacich pripadu: 1
Kombinace ¢€.3 - G1+G2:

N[kN] V;[kN] M5[kNm] V5[kN] M3[kNm]
Max. hodnota -0,948 0,219 0,116 0,000 0,000
Min. hodnota -0,981 0,219 -0,146 0,000 0,000
Kombinace ¢.3 - G1+G2:
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27.2 Vysledky

Celkové posouzeni

Posouzeni v ¢ase pozadované pozarni odolnosti t = 15,0 min:

Metoda redukovaného prirezu

Hloubka zuhelnaténi dgpgr,n = 0,0 mm

Rozhodujici zatéZovaci pfipad: Kombinace ¢.3 - G1+G2

Vnitini sily: N = -0,948 kN; My = -0,146 kNm; M, = 0,000 kNm; V, = 0,219 kN; V,, = 0,000 kN
Posudek kombinace tlaku a ohybu:

Unosnosti: NRtfi = 22784,531 kN; My Rt i = 4,480 KNm

| 0,0 +-0,033 + 0,0 | =]-0,033 | < 1 Vyhovuje

Posudek smyku od posouvajicich sil:
Unosnost: VRt i = 12,507 kN
0,017 <1 Vyhovuje

Prarez vyhovuje
28 28:DD

28.1 Vstupni data

Délka dilce: 1,803 m
Prafez

Usek Zacatek Konec Prarez Natoceni

é. [m] [m] [°]

1 0,000 1,803 obdélnik 40x160 0,0

Material

Nazev: C24 - jehli¢naté
Pfi vypoctu je zohlednén soucinitel ky, pro zvétseni pevnosti dieva v tahu a ohybu.
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Pozarni detail

Chranény prlifez, shora a zdola branéno zaru
PozZarni ochrana:

Sadrokarton (typ A,H,E,D,R,I)

Celkova tloustka h, = 20,0 mm

Spary ten&i nez 2 mm nebo vypInéné

Vnitfni sily

Celkovy pocet zatézovacich pripadu: 1
Kombinace &.3 - G1+G2:

N[kN] V3[kN] M5[kNm] V5[kN] M3[kNm]
Max. hodnota 5,320 0,048 0,058 0,000 0,000
Min. hodnota 5,280 0,021 -0,004 0,000 0,000
Kombinace ¢.3 - G1+G2:
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28.2 Vysledky
Celkové posouzeni
Posouzeni v éase pozadované pozarni odolnosti t = 15,0 min:
Metoda redukovaného prirezu
Hloubka zuhelnaténi dghar,n = 0,0 mm
Rozhodujici zatéZovaci pfipad: Kombinace ¢.3 - G1+G2
Vnitini sily: N = 5,280 kN; My = 0,058 kNm; M, = 0,000 kNm; V, = 0,021 kN; Vy, = 0,000 kN
Posudek kombinace tahu a ohybu:
Unosnosti: NR ¢ f = 98,000 kN; My gt i = 4,480 kNm
0,054 + 0,013 + 0,0 = 0,067 < 1 Vyhovuje
Posudek smyku od posouvajicich sil:
Unosnost: VRt f = 12,507 kN
0,002 < 1 Vyhovuje
Prafez vyhovuje
29 29:DD
29.1 Vstupni data
Délka dilce: 1,500 m
Prurez
Usek Zacatek Konec Prirez Natoceni
(5 [m] [m] [
1 0,000 1,500 obdélnik 40x160 0,0
Material

Nazev: C24 - jehli¢cnateé
Pfi vypocCtu je zohlednén soucinitel ki, pro zvétSeni pevnosti dieva v tahu a ohybu.
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Pozarni detail

Chranény prlifez, shora a zdola branéno zaru
PozZarni ochrana:

Sadrokarton (typ A,H,E,D,R,I)

Celkova tloustka h, = 20,0 mm

Spary ten&i nez 2 mm nebo vypInéné

Vnitfni sily

Celkovy pocet zatézovacich pripadu: 1
Kombinace &.3 - G1+G2:

N[kN] V3[kN] M,[kNm] V,[kN] M3[kNm]
Max. hodnota 1,251 0,008 0,005 0,000 0,000
Min. hodnota 1,211 0,008 -0,006 0,000 0,000
Kombinace ¢.3 - G1+G2:
N
£ kN]
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29.2 Vysledky

Celkové posouzeni

Posouzeni v éase pozadované pozarni odolnosti t = 15,0 min:
Metoda redukovaného prirezu
Hloubka zuhelnaténi dghar,n = 0,0 mm

Rozhodujici zatéZovaci pfipad: Kombinace ¢.3 - G1+G2

Vnitini sily: N = 1,251 kN; My = -0,006 kNm; M, = 0,000 kNm; V; = 0,008 kN; Vy = 0,000 kN

Posudek kombinace tahu a ohybu:
Unosnosti: NR t i = 98,000 kN; My r t i = -4,480 kNm
0,013 + 0,001 + 0,0 = 0,014 < 1 Vyhovuje

Posudek smyku od posouvajicich sil:
Unosnost: VRt f = 12,507 kN
0,001 <1 Vyhovuje

Prafez vyhovuje
30 30:DD

30.1 Vstupni data
Délka dilce: 1,803 m

Prarez
Usek Zacatek Konec Prirez Natoceni
c. [m] [m] [
1 0,000 1,803 obdélnik 40x160 0,0
Material

Nazev: C24 - jehli¢cnateé

Pfi vypocCtu je zohlednén soucinitel ki, pro zvétSeni pevnosti dieva v tahu a ohybu.
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Pozarni detail

Chranény prlifez, shora a zdola branéno zaru
PozZarni ochrana:

Sadrokarton (typ A,H,E,D,R,I)

Celkova tloustka h, = 20,0 mm

Spary ten&i nez 2 mm nebo vypInéné

Vnitfni sily

Celkovy pocet zatézovacich pripadu: 1
Kombinace &.3 - G1+G2:

N[kN] V3[kN] M5[kNm] V5[kN] M3[kNm]
Max. hodnota 4,871 0,053 0,060 0,000 0,000
Min. hodnota 4,831 0,026 -0,011 0,000 0,000
Kombinace ¢.3 - G1+G2:
N
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30.2 Vysledky
Celkové posouzeni
Posouzeni v éase pozadované pozarni odolnosti t = 15,0 min:
Metoda redukovaného prirezu
Hloubka zuhelnaténi dghar,n = 0,0 mm
Rozhodujici zatéZovaci pfipad: Kombinace ¢.3 - G1+G2
Vnitini sily: N = 4,831 kN; My = 0,060 kNm; M, = 0,000 kNm; V, = 0,026 kN; Vy = 0,000 kN
Posudek kombinace tahu a ohybu:
Unosnosti: NR ¢ f = 98,000 kN; My gt i = 4,480 kNm
0,049 + 0,013 + 0,0 = 0,063 < 1 Vyhovuje
Posudek smyku od posouvajicich sil:
Unosnost: VRt f = 12,507 kN
0,002 < 1 Vyhovuje
Prafez vyhovuje
31 31:DD
31.1 Vstupni data
Délka dilce: 1,200 m
Prurez
Usek Zacatek Konec Prirez Natoceni
c. [m] [m] [l
1 0,000 1,200 obdélnik 40x160 0,0
Material

Nazev: C24 - jehli¢cnateé
Pfi vypocCtu je zohlednén soucinitel ki, pro zvétSeni pevnosti dieva v tahu a ohybu.
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Pozarni detail

Chranény prlifez, shora a zdola branéno zaru
PozZarni ochrana:

Sadrokarton (typ A,H,E,D,R,I)

Celkova tloustka h, = 20,0 mm

Spary ten&i nez 2 mm nebo vypInéné

Vnitfni sily

Celkovy pocet zatézovacich pripadu: 1
Kombinace &.3 - G1+G2:

N[kN] V;3[kN] M5[kNm] V5[kN] M3[kNm]
Max. hodnota -0,799 -0,208 0,140 0,000 0,000
Min. hodnota -0,832 -0,208 -0,110 0,000 0,000
Kombinace ¢.3 - G1+G2:
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31.2 Vysledky
Celkové posouzeni
Posouzeni v éase pozadované pozarni odolnosti t = 15,0 min:
Metoda redukovaného prirezu
Hloubka zuhelnaténi dghar,n = 0,0 mm
Rozhodujici zatéZovaci pfipad: Kombinace ¢.3 - G1+G2
Vnitini sily: N = -0,799 kN; My = 0,140 kNm; M; = 0,000 kNm; V; = -0,208 kN; Vy, = 0,000 kN
Posudek kombinace tlaku a ohybu:
Unosnosti: NR 1 fi = 27030,587 kN; My r t fi = -4,480 kNm
| 0,0 +-0,031 + 0,0 | =1]-0,031 | < 1 Vyhovuje
Posudek smyku od posouvajicich sil:
Unosnost: VRt f = 12,507 kN
0,017 <1 Vyhovuje
Prafez vyhovuje
32 32:DD
32.1 Vstupni data
Délka dilce: 1,345 m
Prarez
Usek Zacatek Konec Prirez Natoceni
c. [m] [m] [
1 0,000 1,345 obdélnik 40x160 0,0
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Material

Nazev: C24 - jehli¢nateé

Pfi vypoctu je zohlednén soucinitel ki, pro zvétSeni pevnosti dieva v tahu a ohybu.
Pozarni detail

Chranény prlrez, shora a zdola branéno zaru
PozZarni ochrana:

Sadrokarton (typ A,H,E,D,R,I)

Celkova tloustka h, = 20,0 mm

Spary ten&i nezZ 2 mm nebo vypInéné

Vnitfni sily

Celkovy pocet zatézovacich pripadu: 1
Kombinace &.3 - G1+G2:

N[kN] V3[kN] M,[kNm] V,[kN] M3[kNm]
Max. hodnota -4,003 0,046 0,086 0,000 0,000
Min. hodnota -4,027 0,019 0,042 0,000 0,000
Kombinace ¢.3 - G1+G2:
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32.2 Vysledky

Celkové posouzeni

Posouzeni v éase pozadované pozarni odolnosti t = 15,0 min:

Metoda redukovaného prirezu

Hloubka zuhelnaténi dghar,n = 0,0 mm

Rozhodujici zatéZovaci pfipad: Kombinace ¢.3 - G1+G2

Vnitini sily: N = -4,027 kN; My = 0,086 kNm; M, = 0,000 kNm; V, = 0,019 kN; Vy = 0,000 kN
Posudek kombinace tlaku a ohybu:

Unosnosti: NR ¢ i = 5365,920 kN; My R t,fi = -4,480 kNm

| -0,001 +-0,019 + 0,0 | = |-0,02 | < 1 Vyhovuje

Posudek smyku od posouvajicich sil:
Unosnost: VRt f = 12,507 kN
0,002 < 1 Vyhovuje

Prafez vyhovuje
33 33:DD

33.1 Vstupni data

Délka dilce: 0,900 m
Prarez
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Usek Zacatek Konec Prurez Natoceni
¢. [m] [m] [
1 0,000 0,900 obdélnik 40x160 0,0
Material
Nazev: C24 - jehli¢naté
Pfi vypoctu je zohlednén soucinitel ky, pro zvétseni pevnosti dfeva v tahu a ohybu.
Pozarni detail
Chranény priifez, shora a zdola branéno zaru
PoZarni ochrana:
Sadrokarton (typ A,H,E,D,R,I)
Celkova tloustka h, = 20,0 mm
Spary ten&i nezZ 2 mm nebo vypInéné
Vnitfni sily
Celkovy pocet zatézovacich pripadu: 1
Kombinace ¢€.3 - G1+G2:
N[kN] V;[kN] Ms[kNm] V5[kN] M3[kNm]
Max. hodnota 0,834 -0,277 0,135 0,000 0,000
Min. hodnota 0,810 -0,277 -0,115 0,000 0,000
Kombinace ¢.3 - G1+G2:
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33.2 Vysledky

Celkové posouzeni

Posouzeni v ¢ase pozadované pozarni odolnosti t = 15,0 min:

Metoda redukovaného prirezu

Hloubka zuhelnaténi dgpgr,n = 0,0 mm

Rozhodujici zatéZovaci pfipad: Kombinace ¢.3 - G1+G2

Vnitini sily: N = 0,834 kN; My = 0,135 kNm; M, = 0,000 kNm; V = -0,277 kN; Vy, = 0,000 kN
Posudek kombinace tahu a ohybu:

Unosnosti: N ¢ i = 98,000 kN; My R t,fi = 4,480 kNm

0,009 + 0,03 + 0,0 = 0,039 < 1 Vyhovuje

Posudek smyku od posouvajicich sil:
Unosnost: VRt i = 12,507 kN

0,022 < 1 Vyhovuje

Prafez vyhovuje

34 34:DD

34.1 Vstupni data

Délka dilce: 1,345 m
Prarez
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Usek Zacatek Konec Prurez Natoceni
¢. [m] [m] []
1 0,000 1,345 obdélnik 40x160 0,0
Material
Nazev: C24 - jehli¢naté
Pfi vypoctu je zohlednén soucinitel ky, pro zvétseni pevnosti dfeva v tahu a ohybu.
Pozarni detail
Chranény priifez, shora a zdola branéno zaru
PoZarni ochrana:
Sadrokarton (typ A,H,E,D,R,I)
Celkova tloustka h, = 20,0 mm
Spary ten&i nezZ 2 mm nebo vypInéné
Vnitfni sily
Celkovy pocet zatézovacich pripadu: 1
Kombinace ¢€.3 - G1+G2:
N[kN] V;[kN] Ms[kNm] V5[kN] M3[kNm]
Max. hodnota 2,735 0,092 0,173 0,000 0,000
Min. hodnota 2,710 0,065 0,068 0,000 0,000
Kombinace ¢.3 - G1+G2:
N
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34.2 Vysledky

Celkové posouzeni

Posouzeni v ¢ase pozadované pozarni odolnosti t = 15,0 min:

Metoda redukovaného prirezu

Hloubka zuhelnaténi dgpgr,n = 0,0 mm

Rozhodujici zatéZovaci pfipad: Kombinace ¢.3 - G1+G2

Vnitini sily: N = 2,710 kN; My = 0,173 kNm; M, = 0,000 kNm; V, = 0,065 kN; Vy = 0,000 kN
Posudek kombinace tahu a ohybu:

Unosnosti: N ¢ i = 98,000 kN; My R t,fi = 4,480 kNm

0,028 + 0,039 + 0,0 = 0,066 < 1 Vyhovuje

Posudek smyku od posouvajicich sil:
Unosnost: VRt i = 12,507 kN

0,005 < 1 Vyhovuje

Prafez vyhovuje

35 35:DD

35.1 Vstupni data

Délka dilce: 0,600 m
Prarez
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Usek Zacatek Konec Prarez Natoceni

C. [m] [m] [

1 0,000 0,600 obdélnik 40x160 0,0

Material

Nazev: C24 - jehli¢naté

Pfi vypoctu je zohlednén soucinitel ky, pro zvétseni pevnosti dfeva v tahu a ohybu.
Pozarni detail

Chranény priifez, shora a zdola branéno zaru
PoZarni ochrana:

Sadrokarton (typ A,H,E,D,R,I)

Celkova tloustka h, = 20,0 mm

Spary ten&i nezZ 2 mm nebo vypInéné

Vnitfni sily

Celkovy pocet zatézovacich pripadu: 1
Kombinace ¢€.3 - G1+G2:

N[kN] V3[kN] Mo[kNm] V,[kN] M3[kNm]
Max. hodnota -0,923 -0,721 0,226 0,000 0,000
Min. hodnota -0,940 -0,721 -0,206 0,000 0,000

Kombinace ¢.3 - G1+G2:
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35.2 Vysledky

Celkové posouzeni

Posouzeni v ¢ase pozadované pozarni odolnosti t = 15,0 min:

Metoda redukovaného prirezu

Hloubka zuhelnaténi dgpgrn = 0,0 mm

Rozhodujici zatéZovaci pfipad: Kombinace ¢.3 - G1+G2

Vnitini sily: N = -0,940 kN; My = -0,206 kNm; M, = 0,000 kNm; V, = -0,721 kN; V,, = 0,000 kN
Posudek kombinace tlaku a ohybu:

Unosnosti: NR ¢ i = 22999,146 kN; My Rt fi = 4,480 KNm

| 0,0 +-0,046 + 0,0 | = -0,046 | < 1 Vyhovuje

Posudek smyku od posouvajicich sil:
Unosnost: VRt i = 12,507 kN
0,058 < 1 Vyhovuje

Prafez vyhovuje

212



36 36:DD

36.1 Vstupni data
Délka dilce: 1,044 m

Prarez
Usek Zacatek Konec Prirez Natoceni
c. [m] [m] [
1 0,000 1,044 obdélnik 40x160 0,0
Material
Nazev: C24 - jehli¢naté
PFi vypoctu je zohlednén soucinitel ki, pro zvétSeni pevnosti dieva v tahu a ohybu.
Pozarni detail
Chranény prlifez, shora a zdola branéno zaru
PozZarni ochrana:
Sadrokarton (typ AH,E,D,R,I)
Celkova tloustka hp = 20,0 mm
Spary ten&i nez 2 mm nebo vypInéné
Vnitfni sily
Celkovy pocet zatézovacich pripadui: 1
Kombinace ¢€.3 - G1+G2:
N[kN] V;[kN] Ms[kNm] V5[kN] M3[kNm]
Max. hodnota 0,856 -0,166 0,361 0,000 0,000
Min. hodnota 0,848 -0,192 0,174 0,000 0,000
Kombinace €.3 - G1+G2:
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36.2 Vysledky

Celkové posouzeni

Posouzeni v éase pozadované pozarni odolnosti t = 15,0 min:

Metoda redukovaného prlrezu

Hloubka zuhelnaténi dghar,n = 0,0 mm

Rozhodujici zatézovaci pfipad: Kombinace ¢.3 - G1+G2

Vnitini sily: N = 0,856 kN; My = 0,361 kNm; M, = 0,000 kNm; V = -0,166 kN; Vy = 0,000 kN
Posudek kombinace tahu a ohybu:

Unosnosti: Nr ¢ i = 98,000 kN; My R t,fi = 4,480 kNm

0,009 + 0,08 + 0,0 = 0,089 < 1 Vyhovuje

Posudek smyku od posouvajicich sil:
Unosnost: Vgt f = 12,507 kN
0,013 < 1 Vyhovuje

Prafez vyhovuje
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37 37:DD

37.1 Vstupni data
Délka dilce: 0,300 m

Prarez
Usek Zacatek Konec Prirez Natoceni
c. [m] [m] [
1 0,000 0,300 obdélnik 40x160 0,0
Material

Nazev: C24 - jehli¢naté

PFi vypoctu je zohlednén soucinitel ki, pro zvétSeni pevnosti dieva v tahu a ohybu.
Pozarni detail

Chranény prlifez, shora a zdola branéno zaru
PozZarni ochrana:

Sadrokarton (typ AH,E,D,R,I)

Celkova tloustka hp = 20,0 mm

Spary ten&i nez 2 mm nebo vypInéné

Vnitfni sily

Celkovy pocet zatézovacich pripadui: 1
Kombinace ¢€.3 - G1+G2:

N[kN] V53[kN] Mo[kNm] V,[kN] M3[kNm]

Max. hodnota -0,901 2,213 0,533 0,000 0,000
Min. hodnota -0,909 2,213 -0,131 0,000 0,000

Kombinace ¢.3 - G1+G2:
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37.2 Vysledky

Celkové posouzeni

Posouzeni v éase pozadované pozarni odolnosti t = 15,0 min:

Metoda redukovaného prlrezu

Hloubka zuhelnaténi dgpar,n = 0,0 mm

Rozhodujici zatézovaci pfipad: Kombinace ¢.3 - G1+G2

Vnitini sily: N = -0,909 kN; My = 0,533 kNm; M, = 0,000 kNm; V, = 2,213 kN; Vy = 0,000 kN
Posudek kombinace tlaku a ohybu:

Unosnosti: NRtfi = 23779,340 kN; My R t fi = -4,480 kNm

[0,0+-0,119+ 0,0 | =]-0,119 | < 1 Vyhovuje

Posudek smyku od posouvajicich sil:
Unosnost: VRt f = 12,507 kN
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0,177 < 1 Vyhovuje

Prarez vyhovuje
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