KRAJSKA HYGIENICKA STANICE
gREDoCESKEHo KRAJE SE SIDLEM V PRAZE

V4as dopis zn.: xxx

Ze dne: 26.02.2024

Datovou schrankou
Sp. zn.. S-KHSSC 13879/2024 ARIPROS s.r.0.
C.j.: KHSSC 14272/2024 ZelezniCait 2286
Vyftizuje: Martina Dragounové 272 01 Kladno
Tel.: 310014 506
E-mail: martina.dragounova@khsstc.cz
Datum: 6. biezna 2024

»Stavebni upravy a pristavba objektu ZS Kamenné Zehrovice“ zavazné stanovisko
k projektové dokumentaci ke slouc¢enému izemnimu a stavebnimu rizeni

Na zaklad¢ zadosti podané dne 26.02.2024 Ing. Jaromirem Chvatalem ze spolecnosti ARIPROS

Zehrovice, Karlovarska t¥ida 6, 27301 Kamenné Zehrovice, ICO 00234508 (dale jen ,,stavebnik®),
na zékladé¢ pisemné plné moci ze dne 06.09.2023, posoudila Krajskd hygienickd stanice
Stiedoceského kraje se sidlem v Praze (dale jen ,,KHS*) jako dotCeny spravni urad ve smyslu § 77
odst. 1 zdkona ¢. 258/2000 Sb., o ochrané vefejného zdravi a zméné nékterych souvisejicich
zakond, ve znéni pozdé&jSich predpist (dale jen ,,zdkon 258%), jako organ mistné pfislusny podle §
82 odst. 1 a ptilohy ¢. 2 zdkona 258 a podle § 11 odst. 1 pism. b) zdkona ¢. 500/2004 Sb., spravni
fad, ve znéni pozd&jSich predpist (dale jen ,,spravni fad*), a vécné piisluSny podle § 82 odst. 2
pism. 1) zakona 258 a podle § 10 spravniho tadu, navrh projektové dokumentace ke slouCenému
izemnimu a stavebnimu fizeni stavby ,,Stavebni tipravy a p¥istavba objektu ZS Kamenné
Zehrovice®, v rozsahu pravni upravy provedené § 4, 5, 7 zdkona 258, § 2 zékona €. 309/2006 Sb.,
kterym se upravuji dalSi pozadavky bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci v pracovnépravnich
vztazich a o zajiSténi bezpecnosti a ochrany zdravi pii ¢innosti nebo poskytovani sluzeb mimo
pracovnépravni vztahy (zdkon o zajisténi dalSich podminek bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci),
ve znéni pozdé¢jSich predpisi (déle jen ,,zakon 309%), a na zéklad€ § 334a odst. 1 a 3 zdkona ¢.
283/2021 Sb., stavebni zakon, ve znéni pozdé&jSich piedpisi), a v souladu s ustanovenim § 4 odst. 2
pism. a) zédkona €. 183/2006 Sb., o tizemnim planovani a stavebnim fadu (stavebni zédkon), ve znéni
pozdéjsich predpist, a § 149 odst. 1 spravniho fadu, vydava toto

zavazné stanovisko:

S predloZzenym navrhem projektové dokumentace ke slouc¢enému uzemnimu a stavebnimu
Fizeni stavby ,,Stavebni upravy a pristavba objektu ZS Kamenné Zehrovice*

se souhlasi.

V souladu s § 77 odst. 1 zakona 258 se souhlas vaze na splnéni nasledujicich podminek:

1) Nejpozdéji pri zavéreéné kontrolni prohlidce stavby stavebnik dolozi, Ze kvalita dodavané
pitné vody z koncové Casti vodovodniho radu, spliiuje hygienické pozadavky na pitnou
vodu stanovené § 4 odst. 1 pism. a) zdkona 258 v souladu s § 4 odst. 7 pism. a) vyhlasky
252/2004 Sb., kterou se stanovi hygienické poZzadavky na pitnou a teplou vodu a Cetnost a
rozsah jeji kontroly, v platném znéni (dale jen ,,vyhla§ka 252%) — v rozsahu kraceného
chemického i mikrobiologického rozboru.
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2) Nejpozdéji pri zavérecné kontrolni prohlidce stavebnik doloZi, Ze pri realizaci stavby byly
pro primy styk s pitnou a teplou vodou pouzity pouze vyrobky, které byly pred uvedenim
na trh ovéreny, Ze pri icelu jejich pouzZiti nedojde k nezidoucimu ovlivnéni pitné vody,
jak stanovi § 5 odst. 12 zakona 258.

Odiivodnéni: 5
Ptedlozena projektova dokumentace na stavbu ,,Stavebni upravy a pfistavba objektu ZS Kamenné
Zehrovice®™ dorucend na KHS dne 26.02.2024, ktera byla zpracovéana spolecnosti ARIPROS s.r.o0.,

objektu Zakladni $koly v Kamennych Zehrovicich (dale jen ,,ZS8)

Stavba se nachazi na oploceném pozemku v obci Kamenné Zehrovice, okres Kladno, na parcele
& 1/1, 6, st. 225, katastralni uzemi Kamenné Zehrovice, ktery je ve vlastnictvi stavebnika. Bude
provedena stavebni uprava a piistavba samostatného pavilonu v jizni ¢asti Skolni zahrady, podél
prostoru §kolniho hiisté. Pavilon bude s hlavnim objektem ZS propojen pomoci kryté lavky
v trovni 2. NP. Pavilon bude bezbariérovy, piistupny vytahem mezi 1. NP a 2. NP. Re$enou
ptistavbou dojde k navyseni kapacity stavajicich u¢eben a hygienického zatizeni.

Ve stavajici budové ZS v I.NP dojde ke zmenSeni stavajici klubovny (m.&.1.22), vznikne
pokracovani chodby. Ve 2.NP bude zruSena ucebna (m.c.2.19), kterd bude vyuzita ke zfizeni
propojovaci chodby do nového pavilonu a ve zbylé ¢asti mistnosti vzniknou 2 kabinety. V
pristavbé pavilonu je v 1. NP za vstupem navrzena chodba a z této vstupy do dvou Saten, kazda o
rozméru 13 m?, za obéma $atnami budou dvé& sprchy a umyvadlo. Déle je zde navrzeno hygienické
zafizeni pro divky (2 WC kabiny, 2 umyvadla), pro chlapce (1 WC kabina,2 pisodry, 2 umyvadla),
pro ucitele (WC kabina a umyvadlo), Satna pro ucitele (sprchovy kout a umyvadlo), WC pro
imobilni osoby s vybavenim. V tomto prostoru je také umisténa vylevka s ptivodem teplé i studené
pitné vody. Z chodby je dale ptistup do vytahu, na schodisté a do jedné ucebny (61,50 m?). Ve
2.NP jsou navrzeny z chodby piistupné 2 uéebny (61,50 m?, 54 m?), hygienické zatizeni pro divky
(3 WC kabiny, 2 umyvadla), pro chlapce (2 WC kabiny, 2 pisoary,2 umyvadla), tklidova komora s
vylevkou a ptivodem teplé i studené pitné vody.

Pitnou vodou bude pfistavba ZS zasobovana novymi rozvody, které budou napojeny na stavajici
ptipojky. Zdrojem vody je vefejny vodovod. Nové rozvody vody v pfistavbé budou provedeny na
novém hygienickém zafizeni ve 1. NP a 2. NP, k umyvadlim v novych u€ebnach a k vylevkam. Z
diivodu provedeni novych vnitinich rozvodi vody, je stanovena podminka ¢. 1 zavazného
stanoviska vyplyvajici z § 4 zakona 258 a podminka ¢. 2 vyplyvajici z § 5 zakona 258. Nové
zafizovaci predméty na hygienickych zatizenich (WC misy a pisodry) budou napojeny na
samostatny rozvod deStové vody a samostatny rozvod pitné vody. V ptipad¢ nedostatku destové
vody je v technické mistnosti v 1. NP pfistavby na potrubi vodovodu potrubni mezikus pro
pfepojeni na vodovod. Do uklidovych komor, k umyvadlim na hygienickych zafizenich a
k umyvadlim ve tifidach je zavedena studend pitnd a tepld voda. Ohfev teplé vody je zajiStén
elektrickym tepelnym cerpadlem se zasobnikem na 300 1 vody, umisténym v technické mistnosti
v 1.NP. Odpadni vody z nové ptistavby budou svedeny novym odpadnim potrubim do stavajiciho
splaskového potrubi. Destova voda bude svedena pies odlucovace necistot do akumula¢ni nadrze
(vsakovaci boxy) a bude vyuZzivana k zalévani Skolni zahrady a na splachovani WC a pisoart.
Dest’ova voda, ktera bude vyuzita na splachovani WC, bude kontinualné dezinfikovana.

Zdrojem tepla pro pfistavbu bude stavajici kaskdda plynovych zévésnych kondenzaénich kotld,
umisténych v hlavni budové. Na zafizeni topného systému budou napojena nova otopna télesa
v pfistavbé.

Vétrani novych uceben a ostatnich prostor je pfirozené otviravymi okny (plastové profily,
s trojitym tésnénim na skla, s nékolikastupiiovou mikro ventilaci), um¢lé odsavéni je navrzeno u
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tiklidové komory ve 2. NP (50 m?/h), v ptedsinich WC u umyvadel (30 m?/h na umyvadlo); v 1. NP
na WC pro imobilni osoby, WC chlapciti, WC personalu (30 m*/h na umyvadlo, 50 m*/h na WC, 25
m3/h na pisoar). Vétrani bude zajisténo axidlnimi ventilatory se zapinanim automaticky se svétlem
s Casovym dob&hem.

Naslapnou vrstvou podlahy v uéebnach bude PVC/vinyl, v ostatnich prostorach keramické
dlazby. Na sténach hygienickych zafizeni keramické obklady do vysky min. 2,5 m. Vymalby stén a
stropti budou provedeny bilou barvou se zvySenou odolnosti proti odéru.

Doba dozvuku: soucasti projektové dokumentace je také navrh akustické upravy stropu ve tfech
novych ucebnéch. (P.1.16 v 1.NP; P.2.02 a P.2.13 ve 2.NP). Podle vypocth je pro dosazeni
odpovidajici doby dozvuku navrzena kombinace podhledi zplného a dérovaného (8/18)
sadrokartonu. Kombinace jednotlivych paneld je navrzena na 25 m? dérovany sadrokarton, plny
sadrokarton na 34 m%. Do podhledu lze zabudovat osvétleni, plochu osvétlovaciho télesa lze
zapocitat do plochy podhledu. V ucebnach je potieba vzhledem k jejich rozmérim doplnit podhledy
o obklad zadni stény. Je navrzen zadni pas o Sifce obkladu 0,6 m (napt. ROCKFON Samson nebo
VertiQ). Pfi daném rozsahu navrzenych akustickych uprav doba dozvuku v uc¢ebnach splituje podle
vypottu pozadavky CSN 730527 pro celé posuzované frekvenéni rozmezi.

Denni osvétleni: soucasti predlozené projektové dokumentace je vypocet denniho osvétleni novych
uceben, ze které¢ho vyplyva, Ze piispévek denni svétla (cilova 1 minimalni osvétlenost) splituje
pozadavek normy CSN EN 17037. Do u¢ebny P.2.02 jsou navrzeny dva svétlovody o praméru 600
mm. Kopule svétlovodi budou umistény v radmci stfe$ni konstrukce.

Elektrické osvétleni: byl piedlozen navrh osvétlovaci soustavy s vypoctem, ktery byl vypracovan
Ing. TomaSem Truxem, Lumsenpro s.r.o., 41183 Zidovice, IC 19304340. Soustava umé&lého
osvétleni v uCebnach bude tvofena ptisazenymi LED svitidly typu MODUS, ovladani bude po
fadach. Do vSech svitidel budou osazeny stejné svételné zdroje s podanim barev Ra 80, s barevnym
tonem svétla — neutralné bila 4000 K. Udrzovana osvétlenost v uc¢ebné P.1.16 (9 kust svitidel — 628
Ix, 2 na tabuli — 621 Ix), rovnomé&rnost 0,6. Ucebna P.2.02 (8 kusii — 643 1x, 2na tabuli 657 Ix),
rovnomernost 0,7. Ucebna P.2.13 (9 kusi — 613 Ix, 2 na tabuli 674 1x), rovhomérnost 0,6, UGR ve
vSech ucebnach do 19. Vypocet parametrii osvétleni vychdzi z planu udrzby, kdy by méla byt
zajisténa obnova povrchll 1x za 36 mésici, interval €isténi svitidel min. 1x za 12 mésict.

Pti posuzovani projektové dokumentace KHS vychéazela zejména z ustanoveni § 4, 5, 7 zdkona 258
a § 2 zékona 309.

Po posouzeni piedlozené projektové dokumentace z hlediska pozadavkii ochrany vetejného zdravi
konstatuje KHS, Ze ptedloZzeny navrh je v souladu s legislativnimi pozadavky. Za tohoto stavu véci
bylo proto zadosti vyhovéno a bylo vydano vySe uvedené zavazné stanovisko.

Ing. Katetina Pilatfova, DiS.
vedouci odd€leni hygieny déti a mladistvych
pro okresy Kladno a Rakovnik

Rozdélovnik
Adrese}t - DS
KHS UP Kladno a.a
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