PROTOKOL O STANOVENI RADONOVEHO INDEXU POZEMKU

dle § 98, odst. 1, zikona &. 263/2016, atomovy zikon

MISTO | Kamenné Zehrovice, ul. Karlovarska ti. 150 OKRES | K[afilno
AKCE | Stavebni ipravy a pristavba objektu Z8 Kamenné Zehrovice — navy3eni kapacity uéeben ZS

Katastralni izemi | Kamenné Zehrovice
Oznateni stavebni parcely | 6

Datum méfeni | 22.2.2024 Cislo zakazky | 0083/24

Vertikalni profil zakladovych pid :
V1, terén — humozni hlina, 0.3 - 1.0 m ... jil pis€ity
V2, terén — humozni hlina, 0.3 - 1.0 m ... jil pis€ity

Propustnost zakladovych zemin a hornin [ STREDNI

Objemavé nktivity radonu byly zji§Uoviny méfenim v detektorech Lucasova typu na vzorcich plidniho vzduchu. Méfidlo RP 103 se sondou RS 45 (karosel)
bylo ovéfeno Autorizovanym metrologickym stediskem pro méfidla objemové aktivity radonu a ekvivalentni objemové aktivity radonu Pribram - Kamenna,
26231 Milin, &islo ovéfovaciho listu: 6989, &.j.SUICHBO/2642/1-4.5.3/22/Vo, platnost 2 roky.

Plynopropustnost zemin ( zdkladové piidy ) byla stanovena odbomym posouzenim plynopropustnosti u vzorkii zemin ve vertikélnim profilu ve dvou
mélkych vrtech s hloubkou 1.0 m s jejich makroskopickym popisem ( pripadné s uréenim miry dezintegrace podloinich hornin zvétralinového plasté )
pii vyuziti odhadu obsahu jemnozmné frakee ,,[** (%) v zeminach a horninéch. Pro upfesnéni plynopropustnosti* in situ* je vyuzito subjektivniho hodnoceni 5-
i stupiiového odporu séni pii odbéru vzorkil pidniho vzduchu ( viz. pracovni zaznam). Pro hodnoceni radonového indexu byla uZita nejvy3si propustmost do
hloubky ptedpokladané zikladové spary objektu.

Hodnoty OAR v kBq.m”
5.0 12.1 6.7 7.5 8.8 70 119 59 7.0 8.1 64 114 86 59 54 147

Tieti kvartil tzv. Q3 souboru hodnot ¢, | 8.8 kBq.m'3

Maxim. ¢, ¢ / Minim. ¢, / Prim. hodnota ¢, | 14.7/5.0/8.3 kBq.rn'3
( 16 ks vzorkd padniho vzduchu, viz. pfiloha )

RADONOVY INDEX POZEMKU

NIZKY

Na ziklad® zakona & 183/2006, Stavebni zikon, par. 152, odst. 1 je stavebnik povinen pfedmétnou stavbu
preventivné ochrinit pfed ozdfenim z radonu z geologického podloZi, a to dle zakona ¢&. 263/2016 Sb.,
atomovy zikon i v piipadé zji§téného NIZKEHO RADONOVEHO INDEXU.

Preventivni protiradonové opatieni Fesi v souladu CSN 730601 (2019) jako piiloha stavebni dokumentace

dle vyhl. & 499/2006 Sh., o dolumentaci staveb, odst. B.2.11, bod a) ochrana pied pronikinim radonu z podloZi vypracovany

NAVRH OCHRANY STAVBY PROTI RADONU, ZEMNI VLHKOSTI A VODE.

Posudek byl vypracovan na zakladé objednavky |
Objednatel | ARIPROS s.r.o.
Adresa | Zeleznitaii 2286
272 01 Kladno
Piiloha | Schéma situace méiicich bodii a mélkych vertikélnich vrth

Terenni préce | Malec Radek

V Ttebiti dne | 23.2.2024

Zpracoval | Mgr. Michal Sochor

drzitel ZOZ SUJB, ev.&. 226564, statutérni zdstupce drzitele povoleni SUJB ev.&. 300497
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MEREN{ S NAVRHEM OCHRANY DLE GSN | PROJEKTY A REALIZACE PROTIRADONOVYCH OPATRENI




Priloha :
Zajmova plocha s méricimi body a mélkymi vertikalnimi vrty
O misto odbéru vzorku plidniho vzduchu

O misto mélkého vertikalniho vrtu




