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Z¥izovatel obecné prospésné spoleénosti: Narodni institut pro integraci osob s omezenou schopnosti pohybu a orientace Ceské republiky, o.s.

ARIPROS s.r.o.

27201 Kladno — Krocehlavy

Vase zadost ze dne, znacka: NaSe znacka: Vyfizuje: dne:
22.02.2024 130240011 Ing. Petr Cechmanek 22.03.2024

Véc: Stavebni tpravy a pristavba objektu ZS Kamenné Zehrovice
Stanovisko k projektové dokumentaci pro spojené tizemni a stavebni Fizeni

Na Vase vyzadani jsme posoudili uvedenou stavbu z hlediska Stavebniho zakona z. ¢. 183/2006 Sb., ve znéni
pozdéjsich predpisu, a provadécich vyhlasek a zejména vyhlasky €. 398/2009 Sb., o obecnych technickych pozadavcich
zabezpecujicich bezbariérové uzivani staveb.

Misto stavby: parc.§. 1/1, 6, st. 225, k. 4. Kamenné Zehrovice
Stavebnik: Obec Kamenné Zehrovice, Karlovarska tfida 6, 273 01 Kamenné Zehrovice IC: 00234508

Datum: Unor 2024

Predmétem predlozené dokumentace je zmé&na dokon&ené stavby v obci Kamenné Zehrovice. Je navrzena
dvoupodlazni pfistavba k budové zakladni Skoly. Pfistup k budové je z urovné okolnich pochozich ploch bez
vyrovnavacich schod(i nebo stupiid. Sitka vstupu je 2200 mm. Vstupni dvefe jsou dvoukFidlé, itka dvefniho kfidla je
950 mm. V 1.NP jsou Satny, hygienické zafizeni, z toho jedno hygienické zafizeni pro osoby s omezenou schopnosti
pohybu nebo orientace spole¢né pro muze a zeny, u€ebna. V 2.NP jsou hygienicka zafizeni a 2 u€ebny. Pohyb mezi
jednotlivymi podlazimi je pomoci schodisté a vytahu. Vytah je rozméra 1100 x 1400 mm. Mezi pfistavbou a stavajici
budovou je bezbariérova rampa délky 4000 mm, podélnym sklonem 3,6 %. Hygienické zafizeni pro osoby s omezenou
schopnosti pohybu nebo orientace je rozmérl Sitka 2450 mm a hloubka 2700 mm, zafizeno jako spole¢na zachodova
kabina a sprchovy kout, Sifka dvefi 900 mm.

Z hlediska pInéni pozadavku vyhlasky ¢. 398/2009 Sb., Ize stavbu posuzovat dle ustanoveni § 2 odst. 1 pism. b)
ob&anské vybaveni v Eastech uréenych pro uzivani vefejnosti

K predlozené dokumentaci nemame zasadni pripominky.

Zavér: PredloZena projektova dokumentace ma predpoklady vyhovét bezbariérovému pfistupu. Stavebni detaily a
vybaveni bezbariérovymi prvky budou v dokumentaci pro provedeni stavby odpovidat vyhlasce &. 398/2009 Sb., v€etné
jeji pfiloh.

Proti vydani tzemniho a stavebniho povoleni nemame zasadni namitky. Stavebni detaily a vybaveni bezbariérovymi
prvky budou provérfeny pfi zavéreéné kontrolni prohlidce stavby.
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