PRUKAZ ENERGETICKE NAROCNOSTI BUDOVY

vydany podle zdkona &. 406/2000 Sb., o hospodafeni energii, a vyhlasky €. 264/2020 Sb., o energetické naroénosti budov

Ulice, €.p./€.0.: Karlovarska tfida 150

PS¢, obec: 273 01 Kamenné Zehrovice
K.u., parcelni &.: Kamenné Zehrovice [662844], 6
Typ budovy: Budova pro vzdélavani

Celkova energeticky vztaina plocha: 521,9 m?
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KLASIFIKACNi TRIiDA

Primarni energie z neobnovitelnych zdroja
kWh/(m?.rok)

ROZDELENi DODANE ENERGIE
MWh/rok

Mimoradné A
usporna

«—— 47

Velmi
usporna

«— 71

«— 94

Nehospodarna

Velmi

nehospodarna

Mimoradné
nehospodarna

B zemni plyn - 19,9 (59 %)
Energie prostiedi- 11,1 (33 %)
B Elektfina - 2,8 (8 %)

UKAZATELE ENERGETICKE NAROCNOSTI

Primérny soudinitel )
prostupu tepla budovy 0,23 w/(m’.K)

Mérna potieba tepla 34 kwh/(m2rok)

2

na vytapéni
65 kwh/(m?.rok) G

Celkova dodana energie

Vytapéni 43 kwh/(m?.rok) G

Chlazeni -

Nucené vétrani -

Pozadavky pro vystavbu
nové budovy od 1.1.2022

Uprava vlhkosti -

jsou SPLNENY

P¥iprava teplé vody 20 kwh/(m?.rok)

OO0

Osvétleni 2 kWh/(m?.rok) G

Energeticky specialista: Ing. Lukds Matéjka
Osvédceni ¢.: 2057

Kontakt: PENB@projektuji.cz

Ev. €. prukazu: 568117.1

Vyhotoveno dne: 28.03.2024

Podpis: &

/
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Priikaz energetické naro¢nosti budovy Evidenéni Cislo prikazu: 568117.1

PRUKAZ ENERGETICKE NAROCNOSTI BUDOVY

vydany podle zdkona €. 406/2000 Sb., o hospodafeni energii, a vyhlasky €. 264/2020 Sb., o energetické naroénosti budov

A IDENTIFIKACNI UDAJE

UDAJE O BUDOVE / MISTE STAVBY

Obec: Kamenné Zehrovice Cast obce:

Ulice: Karlovarska tfida C.p /& or. (Eev.): 150

Katastralni tzemi: Kamenné Zehrovice [662844] Prevladaijici typ vyuziti: Budova pro vzdélavani

Bez pamdatkové ochrany

Parcelni ¢islo pozemku: 6 Pamatkova ochrana budovy:

2025 Bez pamdatkové ochrany

Pamatkova ochrana uzemi:

Orientacni obdobi vystavby:

POPIS HODNOCENE BUDOVY

Zdkladni ¢lenéni budovy a zénovdni, typicky profil uZivdani, popis konstrukci obdlky budovy a jejich technickych systémd, vyznamné renovace, apod.

Pfistavba budovy ke stavajici zakladni Skole. Projektovan budova ma tfi ucebny a Satny s umyvarnami. Se stavajici budovou zékladni skoly je propojena krékem
ve 2.NP. 1.NP je ¢aste¢né zapus$téné do terénu.

GEOMETRICKE CHARAKTERISTIKY

Parametr Jednotky Hodnota
Objem budovy s upravovanym vnitinim prostiedim m? 2028,0
Celkova plocha hodnocené obalky budovy m? 1093,5
Objemovy faktor tvaru budovy m?/m? 0,54
Celkova energeticky vztazna plocha budovy m? 521,9
Podil prasvitnych konstrukci v plose svislych konstrukci % 20,7

VYPOCTOVE ZONY

Energetickd ndrocnost budovy a hodnoceni obdlky je vypocteno pro budovu jako celek, kterd se pfi vypoctu miZe Elenit do dilcich zén. Budova je clenéna
na zény s upravovanym vnitfnim prostredim (vytdpéni, chlazeni), které maji definovanou ndvrhovou vnitini teplotu dle CSN 730540-3 a na zény nevytdpéné.
Zénam jsou prirazeny profily typického uZivdni.

. Navrhova Energeticky
. Uprava vnitfniho prostfedi | vnitf. teplota vztaina
Ozn. | Oznaceni z6ny Typ zény dle CSN 73 0331-1 pro vytapéni plocha
Vytapéni Chlazeni °C m?
71 | Z6na¢. 1: Utebny Skoly - u¢ebny |:| 20,0 212,6
72 | Zbna¢. 2: Satny umyvarny Vlastni profil (Satny umyvérny) |:| 20,0 111,8
73 | z6na & 3: Chodba Skoly - chodby, komunikace |:| 20,0 197,6
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Priikaz energetické naro¢nosti budovy

Evidenéni Cislo prikazu: 568117.1

B CELKOVA DODANA ENERGIE

Dodand energie je dle §4 Vyhldsky souctem vypoctené spotreby energie a pomocné energie (Cerpadla, regulace apod.) pro dany ucel. Vypoctend spotreba
energie vychdzi z potfeby energie pro zajisténi typického uZivdni budovy se zahrnutim ucinnosti technického systému. Do dodané energie se v souladu s
Vyhldskou neuvaZuji technologie nesouvisejici se zajisténim uvedenych uceld, ale vstupuji do vypoctu ve formé tepelnych ziskd.

Energonositel

asafl q Nucené Uprava Priprava - q a
Vytapéni Chlazeni vetrani vihkosti teplé vody Osvétleni Ostatni Celkem
% pokryti

Dodana energie v MWh/rok

PALIVA

Za paliva jsou pro ucely prikazu povaZovdny elektrickd energie odebirand z verejné distribucni sité, paliva pro spalovani (uhli, drevo, zemni plyn apod.)
a energie dodand ve formé tepla nebo chladu ze soustavy zdsobovadni tepelnou energii (SZTE).

59,0 % - - - - - - 59,0 %
Zemni plyn
19,94 - - - - - - 19,94
0,5% - - - 55% 2,2% - 8,2 %
Elektfina
0,18 - - - 1,87 0,73 - 2,78

ENERGIE OKOLNiHO PROSTREDI

Za energii okolniho prostredi je pro ucely prikazu povaZovdna energie ziskand ze Slunce,
(soldrni kolektory, tepelné cerpadlo apod.). Ddle je sem zarazeno vyuZiti odpadniho tepla z technologie.

Zemé, vody, vzduchu nebo vétru dodand pomoci technického zarizeni

6,4 % - - - 25,7 % 0,6 % - 32,8%
Energie okolniho prostredi

2,17 - - - 8,68 0,19 - 11,07
CELKOVA DODANA ENERGIE
procentuelni podil 66,0 % - - - 31,3% 2,7% 0,0 % 100,0 %
kWh/m?rok 43 - - - 20 2 0 65
MWh/rok 22,31 - - - 10,56 0,92 0,00 33,79

Podil dodané energie dle ucelu

Podil dodané energie dle energonositele

M vytapéni (66,0 %)
Pfiprava teplé vody (31,3 %)
B Osvétleni (2,7 %)

[ Ostatni (0,0 %)

M Zemni plyn (59,0 %)

M Elektfina (8,2 %)

Energie prostiedi (32,8 %)

PROTOKOL PRUKAZU
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Priikaz energetické naro¢nosti budovy Evidenéni Cislo prikazu: 568117.1

PRIMARNI ENERGIE Z NEOBNOVITELNYCH ZDROJU ENERGIE

Primdrni energie z neobnovitelnych zdroji zobrazuje ekologickou stopu provozu budovy z pohledu spotieby energie v primdrnich zdrojich (napr. elektrdrny,
tepldrny apod.) se zohlednénim ucinnosti vyroby a distribuce pro uZiti v hodnocené budove.
Faktorem primdrni energie z neobnovitelnych zdroju energie se ndsobi sloZzky dodané energie po jednotlivych energonositelich.
Ed o P “ Nucené Uprava Priprava - q a
2 § g Vytapéni Chlazeni vetrani vihkosti teplé vody Osvétleni Ostatni Celkem
Energonositel g§n§ % pokryti
SER Primarni energie z neobnovitelnych zdroj energie v MWh/rok
ENERGONOSITELE
73,4 % - - - - - - 73,4%
Zemni plyn 1,0
19,94 - - - - - - 19,94
Energie okolniho 0.0 - B - - B - - B
prostredi ’ . - . . - - - -
1,8% - - - 17,9% 7,0% - 26,6 %
Elektfina 2,6
0,48 - - - 4,87 1,89 - 7,23
Elektfina - doddvka | , - - - - - - -31,0% -31,0%
mimo budovu ’ . . R . - R -8,42 -8,42
PRIMARNI ENERGIE Z NEOBNOVITELNYCH ZDROJU ENERGIE
procentuelni podil 75,1 % - - - 17,9% 7,0% -31,0% 69,0 %
kWh/m?.rok 39 - - - 9 4 -16 36
MWh/rok 20,42 - - - 4,87 1,89 -8,42 18,76
Podil primarni energie z neobnovitelnych zdrojt dle uéelu Podil primarni energie z neobnovitelnych zdroji dle energonositele
M Vytapéni (75,1 %) M Zemni plyn (73,4 %)
Pfiprava teplé vody (17,9 %) M Elektfina (26,6 %)
[l Osvétleni (7,0 %) [l Exportovana elektfina - nelze
zobrazit
[ Ostatni - nelze zobrazit
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Priikaz energetické naro¢nosti budovy Evidenéni Cislo prikazu: 568117.1

D ROCNI PRUBEH DODANE ENERGIE

BILANCE DLE ENERGONOSITELU
Dodana energie v MWh/rok
Leden Unor | Bfezen | Duben | Kvéten | Cerven | Cervenec| Srpen Zavi Rijen | Listopad | Prosinec
Celkem 6,65 5,56 4,10 1,24 1,11 0,92 0,00 0,00 1,07 2,02 4,90 6,23
Zemni plyn 4,98 4,01 2,18 0,07 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,56 3,29 4,85
Energie okolniho prostredi 1,01 1,12 1,58 1,16 1,11 0,92 0,00 0,00 1,07 1,25 1,03 0,82
Elekt¥ina 0,66 0,43 0,34 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,21 0,58 0,56
Roéni pribéh dodané energie dle energonositeld
532 — - -
E i
H 3,99 ]
§ 2,66
E —
1,33
000 — i
Leden Unor Brezen Duben Kvéten Cerven Cervenec Srpen Zari Rijen Listopad Prosinec
W Zemni plyn Energie prostiedi M Elektfina
BILANCE DLE UCELU SPOTREBY
Dodana energie v MWh/rok
Leden Unor | Bfezen | Duben | Kvéten | Cerven | Cervenec| Srpen Za¥i Rijen | Listopad | Prosinec
Celkem 6,65 5,56 4,10 1,24 1,11 0,92 0,00 0,00 1,07 2,02 4,90 6,23
Vytapéni 5,29 4,48 2,90 0,16 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,80 3,58 511
Chlazeni - - - - - - - - - - - -
Nucené vétrani - - - - - - - - - - - -
Uprava vlhkosti - - - - - - - - - - - -
P¥iprava teplé vody 1,13 0,98 1,14 1,07 1,10 0,92 0,00 0,00 1,05 1,13 1,11 0,94
Osvétleni 0,23 0,09 0,06 0,01 0,01 0,00 0,00 0,00 0,02 0,09 0,21 0,18
Ostatni 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Roéni prubéh dodané energie dle ucelti spotieby
665 — m—
I
532 — B —
= —
2
s
> 3,99
; 2,66
£ —_—
o
1,33
0,00 — -
Leden Unor Bfezen Duben Kvéten Cerven Cervenec Srpen ZaH Rijen Listopad Prosinec
W vytépéni Piprava teplé vody H Osvétleni M Ostatni
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Priikaz energetické naro¢nosti budovy Evidenéni Cislo prikazu: 568117.1

E BILANCE TEPELNYCH TOKU

BILANCE PRO REZIM VYTAPEN{

Celkové ztrdty energie budovy jsou tvoreny prostupem tepla pres konstrukce obdlky budovy, cilenym vétréanim a nefizenym vétranim netésnostmi - infiltraci.
Ztrdty energie jsou z ¢dsti pokryty vyuZitelnymi soldrnimi a vnitinimi zisky. Vyslednd bilance predstavuje potrebu energie na vytdpéni budovy, kterou je nutné
dodat soustavou vytdpéni.

ZTRATY ENERGIE VYUZITELNE ZISKY ENERGIE PRO REZIM VYTAPENI

Prostup tepla obalkou budovy 16,796 Solarni zisky 5,166
Vétrani 4,514 Vnitini zisky - lidé 1,822

MWh/rok MWh/rok
Netésnosti obalky - infiltrace 3,972 Vnitini zisky - osvétleni a technologie 0,656
Celkem 25,281 Celkem 7,644
POTREBA ENERGIE NA VYTAPEN( . MWh/rok | 17,637 . kwh/mirok | 34
Bilance ztrat energie (%) Bilance potieby energie na vytapéni (MWh/rok)

Vyplné otvori (26,6 %)
W vétrani (17,9 %)
B Netésnosti (15,7 %)
B stény vnéjsi (14,8 %)
M Kce k zeminé (11,3 %)
M Kce k nevyt. prost. (9,1 %)
[ Tepelné vazby (4,0 %)
M podlahy k exteriéru (0,4 %)
M stiechy (0,3 %)

Solarni zisky (5,2)
B Vnitini zisky - lidé (1,8)
M vnitini zisky - ostatni (0,7)

M Potieba energie
na vytapéni (17,6)

BILANCE PRO REZIM CHLAZEN{

Budova neobsahuje technicky systém chlazeni, neni proto sestavena bilance pro rezim chlazeni. V ramci prikazu neni provadén vypocet tepelné stability
v letnim obdobi, existuje tedy riziko prehfivani budovy.
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Priikaz energetické naro¢nosti budovy

Evidenéni Cislo prikazu: 568117.1

F (0]:7:111¢:¥:18]516)A%

Obdlkou budovy je soubor vsech teplosménnych konstrukci na systémové hranici celé budovy, které jsou vystaveny prilehlému prostredi, jeZ tvori venkovni
vzduch (EXT), prilehld zemina (ZEM), vnitini vzduch v pfilehlém nevytdpéném prostoru (NEVYT) nebo sousedni budové (SOUS).
Budova muzZe byt rozdélena na teplotni zény o riiznych ndvrhovych vnitrnich teplotdch s riiznymi poZadavky na obalové konstrukce.
Hodnocené konstrukce jsou porovndvdny s referencni hodnotou, kterd odpovidd platnému poZadavku pro novostavby.

Soucinitel prostupu tepla konstrukce

Pl"ehleld stavebnich prvkid a konstrukci Né‘r:ir:v_?“i’é PFiIéh?jicj Plocha _ Pojadavek L. DosaZena
na obalce budovy teplotazény | Prostedi konstrukce Vzgg;zetga ¢sN Rﬁ(f)edr::tcam droveri.
73 0540-2 vypoctena /

Ozn. | Nazev °C m? W/m’.K rﬁ?éﬁ::: I
STENY VNEJSI 400,4

Sv1 | SO400 - Sténa vnéjsi SO400 krek 20,0 EXT 15,5 0,188 0,30 0,21 90 %

Sv2 | S0630 - Sténa vnéjsi SO630 20,0 EXT 315,1 0,128 0,30 0,21 61%

sv3 | S0610 - Sténa vnéjsi SO610 20,0 EXT 63,3 0,134 0,30 0,21 64 %

Sv4 | SO510 - Sténa vnéjsi SO510 20,0 EXT 6,4 0,175 0,30 0,21 83%
STRECHY 9,6

ST1 | SCH2K - Stfecha kreku SCH2K (S2) 20,0 EXT 9,6 0,129 0,24 0,17 77 %
PODLAHY NAD VENKOVNiM PROSTREDIM 9,6

PO1 BE}EQ',fSE'?QAa\ PDL2 krtek nad 20,0 EXT 9,6 0,149 0,24 0,17 89 %
KONSTRUKCE K ZEMINE 312,8

pz1 | PDL1-Podlaha PDL1 20,0 ZEM 255,6 0,234 0,45 0,32 74 %

Kz1 | SO61Z- Sténa vnéjsi SO617 zakopana 20,0 ZEM 57,2 0,134 0,45 0,32 43%
KONSTRUKCE K NEVYTAPENYM PROSTORUM 256,8

KN1 | STR2-Strop STR2 (S1) 20,0 NEVYT 256,8 0,169 0,30 0,21 80 %
VYPLNE OTVORU 104,4

vo1 | OJT5 - Okno trojsklo 1.88x2.25 20,0 EXT 4,2 0,900 1,50 1,05 86 %
vO2 | DO1 - Dvefe vchodové 2.01x3 20,0 EXT 6,0 1,200 1,70 1,19 101 %
VO3 | OJT4 - Okno trojsklo 0.8x1.6 20,0 EXT 9,0 0,900 1,50 1,05 86 %
V04 | OJT3 - Okno trojsklo 1.45x1.55 20,0 EXT 4,5 0,900 1,50 1,05 86 %
vO5 | OJT2 - Okno trojsklo 1.45x1.05 20,0 EXT 10,7 0,900 1,50 1,05 86 %
vO6 | OJT1 - Okno trojsklo 1.45x2.1 20,0 EXT 70,0 0,900 1,50 1,05 86 %

TEPELNE VAZBY

naruseni vodivejsimi prvky.

Vliv tepelnych vazeb vyjadruje uroveri tepelné technické kvality feseni napojeni jednotlivych konstrukci (napfr. vnéjsi stény na stfechu, popr. na vyplri otvoru) a
pripadny prinik ty¢ového prvku stavebni konstrukci, které mohou pfi feseni prindset zeslabeni tloustky tepelnéizolacni vrstvy, naruseni jeji souvislosti a

Vliv tepelnych vazeb

0,020

0,014

143 %
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Priikaz energetické naro¢nosti budovy

Evidenéni Cislo prikazu: 568117.1

G TECHNICKE SYSTEMY BUDOVY

VYTAPENI
V pripadé, Ze je zdrojem tepla zarizeni pro kombinovanou vyrobu tepla a elektriny nebo soldrni systém, jsou bilance uvedeny v samostatné tabulce.
Soustava vytdpéni uvnitf budovy
. 5 Sezénni .
'rﬁ:u(gm . esnpe":t'}zb:a Sezénni ucinnost Sezénni Potteba tepla
Ozn. | Zdroj tepla ) peneie Y . tégéniv ucinnost distribuce a uéinnost na vytapeni
pelny Palivo vytap vyroby tepla | akumulace sdileni tepla
vykon palivu B
tepla % pokryti
kW MWh/rok % cop % % MWh/rok
100,0 %
7zT1 | Plynovy kondenzaéni kotel - - - - - 99,0 88,0
17,6
Soustava vytapéni mimo budovu - bilance dodavky pro hodnocenou budovu
Zdroj tepla mimo budovu Vnéjsi rozvody
o |l Cellovy Spotreba o Geinnost | ztrétyve
Hiky roj tepla jmenovity energie na Sezénni ucinnost vyroby distribuce a vnéjiich
te;')elny Palivo vytap.enl v tepla akumulace rozvodech
vykon palivu
tepla
kW MWh/rok % cop % MWh/rok
ZT1 | Plynovy kondenzaéni kotel 70,0 zemni plyn 22,1 103,0 - 89,0 2,5
PRIPRAVA TEPLE VODY
V pripadé, Ze je zdrojem tepla zafizeni pro kombinovanou vyrobu tepla a elektfiny nebo soldrni systém, jsou bilance uvedeny v samostatné tabulce.
Soustava pfipravy teplé vody uvnitf budovy
Celkovy Spotfeba Sexdnni Sezonni Sexdnni Poteba tepla
. = . e energie na Sezénni Gginnost Sezonni na ohfev
Ozn. | Zdroj pro pfipravu teplé vody ) tepelny i pfipravu ucinnost distribuce a | potieba teplé | teplé vody
v”)kony Palivo teplé vody v | vyroby tepla | akumulace vody
Y palivu teplé vody % pokryti
kw MWh/rok % cop % m>/rok MWh/rok
94,0 %
Tv1 | Tepelné Eerpadlo vzduch-voda 3,8 elektfina 3,4 - 2,9 78,5 148,6
7,8
6,0 %
Tv2 | Elektrickd topna ty¢ 4,0 elektfina 0,6 99,0 - 78,5 9,5
0,5
OSVETLENI{
Pfevazujici | Odpovidajici B Priimérné korekéni €initele soustavy
typ energeticky = a T . Zavislost
2 ¢ s pozadovana yp fant ‘ avislost na
Ozn. | Osvétlovaci soustava / zéna svételnych vztazna osvétlenost | Svételnych il L dennim
zdroji plocha Zdrojii soustavy osvétlenost svitle
- m? lux - - - -
0S1 |Z6naé.1: UCebny 212,6 375,0 1,10 1,00 1,00 0,55
0S2 | Z6na ¢ 2: Satny umyvérny 111,8 50,0 1,10 1,00 1,00 0,44
053 | Z6na L. 3: Chodba 197,6 75,0 1,10 1,00 1,00 0,50
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Priikaz energetické naro¢nosti budovy

Evidenéni Cislo prikazu: 568117.1

FOTOVOLTAICKY SYSTEM
V prukazu je provddén pouze bilanéni vypocet vyroby tepla a elektfiny v souladu s vyhldskou pro ucely stanoveni neobnovitelné primdrni energie. Vypocet
vyuZiti energie pro vlastni spotiebu neni relevantni (nejsou obsaZeny spotrebice a technologie).
Vyroba Akumulace .
" " VyuZito pro
Celkova Instalovany Celkovd roéni | vypoéet
- ucinna Spickovy Objem Typ vyroba neobn.
o Vyuziti plocha / vykon / zasobniku | akumulatord soustavy primarni
Ozn. | Fotovoltaicka soustava solarni pocet ks uéinnost vody / kapacita energie
soustavy paneld panelu
m? kWp typ
litry MWh/rok MWh/rok
ks % kWh
osvétleni, 78 26 16,59
Fotovoltaicky systé pom.energie _
FV1 otovoltaicky systém a vetrani 14,8 7,8
vytapéni, 36 21,2 18,4
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Priikaz energetické naro¢nosti budovy Evidenéni Cislo prikazu: 568117.1

PREHLED PLNENi ZAVAZNYCH POZADAVKU VYHLASKY

CELKOVE HODNOCEN{ PLNENi POZADAVKU VYHLASKY

Pozadavek vyhlagky dle: ' §60dst. 1 | spinéno: ANO

REFERENCNi BUDOVA

Uroven referenéni budovy: Nova budova s téméf nulovou spotiebou energie od 1.1.2022
Energeticky vztazna Me’rnva potreba na . P
loch vytapéni referencni Mira snizeni
Snizeni referenéni hodnoty primarni | Druh budovy nebo zény DIOCh S budovy
energie z neobnovitelnych zdrojt 5 5
energie m KWh/m .rok %
Jina nez obytna 212,6 49 40,0
Jind neZ obytna 111,8 40 40,0
Jind neZ obytna 197,6 47 40,0
PREHLED PLNENi ZAVAZNYCH POZADAVKU VYHLASKY
V pripadé, Ze pro danou oblast vyhldska nestanovuje poZadavek, tabulka se nevyplriuje - symbol X.
Navrhova Priléhajici Vypoctena Referencni
Hodnoceny parametr Jednotka Ozn. | Hodnoceny prvek budovy vnitini = Jd’ zpd hod Splnéno
e prostiedi odnota odnota

MENENE/NOVE STAVEBNiI PRVKY A KONSTRUKCE

Hodnoceni spinéni poZadavku je vyZadovdno u zmény dokoncené budovy pri plnéni poZadavku na energetickou ndrocnost budovy podle § 6 odst. 2 pism. c)
[ - [ S N S N

MENENE/NOVE TECHNICKE SYSTEMY

Hodnoceni splnéni poZadavku je vyZadovdno u zmény dokoncené budovy pfi pInéni poZadavku na energetickou ndroc¢nost budovy podle § 6 odst. 2 pism. d)
x [ - [ -] : - ! - [ -

OBALKA BUDOVY

Hodnoceni spinéni poZadavku je vyZadovdno u nové budovy a u zmeény dokoncené budovy pri plnéni poZadavku na energetickou ndroc¢nost budovy podle § 6
odst. 2 pism. a) a pism.b)

Primérny souéinitel
prostupu tepla
budovy

W/m*K | Budova jako celek 0,23 0,29 ANO

CELKOVA DODANA ENERGIE

Hodnoceni spinéni poZadavku je vyZadovdno u nové budovy a u zmeény dokoncené budovy pri pInéni poZadavku na energetickou ndroc¢nost budovy podle § 6
odst. 2 pism.b)

Celkova dodana

. kWh/mZrok | Budova jako celek 65 91 ANO
energie

PRIMARNI ENERGIE Z NEOBNOVITELNYCH ZDROJU ENERGIE

Hodnoceni spInéni poZadavku je vyZadovdno u nové budovy a u zmeény dokoncené budovy pri pInéni poZadavku na energetickou ndroc¢nost budovy podle § 6
odst. 2 pism.a)

Primarni energie z
neobnovitelnych
zdrojui energie

kWh/m?.rok | Budova jako celek 36 59 ANO
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Priikaz energetické naro¢nosti budovy Evidenéni Cislo prikazu: 568117.1

J OSTATNI UDAJE

METODA VYPOCTU

Pouzity software:

ENERGIE (Svoboda Software)

Verze software:

verze 2023.11

Klimaticka data:

Jednotna pro CR - €SN 73 0331-1

Metoda vypoctu:

Hodinovy krok podle EN ISO 52016-1

UDAJE O PROJEKTOVE DOKUMENTACI STAVBY

Nazev stavby: Stavebni Gpravy a pfistavba objektu ZS Kamenné Zehrovice Stupefi PD: DUR + DSP
Stavebnik: Obec Kamenné Zehrovice 1€: 00234508
Generalni projektant: Ing. LibuSe Chvatalova 1€: 11947683
Zodpovédny projektant: Ing. Libuse Chvatalovd €. autorizace: | 0009987

DALSi ZDROJE INFORMACI

Bezplatna poradenska sluzba: https://www.mpo-efekt.cz/cz/ekis

Katalog tspor energie: http://uspornaopatreni.cz/

K ENERGETICKY SPECIALISTA

ENERGETICKY SPECIALISTA

Jméno / obchodni firma: Ing. Lukas Matéjka Cislo opravnéni: 2057

Telefon: +420774265253 E-mail: PENB@projektuji.cz
URCENA OSOBA

V pripadé, Ze je energetickym specialistou pravnickd osoba, musi byt v souladu s §10 odst. 2 pism. b) urcena fyzickd osoba, kterd je drZitelem oprdvnéni k
vykonu cinnosti energetického specialisty.

Jméno a ptijmeni: - Cislo opravnéni: -

PLATNOST PRUKAZU

Dle zdkona €. 406/2000 Sb. §7a odst. 4 je platnost prikazu 10 let ode dne jeho vyhotoveni nebo do vétsi zmény dokonéené budovy anebo do zmény zpisobu
vytdpéni, chlazeni nebo pripravy teplé vody.

PROTOKOL PRUKAZU
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