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Kamenné Zehrovice — stavebni Gipravy a pfistavba Z$, zruseni
vodovodni pfipojka, nova vodovodni pfipojka na parc. ¢. st.
225, 6,11

(investor: obec Kamenné Zehrovice)
Vyjadreni pro spole¢né tzemni a stavebni Fizeni
Zakladni udaje stavby:

Zamérem jsou stavebni Upravy a pfistavba objektu ZS, zruseni stavajici vodovodni pfipojky a realizace
nové vodovodni pfipojky pro ZS véetné prepojeni vodomérné sestavy na vySe uvedenych pozemcich. K
vyjadfeni je pfedlozena dokumentace stavebnich tiprav, pfistavby ZS a nové vodovodni pfipojky.

Potfeba provedeni prelozky vodovodni ptipojky pro Z$ je vyvolana pozadovanym umisténim navrhované pfistavby
Z8.

Nova vodovodni pfipojka je navrzena z profilu PE d 50 x 4,6 mm, dl. 3.5 m, ve spadu 1 %. Pfipojka bude zakon&ena
vodomernou sestavou osazenou ve vodomérné Sachté umisténé na pozemku investora parc. ¢. 6. Rozméry
vodomeérné Sachty a skladba vodomémé sestavy bude spliovat pozadavky provozovatele vodohospodarského
zarizeni.

K planovanym stavebnim Upravam a pfistavbé objektu ZS, zruseni stavajici vodovodni pfipojky a realizaci
nové vodovodni pfipojky pro ZS véetné prepojeni vodomérné sestavy na pozemku parc. é. st. 225, 6, 1/1
v k. Ui. Kamenné Zehrovice nemame namitek v pfipadé, Ze budou dodrzeny nasledujici podminky:

Vodohospodarské zafizeni v dané lokalité je ve vlastnictvi spolecnosti Vodarny Kladno - Mélnik, a. s. (dale VKM)
a v plsobnosti provozovatele vodovodut a kanalizaci pro vefejnou potiebu — spole¢nosti Stfedoteské vodarny, a.s.
(dale SVAS) provoz:

Provoz vodovod - stfedisko Kladno II: ul. U Vodojemu 3085, Kladno
Marek Holubovsky — vedouci stfediska

tel. 312 812 161, 724 596 148

mail: marek.holubovsky @svas.cz

Provoz kanalizace - stiedisko Kladno
Marek Hrma — vedouci stiediska
tel.: 312 812 723, 724 610 132

mail: marek.hrma@svas.cz

o Pii realizaci stavby poZadujeme respektovat z hlediska vlastnika a provozovatele vodohospodaiské
infrastruktury pro vefejnou potfebu ,VSeobecné podminky* platné pro vodovodni pfipojky a pro kolize
vodohospodarského zafizeni s jinymi stavbami, které tvofi nedilnou soucast tohoto vyjadieni a také poZadujeme
dodrzet ,,Technicky standard vodohospodariskych staveb® zavazny pro infrastrukturu v ptisobnosti viastnika
vodohospodarske infrastruktury VKM a provozovatele SVAS. Dokument je k dispozici na strankach VKM v sekgi
.Dokumenty ke stazeni": (http://vkm.cz/investicni-vystavba/dokumenty). Pfipadné odchylky povoli pfislugny
provoz SV s ohledem na konkrétni situaci v mist& stavby.

e Pro stavebni upravy a pfistavbu ZS bude vyuZita stavajici kanaliza¢ni pfipojka.

e V pfipadé zasahu do stavajici kanalizaéni pripojky pozadujeme pfizvat pracovniky vy$e uvedeného provozu
SVAS. Termin je tfeba dohodnout alespori 14 dni pfedem.

 Stavajici rusena vodovodni pipojka bude zaslepena v misté napojeni na vodovod.

Vodarny Kladno - Mélnik a.s
U vodojemu 3085, 272 01 Kladno
Spole

10st je zapsana v Obchodnim rejstiiku vedeném Méstskym soudem v Praze. oddil B, viozka 2380
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 Jedna se o vyvolanou investici, ktera bude realizovana na naklady Zadatele, popf. investora zaméru na pozemku
parc €. st. 225.

 ZruSeni stavajici vodovodni pfipojky sméji provadét pouze pracovnici vySe uvedeného provozu. Jedna se o
placenou sluzbu na naklady investora stavby.

 Vlastnik i provozovatel s napojenim na stavajici vodohospodarské zafizeni a se stavbou souhlasi.
* Trasa stavajiciho vodovodniho fadu a kanaliza&ni stoky na pfilozené situaci je pouze orienta&ni.

» Pro upfesnéni mista napojeni vodovodni pfipojky na vefejny vodovod a kanaliza&ni pfipojky na kanaliza&ni
stoku poZadujeme pied zahajenim praci na stavb& zaméru provéfit skute¢ny pribéh vodohospodaiského
zafizeni na misté. Po dohodé s pfislusnym provozem spoleénosti Stfedo&eské vodarny a.s. bude
provéfen skuteény prabéh vodohospodaiské zafizeni vytyéenim na misté. V pfipadé, kdy nebude mozné
vytyéeni na misté, musi byt provedeny kopané sondy. Jedna se o sluzbu placenou na naklady investora
stavby. Termin je nutné dohodnout alespoii 14 dni predem.

 Upozorfiujeme na poZadavek napojeni pfipojky ve vzdalenosti min. 1,5 m od koncového hydrantu na stavajicim
vodovodnim fadu.

e Rozmeéry vodomérné Sachty a skladba vodomérné sestavy musi splfiovat pozadavky provozovatele
vodohospodarského zafizeni.

e V pfipadé umisténi vodomérné sachty ve vjezdu, pozadujeme osazeni pojezdoveé Sachty s pojezdovym
poklopem.

* Upozorfiujeme, Ze zéasah do stavajiciho vodohospodafského zafizeni, napojeni na stavajici fad a prepojeni
vodomérné sestavy mohou provadét pouze pracovnici vy$e uvedeného provozu.

» Geodetické zaméfeni skute¢ného provedeni vodovodni pfipojky, vyhotovené dle standardil viastnika
infrastruktury VKM a jejiho provozovatele SVAS, poZadujeme piedat vy$e uvedenému provozu do 1 mésice od
realizace pfipojky.

e Jakakoliv zména oproti schvalené dokumentaci musi byt prediozena ke schvaleni spole¢nosti VKM.

e Toto stanovisko nenahrazuje pfipadna dalsi stanoviska k jinym ¢astem stavby, plati pouze pro uzemi a stavebni
objekty vyznacéené v predloZené dokumentaci.

» Toto vyjadfeni je vydavano i za spole¢nost Stfedoteské vodarny, a.s., provozovatele vodohospodaiského
zafizeni pro verejnou potfebu v lokalité.
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VODARNY KLADNO-MELNIK a.s. Ing! Lenka Kozlova
U vodojemu 3085 manazer technického Gtvaru
272 01 Kladno Vodarny Kladno — M&Inik, a. s.
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Prilohy PD (situace s razitkem VKM)
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Vodarny Kladno - Mélnik a.s

U vodojemu 3085, 272 01 Kiadno
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LEGENDA ROZVODU VODY:

—— = ——  KOVE VODOVOONI POTRUBI v ZEMI LPE, TYP PEID0, PISKOVY 0BSYP
—-——-——-—  SV-NOV ROZVOD STUDENE VODY, IZOLOVANT POLYETHYLENEM TL 10mm
== IV-KOVV ROZVOD TEPLE VOOY, OPATRENT KAUCUKOVOU IZOLACI TL.13mm
—=——s=—e——-—  CR-NOVY ROZVOD CIRKULACE TEPLE VCDY, OPATRENY KAUCUKOVOU 1Z0LACI TL 13mm
W= F-NOV/ OCELOVF ROVOD POZARN' VOOY K HYDRANTUM

APARATY: OWI - Zasobnk tepls wody s inlegrovanim tepeinjm Eespodiem Austria Emoil WPA 303 ECO-

POTRUBE: PPR -~ Polypropylenové potruoi 4.generace PP-RIC SOR! (znaten widjti promér)
PE - Polubi LPE, typ PE10D PNIG dle CSN EN 1555 (anclen vndjsi promar)

ZARZOWC] PREOMETY:  UMI  UMWADLO ZAVESNE, SRE 520mm
UMZ  UMWADLO ZAVESNE MALE, SIRE 420mm
UM3  UMTVADLO INVALIDNI
WC1 W ZAVESKE
WC2 WG ZAVESNE INVALONI
PISI PEOAR S ALTOMATICKYM SPLACHOVANM
SPI SPRCHA DVOTA 5 ODTOKEM PODLAHOVOU VPUSTI
SP2  SPRCHA SE CIVERCOVOU VANICKOU 1000xB00mm
VIT10  VRLEVKA S CDTCKEN 110mm
D ZARADN YWOD

(TECHNICKA MISTNOST)

\TICKI ]
PRO DODAVKU VODY K WC!
V OBUEKTU PRISTAVEY

VODARNY KLADNO-MELNIK a.s.
U vodojemu 3085, 272 01 Kladno

Tento plan je nedilnou spuéasti naSeho vyjadreni.
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Ing.JindFich Matéjka, projektova kancelaf TZB | r o
j.matejka@projektuji.cz, tel. +420 777 265 257

STAVEBNI UPRAVY A PRISTAVBA OBJEKTU
Z5 Kamenné Zehrovice, parc, €. 11, 6, st. 225

"Obec Kamenné Zehrovice .
Karlovarska tfida 6, 273 01 Kamenné Zehrovice

D DOKUMENTACE OBJEKTU A ZARIZEN] NERITKO: 15
D1.4.1. ZDRAVOTNE TECHNICKE INSTALACE BATUM: 20
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VSEOBECNE PODMINKY - vodovodni pfipojka

Termin napojeni na vefejny vodovod a montaz pripojky, pfip. termin osazeni vodomémeé sestavy na pfipojce pfipravené v ramci
stavby vef. vodovodu, je nutné predem dohodnout s prislusnym provozem Stfedoeskych vodaren, a.s. (dale jen SVAS). Kontakty
na provozy: www.svas.cz/kontakty/. Pfipojka mize byt Zprovoznéna pouze v pfipadé, ze vefejny vodovod je zkolaudovan.

Vlastni napojeni na vefejny vodovod a osazeni vodoméru mohou provadét pouze pracovnici SVAS. Technicky navrh musi byt
vsouladu s TECHNICKYM STANDARDEM vodohospodarskych staveb. Tento dokument je vefejné pristupny na:
(http:ﬁvkm.cz!investicni-vystavbaldokumenty).

Pred zahajenim stavby je nutné dolozit provozu SVAS dokumentaci pfipojky, vyjadreni a platné Gzemni rozhodnuti nebo Gzemni
souhlas. Na zakladé téchto podkladi bude uzaviena objednévka praci, dle dohodnutého rozsahu. Na objednané prace se vybira
zaloha. Protokol o tlakové zkoudce vodovodni pripojky je investorovi pfedavan soucasné s fakturou za provedené prace.

Pfipojka je v celé délce majetkem investora vyjma pfipojovacich armatur s hlavnim uzavérem na vefejném fadu a vodoméru. Pro
moZnost oprav doporuéujeme dodrzet pasmo v ifi min. 1,0 m po obou stranéch potrubi, ve kterém nebude ulozeno Zadné dalgi
podzemni vedeni. Pfi kfiZeni s ostatnimi podzemnimi sitémi plati CSN 73 6005 (Prostorové usporadani siti technického vybaveni).

Vodovodni pfipojka véetnd vnitini instalace nesmi byt propojena s vodou z mistniho zdroje (ani pes Soupatko).

Potrubi pfipojky bude napojeno na vodovodni fad navrtavacim pasem se $oupatkem pro domovni pipojky (napf. fy HAWLE, JMA
Hodonin, apod.). U vodovodniho Fadu bude pouZito navrtavaciho pasu z tvamé litiny pro pouiti bez zavitového systému napojeni
uzavéru s teleskopickou zemni soupravou.

Pfipojka bude uloZena v nezamrzné hloubce (min. 1,2 m), ve spadu min. 3%.. V prostupu zdi nebo zaklady bude potrubi uloZeno do
chranicky, ktera bude na obou koncich vodotésné uzavrena.

Vodoméma sestava se osazuje v tomto poradi: uzaveér, vodomér, zpétny ventil, domovni uzavér s vypousténim. Vodomér nesmi byt
umistén ve vzdalenosti vétsi nez 25,0 m od verejného vodovodu.

Vodomérna $achta vné objektu musi mit vnitini pudorysné rozméry min. 1,2 x 0,9 m, kruhova min. vniténi 1,2'm, svétla vyska ve.
prilezu k poklopu min. 1,6 m (vodovodni pripojka pro rodinné domy). Rozméry Sachty jsou zavislé na velikosti a poctu navrZenych
armatur. Materidl: zdéné, betonové, plastové, Rozméry prilezného otvoru min. 0,6 x 0,6 m, kruhovy min. @ 0,6 m. Sachta musi byt
zabezpedena proti vniknuti necistot, podzemni a povrchové vody, odvétrana a pristupna, vybavena Zebiikem nebo stupadly. Poklop
musi byt vodotésny (nepropustnost je nutno dolozit). Je-li $achta ve zdlvodnénych pripadech umisténa na vefejném prostranstvi,
musi byt zabezpedena proti vniknuti nepovolanych osob.

Pro umisténi vodoméru v objektu je velikost prostoru pro osazeni vodomémé sestavy (nika, $achticka v podlaze apod.) pidorysné
min. 0,8 x 0,5 m, vyska 0,4 m.

Vodomérna $achta je uréena pouze k umisténi vodomérné sestavy na pfipojce.

Vodovodni pfipojka m4 byt uloZena nad kanalizaéni stokou i nad kanaliza¢nimi pripojkami. Pokud toto neni mozné, musi byt potrubi
pripojky ulozeno do chranicky sahajici min. 1,5 m na obé strany od plasté kanalizace.

Je-li trasa vodovodni pripojky vedena pres pozemek jiného vlastnika, je potiebné dolozit pisemny souhlas tohoto vlastnika s ulozenim
potrubi pfipojky na jeho pozemku.

Pii stavbé vodovodni pfipojky nesmi byt porusena vefejna kanalizace véetné pripojek nebo jiné vefejné vodohospodarské zafizeni
ve spravé SVAS nachazejici se v mists stavby. Pro upfesnéni pribéhu je nutno pozadat o vytyéeni na misté prislusny provoz
s pusobnosti v lokalité stavby.

Veskeré terminy s provozy SVAS pozadujeme dojednavat min. 14 dni predem.

Pred zasypem vodovodni pfipojky poZadujeme prizvat prislusny provoz ke kontrole provedeni pfipojky i nasledného zasypu. Ke
kolaudaci musi byt stavebnimu ufadu dolozeno pisemné potvrzeni provozu o spravném technickém provedeni stavby a dokumentace
skutecného provedent (planek s platnymi kétami dle stavby). Pokud investor toto potvrzeni nedoloZi, nebudeme s kolaudaci souhlasit,

Upozorfiujeme, Ze do provedeni kolaudace vodovodni pfipojky, garantujeme kvalitu dodavané pitné vody pouze v mist& napojeni na
vodovodni fad.

Geodetické zaméfeni skutedného provedeni  vodovodni pfipojky, vyhotovené dle standard SVAS, pozadujeme piedat vyée
uvedenému provozu do 1 mésice od realizace pfipojky.




VODARNY KLADNO-MELNIK as.
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VSEOBECNE PODMINKY - KOLIZE s podzemnimi sitémi (elektro kabely, sdélovaci a optické kabely,
plynovody, horkovody a jiné inZzenyrské sité), se stavbou nebo rekonstrukci komunikaci, chodnikii

a jinych ploch nebo s nadzemnimi stavbami rizného rozsahu

Zakres stavajiciho vodohospodarského zafizeni provozovaného Stfedoteskymi vodarnami, a.s. (dale jen SVAS)
provedeny do zaslané situace, eventueln& pfedany v digitalni formé, je vZdy pouze orienta&ni. Pro upfesnéni
pribéhu je nutno poZadat o vytyéeni na mist&. Termin je tfeba dohodnout alespoii 7 dni pfedem
s provozem/provozy SVAS s plsobnosti v lokalité stavby (kontakty: www.svas.cz/kontakty/).

Vodohospodarské zafizeni nesmi byt v souvislosti se stavbou pogkozeno.

V soub&hu vodohospodarského zafizeni s jinymi podzemnimi sitémi pozadujeme min. vzdalenost 1,0 m mezi
povrchy a kfizeni dle CSN 73 6005 (Prostorové uspofadani siti technického vybaveni). Kabel elektro v misté
kfizeni ulozit do chraniky sahajici min. 1,5 m na obg& strany od povrchu potrubi. Mensi soub&Zné vzdalenosti
pfi nedostatku prostoru je nutno prokazateln& dohodnout s manaZerem Utvaru technického vyjadiovani
a s prislusnym provozem SVAS podle konkrétni situace v mist& stavby.

Pozadujeme piizvat ke kontrole pfislugny provoz SVAS na misto pfed zahozem, pokud dojde k odkryti
vodovodniho/kanalizaéniho potrubi pfi stavbé. Vyjadieni provozu bude provedeno zapisem ve stavebnim deniku.

Je nutné respektovat ochranné pasmo vodovodu a kanalizace - pro DN do 500 mm vé&etné v rozsahu 1,5 m a pro
DN nad 500 mm v rozsahu 2,5 m - na véechny strany od plasté potrubi. Je-li dno potrubi vodovodu/kanalizace
0 priméru 200 mm a vice, ulozeno v hloubce vétsi nez 2,5 m pod upravenym povrchem, zvétiuje se rozsah OP o
1 mna obé strany.

Cinnost v ochranném pasmu (dale jen OP) je vymezena Zakonem o vodovodech a kanalizacich &. 274/2001 Sb.
V tomto prostoru plati nasledujici podminky:

5.1. PoZadujeme neumistovat zadné ani drobné nadzemni stavby. Mezi pGdorysnymi obrysy zakladu stavby
a potrubi musi byt min. vzdalenost 1,5 m nebo 2,5 m podle dimenze potrubi. Zakaz nadzemnich staveb v OP
siti nasi spoleénosti jsou mysleny stavby nebo jejich ¢ast, které maji zaklady, napi. podpérné body vedeni
(stozary), nikoliv stavby nebo jejich ast, které nemaji zaklady, napf. lana vedenti.

5.2. PoZadujeme prokazatelné dohodnout zmény nivelety a pouZiti hutnici techniky s pfisludnym provozem SVAS
podle konkrétni situace v misté.

5.3. Vzdalenost zakladl sloupl (podp&rné body elektro, vefejného osvétleni apod.) od potrubi a hloubku zaloZeni
je nutné posoudit z hlediska mozného narugeni jejich stability pfi opravach potrubi (vykopové prace).
5.4. PoZzadujeme nepokladat betonové panely a nezpevriovat povrch nad vodnimi dily armovanym betonem.

5.5. PoZadujeme nevysazovat dfeviny — stromy a kefe nebo jiné trvalé porosty. Vysadbu v blizkosti OP je zaroveri
ucelne zvaZovat tak, aby budouci rozsah vzrostlé dfeviny do pasma nezasahoval a dievina nemohla byt
poskozena pfi opravach potrubi.

5.6. PoZadujeme neprovadét ¢innosti, které omezuii piistup k vodohospodaiskému zafizeni nebo by mohly ohrozit
jeho technicky stav a plynulé provozovani.

Veskeré poklopy na vodohospodarském zafizeni musi byt upraveny pii zméné nivelety do nové vysky.

PoZadujeme pfed zahajenim praci na stavbé&/rekonstrukci komunikace, chodniku nebo pfi Upravé povrchi jinych
ploch pfedat véechny povrchové prvky vodovodu/kanalizace prislusnemu provozu SVAS Toto musi byt provedeno
pisemnym protokolem potvrzenym pfislusnym provozem. V okruhu 1 m od povrchového prvku je nezbytné
provadét veskeré zemni prace ruéné. Po skonéeni praci bude proveden zapis o pfedani povrchovych prvk(i ve
stavebnim deniku nebo protokolu. Pfipadné nalezeni daliho neoznadeného povrchového prvku je nutné oznamit
pfisludnému provozu,

Pfipojeni novych pfipojek dést. vpusti na vefejnou jednotnou kanalizaci pozadujeme uskuteénit navrtavkou.
Realizaci navrtavky mohou provadét pouze pracovnici SVAS. Praci je nutneé u pfislusného provozu objednat.

Izolace horkovodu v misté kfiZzeni a soub&hu s vodovodem poZadujeme na stejné Urovni jako pfi kfiZeni se
silovymi, sdé&lovacimi kabely a plynovody podle CSN 73 6005 (odst. 4.7.).

Pripojky vodohospodarského zafizeni jsou podle zakona &. 274/2001 Sb. o vodovodech a kanalizacich majetkem
jejich investord (obvykle majitelli napojenych nemovitosti). V souvislosti s pfipojkami doporuéujeme dodrzet stejné
podminky jako pro vefejné sité.




